
warstwa ścieralna z AC 11 S
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2):

podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm

warstwa wiążąca z AC 16 W
4cm
8cm
20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI:

warstwa wyrównawcza z AC 16 W - śr.50 kg/m²
4cm
2cm
istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu śr. ok. 2cm

warstwa ścieralna z AC 11 S
typ 1

typ 2

15 cm
4 cm
8 cm

15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
podsypka cementowo-piaskowa
nawierzchnia z kostki brukowej 

warstwa odsączająca z piasku

typ 3

Przekrój B-B

600

jezdnia

2%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI 

2%

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2) typ 2

typ 1

chodnik

200

2%

zieleń

8 Istn.GPD

15

8%

pobocze

gruntowe

100

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

istn. rów

Istn.GPD

teren istniejący

KONSTRUKCJA CHODNIKAtyp 3

proj. rów kryty z rur PP Ø400mm
o sztywności obwodowej SN8 kN/m2
na ławie z pospółki grub. 15 cm

Ø

4

0

50

chodnik

200

2%

15

zieleń

8

KONSTRUKCJA CHODNIKA typ 3

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

Przekrój C-C

600

jezdnia

2%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI 

2%

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI (KR2) typ 2

typ 1

chodnik

200

2%

zieleń

8 Istn.GPD

15

KONSTRUKCJA CHODNIKAtyp 3

proj. rów kryty z rur PP Ø400mm
o sztywności obwodowej SN8 kN/m2
na ławie z pospółki grub. 15 cm

Ø

4

0

50

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

Istn.GPD

4 cm
8 cm

istniejąca podbudowa
podsypka cementowo-piaskowa
nawierzchnia z kostki brukowej 

typ 4

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ - POSZERZENIE:typ 5

nawierzchnia z kostki brukowej

podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. C90/3
stab. mech. o uziarnieniu 0-63 mm

podsypka cementowo-piaskowa
8 cm
4 cm

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki stab. cementem,
klasa C1,5/2 ≤4,0MPa

15 cm

Przekrój A-A

600

jezdnia

2%

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI 

2%

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ  - WYMIANA NAWIERZCHNI: typ 4

typ 1

chodnik

160

2%

Istn.GPD

15

8%

pobocze

gruntowe

100

10 cmpobocze z kruszywa łamanego
stab. mech. 0-31,5mm

istn. rów

Istn.GPD

teren istniejący

KONSTRUKCJA CHODNIKAtyp 3

proj. rów kryty z rur PP Ø400mm
o sztywności obwodowej SN8 kN/m2
na ławie z pospółki grub. 15 cm

Ø

4

0

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C12/15

krawężnik betonowy 15x30cm
na ławie bet. C12/15

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
- WYMIANA NAWIERZCHNI:

15
250

zatoka autobusowa

2%

KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ - POSZERZENIE:typ 5
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