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1 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.1 Dane wyjSciowe

Ktadka zostata zaprojektowana zgodnie z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach znak
Rrg.6220.02.10.2021 z dnia 23.04.2020r.

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji stalowej z wspotpracujacag ptyta zelbetowa na obcigzenia
5kN/m2.

Projektowana ktadka spelnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

1.2 Projektowane rozwiazania

Projektuje si¢ budowe ktadki z plyta zelbetowa na belkach stalowych.

Projektuje si¢ ktadke jednoprzgstowa swobodnie podparta. Szerokos¢ ktadki 3,88m. Diugosé
plyty 13,00 m. Dhigosé¢ ktadki ze skrzydetkami 16,20m. Swiatto poziome ktadki 11,90m, a
pionowe 2,28m.

Nosno$¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata 5 t.

Na ktadce projektuje si¢ nastepujacy przekroj:

szeroko$¢ ciggu przeznaczonego dla ruchu pieszego -3,0m,
przekréj daszkowy o spadku poprzecznym - 3,0 %,
szeroko$¢ pomiedzy balustradami - 3,40m
szeroko$¢ kladki - 3,88 m,
dtugo$¢ ustroju nosnego - 13,00 m.

e Przyczolki

Pod przyczoiki nalezy wbi¢ pale stalowe o $rednicy 323,8mm o dlugosci 6,50m W palach
wykona¢ zbrojenie ze stali Bst500S. Pale wypelni¢ betonem C25/30. Przyczoétki 1 skrzydetka
wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg Bst500S. Wykona¢ przyczotek o dtugosci 3,60m i
grubosci 0,95m. Scianka zaplecza przyczotka o grubosci 35cm. Skrzydetka rownolegle do osi
ktadki podwieszone. Wykona¢ skrzydetka o grubosci 35cm i dtugosci 1,55m. Na skrzydetkach
osadzi¢ deski gzymsowe polimerobetonowe . Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé
3x lepikiem na zimno.

e Ustrdéj nosSny mostu.

Ustrdj nosny ktadki jednoprzestowy, swobodnie podparty, wykonany w postaci rusztu z
belek stalowych z dwuteownika HEB 300 1 poprzecznic z dwuteownika HEB 300. Ruszt sktada
si¢ z 3 belek gtownych, 5 poprzecznic. Na pasie gornym dzwigarow w celu zespolenia z ptyta
zelbetowa nalezy osadzi¢ kotki. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci
powtloki suchej min. 250um ( suma wszystkich warstw). Przygotowanie powierzchni to jest
stopien czystosci, chropowatos¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego.
Zestaw malarski powinien posiada¢ aprobat¢ dopuszczajaca do zabezpieczenia stalowych
konstrukcji mostowych. Nie nalezy malowa¢ gornej potki dzwigaréw stykajacej si¢ z betonem.
Dopuszcza si¢ malowanie o szerokosci 2cm od krawedzi pasa gornego dzwigarow. Ruszt
stalowy wykona¢ w tuku o promieniu 488,3m. Podniesienie konstrukcyjne 15mm.

* Pomost mostu

Pomost mostu zelbetowy grubosci od 20cm do 26¢cm cm szerokosci 3,80 m 1 dtugosci 13,0 m
z betonu C25/30. Plyte zazbroi¢ stalg Bst500S. Spdd ptyty nalezy wykona¢ w poziomie ( w
przekroju poprzecznym) Spadki poprzeczne na plycie uksztaltowa¢ na goérnej powierzchni
ptyty.. Na brzegach ptyty osadzi¢ deski gzymsowe polimerobetonowe. Nalezy opracowac
projekt betonowania ptyty 1 uzgodni¢ go z Projektantem. Prace na wykonanej ptycie mozna
rozpocza¢ najwczesniej 7 dni od betonowania
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* Nawierzchnia chodnikow

Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych o min.
gr. 0,3cm..

* Lozyska

Zaprojektowano tozyska stalowe, styczne o no§nosci 300kN tacznie 6 Szt.

Na podporze od m. Wola Zambrowska zaprojektowano lozysko state i 2 lozyska
jednokierunkowo przesuwne. Lozyska o nosnosci 300kN oraz 25kN na sit¢ pozioma podtuzna
wzdhuz osi. Przesuw poprzeczny £5mm.

Na przyczotku od Nowy Laskowiec zaprojektowano lozyska o nosnosci 300kN, jedno
lozysko jednokierunkowo przesuwne wzdluz osi, pozostale tozyska wielokierunkowo
przesuwne. Przesuw podtuzny £15mm, poprzeczny £5mm

* Balustrady

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowano balustrady typu miejskiego.
Zaprojektowano balustrady o wysokos$ci 1.20m powyzej powierzchni chodnika. Dilugosc
balustrad w osiach stupkéw 15,70m. Balustrady =zaprojektowano z rur  stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powloki suchej min. 250um (
suma wszystkich warstw). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowatos¢
itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw malarski powinien posiadac
aprobate dopuszczajaca do zabezpieczenia stalowych konstrukeji mostowych.

e Szczeliny dylatacyjne

Na stykach ptyty mostu z przyczotkiem na chodnikach zaprojektowano urzadzenia
dylatacyjne szczelne modutowe o przesuwie.l5Smm.

* Schody skarpowe

Dla ulatwienia pracy przy utrzymaniu obiektu zaprojektowano schody na skarpach nasypu po
prawej i lewej stronie rzeki. Stopnie schodow beda wykonane jako betonowe utozone na
podsypce cementowo - piaskowej. Schody beda zaopatrzone w porgcze stalowe. Pochwyt i
stupki wykona¢ z rur o $rednicy 57/3,2mm. Przeciagi z rur 38/3,2mm. Szeroko$¢ schodow
0,80m.

Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min. 250um
( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowatos¢
itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego Zestaw malarski powinien posiadac¢
aprobate dopuszczajaca do zabezpieczenia stalowych konstrukeji mostowych.

*  Punkty pomiarowe i wspélrzedne obiektu

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
umieszczone zostang punkty pomiarowe (zgodnie z trescig §298 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz.
735). Znaki umieszczone zostang na bocznych powierzchniach korpuséw przyczotkow oraz
plyty.

¢ Odwodnienie kladki

Odwodnienie ktadki odbywac si¢ bedzie metoda powierzchniowego sptywu waod.

* Roboty wokot przyczotkow

— projektuje si¢ wykonanie umocnienia stozkow brukowcem i taw opornikow stozkow,

— wykonanie schodow dla obstugi

e Dojscia do kladki

W(g opracowania drogowego.

o Niweleta.

W(g opracowania drogowego..

e Przekroje normalne

W(g opracowania drogowego.
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« Konstrukcja i technologia nawierzchni
— W(g opracowania drogowego...
e Odwodnienie
W(g opracowania drogowego...

2 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikaja z konieczno$ci wykonania koryta
pod nawierzchnie, nasypow i wykopow.

Roboty ziemne policzono za pomoca przekrojéw poprzecznych wykonanych w miejscach
charakterystycznych.

W zakresie robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej $rednio grub. 15 cm.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i uzyska¢ prawidtowe wskazniki
zageszczenia 1 nosnosci podtoza gruntowego.

3 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka za pomocg powierzchniowego sptywu wod
opadowych do istniejacych rowdéw przydroznych i na teren.

4  Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 106023B nie wystepuja sieci:

Nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu.

5 Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $§wiatta wg “Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63
poz. 735)”. Swiatto ktadki okreslono na podstawie obliczen.

6 Rozwiazanie komunikaciji i transportu

Oznakowanie robdt na czas budowy zostanie wykonane zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad zawartych w
“Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem catkowitego
bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak 1 uzytkownikom drogi.

Transport materiatow odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

7 Uwagi koncowe

=

Niweleta zostata zaprojektowana w oparciu o panstwowy uktad wysokosciowy.
2. Wszystkie roboty zwigzane z budowag kladki nalezy wykonywaé zgodnie ze
“Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi”

8 Oznakowanie robot

Oznakowanie robot na czas budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania.
mgr inz. Marek Krysiewicz
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