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W zakresie spelnienia w sposéb inny, niz wskazany w rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 dnia 24 lipca 2009 r. w Sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 7 2009 r. nr
124, poz. 1030) wymagarn stawianych drodze pozarowej dla budynku Zkobka s»Zioty
Promyk?”, os. Batorego 18, 64 — 300 Nowy Tomysl

art. 6a. 5 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dy,
U. rok 2022, poz. 2057 4 pozn. zm.);

W trybie: $ 13 ust. 4 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 7 2009 r.nr 124, poz. 1030).
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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wynika z potrzeby spetnienia wymogu drogi pozarowej, poprzez
zastosowanie rozwigzad  zamiennych zapewnigjgcych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Celem opracowania jest ocena mozliwosci technicznych zwigzanych z zapewnieniem drogi
pozarowej dla przedmiotowego budynku w celu zapewnienia mozliwosci realizacji dziatan
ratowniczo - gasniczych stuzba ratowniczym.

Zakres opracowania obejmuje analizg¢ warunkéw i wskazanie wymagan z zakresu bezpieczenistwa
pozarowego jakie powinny zostaé spelnione w celu uznania zaproponowanych rozwigzan
zamiennych jako zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Obowigzujace rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) w § 13 ust. 4 wskazuje na mozliwosé, w stosunku do obiektéw istniejgcych w uzasadnionych
przypadkach zastosowanie innych rozwigzan zapewniajgcych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowych w odniesieniu do drogi pozarowe;.

Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spetnienie tego warunku i wskazanie rozwigzan zamiennych,
zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, wynikajacych z braku
mozliwosci wykonania drogi pozarowej do budynku zgodnej z wymaganiami prawnymi.

Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng Opracowania jest zlecenie:
Ztobka ,,Ztoty Promyk”
os. Batorego 18, 64 — 300 Nowy Tomysl

Podstawe merytoryczng stanowis:
1. Materiaty dostarczone przez Zleceniodawce:
> rysunki,
> pismo od Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Tomyslu, dot. pomiaru
wydajnosci i ci$nienia hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowe;j
miejskie;j.
2. Informacje dodatkowe uzyskane od Zleceniodawcy na wizji lokalne;j.
3. ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz.
2057, z pézn. zm.);
4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 roku, poz. 682, zg@zn [z;n\)




5. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zj. Dz. U. 7 2022, poz.
1225 z pézn. zm.);

6. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
22023 r.,, poz. 822);

7. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

8. PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie o$wietlenia. Odwietlenie awaryjne;

9. PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewngtrzne. Czg$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym.

10. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.

11. Norma SEP-005 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktérych funkcjonowanie Jest niezbedne w czasie pozaru.

12. Wytyczne ITB pt.: ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniows”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa 2005 r.;

13. Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spelnienia wymagafl w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno —
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiazan
zamiennych, zapewniajagcych nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;
W przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych (pazdziernik 2009 r.).

14. Zbiér  wyjasnien dotyczacych bezpieczefistwa pozarowego udzielonych przez Biuro

Rozpoznawania Zagrozen Komendy Gtéwne;j Panistwowej Strazy Pozarnej w latach 2010 r. 2013

I,

3. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Przedmiotowy budynek jest wolnostojacy wystepujacy na wyodrebnionej dziatce budowlane;j.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji podziemnych. Budowany
w technologii tradycyjnej z dachem plaskim.

Budynek jest potozony na dziatce nr 156 — o powierzchni 8414 m? (teren ogrodzony) oraz posiada
uzbrojenie w instalacje wodng, kanalizacyjna, deszczowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna,
wentylacyjng i C.O;

Budynek jest wykorzystywany dla potrzeb Ztobka Miejskiego.
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Budynek ogrzewany jest za pomocy cieplika ktéry jest wydzielony pozarowo. Nalez

budynek podzielony jest na 2 strefy pozarowe.



3.1. Warunki w oparciu, o ktére inwestor zlecit potrzebe wykonania ekspertyzy technicznej.

Analiza budynku oraz terenu wykazala wystgpowanie nieprawidtowosci, z ktére nieprawidtowosci
wynikajg z § 12 ust. 7, oraz § 12 ust. 12 rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Realizacja przedmiotowych obowigzkéw z uwagi na lokalizacje Ztobka w zabudowie miejskiej
Nowego Tomysla, w licznej zabudowie sgsiedzkiej, okazata si¢ niemozliwa:
* odlegtos¢ pelnej $ciany cieplika o klasie odpornosci ogniowej REI120, ocieplonej
styropianem od drogi pozarowej wynosi 3,50m, przy wymogu min. 5 m,
° zakres cofania pojazdu wynosi 38 m (dopuszczalna warto$é to 15 m),

* przekroczona dtugoéé dojécia do strefy SP2, ktéra wynosi 32,77m,

Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze w budynku zostanie obudowana klatka schodowa i wydzielona
pozarowo, a takze oddymiana, dodatkowo dla budynku zostanie zapewnione o$wietlenie
ewakuacyjne. Przedmiotowe zabiegi spowoduja, ze warunki techniczno - budowlanych w
przedmiotowym budynku zgodnie z § 16 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) nie beds kwalifikowaé go do
zagrazajacego zyciu ludzi.

W celu zapewnienia odpowiedniego systemu oddymiania dla klatki schodowej, proces projektowy
zostanie poprzedzony symulacjg komputerows majacg na celu wskaza¢ podstawowe wymagania
zapewniajgce bezpieczne warunki ewakuacji, a takze bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Budynek Ztobka bedzie takze podzielony na kilka stref pozarowych.

3.2. Gabaryty

Parametry budynku — przyjete z przedstawionej dokumentacji rysunkowe;:

POW. UZYTKOWA SP1 (czeé¢ nowa) 369,06 m*
POW. UZYTKOWA SP2 (cze$é stara) 981,40 m?
KUBATURA BUDYNKU 4848,00 m>
WYSOKOSC BUDYNKU 6,99 m

Budynek dostosowany forma do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Budynek z uwagi na
wysokos¢ kwalifikuje si¢ do niskiego ,,N”.
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3.3. Konstrukcja

Konstrukeja budynku tradycyjna, murowana, z wykorzystaniem drobnowymiarowych
clementéw prefabrykowanych typu: nadproza, belki zelbetowe stropowe, konstrukcja stropodachu

gestozebrowa, kryta papa.

Elementy budowlane budynku:

Fundamenty: Zelbetowe,

Sciany zewnegtrzne: tradycyjne murowane,
Sciany wewnetrzne: tradycyjne murowane,
Schody wewnetrzne: zelbetowe,

Inne wazne elementy budowlane budynku: konstrukcja stropodachu gestozebrowa kryta papa,

3.4. Przeznaczenie

Przedmiotowy budynek w calym zakresie jest wykorzystywany dla potrzeb prowadzenia
Ztobka.
Budynek nie jest podpiwniczony. W budynku wystepuja pomieszczenia do prowadzenia zaje¢ oraz
pomieszczenia pomocnicze (kuchnia, magazynki podreczne).
Do budynku dobudowany jest cieplik, ktéry jest wydzielony pozarowo z odrebnym wejscie
zapewnionym z zewnatrz budynku. Pomieszczenie cieplika nie jest powigzanie funkcjonalnie ze

zlobkiem.

3.5. Usytuowanie

Budynek zlokalizowany na o, Batorego w Nowym Tomys$lu. W jego obrebie wystepuja
budynki giéwnie ZLIV wielorodzinne oraz budynek ZL III (spétdzielni mieszkaniowe;).
Budynek od najblizszych budynkéw g0 otaczajacych wystepuje w odlegtosé:
> od najblizszego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ZL IV - 34,62m,
> od najblizszego budynku uzytecznosci publicznej ZL III - 20,56m,
(szczegétowa lokalizacja wraz z odlegtosciami wskazana na planie zagospodarowania terenu).
Rozpatrywany budynek usytuowano wobec granic dziatek 153/4 — deptak osiedlowy, 1840 deptak

osiedlowy, 157 dziatka drogowa.




4. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwigzany z ochrong przeciwpozarowq)

Konstrukcja budynku opisana zostata w pkt 3.3. niniejszego opracowania.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
> Elektryczna
> Sanitarna

> Teletechniczna

W dalszej czeéci opracowania tj. pkt. 6.10 w/w instalacja zostata szczegétowo rozpisana na
poszczegdlne sktadowe.
W budynku gaz doprowadzony jest do:

» Kuchni zlokalizowanej na pietrze,

Ogrzewanie budynku jest realizowane obecnie przez cieplik zasilany z miejskiej elektrocieptowni.

5. Zakres zmian jakie zostana wykonane.

W ramach zwigkszenia bezpieczefistwa pozarowego przedmiotowego budynku zostana
wykonane prace w zakresie zabezpieczet wynikajgcych z przepiséw techniczno — budowlanych i
ochrony przeciwpozarowe;.

Nalezy podkresli¢, ze funkcjonalno$¢ budynku nie ulega zmianie.

W ramach zmian przewiduje sie w szczegllnosci:

> Zapewnienie podzialu budynku na strefy pozarowe,

> Zastosowanie zwigkszonego normatywu wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy o ponad
100 %.

> Zapewnienie o$wietlenia w budynku na poziomie min. 5 Ix — dla strefy pozarowej SP2 (cze$é
dwukondygnacyjna).

» Wydzielenie pozarowe klatki schodowej §cianami REI60 i drzwiami EI30Sm.

» Zapewnienie oddymiania dla klatki schodowej ,,K1” w budynku II kondygnacyjnej — strefa
pozarowa SP2,

> Zapewnienie zaworu pierwszenstwa na instalacji hydrantowe;j.

» Zmiana lokalizacji hydrantéw z obszaru klatki schodowej w czesci I kondygnacyjnej w

strefie pozarowej SP2.




6. Charakterystyka pozarowa
6.1. Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji

Parametry budynku — przyjete z przedstawione; dokumentacji rysunkowej:

POW. UZYTKOWA SP1 369,06 m>
POW. UZYTKOWA SP2 981,40 m?
KUBATURA CALOSCI 4848,00 m3
WYSOKOSC BUDYNKU 6,00 m
szerokosé — 41,00 m
WYMIARY BUDYNKU dtugosé — 47,00 m
wysokos¢ — 6,99 m

» liczba kondygnacii:
® nadziemnych - 2

® podziemnych - 0

Budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw niskich (N — 6,00 m).
6.2. Odlegtosé od obiektéw sgsiadujacych

Budynek Ziobka jest zrealizowany jako budynek wolnostojacy podzielony na dwie strefy
pozarowe. Odleglosé najblizszego budynku ZL IV (mieszkalny wielorodzinny) od budynku
rozpatrywanego wynosi 34,62 m (lokalizacja na dzialce nr 153/7), a od budynku ZLIII odlegtosé
najblizsza wynosi 20,56 m.

Szczegbtowe odlegloéci wskazano na rys. zagospodarowania terenu.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ stosowania materialéw niebezpiecznych pozarowo z wylaczeniem
gazu ziemnego, ktdry jest doprowadzony do:

> kuchnia — lokalizacja na parterze.
Palne materiaty wystepujace w budynku, stanowié beda wyposazenie pomieszczen oraz pomieszczen

pomocniczych - magazynowych: drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, elektronika itp.

Lp. | Substancja - materiat Charakterystyka
1. | Drewno, ® latwo zapalne,
drewnopochodne ® temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
®_cieplo spalania: 18,MJ/kg
2. | Papier, karton ° latwo zapalny,

® temperatura zapalenia: 230°C,
® W stanie rozluZnionym pali sie intensywnie i szybko
® cieplo spalania: 16 MlJ/kg




3. |Folia  polietylenowa ° tatwo zapalna, o malej odpornosci na dziatanie

(PE) ciepta,

® polietylen pali si¢ sam; z6tty $wiecacy, w $rodku
niebieski plomiefi; po krétkim paleniu spadaja
krople stopionego materialu, przy czym plomien
utrzymuje si¢ na kroplach;

® podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i
gazow toksycznych,

® podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym
o0 zapachu parafiny

* _cieplo spalania: 42MJ/kg

4. | Polichlorek - ° palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
wyroby plastyfikowane ® podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i
(PCV) gazéw toksycznych,

® cieto splania: 25MJ/kg
5. | Polipropylen (PP) ® ciato state w temp. 20 °C, palne,

® temperatura przetwérstwa 230 — 280 °C,
® cieplo spalania — 43 MJ/kg

6. | Poliamid ® palny, whasnosci samogasnace,
® temperatura migknienia 190 ,
® _cieplo spalania 29 MJ/kg

7. | Poliester ° palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci
zewngtrznego zrédta ciepta,

® temperatura topnienia 220 -230°C,

* temperatura rozktadu ok. 300 °C,

®_cieplo spalania 31 MJ/kg

8. | Tkaniny (bawetniane) ® palne,
® temperatura zapalenia (czystego): 225 ° C,
°_ warto$¢ cieplna (czystego) 19,3 Ml/kg

9. | Wyroby gumowe ® palne,
® temperatura zapalenia: 340 ° C,
® _ wartos¢ cieplna: 40 MJ/kg

10. | ABS (elementy sprzetu ° cieplo state w temp. 20 ° C, palne,
AGD) * temperatura zap.: 390 ° C,
ciepto spalania: 36 MJ/kg

11. | Gaz ziemny palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3 - 15,0 %

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny
gazowo — powietrznej: 0,27 MJ,

®  gestosc wzgledna /dy/: 0,6 (Izejszy od powietrza)
® cieplo spalania: 36 MJ/Nm?

6.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci  obcigzenia

ogniowego nie oblicza.




6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

W budynku ilo$é 0séb na poszczegolnych kondygnacjach przedstawia sig¢ nastepujaco:
STREFA POZAROWA SP1

» parter — max. ilo§é dzieci — do 50,

> parter — max. iloéé opiekunéw — do 9,

> maksymalna iloéé os6b (dzieci i opiekunéw w Sali zajeé) — do 20 oséb,

STREFA POZAROWA SP2

> parter — max. ilo$é dzieci — do 16,
parter — max. ilo$¢ opiekunéw — do 12,
pigtro — max. ilo$¢ dzieci — do 25,

pigtro — max. ilogé opiekunéw — do 6,

YV V V Vv

maksymalna ilo$é oséb (dzieci i opiekunéw w Sali zajec) —do 25,

Budynek z uwagi na funkcje jest zaliczony do ZL II w catogci.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pomieszczenia i funkcja budynku nie zakiada mozliwosci wystepowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozenia wybuchem.
6.7. Strefy pozarowe
Budynek bedzie wystepowat w dwéch strefach pozarowych tj:

> Cze$é budynku I kondygnacyjna — SP1 (nowa czgéé)
»  Czg$¢ budynku II kondygnacyjna — SP2 (stara czg$d)

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
6.8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagang klasa odpornosci pozarowej po podziale budynku na strefy pozarowe:
> dla SPI1 strefy pozarowej klasa ,,D”,
> dla SP2 strefy pozarowej klasa ,,C”




6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej element6w budowlanych

SP1 - Klasa ,,D”
WYMAGANA KLASA
ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI
OGNIOWE)
Gléwne elementy konstrukcji (R 30)
§Ciany zewngtrzne (dot. pasa migdzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m (EI 30)
wraz z polgczeniem ze stropem) (0ei)
Stropy (REI 30)
Sciany wewnetrzne:
— Wwydzielajgce pomieszczenia od drég komunikacji ogoblne;j Q)
— oddzielajace od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie (NRO)
tacznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczen)
Konstrukcja dachu ()
Przekrycie dachu Q)
Biegi i spoczniki klatek schodowych wewnetrznych stuzacych do (R 30)
ewakuacji i schodéw zewnetrznych
Sciana spetniajaca funkcje oddzielenia przeciwpozarowego (REI 60)

Wg wytycznych ITB 409/205 »Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych ze wzgledu na odpornosé ognio

oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych”,

SP2 - Klasa ,,C”

WYMAGANA KLASJ
ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI
OGNIOWE]
Gtéwne elementy konstrukcji (R 60)
Sciany zewngtrzne (dot. pasa migdzykondygnacyjnego o szerokogci 0,8m (EI 30)
Wwraz z potgczeniem ze stropem) (0oi)
Stropy (REI 60)
Sciany wewnetrzne:
~ Wwydzielajace pomieszczenia od dr6g komunikacji ogélnej (EI 30)
— oddzielajgce od siebie pomieszczenia, dla ktérych okredla sig (NRO)
Lia(cznie dhugosé przejscia ewakuacyjnego (max do 3 pomieszczen)
Konstrukcja dachy (R15)
(nie dotyczy z uwagi
na strop nad
Przekrycie dachu najwyzszy
kondygnacjg o
klasie odplgrl:nqs'lcli‘-‘(
ogniowej REI60)

150
sy

wg” oraz ITB 221 »Wytycznych




WYMAGANA KLASA

ELEMENT BUDOWLANY ODPORNOSCI
OGNIOWE]

Biegi i spoczniki klatek schodowych wewngtrznych stuzacych do
ewakuacji i schodéw zewnetrznych
Sciana spetniajaca funkcje oddzielenia przeciwpozarowego (REI 120)

Wg wytycznych ITB 409/205 »Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych ze wzgledu na odpornosé ogniows” oraz ITB 221 »Wytycznych
oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych”,

(R 60)

Dla budynku wszystkie jego elementy spetniaja wymég NRO.

Oznaczenia:

R - no$nos¢ ogniowa w minutach

E —szczelnos¢ ogniowa w minutach
I - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach
(-) — nie stawia sie wymagan

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budynku spetnia¢ beda wymég NRO. Budynek dostosowany forma do

krajobrazu i otaczajgce; zabudowy.

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne

Po wykonaniu systemu oddymiania dla klatki schodowej oraz wydzieleniu jej za pomocy $cian
REI 60 i drzwi EI30Sm warunki ewakuacji zostang zapewnione w tym zakresie zgodnie
z wymaganiami WT. Strefa pozarowa SP1 (budynek parterowy) jest wyposazona w o$wietlenie
awaryjne (ewakuacyijne), dla strefy pozarowej SP2 (budynek II kondygnacyjny) zostanie zapewnione
o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) o nalezeniu min. 5 Ix.
Nalezy wskaza¢, ze po wykonaniu powyzszych zalozen w przedmiotowym budynku w zadnym
miejscu nie przekroczone zostang dopuszczalne dtugosci przejscia oraz dojscia ewakuacyjnego.
Dla przedmiotowego budynku zostang wykonane projekty urzadzen przeciwpozarowych, w zakresie
systemu oddymiania, o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), a takze zostanie wykonana
symulacja komputerowa CFD w celu wskazania sposobu i zakresu przyjecia zatozen do projektu

oddymiania, zapewniajac jego skutecznogé po wykonaniu na budynku.

e




6.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczeg6lnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu
W budynku wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
> wodociggowa
> cieptej wody uzytkowej
sanitarna
deszczowa

centralnego ogrzewania

YV V V VY

wentylacji grawitacyjnej

W budynku wystepuja nastepujace instalacje elektryczne:
> elektroenergetyczna
> instalacja gniazd wtykowych 230V

» instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego (cze$¢ budynku)

W budynku wystepujg nastepujace instalacje teletechniczne:
> siec telefoniczna
> sie¢ komputerowa

> monitoringu

Przepusty instalacyjne przez §ciany i stropy, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
wynosi co najmniej: REI 60 lub EI 60 musza by¢ zabezpieczone ogniochronnie o klasie odpornosci
ogniowej /EI/ réwnej klasie odpornosci ogniowej tych elementéw (np. systemem HILTI lub PROMAT).
W zakresie wentylacji dla budynku zaprojektowano giéWnie wentylacje grawitacyjng. Dla $cian
oddzielenia przeciwpozarowego REI120.

W budynku nie przewiduje si¢ zamykania pomieszczen w systemie kontroli dostepu.

6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Dla budynku zostang zapewnione wylaczniki przeciwpozarowe pradu, o$wietlenie awaryjne
(ewakuacyjne) o natezeniu 5 1x. dla strefy pozarowej SP2, system oddymiania dla strefy pozarowej
SP2 (klatka schodowa ,K1”). Dla przedmiotowych urzagdzeA przeciwpozarowych zostang
zapewnianie projekty urzadzenia przeciwpozarowego, dokumenty przedmiotowe zostang rowniez

uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.




6.12. Wyposazenie w gasnice przenosne

Budynek wyposazony jest w gasnice w ilodci przekraczajacej 2 kg $rodka gasniczego na 100 m?

(tzn. nie mniej niz 3 x 6 kg ABC dla strefy pozarowej SP1 i nie mniej niz 5 x 6 kg ABC).

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do Zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku powinno
wynosi¢ 20 dm?/s, co mozna zapewni¢ z co najmniej z dwéch hydrantu zewnetrznych o srednicy DN
80.

Zaopatrzenie to spetnione jest przez miejska sieé wodociggowa @ 80, hydrant o wydajnosci 13,2
dm?/s, drugi hydrant o wydajnosci 11,6 dm?/s.
Rozmieszczenie najblizszych hydrantéw od przedmiotowego budynku:
> hydrant podziemny w odleglosci 37,83 m (dziatka nr 157) — przy skrzyzowaniu ulic
Stanistawa Musiata - Emilii Szczanieckiej,
> hydrant nadziemny w odlegloéci 100,23 m (dziatka nr 153/4) — przy bloku mieszkalnym
wielorodzinnym ZL IV nr budynku 11,

Szczegétowa lokalizacja hydrantu wskazana zostat na rys. zagospodarowaniu terenu.

6.14. Drogi pozarowe

Przedmiotowy budynek Wwymaga zapewnienia drogi pozarowej. Wymdg przedmiotowy z
uwagi na utrudnienia terenowe zostanie spetniony w najwigkszym zakresie zgodnym z § 12 ust. 7 §
oraz 12 ust. 12 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

Droga pozarowa dla przedmiotowego budynku nie spelnia wymagan w 100% zgodnych z
wymaganiami wyzej przywotanego rozporzadzenia, w nastepujacym zakresie:
> odleglosé pelnej $ciany cieplika o klasie odporno$ci ogniowej REI120, ocieplone;j
styropianem od drogi pozarowej wynosi 3,50m, przy wymogu min. 5 m,
> zakres cofania pojazdu wynosi 38 m (dopuszczalna wartos¢ to 15 m),

» przekroczona dlugos¢ dojscia do strefy SP2, ktéra wynosi 32,77m,




Przed'gzkole nr.2 sk

e il

Zdjecie: Widok — wskazujacy zakres cofania na odcinku 38 m.

Powierzchnia dziatki nr 156 - tacznie wynosi 8414 m? (dziatka ogrodzona).

Przebieg drogi pozarowej wyraznie wskazany zostat na rys. zagospodarowania terenu,

7. Techniczne uzasadnienie rezygnacji lub ograniczenie zakresu realizacji przedmiotowej drogi
pozarowej.

Analiza mozliwosdci wykonania poprawnie i zgodnie z obowigzujacym prawem drogi
pozarowej, wykazala znaczne utrudnienia w zakresie realizacji przedmiotowego wymagania
zgodnego w pelnym zakresie z prawem opisanym w rozporzadzeniu dotyczgcym drég pozarowych
Oraz zaopatrzenia wodnego. Uwarunkowania lokalne w obrebie przedmiotowego budynku wskazaly

£

Znaczne ograniczenia w zapewnieniu przeprowadzenia drogi pozarowej zgodnej z prawem ey
a2 v




Majac powyzsze na uwadze autor opracowania zwrdcit uwage na mozliwo$¢ zapewnienia drogi
pozarowej dla przedmiotowego budynku w sposéb najbardziej zblizony do wymagan stawianym
drodze pozarowej, jednak bez mozliwoéci zapewnienia cofania na odcinku nie dtuzszym niz 15 m,
W celu zapewnienia dojécia do wszystkich stref pozarowych w zakresie nie przekraczajgcym 32,77m
nalezy cofanie zapewni¢ na odcinku min. 38 m (a nie jak wymaga rozporzadzenie 15 m), a co za tym
idzie zblizy¢ ustawienie pojazdéw od budynku, na odleglosé mniejszg niz 5 m, co z uwagi na
ocieplenie $ciany budynku w zakresie obejmujgcym obszar 5 m za pomocg styropianu jest zgodnie
z rozporzadzeniem nie dopuszczalne (odleglo$é wystepujaca 3,5m). Dodaé nalezy, ze zblizenie
nastgpuje do Sciany zewnetrznej wydzielonego pozarowo cieplika, od stref pozarowych.

Autor opracowania wskazuje, réwniez, ze strefa pozarowa budynku SP1 jest jednokondygnacyjna, a
strefy pozarowe czgdci dwu kondygnacyjnej, gdzie zapewnione zostanie oddymianie klatki
schodowej K1 a takze klatka przedmiotowa zostanie wydzielona pozarowa zapewniajac tym samym
mozliwo$¢ ewakuacji z klatki schodowej w dwéch kierunkach na zewnatrz budynku (jeden kierunek
prowadzi z klatki schodowej przez wydzielony hol na zewnatrz budynku — wyjscie w dwéch
kierunkach wystepuje w parterze, a drugi do sasiedniej strefy pozarowej, a nastgpnie na zewnatrz
budynku — dwa kierunki w parterze.

Autor opracowania z uwagi na przedmiotowe ograniczenia w zakresie drogi pozarowej zwrdcit
uwage na zapewnienie w czgsci Il kondygnacyjnej natezenia o$wietlenia na poziomie min. 5 Ix, co
zapewni.w sytuacji koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji wickszg widocznos$é.

Autorzy opracowania postawili réwniez na podziat budynku na strefy pozarowe w celu zapewnienia

ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w przypadku jego ewentualnego powstania.

8. Przyjete rozwiazania zamienne zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu —
wyszczegdlnienie proponowanych rozwiazan zamiennych.

Autor ekspertyzy proponuje zastosowanie technicznych rozwigzan rekompensujgcych brak
mozliwoéci spetnienia wymagan przeciwpozarowych budynku, polegajacych na:

» Zapewnieniu podziatu budynku na strefy pozarowe,

» Zastosowaniu zwigkszonego normatywu wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy o ponad
100 %.

> Zapewnieniu w ramach prowadzonych szkolen BHP dla pracownikéw — szkolenia
praktycznego uzycia podrecznego sprzetu gasniczego.

» Zapewnienie o$wietlenia w budynku na poziomie min. 5 1x — dla strefy pozarowej SP2 (czesé
dwukondygnacyjna).

» Wykonanie przed procesem projektowym symulacji oddymiania w celu wskazania

podstawowych parametréw zapewniajacych bezpieczenstwo ewakuacji oraz bezpieczesistwo

ekip ratowniczych.




Ponadto w ramach dostosowania obiektu do wymagafi ochrony przeciwpozarowej zaktada sie:

> Zapewnienie wydzielenia klatki schodowej $cianami REI60 i drzwiami EI30Sm - dla klatki
schodowe;j ,,K2” w budynku II kondygnacyjnej — strefa pozarowa SP2.

» Zapewnienie oddymiania dla klatki schodowej ,,K1” w budynku II kondygnacyjnej — strefa
pozarowa SP2.

» Zapewnieniu dla budynku o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego).

> Podziat strefy pozarowej SP2 (stara czgs¢ ztobka IT kondygnacyjna) na dwie strefy pozarowe

zapewniajgc powierzchnig dla kazdej strefy pozarowej o wartodci ponizej 750 m.

9. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczenistwa pozarowego,
stuzgca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Analizujgc zatozone przedsiewzigcia w przedmiotowym budynku — w zamy$le ktérych jest
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej — stwierdzam, ze cel ten zostanie osiggniety.

W niniejszej ekspertyzie techniczne; przedstawilem rozwigzania zamienne, ktére moim

zdaniem, zapewnig bezpieczne warunki uzytkowania przedmiotowego budynku, a takze zapewnia
odpowiednie warunki do prowadzenia dziatafi ratowniczo gasniczych przy wykorzystaniu
wskazanego przebiegu drogi pozarowe;.
Podstawowym celem dziatania przy pozarach na terenie obiektéw uzyteczno$ci publicznej jest
szybkie 1 bezpieczne przeprowadzenie ewakuacii ludzi. Podejmowanie dziatan gasniczych nalezy w
takim przypadku traktowa¢ jako drugoplanowe i powinny one byé realizowane dopiero w momencie
zapewnienia bezpiecznej ewakuaciji (otwarcie wszystkich wyj$¢ ewakuacyjnych, skierowanie do nich
ludzi przebywajacych na terenie obiektu). Zwigkszenie ilodci podrgcznego sprzetu gasniczego oraz
zapewnienie szkolenia praktycznego z obstugi przedmiotowego sprzgtu gasniczego nie ogranicza
mozliwodci podjecia takich dziatan przez osoby przebywajace w czasie powstania pozaru na terenie
obiektu, doktadajgc do tego podziat niewielkiego budynku na strefy pozarowe, zmniejsza mozliwo$é
swobodnego rozwoju pozaru na caly budynek, stworzenie w strefach pozarowych
dwukondygnacyjnych starej czeéci ztobka o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) o natezeniu na
poziomie min. 51x, w moim przekonaniu w petni rekompensuja niewielkie niedociagniecia drogi
pozarowej. Nalezy takze wskazaé, ze zaproponowany przebieg drogi pozarowej, a takze gabaryty
budynku i jego dostepnosé, mimo nie wszystkich parametréw zgodnych w 100 % z obecnym stanem
prawnym, zapewni skuteczne prowadzenie dziatan ratowniczo gasniczych w przypadku postania
pozaru.

Biorgc powyzsze pod uwage, nalezy przyjaé, ze zaproponowane rozwiazania rekompensuja
niezgodnosci drogi pozarowej przy jednoczesnym zapewnieniu niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;.
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ZAKRES OPRACOWANIA

QGRODZENIE

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

WYBURZENIA

WIAZD WYJAZD NA DZIALKE

SLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU ISTNIEJACEGO

GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU PROJEKTOWANEGQ
WIEJSCIE DO BUDYNKUMYJSCIA EWAKUACYJINE

STNIEJACY BUDYNEK

NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK

PROJ. TERENY UTWARDZONE - TARASY KOSTKA BETONOWA
ISTN, TERENY UTWARDZONE - KOSTKA BETONOWA

ISTN. TERENY UTWARDZONE - DROGA WEWNETRZNA -

POW. ASFALTOWA - wyriana nawierzchni

STN. MIEJSCA POSTOJOWE 5.00x2.50M / 5.00X3.60M - KOSTKA
BETONOWA

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE dla niepelnosprawnych

POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAEYCH |-
O 1LOSC KONDYGNACH
O NUMER DZIALKI
YIIN PROUBRAMA, FURTKA N
A PROJ. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NASCIENNE -
'53 PROJ. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE :
T A
=1 PLAC ZABAW
2] PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
URZADZENIA NA PLACU ZABAW NOWE, W TYM URZADZENIE I
DILA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH RUCHOWO, 3
NIEDOWIDZACYCH, NIEDOSLYSZACYCH. S
WYPOSAZENIE PLAGU ZABAW: 'lE
1.yegulamin 3.samochod ’
2. zjezdzalnia zestaw  4.wiata
?5{ ISTNIEJACA ZIELEN WYSOKA - DO USUNIECIA 8 SZT.

8 SZT. - WYMAGAJACY CH POZWOLENIA NA USUNIECIE -
;ﬁg{ 1.-3. - sosnha pospolita Pinus sylvestiis |F!
K& 4. - Daglezja zielona Pseudoststga menziesii A

5. - klon srebrzysty Acer saccharinum RIFCZOZNAWCA DS ZAB 1P
6. - wierzba zwyczajna Salix alba o ST A DAV IV
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