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Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wodnej i budowa instalacji hydrantowej dia budynku
ztobka przy os. Batorego 18 w Nowym Tomyslu, Jednostka ewidencyjna Nowy Tomysl, dziatka nr 156, os.

Batorego 18

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Wytyczne Inwestoraq,

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.1. Przepisy (z uwzglednieniem pdézniejszych zmian)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobdw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzednia 2000r. w sprawie warunkdw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzqdzeh zaopatrzenia w wode
i urzgdzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode i wprowadzenie $ciekdw.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

2.2. Normy

- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

- PN-B-02863/ Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sieé
wodociggowa przeciwpozarowa.

Zakres opracowania
Zakres Projektu obejmuje instalacje sanitarne wewnetrzne w budynku tj.:

- Instalacje hydrantéw 25
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4.2,

43.

Instalacje wewnetrzne - instalacja hydrantéw p.poz.

. Lasiegi i wydajno$é hydrantéw HP25

Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw”
okredlono zasiegi hydrantéw wewnetrznych fj:

- projektowany hydrant przeciwpozarowy HP25 (wgz L=30mb)
- Efektywny zasieg rzutu praddw gasdniczych to 3,0 mb dia hydrantéw 25 — przyjmowany dla prgddw
rozproszonych stozkowych.

W myél rozporzgdzenia, minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy
wynosi 1,0 I/s na kazdym hydrancie 25. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu nie moze by¢é mniejsze
niz 0,2 MPa, oraz nie wieksze niz 1,2MPa. minimalna wydajno$¢ hydrantu 25 - 1,0 dm3/s, nalezy wskazaé, ze
dla przedmiotowego magazynu w przypadku realizacii instalacji nalezy zapewni¢ jednoczesny pobdr wody
z dwdch hydrantdw jednoczednie, a wiec wydajnos¢ instalacji nalezy zapewni¢ na poziomie min. 2 dm3/s

przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2MPa,

Lokalizacja hydrantéw HP25

W zakresie instalacji hydrantdéw p.poz. zaprojektowano lokalizacje nowych hydrantéw p.poz.
Hydranty p.poz. zaprojektowano jako wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym 025 z miejscem na gasnice
pod spodem o dtugosci weza 30m, z zaworem DN25 mosieznym oraz prgdownicq mosiezng ptynnie
regulowang.

Jako dodatkowe wyposazenie szafek hydrantowych przewidziano zastosowanie miegjsc na
gasénice. Lokalizacje oraz typy dobranych urzqgdzeh wskazano w czesci rysunkowej. Bezposrednio przed
hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ odpowiedniq przestrzeh do rozwiniecia linii gasniczej.

Projektuje sie jednoczesnos$¢ dziatania 2 hydrantéw.

Wytyczne wykonania instalacji hydrantéw p.poz.

Przewody przeciwpozarowej instalacji wodociggowej oraz przeciwpozarowej instalacii
wodociggowe] wykona¢ z rur stalowych, instalacyjnych, $rednich, ocynkowanych, spetniajgcych
wymagania co najmniej PN-H-74200, tgczonych przy pomocy ocynkowanych tgcznikédw gwintowanych
z zeliwa ciggliwego, o potgczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy
z konopi lub past uszczelniajgcych lub na potgczenia kotnierzowe z ksztattkami ocynkowanymi z zeliwa
ciggliwego. Mocowanie rurociqgdéw do konstrukcji budynku co 5 m z uzyciem elementéw systemowych
HILTI. Instalacje pomalowaé na kolor czerwony — RAL do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizaciji.

Przej$cia rurociqgdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masg uszczelniojgcg
CP601S (prod. HILTI). Zawory odcinajgce grzybkowe i zawory zwrotne o korpusie zeliwnym, ocynkowanym
do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Potgczenia kotnierzowe z przeciwkotnierzami gwintowanymi,
zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na
potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami, z kompletem materiatdw montazowych i uszczelnigjgcych.

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

W szczegdlnosci nastepujgce elementy instalacji muszg posiadac certyfikaty zgodnosci wydane
przez CNBOP:

Hydranty wewnetrzne

Zawory hydrantowe
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4.4.

Instalacje poddac¢ ptukaniu oraz wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 10 bar, czas préby minimum 2
godziny.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa zasilana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku.

Na instalacji hydrantdw p.poz. nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy. Za odejsciem na instalacje p.poz,
na instalacji bytowej nalezy zamontowac zawér pierwszenstwa o rbwnowaznej srednicy np. Honeywell DH300
Cato$¢ montazu instalaciji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr
7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Wszystkie zastosowane materiaty i
urzgdzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia lub deklaracje zezwaldjgce na

zastosowanie ich w budownictwie.

Przeglqdy techniczne i konserwacja

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 07 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109
poz. 719 z 2010 r.) urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przeglgdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w Polskich Normach
dotyczgcych urzqdzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnoénej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane
w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz roku.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢:
e dla hydrantu DN25 - 1,0 dm3 /s,
Cisnienie na zaworze odcingjgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢
nie nizsze niz 0,2MPa. Zgodnie z Normg PN-EN 671-3 State urzqadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne,
przeglady i konserwacje muszq by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng 1. osobe z niezbednym
przeszkoleniem i do$wiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedz, wyposazenia i informaciji,
instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentédw, zdolna do wykonanica
konserwaciji i napraw zgodnie z normqg PN-EN 671-3.

Zakres wykonywanych czynno$ci w ramach ustugi konserwaciji:

a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczegdinych elementédw hydrantu (szafy
hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadta, tgcznika, weza hydrantowego, prgdownicy, itp.) oraz
zestawu hydroforowego,

b) Sprawdzenie stanu przewoddw rurowych zasilajgcych w wode,

c) Dokonanie pomiaru wydajnosci poboru wody i cisnienia za pomocg zestawu pomiarowego
z doktadnosciq 0,5% zakresu pomiarowego,

d) Oprdznienie weza hydrantowego z wody za pomocg sprezarki powietrza i jego osuszenie za pomocq
wentylatora,

e) Pozostawienie hydrantu wewnetrznego w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia,

f) Oznakowanie hydrantu po przeglgdzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietq z napisem
+SPRAWDZONY" wraz z datq przeglgdu, datg nastepnego przeglgdu oraz imienng pieczgtkg konserwatora.
Jezeli konieczne sq powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,USZKODZONY”
i kompetentna osoba powinna powiadomic¢ o tym uzytkownika/wtasciciela,

g) Okresowy przeglad i konserwacja wezy: co 5 lat weze powinny by¢ poddane probie cisnieniowej na

maksymalne ci$nienie robocze instalacji (1,2MPa), zgodnie z normg PN-EN 671-3.
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Dokumentowanie przeglgddw i konserwacii:

Kazde badanie hydrantu zakohczone jest protokotem przeglgdu/konserwacji hydrantu wewnetrznego.
Protokét taki zawiera:

» date (miesigc i rok) przeglgdu i testu,

« wyniki festow,

» wykaz i date zainstalowanych czeéci zamiennych,

» dodatkowe testy do wykonania, jedli sg wymagane,

 date (miesigc i rok) nastepnego przeglgdu i testow.

Protokoty z przegladdéw z w/w zapisami przekazywane sg osobom odpowiedzialnym za stan techniczny
budynku.

5. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
W ramach prac budowlanych nalezy uszczelni¢ wszystkie przejscia instalacji wentylacyjnej przez pokrycie
dachowe za pomocq mas uszczelniajgcych PROMASTOP — Coating (prod. JURKPOL lubrownowazne)

Dla przej$¢ p.poz. zastosowaé masy uszczelniajgce np. CP 601S lub CFS-M (prod. HILTI lub rébwnowazne).

6. Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcdw jest wykonanie kompletnych instalacji w budynku, oraz na dziatce.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i do koordynaciji
montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjomi mechanicznymi, elekirycznymi i akpia.
Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacii i wtasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wtasny koszt.

Czeé¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcqg sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem lub Inwestorem.

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzeh. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszqg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, aw stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiedniq deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Ogdlne warunki wykonania prac, zakres obowigzkdw wykonawcy, ogdlne warunki dotyczgce robdt,
kontroli jako$ci i odbioréw robét stanowiq zakres odrebnego opracowania.

Rozwigzania stosowane w budynku muszg charakteryzowac sie wysokg energooszczednosciqg.

Montazu urzadzeh dokonad zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg
oraz instrukcje obstugi.

Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacii projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych

elementdow zarédwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed
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przystgpieniem do robdt musi zgtosi¢ liste uwag, do ktdrych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku
uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

» Przed zamowieniem urzqdzen, studni itp. nalezy potwierdzi¢ w terenie zatozenia projektowe 1j.: katy kinef,
dtugosci trzpieni do zasuw, wysokosci wyjs¢ ze studni kanalizacyjnych, separatoréw itp.

« Wszystkie prace zwigzane z odstawieniem rurociggdw i wtgczeniem do ruchu oraz préby cisnieniowe
wykonywaé w porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora.

» Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robdt wykonawca sporzgdzi dokumentacije powykonawczg
oraz instrukcje obstugi.

« Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

» Zabezpieczenie przejs¢ p.poz. instalacji nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektoniczno-budowlanym. Na przegrodach stosowa¢ masy uszczelniajgce, ptyty p.poz. oraz klapy
przeciwpozarowe.

« Prowadzenie przewoddéw automatyki Wykonawca potwierdzi na etapie realizacji z Inwestorem

 Przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé w zaleznosci od materiatu
rurociggu: masq uszczelniajgcqg lub ostong ogniochronng.

« Materiaty przedstawione w dokumentaciji i opisane za pomocq znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, mozna zamieni¢ na rozwiqzania réwnowazne fj.: takie ktére posiadajg cechy techniczne,
jaokosciowe lub funkcjonalne odpowiadajgce cechom zaprojektowanym lub je przewyzszajgcym
a oznaczone bedq innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem oraz ze wszelkie nazwy
witasne uzyte w tresci dokumentacii i zatgcznikdw nalezy czytac jako parametry techniczne i joko$ciowe
materiatéw.

« Po wykonaniu instalacji hydrantéw p.poz. nalezy dokona¢ pomiardw wydajnosci. W przypadku zbyt
niskiego cisnienia w sieci wodociggowej nalezy zastosowac urzgdzenia do podnoszenia cisnienia.

+ Wykonawca przed przystgpieniem do robdt potwierdzi na istniejgcym obiekcie trasy oraz wysokosci
zaprojektowanych rurociggdéw, gtéwne rurociqgi prowadzone pod stropem pomieszczeh natomiast
rozdzielcze w $ciankach lub posadzce.

» Przedmiotowy projekt nalezy rozpatrywaé wspdlnie z Warunkami Ochrony Przeciwpozarowe;j z listopada
2023, dla budynku produkcyjno - magazynowego z czescig socjalno — biurowg WP2 z lokalizacjg przy ul.

Kolejowa 165, 62 — 064 Plewiska, gm. Komorniki, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.
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