PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Inwestor : Gmina Nowy Tomysl|
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Obiekt : Budynek ztobka ,,Ztoty Promyk” w Nowym
Tomyslu - instalacja oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego

Lokalizacja : Osiedle Batorego 14
Miasto Nowy Tomysl
64-300 Nowy Tomysli

Stadium : Projekt wykonawczy

Branza: Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne:

Projektowat: mgr inz. Ryszard Stasiak nr. upr. WKP/0103/PWOE/03

Opracowat: mgr inz. Sebastian Tobétka

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian do projektu za zgodg autora projektu .

Sierakow dnia: 30.12.2023r
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1.00swiadczenia i uprawnienia projektanta

Oswiadczenie

Projektanta/ sprawdzajacego”

Ja nizej podpisany mgr inz. Ryszard Stasiak posiadajgcy samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie nr WKP/0103/PWOE/03 zakresie instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych oraz aktualny wpis na liste cztonkéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego Wielkopolskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Zgodnie z art. 41 ust. 4a. pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), oswiadczam, ze projekt techniczny
dotyczacy inwestycji:

»Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku ztobka "Ztoty
Promyk" w Nowym Tomyslu”

Osiedle Batorego 14

Miasto Nowy Tomysl

64-300 Nowy Tomysl

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym

podpisem prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyze;.

W zatgczniku przektadam:

1. Kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. Kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkéw witasciwej izby samorzgdu
zawodowego

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis projektanta/sprawdzajgcego®)



WIELKOPOLSK.A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-7131/32-05/2003 Poznaft, dnia 27 pazdziernika 2003 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N1 5 poz. 42, z pézn. zm.)iart. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 112, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi Stasiakowi

nzZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzonemu dnia 07 czerwca 1972 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0103/PWOE/03

do projektowania i kierowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 4/OKK/03 z dnia 27 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pan Ryszard Stasiak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

T Skiad orzekajacy
R Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemariski:{ . }.... ... e
Cztonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: * pid
Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: (... ..V {..[..




Na podstawie art.12 ust.] pkt 2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Stasiak jest
upowazniony w specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Frzewodniczgcy

Komisji Kwalifikacyjnej ’
\Nielk_opo_!skiej Okregoyvej 1zby //

inzynieréw Budownictwa i

AT e L7

mgr inz. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1.Pan Ryszard Stasiak
64-410 Sierak6w ul. Le$na 28
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
I Z B A

V7

W

\

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NTM-GFE-AA6 *

Pan Ryszard Stasiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1382/03

adres zamieszkania ul. Lesna 28, 64-410 Sierakow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Ddwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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2.00pis techniczny

2.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego dla budynku ztobka ,Ztoty Promyk” w Nowym

Tomyslu, ktéry zlokalizowany jest na osiedlu Batorego 14.

Opracowanie zawiera:

Instalacja o$wietlenia wewnetrznego awaryjnego i ewakuacyjnego

2.2Podstawa opracowania

zlecenie INWESTORA

ekspertyza techniczna

wizja w terenie

aktualne przepisy, PN - obowigzujgce przepisy, normy i rozporzgdzenia
branzy elektrycznej:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiroenergetyczne w obiektach
budowlanych

N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.
Podstawy planowania.

PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa

PN-84/E 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

2.3Stan projektowany

2.3.1 Zasilanie

Projektowane obwody oswietlenia awaryjnego zasili¢ z

istniejgcych rozdzielni elektrycznych TO-T6. Obwdd zabezpieczy¢
wytgcznikiem nadmiaroprgdowym o charakterystyce wytgczenia B10.



2.3.2 Instalacja elektryczna oswietlenia awaryjnego

Obwod o$wietleniowy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm? uktadany
w listwach instalacyjnych.

Obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyprowadzi¢ z
istniejgcej tablic elektrycznych, ktére nalezy rozbudowaé o wigcznik
nadmiaroprgdowy, charakterystyce wytgczenia B i pradzie zadziatania
10A.

Przejscia przez granice stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg
ognioodporng (np. HILTI CP611A) w taki sposéb, aby zachowaé

odpornos¢ ogniowg przegrody.

2.3.3 Oswietlenie awaryjne

W budynku przewiduje sie dedykowane oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego dla drég ewakuacyjnych oraz stref otwartych
umozliwiajgce tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku
oswietlenia podstawowego. Przewiduje sie zastosowanie opraw z
testem. Wszystkie oprawy awaryjne i kierunkowe zastosowane w

budynku muszg posiadac¢ certyfikat CNBOP.

2.3.4 Oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 5Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mnigj
niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic co
najmniej 0,5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia.

Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, zapewnione
zostang oprawy oswietleniowe ewakuacyjne i awaryjne z optyka
pomieszczen komunikacji i otwartych zlokalizowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy konieczne jest, aby

zwroci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony



sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy awaryjne i ewakuacyjne
przewiduje sie :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

- w poblizu schodoéw, tak aby kazdy stopien byt os$wietlony
bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

- W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego — wymagane pionowe natezenie 5Ix na przyciskach

alarmowych, urzadzeniach przeciwpozarowych i panelach.

2.3.5 Oswietlenie stref otwartych

W obiekcie przewiduje sie oswietlenie stref otwartych dla wybranych
pomieszczen wskazanych na rysunku. Celem oswietlenia strefy
otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie
bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog ewakuacyjnych poprzez
stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu
kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju oswietlenia awaryjnego
powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w
czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego
natezenia oraz 60s dla cato$ci. Wymagane natezenie oswietlenia
wynosi nie mniej niz 5 Ix na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej z wyjgtkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Awaryjny

czas swiecenia wynosi minimum 1 godz.

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa



Sie¢ NN 0,4kV

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w uktadzie

TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni stopien IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa przed dotykiem
posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami, wytgcznikami réznicowo-prgdowymi oraz
wkiadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz
t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy :
 Waszystkie czes$ci przewodzace dostepne instalacji przytgczyé do
uziemionego przewodu ochronnego PE
* Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
» Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe
* Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnica gtéwna) uziemié.
* W budynku umiesci¢ potgczenia wyréwnawcze.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

2.4Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt ztobka jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry
jest wskazany na rysunku E1.

2.6 Uwagi konncowe
1. Catos¢ prac  wykona¢ zgodnie z dokumentacjg i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami PN, BHP, Prawem Budowlanym,

stosujgc typowy spos6b montazu.
2. Po zakonczeniu prac wykonac préby i pomiary zgodnie z PN.

10



3.0 Informacja BIOZ

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Obiekt :

Temat :

Lokalizacja :

Inwestor :

Opracowat :

Budynek ztobka ,Ztoty Promyk” w Nowym Tomyslu

- instalacja oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne

Os. Batorego 14
Miasto Nowy Tomysl
64-300 Nowy Tomysl

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33

64-300 Nowy Tomysl

Ryszard Stasiak

11



Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia

1. Zakres robot:
» Instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400V pod tynkiem
* Instalacje elekiryczne wewnetrzne 230/400V natynkowe — ukladane w
korytach i rurkach

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych

* Roboty instalacyjne

» Kucie bruzd pod przewody

* Przekucie $cian w celu utozenia przepustéw

» Uktadanie przewodow oraz montaz opraw os$wietlenia na wysokosci do 3m

 Roboty zwigzane 2z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po
montazowymi instalacji

» Uktadnie kabla w wykopach kablowych

3. Instruktaz pracownikéw

Wykonywac przed przystgpieniem do prac ze szczegdélnym uwzglednieniem
elementow zabezpieczenia technicznego pozostatej czesci budynku oraz

indywidualnego zabezpieczenia pracownikow oraz osob trzecich.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce hiebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robét.

Strefy robdt wygrodzic¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowacé tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie
naturalne i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi
winny wykonywane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Rozdzielnie
budowlane zabezpieczyé przed dostepem o0s6b trzecich. Uzywaé urzadzen
elektrycznych z waznymi badaniami stanu technicznego. Stosowaé rusztowania

atestowane wykonane z godnie z dokumentacja producenta. W czasie burz i silnego

12



wiatru nie wykonywac¢ robo6t na dachach i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby
przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu posadzki lub podtoza winny
by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowaé sprzet ochronny oraz
ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych
prowadzone bedg prace powinny by¢ wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikow
stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym

uruchomieniem i oznakowane.
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4.0 Rysunki
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
RODZAJ POW. UZYTKOWA
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POSADZK] [m2]
Istn. rozdzielnia giowna. 0.01 | WIATROLAP Pt.CERAM. 9,66
Rozdz. wyposazona w rozigcznik 3P 125A, wyzwalacz 0.02 |HALL PL. PCV 66,78
wzrostwy, automatyczny przefqcznik faz wraz 0.03 |WC DLA OS.NIEPEENOSPRAWNYCH| Pt.CERAM. 5,78
zabezpieczeniem nadmiaroprqdowym 3P B6 0.04 |SZATNIA Pt CERAM. 8,46
/ 0.05 [MAGAZYN PODRECZNY Pt.CERAM. 16,95
0.06 |LAZIENKA Pt.CERAM. 11,21
0.07 |POM.GOSPODARCZE Pr.CERAM. 7,93
0.08 |MAGAZYN KONSERWATORA - 15,03
0.34 0.35 0.09 |KOMUNIKACJA PANELE 8,56
0.10 |WC Pt.CERAM. 2,18
AWS+T A AWS+T 0.11 | SYPIALNIA DZIEC WYKL.DYW. 52,14
4 BF&tfff —— i**‘ﬂ—f***ﬂ]—rﬁ***%rf***ﬂ_l—f***ﬂ—f‘ ‘F***q—[f***1 o BF o grmf***?—rf***?—rb***%‘ e 0.12 | SALA ZABAW DZIECI PANELE 50,57
379 * 1,60 747 S I S S s W A=89 1 1Eweropy - - = i }71—}*” o o 0.13 |KLATKA SCHODOWA LASTRICO 11,53
: Hy=170 /789 Hy=170 EZ;T_% o W 0.14 | POM.POMOCNICZE LASTRICO 1,78
{ 197 /T2 =0,0Ix 0.15 |ROZDZIELNIA POSIEKOW Pr.CERAM. 13,71
| AW3 0.15a | WINDA CZYSTA - 1,32
‘ u *H—SOOM 0.16 | SALA ZABAW DZIECI PANELE 51,19
) 1o 0154 1| R : 0.17_| SYPIALNIA DZIEC WYKLDYW. 48,14
= 097 F‘él“ 017 FI/T4 0.16 FI/T4 winda | | |:1£z 0.12 nélm |.-1£1 0.18 |KLATKA SCHODOWA LASTRICO 14,89
Sl s wkadzina AN AW L0 —— | AW LT L 019 |ROZDZIELNIA PEC BETON -
A7 :ﬁ 3 dywanowa Ewym25ix Ewym5Ix A R A A N Ewym>5Ix Ewym>5Ix 0.20 |POM. TECHNICZNE BETON 2,95
R P Eobl=7,2Ix Eobl=6,7Ix S S S R R Eobl=6,8Ix Eobl=6,8Ix 0.21 | KOMUNIKACJA BETON 2,55
91§ olrs g ZI S 1322‘2;‘@222! 0.22 |KOMUNIKACJA BETON 5,73
120 | _“F1/T0 ! gtowny wytgcznik pradu S — ' :
istn. tablica licznikowa TL |21 AW2 \ : &“777 0.22q | WINDA BRUDNA - 1,29
"'E‘;‘ymz&x 7‘+7L ! E 0.23 |POM. GOSP. (OBIERALNIA) BETON 3,98
0.21 Cropies 11k 18t- rozdzielnia gtéwna TO IENEPERE 0.24 | POM. GOSPODARCZE BETON 2,86
Ewym25Ix . | (02 0 s A R = = :géééqéu—@ = ---6 4[1 %|5 i — 0.25 |POM. GOSP. (MAGAZYN) BETON 8,31
Eobl=5,1Ix 2 e i = 0.26 | POM. GOSP.(OBROBKA WSTEPNA)| BETON 8,85
— | 10200 e Y 4 ‘ x N — istn. tablica el. : S :
~ RER SR g"}m<!'|\w>1 EwmaSix | 15557 : . I , T AWl i 0.27 | POM.GOSPODARCZE BETON 7,56
e N jn 3 Eobl=9,7l = A . =11 0.28 | FAZIENKA PL.CERAM. 10,25
betonowa & i pt. ceram. 0.29 |MAGAZYNEK PODRECZNY Pt.CERAM. 16,84
N - 0.30 |KOMUNIKACJA BETON 7,99
gtéwny wytgcznik gazu / Ewym>5Ix EW[} 0.31 |WC Pt.CERAM. 2,89
o
003 Eobl=7,8x| | | " o0 - - R T 0.32 | SZATNIA PERSONELU BETON 6,78
pt. ceram. of, corann pt. ceram. Ewym>5lx oiyty Py EIAWG EIAwe *H=296 ‘ 0.33 | SZATNIA PE.CERAM. 8,39
. . |
i \ Eobl=8,4x 89 pt. ceram. | |
istn. zfqcze kablowe ZK - o T 0.02 \ 19 . 0.04 % 0.05 M}% 0.08 S POW. UZYTKOWA 495,03 [m2]
~._197 9 N
L R s H=299 "H=299] 17997 )
0.26 0.27 =3 pt. ceram. | _pl. ceram = 0.34 |TARAS BETON 51,39
. Ewym>5Ix A
Hw=170 =170 | [=170 1033 Hy=170 Hw=170 Hy=170 ym 0.55 |TARAS HETON 44,16
H,=89 2 — Hy=89 | | Hy=89 H,=89 H,=89 H,=89 Tt Eobl=8,4ix L
) pZ0" 707 o 70" o b~ b~ EWl
— 1 T T L T T e e - Wl bbbt R it R witie RN St T T - -7 SUMA tACZNA 95,55[m2]
— 0 F——— —— e —— === F———a F———d F=——— F-———9 F=——— F-———g F——— F———a — F— == == ——— . ———| —— p—— p—— p— | ——— ==
| AWSHT FL |-:§1 N LEGENDA:
i ! plytki F \}2 001 AW1  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, punktowa, n/t 2.0W/AT/1h/240lm optyka pomieszczefi
h=3,0m E : 5 komunikacji IP44 posiadajgca certyfikat CNBOP
wym>5lx
___Eobl=7,9I AW2 Oggg]véc(; j::;/iitelgi;?ikg:/o&jgggo LED, punktowa, n/t 1W/AT/1h/140lm optyka uniwersalna IP44
’ Lo :
Ol AWS+T . AW3  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, punktowa, n/t 2W/AT/1h/270im optyka uniwersalna
. O IP44 posiadajqca certyfikat CNBOP
| : . AW4  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, punktowa, n/t 3W/AT/1h/390Im optyka uniwersalna
I I IP44 posiadajqca certyfikat CNBOP
I [
N X AW5  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, natynkowa, 2W/185m/AT/1h, TEMAT - Instalacia oswietlenia awarvineao i —
IP65 posiadajqca certyfikat CNBOP wersja grzatkq HTR ) . ryineg 20.12.2023r.
ewakuacyjnego - rzut parteru
/P AW6  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, punktowa - istniejqca OBIEKT - Budynek Zlobka "Zioty Promyk" w Nowym Tomyslu Skala
,,,,,,,,,,,,,,, EW  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP44 posiadajqca 1:100
certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, jednostronna, montaz LOKALIZACJA : dz. nr 156, os. Batorego 14, Miasto Nowy Tomys| ’
nascienny/nastropowy, odfegtost rozpoznawania 25m 64-330 Nowy Tomysl
QE!§; INWESTOR : Gmina N T J] sunek nr:
EW2  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP44 posiadajqca U,Ts'z:na:sﬁ 3§mys Rysunek
—— obwody oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2, przewdd ukfada¢ w rurach RL i listawach kablowych certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, dwustronna, montaz 64-300 Nowy Tomys!
—— do zasilenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy istn. tablice rozbudowaé o wigcznik nadmiaroprqdowy o nascienny/nastropowy, odfegfos¢ rozpoznawania 25m PROJEKTANT : mgr inz. Ryszard Stasiak E1
charakterystyce wyfqczenia B i prqdzie zadziatania 10A Oprawa oswietlenia ewakuacyinego kierunkowa LED, AT/1h/SA. IP65 posiadaiaca up. proj. nr \WKP/0103/PWOE/03
—— min. natezenie oSwietlenia awaryjnego na poziomie podtogi wynosi SIx i miejsca urzqdzefi ppoz. Slx EWS czrtyfikat CNBOP wyposa:on);p wgpiktogram, jednos:tronﬁa,/mﬁ‘ntaz nOPSciennyfq specjainos¢ : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
—— przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu — istniejqcy. odfegtosé rozpoznawania 25m OPRACOWAL : inz. sebastian Tobotka




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
RODZAJ | POW. UZYTKOWA
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA POSADZK] [m?2]
1.01 | KLATKA SCHODOWA BETON 11,28
1.02 |SALA ZABAW DZIECI PANELE 50,92
1.03 | SYPIALNIA DZIECI PLYTY PCV 52,05
1.04 | LOGGIA Pt.CERAM. 19,92
1.05 | POM.GOSPODARCZE Pt.CERAM. 7,99
1.06 | LAZIENKA Pt.CERAM. 11,79
1.07 | SZATNIA DZIECI Pt.CERAM. 16,99
1.08 | KOMUNIKACJA BETON 7,74
1.09 |WC Pt.CERAM. 2,24
1.10 | FILTR Pt.CERAM. 9,53
111 | WC Pt.CERAM. 7,99
s I e e e e Y e e O e R O e [ e O e R e O e e O e O e O O e O e e O e Y . e O B T —— I 1.12_| KOMUNIKACJA BETON 42,89
H,=176 H.=89 .y H,=89 H,=89 . H,=89 H,=89 LF_J&; H,=89 4 4 Ewym>Six 1.13 | GABINET DYREKTORA PANELE 11,79
Hy=87 Hw=170 Hw=170 Hw=170 Hw=170 Hw=170 89 / Hw=170 Eobl=6.8! 1.14 | GLOWNA KSIEGOWA PANELE 11,31
., 008 o 197~ FI/mI 0D1=0,Clx 115 | POM.INTENDENTA - 9,93
TR - .25I 1.26 1.27 1.29 1.30 Eaws | 1.32 116 | KOMUNIKACJA BETON 4,37
wyl. L
B 8 ot f (324 117 | PRALNIA/SUSZARNIA PL.CERAM. 23,61
e AW3 winda . 118 | BAWIALNIA WYKL.DYW. 30,98
" /13 . . . s===sar | . h=3,0m ] F l-‘1£1 Ewym>5Ix F1/T . F1£1 Ewym>5Ix F1/T 119 | SZAFA BETON 2,56
1 e e iy 2T || T | He2ET o Ewym25ix R[> AW Eobl=6,8l AW a0 AW Eobl=6.8| AWS 1.20 | MAGAZYN SPOZYWCZY BETON 8,99
En.'ym >olx parkiet pt. PCV pt. ceram.|| pt. ceram.|| panele pt. ceram. _ h=3 0DI=0,0IX ptyty PCV h=3, oDbI=0,0lx h=3,
(L I N Eobl=5,9Ix I_1=ZIT 1.21 | WENTYLATORNIA BETON 15,86
16 | EOHEPe” 1.24 797~ || B 12[ 1o 14] 16| 16| 7] 18 19 1.22_|KLATKA_SCHODOWA BETON 12,49
o Y, J || 28] | | < B 1.23 | KOMUNIKACJA BETON 17,87
3 :11:"2|2 A %|'§ : g|B\ 2|5 1 %|'§ It R 1.01 Istn._hydrant 1.02 %msm 1.03 1.24 | WC PERSONELU BETON 3,39
F1/13 A H 207 1 EwymSix Ewym>5ix 1.25 |NATRYSK BETON 2,92
1.22 ‘E& \\<Es.>n/vi\?5yl_ewka bg;{ Eobl=11Ix 8| Eobl=5lx | 2 EW:_1 . 5. = 1.26 | SZATNIA PERSONELU Pt. PCV 20,19
\ === == N 1 { L
s sl tepi 13} | i P — el o i A = .
*H=300 blicd' el. T3,T5 L ——A/m 111 = =/ istn. tablica el. T, —— : ,
rant #4300 *H=300 wykladzina *H=300 w2 AW of. ceram. "\ — T80k N <!»I‘Wﬂ __[fog e / 1.29 | JADALNIA DLA PERSONELU PANELE 13,59
o 1. ceram. pt. ceram. ']9 dywanowa pt. ceram. <PI»F1 /T ' ‘\1::\ 19 /7 1997 % H=3.0m : - 1.30 | KUCHNIA Pt.CERAM. 25,64
- i AL - AW o (L B 1.31_| WC PERSONELU P.CERAM. 3,19
ll'mli — N~ [
- 001 Ewym>5lx H=206  Ewym5lIx %’fﬂ“ 1/T | 1,32 | KUCHENKA MLECZNA Pt.CERAM. 13,85
Ve < Eobl=8,3Ix ol ceram. Eobl=8,7Ix 1.070 |~ T06 ! 1.32a | WINDA CZYSTA 1,45
F/13 - 8 =299 ' @
LAl 197 ol. ceram, H=299 ‘ SUMA POWIERZCHNI 486,37
Ewym>5Ix 1 < F1/m Piélm : < Powierzchnia pomocnicza — nie zawiera powierzchni oznaczonych (*)
1.21 1.20 [1.18) 1.17 1.13 AW3 AW3 1.05k% 1.04
Eobl=5Ix - T s e e o L] |
=299 oggia
Ewym25x Ewym25ix __pt ceram}. pt. ceram.
1.12 | Ewym>5Ix Eobl=6,1Ix Eobl=5,3Ix 29 ‘
Hw=55 Hw=170 Hw=170 |, |, Hw=170 s Hw=170 : U HETT0 Eopi=8, 4ix 207 ) @
H,=179 H,=89 H,=89 H,=89 H,=89 H,=112 :
T e — 1 Tiffﬂ—f ﬁ T—Ffffﬂi e ) i e S N R A I A R S— E— I 7771—F j—FfffT [ S I S i
e —4—FF——— 34— F—— 34— F——— | =4 1 E 1 E  —— 1 ——F——1 p—— S=————
LEGENDA:
AWl Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, punktowo, n/t 2.0W/AT/1h/240lm optyka pomieszczefi
komunikacji IP44 posiadajqca certyfikat CNBOP
AW2  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, punktowo, n/t 1W/AT/1h/140lm optyka uniwersalna IP44
posiadajqca certyfikat CNBOP
AW3  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, punktowa, n/t 2W/AT/1h/270im optyka uniwersalna
IP44 posiadajqca certyfikat CNBOP
AW4  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, punktowa, n/t 3W/AT/1h/390Im optyka uniwersalna
IP44 posiadajqca certyfikat CNBOP
AW5  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, natynkowa, 2W/185m/AT/1h, - — p p -
IP65 posiadajqca certyfikat CNBOP wersja grzatkq HTR TEMAT : Instalacja oswietlenia awaryjnego i g,
ewakuacyjnego - rzut pietra e '
AW6  Oprawa osSwietlenia awaryjnego LED, punktowa — istniejqca =
OBIEKT : Budynek ztobka "Ztoty Promyk" w Nowym Tomyslu ol
Ewi Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP44 posiadajqca 1:100
cert)fﬁkat CNBOP wyposazona w piktogram, jesinostronno, montaz LOKALIZACJA : dz. nr 156, os. Batorego 14, Miasto Nowy Tomys| -
oPIS: nascienny/nastropowy, odfegfos¢ rozpoznawania 25m 64-330 Nowy Tomys]
EW2  Oprawa oSwietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP44 posiadajqca INWESTOR : Gmina Nowy Tomys| Rysunek nr:
—— obwody oswietlenia awaryjnego wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm2, przewdd ukfada€ w rurach RL i listawach kablowych P ynego. /1h/ P A ul. Poznariska 33
| OS! J A K ! ) | certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, dwustronna, montaz 64-300 Nowy Tomve]
—— do zasilenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy istn. tablice rozbudowa¢ o wiqcznik nadmiaroprqdowy o nascienny/nastropowy, odfegfos¢ rozpoznawania 25m -300 Nowy Tomys
charakterystyce wylqczenia B i prqdzie zadziatania 10A ! PROJEKTANT : mgr inz. Ryszard Stasiak E 2
—— min. natgzenie os$wietlenia awaryjnego na poziomie podfogi wynosi SIx i miejsca urzqdzefn ppoz. 5ix EW3  Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowa LED, AT/1h/SA, IP65 posiadajgca up. proj. nr :WKP/0108/PWOE/03
—— przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu — istniejqcy. certyfikat CNBOP wyposazona w piktogram, jednostronna, montaz nascienny, specjalnosc : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
odtegfos¢ rozpoznawania 25m OPRACOWAE : inz. sebastian Tobdtka




