Specyfikacja

Dane projektowe

Imie i nazwisko / nazwa
Data utworzenia

Kraj, w ktérym realizowany jest
projekt

Opracowat

Opis

Ztobek Nowy Tomys|
24.01.2024
Polska

Marcin Grzeszkowiak

Firma

Numer zlecenia
Numer wg rozp. CPR
Oznaczenie typu
Nazwa okna

Sekcja budynku

Liczba sztuk

DH=

D+H Polska Sp. z.0.0.

1368-CPR-C-7114

FES AL 899 1574 - KA 24V
955x1630 uchylane na zewnatrz
Sekcja budynku 1

1

Nr pozycji DH-010331-9

Wartos$ci wprowadzane

DANE SKRZYDtA SPECYFIKACJA NAPEDU

Materiat Aluminium Pozycja napedu Montaz boczny
Zakres stosowania Fasada Odlegtos¢ od zawiaséw 1102 mm
Kat wbudowania 90 ° Liczba napedéw 2
Kierunek otwarcia na zewnatrz Rodzaj napedu Naped tancuchowy
Rodzaj otwarcia Skrzydto uchylne Seria napedu KA

Rodzaj wbudowania

Szerokos¢ skrzydta
Wysokos¢ skrzydta
Catkowita grubos¢ szkta

Minimalna grubos¢ szkta pojedynczej szyby 6 mm, strona szkta hartowanego i

Okno fasadowe
(gtebokosc oscieza >0
mm)

899 mm

1574 mm

18 mm

klejonego ESG/VSG skierowana w strone ogniska pozaru, szyby zespolone

Masa skrzydta 64 kg

Skok otwarcia 800 mm

Obcigzenie wiatrem 1500 Pa
SPECYFIKACJE PROFILU

System Aluprof

Seria MB-70

Casement

Profil skrzydta K518428X

Casem

OScieznica K518470X

KLASY WYDAJNOSCI ZGODNIE Z EN 12101-2

Powierzchnia czynna (zatgcznik B):

Bez wptywem wiatru bocznego i bez oston wiatrowych.

Klasyfikacja bezpieczenistwa funkcjonalnego (zatgcznik C):

Re1000 + Le10.000

Niska temperatura otoczenia (zatgcznik E):

T(-15)

Klasyfikacja obcigzenia wiatrem (zatgcznik F):

1500 Pa

Klasyfikacja wytrzymatosci cieplnej (zatgcznik G):

B3pg30-F

D+H myCalc by D+H Mechatronic AG - Wszystkie informacje udzielane bez gwarancji. Firma D+H Mechatronic AG nie ponosi odpowiedzialnosci za poprawnos¢

obliczonych wartosci.
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Specyfikacja

Wyniki obliczenia

DH=

WYNIK OBLICZENIA AERODYNAMICZNEGO WYMAGANA SIEA
Szerokos$¢ w Swietle 845 mm Maks. wym. sita nacisku ON
Wysokos$¢ w Swietle 1520 mm Maks. sita nacisku przy wysuwie 0 mm
Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN 12101-2 1,284 m? Maks. wym. sita ciggniecia 324N
(AV) Maks. sita ciggniecia przy wysiegu 800 mm
Szeroko$¢ skrzydta/Wysokos¢ skrzydta 0,571 Maks. wym. sita docisku (przy wysuwie 0 mm) 1516 N
Kat otwarcia 45,00° t3czna sita napedéw 600 N
Wartos¢ CV przy kacie 45 °© 0,460 Sita utrzymuijaca przy wysuwie 324N
Powierzchnia czynna (A;) 0,591 m? Znamionowa sita ryglowania napedéw 5200 N
Catkowita powierzchnia czynna (1x A, ) 0,591 m?
Produkty
NAPED Nadaje sig KONSOLE MONTAZOWE
Rodzaj napedu Naped tancuchowy Konsole montazowe KA-BS050-VFO
Opis KA 34/800-BSY+ Numer artykutu 26.ADG.KS
Liczba napedéw na NSHEV 2 Wymagane miejsce do montazu na profilu 23 mm
tacznie 2 skrzydta
Wymagane miejsce do montazu na profilu 33 mm
oscieznicy
Liczba konsol na NSHEV 2
tacznie 2

Wskazowki: Przedstawione profile i napedy muszg by¢ uzgodnione i sprawdzone pod wzgledem technicznej wykonalnosci w odniesieniu do wtgczenia
naturalnego oddymiania do konstrukcji budynku oraz z rysunkami projektowymi i wykonawczymi architekta/firmy zajmujacej sie konstrukcjami metalowymi i
okiennymi. Mozna stosowac tylko sprawdzone uszczelnienia. Nalezy przestrzegac i stosowac sie do instrukgji instalacji i uzytkowania oraz schematéw
aplikacyjnych konsoli i napedéw firmy D+H Mechatronic AG. Producent naturalnego oddymiania musi posiada¢ wazny certyfikat zgodnosci WE dla produktu.
Nalezy uzyskac certyfikat. Bez nr CPR obliczone naturalne odymianie nie jest prawidtowe (patrz wyzej odnos$niki do specyfikacji naturalnego oddymiania).
Podany nr CPR wskazuje certyfikowany zakres mocy i musi on obejmowac obliczone wartosci pozycji naturalnego oddymiania, w przeciwnym razie nie ma
waznego rozwigzania EN-12101-2 (brak zgodnosci z podang normg). Wymienione parametry opierajg sie na badaniach przeprowadzonych i zaliczonych przez
firme D+H Mechatronic AG w poszczegdlnych klasyfikacjach normy EN-12101-2. Nalezy koniecznie przestrzegac i stosowac sie do wytycznych dotyczacych
obrobki od producentéw poszczegolnych systemow profili, okuc i szktal Wymiarowanie i projektowanie naturalnego oddymiania odbywa sie zgodnie z
wymogami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czes¢ 2).
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