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CZESC OPISOWO-RYSUNKOWA



CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:

przebudowa drogi dojazdowej od dr. pow. Lubowicz W. — Kuczyn do m. Grédek
w lok. 0+000 — 0+329,00 gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Wéjtem Gminy Klukowo,

- Uzgodnienia techniczne z inwestorem,
- Obowigzujace normy i przepisy,

- Pomiary wlasne w terenie.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Wéjt Gminy Klukowo.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej od dr. pow. Lubowicz W. —
Kuczyn do m. Grédek w lok. 0+000 — 0+329,00 gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj.
podlaskie. Inwestycja w catosci prowadzona bgdzie w granicach istniejacego pasa drogowego.

W przekroju poprzecznym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej ulepszonej
zwirem o szerokosci 4,00 — 4,20 m i zawyzonych poboczach gruntowych. W pasie drogowym
wystepuje napowietrzna linia energetyczna i wodociagg. Szerokos¢ pasa drogowego zmienna
5,50 -6,50 m.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot:

- wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1;

- wykonanie warstwy wiazgcej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1;

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
grubosé warstw 15+10 cm;

- wykonanie oznakowania pionowego

- budowe przepustu pod korong drogi (na zjezdzie z drogi dojazdowej na droge
powiatows).

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a. Polozenie terenu i ogolna charakterystyka

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie gruntow wsi Grodek w lok. 0+000 —
0+329,00 gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem opracowania
objeto dziatki istniejacego pasa drogowego w obrebie:

_ Grédek Nr ew. 602 dzialka jest wtasnoscia Zarzadu Drog Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem oraz na dziatkach gminnych Nr ew. 607/2, 607/1 w obrebie Grodek.



Droga przebiega przez teren rowninny niezabudowany w lok. 0+000 —0+240,00 i teren
zabudowany w lok. 0+240,00 — 0+329,00.
Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejacym.

b. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchni¢ gruntowa ulepszong
zwirem w lok. 0+000 - 0+312,00 s$redniej grubosci 10 cm i szerokosci 4,00 — 4,20 m, w
lokalizacji 0+312,00 - 0+329,00 nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 — 5,00 m i grubosci 4
cm z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 2x0,75 m, szeroko$¢ pasa drogowego
zmienna od 5,50 do 6,50 m. Wszystkie istniejgce elementy drogi sa w ztym stanie technicznym,
nawierzchnia posiada liczne nieréwnosci w przekroju podtuznym i poprzecznym. Korona
drogi jest wyniesiona ponad przylegly teren na wysokos$é 0 - 0,20 m. Wody opadowe sptywaja
na przylegle tereny rolne.

Na projektowanym odcinku droga dojazdowa od dr. pow. Lubowicz W. — Kuczyn do
m. Grédek w lok. 0+000 —0+329,00 na poczatku trasy krzyzuje si¢ z droga powiatowg
Lubowicz Wielki - Kuczyn o nawierzchni bitumicznej, na koncu trasy krzyzuje si¢ z drogg
gminng o nawierzchni bitumicznej w m. Grodek.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
- napowietrzna linia energetyczna,
- wodociag.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a. Rozwiazania projektowe

Ze wzgledu na istniejacy zty stan nawierzchni gruntowej ulepszonej zwirem
zaprojektowano wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstw 15+10 cm.

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposob wykorzystag istniejacy
pas drogowy w zwigzku z tym zaprojektowano trzy zatama osi drogi o nizej wymienionych
parametrach:

W-1 wkm 0+221,50, a. =96,00%, R =10 m, i =3% jednostronny;

W-2 w km 0+289,50, a =1,008, zalamanie trasy, i =2% daszkowy;

W-3 wkm 0+318,50, a =25,00%, R =10 m, i =2% daszkowy;

Na odcinku objetym opracowaniem niweletg wyniesiono w stosunku do istniejgcych
rzednych nawierzchni na wysoko$é 32 cm. Pltynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej
spadkow podtuznych 1,00 — 4,33% gwarantujacych prawidlowe odwodnienie jezdni. Zalamania
niwelety wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R = 600 m.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekrdj poprzeczny
jednojezdniowy jednokierunkowy o nastgpujacych parametrach:

- przekrdj trasowy:

- szerokoéé korony drogi - 5,00 m,

- szerokos$¢ jezdni - 3,50 m,

- szeroko$é poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechaniczne
2x0,75 m (konstrukcja nawierzchni na poboczach taka sama jak na podbudowie),

- spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych i tukach poziomych W-2i W-3 -

daszkowy 2%,spadek nawierzchni na W- 3% jednostronny,

- spadek poboczy 8%,



- klasa drogi — pozaklasowa (droga nie znajduje si¢ w wykazie drog gminnych)

- obcigzenie ruchem KR-1,

- szybkos$¢ projektowa w terenie zabudowanym 30 km/godz. Poza terenem
zabudowanym 30 km/godz.
Zgodnie z danymi wyjéciowymi do projektowania dla ruchu KR-1 zaprojektowano nastgpujgca
konstrukcje nawierzchni:

- warstwa $cieralna grubosci 3 ¢cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70
KR-2 wg PN-EN-13108-1

- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-2 wg PN-EN-13108-1,

- podbudowa grubosci 15+10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie.

Projektowany przebieg drogi pokrywa si¢ z istniejgcym.

b. Gospodarka zielenia
Nie dotyczy.
c. Zajetos¢ terenu

Inwestycja bedzie realizowana w obrebie Grodek na dziatce Nr ew. 602 bedacej
wlasnoscia Zarzadu Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem i na dziatkach gminnych
Nr ew. 607/2 , 607/1.

d. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w
szczegélnosci wystegpowanie gruntéw o malej nosnoSci oraz terendw
zalewowych.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki w rejonie poboczy
istniejacej nawierzchni, poziom wody ustalono przez wywiad terenowy.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do przebudowy podloze
moze byé zaliczane do grupy nosnoséci G1. Stwierdza sig, ze pod warstwg nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 0,4-1,3 m (piasek drobny, pospotka z domieszka gleby)
wystepuje glina brgzowa. Wode gruntowa stwierdzono na gigbokosci 1,80-2,00 m.

Brak jest terenow zalewowych.

e. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. 3+4 cm m’ —1210,00 ;
- powierzchnia podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5, w-wa dolna grub. 15 cm

m’ -1709,25;
- powierzchnia podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5, w-wa gorna grub. 10 cm

m2 -1667,56;
6. TERENY CHRONIONE

Teren objety przebudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskiej.



6. OCHRONA SRODOWISKA

Przebudowa drogi bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko. W znacznym stopniu
zmniejszy sie poziom halasu i zapylenia kurzem unoszacym si¢ podczas ruchu pojazdow
mechanicznych. Zdecydowanie poprawi sie komfort ruchu mechanicznego.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia).
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamknie si¢ w istniejacych granicach pasa drogowego.
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie. Nie wystapig tez
bezposrednie i posrednie oddziatywania przedsigwzigcia na dobra kultury, stanowiska
archeologiczne lub zashugujace na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie
wystepuja w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY

drogi dojazdowej od dr. pow. Lubowicz W. — Kuczyn do m. Grodek w lok.
0+000 — 0+329,00

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsigwzigcia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robét budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na przebudowe
drogi dojazdowej od dr. pow. Lubowicz W. — Kuczyn do m. Grédek w lok.
0+000 — 0+329,00 obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4+3 cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
grub. w-wy 15+10 cm;
- wykonanie odnowy oznakowania pionowego;
- budowa przepustu z rur PEHD o srednicy 40 cm (na zjezdzie drogi dojazdowej na droge

powiatowg).

3.0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robot nalezy:
- prowadzenie rob6t pod odbywajacym sig ruchem mechanicznym
- prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie podziemnych istniejgcych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot ziemnych przewodow infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okreglié czy i w jaki sposob mozliwe jest dalsze prowadzenie robot,
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych,
- prace zwiazane z wykonywaniem wzmocnienia podbudowy,
- prace zwigzane z frezowaniem nawierzchni bitumiczne;j;
- uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania, robét ziemnych, wzmocnienia
podbudowy a w szczegdlnosci koparka, rozktadarka mas bitumicznych, walce statyczne,
réwniarka samojezdna, frezarka.

W zwiazku z tym Wykonawca rob6t powinien opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc zagrozenia przy w/w robotach.



4.0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robdt przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegoélnych
etapoéw przebudowy.

Dla wiasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapdr drogowych zabezpieczajacych plac budowy.
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CZESC OBLICZENIOWO-KOSZTORYSOWA



KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: przebudowy drogi dojazdowej od dr. pow. Lubowicz W. — Kuczyn do m. Grodek

w lok. 0+000 - 0+329,00

Lp.

Nr poz. z
przedmiaru

Symbol
elementu
rozlicz.

Wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych

llosé

Cena jedn.
netto

Warto$é netto

2

3

4

7

1

D.01.01.01.11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
drogowych w terenie rowninnym

km

0,329

23

D.01.02.01.13

Mechaniczne $cinanie drzew z
karczowaniem pni drzew o $rednicy ponad
10-35 cm wraz z wywozem karpiny na odl.
do 2 km

szt

1,00

4,5

D.01.02.04.81

Rozebranie stupkéw do znakow drogowych i
demontaz tablic znakow drogowych

szt

2,00

67,8

D.01.02.04.22

Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubosci
4 cm

60,75

9,10.

D.02.01.01.12

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.
kat. llI-IV z transportem urobku na odl. do 1
km i wbudowanie w nasyp

23,60

11,12,13

D.02.03.01.13

Wykonanie nasypow z gruntu kat. I-ll z
pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2 -
5 km

20,57

14

D.03.02.01.72

Pionowa regulacja studni rewizyjnych i
telekomunikacyjnych

szt

2,00

15

D.03.02.01.73

Pionowa regulacja zaworow wodociggowych

szt

1,00

16

D.04.01.01.11

Profilowanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne

170925

17

D.04.04.02.12

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, warstwa dolna grub. w-wy 15
cm

1709,25

18

D.04.04.02.22

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie, warstwa gérna grub. w-wy 10
cm

1 667,56

12

19,2

D.05.03.05.11

Wykonanie w-wy wigzgcej grub. 4 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC11
W50/70 wg PE-EN-13108-1

1239,61

13

21,22,23,24

1239

Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 3 cm z
mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1
AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z
oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy
emulsjg asfaltowg

1210,00

14

25

D.06.01.01.00

Profilowanie skarp nasypow i wykopow w
gruncie kat. I-l1l

153,00

15

26,27,28

D.06.02.01.11

Ulozenie przepustow z rur PHED" o @ 40 cm
wraz z wykonaniem niezbgdnych robét
ziemnych i wykonaniem $cianek czotowych z
gotowych elementéw betonowych

12,00

29,30.

D.07.02.01.11

Ustawawienie pionowych znakow drogowych
na stupkach z rur stalowych o $rednicy 50
mm

szt

11

17

Inwentaryzacja powykonawcza

km

0,329

Razem:

Podatek VAT 23%

Warto$¢ brutto:

Sporzadzit:

I




dr. dojazdowa od dr. pow. LubowiczW. - Kuczyn KST
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | _im. | Poszcz | Razem
| 1/D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
1.1/D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym ]
1/KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  [km | |
d.1.1/0104-03 [nym.w lok. 0+000 - 0+329,00 |
i |0,329 [km | 0,329J
| I t [RAZEM | 0,329

1.2JD.01.02.01.‘1 1. Karczowanie drzew o $rednicy 15 - 35 cm ]

2|KNNR 1 |Karczowanie pni o &r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV |szt. J
d.1 .2‘0104-12 0 normalnej wilgotnosci, grusza w km 0+039,20 str. p. (
| }1 szt. 1,000
I ! |[RAZEM | 1,000
3/KNNR 1 rWywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie szt. \ ‘
d.1.2’0108-{)3 [normalnym ’ ’
il szt. 1,000
J i ﬁ [RAZEM | 1,000
1.3[D.01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
4/KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw obmiar wg POR [szt [
d.1.3/0808-08 ‘ |
| 2 |szt 2,000
[ l |RAZEM 2,000
5|[KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazéw wg obmiaru  [szt. J
d.1.3/0702-08 |POR l
< szt. 1 4,000
| l RAZEM | 4,000
| 1.4/D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. 4 cm 1
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [mﬁ ) |
d.1.4/0803-03 o grub. 3 cm w lok. /
‘ 0+320 - 0+329,00 tj.9,00*3,50= 31,50 m2 l
, +rozjazd na KT (144-113):4*1+(400-314):4*1 = 29 25 m2 J )
! 31,50+29,25 m2 | 60,750
J I [RAZEM | 60,750
7/KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [mZ l‘
d.1.4/0803-04 { dalszy 1 cm grub. |
\ 60,75 |m2 | 80,750
,* [RAZEM [ 60,750
8/KNNR 6 |Whbudowanie rumoszu w podbudowe drogi. Naprawy drég gruntowych - [m2 [
d.1 .4J1301-01 iproﬁlowanie rownarkg samojezdng 100 KM |
160,75 |m2 | 60,750/
| | [RAZEM | 60,750

2/D.02.00.00. Roboty ziemne _
2.1/D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 km na od-
|ktad _ , ) , ] i N
~ 9|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 m3 ‘ml‘ |
d.2.1/0202-04 |w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.

"r.z.(grunt z korzeniami nie nadajgcy sie di wbudowania) | ;
| 23,60
| | |RAZEM | 23,600

KNNR 1 [Zasypanie wykop.fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3

10
d.2.10210-02 |\wych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w | !
j stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV ‘ |
! 123,60 m3 | 23600
[ [RAZEM | 23,600
ortem gruntu na odl. 2-

2.2|D.02.03.01.13. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-Vl z pozyskaniem i transp

5 km
11 \rKNNR 1 /Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojtyzki 0.25m3 'm3 ‘
d.2.2/0204-01 |w gr-kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
| 20,57 m* | 20570
\' | |RAZEM 20,570
12]/KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- [miﬂ |
d.2.2|0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ‘
| 120,57 m3 20,570,
| |[RAZEM | 20,570
13|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.pod{uznych,punktowych,rowéw.wykopéw obiek- ‘m3 I |
d.2.2|0214-01  |towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w ;
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
,‘20,57 v ’ m3 20,570]
| | [RAZEM | 20,570

2.3/D.03.02.01.72. Regulacja pionowa studni rewizyjnych




dr. dojazdowa od dr. pow. LubowiczW. - Kuczyn KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
14(KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dia whazéw kanalowych szt | '
d.2.3‘r1406-03 [0+012,00 str. p.(studnia rewizyjna) (
' (0+314,70str. p. (studnia telefoniczna)
| 2 szt | 2000
| J [RAZEM | 2,000
| 2.4/D.03.02.01.73. Re ulacja pionowa zaworéw wodociggowych ] ) - el
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zawor6w wodociggowych i gazowych w |szt. | [
d.2.4 1406-04 { lok. 0+242,00 str. p. ‘I } |
| 1 szt. 1,000
RAZEM | 1,000

| 3[D.04.00.00. Podbudowy - __
| 3.1,D.04.01.01.11. P otowanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne .
16/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie podtoza przed wzmocnieniem pod-|mz o
d.3.1(1301-01 lbudowy kruszywem tamanym w lok.0+00 - 0+300,00 tj. J |
i

300,00*5,60 = 1680,00 m2 | (
*rozjazd na PT (144-113):4*1+(400-314):4*1 = 29 25 m2 \' |
1680,00+29,25 |m2 | 1709,250|

¥
|
{
|

oo = | [ |[RAZEM | 1709,250
_3.2|D.04.04.02.11. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa dolna grub.15cm e
17 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. w-wy 15 cm w ~[ma2 1
d.3.2|o113-o1 lok.0+000 - 0+300,00 tj. {
*trozjazd na PT (144-113):4*1+(400-314):4*1 = 29 25 m2 [
| 1680,00+29,25 fmz | 1700250

300,00*5,60 = 1680,00 m2

| | [RAZEM | 1709,250
_3.3|D.04.04.02.22. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, w-wa gérna grub. 0em ]
18 KNNR 6 |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr.w-wy 10 cm w [m2 ‘ T

d.3.3/0113-05 | lok. 0+000 - 0+320.00 | | l‘
1320,00°5,12 = 1638,40 m2 |
|+rozjazd na PT (144-113):4*1+(400-314):4‘1 =29,25 m2 ‘

| |
| 1638,40+29,25 m2__ | 1667650

! |RAZEM | 1667.650

|
| 4/D.05.00.00. Nawierzchnia - _ _ - ) ]
_4.1/D.05.03.05.11. ngkonaniﬂ@itirzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa wigzgca grubosci 4 cm |

19 KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |mz2
d.4.1/0308-01 |4 cm (warstwa wigzgca) KR-1 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 w lok. ,
;' {0+000 - 0+329,00 1].329,00x3,59 = 1181,11 m2 | ‘

. +rozjazdy na PT (144-113):4*1+(400-314):4*1 29,25 m?2
+ rozjazd na KT (144-1 13):4*1+(400-314):4*1 = 29,25 m2 I

\
|
1181,11429,25+29 25 Im2__ | 1239610
} i [RAZEM | 1239610
20 KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -1km ponad 5 km |t | |
d.4.1/0308-07 (... km) ! '
[ 123,34 it | 123340/
'RAZEM | 123,340
L |

i
4.2/D.05.03.05.23. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 w-wa $cieralna grubo&ci 3 cm |
21/KNNR 6  [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok. 'm2 f [

d.4.21005.06 |
!
\

| 00+000 - 0+329,00 1j.329,00x3,59 = 1181,11 m2 | | \
| [+ rozjazdy na PT (144-1 13):4*1+(400-314):4*1 29,25 m2 ‘ |
|+ rozjazd na KT (144-1 13):4*1+(400-314):4*1 = 29,25 m2 ’ ‘
|1181,11+29,25+29, 25 lm2 | 1239610|

| [ | RAZEM | 1239610
22|KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowa K-65 nawierzchni drogowych w Iok. jw. (mz | |
d.4.2/1005-07 | |‘ ‘ |
; [1239,61 |m2 | 1239610

' ‘ ‘ RAZEM 1239,610

! I |
23|/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci ‘*mz |

d.4.2/0309-01 JB cm (warstwa $cieralna) KR-1 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 w lok.

\ /0+000 - 0+329,00 t].329,00x3,50 = 1151,50 m2

| i-+ rozjazdy na PT (144-1 13):4*1+(400-314):4*1 29,25 m2

‘ | rozjazd na KT (144-113):4*1+(400-314):4*1 = 29 25 m2 i

11151 .50+29,25+29 25 /m2 | 1210,000|

! [RAZEM | 1 210,000
24 KNNR 6  [Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t | i

d4.2/0309-07 (... km) | '
| 87,000
‘ IRAZEM | 87,000

187,00 t
| | ‘
5/D.06.00.00. Roboty wykoriczeniowe = — e

I
| 5.1/D.06.01.01.11. Umocnienie skarp rowéw i §ciekéw - -
25|KNNR 1 [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat, l‘m2

d.5.1/0503-05 |I-lll, obmiar wg tabeli plantowania skarp | |

|
|
; |
| |

-2



dr. dojazdowa od dr. pow. LubowiczW. - Kuczyn KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |_im. | Poszcz | Razem
[153,00 [m2 153,000]
| ' | |RAZEM 153,000
| 5.2/D.06.02.01.11. Ulozenie przepustéw rurowych "PHED" o $rednicy 40 cm pod zjazdami -
26/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe grubosci 20 [m3 T
d.5.2/0605-01  |cm obmiar wg wykazu zjazdéw [ /
[12,00*0,20%0,50 [m?3 | 1,200/
J | ! [RAZEM | 1,200
27|KNNR 6  Przepusty rurowe pod Zjazdami - rury "PHED" o $rednicy 40 cm, pod zjaz- |m r J’
d.5.2/0605-06 |dami wg wykazu zjazdéw \ |
| 112,00 |m ! 12,000(
l # 1 [RAZEM | 12,000
28{‘ [Montaz gotowych &cianek betonowych nawlotach i wylotach przepustéw  [szt ]
d.5.2|kalk. - | I
wiasna | l
| 2 szt | 2000
J [RAZEM | 2,000

610.07.00.00.Dznakowanie drég i urzgdzenia bez ieczeristwa ruchu

64 ‘D.07.02.01.1u Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur s!:alog;[g:_h_r —

29/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 50- mm wg pro- |szt.
d.6.1 0702-01 |jektu organizacii ruchu |
' szt. 9,000/
J | [RAZEM | 9,000
BOfKNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaweze | informacyj- ’szt. { /
d.6.1 |0702-05 !ne O pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego [ 000)
| 11,000/

| 111 |szt.
| [RAZEM | 11,000




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
droga dojazdowa od dr. pow. Lubowicz W. — Kuczyn do m. Grédek

PIKIETAZ |POWIERZCHNIE|POWIERZCHNIEODLEGL{ OBJETOSC ZUZYCIE NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
Pwvkop | Puasye | Pwvkop | Prasve | Loocinka | Vwvkor | Viasve Mpamiesscul Viwvkor | Viasye | Vookean| Vookop
kml [m] | [m’] | M) | M | [m) | [m] m’ | [m7] [m°] [m°] [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0 | 0,00 | 00000 1,1200 0,00 0,00
0,040 | 0,560 | 10,00 | 0,40 5,60 0,40 0,00 5,20
0 | 10,00 | 0,0800 | 0,0000 0,00 5,20
0,090 | 0,000 | 19,00 1,71 0,00 0,00 1,71 0,00
0 | 55,00 | 0,1000 | 0,0000 0,00 3,49
0,140 | 0,000 | 744 1,04 0,00 0,00 1,04 0,00
0 | 106,00 | 0,1800 | 0,0000 0,00 2,45
0,170 | 0,000 | 3400 | 578 0,00 0,00 5,78 0,00
0 | 140,00 | 0,1600 | 0,0000 3,33 0,00
0,080 | 0,000 | 57,11 4,57 0,00 0,00 457 0,00
0 | 197,11 | 0,0000 | 0,0000 7,90 0,00
0,040 | 0,050 | 15,00 | 0,60 0,75 0,60 0,00 0,15
0 | 212,11 | 0,0800 | 0,1000 7,75 0,00
0,040 | 0260 | 1508 | 0,60 3,92 0,60 0,00 3,32
0 | 227,19 | 0,0000 | 0,4200 4,43 0,00
0,000 | 0,260 | 1500 | 0,00 3,90 0,00 0,00 3,90
0 | 242,19 | 0,0000 | 0,1000 0,53 0,00
0,000 | 0,150 | 24,81 0,00 3,72 0,00 0,00 3,72
0 | 267,00 | 0,0000 | 0,2000 0,00 3,19
0,130 | 0,100 | 18,00 | 2,34 1,80 1,80 0,54 0,00
0 | 285,00 | 0,2600 | 0,0000 0,00 2,65
0,180 | 0,020 | 27,00 | 4,86 0,54 0,54 432 0,00
0 | 312,00 | 0,1000 | 0,0400 1,67 0,00
0,100 | 0,020 | 17,00 1,70 0,34 0,34 1,36 0,00
0 | 329,00 | 0,1000 | 0,0000 3,03 0,00

23,60 20,57 428 19,32 16,29

>



TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

droga dojazdowa od dr. pow. Lubowicz W. — Kuczyn do m. Grédek

Szeroko$é Sr. szeroko$é  |Odleglosé Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m2
0 0 1,44
0,94 10 9
0 10 0,44
0,5 45 23
0 55 0,56
0,54 51 28
0 106 0,52
0,51 34 17
0 140 0,5
0,49 57,11 28
0 197,11 0,48
0,52 15 8
0 212,11 0,56
0,68 15,08 10
0 227,19 0,8
0,76 15 1
0 242,19 0,72
0,43 24,81 11
0 267 0,14
0,12 18 2
0 285 0,1
0,15 27 4
0 312 0,2
0,1 17 2
0 329 0
153
Zreay’




