Przedmiar robot

ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDRNKU OSP W GAWORZYCACH
- INSTALACJE SANITARNE: KANALIZACJA, WODA, CO | CWU

Adres budowy: UL. GROWNA 27, 59-180 GAWORZYCE

(kod - miejscowos¢)

2-18W0528-01-02
0

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Kanalizacja zewnetrzna
Kod CPV:
1 2 3 4 5
wg nakiadow Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o m3 61,13
rzeczowych szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m,ze
KNR zlozeniem urobku na odkiad.Grunt kategorii I11.
2-010310-02-060 | krotnosé= 1,00
1. (38,89+2,00)*1,30*(0,50+1,80)*0,5 61,13
2. e
3. Przeniesienie + 61,13
wg nakladow Podltoza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich m2 19,45
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-180501-01-050
wg nakladow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 41,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm tgczonych na wcisk
KNR krotnosé= 1,00
2-18W0408-02-04
0
wg nakladow Kisztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o szt 8,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 160 mm lgczone na weisk
KNR krotno$é= 1,00
2-18W0421-02-02
0
wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o Srednicy szt 6,00
rzeczowych 315-425 mm z zamknigciem stozkiem betonowym, kinetg z
KNR PE i pokrywq betonowq
2-18W0517-01-02 | kromosé= 1,00
0
wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 61,13
rzeczowych pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé
KNR 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I1I-1V.
2-010320-02-060 | krotnosé=1,00
wg nakladow Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z proba 1,00
rzeczowych rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o Srednicy
KNR nominalnej 160 mm
2-18W0705-02-17 | krotmosé= 1,00
2
wg nakladow Przejscie przez fundament zelbetowy szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
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9 | wg naktadow Odnogi wbudowane w istniejgce rurociqgi z rur PVC o szt 2,00
rzeczowych Srednicy 160 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-18W0803-04-02
0
2. Kanalizacja wewnetrzna
Kod CPV:
1 2 3 4 5

10 | wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 50 mm o m 24,40
rzeczowych polgczeniach weiskowych,na scianach w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0208-01-04 | krotnosé= 1,00
0
1. 2,40+2,65+0,85+1,80+1,15+0,90+2,75+1,0+4,60+2,8 24,40

0+3.50

2. emmmemeenees
3. Przeniesienie + 24,40

11 | wg naktadow Rurociqg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 75 mm o m 3,50
rzeczowych polgczeniach wciskowych,na Scianach w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0208-02-04 | krotnosé= 1,00
0

12| wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 110 mm o m 22,00
rzeczowych polgczeniach weiskowych,na Scianach w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0208-03-04 | krotnosé= 1,00
0
1. 4,15%2+2,80*3+3,90+0,5+0,90 22,00
2. eem—emmemeeesn
3. Przeniesienie + 22,00

13 | wg naktadow Rurocigg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 160 mm o m 20,40
rzeczowych polgczeniach klejonych,na Scianach w budynkach
KNR niemieszkalnych
2-15W0208-10-04 | krotnosé=1,00
0
1. (1,35+2,20)*2+6,65*2 20,40
I B LD sy
3. Przeniesienie + 20,40

14 | wg nakladow Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i podejsc. 16,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o Srednicy 50 mm o
KNR polgczeniach wceiskowych
2-15W0211-01-17 | krotnosé=1,00
9

15 | wg naktadéw Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i podejsc. 2,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o Srednicy 75 mm o
KNR polgczeniach wciskowych
2-15W0211-02-17 | kromosé= 1,00
9

16 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i podejsc. 6,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o Srednicy 110 mm o
KNR polqgczeniach weiskowych

2-15W0211-03-17
9

krotnosé= 1,00
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17 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i podejsc. 8,00
rzeczowych ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 32 mm o
KNR polgczeniach klejonych
2-15W0211-04-17 | krotnos¢= 1,00
9
18| wg naktadow Rury wywiewne z PVC srednicy 110 mm o polgczeniu szt 3,00
rzeczowych wciskowym
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0213-05-02
0
19 | wg nakltadow Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o Srednicy 50 szt 8,00
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0218-01-02
0
20 | wg nakladow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne Srednicy 160 mm o szt 2,00
rzeczowych polgczeniu weiskowym
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0222-03-02
0
21 | wg nakladow Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl 6,00
rzeczowych gruszkowym, mosigznym
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0230-02-09
0
22 | wg nakladow Postumenty porcelanowe do umywalek lub pétnogi kpl 6,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-15W0230-05-09
0
23 | wg naktadow Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-15W0232-0202-
090
24 | wg nakltadow Ustepy z pluczkq ustgpowq typu "kompakt" kpl 5,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-15W0233-03-09
0
25 | wg nakladow Ustepy z ptuczkq ustepowq typu "dolnoptuk dla kpl 1,00
rzeczowych niepetnosprawnych"
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0233-02-09
0
26 | wg nakladow Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl 1,00
rzeczowych gruszkowym,mosieznym dla niepefnosprawnych
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0230-02-09
0
27 | wg nakladow Pojedyncze pisuary z zaworem splukujgcym kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR

2-15W0234-02-09
0

3k Instalacja wody i cieplej wody uzytkowej

Kod CPV:
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28 | wg nakladow Rurociqgi zimnej i cieptej wody na scianach w m 55,04
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi miedziane
KNR lutowane (lut.migkkie) o sr.zewnetrznej
2-15U0102-02-040 | 15mm,grub.Scianek rur 1,0mm
krotnosé= 1,00
1. 1,00%4*2+0,85*2+3,52*%2+2,25%2+1,60*2+0,90%2+1, 55,04
0%2+3,55%2+0,85%2+2,70%2+1,40%2%2+1,50%2+1,0%2
*2
T R R S——
3. Przeniesienie + 55,04
29 | wg naktadow Rurociqgi zimnej i cieplej wody na Scianach w m 8,30
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociggi miedziane
KNR lutowane (lut.migkkie) o Sr.zewnetrznej
2-15U0102-03-040 | 18mm,grub.scianek rur 1,0mm
krotnosé= 1,00
1. 4,15*%2 8,30
A T —
3. Przeniesienie + 8,30
30 | wg nakladow Rurociggi zimnej i cieplej wody na Scianach w m 21,80
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociggi miedziane
KNR lutowane (lut.migkkie) o Sr.zewnetrznej
2-15U0102-04-040 | 22mm,grub.scianek rur 1,0mm
krotnosé= 1,00
1. 3,50*2+5,20*2+1,00*%2+0,8+1,60 21,80
D, b b e
3. Przeniesienie + 21,80
31| wg nakiadéw Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy m 11,80
rzeczowych nominalnej 25 mm, o polgczeniach gwintowanych,w
KNR samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2-150105-03-040 | kromosé= 1,00
1. 5,40+5,40+1,00 11,80
A R s v e 1
3. Przeniesienie + 11,80
32 | wg nakltadow Rurociqgi z rur stalowych ocynkowanych o Srednicy m 13,60
rzeczowych nominalnej 50 mm,o polgczeniach gwintowanych,w
KNR samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2-150105-05-040 | krotmosé=1,00
1. 11,10+2,20+0,30 13,60
2. em————————
3. Przeniesienie + 13,60
33 | wg nakladow Zawor hydrantowy o Srednicy nominalnej 25 mm szt 3,00
rzeczowych montowany we wnegce w gotowej szafce hydrantowej z
KNR wezem diugosci 25 m
2-150116-02-020 | krotnosé=1,00
34 | wg nakladow Kompensatory U-ksztattowe gtadkie,z rur miedzianych o szt 4,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 22 mm,do rurociggow zimnej i
KNR cieplej wody

2-15U00103-04-020

krotnosé= 1,00
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35 | wg naktadow Podejscia doplywowe do zawordw czerpalnych szt 22,00
rzeczowych (wypbwowych, baterii mieszaczy itp.) o Srednicy
KNR nominalnej 15 mm,dla rurociggow zimnej i cieplej wody
2-15U0105-01-020 | krotosé= 1,00

36 | wg naktadow Podejscia doplywowe do pluczek ustgpowych,sztywne z szt 7,00
rzeczowych rur,dla rurociggéw zimnej wody
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0105-07-020

37 | wg naktadow Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych kpl 1,00
rzeczowych glownych (domowych) o srednicy nominalnej 15 mm,na
KNR uchwytach stalowych,dla rurociggéw zimnej i cieplej
2-15U0106-01-090 | wody

krotnosé= 1,00

38 | wg naktadow Podejscia do pionow wodociggowych o Srednicy szt 2,00
rzeczowych zewnetrznej 18 mm,dla rurociggow zimnej i cieplej wody
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0107-02-020

39| wg naktadow Podejscia do pionow wodociggowych o Srednicy szt 4,00
rzeczowych zewnetrznej 22 mm,dla rurociggow zimnej i cieplej wody
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0107-03-020

40 | wg nakladow Podejscia do grzejnikow wody przeplywowej o Srednicy szt 3,00
rzeczowych zewnetrznej 15 mm,dla rurociggow zimnej i cieplej wody
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0107-07-020

41 | wg naktadéw Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach m 110,50
rzeczowych niemieszkalnych,rurociggi zimnej i cieptej wody o
KNR Srednicy zewnetrznej do 35 mm
2-15U0108-05-040 | krotnosé= 1,00

42 | wg nakladow Zawory wodociggowe kulowe szt 18,00
rzeczowych rownoprzelotowe, mosigzne, gwintowane o Srednicy
KNR nominalnej 15 mm
2-15U0109-01-020 | krotnosé= 1,00

43 | wg nakladow Wodomierze skrzydetkowe giéwne (domowe) do wody kpl 1,00
rzeczowych zimnej,do 50 st.C o Srednicy nominalnej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0110-01-090

44 | wg naktadow Drzwiczki stalowe do zaworéw szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-150120-03-020

45 | wg naktadow Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o srednicy szt 7,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00

2-150115-02-020
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46 | wg naktadow Bateria umywalkowa lekarska o Srednicy nominalnej 15 szt 1,00
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,00
2-150115-03-020
47 | wg naktadow Natrysk éwieréobrotowy z déwignig,srednica nominalna szt 2,00
rzeczowych 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-150117-07-020
48 | wg nakladow Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, m 85,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-C - jednowarstwowymi.
KNR Grubos¢ izolacji 6 mm
00-340101-01-040 | kromosc= 1,00
4. Instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV:
1 2 3 5
49 | wg nakladow Instalacja centralnego ogrzewania na m 59,74
rzeczowych Scianach. Rurociggi miedziane lutowane (lutowanie
KNR migkkie) o Srednicach zewnetrznych 15 mm,grubosci
2-15U0301-03-040 | Scianek rur 1,0 mm
krotnosé= 1,00
1. 14,20%2+1,80*2+2,45%2+2,55%2+2,10%2+6,77*2 59,74
R R U T e
3. Przeniesienie + 59,74
50| wg nakladow Instalacja centralnego ogrzewania na m 51,50
rzeczowych Scianach.Rurociggi miedziane lutowane (lutowanie
KNR migkkie) o Srednicach zewnetrznych 18 mm,grubosci
2-15U0301-04-040 | scianek rur 1,0 mm
krotnosé= 1,00
1. 7,10%2 14,20
51| wg nakladow Instalacja centralnego ogrzewania na m 22,60
rzeczowych Scianach. Rurociggi miedziane lutowane (lutowanie
KNR migkkie) o Srednicach zewngtrznych 22 mm,grubosci
2-15U0301-05-040 | Scianek rur 1,0 mm
krotnosé= 1,00
1. 7,10%2+4,20*%2 22,60
i G S A
3. Przeniesienie + 22,60
52 | wg nakladow Rurociqggi zimnej i cieplej wody na Scianach w m 24,40
rzeczowych budynkach niemieszkalnych. Rurociggi miedziane
KNR lutowane (lut.migkkie) o sr.zewnetrznej
2-15U0102-05-040 | 28mm, grub.scianek rur 1,5mm
krotnosé= 1,00
1. 5,50*2+0,40%2+3,70%2+2,6*2 24,40
R R ——
3. Przeniesienie + 24,40
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53 | wg nakladow Izolacja rurociqgow o srednicy zewnetrznej 12-22 mm, m 158,00
rzeczowych otulinami Thermaflex FRZ-C - jednowarstwowymi.
KNR Grubosé izolacji 6 mm
00-340101-01-040 | kromosé= 1,00

54 | wg naktadow Kompensatory U-ksztaltowe z kolan i rur miedzianych o szt 2,00
rzeczowych Srednicy zewngtrznej 22 mm, dla instalacji centralnego
KNR ogrzewania
2-15U0302-04-020 | krotnosé= 1,00
1. 0,00

55 | wg naktadow Kompensatory U-ksztaltowe gladkie,z rur miedzianych o szt 4,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 28 mm,do rurociggéw zimnej i
KNR cieplej wody
2-15U0103-05-020 | krotnosé= 1,00

56 | wg nakladow Podejscia do pionéw C.o. o Srednicy zewnetrznej 22 mm szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-15U0304-04-020

57 | wg nakladow Podejscia do pionow C.o. o Srednicy zewnetrznej 18 mm szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-15U0304-03-020

58 | wg nakladéw Rury przylqczne o Srednicy zewnetrznej 15 mm,do kpl 18,00
rzeczowych grzejnikow C.o.plytowych,konwektorowych lub
KNR czlonowych,na scianach
2-15U0305-01-090 | krotnosé= 1,00

59 | wg naktadow Ptukanie instalacji C.o. m 158,24
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-15U0307-01-040

60 | wg nakladow Proba szczelnosci instalacji C.o. w budynkach m 158,24
rzeczowych niemieszkalnych
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0307-03-040

61 | wg nakladow Sprawdzenie dziatania instalacji C.o. podczas préby na szt 20,00
rzeczowych gorgco z dokonaniem regulacji
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0307-04-020

62 | wg naktadow Zawory skosne,mosigzne o Srednicy nominalnej 25 mm szt 4,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-15U0308-0401-0
20

63 | wg naktadow Zawory do regulacji C.o. grzejnikowe proste lub szt 36,00
rzeczowych kgtowe,mosigzne o Srednicy nominalnej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0309-0201-0
20

64 | wg nakladow Zawory do regulacji C.o. termostatyczne szt 18,00
rzeczowych grzejnikowe, mosigzne o Srednicy nominalnej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00

2-15U0309-07-020
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65 | wg nakladow Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. 0 szt 3,00
rzeczowych Srednicy 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0309-09-020
66 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 300-500 mm i szt 16,00
rzeczowych dlugosci do 1600 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0418-05-02
0
67 | wg naktadow Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 800 mm szt 2,00
rzeczowych drabinkowe
KNR krotnosé= 1,00
2-15W0425-01-02
0
68 | wg naktadow Podejscie do kotla gazowego wieloczerpalnego o szt 2,00
rzeczowych Srednicy zewngtrznej rurymiedzianej 28 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0203-05-020
69 | wg naktadow Kociol gazowy jednofunkcyjny o mocy 55,0 + 60,0 kW z kpl 1,00
rzeczowych dolaczeniem do komina spalinowo - wentylacyjnego
KNR krotnosé= 1,00
2-150312-02-090
70 | wg nakladow Rozdzialacze z rur miedzianych do pomp i m 1,00
rzeczowych wymiennikéw,o Srednicy zewnetrznej do 108
KNR mm,polgczeniach gwintowanych o srednicach
2-15U0411-02-040 | nominalnych kréécow 32-40 mm
krotnosé= 1,00
71 | wg naktadow Zbiornik przeponowy o pojemnosci 26 dm3 szt 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-1510426-04-020
72 | wg naktadow Zasobnik cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 150 dm3 kpl 1,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR

2-1510121-01-090
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