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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi

zmianami Dz.U. z 2020 poz. 1333)

oswiadczam, ze projekt rozbudowy i termomodernizacji budynku remizy OSP
w Gaworzycach na dziaice 283/1, wraz z przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i zewnetrznej instalacji deszczowej zostat opracowany, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:
ZAKRES OPRACOWANIA Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalno$¢ | Data podpis
projektowa Nr uprawnien budowlanych | opracowania
Architektura Projektant mgr inz. arch. 29.09.2021 @ >
Andrzej Paszkiewicz
Spec. uprawnien Architektura bez ograniczen
Numer uprawnien 68/94/Ww, DS-0560

Sprawdzajacy:
ZAKRES OPRACOWANIA Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos¢ | Data podpis
projektowa Nr uprawnien budowlanych | opracowania
Architektura Projektant mgr inz.arch. 29.09.2021
Marek Soszyniski Q{
Spec. uprawnien Architektura bez ograniczen, )Z/
Numer uprawnier konstrukcyjno-bud. ograniczone :
30/84/Lw, DS.-0661
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Opis do prbjektu architektoniczno-budowlanego

l. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
- budynek remizy OSP
- kategoria obiektu budowlanego: XVII

Il. Program uzytkowy
Uktad funkcjonalny: w/g rzutéw poszczegélnych kondygnaciji.

lll. Uktad przestrzenny

- Budynek , wolno stojgcy

- Budynek istniejgcy czesciowo podpiwniczony. Projektowana rozbudowa niepodpiwniczona.

- llo$¢ kondygnacji naziemnych: parter, pigtro.- 2

- Budynek istniejacy z dachem ptaskim, dwuspadowym o kacie nachylenia 3% oraz czes¢ projektowana
z dachem ptaskim jednospadowym o kacie nachylenia 3° tak jak istniejacy.

- Kolorystyka budynku dostosowana do otoczenia.

Charakterystyczne parametry budynku

cze$c¢ istniejgca cze$¢ dobudowana razem
Powierzchnia zabudowy - 268,72 m? - 137,10 m’ - 405,82 m?
Powierzchnia uzytkowa - 531,26 m? - 227,59 m? - 758,85 m?
Kubatura budynku -1939,50 m® - 948,00 m? -2887,50 m?
Diugo$¢ budynku - 2285m - 2285m - 2285m
Szeroko$¢ budynku - 11,76 m - 6,00m - 17,76 m
Wysoko$¢ budynku - 9,73 m - 6,80 m - 9,73m (maks.)
llo$¢ kondygnaciji - 2 - 2 - 2

Zestawienie powierzchni uzytkowej podstawowej i pomocniczej .

Nr Kondygnacja m2
1 Komunikacja 18,78
2 Szatnia 15,64
3 tazienka OSP 15,86
4 Korytarz 22,36
5 Pralnia Suszarnia 8,07
6 Magazyn 5,60
| 7 Pokadj socjalny 29,74
RAZEM PARTER 116,03
9 Komunikacja 10,58
10 Szatnia 23,61
11 tazienka damska 7,98
12 tazienka meska 7,69
13 tazienka dla oséb niepetnospr. 4,50
14 Korytarz 14,29
15 Palarnia 12,54
16 Magazyn kuchni 1 12,77
17 Magazyn kuchni 2 17,60
RAZEM PIETRO 111,56
RAZEM PARTER + PIETRO 227,59
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IV. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna wykonana zostata przez Pracownie Geologiczng s.c. Joanna i Robert tukasiewicz.

Na jej podstawie przyjeto nastepujgce warunki:

Podtoze pod projektowang rozbudowe remizy OSP jest uwarstwione, zbudowane z gruntéw mineralnych o
zréznicowanych parametrach no$nosci. Warunki budowlane sg trudne. Osady rodzime zalegajg pod warstwg
nasypéw o migzszosci w granicach 2,7-3,2m.

W tych warunkach projektuje sie posadowienie nowej cze$ci budynku na Zzelbetowej ptycie nos$nej na
gtebokosci 0.90m ppt.

Ustabilizowany poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia
projektowanego budynku

VI. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wpltyw na srodowisko i

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

- Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode — 8 x 120/1000= 0,960 m3/dobe,, Sredni zrzut $ciekow

0,9x 0,960 = 0,864 m3/dob¢ odprowadzenie sciekéw do sieci.

Okresowo 100 x 15 1,500 m*/dobe; zrzut $ciekéw 0,9 x 1,500 = 1,35 m°/dobe

- Woda opadowa - do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

- Istniejgcy kociot gazowy projektowany do wymiany, przy prawidtowej jego eksploatacji i stosowaniu
dedykowanego rodzaju paliwa, skiad spalin speinia wymagania okreslone w przepisach

- Odpady komunaline bytowe dla remizy wynoszg 500 kg/miesigc

- Zastosowane w projekcie budynku materialy, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz jego

eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji , a takze promieniowania w szczegoInosci

jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zakidcen

- Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne —

nie wystepuje zagrozenie.

VII. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto.

Do analizy przyjeto:

1/ system grzewczy z kottem gazowym z zamknigtg komorg spalania

2/ system altematywny system grzewczy z uzyciem pompy ciepta powietrze- woda lub powietrze — powietrze.
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

- na potrzeby ogrzewania i wentylacji - 2329,34 [kWh/rok]
- na potrzeby przygotowania c.w.u. - 4088,09 [kWh/rok]

- na potrzeby chiodzenia - 0,00 [kWh/rok]
- na potrzeby o$wietlenia wbudowanego - 0,00 [kKWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowania na energie uzytkowg Q — 6417,43 [kWh/rok]
Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie:

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne 106 500 215600

Roczne koszty eksploatacyjne 9 568,84 9 059,32

EP [kWh/rok x °K] 35,72 42,83

Wybrany system Tak Nie

Uzasadnienie Z uwagi na uwarunkowania przepiséw prawa w obszarach aglomeraciji
miejskich zakaz jest stosowania paliw emitujgcych znaczne
zanieczyszczenia do atmosfery w postaci migdzy innymi pytow.
Wybrano zatem system niskoemisyjny jakim jest gaz ziemny.

VIIl. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen , ktére

automatycznie reguluja temperature.
Instalacja grzewcza budynku zostanie uzupetniona o system regulacyjny pogodowy, a grzejniki

centralnego ogrzewania w glowice termostatyczne.
Budynek bedzie ogrzewany w systemie podstawowym — kotlem gazowym z zamknigtg komorg spalania

z instalacjg solarng lub fotowoltaiczng dla przygotowania cieptej wody uzytkowej i ograniczenia zuzycia
energii elektryczne;.
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Zaprojektowano instalacje grzewcza w oparciu o niskotemperaturowy kociot na paliwo gazowa dla
instalacji grzewczej wodnej z grzejnikami wyposazonymi w zawory termostatyczne , a sam kociot w
regulatory pogodowe i wewnetrzne dla utrzymania optymalnej temperatury uzytkowej w budynku.

IX. Emisja zanieczyszczen gazowych.
Budynek nie bedzie emitowat ponadnormatywnych zanieczyszczen gazowych.

X. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

- Instalacje wodociggowa — istniejgca. Projekt rozbudowy w projekcie technicznym.

- Kanalizacja sanitarna — istniejgca odprowadzana do sieci. Przebudowa instalacji w projekcie
technicznym.

- Kanalizacja deszczowa - istniejgca odprowadzana do sieci. Przebudowa instalacji w projekcie
technicznym.

- Instalacja elektryczna — istniejgca. Po rozbudowie budynku bedzie rozbudowana zgodnie z projektem
technicznym,

- Instalacja gazowa — istniejgca.

- Instalacja centralnego ogrzewania — istniejgca Zasilana piecem gazowym dwufunkcyjnym, Po
rozbudowie budynku bedzie rozbudowana zgodnie z projektem technicznym,

- Instalacja przyzywowa

- Instalacja dozorowa

XI. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wg Dziennik Ustaw— 3 — Poz. 2117
[na podstawie Postanowienia nr WZ.52840.151.2.2022 z dnia 31 maja 2022 r. i Ekspertyzy technicznej
opracowanej 25.04.2021 r. przez mgr inz. Bogustawa Pabierowskiego]

Budynek dobudowany zaprojektowano w kategorii zagrozenia ludzi ZLI (') niski — N.

Parametry nowego obiektu:

1. Pow. wewnetrzna: parter 344,44 m2, pietro 326,58 m2 = 758,85 m?

2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — nie wystepujg

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji ZLIII parter 8 oséb
pietro 8 os6b. Okazjonalnie do 100 osob.

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego ZL<500MJ/m2.

5. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
- strefa pozarowa PM - 137,15 m2, strefa pozarowa ZLIll — 97,96 m2, ZLI - 435,91 m?

6. odlegtosci od obiektéw zewnetrznych:

- od strony pétnocno — wschodniej — 2,70 m (zastosowano $ciang bez otworéw okiennych i drzwiowych
zgodnie z Postanowieniem nr WZ.52840.151.2.2022); od strony potudniowo — zachodniej — 6,95 m.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: sie¢ wodociggowa z hydrantami o0 wymaganej
wydajnosci 101/ min. Lokalizacja najblizszego hydrantu pozarowego do zewnetrznego gaszenia ognia,
po realizacji przez gming sieci p.poz., znajduje si¢ W odlegtosci okoto 27m od projektowanego budynku;
7. Budynek nie jest zagrozony wybuchem.

8. Oséwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) i przeszkodowe — zaprojektowano o natezeniu
minimalnym 5 Ix; m jak w pkcie 1 jw.;

9. Dlugo$é drogi ewakuacyjnej z | pietra w strefie ZLI wynosi 6,35 m;

10. Brak przedsionka — jak pkcie 3 Postanowienia jw.;

11. Wysokosci stopni = 0,1795 m — jak w pkcie 4 jw.;

12. Szerokos$é spocznika 1,24 m - jak w pkcie 5 jw.;

13. szeroko$¢ pionowego pasa przeciwpozarowego z materiatu niepalnego tj. weiny mineralnej wynosi
1,00 m - jak w pkcie 6 jw.;

14. piec gazowy dwufunkcyjny o mocy 60 k6. usytuowany jest w pomieszczeniu kuchni na parterze -jak
w pkcie 7 jw. Ktéra nie ma $ciany zewnetrznej - jak w pkcie 8 w.;

15. zastosowano drzwi ppoz. EI30 miedzy garazem a korytarzem m jak w pkcie 2 jw.;

16. Budynek zostanie wyposazony w gasnice w ilosci 3 kg $rodka gasniczego przypadajgcego na kazde

100 m2 powierzchni strefy pozarowej jak w pkcie 3 jw.;
17. Budynek zostanie wyposazony w autonomiczne czujki dymu jak w pkcie 4 jw;
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XIl. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

- instalacje wodociggowa z instalacja hydrantowg wewnetrzng — zgodnie z warunkami przytgczenia do
sieci wodociggowej

- kanalizacja — odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci energetycznej,

- instalacja gazowa istniejgca — zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej;

- centralnego ogrzewania — zastosowanie kotta gazowego z zamknigtg komorg spalania,

- elektryczny ,schodofaz” dia os6b niepetnosprawnych
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