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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
wg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

ADRES OBIEKTU : Gaworzyce ul. Giéwna 27
Dziatka 283/1; obreb: 0002, jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce

INWESTOR : Gmina Gaworzyce, 59-180 Gaworzyce ul. Dworcowa 95

PROJEKTANT :  mgr inz. arch. Andrzej Paszkiewicz
upr. UAN,V-7342/3/68/94

CZESC OPISOWA

a. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994: ,Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z p6zniejszymi zmianami: z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 80, poz. 718. ),

Ustawa z dnia 26.06.1974 ,Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6zniejszymi zmianami: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107,
poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz.
1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 200, poz. 1679.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z p6zniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz.
270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 , w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 , w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z p6zZniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930)
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 01.12.1990 ,w sprawie wykazu prac wzbronionych miodocianym”; Dz.U. z 1990
Nr 85 poz. 500 (z péZniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),
Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.1996 ,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr
114 poz. 545 (z pézniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

® prace ziemne, wykopy dla budynku i przylgczy wykonywane recznie lub mechanicznie
w granicach dziatki Inwestora do gtebokosci nie wiekszej niz 1,50 m na przytgczach wody
i wewnetrznej instalacji elektrycznej e.n.n.

e prace fundamentowe w wykopach plytkich,

® prace murarskie, sciany do wysokosci maksymalnie w kalenicy 9,20 metra ponad poziom
terenu, wykonywane czesciowo z rusztowan ustawianych na stropach budynku

® roboty ciesielskie i dekarskie do wysokosci ok. 9,5 metréw ponad poziom terenu,

roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

® roboty ziemne przy przebudowie instalacji zewnetrznych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e teren nieruchomosci jest zabudowany. Projektowany budynek bedzie przybudowany do
istniejgcego.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

® dziatka zabudowana, nie ma na niej nasadzen wieloletnich,
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5. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI TO:

® - roboty murowe, ciesielskie i dekarskie, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 3,0 m.

Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych wystepuje zagrozenie upadku, uderzenia
lub przygniecenia oraz przecigzenia migsni i uktadu kostnego. Prawdopodobieristwo wystgpienia
niebezpiecznego wydarzenia $rednie do wysokiego, przy wykonywaniu prac murarskich i
tynkowych istnieje niebezpieczenstwo podraznienia skéry i oczu. Zaleca sie bezwzgledne
stosowanie ochron osobistych — ubrania robocze, budy z noskami, okulary ochronne i przy
montazu wigzby dachowej i ukfadaniu dachu zabezpieczenia stanowiskowe.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- przed przystgpieniem do robét nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem prac i obowigzkow,
wskaza¢ mozliwosci wystgpowania zagrozer, przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu bhp i ppoz.
Pouczy¢, ze wszelkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”. W trakcie szkolenia nalezy
zwréci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP, zaleci¢ stosowanie adekwatnych dla danego typu
pracy srodkéw ochrony osobistej (rgkawice, odziez ochronna i inne). W trakcie szkolenia nalezy
przedstawi¢ procedury postgpowania w sytuacjach krytycznych (gaszenie pozaru, pierwsza pomoc
poszkodowanym itp).

7. WSKAZANIE ZAPOBIEGAWCZYCH SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Zapoznanie sig¢ pracownikow z harmonogramem prac budowlanych i instruktazem stanowiskowym.
Praca pod bezposrednim nadzorem przefozonych i przestrzeganie kolejnosci robét. Dopuszczenie
do pracy pracownikow bez przeciwwskazan lekarskich i w dobrym stanie psychofizycznym.
Uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobiste;.

Bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu przez pracownikéw przed i w trakcie wykonywania
robét.

Ogrodzenie placu budowy, czasowe wprowadzenie stref niebezpiecznych w obrebie budowy i state
sprawdzanie, czy nie pojawiajg si¢ w nich osoby postronne. Zapewnienie udzielenia pomocy osobie
poszkodowanej w wypadku, na placu budowy. Na placu budowy musi znajdowac sie apteczka
pierwszej pomocy, nosze oraz osoba odpowiednio przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.

W czasie prowadzenia prac betonowych nalezy prowadzi¢ ciggig obserwacjg stropow, s$cian
konstrukcyjnych oraz stosowanych przy tych pracach podpér. W przypadku zauwazenia
jakichkolwiek nieprawidiowosci (zarysowania, pekniecia, przemieszczenia, ugiecia) roboty
budowlane nalezy przerwa¢ i o zauwazonych zjawiskach powiadomi¢ kierownika budowy
i ewentualnie projektanta.

8. UWAGI KONCOWE

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu i zakres prac budowlano-montazowych przy jego
realizacji, stwierdza sig, ze wobec zatrudnienia nie przekraczajgcego 5 osdéb oraz na warunki
wykonania czynnosci w obiekcie do dwu kondygnacji nie ma obowiazku opracowania planu
bioz.

Opracowat:

@;
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PRACOVNIA@ ) coLociczna

s.c. Joanna i Robert kukasiewicz
Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7 67-200 GEOGOW
Tel./fax. 076 833-36-95 e-mail: pracownia.geologiczna.sc@onet.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
pod projektowanaq rozbudowe budynku remizy

przy ul. Gtownej w Gaworzycach
(dz. nr 283/1)

miejscowosé: Gaworzyce
gmina: Gaworzyce

powiat: polkowicki
wojewddztwo: dolnoSlaskie

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski
ul. Grodzka 4, 67-200 Glogéw

Opracowaly: mgr Joanna Lukaswwwz
upr. geol.VII-1372 ) ( o

mgr inz. Agata Kaczmarska

m@m Glogdéw - grudzien 20161

s.C. Joanna i Robert Lukasiewicz ur'vnmxm IGODNQLL
z omcmmya.;g’

Ruszowice. ul. Brzoskwiniowa 7 ?4
67-200 Glogow, tel./fox 076-833-36-95 § ‘
NIP: 693-19-40-228 REGON: 390770595 arch. Marek Eoetyfisii
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1. Wstep

1.1. Temat i cel opracowania

Opinig geotechniczng wykonano na zlecenie Autorskiej Pracowni Projektowej
PROMA-BUD Adam Mordarski z siedziba przy ul. Grodzkiej 4 w Glogowie.
Inwestor opracowania (Urzad Miasta i Gminy Gaworzyce) zamierza rozbudowac budynek
remizy OSP polozonej przy ul. Gléwnej, na dziatce o numerze geodezyjnym 283/1 w Gawo-
rzycach.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warun-
kéw hydrogeologicznych i geologiczno—inzynierskich panujacych w podtozu projektowanego
obiektu.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geologicznych wykonanych w dniu

20.12.2016r na przedmiotowej dzialce.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Norma PN-B-02479 Dokumentowanie

geotechniczne.
1.2 Charakterystyka projektowanego obiektu

Planowane przedsiewzigcie polega na rozbudowie budynku remizy potozonej przy uli-
cy Gléwnej w Gaworzycach. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o nume-

rze geodezyjnym 283/1.

Na obecnym etapie nieznane sg szczegoOty konstrukcyjne projektowanego obiektu.

2. Opis wykonanych prac geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podloza i okreslenia warunkoéw geologicz-

no—inzynierskich w rejonie przewidywanej inwestycji wykonano trzy otwory geologiczne.



Rozmieszczenie otworéw w granicach przedmiotowej dziatki oraz gleboko$é odwiertéw zo-

staty okreslone w porozumieniu ze Zleceniodawca zadania. Na podstawie wykonanych prac

terenowych sporzadzono opinie geotechniczng dla ww. przedsiewziecia

a)

b)

d)

Prace geodezyine:

Otwory wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do elementéw sytuacyjnych w tere-
nie. Rzedne otworéw przyjeto na podstawie niwelacji technicznej w dowiazaniu do rzed-

nej pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzednej H=156,53mnpm.

Prace wiertnicze

Na dokumentowanym terenie wykonano trzy otwory geologiczne do glebokosci 3.0-4,5m.
Wykonane otwory naniesiono na Mape dokumentacyjng (zal. nr 2). Zakres prac wiertni-
czych zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg opracowania. Wiercenia wykonano wiertnica
spalinowg MWG-6 Zamontowana na podwoziu gasienicowym, §widrami spiralnymi o
srednicy 110mm. Po wykonaniu obserwacji, opisu i badan makroskopowych przewierca-
nych gruntéw otwory zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem
nastepstwa geologicznego warstw. Prace wiertnicze wykonano w dniu 07.06.2016r, pod
statym nadzorem geologa dokumentujacego.

Badania terenowe i oprobowanie

W trakcie wiercen na biezaco prowadzono makroskopowy opis przewiercanych gruntow.
Okreslono w ten sposéb litologie, barwe i wilgotnosé gruntow.
Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okre$lono w oparciu o przeprowadzone badania

terenowe metoda waleczkowania gruntu.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych oraz prac kameralnych spo-
rzadzono opinie geotechniczng w 4 egzemplarzach w Wersji papierowej oraz na nosniku

cyfrowym. Wiodace parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych
tj. stopien plastycznosci gruntow spoistych ustalono na podstawie wynikéw badan tereno-

wych.
Pozostale parametry przyjeto odpowiednio z normy PN-81/B-03020.



3. Charakterystyka Srodowiska geograficznego

3.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Teren, na ktorym projektowana jest rozbudowa remizy potozony jest w centralnej
czesci Gaworzye, na dziafce o numerze geodezyjnym 283/1. Jednostka OSP zlokalizowana
jest w niedalekiej odlegtosci od drogi krajowej numer 3 (Wroctaw- Zielona Gora).

Administracyjnie miejscowo$é Gaworzyce stanowi siedzibg gminy potozona w powie-
cie polkowickim, w wojewodztwie dolnoslaskim. Gaworzyce potozone sg ok. 19 km na pol-
nocny zachod od miasta powiatowego.

Dziatka nr 283/1 jest obecnie zabudowana — miesci sie tam budynek remizy wraz z in-
frastruktura towarzyszaca. W miejscu projektowanej rozbudowy remizy znajduje sie niewiel-

ki, asfaltowy plac postojowo-manewrowy oraz otaczajacy go teren ,,zielony”.

3.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badarn lezy w obrebie potudniowych stokéw
Wzgorz Dalkowskich. Wzgoérza Dalkowskie stanowia zachodni odcinek pasma Wzgérz
Trzebnickich (Géry Kocie). Jest to teren spigtrzonej moreny czotowej zlodowacenia $rodko-
wopolskiego, glacjalu Warty.

Teren badan jest do$¢ plaski a rzedne powierzchni wahaja si¢ w przedziale ok. 156,3-

156,5mnpm.

4. Budowa geologiczna terenu

W podiozu terenu badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych osadéw plej-
stocenskich reprezentowanych przez utwory lodowcowo-zastoiskowe.
Utwory rodzime wystepuja pod gruba warstwa nasypow antropogenicznych. Ich migzszo§é
wynosi w granicach 2,7m-3,2m. W skladzie nasypow wyrézniono mieszaning gleby, piaskéw,

namuldw i gruntéw gliniastych, lokalnie na powierzchni terenu wystepuje tez warstwa asfaltu.



UTWORY LODOWCOWO - ZASTOISKOWE "glQp"

Wyksztalcone sa w postaci jasnopopielatych i szaroczarnych glin pylastych, ktére zalegaja
pod przykryciem gruntéw antropogenicznych. Strop glin pylastych znajduije si¢ na gleboko-
Sciach 2,7-3,2mppt, natomiast spagu gruntéw lodowcowo-zastoiskowych nie udalo sie osia-

gnac¢ do glebokosci rozpoznania.

Rozmieszczenie opisanych utwordw geologicznych w podtozu terenu badan ilustruja Przekro-

je geologiczno-inzynierskie - zal. 4.

5. Warunki hydrogeologiczne

W podiozu dokumentowanego terenu wode podziemna nawiercono we wszystkich
wykonanych otworach geologicznych. Zwierciadto wody jest tutaj swobodne i wystepuje w
obrebie gruntéw antropogenicznych na glebokosciach 1,8-1,9mppt (rzedna ok. 154.4-
154,7mnpm).

Warunki wodne w dokumentowanym terenie sa do$¢ trudne dla celéw budowlanych.
Podloze rodzime jest tutaj zbudowane z glin pylastych, a wiec jest polprzepuszcezalne. Zwier-
ciadlo wody znajduje sig obecnie stosunkowo plytko — w warstwie nasypowej, ktora ze
wzgledu na mieszany sklad nalezy uzna¢ jako przepuszczalna. Zwierciadto wody jest niesta-

bilne.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie

Charakterystyke warunkéw geologiczno—inzynierskich podioza gruntowego w rejonie
projektowane;j inwestycji opracowano na podstawie wynikéw przeprowadzonych prac geolo-
gicznych.

Grunty nasypowe sa gruntami niebudowlanymi, dlatego nie zostaty zaliczone do zad-
nej z warstw geotechnicznych.

Grunty rodzime przyporzadkowano do dwdch warstw geotechnicznych zgodnie z wymogami
normy PN-81/B-03020.



Charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

° warstwa I - reprezentowana jest przez lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste. Sa to
utwory o konsystencji twardoplastycznej. Parametr wiodacy (stopien pla-

stycznos$ci) wyznaczony na podstawie proby wateczkowania gruntu wynosi

I1=0.17. Grunty zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C”. Pozostale parametry

geotechniczne warstwy przedstawiono w tabeli - zat. nr 5.

@ warstwa II - obejmuje lodowcowo-zastoiskowe gliny pylaste. Osady te sa w stanie
plastycznym. Stopien plastycznosci okreslono na podstawie préb wateczko-

wania gruntu w ternie. Obliczony w ten Spos6b stopien plastycznosci wynosi

[;=0.40. Grunty te réwniez zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C”. Pozosta-

te parametry geotechniczne warstwy przedstawiono w tabeli - zal. nr 5.

Gliny pylaste charakteryzuja sie wlasciwo$ciami tiksotropowymi tj. sklonnoscia do uplyn-
niania si¢ pod wplywem zmiennego obciazenia i wstrzaséw np. praca sprzgtu mechanicznego
na stropie warstwy, drgania podtoza wywotane przejazdami cigzkiego transportu (w poblizu
droga krajowa nr 3). Stad nie mozna wykluczy¢ pewnych zmian w parametrach geotechnicz-
nych warstw nr Ii II a szezegdlnie w wartosciach kata tarcia wewnetrznego i modutéw $ci-

sliwosci. Efektem tych zmian mogg by¢ duze i nierdwnomierne wartosci osiadar.

Zestawienie parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw przedstawiono w tabelach
Legenda do przekrojow — zal. nr 5.
Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych w podlozu ilustruja Przekroje geolo-

giczno-inZynierskie - zal. 4.

7. Wnioski i zalecenia geotechniczne

a) Podloze pod projektowana rozbudoweg remizy OSP w Gaworzycach jest uwarstwione,

zbudowane z gruntéw mineralnych, rodzimych o zréznicowanych parametrach nosnosci.

10



b)

c)

d)

)

Warunki budowlane sa bardzo trudne z uwagi na mato korzystne parametry gruntow pod-

toza. Osady rodzime zalegaja pod warstwa nasypow o miazszosci w granicach 2.7-32m.

Na calym rozpoznanym obszarze, na powierzchni terenu zalega gruba warstwa nasypowa,
ktora uznaje sig jako niekorzystne podtoze budowlane i nie moze ona stanowié bezpo-

sredniego podioza budowlanego dla projektowanego obiektu.

Grunty mineralne zaliczono do dwéch warstw geotechnicznych :
warstwa I — gliny pylaste I;=0.17 - warstwa stabonos$na

warstwa II — gliny pylaste I; =0.40 - warstwa nienosna

Woda podziemna w postaci zwierciadla swobodnego w okresie wiercen wystepowata na
glebokosciach 1,8-1,9mppt, tj. na rzednej ok. 154,4-154,7mnpm. Okresowo (po dhugo-
trwatych opadach badz roztopach) opisane obecnie poziomy wody moga ulega¢ waha-

niom.

Warunki budowlane w podtozu dzialki nr 283/1 s niekorzystne. Rodzime grunty podloza
warstw I 1 IT uznaje si¢ jako stabonosne. Jednak s to grunty zalegajace dos¢ gleboko pod

warstwg nasypowa a dodatkowo ok. 0.8-1.5m ponizej lustra wody podziemne;.

W zwiazku z powyzszym zaleca sie plytkie posadowienie budynku — w obrgbie gruntéw
nasypowych orz wykonanie bardzo solidnej plyty fundamentowe;. Alternatywnym rozwia-
zaniem jest posadowienie posrednie jednakze w celu prawidlowego zaprojektowania kon-

strukcji palowej konieczne byloby zdecydowanie glebsze rozpoznanie geologiczne.

Mimo, ze warstwa nasypowa zostala ogolnie przyjeta jako przepuszczalna zaleca si¢ wy-
konanie drenazu opaskowego wokot budynku, gdyZ w obrebie gruntéw nasypowych wy-
razny udzial maja grunty gliniaste, ktére lokalnie moglyby zatrzymywaé wody opadowe

bezposrednio przy podziemnej $cianie budynku powodujac jej zawil gocenie.

ol
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PRACOWNIA® ccoLociczna
s.c. Joanna i Robert
tukasiewicz

Ruszowice, ul. Brzoskwiniowa 7
67-200 Glogow
Tel. 076 833-36-95

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNEGO

NAZWA TEMATU: Gawerzyce, ul. Glowna —
Rozbudowa budynku remizy (dz. nr 283/1)

NR OTW. 1

DATA WYK: 20.12.201 6.

RZEDNA TER.:156,28nmpm

Zal. nr 3.1

| Glina pylasta, jasnopopielata
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Uwagi : Po zakoriczeniu prac wiertniczych i oprébowaniu otwér zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem z zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw
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Zal. nr 4

— Rozbudowa budynku remizy (dz. nr 283/1)
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Symbole geotechniczne wg normy
PN - 74/B — 02480
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunty préchnicze  2%<I,n<5%
Nm  namu} 5%< 1om<30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERAILNE RODZIME

(NJESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg zwir gliniasty .

Po pospoilka gruboziamiste
Pog  pospélka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
PII  piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
Op  pyl piaszczysty

drobnoziamiste
nie spoiste

II pyi

Gp  glina piaszczysta

G glina

GII  glina pylasta drobpoziariste
Gpz glina piaszczysta zwiezla spoiste

Gz  glina zwigzla

GIlz glina pylasta zwiezla
Ip il piaszczysty

I I

I1II  Hpylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda

SM  skala migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEQBJETE NORMA
kr kreda , miode osady
gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny
ck wegie] kamienny
kp kreda piszaca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
QOPISU GRUNTQOW

domieszki

7 przewarstwienia

na pograniczu

) okreslenia uzupeiniajace dotyczace:
skladu nasypu, godzaju gruntow
organicznych, petrografi skal

4 numer wiercenia

rz¢dna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody podziemnej (WG)

F probka o naturalnej strukturze (NNS)
N2

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
Yy wyinterpretowany max poziom wody
podziemnej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody podziemne;j i
rz¢dna

grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN ]
SONDOWAN

penetrometr tioczkowy (PP)

scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda scinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

ZW — udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW — wciskana

SC - cigzka whbijana

ST — wkrecana

OZNACZENIA GRUNTU
- slopien zaggszczenia

1p=0,50
1,=0,20 - stopien plastycznosci
o [T wspolczynnik filtracji [m/s]

INNE OZNACZENIA

1 numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekré;

L— z numerem (nazwg) obiektu i iloscig
kondygnac;ji
— — granica warstwy geotechnicznej

S podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Zal. nr 6
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