Przedmiar robdt

Rozbudowa i termomodernizacja budynku remizy Strazy Pozarnej w Gaworzycach
Adres budowy: 59-180 Gaworzyce ul. Gtéwna 27,

(kod - miejscowos$c)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Czes¢ dobudowana
Kod CPV:
I 1 l 2 3 4 5
1. Roboty ziemne, wykopy
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1 | wg nakiadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m2| 196,000
rzeczowych grubosci do 15 cm
KNR080I-03 + krotnosé= 1,000
KNR 2-050
2 | wg nakladow Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 44,100
rzeczowych mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
KNR1103-04 + samowytadowczym na odleglosé¢ 10 km
KNR 4-060 krotnosé= 1,000
3| wg ceny Oplata za sktadowanie gruzu t 64,680
Jjednostkowej krotnosé= 1,000
oplata lokilna-034
4| wg naktaddéw Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3| 180,346
rzeczowych poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.1ll z transportem urobku
KNR0206-02 + samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10
KNR 2-060 km
krotnosé= 1,000
5 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 8,695
rzeczowych gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI- zaypanie
KNR0230-01-060 | pospotkg
krotnosé= 1,000
6|wg ceny Oplata za skladowanie ziemi z wykopdw t| 306,588
Jednostkowej krotnosé= 1,000
oplata lokina-034
2« Plyta fundamentowa
Kod CPV:

1 |
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7 | wg naktadow Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3 86,991
rzeczowych mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu
KNR-W1103-01-06 | gruntowym
0 krotnosé= 1,000
8 | wg nakladow Podkiady betonowe C8/10 gr. 10 cm w budownictwie m3 14,498
rzeczowych mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy
KNR-W1101-03-06 | zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
0 krotnosé= 1,000
9| wg nakladéw Izolacje z warstwy folii gr.0,3mm na sucho pozioma - m2| 144,984
rzeczowych Jjedna warstwa
KNRO616-01 krotnosé= 1,000
analogi-050
10 | wg nakltadow Izolacje cieplne z plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS m2| 144,984
rzeczowych 300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
KNR0609-03-050 |warstwa gr. 10 cm
krotnosé= 1,000
11 | wg naktadow Izolacje cieplne z plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS m2 14,092
rzeczowych 300 pionowe na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
KNR0609-03-050 |warstwa gr. 10 cm
krotnosé= 1,000
12 | wg naktadow Pty fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20 - z m3 55,603
rzeczowych zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W0205-01-06 | krotnosé= 1,000
0
13 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw t 0,067
rzeczowych i budowli - prety zebrowane fi 10 mm
KNR-W0259-02-03 | krotnos¢= 1,000
4
14 | wg nakladow Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow t 2,431
rzeczowych i budowli - prety zebrowane fi 12 mm
KNR-W0259-02-03 | krotnosé= 1,000
4
15| wg nakladow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - m2 14,012
rzeczowych wykonywane na zimno ABIZOLEM - pierwsza warstwa
KNR-W0603-07-05 | krotnosé= 1,000
0
16 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - m2| 139,156
rzeczowych wykonywane na zimno z abizolu - pierwsza warstwa

KNR-W0602-07-05
0

krotnosé= 1,000

3 Sciany i konstrukeja parteru

Kod CPV:

N~
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17 | wg naktadow Izolacje z warstwy folii gr.0,3mm na sucho pozioma - m2 14,038
rzeczowych Jedna warstwa
KNRO616-01 krotnosé= 1,000
analogi-050

18 | wg naktadow Stupy zelbetowe prostokqtne o wysokosci do 4 m z betonu m3 1,271
rzeczowych C16/20 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
KNR-W0208-03-06 | 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
0 krotnosé= 1,000

19 | wg naktadow Belki i podciqggi z betonu C16/20 o stosunku m3 2,255
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
KNR-W0210-03-06 | zastosowaniem pompy do betonu
0 krotnosé= 1,000

20 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow t 0,178
rzeczowych i budowli - prety zebrowane fi 12 mm
KNR-W0259-02-03 | krotnosé= 1,000
4

21 | wg nakladow Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow t 0,070
rzeczowych i budowli - prety gladkie i 6 mm
KNR-W0259-01-03 | kromosé= 1,000
4

22 | wg naktadow Kotwienie pretow zbrojeniowych fi 12 w podlozu 1 kanat 24,000
rzeczowych betonowym przy pomocy zywicy z wykonaniem otworu fi
Kalkulacja wg. 16 mm
KNR D-287 krotnosé= 1,000

23 | wg nakladow (z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw m2| 163,758
rzeczowych Jjednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw
NNRNKB188-07-0 |z betonu komdrkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
50 klejowej

krotnosé= 1,000

24 | wg nakladow Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci I ceg. szt 7,000
rzeczowych z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
KNR0126-01-020 | kromosé= 1,000

25 | wg nakltadow Otwory na drzwi, drzwi w Scianach murowanych szt 3,000
rzeczowych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw i
KNR0126-02-020 | pustakow

krotnosé= 1,000

26 | wg naktadow Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy m 4,800
rzeczowych prefabrykowanych L-1,20
KNR0126-05-040 | krotnosé= 1,000

27 | wg nakladow Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy m 21,000
rzeczowych prefabrykowanych L-1,50

KNRO0126-05-040

krotnosé= 1,000
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28 | wg nakladow Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy m 3,600
rzeczowych prefabrykowanych L-1,80
KNR0126-05-040 | krotmosé= 1,000
4. Strop nad parterem i schody na pietro
Kod CPV:
1 2 3 4 5
29 | wg naktadow Stropy gestozebrowe TERIVA I m2 87,132
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR-W0214-01-05
0
30 | wg naktadow Stropy gestozebrowe TERIVA I m2 14,790
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR-W0214-01-05
0
31| wg nakladow wience zelbetowe stropu Teriva z betonu C16/20 - z m3 5,192
rzeczowych zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W0210-01-06 | krotmosé= 1,000
0
32 | wg nakladow Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 10 cm z m2 rzutu 18,627
rzeczowych betonu C16/20 - z zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W0219-02 + | krotnosé= 1,000
KNR-W-054
33 | wg nakliadow Kotwienie pretéw zbrojeniowych fi 10 w podiozu 1 kanal 14,000
rzeczowych betonowym przy pomocy zywicy z wykonaniem otworu fi
Kalkulacja wg. 14 mm
KNR D-287 krotnosé= 1,000
34 | wg nakladow Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw t 0,280
rzeczowych i budowli - prety zebrowane fi 12 mm
KNR-W0259-02-03 | krotnosé= 1,000
4 .
35 | wg nakladéw Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow t 0,138
rzeczowych i budowli - prety zebrowane fi 10 mm
KNR-W0259-02-03 | krotnosé= 1,000
4
36 | wg nakladow Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow t 0,078
rzeczowych i budowli - prety gladkie i 6 mm
KNR-W0259-01-03 | kromosé= 1,000
4
S: Sciany pigtra
Kod CPV:
1 2 ] 3 4 5
37 | wg naktadow (z.VIII) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw m2 139,175
rzeczowych wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu

NNRNKB188c-07-
050

komdrkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej -
transport materiatow wyciggiem
krotnosé= 1,000
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38 | wg naktadow Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 ceg. szt 6,000
rzeczowych z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
KNR0126-01-020 | krotosé= 1,000

39 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi w Scianach murowanych szt 2,000
rzeczowych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i
KNR0126-02-020 | pustakéw

krotnosé= 1,000

40 | wg naktadow Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy m 4,800
rzeczowych prefabrykowanych L-1,20
KNR0126-05-040 | krotnosé= 1,000

41 | wg naktadow Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy m 18,000
rzeczowych prefabrykowanych L-1,50
KNR0126-05-040 | krotnosc= 1,000

6. Dach- konstrukeja + pokrycie
Kod CPV:
1 2 3 4 5

42 | wg nakladow Belki 12x12 cm, dlugos¢ ponad 3 m - przekréj m3 k.n. 0,536
rzeczowych poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
KNR0406-05 krotnosé= 1,000
analogi-963

43 | wg naktadow Ramy gorne i platwie, dfugosé ponad 3 m - przekrdj m3 k.n. 1,987
rzeczowych poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
KNR0406-05-963 | krotnosé= 1,000

44 | wg nakladow Stupki ustroju o diugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny m3 k.n. 0,168
rzeczowych drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
KNR0407-03-963 | krotmosé= 1,000

45 | wg nakladow Krokwie zwykie 8x16 cm, diugos¢ ponad 4.5 m przekrdj m3 1,872
rzeczowych poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
KNR0408-05-060 | krotnosé= 1,000

46 | wg nakltadow limpregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i m2| 159,916
rzeczowych krawedziakéw metodq smarowania preparatem Fobos
KNR0627-06x2-05 | M-4 w ilosci 200 g/1m2
0 krotnosé= 1,000

47 | wg nakladow poszycie potaci dachowej z plyt wodooodpornych OSB m2| 146,280
rzeczowych gr. 25 mm
KNR4007-03 krotnosé= 1,000
analogi-050

48 | wg nakladow Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2| 146,280
rzeczowych krotnosé= 1,000

KNR-W0504-02-05
0
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49 | wg naktadow (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 5,750
rzeczowych rozwinigeiu do 25 cm
NNRNKB541-01-0 | kromosé= 1,000
50
50| wg nakladow (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 16,572
rzeczowych rozwinigciu ponad 25 cm
NNRNKB541-02-0 | kromosé= 1,000
50
51| wg naktadow Rynny dachowe z PCW lqczone na uszczelki - pélokrqggle m 23,000
rzeczowych osr. 150 mm
KNR-W0524-02-04 | krotnosé= 1,000
0
52 | wg nakladow Rynny dachowe z PCW iqczone na uszczelki - leje szt 2,000
rzeczowych spustowe 150/90
KNR-W0524-03-02 | krotnosé= 1,000
0
53 | wg nakladow Podbitka okapu z tarcicy nasyconej struganej gr. 25 mm m2 19,910
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR-W0410-01
analogi-050
7. Scianki dzialowe
Kod CPV:
1 2 3 5
54 | wg naktadow (z.VIII) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z m2 38,114
rzeczowych betonu komorkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie
NNRNKB190a-04- | klejowej - transport materialow wyciggiem
050 krotnosé= 1,000
55 | wg naktadow Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach m2 63,633
rzeczowych metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
KNR2003-02-050 | jednowarstwowo 100-01
krotnosé= 1,000
56 | wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2 63,633
rzeczowych pionowe z plyt gr. 10 cm uktadanych na sucho
KNR0G613-06-050 | krotnosé= 1,000
8. Podloza na stropie
Kod CPV:
1 2 3 5
57| wg nakladow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2| 103,385
rzeczowych cementowej grubosci 50 mm zatarte na ostro
KNR-W1104-01 + | krotmos¢= 1,000
KNR-W-050

9. Stolarka otworowa- okna i drzwi

Kod CPV:

1
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58 | wg naktadow Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 10,800
rzeczowych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia 120x90
KNR1022-06-050 | krotnosé= 1,000

59 | wg nakladow Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 5,400
rzeczowych Jednodzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia 120x150
KNR1022-07-050 | krotnosé= 1,000

60 | wg naktadow Drzwi zewnetrzne PCV dwuskrzydiowe, 140x200 szklone, m2 2,800
rzeczowych kompletne
KNR-W1040-02 krotnosé= 1,000
analogi-050

61 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne PCV dwuskrzydiowe, 140x200 m2 5,600
rzeczowych szklone, kompletne
KNR-W1040-02 krotnosé= 1,000
analogi-050

62 | wg nakladoéw Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe 90x200 kompletne z m2 27,000
rzeczowych oScieznicq, fabrycznie wykonczone 16
KNR-W1040-01 krotnosé= 1,000
analogi-050

63 | wg naktadow Scianki ustepowe z plyty laminowanej z drzwiami m2 18,560
rzeczowych kompletne
KNR-W1040-05-05 | krotnosé= 1,000
0

64 | wg naktadow Obsadzenie podokiennikéw, diugosci ponad I m szt 13,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR0129-02
analogi-020

10. Tynki i okladziny wewnetrzne
Kod CPV:
1 2 3 5

65 | wg nakladow Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej m2| 119,392
rzeczowych poziome z plyt g. 15 cm uktadanych na sucho - jedna
KNR0613-03-050 |warstwa

krotnosé= 1,000

66 | wg naktadow Izolacja z folii paroszczelnej przymocowana do m2| 119,392
rzeczowych konstrukcji drewnianej stropu
KNNR4-02-050 krotnosé= 1,000

67 | wg nakladow Konstrukcje rusztow pod okiadziny z plyt gipsowych m2| 112,705
rzeczowych pojedyncze z ksztaltownikéw metalowych na stropach
KNR2007-03-050 | kromosé= 1,000

68 | wg nakladow Ofktadziny z plyt gipsowo-kartonowych m2| 112,705
rzeczowych ognioochronnych gr. 12,5 mm (suche tynki gipsowe)

KNR2006-04-050

pojedyncze na stropach na rusztach
krotnosé= 1,000
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69 | wg nakladow Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2| 112,705
rzeczowych gipsowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na
KNR2006-08-050 | stropach

krotnosé= 1,000

70 | wg naktadow (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2| 112,705
rzeczowych stropach na podtozu z plyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
NNRNKBO015-04-0 | krotosé= 1,000
50

71 | wg naktadow Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na m2| 101,769
rzeczowych stropach i podciggach
KNR-W0803-06-05 | krotnosé= 1,000
0

72 | wg naktadow (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 101,769
rzeczowych stropach na podlozu z tynku o pow. ponad 5 m2
NNRNKBO015-01-0 | krotnosé= 1,000
50

73 | wg naktadow Tynki wewnetrzne zwykle kat. 111 wykonywane recznie na m2| 616,345
rzeczowych Scianach i stupach
KNR-W0803-03-05 | krotnos¢= 1,000
0

74 | wg nakladéw Tynki zwykle biegow klatek schodowych kat. 111 m2 21,175
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNR-W0826-02-05
0

75 | wg nakladow (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2| 616,345
rzeczowych Scianach na podfozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
NNRNKB013-01-0 | podtogi ponad 5 m2
50 krotnosé= 1,000

76 | wg naktadow (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 21,175
rzeczowych biegach i spocznikach schodowych na podlozu z tynku
NNRNKBO016-01-0 | krotnosé= 1,000
50

77 | wg naktadow (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 78,710
rzeczowych Scianach na podtozu z plyt gipsowych w pomieszczeniach
NNRNKBO012-04-0 | o pow. podtogi do 5 m2
50 krotnosé= 1,000

78 | wg nakladow Przygotowanie podloza pod wykonanie okiadzin m2 88,360
rzeczowych Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
KNR 0101-02-050 | cementowe

krotnosé= 1,000

79 | wg naktadow Okladziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o m2 88,360

rzeczowych regularnych ksztaftach na zaprawie klejowej

KNR 0204-07-050

cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60 cm
krotnosé= 1,000

11. Posadzki, podlogi

Kod CPV:
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80 | wg naktadow Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin m2| 223,860
rzeczowych podlogowych - jednokrotne gruntowanie podfoza pod
KNR 0101-02-050 | kleje cementowe
krotnosé= 1,000
81 | wg naktadow Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2| 223,860
rzeczowych regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
KNR 0206-03-050 | cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
krotnosé= 1,000
82 | wg nakladow (z.V1) Okiladziny schodow z plytek kamionkowych GRES m2 35,939
rzeczowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
NNRNKB810-05-0 | mm
50 krotnosé= 1,000
83 | wg naktadow (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys.. 12.5 m| 180,454
rzeczowych cm na zaprawie klejowej
NNRNKBS809-02-0 | krotmosé= 1,000
40
12. Malowanie wewnetrzne
Kod CPV:
1 2 3 5
84 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2| 930,704
rzeczowych powierzchni wewnetrznych - podfozy gipsowych z
KNR-W1510-03-05 | gruntowaniem
0 krotnosé= 1,000
13. Roboty slusarskie, dzwig dla niepelnosprawnych
Kod CPV:
1 2 3 5
85 | wg nakladow Balustrady schodowe pretowe przymocowane do m 10,000
rzeczowych policzkéw Srubami lub spawane

KNR-W1207-01-04
0

krotnosé= 1,000

2e Cze$¢ istniejaca

Kod CPV:

1

| 2

1. Roboty murarskie

Kod CPV:
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86 | wg naktadow Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel - m 8,900
rzeczowych dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 260 mm
KNRO0313-05-040 | krotnosé= 1,000

87 | wg naktadow Wykonanie przesklepieh otwordw w Scianach z cegiel - m 17,600
rzeczowych dostarczenie i obsadzenie belek stalowych NP 140 mm
KNR0313-04-040 | kromosé= 1,000

88 | wg naktadow Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 26,500
rzeczowych krotnosé= 1,000
KNRO0703-03-040

89 | wg nakladow Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na Scianach i m2 23,510
rzeczowych stropach zaprawq cementowq
KNR0704-03-050 | kromosc= 1,000

90 | wg naktadow Wykucie z muru oScieznic okiennych o powierzchni do 2 szt 7,000
rzeczowych m2
KNR0354-04-020 | krotmosé= 1,000

91| wg nakladéw Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni m2 18,522
rzeczowych ponad 2 m2
KNR0354-05-050 | kromosé= 1,000

92 | wg nakladow Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 24,000
rzeczgwych krotnosé= 1,000
KNR0354-12-040

93 | wg nakladow Wykucie otworéw w Scianach z cegiel o grub. ponad 1/2 m3 9,661
rzeczowych ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
KNR0329-03-060 | dla otworéw drzwiowych i okiennych

krotnosé= 1,000

94 | wg naktadow Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w m3 13,306
rzeczowych Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami
KNR0304-01-060 | krotnosé= 1,000

95 | wg naktadow Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztach m2 11,878
rzeczowych metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
KNR2003-02-050 | jednowarstwowo 100-01

krotnosé= 1,000

96 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej m2 11,876
rzeczowych pionowe z piyt gr. 10 cm uktadanych na sucho
KNR0G613-06-050 | kromosé= 1,000

97 | wg naktadow Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 111 o szerokosci do m 11,450
rzeczowych 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu

KNR0705-02-040

pokrywajqcego bruzdy uprzednio zamurowanych

ceglami lub dachowkami
krotnosé= 1,000
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98 | wg naktadow Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 111 z m 37,200
rzeczowych zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
KNR0708-03-040 | do 40 cm
krotnosé= 1,000
99 | wg naktadow Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywane recznie na m2 31,680
rzeczowych podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
KNR0716-01-050 | pianobetonéw na sciana
krotnosé= 1,000
100 | wg naktadow Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2| 144,479
rzeczowych cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
KNRO701-05-050 | o powierzchni odbicia ponad 5 m2
krotnosé= 1,000
101 | wg naktadow Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wysokosé¢ do m2| 157,850
rzeczowych 10 m
KNR-W1609-01-05 | krotnosé= 1,000
0
102 | wg nakladow Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3 16,364
rzeczowych rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 10
KNR0108-17 + km
KNR 4-060 krotnosé= 1,000
103 | wg ceny Optata za sktadowanie gruzu t 29,455
jednostkowej krotnosé= 1,000
oplata loklna-034
2. Dostawa i montaz dZwigu restauracyjnego
Kod CPV:
1 2 3 4 5
104 | wg ceny Dostawa i montaz diwigu restauracyjnego 2 kp! 1,000
Jjednostkowej przystankowego
qferl‘a krotnosé= 1,000
producenta-090
3. Docieplenie §cian zewngtrznych budynku dobudowa
Kod CPV:
1 2 3 4 5
105 | wg naktadow Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosé¢ do m2| 232,050
rzeczowych 10 m
KNR-W1609-01-05 | krotnosé= 1,000
0
1. (22,50+2%6,60)*6,50 232,050
R R R - o
3. Przeniesienie + 232,050
106 | wg naktadow Rozebranie podokiennikéw zewnegtrznych. z blachy nie m2 5,880
rzeczowych nadajqgcej sie do uzytku

KNR0535-08-050

krotnosé= 1,000

1. 1,47*%0,25*%7+1.47*0,25*%9

5,880

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20)
str 12




2 |

2.

3. Przeniesienie + 5,880
107 | wg naktadow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 10,000
rzeczowych Im2
KNR krotnosé= 1,000
4-01W0353-03-02
0
108 | wg naktadow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 12,000
rzeczowych 2m2
KNR krotnosé= 1,000
4-01W0353-04-02
0
109 | wg naktadow Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworéw w m3 5,979
rzeczowych Scianach z bloczkow z betonu komérkowego na zaprawie
KNR cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone)
4-01W0304-02-06 | krotnosé= 1,000
0
1. 12*1,49*0,88*0,38 5,979
2. f T e e
3. Przeniesienie + 5,979
110 | wg naktadéw Uzupetnienie tynkow kat.Ill z zaprawy m2 15,734
rzeczowych cem.-wap.(wap.suchogasz.) na Scianach pl.stupach
KNR prostokqt.podiozach z cegly,pustakdw
4-01W0711-0101- | ceram.gazo.-pianobet.pow.do 1 m2
050 krotnosé= 1,000
1. 12*¥1,49*0,88 15,734
P T o ——
3. Przeniesienie + 15,734
111 | wg naktadow Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien i drzwi m2 17,478
rzeczowych zewnetrznych folig
ZKNRI101-01-050 | kromosé= 1,000
1. 1,25%1,45*3+0,7*1,25*10+ 1,40*2,35 17,478
P R A S S I
3. Przeniesienie + 17.478
112 | wg nakladow Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3 3,712
rzeczowych rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 10
KNR0108-17 + km
KNR 4-060 krotnosé= 1,000
1. 247,451*0,015 3,712
R
3. Przeniesienie + 3,712
113 | wg ceny Optata za sktadowanie gruzu- kod odpadu tynki 170180 t 7,424
je(]nostkowej krotnosé= 1,000
oplata loklana-034
1. 3,712%¥2,0 7,424
B = e oo e e s eeeocin s e
3. Przeniesienie + 7,424
114 | wg naktadow Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg m2| 192,909
rzeczowych lekkg-mokrq - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR2608-01-050

krotnosé= 1,000

1. 22,55%6,42+2%6,00%6,16-10%*0,85%1,25-3*1,25%1,45-

192,909

1,41%2,34-1,00*6,42
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3. Przeniesienie + 192,909
115 | wg naktadow Przygotowanie podloza pod ocieplenie metodg m2| 192,909
rzeczowych lekkq-mokrq - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie
KNR2608-02-050 | (CT 99)
krotnosé= 1,000
116 | wg naktadow Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodq m2| 192,909
rzeczowych lekkg-mokrq - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
KNR2608-03-050 | CT 17 jednokrotnie
krotnosé= 1,000
117 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2| 192,909
rzeczowych metodg lekkg-mokrq przy uzyciu gotowych zapraw
KNR2609-01-050 | klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych gr. 15 cm
do Scian
krotnosé= 1,000
118 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdéwigkowe poziome z welny m2 6,000
rzeczowych mineralnej z plyt uktadanych na sucho. Jedna warstwa
KNR krotnosé= 1,000
2-0210613-03-050
1. 1,00*%6,00 6,000
2. ————————
3. Przeniesienie + - 6,000
119 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow pltami styropianowymi szt | 1193,000
rzeczowych metodq lekkg-mokrq przy uzyciu gotowych zapraw
KNR2609-03-020 | klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocgq dybli plastikowych do Scian z gazobetonu
krotnosé= 1,000
120 | wg naktadow Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi m2| 198,909
rzeczowych metodq lekkg-mokrq przy uzyciu gotowych zapraw
KNR2609-06-050 | klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach
krotnosé= 1,000
121 | wg naktadow Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2 7,215
rzeczowych metodq lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
KNR2609-07-050 | klejgcych - przykiejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
krotnosé= 1,000
1. ((2*0,85+1,25)*10+(2*1,45+1,25)*3+(1,45+2%2,35))* 7,215
0,15
2. e
3. Przeniesienie + 7,215
122 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m 48,100
rzeczowych metodq lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

KNR2609-08-040

klejgcych - ochrona naroznikéw wypuklych kqtownikiem

metalowym
krotmosé= 1,000

1. (2%0,85+1,25)* 10+(2* 1,45+ 1,25)*3+(1,45+2%2.,35)

48,100

2.
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3. Przeniesienie + 48,100
123 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2| 198,909
rzeczowych mineralnego CERESIT - nalozenie na podloze farby
KNR0926-01-050 | gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
krotnosé= 1,000
124 | wg nakladow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 198,909
rzeczowych mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
KNR0926-03-050 | grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podifozu na $cianach
plaskich i powierzchniach poziomych
krotnosé= 1,000
125 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 7,213
rzeczowych mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykainej
KNR0926-05-050 | grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na osciezach o
szer. do 30 cm
krotnosé= 1,000
126 | wg naktadow (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 4,875
rzeczowych rozwinieciu ponad 25 cm- parapety zewngtrzne
NNRNKB541-02-0 | krotnosé= 1,000
50
1. (13*1,25)%0,30 4,875
2. e
3. Przeniesienie + 4,875
127 | wg naktadow Amortyzacja rusztowania za czas trwania robot m-g| 430,200
rzeczowych krotnosé= 1,000
Kalkulacja wg.
KNR 2-148
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