EKSPERTYZA TECHNICZNA
/pozarowo-budowlana/

dla inwestycji pn.:
»ROZBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA ORAZ NADBUDOWEA REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W GAWORZYCACH"

Adres inwestycji:
Gaworzyce ul. Gléwna 27, dz. nr 283/1 obreb 0002 Gaworzyce, Gmina
Gaworzyce, powiat polkowicki

Inwestor: Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Opracowal:
mgr inZ. Boguslaw Pabierowski
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych upr. KG PSP 277/93

Rzeczoznawca Budowlany G.L.N.G Nr 10/06/R/C/W-wa, upr. proj. i wyk. nr 146/89/ZG
Czionek I1B: LUKZ/B0O/0185/03

Zielona Goéra, 25.04.2021 r.

KOMEMDA VO ammsrymr s
PANSTWOV/Z! STRESY #gi%vtn: B

= WE ¥VTGCiawine

24



Spis tresci:

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

2. Ogoblna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany 2z ochrong

Przeciwpozarowa).
4. Zakres planowanej rozbudowy i przebudowy budynku.

5. Charakterystyka pozarowa planowanej rozbudowy budynku.
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji, kategoria obiektu.

5.2. Odleglosci od obiektéw sasiednich.
5.3. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji painych.
5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna ilos¢ 0sob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych moga przebywac jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne / bezpieczenistwa i ewakuacji.
5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli

dostepu.
5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.
5.13. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru.
5.14. Droga pozarowa.

6. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow.
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

technicznymi i przeciwpozarowymi.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisOw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z

przepisami.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreSlajg to przepisy
przeciwpozarowe

techniczno-budowlane  zapewniajagce  zabezpieczenie
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usunig¢cia w
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) -
proponowanych rozwigzan zastgpczych.

zabezpieczeniu

wyszczegélnienie

obiektu

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastgpczych na poziomu bezpieczenistwa pozarowego,
shuzgca wskazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony pmeciwpomrowej
9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

10. Czes¢ graficzna.

O O\ \O 60 00 00 o0 00 NN\ NN NN N g W

el

12

12

13

13
15
15

22



1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Celem ekspertyzy jest okreSlenie rozwigzan zamiennych w zwigzku z planowang
rozbudowsa, termomodernizacja oraz nadbudowa budynku remizy strazackiej Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Gaworzycach (jednostka w Krajowym Systemie Ratowniczo -
Gasniczym), zlokalizowang na dziaice nr 283/1 obreb: 0002 Gaworzyce, Gmina Gaworzyce,
powiat polkowicki w mysl § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), w tym szczegdlne wymogi bezpieczenstwa
pozarowego, ochrony s$rodowiska, eksploatacyjnych i mozliwosci prowadzenia dzialan
ratowniczo — gasniczych oraz czy moze by¢ przyjeta rozbudowa budynku do realizacji.

Przedmiotowy budynek pelni funkcje remizy strazackiej, w ktdrym obecnie na
parterze znajduje si¢: garaz z trzema stanowiskami postojowymi dla wozéw strazackich,
kuchnia oraz pomieszczenia socjalne, natomiast na I pietrze znajduje si¢ sala szkolen z
zapleczem.

W zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania projektowanych rozwigzan zmian w
budynku w odniesieniu do wymogu § 271 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie - Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), dotyczgcego zachowania wymaganej
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odleglosci 4m planowanej rozbudowy od granicy sasiedniej dziatki, zachodzi koniecznos¢
spelniania wymagan bezpieczefistwa pozarowego w sposob inny niz podany w cytowanym
wyze]j rozporzadzeniu.

W przedmiotowej ekspertyzie technicznej przedstawiono rozwigzania wskazane przez
rzeczoznawce budowlanego oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, ktore
spelnia obowigzujace warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku i zapewnia
akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla uzytkownikéw i ekip ratowniczych.

Zaproponowane rozwigzania wprowadzono na podstawie wymagah aktualnych w
zakresie ochrony przeciwpozarowej

§ 2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tj.Dz. U. z
2019 r. poz. 1065), dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych w sposéb inny niz
okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wiasciwym
komendantem wojewodzkim Parfistwowej Strazy Pozarne;j.

2. Ogoélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony, wybudowany
w technologii tradycyjnej murowanej z cegly pelnej i pustakéw, strop z plyt kanalowych
zelbetowych, dach stropodach zelbetowy pokryty papa termozgrzewalng, w budynku
wystgpuje jedna dwubiegowa zelbetowa klatka schodowa. Do budynku prowadzz dwa
wejscia i trzy bramy wjazdowe od strony elewacji wschodniej ul. Giéwnej. Budynek posiada
okna od strony elewacji wschodniej i zachodnie;j.

Budynek zlokalizowany jest we wschodniej cz. dziatki nr 283/1, Iaczna powierzchnia
dziatki wynosi 1798,1m’. Powierzchnia zabudowg budynku wynosi 268,72 m? powierzchnia
uzytkowa wynosi 531,26 m?, kubatura 2281,4m", wysokos¢ budynku — 7,25 m. Wymiary
zewnetrzne rzutu budynku: 22,.85m x 11,76m.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest nieruchomos$¢é objety jest miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rad¢ Gminy Gaworzyce uchwalg nr
XVII/156/2000 z dnia 25 listopada 2000 r.
Teren oznaczony jest symbolami 30MN/MR/MW/UL

1. Zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz ustugi - osrodek
ochotniczej strazy pozarnej,

2. miejsca postojowe nalezy urzadza¢ wylgcznie na wiasnym terenie,

3. dopuszcza sie adaptacje zabudowy zagrodowej na zabudowe mieszkaniows,

Dzialka znajduje si¢ w strefie ochrony ruralistycznej zabudowy, a teren dzialki nie
znajduje si¢ w obszarach uznanych za stanowiska archeologiczne.
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3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwigzany z ochrong przeciwpozarows).

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony, wybudowany
w technologii tradycyjnej murowanej z cegly pelnej i pustakéw, z dachem stropodachem
zelbetowym pokryty papa termozgrzewalnsg, w budynku wystepuje jedna dwubiegowa
zelbetowa klatka schodowa.

Budynek zlokahzowany jest we wschodniej cz. dzialki nr 283/1, laczna powierzchnia
dziatki wynosi 1798, 1m?. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 268,72 m?, powierzchnia
uzytkowa wynosi 531,26 m?, kubatura 2281 ,Am’, wysoko$¢ budynku w kalenicy — 7,25 m.

Budynek wykonany na planie prostokata, wymiary zewnetrzne rzutu budynku: 22,85m

x 11,76 m. Sciany nosne i oslonowe istniejgcej budynku grubosci 40 cm z cegly i pustakéw,
otynkowane. W budynku obecnie znajduje sig:

> w czesci podpiwniczonej — pomieszczenia magazynowe

> na parterze garaz z trzema stanowiskami postojowymi dla woz6éw strazackich, kuchnia

> nal pigtrze znajduje si¢ sala szkolen z zapleczem.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng z przylaczem linig napowietrzng od
strony elewacji wschodniej, odgromows, gazows, instalacj¢ wodno kanalizacyjng i C.O.

4. Zakres planowanej rozbudowy i przebudowy budynku.
Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe budynku remizy strazackiej.

W budynku istniejgcym planuje si¢ rozbudowe parteru i I pi¢tra w kierunku péinocno-
zachodnim dzialki. Na parterze zaprojektowane s3 pomieszczenia: klatka schodowa, szatnia,
lazienka, korytarz, suszarnia, magazyn i pokéj socjalny, na I pig¢trze zaprojektowano: klatke
schodowa, szatnig, toalety damskie meskie, tazienke¢ dla 0s6b niepelnosprawnych, korytarz, 2
pomieszczenia magazynowe i pralnia.

Istniejacy budynek jest obiektem wolnostojacym dwukondygnacyjnym czgsciowo
podpiwniczonym, posadowiony jest na fundamentach Zelbetowych, $ciany piwnic murowane
z bloczkéw betonowych, Sciany ostonowe i nosne murowane z pustakow gazobetonowych i
cegly, $ciany dzialowe murowane z pustakéw gazobetonowych, strop zelbetonowy,
stropodach z plyt zelbetowych pokryty papa termozgrzewalng. Klatka schodowa dwubiegowa
zelbetowa. Wejscie przez drzwi o wymiarach w Swietle 140x228.

Planowana inwestycja bedzie obejmowata rozbudowe budynku o czesé
dwukondygnacyjng nie podpiwniczong. Posadowiong na plycie zelbetowej, Sciany
zewnetrzne wykonane z bloczkéw sylikatowych o gr. 24 cm, ocieplone styropianem i weilng
mineralng (w pasach pionowych i poziomych na elementach oddzielenia przeciwpozarowego
Sciany i strop) $ciany wewngtrzne murowane z bloczkéw sylikatowych o gr. 18 1 12 cm oraz
na lekkiej konstrukcji stalowej obudowane plytami G-K, obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych w klasie EI 15. Strop monolityczny teriva, dach na konstrukcji drewniane;j
krokwiowej (zabezpieczonej $rodkiem ogniochronnym) ocielony welng mineralng o gr. 20
cm, odeskowany i pokryty papa termozgrzewaing.

W czgsci rozbudowywanej projektuje si¢ wejscie do budynku (do klatki schodowej) poprzez
drzwi o wymiarach w swietle 140x200cm.

45



Projektowana rozbudowa bedzie dzielifa przedmiotowy budynek na 2 strefy pozarowe:

> strefa pozarowa ZL I - parter budynku w czgsci istniejacej — kuchnia, pomieszczenia
socjalne, parter w czesci nowo projektowanej - szatnia, lazienka, korytarz, suszarnia,
magazyn i pokéj socjalny, I pietro (sala szkoleniowa na okofo 100 oséb, szatnig, toalety
damskie meskie, lazienke¢ dla os6b niepelosprawnych, korytarz, 2 pomieszczenia
magazynowe i pralnia). Pomieszczenie kuchni bedzie wydzielone pozarowo Scianami i
stropem w klasie REI 60 i zamknigte drzwiami w klasie EI 30, przepusty instalacyjne o
$rednicy wickszej niz 0,04m w $cianach i stropie beda zabezpieczone do klasy przegrody
(w kuchni bedzie znajdowal si¢ dwufunkcyjny piec gazowy o lacznej mocy cieplnej
60kW), powierzchnia strefy pozarowej 621,35 m’.

> strefa pozarowa PM — garaz trzy stanowiskowy dla wozéw pozarniczych. Gestos¢
obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m®. Garaz od czesci ZL 1 wydzielony bedzie $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120, stropem w klasie
REI 60 i drzwiami w klasie EI 60, powierzchnia strefy pozarowej 137,50 m’.

Na elewacji zachodniej projektuje si¢ poziomy pasy miedzy kondygnacyjny o
szerokosei 0,80m i pionowy o szerokosci 2,0m wykonane z materialu niepalnego welny
mineralnej, na elewacji poludniowej poziomy pasy migdzy kondygnacyjny o szerokosci
0,80m i pionowy o szerokosci 1,0m wykonane z materiatu niepalnego welny mineralnej, na
elewacji wschodniej pas pionowy o szerokosci 6,0m wykonane z materiatu niepalnego welny
mineralne;j.

5. Charakterystyka pozarowa planowanej rozbudowy budynku.

5.1. Powierzchnia, wysokeosé¢ i liczba kondygnacji, kategoria obiektu.

Budynek po rozbudowie wykonany bedzie na planie prostokata o wymiarach dhugos¢
22.85m szerokos¢ 17,76m, dwie kondygnacje nadziemne, powierzchnia zabudowy 405,82m?,
powierzchnia uzytkowa 758,85 m?, kubatura 3229,40m’, wysokosé 7,25 m.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i PM w czgsci garazowe;j.

5.2. Odleglosci od obiektéw sgsiednich.

Dziatka nr 283/1, na ktérej planowana jest rozbudowa budynku od strony péinocno -
wschodniej graniczy z dzialka nr 282/4 usytuowang w odlegloéci 2,70m (zabudowa
mieszkalna), od strony poludniowej graniczy z dziatkg nr 988/ dr drogg gminng z ulicg
Gltowng usytuowang w odleglosci 9,4m, od strony poludniowo zachodniej graniczy z dziatka
drogowg nr 983dr usytuowang w odleglosci 3,30m oraz dziatkg nr 284/3 usytuowang w
odleglosci 6,95m (zabudowa mieszkalna), od strony zachodniej z dziatka nr 280/2, (zabudowa
mieszkalna).

Budynek pod rozbudowie bedzie znajdowat si¢ w nastepujacych odleglosciach od granic
ewidencyjnych dzialek sasiednich:
od dziatki nr 282/4 — 270 m ( czg$< istniejaca, odleglosé pozostaje bez zmian)
e od dziakki nr 983dr — 3,30 m (czgsS<€ istniejaca, odleglo$¢ bez zmian)
e od dziakki nr 284/3 — 6,95 m (czes$¢ istniejaca, odleglos¢ bez zmian)
e od dziatki nr 280/2 — odleglosci powyzej 8,0m
e od dziatki nr 988/3 dr — odleglos$¢ 9.4m

6



Istniejacy budynek usytuowany jest elewacja pélmocno-wschodnig w odleglosci
2,70m od granicy dzialki nr 282/4 (na ktérej znajduje si¢ zabudowa mieszkalna —
wymagana odleglo$é¢ 4 m nie jest zachowana, Sciana z tej strony budynku jest
$ciang w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z izolacja z welny minerainej na
dlugoéci 6m. Na poziomie piwnicy wystepuja drzwi wejSciowe w klasie EI 60
i luksfery w klasie EI 60, elewacjs poludniowo — wschodnia w odleglosci 3,30 m od
granicy dzialki drogowej 983dr i 6,95m od dziatki 284/3 (na ktérej znajduje si¢
zabudowa mieszkalna i budynek gospodarczy) — ze wzgledu na § 12 ust. 10
zachowanie odleglosci o ktérych mowa w ust. 1-9 nie jest wymagany w przypadku
gdy sgsiednia dzialka jest dzialkg drogowa.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W czesci garazowej PM na wozach pozarniczych bedg znajdowaly si¢ niewielkie
ilosci materiatéw latwo palnych tj. benzyna PB 95, przechowywana w metalowych kanistrach
do 20 dm’ stuzaca do zasilania sprzetu pozarniczego.

W czeséei ZL 1 bedzie wystepowalo wyposazenie wngtrza typowe dla tego typu obiektu tj.
( tekstylia, tkaniny, papier, guma, skora itp).

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego w czgsci garazowej wynosi Q < 500 Jm?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna ilo$¢ oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych moga przebywa¢ jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZLI i PM w czgsci garazowe].

Przewidywana maksymalna ilos¢ Iludzi jednoczesnie  przebywajacych
w budynku: »
e wczesci ZL I okazjonalnie w trakcie zebrat, szkolen moze przebywa¢ do 100 os6b,
e w czesci PM garazowej — (w trakcie zbidrek i wyjazdéw do dzialan ratowniczo
gasniczych do 15 oséb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewne¢trznych.

W analizowanym budynku, nie wystepuja pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowiazku wyznaczenia w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZL I i PM w czesci garazowej. Poszczeg6lne
strefy pozarowe oddzielone sa $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120,
stropem w klasie REI 60 i zamkniete drzwiami w klasie EI 60. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej w budynku niskim, dwukondygnacyjnym, zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI wynosi 8 000 m® Powierzchnia uzytkowa 621,35 m’ i jest mniejsza od
dopuszczalnej. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim,
dwukondygnacyjnym zakwalifikowanym do PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500
MJ/m? wynosi 10000 m”. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 137,5 m? i jest mniejsza
od dopuszczalne;j.
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Zgodnie z § 212 ust. 2 wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,.B”, ze
wzgledu na wystepowanie dwoch kondygnacji naziemnych 1 poziom stropu nad I
kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci 3,70m (w strefie pozarowej PM) i 3,01m (w strefie
pozarowej ZL I) zostata obnizona do klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Do rozbudowanego budynku przyjeto klas¢ odpornosci pozarowej ,,C". Elementy
budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci winna wynosié, co
najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementu budynku
odpornosci gléwna | konstrukcja strop Sciana Sciana pokrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewngtrzna dachu
budynku nosna

AT Sy R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15

Projektowany budynek spelnia wymienione wymagania.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne / bezpieczenstwa i ewakuacji.

Maksymalna dhugosé dojscia ewakuacyjnego na parterze w czesci ZL I wynosi 16,35
m (przy jednym kierunku ewakuacji) i jest przekroczona o 6,35m od dopuszczalnej 10m.
Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego z I pigtra przez trzy pomieszczenia na droge ewakuacyjng
wynosi 20 m i jest zachowana.

Ewakuacja z I pigtra z sali szkolen, w ktérej moze przebywaé¢ do 100 oséb
prowadzona bedzie nowo projektowang klatka schodows, a z niej poprzez drzwi
dwuskrzydlowe o wymiarach w swietle 140x200cm bezposrednio na zewnatrz budynku oraz
istniejgca klatkg schodowg na korytarz, a z niego poprzez drzwi dwuskrzydlowe o wymiarach
w $wietle 140x228 bezposrednio na zewngtrz budynku. W istniejgcej czesci na parterze drzwi
z pomieszczenia sanitarnego po ich otwarciu beda zawezaly droge ewakuacyjng w zwigzku z
powyzszym zostang wyposazone w samozamykacz.

5.10. Speoséb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli
dostepu.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje:

» odgromowsa,

> elektryczna,

»> gazowa (ogrzewanie budynku piecem gazowym dwufunkcyjnym na gaz ziemny o
lacznej mocy cieplnej do 60 kW). W kontekscie Polskiej Normy PN-B-02431-1:1999
»Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1", lokalizacja pieca gazowego w kuchni powinna posiada¢ co najmniej
jedna Sciang zewnetrzng- warunek ten nie jest spelniony, pomieszczenie posiada
kratke wywiewng o wymiarach 15x15cm o powierzchni 225¢m?, kratka nawiewna na




wysokosci 20 cm od podtogi (posadzka z terakoty) o wymiarach 18x18 o powierzchni
324cm’ wykonana z elementéw niepalnych, odleglo$é przodu kotla od przegrody
wynosi ponad 1 m, wysoko$¢ pomieszczenia ponad 2,20m. Pomieszczenie nie
posiada $wiatla naturalnego.
> Wentylacja grawitacyjna i spalinowa w czgsci ZL I natomiast w czgsci garazowej

instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Przepusty instalacyjne: przez $ciang oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane

w klasie odpornosci ogniowej przegrody tj. EI 120.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek w $wietle obowiagzujacych przepiséw przeciwpozarowych bedzie
wyposazony W n/w instalacje przeciwpozarowe:
> wewnetrzng instalacje hydrantowg Hp 25,
> instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
> przeciwpozarowy wylacznik pradu elekirycznego.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy w ilosci 2 kg (lub 3 dm®) masy srodka gasniczego, zawartego w gasnicach na kazde
100 m? powierzchni w strefie pozarowej ZL I ( 3 gasnice proszkowe GP 6 x ABC) i na kazde
300 m? powierzchni w strefie pozarowej PM (1 gasnice proszkowa GP 6xABC).

5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s i
bedzie realizowane z istniejacego zaopatrzenia wodnego dla miejscowosci. Do zewngtrznego
gaszenia pozaru shuzy gminna sie¢ wodociggowa z najblizej usytuowanym hydrantem
nadziemnym Dn 80 zlokalizowanym okolo 27 m od budynku w pasie drogowym drogi
gminnej przy ul. Gléwnej.

5.14. Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku niskiego zawierajacego stref¢ pozarowg zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZLI zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z 2009r.) nalezy
zapewnié droge pozarowej. Droga pozarowa do budynku zostala zapewniona z drogi gminnej
ul. Gléwnej usytuowanej w odleglosci 9,40 m od budynku.
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6. Zakres niezgodnos$ci z wymaganiami obowigzujacych

przepisow.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami

technicznymi i przeciwpozZarowymi.

W budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi.
Rozbieznosci w powyzszym zakresie przedstawiono w tabeli:

PANSTER G, o S

Lp. | Podstawa | Element Wymiar istniejagcy | Wymiar wymagany
prawna niezgodnosci
1 | § 12 ust. 1 | Usytuowanie Sciana budynku od | Odleglo$é miedzy
pkt 1V | budynku ze strony péinocno- budynkami ZL i ZL
wzgledu na ochrone | wschodniej a PM o Qq< 1000
przeciwpozarowa usytuowana jest w MJ/m? powinna byé
odleglosci ok. nie mniejsza niz 4m
2,70m od granicy
dziatki nr 282/4 i
sgsiedniego
budynku
mieszkalnego,
2 | §256ust. | Dlugos¢ dojscia Dhugos¢ dojscia Dopuszczalna
3® ewakuacyjnego ewakuacyjnego na | dlugos¢ dojscia
pierwszej ewakuacyjnego przy
kondygnacji jednym kierunku
nadziemnej w ewakuacji to 10 m
strefie ZL I wynosi
16,35 m i jest
przekroczona o
6,35m
3 § 280 ust. | Zastosowanie Pomiedzy garazem | Polaczenie garazu z
1 przedsionka a korytarzem w budynkiem wymaga
przeciwpozarowego | strefie pozarowej zastosowania
ZL 1 zastosowano przedsionka
drzwi w klasie przeciwpozarowego
odpornosci zamykanego
ogniowej EI 60 drzwiami w klasie
odpornosci
ogniowej co
najmniej EI 30
€9
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§ 68 ust. | Maksymalna Wysokos¢ stopni w | Maksymaina
1 wysokos¢ stopni I biegu klatki wysokos¢ stopni w
schodowej w strefie pozarowej
istniejacej czesci ZL I (budynkach
wynosi 0,1795m uzytecznosci
publicznej) wynosi
0,175m
§ 68 ust. | Maksymalna Szerokos¢ Maksymalna
10 szeroko$é spocznika na klatce | szerokos$¢ spocznika
spocznika schodowej w w strefie pozarowej
istniejacej czesci ZL 1 (budynkach
wynosi 1,24m uzytecznosci
publicznej) wynosi
1,50 m
§ 235 ust. | Sciana oddzielenia | Na elewacji Sciany | Na $cianie
2! przeciwpozarowego | frontowej na zewnetrznej nalezy
parterze pomiedzy | zastosowal
strefaPMaZL 1 pionowy pas
wystepuje pionowy | pionowy pas
pas z materialu materiatu
niepalnego tj. welny | niepalnego o
mineralnej o szerokosci co
szerokosci 1,0m najmniej 2,0m i
klasie odpornosci
ogniowej EI 60
§ 183 ust. | Brak Kubatura budynku | Przeciwpozarowego
2 przeciwpozarowego | po rozbudowie wylacznik pradu
wylgcznika pradu bedzie wynosita elektrycznego
3229,40m’ wymagany jest w
strefach
pozarowych o
kubaturze
przekraczajacej
1000m’
§ 181 ust. | Brak awaryjnego W budynku Awaryjne
3 pkt 2" | o$wietlenia wystepuja drogi oswietlenie
ewakuacyjnegona | ewakuacyjne ewakuacyjne
drogach oswietlane wymagane jest na
ewakuacyjnych wylgcznie Swiatlem | drogach
sztucznym ewakuacyjnych
oswietlanych
wylacznie swiatlem
sztucznym
KOMSEMDA v/ O 4T ODZKS
FARSTWC. [
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9 §4 ust. 2 pkt 4 | Brak oznakowania W budynku Budynku nalezy
lit. a, b? znakami zgodnymi z | wystepuja drogi i wyposazy¢ w oznakowanie
PN — drég i wyjs¢ wyjscia ewakuacyjne, | zgodnie z PN na drogach i
ewakuacyjnych, miejsca usytuowania | wyjsciach ewakuacyjnych,
miejsc usytuowania urzadzen w miejscach usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych i | urzadzen
przeciwpozarowychi | gasnic nie przeciwpozarowych i
gasnic oznakowane zgodnie | gasnic
z PN
10 § 234 ust. 3" | Brak przepustéw W kuchni wystepuja | Przepusty instalacyjne o
instalacyjnych o przepusty istalacyjne | $rednicy wigkszej niz
$rednicy wiekszej niz | o $rednicy wigkszej 0,04m w elementach
0,04m w elementach | niz 0,04m w oddzielenia
oddzielenia elementach przeciwpozarowego w
przeciwpozarowego | oddzielenia Scianach i stropie z
w Scianach i stropie z | przeciwpozarowego pomieszczenia kuchni
pomieszczenia kuchni | w $cianach i stropie z | zostang zabezpieczone do
pomieszczenia kuchni | klasy odpornosci ogniowej
nie zabezpieczone do | EI60
klasy odpornosci
ogniowej EI 60
Il | § Eiemstil i Piec gazowy Drzwi wejsciowe do | Drzwi wejsciowe do kuchni
ust. 30 dwufunkcyjny o kuchni nie posiadaja | beda posiadaly klase
mocy 60 kW wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30
Polska Norma usytuowany w kuchni | odpornosci ogniowej | Zgodnie z Polskg
PN-B-02431- na parterze w EI 30 Normq PN-B-02431-1:1999”
1:1999 istniejacej czgsci Oerzewmicto-
Ogrzewnictwo " budynku Kottownie wbudowane na
p: paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 17,
lokalizacja pieca gazowego
w kuchni powinna posiadaé
co najmniej jedna Sciane
zewnetrzng- warunek ten
nie jest spelniony,
Pomieszczenie posiada
kratke wywiewng15x15 cm
O pow. 225cm’, kratka
nawiewna na wysokosci 20
cm od podiogi (posadzka z
terakoty) o wymiarach
18x18 0 pow. 324cm’
wykonana z elementéw
niepalnych, Odleglosé
przodu kotla od przegrody
wynosi ponad 1 m,
Wysokos¢ pomieszczenia
ponad 2.20m.
Pomieszczenie nie posiada
$wiatla naturalnego.
12 § 242 ust. 4" | Drzwi na parterze z Drzwizz Drzwi z pomieszczenia
pomieszczenia pomieszczenia sanitarnego beda
sanitarnego otwieraja | sanitarnego nie wyposazone w
sie na zewnatrz posiadaja samozamykacz
pomieszczenia samozamykacza
zawezajac droge
ewakuacyjna




6.2. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku de stanu zgodnego
Z przepisami.

W celu zapewnienia najwyzszego stopnia zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, a tym samym poziomu bezpieczefistwa ludzi, autor ekspertyzy technicznej
uwzgledniajac:
stan techniczny budynku oraz jego konstrukcje,
charakter budynku i realizowang w nim funkcje,
wystepujace uwarunkowania lokalne,
wymagania aktualnie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych i warunkow
technicznych,
uwaza, ze nalezy podja¢ zdecydowane dziatania w zakresie eliminacji stwierdzonych
nieprawidtowosci. W wyniku przeprowadzonej analizy zaklada si¢ doprowadzenie budynku
do stanu zgodnego z przepisami nastgpujacych nieprawidlowosci:

> na drogach ewakuacyjnych zostanie zainstalowane os$wietlenie ewakuacyjne
zapewniajace natezenia minimum 1 Ix — wymaganie wynika § 181 ust. 3 pkt 20,

> budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego —
wymaganie wynika z § 183 ust. 27,

> w budynku zostanie wykonane oznakowanie bezpieczefistwa i ewakuacyjne zgodnie
z PN drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, w miejsc usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic - wymaganie wynika z § 4 ust. 2 pkt 4 lit. a, b®@.

> Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego w S$cianach i stropie z pomieszczenia kuchni zostang

zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60 wymaganie wynika z § 234 ust.
S

VvV V VYV

> Drzwi z pomieszczenia sanitarnego beda wyposazone w samozamykacz wymaganie
wynika z § 242 ust. 4V

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Nie doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami rozbieznosci przedstawionych w tabeli,
dotyczacych:

1) braku wymaganej odleglosci migdzy budynkiem, a granicg dzialki nr 282/4, ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe tj. 4m, wymaganie wynika z § 12 ust. I pkt 1 4

2) przekroczenia dlugosé dojsécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z parteru w
strefie ZL I o 6,35m, wymaganie wynika z § 256 ust. 3%

3) braku przedsionka przeciwpozarowego na polaczeniu garazu z budynkiem zamykanego
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30, wymaganie wynika z § 280 ust. 1V

4) przekroczona wysokos¢ stopni I biegu klatki schodowej w istniejacej czesci budynku
wynoszaca 0,1795m, wymaganie wynika z § 68 ust. 1V



5) brak wymaganej szerokos¢ spocznika na istniejgcej czesci budynku na kiatce schodowej w
wynoszaca 1,24m, wymaganie wynika z § 68 ust. 1 @

6) brak wymaganej szerokos¢ pionowego pasa z materiatu niepalnego tj. welny mineralnej
wynoszaca 1,0m wymaganie wynika z § 235 ust. 2

7) pozostawienie pieca gazowego dwufunkcyjnego o mocy do 60 kW usytuowanego w
pomieszczeniu kuchni na parterze wymaganie wynika z § 176 ust. 1 ust. 3"

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslaja
to  przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuni¢cia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepis6w) - wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Niezaleznie od niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami jako rozwigzanie zastgpcze, rekompensujgce brak mozliwosci
usuni¢cia niezgodnosci w stosunku do wymagan przepisow, autor ekspertyzy uznal za
niezbedne zrealizowanie nastepujgcych rozwigzan:

1) Wyposazeniu drég ewakuacyjnych w oSwietlenie awaryjne o nat¢zeniu minimum Skx.

2) Zastosowanie drzwi przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60
pomiedzy garazem a korytarzem w strefie pozarewej ZL L.

3) Wyposazenie budynku w gasnice w ilosci 3 kg srodka gasniczego przypadajacego na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej.

4) Wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wskazaniu niepogorszeniu warunkow
ochrony przeciwpozarowej.

Zaproponowane rozwigzania techniczne, zapewnig wymagany i akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego oraz wplyng na poprawe warunkéw ewakuacji 0séb
przebywajacych w budynku. Biorac pod uwage, ze w budynku w trakcie jego funkcjonowania
beda znajdowaly si¢ gléwnie osoby posiadajace wiedze z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
strazacy Ochotniczej Strazy Pozamej w Gaworzycach (jednostka wigczona do KSRG),
umozliwig przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji oraz podejmg probe neutralizacji
zagrozenia.

Zastosowanie zabezpieczen techmicznych tj. autonomiczne czujki dymu, ktére
umozliwiajg wykrywanie dymu pojawiajgcego si¢ w pierwszej fazie pozaru i sygnalizuja
optycznie i akustycznie o zagrozeniu przyczynig si¢ do szybkiego zaalarmowania o0séb
znajdujacych si¢ w budynku, a co za tym idzie ich ewakuacje.

Do poprawy istniejgcych warunkéw ewakuacji zaprojektowano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu 5 IX, co zapewni bezpieczng ewakuacje oséb w przypadku zaniku/
awarii o$wietlenia podstawowego budynku. Nat¢zenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej
musi wynosi¢ 1 Ix. Jako rozwigzanie zastgpcze rekompensujgce nieprawidlowosci tj.
przekroczong dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego o 6.35m, zawezony spocznik do szerokosci
1,24m czy przekroczong wysokosé stopni w I biegu klatki schodowej do wynosi 0,1795m
przyjeto wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwickszonym na natgzeniu do
51x.
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9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

W $wietle przytoczonych argumentoéw oraz w oparciu o zasady zawarte w § 1 w
zwiazku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065) uwazam ze spelnienie zaproponowanych rozwigzan zastepczych
zawartych w niniejszej ,,Ekspertyzie” zapewni niepogorszenie warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego planowanej rozbudowy, termomodernizacji oraz nadbudowy budynku remizy
strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gaworzycach (jednostka w Krajowym Systemie
Ratowniczo — Gasniczym) przy ul. Giéwnej 27, dz. nr 283/1 obreb 0002 Gaworzyce, Gmina
Gaworzyce, powiat polkowicki.

Zalaczniki:
e Mapa do celéw projektowych

e Elewacje budynku - stan projektowany
e Rzuty budynku,
e Przekroje budynku
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