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Warszawa, 08.03.2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

My, nizej podpisani — mgr inz. Sebastian Wojcieski, uprawnienia bud. Nr ew.
MAZ/1005/PWBS/19 oraz inz. Jan Wojcieski, uprawnienia bud. Nr ew. St-596/86
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z2021 r. poz. 2351),
zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy,

oswiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany dotyczacy inwestycji p.n.:
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bodycha i w drodze dojazdowej do ulicy
Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michatowice”.

Inwestor:

Stanistawa Fiks

Opacz Kolonia, ul. Bodycha 13A
05-816 Michatowice

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spelnia wymagania ustawy Prawo budowlane, a takze
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Niniejszy projekt budowlany, zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego, posiada
informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oS§wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnor¢cznymi podpisami
prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Sprawdzajgcy Projektant
inZ. Jan Wojcieski mgr inZ. Sebastian Wojcieski

inz. Jan Wojcieski mgr inz. Sebaytian Wojcieski
Upr bud. do proj. bez ’og(amczen Upr. bud. do proj. i kier. rob.
i kier. rob. bud. w bud. osob fizycznych bez ograniczen w specjalnoci instalacyjnej

W specjalnosci instal. inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/ wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
. y 386/86 i kanalizacyjnych MAZ/1005/PWBS/19
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B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU RCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
kanatu sanitarnego 0,20 (D200x5,9mm) L=242,4m i 8 odgal¢zien kanalizacji
sanitarnej do budynkow i posesji ©0,15 (D160x4,7mm) L=28,1m w ulicy Bodycha i
w drodze dojazdowej do ulicy Bodycha w Opaczy Kolonii, gm. Michalowice.

2. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor: Stanistawa Fiks
Opacz Kolonia, ul. Bodycha 13A
05-816 Michatowice

Uzytkownik: Urzad Gminy Michalowie
Reguly ul. Aleja Powstancéw Warszawy 1
05-816 Michalowice

Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego.

3. Podstawy opracowania

3.1. Oferta z dn. 21.11.2022r. akceptowana przez Inwestora

3.2. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Urzagd Gminy Michatowice,
znak: GK.7011.346.2022 z dn. z dn. 20 grudnia 2022r.

3.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany
przez Wojta Gminy Michalowice, znak: UA.6724.6.282.2022 z dn. 8 grudnia
2022r.

3.4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw z dn. 02.12.2022r. wydane przez Staroste
Pruszkowskiego, znak: WGN.6621.9660.2022

3.5. Opinia Stoen Operator Sp. z 0.0. dotyczaca lokalizacji sieci wodociagowej pod
linig 110kV — znak: NS/03/RWO0005514245/SP/2023 z dn. 23 stycznia 2023r.

3.6. Porozumienie zawarte w dniu 09 stycznia 2023r. z Gming Michalowice — znak:
GK.7011.346.2022

3.7. Decyzja Nr 97.2023 wydana przez Woéjta Gminy Michatlowice, znak:
GK.6853.41.2023 z dn. 8 lutego 2023r. dotyczaca drogi gminnej ul. Bodycha (dz.
nr ew. 359)

3.8. Akty Notarialne ustanowienia stuzebnosci przesytu na rzecz Gminy Michatowice
—repertorium A Nr 1173/2023; Nr 1183/2023 i Nr 1189/2023 z dn. 16.02.2023r.
(dot. dz. nr 852;368/1; 368/101 368/11)

3.9. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla
potrzeb projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w
drodze dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia gmina
Michatowice opracowane przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud”
s.c. w listopadzie 2022r.

3.10. Projekt geotechniczny kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w drodze

dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michalowice
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opracowany przez Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w
listopadzie 2022r.

3.11. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych w
skali 1:500

3.12. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przez
projektanta 1 uprawnionego geodete.

4. Wykaz uzgodnien

4.1. Starosta Pruszkowski. 05-800 Pruszkéw, ul. Drzymaty 30. Protokét z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.64.2023 w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dn. 02.02.2023r.

4.2. Wéjt Gminy Michatowice, 05-816 Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstanicéw
Warszawy 1 — zarzadca drogi gminnej ulicy Bodycha

4.3. Urzad Gminy Michalowice, 05-816 Michatowice, Reguty ul. Aleja Powstaficow

Warszawy 1 — uzytkownik

5. Lokalizacja kanalu sanitarnego i odgalezien kanalizacji sanitarnej do

budynkow i poseji

Projektowany kanal sanitarny i odgalezienia kanalizacji sanitarnej do budynkéw i
posesji zlokalizowane zostalty w ulicy Bodycha i w drodze dojazdowej do ulicy
Bodycha na dzialkach o numerach ewidencyjnych 359; 368/1; 368/10; 368/11 i 852 w
obrebie 0008 Opacz Kolonia w jednostce ewidencyjnej 142104_2 Michalowice.

6. Charakterystyka wymiarowa kanalu sanitarnego i odgalezien
kanalizacji sanitarnej do budynkow i posesji

6.1. Projektowany kanal sanitarny (odcinek S1+S9)

- Srednica d = 0,20m (D200 x 5,9 mm)

- dlugos¢ L =242,5m

- spadek dnai= 5%o

- material — rury PVC klasy ,,8” (SN>8; SDR34) ze $cianka litg jednorodna
spelniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN1401-1:2009

- zaglebienia dna od 1,72m do 4,74m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu

istniejgcego
6.2. Projektowane odgalezienia kanalizacji sanitarnej do budynkéw i posesii
(szt. 8)

- Srednicad = 0,15m (D160 x 4,7 mm)

- dlugo$é catkowita L, =28,1m

- spadki dnai=5,9%; 5,8%; 6,8%; 4,2%; 7,6%; 1,5%;

- material — rury PVC klasy ,,.S” (SN>8; SDR34) ze $ciankg lita jednorodna
spelniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN1401-1:2009

- zaglebienia dna od 1,61m do 2,64m p.p.t. w odniesieniu do rzednych terenu
istniejgcego
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CZESC TECHNOLOGICZNA

Opis projektowanych rozwigzan

Zadaniem projektowanego kanalu sanitarnego w ulicy Bodycha i w drodze
dojazdowej do ulicy Bodycha bedzie odprowadzenie sciekow z istniejgcych i
projektowanych budynkéw ustugowych i mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz drogi
dojazdowej do ulicy Bodycha. Projektowany kanat sanitarny bedzie wigczony do
istniejagcego kanatu sanitarnego ©¥0,30 w ulicy Bodycha.

Istniejacy stan uzbrojenia wzdluz tras projektowanego kanalu

3.

sanitarnego i odgalezien kanalizacji sanitarnej do budynkow i posesii

Ocene stanu istniejgcego uzbrojenia wzdtuz tras projektowanego kanatu sanitarnego i
odgatezien kanalizacji sanitarnej do budynkéw i posesji oparto na planie geodezyjnym
w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie
wystepuje nastgpujgce uzbrojenie: przepust drogowy na rowie odwadniajacym jezdnie
ulicy Bodycha, kanal sanitarny z przylagczami kanalizacji sanitarnej, przewod
wodociggowy z przylgczami, przewody gazowe z przylaczami, kable telefoniczne,
kable energetyczne n.n., napowietrzna linia telefoniczna oraz napowietrzna linia
energetyczna WN (110kV). Na profilach podtuznych kanatu sanitarnego i odgatezien
kanalizacji sanitarnej zaznaczone zostaty ujawnione na planie geodezyjnym przewody
uzbrojenia podziemnego krzyzujgce si¢ z projektowanym kanatem sanitarnym i
odgal¢zieniami kanalizacji sanitarnej, ktére w trakcie prowadzonych prac nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas wykonywania robot ziemnych i
instalacyjnych. Fakt przystapienia do robdt ziemnych nalezy zglosi¢ do odpowiednich
stuzb eksploatujacych istn. uzbrojenie i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
prowadzi¢ roboty ziemne. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych mogg by¢
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére w
trakcie wykonywania robdét powinny by¢ réwniez odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Roboty ziemne

Projektowany kanal sanitarny i odgalezienia kanalizacji sanitarnej do budynkéw i
posesji wykonywane bedg w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych
szalunkami plytowymi. Wszystkie roboty ziemne wykonywane bedg mechaniczno —
recznie (W 80% mechanicznie, w 20% recznie). Urobek z wykopdw na calej dtugosci
wywieziony bedzie na odleglos¢ 1 km. Ze wzgledu na zlokalizowanie kanatu i
odgalezien kanalizacji sanitarnej w istn. jezdniach ulicy Bodycha i drogi dojazdowej
do ulicy Bodycha nalezy zwréci¢ szczegblng uwage przy zasypywaniu wykopow.
Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami z dokladnym zaggszczeniem kazdej warstwy
(wskaznik zageszczenia gruntu wg CBR > 0,98). W czasie wykonywania robét teren
woko6t wykopdw nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim oznakowaniem
wyposazonymi w Swiatta koloru zéltego zapalonymi od zmierzchu do $witu. W czasie
przerw w wykonywaniu roboét wykopy nalezy zabezpieczyé (przykry¢) wypraskami
stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z
Polska Normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbiér robot
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN-EN-1610:2015-10
»-Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Wszystkie roboty pod linig
energetyczng 110kV nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w pismie
Stoen Operator Sp. z o0.0. z dn. 23 stycznia 2023r. — znak: NS/03/RWO
005514245/SP/2023 oraz przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr WGN.6630.64.2020 w sprawie sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z dn. 02.02.2023r. (pkt 1+9).

Geotechniczne warunki posadowienia

I11.

Opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto na podstawie ,,Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w drodze dojazdowej do
ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gm. Michalowice” opracowanych przez
Pracowni¢ Badan Geotechnicznych ,,GEObud” s.c. w listopadzie 2022r. Wzdtuz trasy
projektowanej kanalizacji sanitarnej przypowierzchniowa warstwe tworzg holocenskie
grunty nasypowe skladajace si¢ z mieszaniny piask6w réznoziarnistych, pylow i
humusowej substancji organicznej z domieszkg zuzla i kruszywa o grubosci
zmieniajacej si¢ od 0,5 do 1,0m. Bezposrednie podloze holocenskich osadéow
nasypowych stanowi rozlegly kompleks gruntéw morenowych (glin zwatowych)
wyksztalconych zaré6wno w postaci gruntéw spoistych reprezentowanych przez ity
piaszczyste z domieszkg zwiréw jak i gruntéw sypkich reprezentowanych przez
przewaznie zailone piaski w réznoziarniste i zwiry piaszczyste o migzszosci od 2,8m
(otw. 1) do ponad 3,6m (otw. 2). Ponizej glebokosci 1,71+2,27 piaski i zwiry sg
nawodnione 1 wspéttworza warstwe wodonosng pierwszego poziomu wod
gruntowych. Utwory morenowe s3g pod$cielone przez seri¢ sypkich gruntow
wodnolodowcowych reprezentowanych przez, miejscami, zapylone piaski drobne. Ich
obecno$¢ stwierdzono jedynie w otw. 1 na glebokosci przekraczajacej 3,8m p.p.t. Jak
wynika z przeprowadzonej analizy posadowienia kanalizacji sanitarnej w odniesieniu
do wykonanych badan gruntowych na zasadniczej czgsci tras kanal sanitarny i
odgalezienia kanalizacji sanitarnej posadowione bedg ponizej zwierciadla wody
gruntowej w gruntach wymagajgcych odwodnienia wykopdw Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) oraz w oparciu o wykonane badania
gruntu stwierdza sig, ze w podlozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zakwalifikowaé do drugiej
kategorii geotechniczne;.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanalu sanitarmmnego  @0,20 i odgalezien kanalizacji sanitarnej do
budynkoéw i posesji ©0,15, przewidziano rury PVC klasy ,,.S” (SN>8; SDR34)
D200x5,9mm i D160x4,7mm ze $ciankg litg jednorodna spelniajagce wymagania
Polskiej Normy PN-EN1401-1:2009 aczone za pomoca uszczelek gumowych. Rury
PVC nalezy ukfada¢ na 20 cm podsypce z piasku z zasypka wykopu do 30cm ponad
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wierzch rur piaskiem pozbawionym kamieni i gruzu z rgcznym jego zageszczeniem.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne przelotowe, polaczeniowe i przepadowe o
Srednicy ©1,20m zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy PN-B-10729:1999 i
PN-EN-1917:2004. Plyty pokrywowe zelbetowe nalezy oprze¢ na zelbetowych
pierScieniach odcigzajacych. Na plytach pokrywowych nalezy ustawi¢ wlazy
kanalizacyjne zeliwne zatrzaskowe na zawiasach typu cigezkiego D400/600 wg
Polskiej Normy PN:EN 124-1:2015 o wytrzymatosci na obcigzenie probne 400kN i
zabezpieczy¢ je przez obetonowanie betonem kl. C16/20. W celu zamontowania
odgalezien kanalizacji sanitarnej nalezy w dolnej czesci studzienek (prefabrykaty)
zabetonowa¢ odpowiednie ksztaltki przeznaczone do tego celu (przejscia przez
$ciang). Niedopuszczalne jest zabetonowywanie bezposrednio w $cianach studzienek
bosych koncdwek rur kanalizacyjnych z PVC. Plyty pokrywowe i posrednie nalezy
ustawi¢ na zaprawie cementowej 1:3 ,na wcisk”. Styki prefabrykatow nalezy
obustronnie ospoinowaé. Kinety w studzienkach o glgbokosci h = 16cm nalezy
wykonaé¢ z betonukl. C40/50. Dolne czgéci studzienek (prefabrykaty) nalezy
posadowi¢ na podlozu z betonu kl. C12/15 i grubosci h = 10cm. Zewnetrzne
powierzchnie studzienek nalezy zaizolowaé przez smarowanie abizolem R + 2 x KL.
Uzbrojenie kanalu sanitarnego stanowig réwniez studzienki inspekcyjne D425mm z
P.P. Roboty ziemne i budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
PN-B-10736:1999 i PN-B-0650.

UWAGI KONCOWE

rozpoczgceie robot nalezy zglosi¢ w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie,

przed rozpocz¢ciem robdt nalezy uzyskaé zgode w Urzedzie Gminy Michalowice na
umieszczenie kanalu sanitarnego w pasie drogi gminnej (ul. Bodycha) oraz zgode na
zajecie pasa drogowego,

roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Uzytkownika,

kanal sanitarny i odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej do budynkow i posesji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ,,Instrukcjg montazowg producenta rur”,

rysunki zamieszczone w projekcie nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z opisem
technicznym stanowiagcym integralng czes$¢ projektu,

przed zasypaniem kanatu sanitarnego i odgaltezien kanalizacji sanitarnej do budynkéw
i posesji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg przez uprawnionego geodete.

Opracowalt:

mgr inz. Sebastian Wojcieski

mgr inz. Set&tian Wojcieski

Upr. bud. do proj. i kier. rob.
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych MAZ/1005/PWBS/19



