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SCHEMAT STUDZIENKI REWIZYJNEJ POLACZENIOWEJ Nr rysunku Skala
Z KREGOW ZELBET. 91,20 - $1 B-4
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Studzienka kanalizacyjna D425 niewtazowa
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| BIURO U&E&:‘zﬁ;EKTOWYCH Funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnier Podpis
2 | In Jan Wojcleski
> T Projektowal | mgr inz. Sebastian Wolclesks | MAZI100S!
» & L1 ul.Radzyn\ir\slG:’s‘/i:‘{::MH 1)
e-mail: kanpro .pl
! o m;:;:;a:;;z . Sprawdzit Inz. Jan Wojcleski 51-596/86 /\N\/
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i Branza Data
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UMOCNIENIE SCIAN WYKO2U SZALUNKAM

KANAL SANITARNY
D200 x 59 mMmL =2424 m

PLYTOWYMI LUB WYPRASKAMI STALOWYM!

é

ZAGESZCZONY GRUNT MINERALNY

RURY D200x5,9mm Z PVC

WARSTWA OCHRONNA
7 ZAGESZCZONEGO PIASKY

ZAGESZCZONY PIASEK

SREDNIG LUB GRUBQ ZIARNISTY

T
k- a4
KEA
| -
|, e
<

50 i
120
BRURO USLUG PROJEKTOWYCH . . . i .
SEANPRO Funkcja imie i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
in2 Jan Wojcieski
e MAZ/4
03752 Wreomen Projeitowal | mgr inZ. Sebastian Wojcieski PWBS"/?S’
ul. Radzymitiska 38/38/40 m. 11
‘e-mail: kanproi @wp.pl
tel. 601-167-317 Sprawdzit in2, Jan Wojcleski St-596/86 M/
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNOLOGIA 02.2023 1.
W ULICY BODYCHA | W DRODZE DOJAZDOWEJ DO ULICY BODYCHA
W MIEJSCOWOSCI OPACZ KOLONIA, GM. MICHALOWICE Nr umowy
Nazwa rysunku N - Skala
r rysun!
SPOSOB BUDOWY KANALU SANITARNEGO D200 B-9 —
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ODGALEZIENIA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
D160 x 4,7 mm Lc =28,1 m

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU SZALUNKAMI
PEYTOWYM! LUB WYPRASKAM! STALOWYMI

ZAGESZCZONY GRUNT MINERALNY

RURY D160x4,7mm
Z PVC

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCZONY PIASEK
SREDNIO LUB GRUBQ ZIARNISTY

TS

47,5 !
115
BRIRO USLUG PROJEKTOWYCH . Gle g
S NeRDE Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
In2 Jan Wojcleski
g MAZ/1
N Projektowat mgr in2. Sebastian Wojcleski Pcvzésfﬁg/
. Radzymitska 38/3840 m. 11
e-mait: kanpro1@wp.pl
el 601-167-317 Sprawdzit inz. Jan Wojclesid St-536/86
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86
Temat (Obiekt)
Branza Data
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | technolosia | 02.2023 .
W ULICY BODYCHA | W DRODZE DOJAZDOWEJ DO ULICY BODYCHA e
W MIEJSCOWOSCI OPACZ KOLONIA, GM. MICHALOWICE Nr umowy
Nazwa 2
SPOSOB BUDOWY ODGALEZIEN SIECI Nr rysunku Skala

KANALIZACJI SANITARNEJ D160 B-10
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podfoza gruntowego dla potrzeb projektu kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociqgowej w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice

A. Opinia geotechniczna

1. Przedmiot opracowania

Celem wykonanych prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym
opracowaniu byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej kanalizacii
sanitarnej oraz sieci wodociggowej zlokalizowanych w drodze dojazdowej do ul. Bodych
w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice, w powiecie pruszkowskim a takze ustalenie
przydatnosci gruntéw dla potrzeb budowlanych oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowane;j
inwestyciji.

2. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa

Rodzime grunty mineralne o genezie morenowej oraz wodnolodowcowej, zalegajgce
na terenie projektowanej inwestycji ponizej przypowierzchniowej warstwy stabonosnych osadéw
nasypowych o miagzszosci dochodzacej do ok. ok. 0,6 — 1,0 m, charakteryzujg sie wysokimi
wartosciami parametrow wytrzymatosciowych a takze niewielkg odksztatcalnoscig, co umozliwia
bezposrednie posadowienie projektowanych przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych.

3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzieki czemu projektowana kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa mogg byé
zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej.
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B. Dokumentacja badan podfoza gruntowego

1. Cel i zakres opracowania

Dla potrzeb projektu sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w drodze
dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice niezbedne byito
okreslenie rodzaju i stanu gruntéw tworzacych podifoze budowlane oraz gtebokosci wystepowania
zwierciadta wod gruntowych pierwszego poziomu wodono$nego a takze wodoprzepuszczalnosci
gruntéw budujgcych warstwe wodonosna.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z doktadnoscig
wymagang dla drugiej kategorii geotechniczne;j.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiaty

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
» Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

» Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusze Warszawa Zacho6d
oraz Raszyn,

» J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego dla potrzeb
projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Bodycha w miejscowosci
Opacz Kolonia, gmina Michatowice” opracowana w firmie ,GEOBUD” s.c. w sierpniu 2016 r.,

» Z. Sarnacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic”. Warszawa, 1992 r.,

» R. Kaczynski” ,Warunki geologiczno-inzynierskie na obszarze Polski”. Panstwowy Instytut
Geologiczny. Warszawa, 2017 r.,

» L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa
1992 r.,

» W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

»  Woyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w listopadzie 2022 r.,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Poiski analizowany teren jest potozony
na obszarze Roéwniny towicko-Btonskiej, stanowigcej zdenudowang powierzchnie akumulacii
lodowcowej, uformowang zasadniczo w wyniku proceséw sedymentacyjno-denudacyjnych
zachodzgcych w warunkach klimatu peryglacjalnego w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego.
Pod wzgledem geologicznym jest to ptaska wysoczyzna morenowa.

Powierzchnia analizowanego terenu jest wyrownana, przy czym wykazuje niewielkie,
generalne nachylenie w kierunku potudniowym. Obecne uksztattowanie badanego obszaru
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jest efektem dziatalno$ci antropogenicznej zwigzanej z realizacjg istniejgcej zabudowy i infrastruktury
miejskie;.

4. Opis wykonanych badan
4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktdw dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych
domiaréow prostokatnych dowigzujac sie do granic nieruchomosci gruntowych oraz istniejgcych
budynkéw, znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie. Rzedne powierzchni terenu w rejonie
wiercen badawczych okreslono metodg interpolacji na podstawie planu sytuacyjno-wysokos$ciowego
w skali 1 : 500. Uproszczenie takie byto mozliwe z uwagi na niewielkie zréoznicowanie morfologii
analizowanego terenu.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb okreslenia warunkéw wodno-gruntowych wystepujgcych wzdtuz trasy
projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej wykonano 3 wiercenia badawcze
do gtebokosci 2,5 — 6,0 m p.p.t. tacznie przewiercono 13,0 mb. profilbw gruntowych. Odwierty
gtebiono metoda obrotowg przy wykorzystaniu zestawu matosrednicowych prébnikéw przelotowych.
Pozyskiwane w trakcie wykonywania wiercen probki gruntdw poddawano analizie makroskopowe;
dla oznaczania sktadu granulometrycznego i wilgotnosci naturalnej. Konsystencje osaddw spoistych
okreslano na podstawie wskazan penetrometru wciskowego. Po osiggnieciu docelowej gtebokosci
dokonano pomiaréw poziomu stabilizowanie sie zwierciadta wéd podziemnych pierwszej warstwy
wodonos$nej a nastepnie odwierty zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem
naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacie punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgczniku 1. Karty dokumentacyjne wiercen zamieszczono w zatgczniku 2.

4.3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatdbw archiwalnych, wynikéw prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego
5.1. Budowa geologiczna

Projektowana inwestycja jest potozona w obrebie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowe;j,
uksztattowanej zasadniczo w wyniku procesdéw sedymentacyjno-denudacyjnych, zachodzgcych
w okresie zlodowacenia pdinocnopolskiego.

Najmtodszymi osadami rozpoznanymi w podfozu gruntowym projektowanej sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej byly holocenskie grunty nasypowe, tworzgce
przy powierzchni terenu ciggta warstwe o grubosci zmieniajacej sie od 0,5 do 1,0 m. Pod wzgledem
litologicznym nasypy sg wyksztalcone w postaci mieszaniny piaskéw réznoziarnistych, pytéw
i humusowej substancji organicznej z domieszkg zuzla i kruszywa.
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Bezposrednie podioze holocenskich osaddéw nasypowych stanowi rozlegty kompleks gruntéw
morenowych (glin zwalowych) zwigzanych ze zlodowaceniem Warty. Utwory lodowcowe
sg wyksztatcone zaréwno w postaci gruntéw spoistych, reprezentowanych przez ity piaszczyste
z domieszkg zwirdw jak i gruntdw sypkich, reprezentowanych przez przewaznie zailone piaski
réznoziarniste i zwiry piaszczyste. taczna migzszos¢ osadow glacjalnych waha sie od 2,8 m (otw. 1)
do ponad 3,6 m (otw. 2). Ponizej gtebokosci 1,71 — 2,27 m p.p.t. piaski i zwiry lodowcowe
sg nawodnione i wspottworzg warstwe wodonosng pierwszego poziomu wéd podziemnych.

Utwory morenowe sg podscielone przez serie sypkich gruntéw wodnolodowcowych, ktére
sedymentowaty podczas transgresji lgdolodu. Pod wzgledem litologicznym sg to miejscami zapylone
piaski drobne. Ich obecnos$¢ stwierdzono jedynie w otw. 1, na gtebokosci przekraczajgcej 3,8 m p.p.t.
W wierceniu badawczym wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania nie osiggnieto spagu
piaskow fluwioglacjalnych a ich migzszos¢ przekracza 2,2 m.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W podtozu analizowanego terenu, w strefie gtebokosci do 6,0 m p.p.t., stwierdzono obecnos¢
jednego, nieciggtego poziomu wod podziemnych. Warstwe wodonosng budujg sypkie grunty
morenowe, ktére cechujg sie duzg zmiennoscia wodoprzepuszczalnosci a takze $rednio i stabo
wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe. Swobodne zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie
na gtebokosci 1,71 — 2,27 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 1050 — 1054 m n.p.m. Poziom
zwierciadta wod podziemnych okreslony w wykonanych odwiertach badawczych jest zblizony do stanu
$redniego i w czasie stanéw maksymalnych moze ulec podwyzszeniu o ok. 0,4 — 0,6 m powyzej
wysokoséci stwierdzonej w listopadzie 2022 r. USredniona warto$¢ wspotczynnika filtracji k1o sypkich
osadow fluwioglacjalnych i lodowcowych budujgcych warstwe wodonosng zmienia sie od ok 0,5 - 2,0
m/d w przypadku zapylonych i zailonych piaskéw drobnych do 25 — 30 m/d w przypadku zwiréw
piaszczystych.

W czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej
wody infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ sie¢ w obnizeniach powierzchni
stropowej potprzepuszczalnych, spoistych gruntow morenowych, tworzac poziom wod zawieszonych.
Analogicznie wody te mogag zbiera¢ sie w obrebie wykopéw pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne wykonanych w glinach zwatowych zlodowacenia Warty.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntow,
w podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, przebiegajgcych w drodze
dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice, wyodrebniono cztery
zasadnicze serie geotechniczne, charakteryzujgce sie odmiennymi cechami fizyko-mechanicznymi
oraz  zréznicowang wodoprzepuszczalnoscig. Wartosci  parametrow  wytrzymatosciowych
i odksztatceniowych rodzimych gruntéw mineralnych podtoza ustalono zgodnie z normg EN 1997-1
na podstawie doswiadczen poréwnywalnych odnoszgcych sie do analogicznych litologicznie
i genetycznie gruntow.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwe geotechniczng budujg holocenskie grunty nasypowe, wyksztatcone w postaci mieszaniny
piaskéw réznoziarnistych, pytdw oraz humusowej substancji organicznej z domieszka
zuzla i kruszywa. Utwory nasypowe zalegajg w strefie przypowierzchniowej, tworzac
ciggtg warstwe o grubosci zmieniajgcej sie od 0,5 do 1,0 m. Nasypy sg kwalifikowane do
grupy gruntéw stabono$nych a takze gruntow o przecietnej zageszczalnosci.
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Il serie geotechniczng stanowig sypkie grunty morenowe, znajdujgce sie w stanie $rednio
- zageszczonym. Usredniona wartos¢ stopnia zageszczenia Io jest réwna 0,50.
Pod wzgledem litologicznym sg to przewaznie zailone piaski réznoziarniste i zwiry
piaszczyste. Ich obecnos¢ stwierdzono bezposrednio pod nasypami w centralngj
i pétnocnej czesci analizowanego terenu, gdzie tworzg warstwe o grubosci osiggajacej
od 2,8 do ponad 3,6 m. Sypkie osady lodowcowe charakteryzujg sie dobrg
zageszczalnoscig a takze sg kwalifikowane do grupy gruntdw o watpliwej
wysadzinowosci. Ponizej gtebokosci 1,71 — 2,27 m p.p.t. sg nawodnione i wspottworzg
warstwe wodono$ng pierwszego poziomu wod podziemnych. Z uwagi na naturalne
zroznicowanie sktadu granulometrycznego w obrebie serii sypkich utworéw lodowcowych
wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne:

v lla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski drobne o genezie
glacjaine;.

v llb warstwa geotechniczna obejmuje morenowe piaski Srednie i grube, przewaznie
z domieszkg zwirow.

v llc warstwa geotechniczna obejmuje lodowcowe zwiry piaszczyste.

Il warstwe geotechniczng twarzg spoiste grunty morenowe zlodowacenia Warty, reprezentowane
przez ity piaszczyste wystepujgce w stanie twardoplastycznym. Usredniona wartosé
stopnia plastycznosci I. wynosi 0,20. Spoiste utwory lodowcowe rozpoznano jedynie
w podiozu potudniowej czesci omawianego terenu, na gtebokos$ci przekraczajgce;
0,5 m p.p.t. Spoiste osady morenowe sg kwalifikowane do grupy gruntow bardzo
wysadzinowych a takze gruntéw o matej przydatnosci do formowania nasypow.

IV warstwe geotechniczng budujg sypkie grunty wodnolodowcowe w stanie zageszczonym,
dla ktérych usredniona wartos¢ stopnia zageszczenia lo osigga 0,70. Sypkie osady
fluwioglacjalne sg wyksztatcone w postaci miejscami zapylonych piaskéw drobnych,
zalegajgcych ponizej kompleksu glin zwatowych zlodowacenia Warty. Piaski
wodnolodowcowe nawiercono wytgcznie w otw. 1, na gtebokosci przekraczajgcej
3,8 m p.p.t. Zageszczone, sypkie utwory fluwioglacjalne wyrézniajg sie wysokimi
wartosciami parametrow wytrzymato$ciowych a takze bardzo matg odksztatcalnoscig
a ponadto s3 zaliczane do grupy gruntdw o dobrej zageszczalnosci.

Przestrzenny ukiad warstw geotechnicznych wyodrgbnionych w podiozu projektowanej sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w drodze dojazdowej do ul. Bodycha
w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice, przedstawiono na profilach wiercen badawczych
prezentowanych w zatgczniku 2.

Wartosci  charakterystyczne parametrow  wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
wydzielonych warstw geotechnicznych zamieszczono w tabeli 1.

7
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Tab. 1 Wartosci charakterystyczne parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopiern | Gestosé Kat Spéjnosé | Edometryczny Uwagi
w-wy warstwy gruntu plast./ | objetosc. | tarcia modut Scisliw.
zageszcz. wew. pierwotnej
T d T p(”) (pl(ln) an) Mg")
[KN/m?] [ 9 [kPa] [MPa]
| Grunty nasypowe Mg - 16,0 - - - grunty
stabonos$ne,
Q przecietnej
zageszczalnosci
ila FSa 0,50 w 18,0 30,4 0,0 62
nw 19,5 grunty nosne,
Sypkie grunty morenowe o dobrej
lb w stanie érednio MSa, CSa 0,50 w185 33,0 0,0 95 zageszczalnosci
zageszczonym nw 20,0 i \A:jatpliwej B
lic saGr 050 | w190 | 386 0,0 154 wpeadzniowesgl
nw 20,5
1] Spoiste grunty morenowe saCl 0,20 22,0 18,2 32,0 37 grunty nosne,
w stanie twardoplastycznym bardzo
wysadzinowe,
o0 stabej
zageszczalnosci
v Sypkie grunty FSa 0,70 w 18,5 31,4 0,0 72 grunty no$ne,
wodnolodowcowe w stanie nw 20,0 matoscisliwe,
zageszczonym odobrej
zageszczalnosci

UWAGA: Warto$é obliczeniowa parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru x® = y,, - x™ przyjmujgc bardziej
niekorzystng z obliczonych wartoSci

6. Wnioski

1.

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych
w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice, ponizej
przypowierzchniowej warstwy holocenskich gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.) zalega
rozlegly kompleks gruntéw morenowych zlodowacenia Warty, reprezentowanych zaréwno
przez osady sypkie wystepujace w stanie $rednio zageszczonym (Il seria geotech.) jak i osady
spoiste znajdujgce sie w stanie twardoplastycznym (Il warstwa geotech.), podscielony przez serie
sypkich gruntéw wodnolodowcowych w stanie zageszczonym (IV warstwa geotech.).
Przestrzenne uksztattowanie warstw geotechnicznych wydzielonych w poditozu projektowanej
inwestycji przedstawiono na kartach dokumentacyjnych wiercen badawczych zamieszczonych
w zatgczniku 2.

W strefie gtebokosci do 6,0 m p.p.t., stwierdzono obecnos¢ jednego, nieciggtego poziomu waod
podziemnych. Warstwe wodonosng budujg sypkie grunty morenowe (Il seria geotech.), ktére
cechujg sie duzg zmiennoscig wodoprzepuszczalnosci a takze $rednio i stabo
wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe (IV warstwa geotech.). Swobodne zwierciadto woéd
gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 1,71 - 2,27 m p.p.t, wystepujgc na rzednej
ok. 105,0 — 1054 m n.p.m. Poziom zwierciadta wéd podziemnych okreslony w wykonanych
odwiertach badawczych jest zblizony do stanu sredniego i w czasie stanéw maksymalnych moze
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ulec podwyzszeniu o ok. 0,4 — 0,6 m powyzej wysoko$ci stwierdzonej w listopadzie 2022 r.
Usredniona warto$¢ wspoétczynnika filtracji kio sypkich osadoéw fluwioglacjalnych i lodowcowych
budujgcych warstwe wodono$ng zmienia sie¢ od ok 0,5 — 2,0 m/d w przypadku zapylonych
i zailonych piaskéw drobnych do 25 — 30 m/d w przypadku zwiréw piaszczystych.

W czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej
wody infiltrujgce od powierzchni terenu mogg okresowo gromadzi¢ sie w obnizeniach powierzchni
stropowej potprzepuszczalnych, spoistych gruntéw morenowych (Il warstwa geotech.), tworzac
poziom wod zawieszonych. Analogicznie wody te mogg zbiera¢ sie w obrebie wykopoéw
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne wykonanych w glinach zwatowych zlodowacenia
Warty.

Dominujgce w podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej sypkie grunty
morenowe (Il seria geotech.) charakteryzujg sie dobrg zageszczalnoscig a tym samym duzg
przydatnoscig do formowania nasypow. Zageszczanie gruntéw sypkich powinno by¢ prowadzone
przy wykorzystaniu zageszczarek dynamicznych. Nalezy unika¢ wbudowywania do wykopow
pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne spoistych utworéw lodowcowych (Il warstwa
geotech.), ktore cechujg sie stabg zageszczalnoscia.

Na etapie geotechnicznych prac badawczych, ktorych wyniki sg prezentowane w niniejszej
dokumentacji nie stwierdzono wystepowania aktywnych proceséw geodynamicznych
a rozpoznane warstwy gruntowe cechujg sie poziomym zaleganiem. Zgodnie z klasyfikacjg
przedstawiong w Rozporzagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, dzieki
czemu projektowana sie¢ wodociggowa a takze kanalizacja sanitarna, zlokalizowane w drodze
dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice, moga by¢
zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechnicznej.

mgr Ji FZy ng
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Pracownia Badari Geotechnicznych ,6GEOBUD” s.c.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Nadarzyriska 4; 02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A
Tel. +48 603 894 776, e-mail: geobud@o2. pl/
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanych w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowoéci Opacz Kolonia,
gmina Michatowice, w powiecie pruszkowskim.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

v' J. Przygoda: ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego
dla potrzeb projektu budowlanego sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych
w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w migjscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice”
opracowana w firmie ,Geobud” s.c. w listopadzie 2022 r.,

v obowigzujgce normy okreslajgce warunki posadowienia obiektéw budowlanych,

v’ wymagany zakres opracowania okreslony przez Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.

3. Ogédlna charakterystyka terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna pod wzgledem administracyjnym
sg zlokalizowane na terenie miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice, w powiecie grodziskim,
wojewodztwo mazowieckie.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren jest potozony
w obrebie Rowniny towicko-Btonskiej, tworzgcej zdenudowang powierzchnie akumulacji lodowcowej,
uksztattowang zasadniczo w wyniku proceséw sedymentacyjno-denudacyjnych zachodzagcych
w warunkach klimatu peryglacjainego w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego. Pod wzgledem
geologicznym jest to ptaska wysoczyzna morenowa.

Aktuaine uksztattowanie przedmiotowego terenu jest efektem dziatainosci antropogenicznej
zwigzanej z realizacjg zabudowy i infrastruktury miejskiej.

4. Charakterystyka podfoza gruntowego

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, ktérych wyniki zestawiono w dokumentac;ji
badan podfoza gruntowego w podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
wyodrebniono nastepujgce serie geotechniczne:

| warstwe geotechniczng budujg holocenskie grunty nasypowe, wyksztatcone w postaci mieszaniny
piaskéw réznoziarnistych, pytdbw oraz humusowej substancji organicznej z domieszkg
zuzla i kruszywa. Utwory nasypowe zalegajg w strefie przypowierzchniowej, tworzac
ciggta warstwe o grubosci zmieniajgcej sie od 0,5 do 1,0 m. Nasypy sag kwalifikowane
do grupy gruntow stabonosnych a takze gruntow o przecietnej zageszczalnosci.

Il serie¢ geotechniczng stanowig sypkie grunty morenowe, znajdujgce sie w stanie $rednio
zageszczonym. Usredniona wartoS¢ stopnia zageszczenia Io jest réwna 0,50.
Pod wzgledem litologicznym sg to przewaznie zailone piaski réznoziarniste i zwiry
piaszczyste. Ich obecno$¢ stwierdzono bezposrednio pod nasypami w centrainej
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i pétnocnej czesci analizowanego terenu, gdzie tworzg warstwe o grubosci osiggajace;
od 2,8 do ponad 3,6 m. Sypkie osady lodowcowe charakteryzujg sie dobrg
zageszczalnoscig a takze sg kwalifikowane do grupy gruntdw o watpliwej
wysadzinowosci. Ponizej gtgbokosci 1,71 — 2,27 m p.p.t. sg nawodnione i wspottworzg
warstwe wodonosng pierwszego poziomu wod podziemnych. Z uwagi na naturalne
zroznicowanie sktadu granulometrycznego w obrebie serii sypkich utworéw lodowcowych
wyodrebniono trzy warstwy geotechniczne:

v lla warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski drobne o genezie
glacjalnej.

v llb warstwa geotechniczna obejmuje morenowe piaski $rednie i grube, przewaznie
z domieszkg zwirow.

v llc warstwa geotechniczna obejmuje lodowcowe zwiry piaszczyste.

lil warstwe geotechniczng twarzg spoiste grunty morenowe zlodowacenia Warty, reprezentowane
przez ity piaszczyste wystepujgce w stanie twardoplastycznym. Usredniona warto$é
stopnia plastycznosci I. wynosi 0,20. Spoiste utwory lodowcowe rozpoznano jedynie
w podiozu potudniowej czesci omawianego terenu, na glebokosci przekraczajgcej
0,5 m p.p.t. Spoiste osady morenowe sg kwalifikowane do grupy gruntéw bardzo
wysadzinowych a takze gruntow o matej przydatnosci do formowania nasypéw.

IV warstwe geotechniczng budujg sypkie grunty wodnolodowcowe w stanie zageszczonym,
dla ktoérych uéredniona warto$¢ stopnia zageszczenia Ip osigga 0,70. Sypkie osady
fluwioglacjalne sg wyksztaicone w postaci miejscami zapylonych piaskéw drobnych,
zalegajgcych ponizej kompleksu glin  zwatowych zlodowacenia Warty. Piaski
wodnolodowcowe nawiercono wytgcznie w otw. 1, na gtebokosci przekraczajgcej
3,8 m p.p.t. Zageszczone, sypkie utwory fluwioglacjaine wyrézniajg sie wysokimi
wartosciami parametrow wytrzymatosciowych a takze bardzo matg odksztatcalnoscig
a ponadto sg zaliczane do grupy gruntéw o dobrej zageszczalnosci.

W podtozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, w strefie gtebokosci
do 6,0 m p.p.t. stwierdzono obecnos¢ jednego, nieciggtego poziomu woéd podziemnych. Warstwe
wodono$ng budujg sypkie grunty morenowe (Il seria geotech.), ktére cechujg sie duzg zmiennosciag
wodoprzepuszczalnosci a takze $rednio i stabo wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe
(IV warstwa geotech.). Swobodne zwierciadto wédd gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci
1,71 = 2,27 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 105,0 — 105,4 m n.p.m. Poziom zwierciadta wéd
podziemnych okreslony w wykonanych odwiertach badawczych jest zblizony do stanu $redniego
i w czasie stanéw maksymalnych moze ulec podwyzszeniu o ok. 0,4 — 0,6 m powyzej wysokosci
stwierdzonej w listopadzie 2022 r. Usredniona wartos¢ wspotczynnika filtracji kio sypkich osadéw
fluwioglacjalnych i lodowcowych budujgcych warstwe wodono$ng zmienia sie od ok 0,5 — 2,0 m/d
w przypadku zapylonych i zailonych piaskéw drobnych do 25 — 30 m/d w przypadku zwirow
piaszczystych.

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna podfoza

Wyniki badan geotechnicznych przeprowadzonych na analizowanym terenie wskazujg,
ze warstwy gruntowe zalegajgce w podiozu projektowane] sieci wodociggowej oraz kanalizacii
sanitarnej cechujg sie poziomym uwarstwieniem a ponadto nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe a projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna, zlokalizowane w drodze
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dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michalowice mogg byé
zakwalifikowane do drugiej kategorii geotechniczne;j.

6. Prognoza zmian wfasciwosci podfoza gruntowego w czasie

W warunkach normalnej eksploatacji projektowanych instalacji nie przewiduje sie zmian
wiasciwosci gruntow zalegajgcych ponizej dna wykopdw pod warunkiem prawidtowego wykonania
robot ziemnych. Zrealizowany przewod wodociggowy nie spowoduje pojawienia sie dodatkowych
naprgzen w osrodku gruntowym. Zmianie ulegnie wyksztaicenie oraz struktura gruntéow w strefie
zasypek wykopdw, co zwigzane jest z wymieszaniem gruntéw rodzimych zalegajgcych w podtozu
analizowanego terenu podczas prowadzenia prac ziemnych. W praktyce nie ma mozliwosci
odtworzenia pierwotnego uktadu warstw gruntowych podczas formowana zasypek wykopdw.
Przeksztaicenia gruntow, ktore wystgpig powyzej wbudowanych przewodéw nie spowodujg istotnej
zmiany kierunku infiltracji wod gruntowych jak réwniez zmiany wiasciwoéci filtracyjnych osadéw
mineralnych.

7. Okreslenie obliczeniowych wartosci parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych przyjeto na podstawie parametrow
geotechnicznych zestawionych w tabeli 1 prezentowanej w rozdziale 5 dokumentacji badan podtoza
gruntowego, mnozonych przez odpowiednie wspotczynniki bezpieczenstwa zgodnie z tabelami
nr1 +2 z punktu 8.

8. Okreslenie czesciowych wspéfczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem B do normy
EN 1997-1-2004.

Wspotczynniki czgsciowe y do standw granicznych nosnosci w trwatych i przejsciowych sytuacjach

obliczeniowych oraz wspétczynniki korelacyjne £ we wszystkich sytuacjach obliczeniowych, nalezy
przyjmowac zgodnie z ponizszymi tabelami.

Tabela nr 1 - Wspotczynniki czesciowe yr dotyczgce skarp i statecznosci ogoinej

Zestaw

| Opér Symbol

{ R1 R2 R3
| Opor $cinania gruntu Yre 1.0 1.1 1.0

Strona 4

37



Projekt geotechniczny sieci wodociqgowej oraz kanalizacji sanitarnej w drod'ze dojazdowe; do ul. Bodycha
w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice

38

Tabela nr 2 - Wspétczynniki czesciowe yw do sprawdzania stanéw granicznych
konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO)

Zestaw

Parametr gruntu Symbol

M1 M2
Kat tarcia wewnetrznego ® 1.0 1,25
Spojnosc efektywna Ve 1,0 1,25
Wytrzymatosc¢ na scinanie bez . 10 14
odptywu 2B ’ '
Wytrzymatosc na sciskanie
. . Vou 1.0 1.4
jednoosiowe
Ciezar objetosciowy ¥ 1.0 1.0
7 Wspoiczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢’

9. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zostang wbudowane na gtebokosci
przekraczajacej maksymalng gteboko$¢ przemarzania, ktéra na dokumentowanym terenie dochodzi
do 1,0 m p.p.t, a tym samym nie wystepuje zagrozenie tworzenia sig ponizej przedmiotowych
instalacji wysadzin mrozowych. Oddziatywania od gruntu na projektowane przewody wodociggowe
i kanalizacyjne po ich wbudowaniu, zwigzane z obcigzeniem zasypkg gruntows, nie przekroczg
wartosci typowych i dopuszczalnych dla tego rodzaju instalacji, a wiec nie bedg miaty istotnego
wptywu na warunki bezpiecznego uzytkowania sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;.

10. Model obliczeniowy podfoza gruntowego

Model podtoza gruntowego w rejonie lokalizacji projektowanej inwestycji zostat zilustrowany
na profilach wiercen badawczych prezentowanych w zatgczniku 2 dokumentacji badan podioza
gruntowego.

Ustalone zwierciadto wéd podziemnych pierwszego poziomu wodono$nego stabilizuje sie
na gtebokosci przekraczajgcej 1,71 - 2,27 m p.p.t., wystepujac na rzednej ok. 105,0 — 105,4 m n.p.m.

11. Obliczenie nosnos$ci i osiadania podfoza gruntowego

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zlokalizowane w drodze dojazdowe;
do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice nie spowodujg pojawienia sie
dodatkowym naprezer w otaczajgcym osrodku gruntowym. Usuniety grunt, w miejsce ktérego zostang
wbudowane przewody wodociggowe oraz kanalizacyjne cechuje sie wiekszg gestoscig objetosciowg
a tym samym nie wystepuje potrzeba wykonywania obliczeri no$nosci a takze osiadan podioza
gruntowego.
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12. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z regulacjami normy PN-B-06050/1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Odsfonigte dno wykopu nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
przez wody opadowe. Sypkie grunty morenowe (Il seria geotech.) oraz piaski wodnolodowcowe
(IV seria geotech.) charakteryzujg sie¢ dobrg zageszczalnoscig i powinny by¢ wykorzystane
do wypetnienia wykopéw przebiegajgcych w podiozu drog i chodnikéw. Zasypka gruntowa
projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wbudowywana warstwami
o grubosci uzaleznionej od stosowanego sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m),
ktore kazdorazowo nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 2 1,0.

Kontrola zageszczenia gruntow zasypki moze by¢ prowadzona dla kazdej uformowanej
i zageszczonej warstwy metodami laboratoryjnymi (metoda Proctora) lub po catkowitej likwidaciji
wykopéw — za pomocg sondowan dynamicznych. Badania zageszczenia podbudowy drogi nalezy
przeprowadzi¢ z wykorzystaniem ptyty statycznej (metoda VSS) lub ptyty dynamiczne;.

13. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Problem niekorzystnego oddziatywania wod gruntowych na projektowane przewody
wodociggowe i kanalizacyjne nie wystgpi. Ustalone zwierciadto wéd podziemnych stabilizuje sie
na gtebokosci przekraczajgcej 1,71 — 2,27 m p.p.t. a przedmiotowe instalacje gwarantujg bezawaryjne
uzytkowanie w warunkach petnego nawodnienia osrodka gruntowego.

14. Monitoring projektowanego obiektu

W podiozu projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych
w drodze dojazdowej do ul. Bodycha w miejscowosci Opacz Kolonia, gmina Michatowice, ponizej
przypowierzchniowej warstwy holocenskich gruntdbw nasypowych (I warstwa geotech.)
0 migzszosci dochodzgcej do 05 — 1,0 m, stwierdzono wystepowanie kompleksu gruntéw
morenowych zlodowacenia Warty, reprezentowanych zaréwno przez osady sypkie wystepujgce
w stanie $rednio zageszczonym (Il seria geotech.) jak i osady spoiste znajdujgce sie w stanie
twardoplastycznym (Il warstwa geotech.), podscielonego przez serie sypkich gruntow
wodnolodowcowych w stanie zageszczonym (IV warstwa geotech.). Osady mineraine charakteryzujg
si¢ wysokimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych a takze niewielkg odksztatcalno$cig.
Wykopy pod planowang sie¢ wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng znajdujg sie na tyle daleko
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, ze nie bedg na nie oddziatywaé. W zwigzku z tym
nie przewiduje sie specjalnych dziatann monitorujgcych. Powyzsze zalecenie dotyczy rob6t ziemnych
prowadzonych zgodnie ze sztukg budowlang, co oznacza m.in. wykonywanie wykopdéw pod ostong
konstrukcji rozporowych oraz w warunkach odwodnienia wszedzie tam, gdzie poziom zwierciadta wéd
gruntowych stabilizuje sie powyzej dna planowanych wykopdéw. W przypadku prowadzenia
odwodnienia celem obnizenia poziomu zwierciadta wéd podziemnych na czas wykonywania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zalecane
jest systematyczne kontrolowane odpompowywanych wod pod katem zawartosci cze$ci mineralnych
(ziaren gruntowych), dla wykluczenia mozliwosci suffozyjnego wymywania gruntéw podczas
pompowania. Siatki filtrow systemu odwodnieniowego muszg by¢ dostosowanego do sktadu
granulometrycznego piaskoéw budujgcych warstwe wodonosna.
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inz. Jan Wojcieski
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W odpowiedzi na wniosek ztozony w imieniu p. Stanistawy Fiks 06.12.2022 r. w ktérym
proponowane sg rozwigzania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze
dojazdowej do ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii, w gminie Michatowice, ponizej podaje warunki
techniczne do projektowania: sieci wodociaggowej (dz. nr ewid.: 852; 368/11 i 359) i sieci
kanalizacji wraz z odcinkami sieci w granicy pasa drogowego (dz.nr ewid. 852; 368/1; 368/10;
368/11i359) oraz przytaczy wodociggowych i przytaczy kanalizacji sanitarnej dla dziatek:
608/3; 368/11; 368/9; 608/4; 608/5; 889; 608/6; 854/2; 608/7 potozonych przy ww. drodze
dojazdowej.

W przypadku planowanej budowy doméw jednorodzinnych dwulokalowych nalezy
zaprojektowac przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej dla kazdego z lokali (odrebne
wiaczenia do sieci).

Na potrzeby zaprojektowania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
sieci w granicy pasa drogowego w zataczeniu przesytam wzér porozumienia. Prosze o
zapoznanie sig z zapisami wzoru porozumienia i przestanie akceptacji, bads ewentualnych
uwag na pismie.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Zaprojektowac sie¢ wodociggowa w drodze dojazdowej do ul. Bodycha z wigczeniem
do istniejacej sieci wodociggowej w ul. Bodycha.

2. Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzania w pasie drogowym.

3. Rozwiazania projektowe w zakresie weztéw przedstawi¢ w Urzedzie Gminy
Michatowice.

4. Trase przebiegu sieci uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowane;j przez
Starostg Pruszkowskiego oraz uzyskaé wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgtoszenie
budowy.



5. Przewdd wodociggowy nalezy zaprojektowaé z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o
$rednicy D110 (D110x6,6 mm). Przeanalizowa¢ mozliwos¢ zaprojektowania i budowy
sieci metodgq przewiertu sterowanego.

6. Zaprojektowad zasuwy weztowe i liniowe.

7. Zaprojektowa¢ hydranty pozarowe w rozstawach normowych typu podziemnego na
odnodze z zasuwg odcinajaca oraz na koncu sieci.

8. Niezbedng armature na sieci wodociggowej projektowac z zeliwa sferoidalnego.

9. Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
(wraz z odcinkami sieci w granicy pasa drogowego)

1. Zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej
w granicach pasa drogowego drogi dojazdowej do ul. Bodycha z wigczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii.

2. Uzyskac zgode na lokalizacje urzagdzania w pasie drogowym.

3. Lokalizacje odejs¢ kanalizacji sanitarnej uzgodnic z wtascicielami nieruchomosci
przylegajacych do drogi dojazdowej do ul. Bodycha.

4. Trase przebiegu sieci uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego oraz uzyska¢ wszelkie zgody, opinie, pozwolenia, zgtoszenie
budowy.

5. Y¥analizacje sanitarng oraz odejécia ralezy zaprojektowu¢ odpowiednio z rur PVC
Dz200 i Dz160 SN>8, SDR34, ze $ciankg litg jednorodna, kielichowych taczonych za
pomocy uszczelek gumowych, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN
1401:1999.

6. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci poprzez studnie betonowa
1200mm. Studnie betonowg 1200mm zaprojektowaé rowniez na koricu kanatu i
zatamaniach trasy. Wtazy studzienne typu ciezkiego klasy D400.

7. Srednica odejécia powinna by¢ dostosowana do przewidywanej iloéci
odprowadzanych $ciekéw i nie moze by¢é mniejsza niz 150 mm.

8. Odejscia sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac¢ w granicach pasa drogowego oraz
z wiaczeniem poprzez studnie rewizyjng. Studnie rewizyjne na kanale stosowaé w
odlegtosci nie wiekszej niz co 50 m.

9. Rzedng wiaczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej uzyskaé poprzez pomiary
w terenie lub z aktualnej mapy do celdw projektowych.

10. Wykonany projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy
Michatowice.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWE)

Warunki formalne:
1. Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowy

przytgczy z trasg uzgodniona na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez



w

Staroste Pruszkowskiego dla dz. nr ewid.: 608/3; 368/11; 368/9; 608/4; 608/5; 889;

608/6; 854/2; 608/7.

Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.

Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.

Przed przystgpieniem do robét:

a) uzyskad zgode od prywatnego wiasciciela na zajecie pasa drogowego celem
wykonania roboét;

b) na co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami ztozy¢ wniosek ,0 petnienie
nadzoru nad budowa przytacza” w Urzedzie Gminy Michatowice.

W Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice nalezy ztozy¢

dokumentacje powykonawczg sktadajaca sie m.in. z:

a) wykonanej przez uprawnionego geodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanego przytacza;

b) podpisanego protokotu odbioru przytacza.

Warunkiem dostawy wody po zakoriczonych robotach i przekazaniu dokumentacji

powykonawczej jest podpisanie z Gming Michatowice umowy o zaopatrzenie w wode

po wczesniejszym ztozeniu wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode.

Warunki techniczne:

1.

1)

2)

3)

Przytacze wodociggowe zaprojektowac z rur cisnieniowych PE, PN10 o $rednicy

50 mm tgczonych na ztaczki elektrooporowe lub ztaczki mosiezne ISIFLO zakoriczone
konsolg wodomierzowq przystosowana pod wodomierz o dtugosci docelowej 190
mm dla DN 15-20 oraz 260 mm dla wodomierzy DN25 i wigkszych. W przypadku
montazu wodomierza o dtugos¢ L=130 min przed lub za wodomierzem powinna
znajdowac sie odpowiednia przedtuzka L=60 mm po ktérej wyjeciu bedzie mozna
zamontowac (bez przerébek) wodomierz o L=190 mm.

Wodomierze nalezy montowa¢ poziomo na konsolach wodomierzowych ze stali
nierdzewnej, wyposazonych w:

zawor grzybkowy odcinajacy skosny lub kulowy wykonany z mosigdzu Ms 58, z
korpusem nie wymagajacym konserwacji, z podwoéjnym uszczelnieniem trzpienia
technika o-ring, pokrettem z PE, wejsciem gwintem wewnetrznym dopasowanym
m.in. do systemu uszczelnienia typ o-ring, z wejsciem zakoriczonym nakretka
pasujgca do gwintu licznika, z otworem do plombowania, kotnierzem centrujacym do
trwatego umieszczania uszczelki przy liczniku, z pierscieniem kontrujagcym do ptytki
montazowej, z uszczelky, bez mozliwosci odwodnienia.

ptytke montazowa zestawu wykonang z profili stalowych nierdzewnych
kwasoodpornych o grubosci minimalnej 2,5 mm, z otwartymi, przestawnymi
ramionami nosnymi o grubosci o najmniej 3mm, z nakretkami kotpakowymi, rowkiem
teowym, dtugos¢ konsoli dostosowana do montowanych licznikéw krajowych jak i
zagranicznych, przestawnos$¢ ramion min. 95- 145 mm.

zawor zaporowo—zwrotny skosny grzybkowy ze zintegrowanym zwrotnym petnigcym
funkcje zaworu antyskazeniowego, wg normy PN-EN 1717:2003 wykonany z
mosigdzu Ms58, korpusem nie wymagajacym konserwacji, podwdjnym
uszczelnieniem trzpienia o-ring, wewnetrzng sprezyna ze stali nierdzewnej,
pokrettem z PE, srubg kontrolng (zaw6r EA wg PN-EN 1717:2003), ze zintegrowanym,
skierowanym na dé6t zaworem spustowym, wejscie z gwintowanym kompensatorem
dtugosci, z podwdjnym uszczelnieniem typ o-ring, hydraulicznie zoptymalizowanym,



nakretka pasujgca do gwintu licznika i petniaca dodatkowa funkcje regulacj
kompensatora, z otworem do plombowania, z kotnierzem centrujacym do trwatego
umieszczenia uszczelki przy liczniku, z pierécieniem kontrujacym do ptytki
montazowej zestawu, uszczelka, z wejsciem gwintem wewnegtrznym dopasowanym
m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring.

Wtaczenie przyfacza do wodociagu za pomoca opaski kotnierzowej z zeliwa
sferoidalnego, przewidzie¢ zasuwe domowga $rednicy 50 mm kotnierzowg z miekkim
zamknieciem.

Konsole wodomierzowg umiescié w szczelnej studni betonowej, z tworzywa, badz
studni ocieplanej z tworzywa o minimalnej $rednicy wewnetrznej 500 mm wraz z
korkiem izolujagcym lub w budynku nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej, przez
ktérg wchodzi przytacze wodociggowe.

Projektowang studzienkge wodomierzowa na terenie nieruchomodci nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy pasa drogowego w przypadku dziatki
niezabudowanej lub przytacza diuzszego niz 25,0 m.

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania za wodomierzem gtéwnym podlicznika wody
bezpowrotnie zuzyte;j.

W wypadku montazu studni z tworzywa w ciggach komunikacyjnych stosowa¢
pierscienie odcigzajace z wtazem typu ciezkiego.

WARUNKI PRZYtACZENIA
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - odcinki przytacza w granicach nieruchomosci

Warunki formalne:

'

Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowy
przytaczy z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego dla dz. nr ewid.: 608/3; 368/11; 368/9; 608/4; 608/5; 889;
608/6; 854/2; 608/7.

Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.

3. Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.

Przed przystapieniem do robét nalezy na co najmniej 7 dni przed planowanym

rozpoczeciem prac ztozy¢ wniosek ,,0 petnienie nadzoru nad budowa przytgcza” w

Urzedzie Gminy Michatowice.

Po zakoriczonych robotach w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy

Michatowice nalezy ztozyé:

a) wykonang przez uprawnionego geodete geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wybudowanego przytacza;

b) podpisany protokét odbioru przytacza.

Warunkiem odprowadzenia $ciekéw po zakoriczonych robotach i przekazaniu

dokumentacji powykonawczej jest podpisanie z Gming Michatowice umowy na

odprowadzenie $ciekdw.



Warunki techniczne:

1. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé z rur PVC $rednicy 160 mm, klasy
S, ze scianka lita jednorodng o sztywnosci obwodowej SN28, SDR34 spetniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

2. Naterenie posesji w odlegtosci okoto 2,0 m od granicy pasa drogowego umieéci¢
studnig inspekcyjng PVC $rednicy 425mm lub betonowg o $rednicy nie mniejszej niz
1000mm na potrzeby ewentualnego zainstalowania urzadzenia przeciwzalewowego.

3. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekéw, moze by¢ wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekdw z
sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekéw w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w
budynkach - zgodnie z art. 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U

2019 poz. 1065).

4. Rzedne wiaczen uzyskac poprzez pomiary w terenie lub z aktualnej mapy.

Zatgczniki:
1. Kopia wzoru porozumienia

Kicrowani Reffedfu Gospodarki

Fogfidzinei

Za zgodnoié z oryginatem

inZ. Jan Wojcieski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
Sprawe prowadzi: Waldemar Ciecierski, Anna Kaczorowska
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel: 223509191 w. 366
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Biuro Ustug Projektowych ,,KANPRO”
inz. Jan Wojcieski

ul. Radzymiriska 36/38/40 m 11
03-752 WARSZAWA

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michatowice obszaru
»,Opacz-Kolonia” w obrebach geodezyjnych Opacz-Kolonia i Michatowice-Osiedle
zatwierdzonego uchwata nr XLI/384/2014 Rady Gminy Michatowice z dnia 30 wrzeénia
2014r. (Dziennik Urzedowy Wojewd6dztwa Mazowieckiego z 30 grudnia 2014 r. poz. 12074)
informuje, ze dziatki nr ewid. 359, 368/1, 368/10, 368/11 i 852 potozone na terenie gminy
Michatowice w obrebie gecdezyjnym Opacz-Kolonia przy ulicy Stanistawa Bodycha znajduja
sie na terenie oznaczonym i okreslonym w sposéb nastepujacy (zgodnie z rysunkiem planu):

4U/MN - tereny ustug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
strefie Z2 obszaru ograniczonego uzytkowania dla portu lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie,
3KD-L - tereny komunikacji drogowej - droga publiczna klasy lokalnej (ul. Bodycha) w
strefie Z2 obszaru ograniczonego uzytkowania dla portu lotniczego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.

Ustalenia szczeg6towe dla terenéw U/MN:

1. Dla terenéw wustug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczonych na rysunku planu 1U/MN, 1aU/MN, 2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, SU/MN,
6U/MN, 7aU/MN, 7bU/MN, 8U/MN, 9U/MN, 10U/MN, 11U/MN, 12U/MN, 13U/MN,
14U/MN, 15U/MN, 16U/MN, 17U/MN, 18U/MN, 19U/MN, 20aU/MN, 20bU/MN,
21U/MN, 22U/MN i 23U/MN ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: ustugi, biura, magazyny, sktady;

2) przeznaczenie towarzyszace: urzadzenia budowlane, garaze budynki gospodarcze,
zielen urzadzona;

3) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa, drogi wewnetrzne, ogrody
zimowe, obiekty matej architektury, ustugi handlu, kioski, rzemiosto ustugowe i
nieucigzliwe rzemiosto produkcyjne.

2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, ochrony srodowiska i przyrody
i krajobrazu kulturowego:

1) na dziatce budowlanej:



3)

5)

6)

a) ustala sie budynki z ustugami, biurami, budynki magazynéw i sktadéw,

b) dopuszcza sie jeden budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy albo jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie blizniaczej,

c) dopuszcza sie lokale mieszkalne wbudowane,

d) ustala sie lokalizowanie budynkéw gospodarczych i garazy, jako wolnostojacych,
wbudowanych lub dobudowanych;

dopuszcza sie zabudowe, o ktérej mowa w pkt. 1 na istniejgcych dziatkach o

powierzchni nie mniejszej niz 500 m?;

zachowuje sie istniejagce budynki dopuszczajgc ich wymiang, remont, przebudowe,

nadbudowe, rozbudowe, dostosowanie do obowigzujgcych wymogoéw technicznych,

wprowadzanie urzadzern technicznych polepszajgcych warunki uzytkowania

budynkéw, zmiane kolorystyki elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia dachéw

pod warunkiem stosowania okreslonych w planie parametréow i wskaznikéw

ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

nakazuje sie zaopatrzenie w energie cieplng poprzez zasilanie w sposéb okreslony

w § 11 pkt. 8;

pod wzgledem dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku przyporzadkowuje sie

wyznaczone na rysunku planu tereny U/MN do okreslonych, w przepisach odrebnych

z zakresu ochrony s$rodowiska, terendéw przeznaczonych pod zabudowe

mieszkaniowo-ustugows;

na terenie 10U/MN ustala sie zachowanie i ochrone kapliczki przydroinej z

towarzyszacymi drzewami jako elementu identyfikacji przestrzennej.

Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu sposéb
usytuowania obiektéw budowlanych w stosunku do drég i innych terenéw publicznie
dostepnych oraz do granic przylegtych nieruchomosci:

1)
2)

3)

ustala sie lokalizowanie nowej zabudowy z uwzglednieniem ustalen § 8 pkt. 1 lit. a, b,

deif;

dopuszcza sie lokalizowanie ramp pomigdzy linig rozgraniczajycy, a nieprzekraczalng

linig zabudowy;

dopuszcza sie sytuowanie zabudowy ze $ciang bez otworéw bezposrednio przy

granicy sasiedniej dziatki budowlanej lub w odlegtosci 1,5 m od tej granicy;

ustala sie nastepujgce wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu dziatki

budowlanej:

a) na terenach 4U/MN, 7bU/MN, 8U/MN, 18U/MN, 19U/MN i 20aU/MN
minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 50%
powierzchni dziatki budowlanej, a na pozostatych terenach U/MN, co najmniej
20%,

b) minimalng intensywnos¢ zabudowy: 0,1,

c) maksymalng intensywnos¢ zabudowy:

- 0,6 na terenie 23U/MN,

- 0,8 na terenie 1U/MN, 1aU/MN, 16U/MN, 17U/MN, 22U/MN,

- 1,2 na terenach 2U/MN, 3U/MN, 4U/MN, 5U/MN, 6U/MN, 7aU/MN,
7bMN/U, 8U/MN, 9U/MN, 10U/MN, 11U/MN, 12U/MN, 13U/MN, 14U/MN,
15U/MN, 18U/MN, 19MN/U, 20aU/MN, 20bU/MN i 21U/MN,

d) z uwzglednieniem ustalen § 10 pkt. 5 lit. a ustala si¢ maksymalng wysokos¢
zabudowy dla kondygnacji nadziemnych:

- 12 mdla budynkéw mieszkalnych i budynkéw ustug,

- 4,5 m dla budynkéw gospodarczych lub garazy,



5)

6)
7)

e) ustalenie maksymalnej wysokosci zabudowy nie dotyczy inwestycji celu
publicznego
z zakresu facznosci publicznej, jezeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami
odrebnymi,

f) dla ogrodzen dziatek obowigzuja ustalenia § 8 pkt. 2,

g) dlasytuowania tablici urzadzen reklamowych obowigzujg ustalenia § 8 pkt. 3,

h) w zakresie kolorystyki elewacji i dachu budynku obowiazujg ustalenia § 8 pkt. 4,

i)  dla obiektéw matej architektury obowigzujg ustalenia § 8 pkt. 5,

i) wzakresie geometrii dachow:

- dla budynkéw mieszkalnych — kat nachylenia potaci gtéwnych w zakresie 10°-
35°,

- dla budynkéw ustug, biur, magazynéw, sktadéw — kat nachylenia potaci
gtéwnych do 35°,

- dla budynkéw gospodarczych, garazowych i ustugowych — kata nachylenia
potaci gtdwnych nie okresla sig,

- dla budynkéw ustug, biur, magazynéw, sktadéw dopuszcza sie zastosowanie
innych niestandardowych rozwigzarn geometrii dachéw, a takie montaz
lukarn i okien potaciowych na dachach budynkoéw;

- w przypadku rozbudowy Ilub nadbudowy budynkéw dopuszcza sie
dostosowanie kata nachylenia potaci dachu do kata nachylenia potaci dachu
budynku istniejgcego,

- dopuszcza sie dachy mansardowe o dowolnych katach nachylenia oraz
montaz lukarn i okien potaciowych na dachach budynkoéw;

ustugi handlu:

a) jako wbudowany lokal uzytkowy do 50 m? powierzchni sprzedazy lecz nie wiecej
niz 30% powierzchni catkowitej budynku mieszkalnego,

b) do 100 m? powierzchni sprzedazy w terenach 1aU/MN, 7aU/MN, 7bU/MN,
8U/MN, 18U/MN, 19U/MN, 20aU/MN, 20bU/MN, 21U/MN, 22U/MN, 23U/MN,

c) do 400 m? powierzchni sprzedazy w terenach 1U/MN, 16U/MN, 17U/MN,

d) do 2000 m? powierzchni sprzedazy w terenach 2U/MN, 3U/MN, 4U/MN,
5U/MN, 6U/MN, 9U/MN, 10U/MN, 11U/MN, 12U/MN, 13U/MN, 14U/MN,
15U/MN;

ustala sie minimalna powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej— 1000 m?;

obowigzujg odpowiednio ustalenia § 12 ust. 2 dla realizacji miejsc do parkowania.

. Szczegétowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym - parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu
nieruchomosci objetych planem miejscowym:

1)
2)

3)

4)

minimalna powierzchnia dziatki jak w ust. 3 pkt. 6;

minimalna szerokos¢ frontu dziatki:

a) 20 m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej;

b) 15 m dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
blizniaczej;

kat potozenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego drég w zakresie 60°-

120°;

zasady ustalone w pkt. 1 i 2 nie dotyczg dziatek przeznaczonych pod infrastrukture

techniczng i drogi wewnetrzne niewyznaczone na rysunku planu.

. Szczegblne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:



1)

2)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

w terenie 1aU/MN, napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, obowigzujg
ustalenia § 10 pkt. 2 lit. a,c, d i e;

w terenach: 3U/MN 4U/MN, 5U/MN i 6U/MN, napowietrzna linia
elektroenergetyczna 110 kV, obowiazujg ustalenia § 10 pkt. 2 lit. b, c,d i e;

w terenach: 1aU/MN, 3U/MN, 4U/MN, 5U/MN, 6U/MN, 7aU/MN, 7bU/MN, 8U/MN,
i 23U/MN obowiazujg ustalenia § 10 pkt. 4 (strefa od WKD);

na terenach: 15U/MN, 17U/MN, 18U/MN, 19U/MN, 20aU/MN, 20bU/MN, i 21U/MN
wokét gazociggu $redniego cisnienia @ 300 mm obowigzuje ustalenie § 8 pkt. 1 lit. d;
w obszarze ograniczonego uzytkowania dla Portu Lotniczego obowigzujg
odpowiednio ustalenia § 10 pkt. 6 lit. ai b;

w obszarze ograniczonego uzytkowania dla Portu Lotniczego oznaczonym na rysunku
planu jako strefa Z2 obowiazujg ustalenia & 1€ pkt. 6 lit. a, b i d: dotyczy czesci
terenéw 3U/MN, 4U/MN, 8U/MN, 9U/MN i 11U/MN oraz terenéw 10U/MN,
12U/MN,13U/MN i 14U/MN;

w obszarze ograniczonego uzytkowania dla Portu Lotniczego oznaczonym na rysunku
planu jako strefa Z1, na czesci terenu 11U/MN, obowiazujg ustalenia § 10 pkt. 6 lit. a,
bic;

na terenach zdrenowanych: 7aU/MN, 7bU/MN, 8U/MN, 9U/MN, 15U/MN, 16U/MN,
17U/MN, 18U/MN, 19U/MN, 20aU/MN i 20bU/MN, obowigzujg ustalenia § 10 pkt. 7;
zakazuje sie lokowania sktadowisk opatu i odpadéw, ztomowisk, obiektéw
przemystowych, stacji paliw z wyjatkiem terenu 14U/MN oraz realizacji nowej
zabudowy zagrodowej;

w terenach: 1U/MN, 4U/MN, 7aU/MN, 7bU/MN, 8U/MN, 10U/MN, 11U/MN,
23U/MN, obowigzuja ustalenia § 10 pkt. 3 lit. ai b.

. Zasady obstugi komunikacyjnej:

1)

3)

4)

obstuga komunikacyjna odpowiednio: od strony jezdni zbierajgco-rozprowadzajacych

w drodze KD-GP, drég KD-Z, KD-L, KD-D, ulicy Szyszkowej przylegtej do obszaru planu

oraz KDW;

dopuszcza sieg:

a) obstuge poprzez istniejagce drogi wewnetrzne oraz drogi niewyznaczone na
rysunku planu o minimalnej szerokosci zgodnej z przepisami odrebnymi, z
zapewnieniem kazdej nowej drodze wewnetrznej dwustronnego wtaczenia do
uktadu komunikacyjnego lub wyznaczenie placu do zawracania o minimalnych
wymiarach 12,5 m x 12,5 m dla drogi o jednostronnym wigczeniu i dtuzszej niz
60 m,

b) projektowanie skrzyzowan drég wewnetrznych pod katem zblizonym do kata
prostego
z minimalnymi naroznymi $cieciami granic5 m x 5 m;

zakazuje sie wyznaczania drég wewnetrznych, po obu stronach jednego rzedu dziatek

budowlanych lub wyznaczania drogi wewnetrznej, jezeli po drugiej stronie dziatki

budowlanej znajduje sie droga publiczna;

realizacja ustalen planu wymaga zabezpieczenia dojazdéw pozarowych na zasadach

okreslonych w obowigzujgcych przepisach przeciwpozarowych.

. Zasady obstugi terenu w infrastrukture techniczng: odpowiednio zgodnie z § 11.

Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw:
w terenach: 1U/MN, 4U/MN, 7aU/MN, 7bU/MN, 8U/MN, 10U/MN, 11U/MN, 23U/MN
do czasu likwidacji, przebudowy lub skablowania istniejgcej napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 kV obowigzuja ustalenia § 10 pkt. 3 lit. a.



9. Okresla si¢ stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia optaty, o ktérej
mowa,

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: na poziomie 10%.

Ustalenia szczegétowe dla terenéw KD-L:

Dla terendw komunikacji drogowej — drég publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na
rysunku planu: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L,
11KD-L, ustala sie:

1.

1)

2)
3)

przeznaczenie podstawowe: komunikacja drogowa — drogi publiczne klasy lokalnej,
Sciezki rowerowe;

przeznaczenie towarzyszace: ¢hodniki;

przeznaczenie dopuszczalne: rowy odwadniajace, zatoki postojowe, infrastruktura
techniczna niezwigzana z drogg, urzadzenia wodne.

Parametry i wskainiki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady
ochrony srodowiska i przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

10)

w terenach 8KD-L, 9KD-L i 10KD-L obowigzujg ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizaciji

drogi krajowej;

drogi 9KD-L i 10KD-L prowadzone wiaduktem nad drogg KD-S;

okresla sie na rysunku planu szerokos¢ drég KD — L w liniach rozgraniczajacych,

odpowiednio:

a) 1KD-L-czesc¢ ul. Bodycha (nr 311248W) — zmienna szeroko$¢ od 6 m do 8,5 m,

b) 2KD-L- czes¢ ul. Bodycha (nr 311248W) — zmienna szeroko$¢ od 11 m do 12 m,

c) 3KD-L-czes¢ ul. Bodycha (nr 311249W) — zmienna szerokos$¢ od 11 m do 12 m,

d) 4KD-L- cze$é ul. Ryzowej — zmienna szeroko$¢ od 10 m do 15 m,

e) 5KD-L-czes¢ ul. Ryzowej — zmienna szerokos$¢ od 12 m do 22 m,

f)  6KD-L-cze$¢ ul. Srodkowej (nr 311234W) — zmienna szeroko$¢ od 10 m do 13 m,

g) 7KD-L- czeéé ul. Srodkowej (nr 311234W) — zmienna szeroko$¢ od 8 m do 13,5m,

h) 8KD-L- droga wzdtuz drogi KD-S i cze$¢ ul. Srodkowej - zmienna szerokoé¢ od
16m do 38 m,

i)  9KD-L-zmienna szerokos$¢ od 19,5 m do 39 m,

i)  10KD-L—zmienna szerokos$¢ do 12 m do 56 m,

k) 11KD-L— czes¢ ul. Polnej — Targowej (nr 3113W powiatowa) - wyznacza sie
potnocng linie rozgraniczajacg wraz z pasem terenu do 8,5 m;

dla drég 8KD-L, 9KD-L i 10KD-L szerokos¢ jezdni zgodnie z decyzjg o ustaleniu

lokalizacji drogi krajowej;

ustala sie jednojezdniowy przekréj drog 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, S5KD-L, 6KD-L i

7KD-L oraz, co najmniej 2 pasy ruchu o szerokosci wedtug parametréw dla drogi

lokalnej zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu drég publicznych;

dopuszcza sie przebudowe istniejgcych budowli drogowych;

dopuszcza sie odpowiednio budowe obustronnych chodnikéw, $ciezek rowerowych

w linii rozgraniczajacych drég KD-L oraz obiektéw i urzadzen stuzgacych komunikacji

publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe;

zakazuje sie ogrodzen wewnatrz terenéw KD-L;

ustala sie obowiagzek zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych, ktére

wyeliminujg szkodliwe oddziatywanie na $srodowisko gruntowo-wodne i akustyczne;

z wyjatkiem drég 9KD-L i 10KD-L (prowadzonych wiaduktami) ustala sie bezposrednia

obstuge z drég KD-L;

10
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11) z wyjatkiem elementéw gminnego systemu informacji przestrzennej zakazuje sig

lokowania tablic i urzadzen reklamowych oraz sytuowania ogrodzen w poprzek
terenu KD-L;

12) nakazuje sie zagospodarowanie zielenig urzadzong wszystkich powierzchni

niewykorzystanych pod urzadzenia drogowe Ilub urzadzenia infrastruktury
technicznej;

13) ustala sie zachowanie i ochrone kapliczki z zielenig urzadzong w terenie 7KD-L jako

elementu identyfikacji przestrzenne;j.

3. Zasady obstugi terenu w infrastrukture techniczna: odpowiednio zgodnie z § 11.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenéw: nie okresla sie. .

5. Ustala sie wysoko$é stawki procentowej stuzacej naliczaniu opiaty, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: na poziomie 0,1%.

Ustalenia ogélne wynikajace z uchwaty:

§8.

Ustala sie zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

ustala sie zasady lokalizacji oraz sposéb usytuowania obiektéw budowlanych w
stosunku do drég, w tym drég przylegtych do granic planu, innych obiektéw, innych
terendw publicznie dostepnych oraz granic przylegtych nieruchomosci:

1)

a)

b)

d)

e)

f)

ustala sie lokalizowanie nowych budynkéw z uwzglednieniem wyznaczonych na
rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz ustaler § 5 ust. 1 pkt. 3,

z uwzglednieniem ustalert § 5 ust. 1 pkt. 3, ustala sie¢ lokalizowanie nowych
budynkéw nie blizej niz 5 m od granicy drogi wewnetrzne) niewyznaczonej na
rysunku planu liniami rozgraniczajagcymi oraz nie blizej niz 4 m od granicy
siegacza,

wymagana odlegtos$¢ sytuowania nowych budynkéw od rowu 1WS i stawu 2WS
wynosi 3,5 m (zgodnie z rysunkiem planu odlegtos¢ ta liczona jest od brzegu
gornej skarpy stawoéw),

wymagana odlegto$¢ sytuowania budynkéw i sadzenia drzew od gazociggu
$redniego i niskiego cisnienia, w tym dla gazociggu & 300 mm, & 400 mm
wynosi 1,5m,

zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu transportu kolejowego wymagang
odlegtos¢ sytuowania zabudowy, sadzenia drzew i krzewéw, okresla si¢ na 10 m
od granicy terenu kolejowego, ale nie blizej niz 20 m od osi skrajnego toru,
dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej poza
wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Dopuszcza sie roboty
budowlane i remonty, nadbudowe, przebudowe oraz rozbudowe ale bez
powiekszenia powierzchni zabudowy w kierunku linii rozgraniczajacej drég tej
czesci istniejgcej zabudowy, ktéra usytuowana jest w pasie terenu pomiedzy
liniami rozgraniczajacymi drogi, a nieprzekraczalng linig zabudowy. W przypadku
wymiany budynkéw nalezy uwzglednia¢ nieprzekraczalne linie zabudowy;

obowiazujg nastepujace zasady realizacji ogrodzen:

a)

b)

dopuszcza sie sytuowanie ogrodzern w liniach rozgraniczajacych drég, w
granicach dziatek drég wewnetrznych niewyznaczonych na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi lub w granicy siegacza,

zabrania sie grodzenia nieruchomosci przylegtych do rowu 1WS i stawu 2WS



3)

d)

e)

f)

9)

h)

)

blizej niz 1,5 m od gérnej skarpy ich brzegow,

wzdiuz drég KDW lub drég wewnetrznych niewyznaczonych na rysunku planu
dopuszcza sie przesuniecie ogrodzen w gtab dziatek budowlanych,

nakazuje sie odsuniecie ogrodzen od gazociggdw s$redniego i niskiego cisnienia
na odlegtos¢ okreslong w przepisach odrebnych,

szafki gazowe nalezy umieszcza¢ w ogrodzeniach w sposdb zapewniajacy
dostepnos¢ do strony drogi,

ustala sie maksymalng wysokos$¢ ogrodzenia na 2,2 m od urzadzonego poziomu
terenu za wyjatkiem: bram i furtek,

zabrania sie sytuowania bram i furtek otwieranych na zewnatrz dziafki
budowlanej,

nakazuje sie ogrodzenia azurowe niinimum w 50%, z cokotem petnym
maksymalnie do wysokosci 0,6 m nad urzadzony poziom terenu,

z wylaczeniem placow do zawracania ustala sie obowigzek zachowania
naroznego tréjkatnego Sciecia linii ogrodzen w obrebie skrzyzowan zgodnie z
rysunkiem planu, lecz nie mniejszego niz 5 m x 5 m wzdtuz linii rozgraniczajace;j
drég KDW oraz nie mniejszego niz 5 m x 5 m wzdtuz granicy drég wewnetrznych
niewyznaczonych na rysunku planu,

zakazuje sie ogrodzen od strony terenéw publicznych z prefabrykowanych
elementéw betonowych (z wyjatkiem elementéw stupow i cokotow);

w zakresie realizacji tablic i urzadzen reklamowych:

a)

b)

dopuszcza sie lokalizowanie:

- tablic, o powierzchni informacyjnej do 2 m?,

- tablic i urzadzen reklamowych na elewacjach i dachach budynkdw,

- stupdw ogtoszeniowych i szyldéw oraz pionowych proporcow reklamowych
na konstrukcji masztéw lub latarn,

- tablic o powierzchni do 20 m? i wysokosci do 5 m na terenach U w pasie
terenu pomiedzy linig rozgraniczajacg, a nieprzekraczalng linig zabudowy,

zakazuje sie umieszczania tablic, urzadzen reklamowych i znakdw informacyjno-

plastycznych:

- W miejscach i w spos6b zastrzezony dla znakéw drogowych lub w sposéb
utrudniajacy ich odczytywanie,

- w szpalerach drzew, na drzewach, a takze w sposéb powodujacy pogorszenie
warunkéw wegetatywnych drzew,

- naogrodzeniach,

- na urzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, takich jak: szafki
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na stupach trakcji elektrycznych,
stacjach transformatorowych, itp.,

- na obiektach matej architektury, chyba Zze urzadzenia i obiekty te s3
projektowane specjalnie jako nos$niki reklamy,

reklamy s$wietlne — posiadajagce wiasne wewnetrzne zrédto Swiatta, reklamy

pods$wietlane — posiadajgce wtasne zewnetrzne Zrédto $wiatta oraz oswietlenie

wystaw nie powinny by¢ ucigzliwe dla uzytkownikdw sgsiadujacych budynkow
oraz powodowac ol$nienia przechodniéw i uzytkownikéw jezdni. Ustala sig, ze
nos$niki reklamowe ze zmienng ekspozycjq obrazu lub oswietlenia, ktérego czas
zmiany ekspozycji bytby krétszy niz 10 sekund (w tym obraz telewizyjny), moga
by¢ umieszczane wytacznie w odlegtosci wigkszej niz 50 m od krawedzi ulicy i
100 m od skrzyzowania ulic,

12
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4)

d) ptaszczyzny ekspozycyjne reklam nalezy sytuowac prostopadle lub réwnolegle
do elementéw istniejgcego zagospodarowania, takich jak: o$ lub krawedz jezdni,
elewacje budynkéw, linia ogrodzenia;

ustala sie zasady ksztattowania i kolorystyki elewacji oraz kolorystyki dachéw:

a) dopuszcza sie stosowanie kolorystyki dachéw w tonacji: czerwieni, brazu oraz
szarosci,

b) dopuszcza sie zastosowanie materiatébw o naturalnych kolorach, takich jak:
kamiern o jasnych odcieniach, cegta klinkierowa lub silikatowa, drewno, stal
nierdzewna lub niebarwione szkto,

c) nakazuje sie zharmonizowanie kolorystyki elewacji i materiatéw
wykonczeniowych wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dziatce;

dopuszcza sie realizacje obiektéw matej architektury z uwzglednieniem okreslenego

w planie minimalnego wskaZnika powierzchni biologicznie czynnej;

wyznacza sie zgodnie z rysunkiem planu powierzchnie wymagajace specjalnego

opracowania posadzki, dla ktérych ustala si¢ wprowadzenie posadzki wyrdzniajacej

sic kolorem, materiatem lub wzorem z posadzki chodnikéw; dopuszcza sie
wprowadzenie zréznicowanej posadzki w obrebie parkingu oraz ustala sie lokalizacje
oéwietlenia i innych elementéw urzadzenia placu w sposéb podkreslajacy forme
przestrzenng i sposéb uzytkowania miejsca zwigzanego z tablicg pamigtkowa.

§9.

W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sie:

1)
2)
3)

zachowanie pojedynczych drzew oznaczonych na rysunku planu;

zachowanie i ochrone istniejgcego stawu;

zakazuje sie lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko, w rozumieniu przepisdw odrebnych z zakresu ochrony srodowiska,
za wyjatkiem przedsiewzie¢ zaliczonych do inwestycji celu publicznego, takich jak
drogi i infrastruktura techniczna oraz inwestycji z zakresu tgcznosci publicznej, jezeli
ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrebnymi;

ustala sie, ze wszelka dziatalno$¢ ustugowa, produkcyjna i magazynowa nie moze
powodowaé przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji szkodliwych
substancji, promieniowania elektromagnetycznego, hatasu, wibracji poza terenem,
do ktérego prowadzacy te dziatalnos¢ posiada tytut prawny;

ustala sie objecie obszaru planu zorganizowanym systemem (pojedynczym lub
grupowym) zaopatrzenia w wode, odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekow
wytwarzanych przez uzytkownikéw wszystkich obiektéw w obszarze planu oraz
dopuszczenie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do $rodowiska w
sposob okreslony w przepisach odrebnych z zakresu Prawa wodnego;

zakazuje sie odprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw do wéd powierzchniowych,
wod gruntowych lub do ziemi;

ustala sie ogrzewanie pomieszczen obiektow istniejgcych i planowanych paliwami o
mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska,
spetniajacych aktualnie obowigzujgce normy;

w zasiegu oddziatywania komunikacji kotowej drogi KD-S, zachowanie oznaczonych
na rysunku planu watéw ziemnych i ekranéw akustycznych pionowych lub poziomych
(ekrany akustyczne nalezy sytuowac¢ w sposéb uwzgledniajacy rzeczywisty poziom
hatasu) oraz nasadzen zieleni izolacyjnej;

od drég KD-L, KD-D, KDW oraz od drég wewnetrznych niewyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi, okresla sie potencjalny zasieg oddziatywania



komunikacji kotowej (tereny zagrozone hatasem) pomiedzy skrajna krawedzig jezdni,

a ustalong w planie linig zabudowy;

10) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku przyporzadkowuje sie
wyznaczone na rysunku planu tereny MN, MN/U, U/MN do terenéw okreélonych w
przepisach odrebnych z zakresu ochrony srodowiska i zréznicowanych pod wzgledem
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku, odpowiednio zgodnie z ustalaniem
planu dla poszczegdlnych terendw o réznym przeznaczeniu;

11) dopuszczenie stosowania zasad akustyki budowlanej i architektonicznej w budynkach
znajdujacych sie w obszarach o ponadnormatywnym poziomie hatasu w $rodowisku
do czasu uzyskania wymaganych standarddw akustycznych;

12) na kazdej dziatce budowlanej ustala si¢ zachowanie minimalnego procentu
powierzchni biologicznie czynnej;

13) ustala sie¢ nakaz lokalizacji i budowy urzadzen oraz sieci infrastruktury
elektroenergetyki i telekomunikacji zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach
odrebnych, z uwzglednieniem ochrony przed polami elektromagnetycznymi;

14) ustala sie zachowanie pomnika — tablicy pamigtkowej i kapliczek przydroinych
zgodnie z warunkami okreslonymi w ustaleniach szczegdtowych.

§10.

zakresie szczegdlnych warunkdéw zagospodarowania terenu oraz ograniczen w

uzytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

1) ustala sie ochrone przed powainymi awariami poprzez zakaz lokalizacji zaktadéw
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych awarii, o ktérych mowa
w przepisach z zakresu ochrony srodowiska oraz sktadowania i magazynowania
substancji niebezpiecznych w ilosciach wigkszych niz okreslone odrebnymi
przepisami dla zaktaddw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia awarii przemystowej;

2) oznacza sie na rysunku planu pasy technologiczne od istniejgcej napowietrzne;j linii
elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV:

a) dla linii realizowanej na tzw. stupach lesnych, czyli dla przewodéw
lokalizowanych po jednej stronie stupa, zgodnie z rysunkiem planu, granice pasa
technologicznego oznacza si¢ w odlegtosci 15 m liczac w poziomie od skrajnego
przewodu, czyli 11 m od osi stupa w kierunku pétnocnym i 19 m od osi stupa w
kierunku potudniowym,

b) dla linii z przewodami lokalizowanymi symetrycznie po obu stronach stupdw, po
19 m w kazdga strone od osi linii,

c) realizacje obiektéw budowlanych w strefie oddziatywania napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV, z zachowaniem warunkéw okreslonych w
przepisach odrebnych z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi
oraz z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa i prawidtowe]j eksploatacji tej
linii, ustalonych w przepisach odrebnych,

d) zakaz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig 110 kV i w odlegtosci 5,5 m od
rzutu poziomego skrajnego przewodu,

e) dopuszczenie po trasie istniejgcej linii 110 kV innego rozmieszczenia stupéw oraz
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektow i urzadzen niezbednych
do korzystania z linii;

3) uwazglednia sie, wynikajagce z przepisow odrebnych, ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu, w pasie technologicznym elektroenergetycznych
Sredniego napiecia 15 kV:

14
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6)

a) po 5 m w obie strony, od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej, zabrania
sie sytuowania pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, ustala sig
uwzglednienie ograniczerh w inwestowaniu oraz przy realizacji nasadzen drzew i
krzewow,

b) po 1 m od skrajnego przewodu kablowej linii elektroenergetycznej;

w zagospodarowaniu terenéw przylegtych do terenéw kolejowych (10 m od granicy

terenéw kolejowych) uwzglednia sie ograniczenia sytuowania budowli, budynkéw,

sadzenia drzew i krzewdw oraz ograniczenia wykonywania robét ziemnych okreslone

w przepisach odrebnych o transporcie kolejowym;

w obszarze planu w otoczeniu portu lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,

zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu prawa lotniczego:

a) obowigzuje uw:glednienie zasiegu powierzchni ograniczajacych wysokosci
obiektéw (dopuszczalne gabaryty obiektéw budowlanych) nad poziom morza
oznaczone na rysunku planu, w tym w ,zasiegu powierzchni podejscia”
obowigzuje dodatkowe ograniczenie wysokosci  wszystkich  obiektow
budowlanych i urzadzen na obiektach budowlanych w tym takze inwestycji celu
publicznego z zakresu facznosci publicznej,

b) obowigzuje zakaz budowy i rozbudowy obiektéw budowlanych, ktére moga
stanowié Zrodto zerowania ptakéw;

w obszarze ograniczonego uzytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina

w Warszawie obowigzujg nastepujace wymagania dotyczace budynkéw:

a) w nowoprojektowanych budynkach nalezy zapewni¢ odpowiednig izolacyjnos¢
$cian zewnetrznych, okien i drzwi w $cianach zewnetrznych, dachéw i
stropodachow,

b) w istniejagcych budynkach nalezy zastosowal zabezpieczenia zapewniajace
wiasciwy klimat akustyczny w pomieszczeniach,

c) w oznaczonej na rysunku planu strefie Z1 obszaru ograniczonego uzytkowania
dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie:

- zakazuje sie lokalizowania budynkéw o funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo
- ustugowej, zagrodowej, zamieszkania zbiorowego, szpitali, doméw opieki
spotecznej oraz o funkcjach zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy,

- zakazuje sie zmiany funkcji budynkéw istniejacych na budynki o funkcji
mieszkaniowej, = mieszkaniowo-ustugowej,  zagrodowej,  zamieszkania
zbiorowego, szpitali, doméw opieki spotecznej oraz o funkcjach zwigzanych
ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy;

d) w oznaczonej na rysunku planu strefie Z2 obszaru ograniczonego uzytkowania
dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,:

- zakazuje sie lokalizowania budynkéw o funkcji szpitali, doméw opieki
spotecznej oraz o funkcjach zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy,

- zakazuje sie zmiany funkcji budynkéw istniejgcych na budynki o funkcjach
zwigzanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy, szpitali i
doméw opieki spotecznej;

oznacza sie tereny zdrenowane oraz ustala warunki ich ochrony:

a) zabudowa mozliwa po przebudowie lub likwidacji drenazu rolniczego,

b) dopuszcza sie zmiane przebiegu rowéw odwadniajacych lub ich skanalizowanie.
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§11.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
w zakresie zasad uzbrojenia terenu ustala sie:

1)

2)

3)

a)

d)

lokalizowanie sieci i obiektéw infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog publicznych lub wewnetrznych z dopuszczeniem
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny o innym przeznaczeniu
pod warunkiem sytuowania pomiedzy linig rozgraniczajg, a nieprzekraczalng
linia zabudowy. Przy lokalizowaniu sieci i obiektdw infrastruktury technicznej
pomiedzy linig rozgraniczajgcg, a nieprzekraczalng liniag zabudowy nalezy
réwniez uwzglednia¢ odpowiednie odlegtosci obiektéw budowlanych od tych
linii,

dopuszczenie realizacji kanatow zbiorczych dla sieci infrastruktury tecinicznej,
dopuszczenie lokalizacji obiektow infrastruktury technicznej takich jak: stacje
transformatorowe 15/0,4 kV, podziemne pompownie $ciekdw, urzadzenia
gazowe, pod warunkiem lokalizowania ich w taki sposéb, aby obszar
oddziatywania obiektu zostat ograniczony do terenu, do ktérego lokujacy
obiekty posiada tytut prawny,

dopuszczenie przebudowy, rozbudowy i przeniesienia istniejacych sieci i
obiektéw infrastruktury technicznej, kolidujgcych z projektowang zabudows,
obiektami i zagospodarowaniem terenu, przy czym dopuszcza sie rowniez
zmiane przekrojéw przewodoéw istniejacych,

projektowanie urzadzen infrastruktury technicznej z uwzglednieniem
docelowych parametréw technicznych umozliwiajacych obstuge
przewidywanych uzytkownikow;

w zakresie zaopatrzenia w wode:

a)

b)
c)

zaopatrzenie w wode do celéw bytowych, gospodarczych i na cele
przeciwpozarowe z istniejgcej sukcesywnie rozbudowywanej sieci wodociggowe;j
o minimalnej $rednicy 110 mm, zasilanej z WUC (Warszawskiego Ukfadu
Centralnego) — magistralg wodociggowg @ 1000 mm usytuowang w korytarzu
drogi KD-GP,

dopuszczenie lokalizowania studni na dziatkach budowlanych,

nakaz uwzglednienia zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych;

w zakresie odprowadzenia Sciekow bytowo-komunalnych:

a)

b)

c)

d)

e)

odprowadzenie Sciekéw z obszaru planu siecig kanalizacji rozdzielczej w
systemie grawitacyjno-pompowym poprzez kolektory: @ 0,20 m usytuowany w
ulicy Polnej i @ 0,50 m w ulicy Bodycha do oczyszczalni w Pruszkowie poza
obszarem planu,

dopuszcza sie stosowanie lokalnych urzadzehd zbiornikowo - ttocznych
(przepompownie),

istniejagce w obszarze planu kanaty Sciekowe i przytagcza do sieci oraz
przepompownie podlegajg zachowaniu z dopuszczeniem przebudowy i
rozbudowy,

Scieki wprowadzone do kanalizacji powinny spetnia¢ warunki okre$lone w
odrebnych przepisach. Ustala sie obowigzek podczyszczania sciekdw w miejscu
wytwarzania, jesli wskazniki zanieczyszczen przekracza¢ bedy wielkosci
dopuszczalne okreslone w przepisach odrebnych,

dopuszcza sie odprowadzenie $ciekéw komunalnych do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywéz do punktu zlewnego przy oczyszczalni sciekéw do
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czasu realizacji sieci kanalizacji;

4) w zakresie odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych:

a)

b)

d)

9)

nakaz odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych drég KD-S,
KD-GP poprzez zbiorniki retencyjno-odparowywalne,

nakaz docelowego odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenéw
drég publicznych, parkingdw o trwatej nawierzchni, terenéw ustug do sieci
kanalizacji wod opadowych,

do czasu skanalizowania terenu dopuszczenie odwodnienia drég KD-Z, KD-L, KD-
D, KDW: poprzez sptyw powierzchniowy i urzadzenia infiltracyjne (rowy
infiltracyjne, rowy retencyjno-infiltracyjne), drenaz lub studnie chtonne
deszczowe, zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach odrgbnych z zakresu
ochrony wadd,

nakaz utwardzania i skanalizowania terenéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, na
ktérych moie dojé¢ do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i
chemicznymi, a takze neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych
na dziatkach budowlanych, przed ich wprowadzeniem do lokalnej kanalizacji
wod opadowych lub do ziemi,

nakaz wyposazenia wylotéw zrzutu woéd opadowych w urzadzenia
podczyszczajgce w zakresie wymaganym przepisami odrgbnymi z zakresu prawa
wodnego,

dopuszczenie zagospodarowywania wéd opadowych na dziatkach budowlanych i
na terenach zieleni urzadzonej,

na terenach U, U/P, U/P/MN i KS nakaz stosowania zbiornikéw akumulacyjno-
retencyjno-odparowywalnych jako zbiornikéw naziemnych i podziemnych
docelowo zmniejszajacych jednorazowy sptyw do ziemi;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a)

d)

e)

zasilanie w energie elektryczng za posrednictwem stacji RPZ 110/15 kV Ursus —
Miasto i Pruszkdw - 2 ulokowanych poza obszarem planu poprzez istniejagcy w
obszarze planu i przylegty do obszaru planu oraz planowany uktad
napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych 15 kV, z istniejacych lub
planowanych stacji elektroenergetycznych SN/NN  wolnostojacych  lub
wbudowanych zgodnie z zapotrzebowaniem,

dopuszczenie likwidacji lub przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej
SN-15 kV kolidujagcej z planowanym zagospodarowaniem terenu, z
dopuszczeniem odtworzenia uktadu potgczen wytgcznie liniami kablowymi,
dopuszczenie lokowania stacji transformatorowych 15/0,4 kV w liniach
rozgraniczajacych drog albo na dziatkach budowlanych z warunkiem zapewnienia
dostepnosci do drogi publicznej lub wewnetrznej,

zarezerwowanie w liniach rozgraniczajgcych drég odpowiednich korytarzy
uwzgledniajgcych wymagane przepisami odlegtosci sieci od innych obiektéw,
dopuszczenie na potrzeby produkcji energii elektrycznej stosowania generatoréw
pradu, odnawialnych zrédet energii i urzadzen kogeneracji;

w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a)

b)

zasilanie w gaz ziemny z gazociggu wysokiego cisnienia @ 400 mm i ze stacji
redukcyjnej | stopnia Reguty znajdujacych sie poza obszarem planu,

zasilanie z istniejacej i rozbudowywanej sieci gazowej $redniego cisnienia
przewodami o minimalnej Srednicy 32 mm,
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8)

9)

c) dopuszczenie stosowania indywidualnych zbiornikdw gazowych dla celéow
bytowych i gospodarczych,

d) zachowanie w obszarze planu, zasilajagcego w gaz pofudniowa cze$¢ Warszawy,
z gazociaggu $redniego cisnienia @ 400 mm przebiegajacego wzdtuz drogi KD-GP
oraz zasilajgcego w gaz Gmine Raszyn gazociggu sredniego cisnienia @ 300 mm
przebiegajacego wzdtuz drogi KD-S oraz czeSciowo przez tereny przeznaczone
pod zabudowe;

w zakresie telekomunikacji:

a) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej oraz kablowe
rozprowadzenie linii abonenckich,

b) dopuszczenie zmiany przebiegu sieci istniejgcych,

c) dopuszczenie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci
publicznej, jezeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi;

w zakresie zaopatrzenia w energie cieplna:

a) zaopatrzenie poprzez zasilanie w szczegélnosci: paliwem gazowym, olejem
opatowym o niskiej zawartosci siarki (do 0,3%), energig elektryczna, z urzadzen
kogeneracji, z odnawialnych Zrdédet energii na warunkach okreslonych w
przepisach odrebnych (z wyjatkiem wiatrowni),

b) wykluczenie stosowania w nowych obiektach paliw statych (za wyjgtkiem
biomasy),

c) wykluczenie kominkdéw jako podstawowego Zrddta ciepta,

d) dopuszcza sie wspdlne zrodta ciepta dla grupy obiektow;

w zakresie gospodarowaniu odpadami:

a) ustala sie prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) dopuszcza sie wytacznie wstepne magazynowanie odpaddw przez ich wytworce.

§12.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:

1)

2)

podstawowy uktad drogowy stuiacy bezkolizyjnym powigzaniom zewnetrznym
obszaru planu tworza wydzielone liniami rozgraniczajgcymi drogi publiczne: drogi
ekspresowe KD-S — S2 Potudniowa Obwodnica Warszawy z weztem Opacz taczaca sie
poprzez wezet Opacz z drogg S8 Salomea — Wolica oraz z weztem Aleje Jerozolimskie;
podstawowy uktad drogowy stuzgcy powigzaniom zewnegtrznym i wewnetrznym
obszaru objetego planem, tworza wydzielone liniami rozgraniczajgcymi drogi
publiczne:

a) droga klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego KD-GP — Al. Jerozolimskie poprzez

wyznaczone skrzyzowania,

b) drogi klasy zbiorczej:

- 1KD-Z czes$¢ ulicy Szyszkowej,

- 2KD-Z czesc ulicy Rebusowej,

- 5KD-Z, 6KD-Z i 7KD-Z poprowadzone wiaduktem nad drogg S2 i tgczace ulice
Srodkowa 7KD-L z ulica Irysowg 20KD-D oraz Targowa w Opaczy Matej poza
obszarem planu,

- 5KD-Z, 4KD-Z i 3KD-Z poprowadzone wiaduktem nad droga S8 i taczace ulice
Srodkowaq 7KD-L z ulicg Szyszkowg w Warszawie, poza obszarem planu,

- 8KD-Z ulica Spisaka doprowadzajaca ruch z Warszawy - Ursusa do drogi KD-
GP Al. Jerozolimskich,

c) drogi klasy lokalnej i dojazdowej:
- 1KD-L, 2KD-L i 3KD-L ulica Bodycha,
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9)

- A4KD-Li 5 KD-L ulica Ryzowa,
- 6KD-L i 7KD-L cze$¢ ulicy Srodkowe;j,
- 9KD-Li 10KD-L poprowadzona wiaduktem nad droga S2 tgczaca ulice Targowa
i Polng poza obszarem planu, z ulica Srodkowa 7KD-L,
- 8KD-L droga zbierajgco-rozprowadzajaca wzdtuz KD-S i taczaca tereny poza
obszarem planu z czescia ulicy Srodkowej 17KD-D,
- 11KD-L fragment ulicy Polnej;
okreslony w pkt. 2 lit. a docelowy uktad obstugujgcy planowane przeznaczenie
terenéw wymaga przebudowy drogi KD-GP nr 719;
ukfad drogowy obstugujacy obszar planu obejmuje:
a) drogi zbierajaco-rozprowadzajace jako drogi dojazdowe 18KD-D, 19KD-D, 23KD-
D i 24KD-D wzdtuz terenu KD-S,
b) droge gtéwng ruchu przyspieszonego KD-GP 1z jezdniami zbierajaco-
rozprowadzajacymi,
c) drogizbiorcze istniejgce i realizowane: od 1KD-Z do 8KD-Z,
d) drogi lokalne istniejace i realizowane 1KD-L, 2KD-L, 3KD-l 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L,
7KD-L, 8KD-L, 9KD-L, 10KD-L i 11KD-L,
e) drogi dojazdowe od 1KD-D do 28KD-D, drogi wewnetrzne od 1KDW do 37KDW;
szeroko$¢ terendw drég w liniach rozgraniczajacych okreslono na rysunku planu;
dopuszcza sie obstuge komunikacyjng terenéw zabudowy z drég wewnetrznych
niewyznaczonych na rysunku planu o minimalnej szerokosci zgodnej z przepisami
odrebnymi;
projekty przebudowy i budowy uktadu drogowego winny uwzglednia¢ potrzeby w
zakresie budowy S$ciezek rowerowych, co najmniej wzdtuz drég oznaczonych na
rysunku planu;
rozwigzania w zakresie ukfadu komunikacyjnego winny uwzglednia¢ potrzeby w
zakresie komunikacji pieszej obejmujgcej chodniki obustronne lub jednostronne
wydzielone w liniach rozgraniczajacych drég KD-GP, KD-Z, KD-L i KD-D;
oznacza sie na rysunku planu przebieg waziniejszych ogdlnodostepnych powigzani
pieszo-rowerowych, w tym prowadzonych po terenach KP;

10) oznacza sie miejsce lokalizacji ktadki dla pieszych nad drogg KD-GP;
11) przystanki komunikacji autobusowej nalezy projektowac z uwzglednieniem integracji

z komunikacja piesza.

Ustala sie nastepujace zasady realizacji i okresla si¢ minimalng liczbe miejsc do
parkowania:

1)

ustala sie miejsca do parkowania na dziatkach budowlanych na ktérych realizowana

jest inwestycja, sytuowane na poziomie terenu lub jako stanowiska w garazach

podziemnych, naziemnych lub nadziemnych;

powierzchnie uzytkowa dla potrzeb okresdlenia liczby miejsc do parkowania nalezy

rozumieé, jako sume powierzchni uzytkowej zwigzanych bezposdrednio z funkcja

obiektu budowlanego;

ustala sie nastepujgce wskazniki minimalnej liczby miejsc do parkowania:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — 2 miejsca do parkowania na lokal
mieszkalny (liczone z miejscami w garazach),

b) ustugi handlu — 30 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

c) handel ekspozycyjny — 20 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni
uzytkowej,
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d) markety, galerie handlowe — 50 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni
uzytkowej,

e) obiekty biurowe — 15 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

f) gastronomia — 20 miejsc do parkowania na 100 miejsc konsumenckich,

g) hotele — 20 miejsc do parkowania na 100 tézek, 1 miejsce do parkowania dla 1
autokaru na 100 fézek oraz 4 miejsca do parkowania na 10 zatrudnionych,

h) sezoncwe obiekty handlowe — 5 miejsc do parkowania na obiekt,

i) magazyny — 5 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

j) stacje obstugi samochoddw i warsztaty — 5 miejsc do parkowania na jedno
stanowisko obstugi,

k) ustugi oswiaty — 5 miejsc do parkowania na obiekt przedszkolny i 10 miejsc na
obiekt szkolny,

)  ustugi zdrowia — 10 miejsc do parkowania na 1000 m? powierzchni uzytkowej,
lecz nie mniej niz 2 miejsca do parkowania na obiekt,

m) ustugi sportu i rekreacji — 20 miejsc do parkowania na 100 uzytkownikéw
jednoczesnie,

n) ustugiinne — 2 miejsca do parkowania na obiekt,

o) dla obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej odpowiednio wedtug potrzeb;

4) przy obliczaniu wskaznikdw, o ktérych mowa w pkt. 3 dopuszcza sie zmniejszenie

liczby miejsc do parkowania poprzez zastosowanie parametru zwigzanego z rotacja

miejsc do parkowania — parametr ten nalezy oblicza¢, jako liczbe miejsc do

parkowania pomnozong przez 0,7.

Informuje réwniez, ze kompletny tekst uchwaty zatwierdzajgcej plan dostepny jest
pod adresem: http://www.bip.michalowice.pl/plan-zagospodarowania-przestrzenego lub
w systemie informacji przestrzennej na stronie: https://michalowice.e-mapa.net/.

Powyiszy wypis z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy zachowuje
waznos¢ do 8 czerwca 2023 r. Wypis wydaje sie w celu okazania zainteresowanym.

£a zgodnos¢ z oryginatem

/

inz. Jan Woicieski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a— Referat Planowania Przestrzennego (tel.: 22 350 91 83)
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Starosta Pruszkowski
ul. Drzymaty 30
05-800 Pruszkow

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.9660.2022

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 02.12.2022

Jednostka rejestrowa : G.913

Wojewddztwo :

Powiat :
Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

mazowieckie
pruszkowski
142104_2 MICHALOWICE
0008 OPACZ-KOLONIA

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny A Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINA MICHALOWICE Wiasnosé 11
AL. POWSTANCOW WARSZAWY 1; 05-816 REGULY;

Numer dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku °.z"i§z°'."° Pow. Pow. Nr KW lub inny
ukytkow | uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

359 drogi dr 0.74 0.74 WA1P/00094909/4

Id dziatki: 142104_2.0008.359
Razem powierzchnia dziatek : 0.74 ha
Stownie :  siedemdziesiat cztery ar.
ﬁ ; /\0// / (
inz. Addm Myna ki
INSPEKTOR
02.12.2022

Sporzadzit : Adam Miynarski

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Za zgodnosc z oryginatem

inz. Jan Wojc

jeski




STOEN
OPERATOR

powered by @@

Warszawa, 23 stycznia 2023 r.

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH "KANPRO"

inz. Jan Wojcieski

ul. Ceramiczna 18 m 209

03-126 Warszawa
NS/03/RW0005514245/SP/2023

Szanowny Panie,

odpowiadajgc na Pana pismo dotyczgce loklalizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na dz. nr ew. 852 ob.
0008 przy ul. Bodycha w miejscowo$ci Opacz Kolonia w gm. Michalowice uprzejmie informujemy, ze nie
wnosimy uwag do lokalizacji rurociggéw podziemnych, prowadzacych materiaty niepalne, zlokalizowanych w
odlegtos$ci poziomej nie mniejszej niz 2 metry liczagc w poziomie od obrysu fundamentéw stupa linii 110kV, bez
mozliwos$ci sytuowania nowych obiektéw nad poziomem gruntu lub zmiany istniejgcego poziomu terenu w strefie
do 15,0 m liczgc w poziomie od skrajnych przewodéw linii 110kV.

W przypadku niedotrzymania wymienionych zatoZzen lub zamiaru sytuowania obiektéw naziemnych w poblizu
linii 110 kV nalezy najpierw wystgpi¢ o wytyczne lokalizacyjne, w oparciu o ktére nastgpnie nalezy sporzadzi¢ i
przedstawic projekt lub koncepcije lokalizacyjng obrazujgca planowane usytuowanie obiektéw wzgledem linii 110
kV do Stoen Operator Sp. z o.0. Standardy i Jako$¢ Sieci ul. Pigkna 46, 00-672 Warszawa, w celu
zaopiniowania.

W celu uzyskania informacji dotyczacych sylwetek stupéw, wymiaréw fundamentéw, trasy oraz profilu linii w
czgsci przechodzacej nad terenem objetym wnioskiem, nalezy zgtosi¢ sie do Wydziatu Zarzgdzania Danymi
Sieciowymi Stoen Operator Sp. z 0.0. mailowo piszagc na adres uslugi.dokumentacja@stoen.pl

Jednocze$nie informujemy, Ze minimalna odlegto$¢ bez ograniczern w wykonywaniu rob6t budowlanych wynosi
15,0 m liczac w poziomie od skrajnego przewodu linii 110kV. Prace prowadzone w poblizu linii napowietrznych
powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem przepiséw :

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830)

Stoen Operator Sp. z 0.0. * Siedziba: ul. Pigkna 46 * 00-672 Warszawa * Prezes Zarzadu: Robert Stelmaszczyk « Czlonek Zarzadu:
Agnieszka Okoriska * Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIl Wydziat Gospodarczy KRS Nr KRS 0000270640 ¢ Kapitat Zaktadowy:
2628 938 750,00 zt * Konto bankowe: Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Nr konta: 27124062471111000049786116 * NIP: 525-238-60-94
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286)

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole elekiromagnetyczne (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 331)

- Polska Norma PN-EN 50341-2-22 ,Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV.
Czesé 2-22 : Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski”

- Polska Norma PN-EN 50341-3-22 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego powyzej 45
kV. Cze$é 3 : Zbiér normatywnych warunkéw krajowych”

Prace musza byé prowadzone na podstawie planu BIOZ. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych (na etapie
tworzenia planu BIOZ) nalezy zglosi¢ sie do Wydziatu Eksploatacji Linii WN Stoen Operator Sp. z o.0. ul.
Chrzanowskiego 12 05-077 Warszawa w celu uzgodnienia warunkéw pracy w poblizu linii napowietrznej 110kV

oraz koniecznosci nadzoru nad pracami.

w imieniu Stoen Operator Sp. z 0.0.

{_ Elektronicznie . {_ Elektronicznie podpisany
Szym on J. podpisany przez M acl ej /- przez Maciej Pasniewski

/ "Szymon Pomykata z +/ _Data: 2023.01.23
Pomykatao=asaz  Pasniewski' 252 oo
/4

11:28:14 40100

Za zgodnosc z oyyginatem

inz. Jan Wojcieski
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Starosta Pruszkowski

I

W, Drzymaly £

<522 /29247 powiat .
W powd at pruszkow.pli prSZROWSkl

nieskonc zone mozlivesd

Pruszkéw, 2 lutego 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR WGN.6630.64.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za 'pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

L - : ; . wodociagowa
sieci uzhro_]emg terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna

: wodociagowe

przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) kanalizacyjne

Lokalizacja obiektu

gm. Michalowice, obr. Opacz Kolonia, ul. $odycha

Jan Wojcieski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca ComplexGeo Rafal Olewniczak, NIP: 1181231174
ul. Prusa 10/17, 05-800 Pruszkdw
Inwestor Stanistawa Fiks
; Jan Wojcieski
Projektant numer uprawnien: St-596/86
Data wplywu wniosku 25 stycznia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

27 stycznia 2023 r.

Data zakonczenia narady

2 lutego 2023 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Orange Polska S.A.

Fadmiot powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
. A Imig i nazwisko przedstawiciela

2 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A. Sylwia Kaczmarek
%anowiﬁo/ﬂwgii:‘ - 2 uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Nl;:j:oty::y ]\/fc;\l/;ﬂ(v;a:y g * $rodkéw komunikacji elektronicznej
Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela

3 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw ‘ Marcin Korycki
stanowisko/uwagi:’

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: L
1. Pod istniejaca linig energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Ped sicdkéw komunikacir elektronicznej
nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkow

Udziat w naradzie z wykorzystaniem

0 5 miotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
4 |Polska Spétka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie _ Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:

Roéwnolegta 4a, Warszawa

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac¢ recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Siodkdw komunikacji elektroniczne;

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

5 Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

Regionalne Centrum Informatyki Warszawa » Mariusz Kaminski
Stanowisko/uwagi: Ld>ial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaak(:eptowany Sindkow komunikacji elektronicznej

Strona 122
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3

Inie i nazwisko przedstawiciela

WN-110kV mozna rozpoczac .

wylacznie po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu

oraz uzyskaniu opinii Stoen Operator,

ul. Chrzanowskiego 12, 04-392 Warszawa, tel. 22 821 54 36

Stoen Operator Sp. z 0.0 Marta Topolewska
Stanowisko/uwagi: .

Projekt zaakceptowany 2 uwagapni 'do realizacji:

Prace w ZbllZénlU 4 napometrzna sieclq elektroenergewczna Lidaat w naradzie z wykorzystaniem

srodkow komunikacyi elektromcznej

Imie i nazwisko przedstawiciela

Urzad Gminy Michalowice Justyna Lukasik
Stanowisko/uwagi: 3 ali i Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany z “wagami 0 re zacj s srodkow komunikacji elektronicznej

Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym ul. S. Bodycha.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Qznaczenie podmiotu: s EEawig
8 Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski

Stanowisko/uwagi: " .
Projekt zaakceptowany 2 uwagami do realizacji: . )
Wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w

Udzial w naradzie 2 wykorzystaniem
siodkow komunikacji elektronicznej

Pruszkowie.
Imig i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmioty: . ‘ Agnieszka
9 Wydziat Ochrony Srodowiska Starestwa Powiatowego w Pruszkowie Wawrzyniak

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Jan Wojcieski.

Z up. Starosty
Monika Olczyk-Twardowska
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

-
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Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 2 lutego 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang

pieczecia elektroniczng organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Za zgodnos¢ z oryginatem

inz. Jam:)acieski
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