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1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja nawierzchni boiska pitkarskiego typu
Orlik 2012 o powierzchni 1860 m2 wchodzacego w sktad kompleksu sportowego typu Orlik
2012, zlokalizowanego w miejscowosci Blonie przy | L.O. ul. Okrzei 3

2. Opis stanu istniejacego

Boisko usytuowane jest na dzialce oznaczonej nr ewid. 15 obr.23, ktéra w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod ustugi sportu
i rekreacji, bedaca wtasnoscig Gminy Btonie. Na przedmiotowej dziafce znajdujg sie, boiska
typu ,,Orlik 2012, w skiad ktérego wchodza; boisko pitkarskie z nawierzchnig ze sztucznej
trawy. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowa, zaplecze boiska sportowego
usytuowane w budynku szkoly oraz inne zabudowania.

Objete zamowieniem boisko pitkarskie posiada nawierzchnie z trawy syntetycznej
uktadanej na podbudowie z kruszyw i materiatdw kamiennych, zasypana pisakiem
kwarcowym i granulatem SBR.

Ogrodzenie boiska stanowi siatka oraz brama serwisowg z furtka. Boisko
wyposazone jest w dwie bramki pitkarskie 5,0 x 2,0 m.

Nawierzchnia boiska pitkarskiego jest silnie zdegradowana i wymaga wymiany na
nowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejaca funkcja sportowo —
rekreacyjna nie ulegnie zmianie. Parametry powierzchniowe obiektu nie ulegng zmianie.

4. Zakres robot

Modernizacja boiska sportowego typu Orlik 2012 obejmuje nastepujacy zakres robét:
a) demontaz bramek pitkarskich

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowiazany jest zdemontowaé bramki pitkarskie
(2szt). Nastgpnie nalezy odnowi¢ bramki poprzez oczyszczenie (piaskowanie) oraz malowanie
proszkowe i ponownego zamontowania i wbudowania w tych samych miejscach.

b) rozbiérke nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z utylizacja lub recyklingiem

Nalezy rozebra¢, wywiezé z terenu budowy, poddac¢ utylizacji lub procesowi recyklingu
syntetyczng nawierzchnig boiska pitkarskiego.
¢) wyréwnanie istniejacej podbudowy

Po zdjeciu nawierzchni nalezy wykonaé oraz zagescic. Warstwa wyréwnawcza obejmie catg
nawierzchnig i wykonana zostanie z kamienia tamanego o frakcji 0/4 mm i grubosci $redniej 2
cm.



d) wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej

Nawierzchnia z widkien polietylenowych, ktére poprzez odpowiedni dobor kombinacji wiokien
monofilowych prostych i widkien kreconych tworzy bez zasypowa nawierzchnie pitkarska o
optymalnych do gry parametrach.

Minimaine wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dlugos¢ widkna monofilowych nad podktadem: min. 30 mm

1. Dtex: min. 20.500,

2. Rozstaw przeszycia: 3/8”

3. Ciezar wiokna: min. 2 700 gr/m2

4. Grubosé wibkna prostego: min. 360 um

5. Grubos¢ witdkna skreconego: min. 160 um

6. Waga catkowita nawierzchni: min. 4 300 gr/m2

7. llosé peczkow: min. 19 000 peczkow/m2

8. llo$¢ widkien: min. 532 000/m?

9. Profil/lksztatt wibkna: karo, diament

10.Kolor: min. dwa kolory wiékien w jednym peczku
11. Wytrzymatos¢ wtdkna na wyrywanie:  min. 60 N (po starzeniu woda) ;

12. Wytrzymaltosc taczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu woda)

13.Przepuszczalnos¢ wody przez nawierzchnie: min. 3 500 mm/h
14.Przepuszczalno$¢ wody przez catly system: min. 2500 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzujacei:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana
- Grubos¢ maty: min. 10 mm
- Gestosc: min. 50 kg/m3

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczacych projektowanego systemu nawierzchni
sktadane do oferty jako przedmiotowe $rodki dowodowe:

a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta;

b. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
C. karta techniczna maty amortyzujgcej poswiadczona przez producenta z okresleniem

miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

e. Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla traw i maty amortyzujacej;

f. Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni ( trawa + prefabrykowany shockpad 10mm) potwierdzajacy zgodnos$é jej
parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
Podrecznik 2015 oraz potwierdzajacy wymagane wszystkie minimaine parametry
oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO lub kompletny



raport z badan zgodnych z normg EN 15330 — 1 :2013 przeprowadzonych przez
uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat,
dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + prefabrykowany shockpad)
potwierdzajacy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy
syntetycznej;

g. sprawozdanie z badan przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na reakcje na
ogien potwierdzajgce, ze oferowany system ( trawa + mata prefabrykowana) spetia
wymogi normy PN -EN 13501 -1 +A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy Bfl jako
materiat trudno zapaliny;

h. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

i. raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla oferowanej nawierzchni trawy
syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne laboratorium np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normg EN 15306
~Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”;

J- probke oferowanej nawierzchni oraz maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm z
metrykg producenta.

e) ponowny montaz bramek

Zdemontowane i odnowione bramki nalezy ponownie zainstalowa¢ w dotychczasowych
miejscach wraz z wymiang siatek na nowe.

f) prace porzadkowe

Prace porzadkowe obejmuja wywiezienie gruzu i nieczystosci powstatych po zakonczonych
robotach.

Ztaczniki:

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Opis przedmiotu zaméwienia.

Mapa -szkic sytuacyjny.

Przekrdj przez nawierzchnie.

Kosztorys inwestorski + przedmiar robot.

R

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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