Modernizacja dachu Hali sportowej OSiR w Stargardzie

                                                     Opis techniczny

I. Opis stanu istniejącego.
Budynek Hali sportowej zlokalizowany jest przy ul. I Brygady 1 w Stargardzie  wraz          z Hotelem 104 i należy do OSiR Stargard Spółka z o. o.
              Hala sportowa:
              Powierzchnia zabudowy – 1498,45 m2
              Powierzchnia użytkowa – 1832 m2
              Powierzchnia dachu  podlegająca termomodernizacji – 1563 m2 
                    (Wymiary dachu  : 48,70 m  x 31,10 m  , 1,35 m  x 36,10 m  - razem 1563 m2  )

                Dach hali sportowej wykonany jest z  paneli systemowych METALPLAST. Mimo      doraźnych napraw poprzez naklejanie na płyty papy termozgrzewalnej nieszczelności powodują przecieki wody opadowej na parkiet hali powodując jego niszczenie.
II. Cel opracowania
Celem opracowania jest termomodernizacja dachu hali sportowej poprzez docieplenie ( zgodnie z audytem energetycznym ) płytami PIR grubości 10 cm oraz zastosowanie membrany PVC grubości 1,8 mm.

III. Technologia wykonania termomodernizacji dachu
Dla poprawy funkcjonalności hali sportowej konieczne jest usunięcie przecieków z połaci dachowej z jednoczesnym  jej dociepleniem.
W ramach robót wykonać należy: 
1. Zdemontować wszystkie  zabezpieczenia  paneli systemowych METALPLAST  znajdujące się na ich łączeniach ( tak aby po ich usunięciu  powierzchnia paneli była płaska ).
2. Montaż paroizolacji PE  0,2 mm, montaż płyty PIR grubości 10 cm, montaż membrany dachowej PVC grubości 1,8 mm  poprzez mocowania do izolacji, wszystkie niezbędne obróbki wykonać z blachy powlekanej plastizolem.
3. Zamontować wpusty dachowe – 5 szt.
4. Zamontować kominki wentylacyjne  Fi 75 PVC na całej połaci dachu w ilości 30 szt.

IV. Ochrona przeciwpożarowa
W trakcie prowadzenia robót związanych z wykonywaniem docieplenia i pokrycia dachu hali sportowej nie zostaną naruszone przepisy ochrony przeciwpożarowej. Należy zapewnić przejezdność na drogach pożarowych ( nie składować materiałów budowlanych na drogach pożarowych ).

V. Informacje do planu BIOZ
Zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane nakładającym na kierownika budowy / robót  -  obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem prac kierownik budowy / robót zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ.
VI. Uwagi końcowe.
Prace budowlane należy prowadzić :
1. Zgodnie z przepisami bhp i p.poż.
2. Warunkami technicznymi odbioru i realizacji robót budowlanych.
3. Pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej.
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