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WYKAZ ZBROJENIA
. Liczba w| Liczba | Dtugost ogdlna [m]
vuwﬂa Srednica | D1ugost | 1 elem. | ogdina 0 i Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] ?6 P12
Element: F1
1 ®12 1200 4 4 48
2 ?6 130 33 33 42,9
Element: TI Wykonaé 1 szt.
5 ®12 365 4 4 14.6
6 PO 82 24 24 19,68
Element: W1
3 $12 1200 4 4 48
4 P06 82 40 40 32,8
Dfugosé ogdlna wg Srednic [m] 95 111
Masa 1 m preta [kq] 0,222 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 21,09 98,57
Masa pretéw wg rodzajdw stali  [kg] 21,1 98,6
Masa catkowita [kq] 119,7

Beton: C16/20

V. =2,omJ

Stal zbroj.:
AO G = 21,1 kg
Alll G = 98,6 kg

Razem G = 120 kg

— Klasa ekspozycji — XF1

— Nominalna grubosé¢ otuliny cnom =

— Maksymalny stosunek w/c = 0,55

30 mm

— Minimalna zawartos¢ cementu w betonie — 300 kg/m3

— Klasa konstystencji swiezej mieszanki betonowej — F3
— Minimalna zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej — 4%
— Minimalna $rednica zagigcia: hakow — 49, pretow — 159

— Do dfugosci pretow dla F1 i W1 doliczono dfugos¢ zakfaddw w naroznikach.
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