nowe orynnowanie dachu

rury wykonane z blachy tytanowo—cynkowa

w kolorze naturalnym

wymiana okna na nowe pojedynhc
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ze drewniane

z pakietem dwuszybowym

zbicie tynkdw i wykonanie nowych

proponowany kolor  &cian
wg. probnika remmers
01-4 Neapelgelb HBW-7%:76

proponowany kolor pilastrow i gzymsow

wg. probnika remmers
01-6 Neapelgelb HBW-7%:84

wymiana okna na nowe pojedyncze drewniane

z pakietem dwuszybowym

nawierzchnia utwardzona

kostka granitowa 8 cm,
podsypka cementowo—piaskowa 1:4,3 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

A
mech. o uziarnieniu cigglym 0-31,5mm,10 cm
MPa, 10cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5

warstwa filtracyjna, 10cm

izolacja fundamentow
- izolacja systemowa
- mata ochronno drenujgca
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Konstrukcja stalowa wzmocnien wiezby dachowej
wg. proj. konstrukcyjnego
stupy stalowe kwadratowe

—

\

(konstrukcja zabezpieczona do R30)

/ nowe schody w konstrukcji Iek\kiei stalowej

kwadratowych (blacha kwasowa)

stopnie zelbetowe — barierki z rur

N\

/ przeszklone — szklo bezpieczne \

nawierzchnia betonowa

szlifowana i uzupelniana
- metoda systemowa naprawy
elementdw zelbetowych

Barierka drewniana do renowacji
stup drewniany do renowacji

elementy pozostawione jako "$wiadek”

bedqce elementami wystroju wnetrz

odsfoniecie absydy

stopien  betonowy wymieniony

na stopien z piaskowca

MUR ISTNIEJACY PIERWOTNY

MUR ISTNIEJACY NANIESIENIA WTORNE

ELEMENTY PROJEKTOWANE
ELEMENTY WYBURZANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE — MUR/POSADZKA

wymiana elementdw wiezby drewnianej zniszczonej przez korozje biologiczng
(zakladany procent 50%)

badania mykologiczne nalezy wykona¢ na etapie wykonawstwa

wymiana pokrycia dachowego
na nowe (dachéwka karpiwka ceramiczna ukladana w koronke)

kolor — ceglany

wymiana elementdw stropu drewnianego zniszczonej
przez korozje biologiczng (zakladany procent 70%)

badania mykologiczne nalezy wykona¢ na etapie wykonawstwa

nowe orynnowanie dachu
rury wykonane na zamdwienie w miejscach zmiany ptaszczyzny dachu

L RSH120

s - RYNNAR150

blacha tytanowo—cynkowa w kolorze naturalnym

wymiana okna na nowe pojedyncze drewniane
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nawierchnia z ptyt kamiennych — nawierchnia gtadka

wykonanie podbudowy jak dla posadzki nagruncie
— wylewka gr 8cm dla ogrzewania podlogowego
- plyta systemowa ogrzewania podfogowego

- izolacja termiczna gr 15cm

— izolacja przeciwwilgociowa

— chudy beton gr 10cm

— piasek stabilizowany cementrm gr 30cm

z pakietem dwuszybowym

wymiana pokrycia dachowego
na nowe (dachéwka karpiowka

RYNNA#100

ceramiczna ukladana w koronke)

kolor — ceglany

nowe orynnowanie dachu
rury wykonane z blachy

RS#80

tytanowo—cynkowe;j
w kolorze naturalnym

wymiana okna na nowe

ist. chodnik

izolacja fundamentow
- izolacja systemowa
- mata ochronno drenujgca

pojedyicze drewniane
z pakietem dwuszybowym
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