UWAG:

1. Poziom odniesienia £0,00 zgodnie z opisem technicznym.
2. Rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury.

WYCIECIE W STROPIE ZELBETOWYM
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- \ b 40,000 1. Nieoznaczone spoiny czotowe wykona¢ na pelen przekrdj ciefiszego
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- — R Y| Hpom=338em 2. Nieoznaczone spoiny pachwinowe wykona¢ na 0,7 grubosci ciefiszego
z fqczonych elementdw na catej dtugosci przylegania elementdw.
3. Profile z blachami czolowymi spawa¢ spoing czolowg na pelen przetop.
4. Dla rur okrqgtych i kwadratowych spoiny nieoznaczone wykona¢ jako czotowe V,
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W1 - wieniec zelbetowy o przekroju 20x14 [cm]; zbrojenie gérq 2612 AW A 66-110 BABIMOST UL. RYNEK 3
D T B B o o5 00 PREED USUNEIEN ISTECYCH SLUPOH ZELBETOWCH ORAZ OREWNANICH SLUPON
ESCO_QQV W rozstovie Nmo_.:w . TYTUL PROJEKT wc_.uos\_.>zo WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ZMIANY
1 - tuzpie zelbetony o przckroju 24524 [cm] (HcB); zbrojenie pretami 1. ZAPROJEKTOWAC RUSZTOWANIE Z UWZGLEDNIENIEM SPOSOBU PRACY PLYTY OPRACOW.: | 7owaRzysrach avtEqo KOSCIOtA EWANGELICKEGOW
4912 (AlI-346GS), strzemiona dwucigte #6 (AO-StOSb) zasadniczo w 7ELBETOWEJ. ORAZ KONSTRUKCJI DACHU. BABIMOSCIE
rorstowe co 15 em oraz & em 1o dlugosei 20klody 2. ZAVONTOWAG. SYSTEMOWE RUSZTOWANIE PODPOROWE POD PLYTE ZELBETOWA, ADRES: |Miasto Babimost, obreb 1, dziafka 505
3. WYKONAC FUNDAMENTY POD PROJEKTOWANE StUPY STALOWE. TYTUL RYS.: | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU PODPIS:
4. ZAMONTOWAC StUPY ORAZ PODCIAGI STALOWE PODPIERAJACE PLYTY ZELBETOWE.
5. ROZLOZYC SYSTEMOWE RUSZTOWANIE PODPOROWE POD KONSTRUKCUE DACHU. WYKONAL:  |mgr inz. Michat Mucha
6. ZAMONTOWAC SLUPY PODPIERAJACE PLATWIE KONSTRUKCUI STALOWEJ. upr I KU 0002 PO0K/ 14
7. RUSZTOWANIE PODPIERAJACE KONSTRUKCJE, DACHU ULATWI WYMIANE POKRYCIA DACHU
ORAZ PRACE RENOWACYJNE KONSTRUKCJI' DACHU.
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