EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca stanu technicznego budynku sakralnego potozonego
w Babimoscie przy ul. Kargowskiej na dziatce nr 505.

. PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem oceny technicznej jest ustalenie stanu technicznego konstrukcji budynku bytego Kosciota
Ewangelickiego w Babimoscie potozonego przy ul. Kargowskiej na dziatce nr 505.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Ekspertyze niniejszag opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,
- Wizje lokalne i inwentaryzacje,
- Fragmenty dokumentacji technicznej dostarczonej przez Inwestora,

1l. ZAKRES OCENY TECHNICZNE)J

Ocena niniejsza obejmuje okreslenie stanu technicznego konstrukcji budynku bytego Kosciota
Ewangelickiego w Babimoscie w celu mozliwosci jego renowacji oraz zmianie uzytkowania na sale
wystawowa.

Iv. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek sakralny powstat w potowie XVII w. na planie prostokata z po6tkolistg absydg, jest obiektem
2-pietrowym z wiezg zakonczong hetmem, nie podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty czerwonej. Strop empory pierwotnie drewniany
zmieniona na w latach 80-tych XX w. na zelbetowy monolityczny wsparty na zelbetowych stupach za
posrednictwem podciggdw, strop nad kruchtg boczng oraz absydg tukowy ceglany.

Konstrukcja dachu gtéwnego drewniana ptatwiowo-zastrzatowa obita od dotu deska boazeryjna,
nad pozostatg czescig dachy drewniane konstrukcji mieszanej (krokwiowe, tukowe), kryty dachéwka
ceramiczng lub cementowg, zaktadkowa lub karpidwka. Posadowienie obiektu bezposrednie na tawach
fundamentowych ceglanych.

Zasadniczy uktad konstrukcyjny budynkéw tworzg dachy oraz stropy oparte na $cianach nosnych oraz
wewnetrznych stupach drewnianych i zelbetowych.

Istniejgcy budynek posiada nastepujace przytacza:

- przytacze energetyczne.

V. OPIS STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCII

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz szczegétowych ogledzinach elementéw konstrukcyjnych ich
stan opisano ponize;j.
Sciany fundamentowe wykonane z kamienia zawilgocone, wykazuja niewielkg miejscowa deformacje,
powstaty przez to rysy i spekania, wymagaja dodatkowych zabiegéw izolacyjnych.



Sciany obiektu wykonano z cegly petnej , ktére sg zawilgocone w czesci cokotowej, posiadaja
miejscowo widoczne rysy ani spekania. Elementy nosne scian odpowiadajg wymaganiom normowym.
Nadproza okienne i drzwiowe w budynku wykonano jako tukowe ceglane. Strop nad parterem wykonano
jako zelbetowe, monolityczne grubosci 10cm.

Konstrukcja dachu gtéwnego drewniana ptatwiowo-zastrzatowa obita od dotu deska boazeryjng,
nad pozostatg czescig dachy drewniane konstrukcji mieszanej (krokwiowe, tukowe), kryty dachdéwka
ceramiczng lub cementowg, zaktadkowa lub karpidwka. Deformacje i ugiecia wystepuja miejscowo —
nalezy wymieni¢ skorodowang konstrukcje drewnianego stropu nad parterem i konstrukcji dachu.
Powierzchnia dachu zdeformowana, wystepujg szczeliny w pokryciu oraz widoczne slady przeciekéw —
nalezy bezwzglednie wymieni¢ dachdéwke wraz z wyréwnaniem powierzchni dachu.

Schody wewnetrzne konstrukcji zelbetowej oparte na stropie i Scianie zewnetrznej.

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej i inwentaryzacji obiektu stwierdzam, ze budynek odpowiada
wymogom jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz warunkom uzytkowania obiektu
pod zmiane sposobu uzytkowania na sale wystawowa.

Stan techniczny budynku stosownie do jego wieku oceniam jako dobry.
Istniejgcy obiekt nadaje sie do przeprowadzenia zatozonego zakresu prac, dodatkowg czynnoscig ktdrg
nalezy wykona¢ to prace renowacyjne $cian, konstrukcji i pokrycia dachu.
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