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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY UTWARDZENIA TERENU

PRZEKRÓJ NORMALNY
GMINA PAWŁOSIÓW

PAWŁOSIÓW 88, 37-500 JAROSŁAW
Inwestor:

Nazwa rysunku:
Branża:

Zamierzenie 

Rodzaj projektu:

Nr rysunku:

DROGOWA
Skala:

1:50

budowlane:

4

Lokalizacja: M. OŻAŃSK.; GM. PAWŁOSIÓW; POW. JAROSŁAWSKI

Projektant:
Imię i nazwisko Numer uprawnień Data / PodpisSpecjalność

07-2023

REMONT UTWARDZENIA W MIEJSCOWOŚCI
OŻAŃSK

30,00

Utwardzenie terenu

krawężnik betonowy 15x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 35x25 cm

15 cm

KONSTRUKCJA 

w-wa wiążąca z bet. asf. AC 16 W4 cm
10 cm w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31

27 cm RAZEM
Stabilizacja 2,5 Mpa 

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S3 cm
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