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1. Podstawa i zakres opracowania  

 

 

4. Transport 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

1. Podstawa i zakres opracowania  

1.1. Przedmiot opracowania 

 ulicznego w 7, 

355/48, 4459/78, 4459/79, 4459/80, 4459/82, 4459/83. 

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej  

 

1.3. h SST 

ulicznego: 

 Przejecie placu budowy od inwestora 

 Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

  

 Wykonanie wykopu pod kabel nN  

  

  

 Zasypanie rowu kablowego 

 - 15kpl.  

 - 15kpl 

 - 15kpl. 

  rury   - 31m 

  

  

 Plantowanie terenu po wykonywanych pracach 

  

 az linii kablowej nN 0,4kV 

 Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego. 

1.4.  

przepisami prawa oraz normam  

 

 

technicznym i rysunkami. Dostawa 

 wnikaniem wilgoci i innymi 



 

gwarancyjnymi lub p

stanu faktycznego z dowodami dostawy.  

 

 

2.1.  

2.1.1. Piasek 

-87/6774-04. 

2.1.2. Folia 

 niebieskiego 

-68/6353-03. 

2.1.3.  

kablowych. 

2.2. Kable i przewody. 

 w izolacji polwinitowe YAKY 4x35mm2

-93/E-

 

Jak 2 w izolacji 

 

2.3. Rury ochronne i przepusty kablowe. 

75mm 

wykonana z tworzywa R

norm PN-EN 50096-2-4, PN-80/C-89205  i PN-76/ E-  

2.4. Elementy gotowe 

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane 

ych B-120. 

antykorozyjne lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno wg PN-



 

ocynkowane. S

 
2.4.2.  

Na 

  5m; . 

 

znikowe TB 1 

 9

  

 
2.4.3.  

LED  o mocy 60W (  40 . 

. 

    Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED  
 

 Budowa oprawy  dwukomorowa (otwarcie komory ospr
optycznej) 

  Odlew aluminium 
   
  IK08 
  IP66 
  IP66 
 -60mm 
 -76mm (dodatkowy adapter) 



 

- -
 

  230V/50Hz 
  4kV (opcja 10kV) 
 -10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja 

mocy) 
  40  
   
  
  000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
  
 Opraw  
 

245/2009 
 

wietleniowych 
  
  
  

 
  

 
 3.  

 

 

 chodowego, 

  

  0 70 cm, 

 spawarki transformatorowej do 500 A, 

 3/h, 

  0 15 cm, 

4. Transport 

 

 

 samochodu skrzyniowego, 

  

 sam  

 samochodu dostawczego, 



 

 

 

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable 

terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oce  

-83/8836-

 

 

 

-77/8931-12. 

 

 

5.2.  

-88/B-

wymagania BN-66/6774-

 

 

5.3.  

-

z 

z -76/E-

05125.   



 

 

  

 pomiar rezystancji izolacji, 

   

 

 

sy takie jak: 

 symbol i numer linii, 

  

  

  

oznacznikami trasy 

 

25 4 

zamuleniem. 

.   

Temperatura otoczenia przy u o

 

5.4.  

gruntu. 



 

5.5.

2. 

dzeniu do nich 

 

5.6. Wykonanie dodatkowej  

-

przewodem PEN wyk 2 -

 

mm2, 

25 x 4 mm. -T-45000-2. 

6. Kontrola jak  

6.1. Fundamenty 

-80/B-03322  i PN-88/B-

 

6.2.  

-79/9068-

 

  

  

 -zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

  

 stanu antykorozyjne  

6.3. Linia kablowa 

 

  



 

 kabla, 

  

 

6.4.  

Podczas w

rezystancji. 

 

7. Ob  

 

Roboty ziemne: 

 wykopy pod kable z zasypaniem - 577m,  

 wykopy pod fundamenty prefabrykowane  15 m3, 

 - 15 szt., 

 RHDPEk  - 31m, 

Roboty kablowe: 

 - 577m,  

 - 31m, 

 - 15 kpl., 

 

 - 15 szt.,  

  - 15 szt., 

 - 15 szt., 

 

8.1.  

pomiary i  

8.2. 

: 



 

wykopy pod fundamenty i kable,

  

 em podsypki pod i nad kablem, 

  

 

8.3.  

 

9.  

 

 

Kwota jednostkowa za wykonan  

  

 

kosztami zakupu; 

  

  

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego 

anie wszystkich 

-

likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

 

 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

 PN-ICE 60364-4-4-  

 PN-ICE 60364-4-  

 PN-ICE 60364-5-  

 PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeci  

 PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne 

 PN-E-  

 PN-ICE 60364-4-  

 PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji 

 



 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  

 PN-93/E-

 

 PN-93/E-

znamionowe ni

0,6/1 kV. 

 PN-87/E-  

 PN-EN 60947-  

 PN- 79/E-06314 - El  

 PN-91/E-05160/01 -  

 PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 

 PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

 BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

 

 


