Budowa przej$¢ dla pleszych w drodze powiatowe| nr 4911E w mleJscowosci Platkowisko (przej$cie nr 2 - przy ul. Platynowe])

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadanla:

(branZa drogowa)

Jednostka
Lp. Podstawy Rodzaj robét
Nazwa llosé
1 ] 3 4 5
D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
45111000-8 |CPV: Robty w zakresie burzenla, roboty zlemne X 2!
1 D 01.02.04 |Rozebranie istniejgcych kraweznikéw m 6
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X %
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
45112000-6 |CPV: Roboty w zakresle usuwanla gleby X X
2 D 02,01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na skladowisko Wykonawcy m® 39
D 04.00.00 | PODBUDOWY X X
D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA KORYTA
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawlerzchnl autostrad, drég x X
3 D 04.01.01 |Profilowanie i zaggszczeniem podioia koryta w gruntach kat. I-VI (zjazd) m? 29
4 D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczeniem podioza koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki) m? 124
D 04.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowanla, fundamentowanla oraz wykonywania nawlerzchni autostrad, drég * *
Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej (kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie) P
8 D04.04.02  |njaq ,5 mm grubosci 15¢cm (zjazd) m 29
D 04.06.01 |PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIAZANEJ x
45233000-9 {CPV:Roboty w zakresle konstruowanla, fundamentowanla oraz wykonywania nawlerzchni autostrad, drég X
6 D 04.05.01 }/;?yai;c;r)\anie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 10 cm i 29
7 D 04.05.01 \(vlfgl;g:ﬁ(ril)ie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,56 MPa gr. 10 cm it 124
D 06.00.00 [NAWIERZCHNIE L ol
D 06.03.23 [NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ n %
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresle konstruowanla, fundamentowanla oraz wykenywanla nawlerzchni autostrad, drég
8 D 05.03.23 \(J;;zl;t;r;anie nawierzchni z kostki brukowej batonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm o 29
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
D 07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME % %
45221000-2 (CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanla oraz wykonywanla nawierzchni autostrad, drég
9 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m? 20
10 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome materialami cienkowarstwowymi m? 11
11 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami solamymi szt. 10
12 D 07.01.01 |Montaz progdw zwalniajgcych wyspowych szt. 4
13 D 07.01.01 [Montaz separatoréw drogowych z elementami odblaskowymi szt. 4
D 07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE X X
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresle konstruowanla, fundamentowania oraz wykonywanla nawlerzchni autostrad, drég
14 D 07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 10
15 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkéw szt. 16
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych aktywnych, zasilanych solarnie z pulsatorem wyposazonym w czujnik ruchu t 2
16 D 07.02.01 : szt
do gotowych slupkdw (znaki D-6)
17 D 07.02.01 |Ustawienie slupkéw blokujacych U-12c szl 8
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
D 08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE " %
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanla oraz wykenywania nawierzchni autostrad, drog
18 D 08.01.01 Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm (wystajgcy 12cm) z wykonaniem lawy betonowej z oporem " 46
T z betonu C12/15 na podsypce cementowa-piaskowej 1:4 gr. S5cm
19 D 08.01.01 Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm obnizony (wystajacy 2cm) z wykananiem fawy betonowej z oporem z - 18
U betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. Scm
D 08.02.02 |CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ % %
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanlia oraz wykonywania nawlerzchnl autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowe] bezfazowe] szarej grubosci 8 cm 2 124
20 D 08.02.02 : 2 m
na podsypce piaskowo-cementowej 4.1 gr. Scm i
Wykonanie przetozenia konstrukgji istniejgcego chodnika o nawierzehni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 2 15
21 0 08.02.02 . % ; : m
8 cm (w obrebie proj. przej$¢ dla pieszych)
D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE x x
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresle konstruowania, fundamentowanla oraz wykonywanla nawlerzchni autostrad, drég
02 D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm z wykonaniem tawy betonowej z OPOLBM: = i 7!
e z batonu C12/15 na stgce cementowo-piaskowej S ey




