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1. Wstep
-1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyezace wykonania i odbioru rawierzchni

z brukowej kostki betonowej , kidre zostang wykonane w ramach realizacji zadama pn. ,Budowa pizejié dla
pieszych w drodze powiatowej nr 491 1E w miejscowosci Pigtkowisko”.

1.2 Zakres rohét objetych 8T

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie L.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu nawierzchni
z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej { obejmuja:

- wykonanie nawicrzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grubosei 8 cm na podsypee cémentowo-
piaskowej 1:4 grubodel 5 cm z wypelmieniem spoin piaskiem.

1.4 Okreskenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi nortnanmi oraz ST D.00.00.00
"Wymagania ogdlne".

1.4.2. Brukewa kestka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
1.5 QOgdine wymagania dotyczace rebhdt

© Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjy Projektows,
ST i polecepiami Inspektora.

Ogtlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)
© 2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wyrobow (materialow)

Ogélne wymagania dotyczace wyrobdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podanow ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa
kostka brukowa betonowa koloru szarego gruboscei 8 cm, piasek, cement i woda.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1, Nalezy stosowaé kostke klasy D, T, H, wedlug wymagan zapisanych w PN-EN 1338 , Betonowe koski
brukowe. Wymagania i metody badad™.

2.2.2, Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartodé

1 Wytrzymalodé charakterystyczna na rozcigguanie przy roziupywaniu, MPa, 3,6
-pojedynczy wynik £o najmuiej, MPa 29

2 | Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzujycych
- prébki ubytek masy po badaniy, Srednio kg/m? =10
- pojedynczy wynik, kg/m” =15

3 | Odpornodé na scieranie metoda z zatgeznika G, mm <23
lub metoda alternatywny 2 zakgezniks H, mm 3 inm” <20000/3000

2.2.3. Wyglad zewnetrzny

G6ma powierzchnia wyrobu powinna by¢ bez rys, odpryskéw i rozwarstwienia migdzy warstwami.

Jedli maksymalne wymiary kostki sg wigksze od 300mm, to odchytki dia gérnej ptaskiej powierzchni wynosza:
- dla dugosci pomiarowej 300mm max wypukio§¢ 1,5mm i max wklestosd¢ 1,0mm.

- dla diugoéci pomiarowej 400mm max wypuktos¢ 2,0mm i max wklgstosé 1,5mm.

2.2.4. Ksztalt i wymiary

Tolerancje wymiarowe Wynosza:

-~ na diugosci * 2 mm,
— na szerokosel + 2 mm,
— na grubodci = 3 mnm.

Réznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna byc <3mm.
Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy pomiarami dwdch przekatnych prostokatne] kostki, ktérej dlugosé
przekatnej przekracza 300mm, wynosza dla klasy i Smm i klasy K 3mm,

2.3 Piasek na podsypke

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpomada; gcy wymaganiom PN-EN 13242,

Piasck uzyty na podsypke nie moze zawieraé domieszek gliny w ilo§ciach przekraczajgeych 5 %.

Piasek do pielegnacji wykonanego chodnika - nalezy uzyc piasku opisanego wyZej.

2.4 Cement

- Na podsypke cementowo — piaskowa nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.
Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech miesi¢cy, mozna go stosowad za

zgoda Inspektora tylko weedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydainosc do robot.

2.5 Woda

Woda do podsypki cementowo-piaskowe] powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN-1008 ,,Woda zarobowa do
betonu”, Bez badania mozna stosowaé wodg pitng wodociggowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgta podano w 8T D-M.00.00.00.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Do zageszezenia stosuje sig wibratory plytowe.
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4. Transport

- 4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zapisano w ST D-M.00.00.00.
4.2. Transport wyrobdw (materialow)

4.2.1. Kostka betonowa wibroprasowana przewozona moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Transport
i sktadowanie kostki musi odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy jg przed mozliwoéeia uszkodzenia tj. na
paletach i ostonigte folig.

Kostke mozna przewozié¢ po uzyskaniu 0,7 wytrzymatodci wymagane;j.

4.2.2. Piasek - moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Tnspektora.
Podczas transportu i skladowania ralezy zabezpieczyé réine asortymenty piasku przed zmieszaniem.

4.2.3. Transport cementi musi odbywa¢ sie¢ wsposdb chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszezenicm,

5. Wykonanie robéot

5.1 Ogilne warvnki wykenania robét

Ogélne waronki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Zakup i twansport wyrcbéw budowlamych przewidzianych wg punktu 2 niniejszej ST do wykonania
nawierzchni z kostki.

Migjsca pozyskania wyrobéw niezbednych do wykonania powyzszych robGt muszg uzyskaé akceptacije
Inspekrora.

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne sdeinkéw wykonywanej nawierzchni.

Wykonawea dla wlasnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyijno-wysokoéciowe, niezbedne
do wykonania robét,

5.2.3 Wykenanie podsypki cementowe — piaskowej.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna byé wykonana w proporcji 1:4 i rozécielona rgcznie w korycie oraz
powinna by¢ tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwie widoczny slad. Grubo$¢ podsypki zapisana
wpki.1.3.

Konieczne jest rozdciclenic podsypki na grubosé wickszg niz docelows po zageszezeniu.

Po roztozenia podsypka powinna byé wyréwnana.

5.2.4 Uloizenie kostek betonowych.

Kostke betonows nalezy uktadaé w sposSb podany przez producenta. Desest uktadania kostki nalezy uzgodnié
z Inspektorem. :

Pierwsze kilka rzgdéw kostek winno byé wiozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz
utozonych, Nieregularne przesuzenie przy krawedziach sg wypetniane kostkami przycietymi. Uzupetniefi tych
dokonuje sig¢ po utozeniu kostek catych,

Kostkg nalezy uktadaé odpowiednio wyzej niz przewiduje projekt, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie
zageszozeniu,

Po ulozeniu kostki, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnie i przystgpié do ubijania
nawierzchni, Polewanie woda piasku zwigksza skutecznoéé wypelniania.
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Nawierzehnie kostki nalezy ubié przy pomocy wibratora ptytowego. w normalnych warunkach wystarczajace sg
trzy przejscia wibratora plytowego. Ubijanie nalezy zakoticzy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podsypee.

Szerokodé spoin kostek nie powinna przekraczaé dmm,
Szerokosé spoin migdzy kostkami i kraweinikiem lub obrzezem winna wynosi¢ najwyzej 8mm, Spoiny powinny
byé wypelnione catkowicie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ggdlne zasady kontroli jakosdci robot podano w ST 13-M.00.00.00.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza kostke w zakresie wymagan Zapisanych
wpkt. 2.1.312.1.4 i ich wyniki przedstawia Inspekiorowi.

6.3 Sprawdzenic podéypki w zakresie grubosei oraz pochylen podliznych ipoprzecznych polega na
stwierdzeniu zgodnodei z projektem.

6.4 Sprawdzenie wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i wymaganiami niniejsze]
ST w zakresie szerokosci spoin, wypetnienia spoin, deseniu i koloru.

6.5 Sprawdzenie cech geometrycznych

- éwnoéé nalezy sprawdzié tata 4m co najmniej raz na kazde 150-300m’ chodnika i w miejscach watpliwych,
jednak nie rzadziej niz co 50m chodnika - dopuszczalny przedwit pod tatg 1,0cm,

- profil podtuzny nalezy sprawdzié za pornoca niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz
co 100m ~ odchylenia od projekwu nie moga przekraczad £3cm,

- pochylenia poprzeczne nalezy sprawdzic co najmniej raz na 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak
mie rzadziej niz co 50m — dopuszczalne odchylenie £0,5%.

7. Obmiar robot
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostky obrmiarows jest | m® nawierzehni chodnika.

Wiw jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbidr robdt
8.1 Ogolne zasady odbioru rebot
{Ogdlne zasady odbioru robot podano w 8T D-M.00.00.00.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace platnoesci
Qgdlne wymagania dotyézqcc platnodei podano w ST D-M.00.00.00.

Platnoéé za 1m® wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i dekumentdw producenta
wyrobdw oraz oceny jakosci wykonanych robdt i whudowanych wyrobdw,

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonad:

= nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, grubodci 8 cm w kolorze szarym na podsypee
cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup oraz dostarczenie wyrobdw budowlanych na miejsce whudowania,
- zakup i dostarczenic wszystkich niezbednych skiadnikéw produkcp
- wykonanie i rozécielenie podsypki cementowo — piaskowe,
- oznakowanie robdt,
- geodezyjne wyznaczenie,
- regulacje wysokodciowa studni, zaworéw i innych urzadzen infrastruktury podziemne;j,
- przycigcie kostek do wymaganych ksztattow { wymiaréw,
- ulozenie kostek betonowych,
~  wypelnienie spoin piaskiem,
- pielegnacja wykonanych elementdw,
- uporzadkowanie miejsca prowadzZenia robdy,
- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnyceh i pormiardw przewidzianych w specyfikacyi.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1338 Betonowe kostd brukowe. Wymagania i metody badad.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne gruntow.

PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad, wymagania ikryteria zgodnodci dotyczace ceimentu
powszechnego uzytky,

BN-80/6775-03,02 Elementy nawierzchmi drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Pyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonéw,

BN-80/67775-03 Arkusz 1. Prefabrykaty zbetonu. FElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk camwajowych. Wspdlne wymagania
i badania.

Katalog Powtarzalnych Elementdw Drogowych - Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostdw,
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1. Wstep

- 1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét
zwigzanych z ustawieniem obrzeZzy betonowych, kidre zostana wykonane wratnach realizacji zadania po.
Budowa przejsé dla pieszych w drodze powiatowej nr 491 1E w miejscowosci Piatkowisko™.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyvezg prowadzenia robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych

jako obramowania chodnikéw i obejmuja:

« ustawienie obrzeZy betonowych o wymiarach 30x8cm z fawg betonows i na podsypce piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypelnione zaprawyq cementows.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgee chodnik od pobocza lub pasa
gruntowego.

1.4.2 Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST
1.00.00.00 . Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoéd z Dokumentacja Projektows, ST
i poleceniami Tnspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1, Ogélne wymagania detyczace wyrobbw (materiatow)

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych (materialéw) ich pozyskiwania oraz skladowania podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na
podsypee cementowo - piaskowej, wg zasad niniejszej ST sa:

2.2. Obrzeia betonowe - powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1340 ,.dla klas oznaczouych D, T i H.
Nalezy zastosowac obrzeza 8x30x100cm.

Dopuszczalne odchytki:
- diugodé £1% z dokladnosci do mm i nie wigeej niz 10mm,
- grubosé i wysolkosé +3% z doktadnodeia do mm i nie wigeej niZz Smm,
- inne wymiary #5% z dokiadnodcia do mm i nie wiecej niz 10mm.
Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru nie powinna przekraczaé Smm.
Dla powierzchni okreslanych jako ptaskie idla krawedzi okredlanych jako proste dopuszczaine odchytki
plaskosci i prostokatnosci dla diugodei pomiarowej 800mm wynosza +4mm.
Wihadciwosci fizyczne i mechaniczne:
- ubytck masy po badaniu zamrazania/rozirazatia z udziatern soli odladzajacych drednio <1,0kg/m
i pojedynczy wynik <1,5 kg/m?,
- charakterystyczna wytzymalo$é na zginanie >5MPa i pojedynczy wynik >4MPa,

2
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- odporno$é na scieranie wedlug metody z zakljcznika G: <23mm, lub wedlug metody alternatywnej
7 zalacznika H: £20000mm’*/5000mm” 'byé wykonane z betonu klasy co najraniej C25/30 (B30) wg
PN-EN 206-1.
Powierzchnia obrzezy winna byc¢ bez rys i odpryskéw.
Na lukach stosowaé obrzeza tukowe o projektowanych promieniach, Jezeli brak takich obrzezy na rynku mozna
stosowad proste o dtugodei 33 cm dla promieni < 3 m i o dlugosci 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o dtugosci 100
om dla promieni wigkszych od 6 m.

2.3. Kruszywo naturalue nielamane 0/2 ma podsypke ido wypelnienia spoin - powinno deowiadaé
wymaganiom PN-EN 13242 Dla kategorii Ge80 i f; a cement jak w p. 2.4

2.4. Skladniki betonu, lawy, zaprawy cementowo-piaskewej de wypelienia spoin miedzy obrzezami
i podsypki cementowo-piaskowej
- cement portlandzki 32,5- odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement.
- Kruszywo naturalne spetniajace wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla kategorii — grube Gegons,
f4jF2 oraz drobne G]:SS i fm.
- woda - nalezy stosowaé wodg odpowiadajgca wymaganiom PN-EN-1008

3. Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D,00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.
3.2. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowanietn obrzezy betonowych wykonane bedg recznie z wykorzystaniem betoniarki do
przygotowania betonu C12/15 i zaprawy cementowo- kiuszywowe;j.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu zapisano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport wyrobéw budewlanych (materialéw)

4.2.1 Obrzeza betonowe - transport 1 skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1
wPrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulie, patkingéw itorowisk tramwajowych.
Wepdlne wymagania i badania”. _

Obrzeza mogg byé przewoZone po osiggnigeiu przez beton min. 06,7 wytrzymatodci projekiowanej. w czasie

transportu winny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.2. Kruszywo transportowane moze byc¢ dowolnymi érodkami transportu (wskazane - samowytadowcze
érodki transportu) zaakceptowanymi przez Inspektora,

4.2.3. Cement wansportowany bedzie Srodkami transportu przewidzianymi do przewoZenia tego typu
produktéw.

4.2.4.Beton na lawe z oporem

Beton na lawg z oporem transportowany bedzie dowolnymi drodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu,
Czas ransportu nie moze przekraczad jednej godziny.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogalne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
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5.2 Zakres wykonywanych robét
- 5.2.1 Zakup i transport wyrobéw przewidzianych de wykenania robét wedtag pkt. 2 niniejszej ST,

Miejsca pozyskania niczhednych wyrobéw muszy uzyskad akceptacje Tnspektora. Transport wyrobdw na
miejsce whudowania opisano w pkt. 4 niniejszej ST,

5.2.2 Wyznaczenie geodezyjne edcinkéw ustawiania obrzezy betonowych
Wykonawcea wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokoéciowo punkry niezbgdne do wykonania robét.

5.2.3 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na lawie i podsypce cementowo-
piaskowej

Powyzsze roboty wykonane bedg recznie.
Dopuszczalne odchylenia glebokodci koryta wynoszg = 1 cm.

5.2.4 Wykonanie fawy betonowej

Lawe nalezy wykonaé w deskowaniu lub korycie grantowym wg PN-EN 206-1 klasy Xo, C1 1.0, Dmax22 i S2.
Nalezy wykonac tawe betonows z oporem z betonu C12/15.

Zaggszezenie nalezy zakoficzyé preed poczatkiem wigzania cementu.

Lawe betonowy nalezy uttzymywad w stanie wilgotnym przez 7 dni od wykonania.

5.2.5 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka pod obrzeza wykonana bgdzie rgeznie. Wykonanie podsypki polega na rozécieleniu na lawie warstwy
mieszaniny kruszywa i cementu w stosunku 1:4.

Szerokosé spoin nie powinna przekraczaé lem.

Odchylenia obrzeza w planie mogg wynosi¢ do £5¢cm

Odchylenia wysokodciowe obrzezy mogg wynosié do =lcm.

Whudowane obrzeza nalezy obsypad gruntem od strony zewnetrznej i starannie ubié

5.2.6 Wypehienie spoin miedzy obrzezami zaprawa cementowo-piaskowa

Spoiny migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypelnic kruszywem naturalnym, na petng glebokosé spoiny

o szerokoscl <5mum nie wymagajg wypelnienia. Wymagana szerokos¢ spoin na tukach jest identyczna jak na
prostych..

6. Kontrola jakesci robét

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakogci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Wykoqawea powinien wykona¢ badania wyrobéw i przedstawié wyniki Inspektorowi.

Sprawdzié nalezy ksztatt, wymiary i wyglad obrzezy.

Da pozostalych wyrobdw badania powinny obejmowaé wszystkie wiasciwodci wymagane przez. mormy
wymieniane w pkt, 2.21 2.3,

6.3 Kontrola w trakcie rohat

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a)  koryta pod laweg - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.3,
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by lawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4,
badanie wytrzymaloéci betonu tawy naleZy przeprowadzic | raz na 500m tawy,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5,
' odnosnie usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m,
d)  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw.

7. Obmiar robét

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogflne zasady obmiaru podano w ST 1.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostky ohmiaru jest I m (metr) ustawionego obrzeZa betonowega.

Wiw jednostla uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.
8. Odbior robdét

8.1 Ogélne zasady odbioru rebét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Robhoty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjz projektowy, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogilne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST [2.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
Platnodé za 1 ustawionego obrzeZa nale?y przyjmowaé na podstawie obmiaru i dokumentéw producenta
wyrobéw oraz oceny jakodci wykonanych robét i whudowanych wyrobdw .

Zgodnie z Dokumentacja projektows nalezy wykonac:
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm z tawa betonows i na podsypce piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:
- ornakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowyrn,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych i materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbgdnych sktadnikéw produkeii,
- wytyczenia obrzeza,
- wykonanie korya,
- wykonanie i rozebranie deskowania tawy,
- wykonanie tawy betonowej z oporem i ich pielggnacie,
- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej,
- ustawienic obrzeZy betonowych,
- wypelnienie spoin miedzy obrzezami,
- zasypanie ZewngQZne| strony obrzeZa z zaggszeZeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzernia robot,
- koszt odpadéw i ubytkéw materialowych,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych przez zapisy ST.
- Wykonanie i rozebranie deskowania.
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10. Przepisy zwigzane

Komunalnego.
PN-EN 13242
PN-EN 197-1:2002

BN-77/8931-12
PN-EN 1340
PN-EN-1008
PN-B-06050
PN-EN 206-1
PN-EN-12620
PN-EN- 13139

- Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw iParkéw Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa

Kruszywa do niezwigzanych ihydraulicznie 2zwigzanych materialow
stosowanych w obiekiach budowlanych i budownictwie drogowym
Cement. Sktad, wymagania ikryteria zgodnodei dotyczace cementéw
powszechnego uzytkn

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu.
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Woda zarobowa do betonu.

Roboty ziemne budowlane.

Beton.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy

157




