PROJEKT BUDOWLANY on yttows

BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ
W PIETNIE NA DZ. NR DR-343, 181, 187

Nazwa projektu:

Nazwa elementu projektu budowlanego:

IV. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia

budowlanego : Budowa drogi dojazdowej

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
obreb 0009 Pietno, jedn. ewid. 302707 5 Tuliszkow,
powiat turecki

Kategoria obiektu
budowlanego,
adres:

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych, na ktorych
obiekt budowlany
jest usytuowany

302707_5.0009.343, 302707 _5.0009.174/13, 302707_5.0009.181,
302707_5.0009.187, 302707 _5.0009.174/24, 302707 _5.0009.267/2

GMINA i MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancoéw Styczniowych 1863 r. 1,
62-740 Tuliszkow

Zamawiajacy / Inwestor:

Jrzq:lgt S;\I;z Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
p Ja dres ’ 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
numer
Imig i nazwisko Branza uprawnien specjalnos¢ podpis
budowlanych
mgr inz. konstrukcyjno
Projektant: Jaroslaw | drogowa 767/01 budowlana
Borecki
) mgr inz. konstrukcyjno
ijekt?nt | Andrzej | drogowa 86/98 budowlana
Sprawdzajacy: |y cialski

Ktobuck, 30 maj 2022 r

Spis tresci




PROJEKT BUDOWLANY Nazwa elementu projektu budowlanego: IV. PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA . ...t n e s nansenanaes 1
SIS TTCSCH 1 vveuveeuterteeieeteeteeteetesttete e st esteestesseeseessesstessesseesseessesseessesseess et s esseesaesse et e esseeseenseeseenseast et e enaeenseeenneennseennnns 2
OSWIAACZENIC PIOJEKTANTA. ....e.eeiutieiiitieie ettt ettt ettt ettt et sh et sbe et e s bt e ae s bt ebesut e be ettt ensbeeembeeebeeenas 3
CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO..........crruimmreemmreesmeressmeesssssesssessssssssssssssssssssssssesssessssees 6
1.DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DROGOWEGO...........cocoviveiieierieeeeseseeseeseseesssssnnens 6
2.0OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU............... 6
3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE........cccciiiiiiniiiiniiieieieeeieeitee e 6
1) JEZANIAc..ccutieieii ettt ettt ettt et e st e s te e s b e s te e be st et e et b e b e et b et e esb e st enteereenbeeseenbeesaenneeenraennns 6
2) PODOCZA. ....ccuiieiieieciieiecteete ettt ettt et ett et e st e be et et e e sa e b e e st e b e en b e eteen b e eseeate e Rt e st ant e beeraeereenseeasteeentbeeensaennn 7
3) Zjazdy INAYWIAUAINE. ........oouiiiiiieietee ettt b et e be et et e et et e bt et sbe et e et e enaees 7
T I o /<) o L ] APPSR 7
4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO.........cccooouieeeeeieeeeeeereeeeeen 8
1) Rozwigzania technicZno-inStalaCy . .....c.ccueeiiriieiiieiieiieieieeee st ete st ete st et e st eteesaesteeneeseensaeessseesnsneesnseennns 8
2) ROZWI3ZANIE WYSOKOSCIOWE.....c.vetitititetiteiteitetettett ettt ettt sttt et ettt ettt et eae bt e bt eb e e bt s bt saestesbenaenbeens 8
3) Przebieg dro@i W PLANIC.......ccvervieieitieieteetecte ettt ete ettt e b e steestesseesbeesbesseesbesseessaeseesseesaesseeseesseeseenseesseennnes 8
4) RODOLY ZICIIINE. .....ccuvetieiiieiietietieteeetesteeetesseestesseessesseessesssessesssenseassesseassesseassesssessesssensesseessesssensenssesenssensensenss 8
5) Zageszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzehni..........cooeeviiiiniiiiniiiinieeceee e 8
6) Zagospodarowanie wOd opadowych 1 TOZEOPOWYCH......cc.icviriiiiiiiieiiiteeie ettt e 8
S.DANE INFORMAG Y TNE... ..ottt ettt ettt sttt e st et este st e st eseeseeseesesseesessessessansesensensenseneessesnsennns 8
PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA . .......oviiiieeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeesees s s s 9
Rys. 001 Profil podIIZNY Aro@i......cc.coueoiiriiiiiiiiiiiriiet ettt ettt sttt e s 10
Rys. 002 Profil POAIIZNY AIOZI.......cceeciieieiiiieiieiecieeie sttt ettt et et esbe e e steesaesseessessaessessaessesssessennsseensseesssseenes 11
RYS. 003 PIZEPUST..c.ueeeiitieeieeieeeiteete ettt sttt sttt e et e bt e s abe e btesabeesateeabeebteeabeenseesabeenseesabeesssesnseensaeenseeesnnseeas 13
Rys. 004 Przekroje poprzeczne drogi, odeinek A-B........cccoooiiiiiiiiiiiii e 14
Rys. 005 Przekroje poprzeczne drogi, 0deinek C-D........cciciiiiiiiiiiiiiiiieieeieieee ettt ese e saaeeseree e 14
Rys. 006 Schemat zjazdOow indyWidUalnyCh.........ccooiiiiiiiiiiee e 15



Klobuck dnia, 22.06.2022 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt techniczny budowy drogi dojazdowej w Pigtnie na dz. nr
ewid. dr-343, 181, 187 w gminie Tuliszkow, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant cz. drogowe;:

mgr inz. Jarostaw Borecki

uprawnienia nr 767/01 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej L,

Wykaz projektantow sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Projektant sprawdzajacy cz. drogowa:

mgr inz. Andrzej Musialski

uprawnienia nr 86/98 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej









CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1.DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DROGOWEGO
1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga dojazdowa
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
Status drogi : wewnetrzna.

2) Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu drogowego

1. Dlugos¢ odcinka drogi AB 177,45 m

2. Szerokos¢ jezdni odcinka AB: 5i4m

3. Dhugo$¢ odcinka drogi CD 216,01 m

4, Szeroko$¢ jezdni odcinka CD: 4i3m

5. Przekroj: drogowy

6. Nawierzchnia $cieralna jezdni: beton asfaltowy AC 11 S na bazie asfaltu 50/70

7. Pobocza gruntowe ulepszone o szer. 75 cm, gr.10 cm
po zgeszczeniu

8. Predkos¢ projektowa 30 km/h,

2.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
1) Kategoria geotechniczna

Projektowane drogi dojazdowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra odnosi si¢ do niewielkich
obiektéw budowlanych.
2) Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przekopu kontrolnego. Stwierdzono, ze w/w rejonie pod
warstwg ziemi urodzajnej grubosci 20-30 cm cm wystgpuja grunty piaszczyste domieszka pytéw do glebokosci
co najmniej 200 cm. Wod gruntowych nie stwierdzono. Strefa przemarzania I. Projektowana budowe drogi
zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy G1 nos$nosci podioza -
grunty niewysadzinowe.

3) Informacja o sposobie posadowienia obiektu :

- Gl¢bokos¢ posadowienia: 0,4 m p.p.t.,

- Projektowane posadowenie obiektu: bezposrednie,

-Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim, podtoze gruntowe stabilne,

Przyblizona no$no$¢ podloza gruntowego na podstawie danych literaturowych wynosi ok. 50 MPa.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Projektowane elementy przekroju poprzecznego pasa drogowego:

1) Jezdnia

Zaprojektowano jezdni¢ dla kategorii ruchu KR1, z warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S na bazie
asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591:2010. Przekroj jezdni drogowy, daszkowy i jednostronny. Spadki
jezdni 2%. Beton asfaltowy do budowy drogi winien jest spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacjach
technicznych opracowanych przez GDDKiA, wg WT 2 cz.I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych —
Mieszanki mineralno asfaltowe oraz WT 2 cz. II 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych —
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Do wykonania warstw bitumicznych nie dopuszcza si¢
wykorzystania destruktu asfaltowego. Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni okreéla tabela nr 1.

Tabela nr 1
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1
Lp Wyszczegblnienie warstwy Grubosé p?cf:ll]gqszczemu
| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4
AC 11 S na bazie asfaltu drogowego 50/70
) Skropienie migdzywarstwowe z kationowej emulsji asfaltowej i
C 60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?
3 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5
na bazie asfaltu drogowego 50/70
4 Skropienie migdzywarstwowe z kationowej emulsji asfaltowej -




C 60 B10 ZM/R w ilosci 0,8 kg/m?
5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 20
z kruszywa C90/3, uziarnienie 0/31.5
6 Podsypka z kruszywa CBR >25 20
Grubos¢ 49
2) Pobocza

Zaprojektowano pobocza gruntowe ulepszone, z destruktu asfaltowego o szerokosci 75 cm. Pochylenie 8%.
Grubo$¢ warstwy destruktu po zaggszczeniu 10 cm.

3) Zjazdy indywidualne

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci jezdni 5 m. Lokalizacja zjazdow wg projektu
zagospodarowania terenu. W krawedzi jezdni zjazdéw od strony jezdni drogi oraz od strony posesji
zaprojektowano kraweznik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm, ustawiony ze $wiattem 4 cm. Przecigcie
krawedzi jezdni zjazdu indywidualnego i jezdni drogi ze skosem 1:1, o wielkosci 1,5/1,5 m. Na zjazdach
kraweznik najazdowy nalezy poprzedzi¢ kraweznikiem betonowym sko$nym o wymiarach 100x15x22/30 cm.
Boki zjazdow nalezy obramowaé obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm utwierdzonym w tawie
betonowej. Krawegzniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na wilgotnej, $wiezej i1 niestezonej lawie z betonu
cementowego. Konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdow indywidualnych okresla tabela nr 2. Pochylenie poboczy
zjazdow 6%. Pochylenia podtuzne zjazdow w ich osi, powinny by¢ nie wigksze niz 5%, z jednoczesnym
dowigzaniem do istniejgcego terenu.

Tabela nr 2
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych
Lp Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ [cm]
1 Kostka betonowa gr. 8 cm, wz. behaton, kolor szary 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 3
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3, o uziarnieniu 20
0/31.5, stabilizowana mechanicznie
4 Mieszanka z kruszywa CBR > 25 stabilizowana mechanicznie 20
Grubosé konstrukcji nawierzchni 51
4) Przepust

W ramach w inwestycji zostanie rozbudowany przepust na rowie przydroznym w ciggu drogi powiatowej nr
4583 P w miejscowosci Pietno, poprzez dobudowanie przepustu o dlugosci 3,50 m i $rednicy 300 mm z rur
dwusciennych karbowanych z PP o sztywnosci obwodowej SN8 i spadku podtuznym i=0,28% Potaczenie
projektowanego przepustu z istniejacym przepustem Srednicy 300 mm wykonane zostanie kielichowo lub
poprzez nasuwke z zastosowaniem uszczelek elastomerowych z EPDM-u.

Pod przepustem zaprojektowano tawe szeroka na 130 cm z kruszywa C90/3 o grubosci 30 cm po zageszczeniu.
Grubos¢ zageszezanych warstw nie moze przekracza¢ 15 cm. Wskaznik zageszczenia na wierzchu fundamentu
kruszywowego powinien wynosi¢ min. 1,0 wg normalnej proby Proctora.

Na grunt zasypowy winien zosta¢ zastosowana mieszanka zwirowo-piaskowa frakcji 0-32 mm o wskazniku
réznoziarnistosci Cu > 4, wskazniku krzywizny 1 < Cc < 3 oraz wodoprzepuszczalnoéci k10 > 6 m/dobg.
Grubo$¢ zaggszczanych warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien
wynosi¢ min 1,0 wg normalnej proby Proctora. Materiat uzyty do wykonania fundamentu kruszywowego i
zasypki nie powinien by¢ agresywny oraz nie powinien zawiera¢ zwiazkéw organicznych, zmarzlin, itp.
Bezposrednio pod rura przepustu nalezy utozy¢ warstwe z mieszanki piaskowej grubosci 15 cm w celu
zespolenia gruntu z karbami rury przepustowej. Wlot przepustu zostanie obrukowany kostka betonowa gr. 8 cm
murowang na warstwie betonu cementowego kl. C16/20 grubosci 15 cm. Istniejagcy row na odcinku 2 m od
$cianki czotowej wlotu zostanie wyprofilowany i umocniony azurowymi prefabrykatami betonowymi grubosci 8
cm, na warstwie kruszywa C90/3 frakcji 31.5/63 grubosci 15 cm. Otwory w plytach azurowych zostang
uzupetnione humusem i obsiane mieszanka traw. Uprzednia $cianka czotowa przepustu zostanie zdemontowana,
a kostka betonowa po oczyszczeniu ponownie wbudowana.

Wspotrzedne geodezyjne projektowanego przepustu



Wlot =6524692,5020 X=5764747,1452
Wiaczenie do istniejagcego przepustu Y=6523689,5646 X=5764746,8354

4 ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) Rozwiazania techniczno-instalacyjne

Projektowana droga dojazdowa nie bedzie wyposazona w zadne rozwigzania techniczno-instalacyjne.

2) Rozwiazanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi dostosowano do istniejacej jezdni bitumicznej, drogi
powiatowej nr 4583 P oraz do przylegtego terenu.

3) Przebieg drogi w planie

Na przebieg drogi w planie sktadaja si¢ odcinki prostych migdzy ktérymi wystepuja liczne zatamania trasy, ktore
dostosowano do wymagan stawianym drogom publicznym. Projektowany przebieg drogi w planie nalezy
dowigza¢ do krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 4583 P zgodnie z czeg$cig rysunkowa.

4) Roboty ziemne

Po wytyczeniu w terenie projektowanego obiektu wykonawca dokona niwelacji  terenu,
a nastgpnie korytowanie po konstrukcje nawierzchni. Roboty prowadzi¢ sprzetem mechanicznym — koparko-
spycharka. Nadmiar ziemi usuna¢ poza miejsce prowadzonych robot. Koryto wyprofilowaé i nada¢ 3% spadki
poprzeczne zgodnie z zalaczonymi rysunkami. W rejonie znakow geodezyjnych, stupkéw granicznych,
podziemnej infrastruktury technicznej itp. wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ sposobem r¢cznym z zachowaniem
nalezytej ostroznosci, w celu niedopuszczenia do ich naruszenia i zniszczenia. W trakcie prowadzenia robot
drogowych, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych. Wszelkie roboty w rejonie
istniejacych instalacji podziemnych prowadzi¢ sposobem recznym oraz po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych. Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ trwalymi barierami, zabezpieczajacymi przed dostepem osob
nieupowaznionych.

5) Zaggszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Wymagania dotyczace zaggszczenia poszczegdlnych warstw:
Wymagany modut odksztatcenia wtornego:
e na wierzchu warstwy ulepszonego podtoza wartos¢ wymaganego wtornego modutu odksztalcenia
podioza E2>80 MPa.

e na wierzchu warstwy gornej podbudowy zasadniczej z kruszywa C90/3, warto§¢ wymaganego
wtornego modutu odksztatcenia podtoza E2>130 MPa.
Modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla poszczegoélnych warstw nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

6) Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych

W rozwigzaniu projektowym, odprowadzenie wod opadowych i roztopowych realizowane bedzie spadkami
podtuznymi i poprzecznymi jezdni w kierunku zielency urzadzonych w pasie drogowym. Droga nie bedzie
wyposazona w instalacje do odbioru wod opadowych.

5.DANE INFORMACYINE

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca robot winien jest przestrzega¢ przepisy i wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny robot
budowlanych, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku ws.
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Niniejszy projekt techniczny rozpatrywaé laczenie z dokumentacja architektoniczno-budowlang oraz projektem
zagospodarowania terenu.

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02
nr uprawnien 767/01
w specj. konstrukcyjno-budowlanej



PROJEKT TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ C—-C Scianka czotowa murowana z kostki betonowej
gr. 8cm na betonie kL. C16/20 gr.15 cm
100 Kostka betonowa z uprzedniego demontazu $cianki
ek czotowej

4

z wypetnieniem otworéw humusem

i obsianiem mieszankg traw

15 cm| kruszywo z mieszanki niezwigzanej Cso/3 frakcji
315/63

’ 8 cm| prefabrykowane betonowe ptyty azurowe

PRZEKROJ B-B

8 cm| kostka betonowa z demontazu $cianki czotowej
15 cm| beton cementowy kl. C16/20

Proj. dobudowa rury dwusciennej karbowanej #300 mm

z kielichen] PP SN8 L=3,5 m do istn. przepustu 300

10

-
w
™
b
S|
o
™

Pachwina z mieszanki niezwigzanej C90/3

10 cm_ [ destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie
36cm [ grunt zasypowy CBR=25 stabilizowany mechanicznirura
2x13 cm| obsypka z mieszanki kruszywa CBR=25, stabilizowana mechanicznie
15 cm | obsypka z mieszanki kruszywa CBR=>25, stabilizowana mechanicznie
15cm [ podsypka mieszanki kruszywa CBR=25, stabilizowana mechanicznie
30 cm | tawa z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji 0/31.5 stabilizowana mechanicznie

2
4cm | warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B3 ZM w ilosci 0.4 ka/m?|

5cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B10 ZM/R wilogci 0,8 kg/m?

20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji 0/31.5
stabilizowana mechanicznie

20 cm | warstwa odsaczajca z mieszanki kruszywa CBR=25, stabiliz. mechanicznie
38 cm | istn. przepust 3300 mm
4cm | warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B3 ZM w ilosci 0,4 kg/m?
5cm | warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B10 ZM/R wilodci 0,8 kg/m?

istn. konstrukcja nawierzchni

frakcji 0/315 stabilizowana recznie

Uwaga :

Roboty ziemne w rejonie podziemnej infrastruktury
techniczej prowadzi¢ sposobem recznym z uprzednim
wykonaniem przekopéw kontrolnych.

Ptaczenie rur w przepuscie kielichowe lub przez nasuwke

Zamawiajacy/Inwestor:

Gmina Tuliszkéw Plac Powstanicow Styczniowych 1863 . 162-740 Tuliszkéw

Jednostka  Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki,
projektowa:  42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123

Nazwa projeid: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI

DOJAZDOWEJ DR-343,187,181W PIETNIE
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