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Klobuck dnia, 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany budowy drogi dojazdowej dr-343, 187, 181 wraz z przebudowa odcinka drogi
powiatowej 4583 P w miejscowosci Pietno w gminie Tuliszkow zostal wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :

mgr inz. Jarostaw Borecki

uprawnienia nr 767/01 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej L,

Wykaz projektantow sprawdzajacych, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

Projektant sprawdzajacy :

mgr inz. Andrzej Musialski

uprawnienia nr 86/98 do projektowania

1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej









I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej, ulicy bez
nazwy Pigtnie wraz z przebudowg odcinka drogi powiatowej nr 4583 P, na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntéw nr 343, 174/13, 181, 187, 174/24, 267/2.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM
INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

W/w droga krzyzuje si¢ z droga powiatowag nr 4583 P (dz. nr ewid. 267/2) o nawierzchni bitumicznej. W stanie
istniejagcym droga posiada nawierzchni¢ ziemna, miejscami utwardzona kruszywem, w ktorej wystgpuja liczne
nierownosci, ubytki oraz wyboje z zastoiskami wody opadowej. Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna od ok. 14
m, poprzez 8 m do ok. 5 m.

W/w droga zlokalizowana jest na terenie upraw polowych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o
niskiej intensywnosci. W pasie drogowym zlokalizowana jest podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna,
w szczegolnoscei linia kablowa i napowietrzna nN, wodociag z PVC $rednicy 160 mm oraz linia kablowa
teletechniczna. Wyzej wymieniona droga nie zostala zaliczona do zadnej kategorii drég publicznych. Status
drogi: wewnetrzna. Administratorem w/w drogi jest Burmistrz Tuliszkowa. Administratorem drogi powiatowej
jest Zarzad Powiatu Tureckiego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dane ogole

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na wbudowaniu w pasie drogowym jezdni z betonu asfaltowego.
Projektowang droge podzielono na dwa odcinki, ktére na planie oznaczono symbolem AB i CD. Droga AB
zlokalizowana jest na dz. nr ewid. dr-343, 174/3, 267/2. Odcinek drogi CD zlokalizowany jest na dziatkach nr
181, 174/13, 187, 174/24, 267/2. Poczatek odcinka drogi AB zlokalizowano w pkt A w km 0+003,17
stanowigcym krawedz wlotu na droge powiatowa nr 4583 P, a koniec w pkt B w km 0+186,62. Poczatek
projektowanej drogi CD zlokalizowano w pkt C w km. 0+002, stanowigcym km 0+176,07 drogi AB. Koniec
projektowanej drogi CD zlokalizowano w km 0+218,01 stanowigcym krawedz wlotu do drogi powiatowej nr
4583 P. Dhugos¢ odcinka AB wynosi 183,45 a odcinka CD 216,01 m.

Stosownie do szeroko$ci pasa drogowego, zaprojektowano jezdni¢ szeroko$ci 5 m, 4 m i 3 m w nawierzchni z
betonu asfaltowego, w przekroju drogowym wraz obustronnymi poboczami gruntowymi szerokimi na 75 cm.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych realizowane bgdzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi
jezdni w kierunku zielency urzadzonych w pasie drogowym. Szczegodly okresla czgs¢ rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu.

a) urzadzenia zwigzane z obiektem budowlanym

W przedmiotowym rozwigzaniu nie projektuje si¢ urzadzen zwigzanych z projektowang droga.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

W trakcie eksploatacji drogi nie beda powstawaty §cieki.

¢) uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny dostosowano do funkcji i potrzeb projektowanego obiektu budowlanego, gtownie w
zakresie zapewnienia dojazdu do posesji i pol zlokalizowanych przy w/w drodze.

d) okreslenie dostepu do drogi publicznej

Projektowana droga posiada dost¢p do drogi powiatowej nr 4583 P, ulicy bez nazwy o nawierzchni bitumiczne;.

e) parametry techniczne sieci u urzadzenia uzbrojenia terenu

W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag z PVC 160 mm administrowany przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Tuliszkowie, linia napowietrzna i kablowa nN administrowana przez Energa Operator S.A z/s w
Kaliszu oraz linia kablowa teletechniczna eksploatowana przez Orange Polska S.A. W kierunku poprzecznym do
pasa drogowego zlokalizowane sa przylacza zasilajace okoliczne posesje w media. W/w media nie beda
kolidowa¢ z projektowana droga.

f) uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki drogowej ptaski, z niewielkim spadkiem terenu w kierunku zachodnim. W pasie drogowym
wystepuja pojedyncze drzewa oraz zielen niska. Na zielen niskg sktadajg si¢ powierzchnie zadarnione trawami.



Zielen wysokg tworzg drzewa przydrozne, dominujg samosiejki drzew lisciastych. W/w drzewa nie beda
kolidowa¢ z projektowang droga.

4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH
a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektoéw budowlanych
-obiekty kubaturowe — brak, nie dotyczy
-powierzchnia jezdni AB: ok. 852,10 m?
-powierzchnia jezdni CD: ok. 877,40 m?
b) powierzchnia biologicznie czynna

Wskazniki dotyczace powierzchni biologicznie czynnej niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dotycza drog.

¢) powierzchnia innych czgéci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Nie dotyczy niniejszego projektu budowlanego

5, INFORMACJE I DANE o) RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW
PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

A) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Teren na ktorym zlokalizowana jest projektowana droga nie jest objety ograniczeniami lub zakazami w
zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Tuliszkéw, w/w plan dopuszcza si¢ rozbudowe, przebudoweg i modernizacje systemow infrastruktury, w tym
drog.

B) OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

Zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytutu wystgpowania obszaréw lub obiektow
objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami oraz potozone jest poza granicami obszaréw objetych  ochrong
konserwatorska. W przypadku odkrycia znalezisk w trakcie prowadzenia robot ziemnych, co do ktorych istnieje
przypuszczenie iz sg zabytkiem, na Inwestorze ciagzy obowiazek powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkdw, ktorego oddziat miesci si¢ w Poznaniu na ulicy Gotebiej 2 lub lokalne wtadze, tj. Burmistrza Gminy
i Miasta Tuliszkow.

C) OKRESLENIE WPELYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami gérniczymi.

D) INFORMACJA 1 DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Przejete rozwigzania projektowe w dalszej cze$ci niniejszej dokumentacji, nie beda stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska oraz najblizszego jego otoczenia w sasiedztwie.

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza:

-obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi,

-osuwiskami,

-obszarami ustanowionych stref ochronnych ujg¢ wod,

-obszarami ustanowionych form ochrony przyrody.

6.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Projektowana droga spelnia¢é bedzie wymagania stawiane drogom pozarowym. Warunki ochrony

przeciwpozarowej nie dotycza obiektow drogowych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU ISTOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.



8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania okre§lony w art. 3 ust. 20 Prawo budowlane, wyznaczono w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrgbnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu — nie bedzie wykraczaé poza granice pasa drogowego oraz granice terenu, co do ktorego Inwestor posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane.
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odregbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu:
otoczenie obiektu budowlanego stanowi obszar obejmujacy teren, na ktérym znajduje si¢ obiekt, a takze
sgsiednie dziatki, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania tego obiektu,
przepisy odrebne, zaden z przepisdw odrgbnych nie wskazuje na ewentualne ograniczenia, wykluczenie
lub czesciowe wykluczenie mozliwo$ci lokalizacji obiektu drogowego.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostale przepisy,
ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Oddziatywania zwigzane z hatasem na etapie budowy obiektu beda miaty wylacznie charakter lokalny,
krotkotrwaty, odwracalny i ograniczony do terenu budowy. Planowana inwestycja nie wptynie w negatywny
sposob na klimat akustyczny w rejonie przedsigwzigcia. Na etapie realizacji bedg mialy miejsce emisje hatasu
powstate w zwiazku z pracg pojazdéw, maszyn, ktorych wplyw na $rodowisko z uwagi na rozmiar
przedsigwzigcia nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, podanych przez Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr
120 poz. 826 z p6z. zm.). Ucigzliwosci te beda miaty charakter czasowy i ustapia po zakofczeniu inwestycji.
Oddziatywania zwiazane z hatasem na etapie uzytkowania obiektu

Dopuszczalne poziomy hatasu okre§la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Przedsigwzigcie jest zlokalizowane na terenie
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. W/w rejonie nie wystepuja zadne szpitale i domy
pomocy spotecznej, obiekty uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe. Szacunkowe natezenie hatasu od
pojazdéw osobowych ksztaltowacé si¢ bedzie na poziomie ok. 60 dB (A). Dopuszczalny poziom hatasu okre§lony
w rozporzadzeniu dla pory dziennej wynosi 65 [dB]. Planowane przedsigwzigcie zatem nie spowoduje
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych pozioméw hatasu generowanego przez pojazdy w odniesieniu do
przylegtych zabudowan.



CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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@D PROJ. DROGA

Jednostka
projektowa:

Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki

£42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123 e-mail.: via.borecki@gmail.com

Nazwa elementu projektu budowlanego:

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-343, 181,187 W PIETNIE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamaviajocy / Inwestor: GMINA | MIASTO TULISZKOW PLAC POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 1863 r. 162-740 TULISZKOW

Tytut rysunku: PLAN ORIENTACYJNY
Skala
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;r\ﬁ:—_—} Proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
r— 1 Proj. obrzeza betonowe 8x30x100 cm
L
r—— Proj krawedZ pobocza gruntowego ulepszonego
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I’?/% Proj. zjazdy indywidualne, w-wa $cieralna kostka
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Qo0 naodeinku2m
E‘;‘:‘} Proj. 0$ jezdni drogi
[eeeeeeeesl  Granice opracowania, teren robét.
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Obszar oddziatywania proj. obiektu.

ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU,
GRANICE EWIDENCYJNE :

Wodocigg PVC @80 mm

L 1 (Zaktad Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie)
- Linia napowietrzna nN
I_% (Energa Operator S.A. Oddz. Kalisz)

r— Linia kablowa teletechniczna

L1 (Orange Polska S.A. Oddz. w Opolu)
r——1 Granice ewidencyjne dziatek

L 1

Jednostka projektowa:
Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
ul. Graniczna 116, 42-100 Ktobuck, tel. 660 940 123

Nazwa opracowania:

BR0JEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ
DR-343, 181, 187 W MIEJSCOWOSCI PIETM®

144.8

Nazwa elementu projektu budowlanego:
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sprawdzajacy;| Andrzej Musialski| konstr- budowlana 2022r.
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Nazwa elementu projektu budowlanego:

[I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DR-343,181,187
W PIETNIE ...

wraz z przebudowa

odcinka drogi powiatowej nr 4583 P

BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego :

Budowa drogi dojazdowej dr-343,181,187 w Pi¢tnie
wraz z przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4583 P

Kategoria obiektu budowlanego,
adres

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
obreb 0009 Pietno, jedn. ewid. 302707 5 Tuliszkow,
powiat turecki

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych
na ktérych obiekt budowlany jest
usytuowany

302707_5.0009.343, 302707 _5.0009.174/13,
302707 5.0009.181, 302707 _5.0009.187,
302707_5.0009.174/24, 302707_5.0009.267/2

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA i MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkow

Jiﬁ;ﬁ:ﬁ; Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
P Ja dres ’ 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
numer
Imig¢ i nazwisko Branza | uprawniefi | specjalno$¢ podpis
budowlanych

mgr inz. konstrukcyjno

Projektant: Jarostaw drogowa |  767/01 budowlana
Borecki

Projektant mgr inz. konstrukcyjno

sprawdzajacy Andrzej drogowa 86/98 budowlana
Musialski

Ktobuck, 30 maj 2022 r
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DROGI-OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej czgsci projektu budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany
budowy drogi w miejscowosci Pigtno w gminie Tuliszkoéw na dz. nr dr-343, 174/13, 267/2 (odcinek AB) oraz na
dz. o nr ewid. 174/13, 181, 187, 174/24, 267/2 (odcinek CD).

2.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe, ktore wydaje Starosta Turecki.

3.Podstawa opracowania

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z zm),

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 2233 z p6z. zm.)

[3] Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreSlenia  przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839),

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),

[5] Rozporzadzenie z Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ws. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 1. poz. 124 z pdz. zm.),

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
[7] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6z. zm.)

[8] Mapa do celow projektowych sporzadzona przez Hubsky Solutions Hubert Janicki
ul. Jana Kochanowskiego 52/193 01-864 Warszawa, przyjeta do zasobow Starosty Tureckiego pod nr
GEO0S.6640.1116.2022 w dniu 13.06.2022 1.

[8] Umowa o prace projektowe. Wizja lokalna w terenie.

[9] Opinie i uzgodnienia, stanowiace zatacznik do projektu budowlanego.

4.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj projektowanego obiektu budowlanego: droga dojazdowa.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.
Status drogi : wewnetrzna.

5.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania — droga dojazdowa. Funkcja obiektu: obstuga komunikacyjna zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej oraz terenow upraw polowych.

Program uzytkowy obiektu budowlanego — droga jednojezdniowa o zmiennej szerokos$ci szerokosci: 5 m, 4 m, 3
m. Nawierzchnia jezdni twarda, z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR1-2.

6.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktady przestrzenne oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego nie dotyczg obiektow drogowych.
Projektowang droge nawigzano do istniejacego terenu.

7.Charakterystyczne parametry projektowanej drogi dla odcinka AB:

a) Dtugo$é jezdni 183,45 m

b) Szeroko$¢ jezdni : Smwkm i4m.

c) Przekroj: drogowy

d) Nawierzchnia $cieralna jezdni: beton asfaltowy AC 11 S na bazie asfaltu 50/70
e) Pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 75 cm

f) Predkos¢ projektowa 30 km/h,

8.Charakterystyczne parametry projektowanej drogi dla odcinka CD:

a) Dtugo$¢ jezdni 216,01 m
b) Szeroko$¢ jezdni : 4mi3m.



) Przekroj: drogowy

d) Nawierzchnia $cieralna jezdni: beton asfaltowy AC 11 S na bazie asfaltu 50/70
e) Pobocza gruntowe ulepszone o szerokosci 75 cm
f) Predkos¢ projektowa 30 km/h,

9.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
1) Kategoria geotechniczna

Projektowane drogi dojazdowe zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra odnosi si¢ do niewielkich
obiektow budowlanych.

2) Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie przekopu kontrolnego. Stwierdzono, ze w/w rejonie pod
warstwg ziemi urodzajnej grubosci 20-30 cm cm wystepuja grunty piaszczyste domieszkg pytéw do glebokosci
co najmniej 200 cm. Wod gruntowych nie stwierdzono. Strefa przemarzania I. Projektowang budowe drogi
zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy G1 nos$no$ci podtoza -
grunty niewysadzinowe.

3) Informacja o sposobie posadowienia obiektu :

- Glgbokos¢ posadowienia: 0,4 m p.p.t.,

- Projektowane posadowenie obiektu: bezposrednie,

-Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim, podtoze gruntowe stabilne,

Przyblizona no$nos¢ podtoza gruntowego na podstawie danych literaturowych wynosi ok. 50 MPa.

10.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych i

uzytkowych
Nie dotyczy.

11.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku wielorodzinnego — liczba lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych

W/w opis nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

12.0pis zapewnienia warunkéw korzystania z obiektéw uzytecznoS$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

W/w opis nie dotyczy inwestycji z zakresu drég. Projektowana droga nie bedzie generowaé barier
architektonicznych.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci , jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych

Zapotrzebowanie projektowanego obiektu w wod¢ — nie dotyczy.
Przedmiotowa droga nie bedzie zrédlem powstawania Sciekow.

Sposoéb odprowadzania wod opadowych — odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie spadkami
podhuznymi i poprzecznymi jezdni w kierunku zielency urzadzonych w pasie drogowym.

Zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych, powierzchnie drég klasy ,,D”, w tym drogi wewngtrzne nie sa
zaliczane do powierzchni zanieczyszczonych. W przypadku dréog klasy ,D”, wody opadowe
i roztopowe moga by¢ wprowadzone do ziemi lub odbiornika bez oczyszczania. Drogom klasy D nie sg stawiane
wymagania jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych. Po wykonaniu robot drogowych pas drogowy nalezy obsia¢ mieszankg traw.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci
i zasiegu rozprzestrzeniania
Przedmiotowa droga nie bedzie zrdédlem powstawania zanieczyszczen gazowych, zapachow, pylowych i

ptynnych.



¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Przedmiotowa droga nie bedzie Zrodtem powstawania odpadow.

d) wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania, w szczego6lnoSci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego, i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania

Projektowana droga nie bedzie zrédlem powstawania drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego.

Dopuszczalne poziomy hatasu okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. Przedsigwzigcie jest zlokalizowane na terenie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W/w rejonie nie wystepuja zadne szpitale i domy pomocy spoteczne;j,
obiekty uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe. Szacunkowe natgzenie hatasu od pojazdow osobowych
ksztattowac si¢ bgdzie na poziomie ok. 60 dB (A). Dopuszczalny poziom hatasu okreslony w rozporzadzeniu dla
pory dziennej wynosi 65 [dB]. Planowane przedsigwziecie zatem nie spowoduje przekroczenia wartosci
dopuszczalnych poziomdéw hatasu generowanego przez pojazdy w odniesieniu do przylegtych zabudowan

f) wplyw projektowanego obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ gleby, wody
powierzchniowe i podziemne

Budowa przedmiotowej drogi nie spowoduje koniecznosci usunigcia istniejacych drzew z pasa drogowego.
Biorac pod uwage parametry techniczne projektowanej drogi oraz wielko$¢ przedsigwziecia, wplyw
projektowanego przedsigwzigcia na glebe, wody powierzchniowe i podziemne nie wystapi.

14.Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

W/w analiza nie dotyczy obiektow drogowych.

15. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowa droga dojazdowa nie bedzie wyposazana w zasadnicze elementy budowlano-instalacyjne.

16.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

17.Dane z zakresu ochrony Srodowiska

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r . w sprawie okreslenia przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839) projektowana budowa odcinka drogi
AB o dlugosci 183,45 m oraz odcinka CD o dlugosci 216,01 m nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan §rodowiska. Budowa drogi zlokalizowana jest poza obszarami objetymi formami ochrony

przyrody.

Obowiazki wykonawcy robét:
1.Plac budowy nalezy zorganizowaé w granicach pasa drogowego,

2.Poczatek i koniec terenu budowy winien by¢ oznakowany znakami drogowymi,

3.Budowa zostanie wyposazona w beczkowodz do zraszania podtoza, warstw technologicznych oraz kruszyw
zanim zostang wbudowane w miejsce przeznaczenia.

4.Teren budowy zostanie wyposazony w certyfikowang przewozng toalete ze szczelnym zbiornikiem na cele
sanitarno-higieniczne zatogi zaangazowanej w wykonawstwo robot drogowych.

5.Teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow ptynow i olejow.
6.Kazdego dnia, wykonawca przed rozpoczgciem robot drogowych oraz w trakcie dnia roboczego, przeprowadzi
kontrole maszyn i urzadzen pod katem ubytkoéw paliw, ptyndw i olejow.

7.Maszyny 1 urzadzenia beda stacjonowac na zapleczu budowy na utwardzonym placu postojowym z plyt
betonowych, uszczelnionym geomembrang z HDPE.

8.W przypadku stwierdzenia w wyniku codziennej kontroli jakichkolwiek usterek, w tym ubytkow paliw,
ptyndéw i olejoéw, maszyny i urzadzenia zostang zabezpieczone i przetransportowane do serwisanta. Na placu
budowy nie beda dokonywane zadne czynnos$ci naprawcze sprze¢tu i maszyn drogowych.

9.Tankowanie paliw ptynnych odbywaé si¢ bedzie poza terenem budowy, na lokalnych stacjach paliw. Nie
planowa¢ lokalizowania zadnych zbiornikéw z paliwem lub z innymi substancjami ropopochodnymi na terenie
budowy.



10.Wjazd i wyjazd z terenu budowy wyposazy¢ w wanny z woda do mycia két pojazdéw opuszczajacych plac
budowy. W razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ mycie istniejacych nawierzchni bitumicznych od strony
najazd6éw na teren budowy.

11.Teren budowy zostanie wyposazony w pojemniki do selektywnej segregacji stalych odpadéw komunalnych,
oddzielne pojemniki na PCV, papier, szklo i odpady niesegregowane. Ich oprdznianie zostanie powierzone
specjalistycznej firmie.

12.Transport materiatlow odbywa¢ w skrzyniach tadunkowych zabezpieczonych plandekami.
13.Zagospodarowanie mas ziemnych nastapi w granicach pasa drogowego. Nadmiar ziemi zostanie
zagospodarowany na terenach wymagajacych rekultywacji, np. w wyrobiskach materiatow drogowych.
14.Roboty drogowe beda wykonywane w dni robocze, w systemie jednozmianowym w godzinach 07:00 do
16:00.

15. Po zakonczeniu robot drogowych, wykonawca winien jest obsia¢ pas drogowy mieszankami traw.

18.Dane informacyjne

1.Roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt budowlany.

2.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osoby posiadajace;j

odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.Nalezy przestrzega¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

drogowych. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 Nalezy stosowaé wylacznie materialy budowlane posiadajace deklaracje i1 certyfikaty zgodno$ci oraz
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

5.Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t drogowych.

Projektowatl:
mgr inz. Jarostaw Borecki

czt. SOIIB, nr SLK/BO/7517/02
uprawnienia w specj. konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

nr decyzji 767/01
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Nazwa elementu projektu budowlanego:

1. ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

Budowa drogi dojazdowe;j

Kategoria obiektu
budowlanego,
adres:

XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
obreb 0009 Pietno, jedn. ewid. 302707 5 Tuliszkow,

powiat turecki

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych,
na ktorych obiekt budowlany jest
usytuowany:

302707_5.0009.343, 302707_5.0009.174/13, 302707_5.0009.181,
302707_5.0009.174/24, 302707 _5.0009.187, 302707 _5.0009.267/2

Zamawiajacy / Inwestor:

GMINA i MIASTO TULISZKOW
ul. Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw

Jrzq:lg[itkz Biuro Projektow Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
D 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
numer
Imi¢ 1 nazwisko Branza | uprawnien | specjalnos¢ podpis
budowlanych

mgr inz. konstrukcyjno

Projektowat: Jarostaw drogowa | 767/01 budowlana
Borecki

Ktobuck, 31 maj 2022 r
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1.INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA DLA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO pn.
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DR-343,181,187, W PIETNIE

Kategoria obiektu:

XXV —drogi 1 kolejowe drogi szynowe

Zamawiajacy /

GMINA i MIASTO TULISZKOW

Inwestor: Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkow
Jednostka Biuro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
projektowa, 42-125 Klobuck, ul. Graniczna 116, tel. 660-940-123
adres

Imi¢ i nazwisko

Branza upr;;$§ireﬁ specjalnosc podpis
projektowa budowlanych

Projektowatl: ]
mgr inz.

Jarostaw Borecki

konstrukcyjno
drogowa 767/01 budowlana

Klobuck, 30 maj 2022 r.
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CZESC OPISOWA — BRANZA DROGOWA

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ws.
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

1.Urzadzenie placu budowy w uzgodnieniu z wlascicielem nieruchomosci,

2.0znakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

3.Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j,

4.Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

5.Roboty ziemne, profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
6.Wykonanie warstwy podsypkowej z kruszywa,

7.Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie,
8.Skropienie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej z uprzednim oczyszczeniem podtoza,
9.Warstwa bitumiczna wigzaca,

10.Warstwa szczepna z emulsji asfaltowej z uprzednim oczyszczeniem podtoza,

11.Warstwa bitumiczna $cieralna,

12.Utwardzenie zjazdow,

13.Utwardzenie poboczy,

14.Plantowanie terenu robot, wycinka galezi,

15.0bsianie pasa drogowego mieszanka traw.

16.0znakowanie drogi znakami drogowymi.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w pasie drogowym

-wodociagg z PVC 160 mm, (operator Zaktad Gospodarki Komunalnej w Tuliszkowie)

-linia kablowa 1 napowietrzna nN, eksploatowana przez Energa Operator S.A. Oddziat w Kaliszu,
-linie kablowe teletechniczne (Orange Polska, Oddz. Opole)

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sa: sieci i przytacza NN, ruch drogowy powodowany przez pojazdy mechaniczne.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywanymi zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas realizacji robdt budowlanych beda:

1.Przysypanie ziemia,

2.Upadek z wysokosci,

3.Ruch wewngtrzny pojazdéw mechanicznych obstugujacych budowe.

4.Urazy w trakcie wykonywania robot z udzialem urzadzen technicznych takich jak: pilarki, wiertarki, gietarki,

przecinarki, zageszczarki,

5.Roboty budowlane wykonywane z zastosowaniem maszyn takich jak koparki, walce, spycharki, réwniarki,

6.Porazenie pradem,

7.Ruch uliczny powodowany przez pojazdy mechaniczne.

Podczas prowadzenia robot drogowych nalezy:

-umozliwi¢ i zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom,

-sktadowa¢ odspojony grunt poza terenem robot,

-wyznaczy¢ miejsca postojowe oraz drogi dojazdowe dla maszyn i urzadzen oraz strefy ich pracy,

-zasypac i zage$ci¢ grunt po wykopie na koniec kazdego dnia roboczego,

-zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi wraz z odseparowaniem wykopoéw od pozostatego terenu -

zagrodzenie wykopu

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt, w tym szczegdélnie niebezpiecznych pracodawca przeszkoli kazdego

z pracownikéw. Kazdy pracownik musi posiada¢  aktualne zaswiadczenie lekarskie o dopuszczeniu

do wykonywania robot budowlanych. Instruktarz pracownikéw powinien obejmowac wszystkie zagadnienia
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przy wykonywaniu robot budowlanych przy zachowaniu przepisow bezpieczenistwa pracy 1 higieny
oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru grup robot.

6) Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwu wynikajacemu z wykonywania
rob6t budowlanych w strefie zagrozenia zdrowia sa:

1.0znakowanie terenu budowy tablicg informacyjna,

2.0kresowe szkolenia pracownikow w zakresie przepisOw bezpieczenstwa pracy i higieny, p/poz, przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych,

3.Wyposazenie pracownikow w odziez robocza i ochronng w kolorze pomaranczowym wraz z odblaskami,
4.0kresowe badania lekarskie pracownikow,

5.Biezaca kontrola techniczna urzadzen na placu budowy, w zakresie sprawno$ci technicznej oraz stopnia
zuzycia.

6.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wyciekow olejow, ptynow, paliw z maszyn budowlanych, nalezy
natychmiast wstrzymaé pracge z rownoczesnym zabezpieczeniem maszyny lub urzadzenia. W przypadku
usuwania awarii na miejscu, konieczne jest zabezpieczenie terenu.

7.Wyposazenie placu budowy w podreczng apteczke lekarska,

8.Maszyny budowlane na podwoziu kolowym, gasienicowym trakcie pracy musza mie¢ wilgczone $§wiatla
ostrzegawcze barwy pomaranczowej, umieszczone na kabinie operatora oraz wyposazone w urzadzenie do
nadawania dzwicku przy cofaniu.

9.Stan techniczny maszyn budowlanych musi by¢ potwierdzony aktualnymi badaniami technicznymi.

10.Do liniowych robdt robdt ziemnych nalezy wykorzystywaé obudowy stalowe, jezeli w/w roboty prowadzone
sa na glebokosci ponizej 1 m od poziomu terenu.

11. Pracodawca na wlasny koszt zabezpieczy transport, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
zagrozenia.

12.Plac budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariat oraz w kontener na potrzeby socjalne -bytowe wyposazony m.
in. w ciepta wode.
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ZARZAD DROG POWIATOW »
w Turku
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
tel. (0-63) 222 31 10, fax (0-63) 222 31 |

REGON 311080366 NIP 668-17-19-7° Turek, dnia 09.08.2022 r.
7DP.4402.10/2022

Biuro Projektow Budowlanych VIA
Jarostaw Borecki

ul. Graniczna 116,

42-125 Klobuck

Dotyczy: Projektéw dla drég wewnetrznych dz. nr 343, 181, 187 oraz dz. nr 120 w m. Pigtno

Zarzad Drég Powiatowych w Turku odpowiadajac na pisma dotyczace wnioskéw o
uzgodnienie dokumentacji budowy dtog wewnetrznych w rejonie skrzyzowan z droga powiatows nr
4583P w m. Pietno informuijg, ze uzgadnia przedmiotowe dokumentacj¢ z nastepujaca uwaga

o Promienie skretow wlaczenia drogi zlokalizowanej na dz. nr 120 wykona¢ R=6m 1

R=5m (zgodnie z zamiennym rysunkiem dostanym mailowo w dniu 08.08.2022 r.)
Niniejsze uzgodnienie stanowi téwniez zgode mna dysponowanie nieruchomoscia
(dz. nr 267/1, 267/2 obreb Pietno) na cele budowlane dla realizacji w/w zadan.

Jednoczesnie informujemy, ze w opatciu o obwiazujace przepisy oraz z uwagi na fakt, ze
projektowane drogi maja status drég wewnetrznych po uzgodnieniu dokumentacji konieczne
bedzie przedlozenie wniosku na przebudowe wlaczen bedacych w tej sytuacji zjazdami

publicznymi. Do przedmiotowych wnioskéw nalezy dolaczy¢ kserokopie niniejszego pisma.

z powazaniem

Otrzymuja:
1. adresat

2. a/a
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E o j (Energa Operator S.A. Oddz. Kalisz)
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fl: - ] Granice ewidencyjne dziatek

Jedgustka projektowa:

Wiliro Projektéw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki
ul. Graniczna 116, 42-100 Ktobuck, tel,,#%0 940 123

Nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ

DR-343, 181, 187 W MIEJSCOWOSE! PIETNO

INWESTOR/ZAMAWIAJACY: 144.8

GMINA | MIASTO TULISZKGW PLAC POWSTANCOW

STYCZNIOWYCH 1863 r. 1 62-740 TULISZKOW

Faza oprac.
Prﬁ@(m\ua‘lyju&xku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | pzT
Lokalizacja: obreb 0009 Pietno, dz. nr ewid. dr-187, 267/2 Rys.fr2
jedn. ewid. 302707_5 Tuliszkow skaia 1500
Imie i nazwisko e Padpis Data
specjalnosc oprac.

Projektowat| MgrinZ. 767/00 L{ &A 30.06.
Jarostaw Barecki | konstr- budowlana { s’z 4 2022r.
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Panstwowe Koto, dnia 14.11.2022 r.

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT

Gmina i Miasto Tuliszkéw

Plac Powstancow Styczniowych 1863r. 1
62-740 Tuliszkéw

reprezentowana przez petnomocnika

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole w odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2022 r., data
wptywu 31.10.2022 r. w zatgczeniu odsyta decyzje, znak: PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT z dnia 13.10.2022 r.
z klauzulg nadania ostatecznosci.

Zataczniki:
1. 1egzemplarz decyzji, znak P0.ZUZ.3.4210.282.2022.AT

Otrzymuja:
1.  Adresat

2. aa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Kole

Ul. Prusa 3, 62-600 Koto

tel.: 63 288 01 70|e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Koto, dnia 13.10.2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole

PO.ZUZ.3.4210.282.2022.AT

DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art.
396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Dz.U. 22022 r, poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy i Miasta Tuliszkdw, Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw, reprezentowanej przez
petnomocnika, z dnia 10.08.2022 r. (data wptywu 16.08.2022 r.)

Kodeks postepowania administracyjnego (tj.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole

orzeka

L Udzieli¢ Gminie i Miastu Tuliszkéw, Plac Powstaricow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkéw,

’ poiw&lenia wodnopfawnego na przebudowe urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego, polegajaca na
przebudowie istniejgcego przepustu, zlokalizowanego na dziatce nr ewid.: 267/2, obreb Pietno, gmina
Tuliszkéw, powiat turecki, woj. wielkopolskie, na nastepujgcych warunkach:

Przebudowa istniejgcego urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego, polegaé bedzie na dobudowaniu do
istniejgcego przepustu odcinka o dfugosci 3,5 m oraz $rednicy 300 mm z rur dwusciennych karbowanych.
Potaczenie projektowanego przepustu z istniejagcym przepustem o Srednicy 300 mm wykonane zostanie
kielichowo z zastosowaniem uszczelek elastomerowych z EPDM-u.

Podstawowe parametry przepustu, po przebudowie:

Pochylenie

Kilometraz | Srednica Dlugos¢ | rz. wlotu | rz. wylotu podituzne :Zgg::;&ze ‘Z:gglerzz;;j(lllge
drogtded | ol LR przepusin poczatek przepustu koniec przepustu
300 16.80 . 0.28% X = 5764747,1452 X = 57647447900
fm 0+006 el B ° Y = 6524692,5020 Y = 6524676,1790

Charakterystyka rowu:
Szeroko$¢ dna Przekroj Glebokos¢ Nachylenie
rowu [em] rowu [em] skarp:
40 trapezowy 75 1:1,5




Il. Ustalic, ze:
1.  Postegpowanie w sytuacjach awaryjnych:
W przypadku awarii urzadzer istotnych dla realizacji pozwolenia, nalezy niezwtocznie przystapié

do usuniecia jej przyczyn.

lll. Zobowigzac uprawnionego niniejszg decyzjg do:

1. Bezwzglednego przestrzegania warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2.  Gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach.
3. Doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu przedmiotowej przebudowy urzadzenia

wodnego.

4. Pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkdd spowodowanych wykonaniem robét objetych udzielonym
pozwoleniem.

5. Utrzymania przebudowywanego urzadzenia w prawidtowym stanie technicznym i eksploatowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV. Zastrzec, ze:

1. pozwolenie wodnoprawne mozna cofnag¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli:

s urzadzenie wodne przebudowane zostato niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym lub nie jest nalezycie utrzymywane;

2. pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli wnioskodawca nie rozpocznie przebudowy urzadzenia
wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na przebudowe tego urzgdzenia
stato sie ostateczne;

3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeh wodnych koniecznych do jego
realizacji_oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnienn oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen;

4. odpowiedzialnos¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji
wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzi¢, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Wniosek Gminy i Miasta Tuliszkéw, Plac Powstaricow Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkdw,
reprezentowanej przez petnomocnika, z dnia 10.08.2022 r. (data wptywu 16.08.2022 r.), uzupetniony
pismem z dnia 29.08.2022 r. (data wptywu 01.09.2022 r.).

Operat wodnoprawny z wersja elektroniczng opracowany w m-cu sierpnia 2022 r.

3. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkéw znak:
RRG.6727.139.2022 z dnia 11.08.2022r.

5. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

6. Inne dokumenty zgromadzone w toku postepowania.

VI. Nie ustala si¢ czasu obowigzywania pozwoleri wodnoprawnych na przebudowe urzadzen wodnych,
zgodnie z art. 400 ust. 6 w nawigzaniu do art. 17 ust. 4 ustawy Prawo wadne.

Uzasadnienie

W dniu 16.08.2022 r. do Zarzadu Zlewni w Kole wptynat wniosek Gminy i Miasta Tuliszkéw,
Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkdw, reprezentowanej przez petnomocnika, pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzadzenia wodnego — rowu przydroinego, polegajaca na przebudowie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: (63)288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl



istniejgcego przepustu, zlokalizowanego na dziatce nr ewid.: 267/2, obreb Pietno, gmina Tuliszkdw, powiat
turecki, woj. wielkopolskie.

Do wniosku dotgczono: operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m-cu sierpnia
2022 r., opis prowadzenia zamierzonej dziatalnos$ci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych, wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkéw znak: RRG.6727.139.2022 z dnia
11.08.2022r., uproszczone wypisy z rejestru gruntdw, inne dokumenty zgromadzone w toku postepowania..

Po przeanalizowaniu powyzszej dokumentacji tutejszy organ wezwat wnioskodawce pismem z dnia
26.08.2022 r., zgodnie z art. 64 § 2 i art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000)
do uzupetnienia brakéw i ztozenia wyjasnien. Wnioskodawca pismem z dnia 29.08.2022 r. (data wptywu
01.09.2022r.) przestat uzupetnienia i wyjasnienia do ztozonego wniosku. Po ztozeniu ww. uzupetnienia wniosek
spetniat wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Wymég posiadania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzen wodnych okresla art. 389 pkt
6 w nawigzaniu do art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Przedtozony operat wodnoprawny obejmuje charakterystyke przebudowywanego urzgdzenia wodnego,
ktdra zostata okreslona w punkcie | niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wedne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole jest
organem wtasciwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Whnioskodawca w pkt Il niniejszej decyzji zostat zobowigzany do: bezwzglednego przestrzegania
warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujgcg
ustawg o odpadach, doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu przedmiotowe] przebudowy
urzadzenia wodnego, pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkdd spowodowanych wykonaniem robdt
objetych udzielonym pozwoleniem, utrzymania przebudowywanego urzadzenia w prawidtowym stanie
technicznym i eksploatowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r.,, poz. 2233 ze zm.)
nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolen wodnoprzwnych na przebudowe urzadzert wodnych.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja ‘
zlokalizowana jest na terenie: Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych o nazwie ,Powa” o kodzie JCWP
PLRW600023183529 potozonej w regionie wodnym Warty, dla ktdrej ustalono jako cel Srodowiskowy: dobry stan
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP okreslono jako zty, a ryzyko nieosiggniecia celdw
Srodowiskowych jako zagrozone. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest réwniez na terenie Jednolitej
Czesci Wdd Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600071 dla ktdrej ustalono jako cel srodowiskowy: dobry stan
chemiczny oraz dobry stan iloSciowy. Ryzyko nieosiggniecia celdw srodowiskowych jako zagrozone.

W punkcie IV ppkt 3 spetniono obowigzek wynikajgcy z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odno$nie
zamieszczenia informacji, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnier 0séb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Ponadto Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Kole ustalit, ze wnioskowany rodzaj planowanych do
wykonania robdt nie narusza i nie stoi w sprzecznosci z dokumentami wymienionymi w art. 396 ustawy Prawo
wodne. W Swietle powyzszego tut. organ nie znajduje przestanek uzasadniajgcych ewentualng odmowe
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego strony postepowania zostaty
poinformowane pismem nr P0.ZUZ.3.4210.282.2022.AT z dnia 07.09.2022 r. o wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen:

- Zarzadu Zlewni w Kole,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: (63)288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl



- Urzedu Gminy i Miasta Tuliszkéw
a takze poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawe materialno — prawng stanowig przepisy prawa podane na wstepie decyzji.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego organ administracji,
przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwit stronom zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem
i wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw i zgdan — strony nie wniosty zadnych uwag i sprzeciwdw.

Majqc na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Kole w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa —w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwotania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podiega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotana,

jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia
odwotania.

Decyzja nir'es

isza jest ostateczna
oddnia..... O‘J,MQ\DM

Otrzymujg strony za zwrotnym potwierdzeniem wedtug rozdzielnika:
Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstaricéw Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszkdw - reprezentowana przez petnomocnika
2. Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Do wiadomosci:

1. Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznat — SIGW

2. aa
Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) oraz z
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzeénia 2021 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za udzielenie zgdd wodnoprawnych
obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2022 r. (M.P. 2021 poz. 932). pobrano optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 z,
na rachunek Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: (63)288-01-70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl



4. Mapa do celow projektowych
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