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1.WPROWADZENIE

Operat wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego, w zakresie rozbudowy przepustu.
Rozbudowa polega¢ bedzie na dobudowaniu do istniejgcego przepustu odcinka
o dtugosci 3,5 m i Srednicy 300 mm z rur dwusciennych karbowanych w ramach
planowanej inwestycji pn. Budowa gminnej drogi dojazdowej dr-343 w miejscowosci
Pietno.

Operat zostat sporzadzony w formie opisowej, graficznej i elektronicznej zgodnie
z wymogami Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne.

Przedmiotowa droga dr-343 krzyzuje sie z drogg powiatowg nr 4583 P (dz. nr ewid.
267/2) o nawierzchni bitumicznej. W/w droga zlokalizowana jest na terenie upraw
polowych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o niskiej intensywnosci. W
pasie drogowym zlokalizowana jest podziemna i nadziemna infrastruktura
techniczna, w szczegdlno$ci linia kablowa i napowietrzna nN, wodociag z PVC
$rednicy 160 mm oraz linia kablowa teletechniczna. W stanie istniejagcym w/w droga
posiada nawierzchnie ziemng, miejscami utwardzong kruszywem, w ktérej wystepujg
liczne nieréwnosci, ubytki oraz wyboje z zastoiskami wody opadowej. Szerokos¢
pasa drogowego jest zmienna i wynosi od ok. 14 m do ok. 8 m. Na wigczeniu drogi
dr343 do drogi powiatowej nr 4583 P, zlokalizowany jest przepust srednicy 300 mm o
dtugosci 13,3 m w ciggu rowu przydroznego w pasie drogi powiatowe;j.

Pas drogi dr-343 nie zostat zaliczony do zadnej kategorii drég publicznych. Status
drogi: wewnetrzna. Administratorem w/w drogi jest Burmistrz Tuliszkowa.
Administratorem drogi powiatowej jest Zarzad Powiatu Tureckiego.

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na wbudowaniu w pasie drogowym
dr 343 jezdni z betonu asfaltowego. Projektowang droge na planie oznaczono
symbolem AB, ktdra zlokalizowana jest na dz. nr ewid. dr-343, 174/13, 267/2.
Poczatek odcinka drogi AB zlokalizowano w pkt A w km 0+003,17 stanowigcym
krawedz jezdni drogi powiatowej nr 4583 P, a koniec w pkt B w km 0+186,62.
Stosownie do szerokosci pasa drogowego, zaprojektowano jezdnie szerokosci 5 m, i
4 m w nawierzchni z betonu asfaltowego, w przekroju drogowym wraz obustronnymi
poboczami gruntowymi szerokimi na 75 cm. Odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych realizowane bedzie spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni w
kierunku zielency urzgdzonych w pasie drogowym.

Na wlocie do drogi powiatowej nr 4583 P, w ciggu rowu przydroznego, zlokalizowany
jest przepust z rur karbowanych dwusciennych o $rednicy 300 mm i diugosci 13,30
m z obustronnymi sciankami czotowymi z kostki betonowej osadzonej na warstwie
betonu cementowego, o spadku podtuznym i=0,28%. W celu zapewnienia relacji
skretnych z drogi powiatowej na droge dr343, zaplanowano rozbudowe istniejgcego
przepustu, poprzez dobudowanie odcinka przepustu o dtugosci 3,5 m o tozsamej
Srednicy i materiale.

Szczegdbty okresla czesc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

2.MATERIALY PODSTAWOWE
2.1. Akty i dokumenty prawne
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2021. poz. 3322 z pdz. zmianami)
2.2. Materiaty zrédtowe
— PROJEKT BUDOWALNY -opracowana w lipcu 2022r.
— Informacje uzyskane od Inwestora
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3.0ZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO

Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzgdzenia
wodnego — rowu przydroznego, polegajgca na rozbudowie przepustu w zwigzku z
budowg drogi dojazdowej dr-343 w miejscowosci Pietno jest

GMINA i MIASTO TULISZKOW

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkow

4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wod jest przebudowa urzgdzenia wodnego —
rowu przydroznego ciggu drogi powiatowej nr 4583 P, w zakresie rozbudowy
przepustu, dla potrzeb odwodnienia w/w drogi.

Zgodnie z art.389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo Wodne, inwestor jest zobowigzany uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.

5. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA ROBOT

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polega na wbudowaniu drogi

gminnej dojazdowej klasy ,D” ktérej poczatek zlokalizowano w pkt A w km 0+003,17
stanowigcym krawedz jezdni drogi powiatowej nr 4583 P, a koniec w pkt B w km
0+186,62. Zgodnie z przebiegiem projektowanej trasy, droga zostanie zlokalizowana
w granicach pasa drogowego oznaczonego numerami ewidencyjnymi 267/2, 343
i 174/13 w miejscowosci Pietno.
W km 0+003,17 do km 0+125,94 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5 m, a w km
0+125,94 do km 0+186,62 jezdnie szerokosci 4 m, o nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75 m. Na pola
uprawne oraz posesje zaprojektowano zjazdy indywidualne z kostki betonowe;.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie kolidowac z infrastrukturg techniczng.

W ramach w inwestycji zostanie rozbudowany przepust na rowie przydroznym w
ciggu drogi powiatowej nr 4583 P w miejscowosci Pietno, poprzez dobudowanie
przepustu o dtugosci 3,50 m i srednicy 300 mm z rur dwusciennych karbowanych z
PP o sztywnosci obwodowej SN8 i spadku podtuznym i=0,28% Potgczenie
projektowanego przepustu z istniejgcym przepustem srednicy 300 mm wykonane
zostanie kielichowo z zastosowaniem uszczelek elastomerowych z EPDM-u.

Pod przepustem zaprojektowano fawe szerokg na 130 cm z kruszywa Coo3 0
grubosci 30 cm po zageszczeniu. Grubo$¢ zageszczanych warstw nie moze
przekracza¢ 15 cm. Wskaznik zageszczenia na wierzchu fundamentu kruszywowego
powinien wynosi¢ min. 1,0 wg normalnej proby Proctora.

Na grunt zasypowy winien zosta¢ zastosowana mieszanka zwirowo-piaskowg frakciji
0-32 mm o wskazniku réznoziarnistosci Cu = 4, wskazniku krzywizny 1 < Cc < 3 oraz
wodoprzepuszczalnosci k10 > 6 m/dobe. Grubos¢ zageszczanych warstw nie
powinna przekracza¢ 15 cm. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ min
1,0 wg normalnej proby Proctora. Materiat uzyty do wykonania fundamentu
kruszywowego i zasypki nie powinien by¢ agresywny oraz nie powinien zawierac
zwigzkow organicznych, zmarzlin, itp.

Bezposrednio pod rurg przepustu nalezy utozyC warstwe z mieszanki piaskowej
grubosci 15 cm w celu zespolenia gruntu z karbami rury przepustowe;.
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WiIot przepustu zostanie obrukowany kostkg betonowg gr. 8 cm murowang na
warstwie betonu cementowego kl. C16/20 grubosci 15 cm. Istniejgcy réw na odcinku
2 m od Scianki czotowej wlotu zostanie wyprofilowany i umocniony azurowymi
prefabrykatami betonowymi grubosci 8 cm, na warstwie kruszywa Coos3 frakcji 31.5/63
grubosci 15 cm. Otwory w ptytach azurowych zostang uzupetnione humusem i
obsiane mieszankg traw. Uprzednia Scianka czotowa przepustu zostanie
zdemontowana, a kostka betonowa po oczyszczeniu ponownie wbudowana.

Szczegdtowa lokalizacja projektowanego przepustu:

Obreb geodezyjny: 0009 Pietno, dz. nr ewid. dr-267/2
Jednostka ewidencyjna: 302707_5 Tuliszkow, powiat turecki.

Wspétrzedne geodezyjne projektowanego przepustu
Wilot =6524692,5020  X=5764747,1452
Wigczenie do istniejgcego przepustu  Y=6523689,5646 X=5764746,8354

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi i przepustu:

1. Klasa drogi: ,D” dojazdowa;
2. Predkos¢ projektowa 30 km/h,
3. Dtugos$¢ jezdni drogi 183,45 m
4. Szerokos¢ jezdni 5 mw km 0+003,17 do km 0+125,94
4 mw km 0+125,94 do km 0+186,62
5. Przekrgj: drogowy
6. Nawierzchnia scieralna jezdni:  beton asfaltowy AC 11 S
na bazie asfaltu 50/70
7. Pobocza gruntowe ulepszone o szerokos$ci 75 cm
8. Srednica przepustu 300 mm, przekréj kotowy

9. Dtugo$¢ dobudowy przepustu 3,50 m
10.  Pochylenie podtuzne przepustu 0,28%

11.  Sztywnos¢ obwodowa rur SN8
12.  Materiat rur rury dwuscienne z polipropylenu wysokiej
gestosci

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Urzadzenia pomiarowe i znaki Zzeglugowe nie dotyczg przedmiotu
opracowania.

7. RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z
WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Zasieg oddziatywania planowanej przebudowy urzgdzenia wodnego - rowu
przydroznego, w zakresie rozbudowy przepustu ogranicza sie do dziatki drogowej,
oznaczonej nr ewid. 267/2.



8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USTYOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH Z PODANIEM
SIEDZIB, ADRESOW ICH WLASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA
GRUNTOW | BUDYNKOW.

Projektowana przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego w zakresie
rozbudowy przepustu zlokalizowana zostanie na dziatce drogowej, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 267/2 w obrebie 0009 Pietno, w jednostce ewidencyjnej
302707_5. Tuliszkédw. W/w dziatka stanowi wilasnos¢ Powiatu Tureckiego,
ktérego siedzibg jest Starostwo Powiatowe przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek.

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU
DO OSOB TRZECICH

Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne, po jego otrzymaniu winien wykonywaé

nastepujgce obowigzki:

1. Wykonac¢ rozbudowe przepustu zgodnie z Projektem Budowlanym .

2. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem rozbudowy przepustu teren
pozostawi¢ w odpowiednim stanie i porzadku.

10. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO W TYM NAZWA LUB
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE.

Wspétrzedne geodezyjne i wysokosciowe projektowanego przepustu:

Projektowana |Projektowana rzedna Proi. rzedna Proi Proj. )
. . rzedna wlotu wigczenia do istn. - 126 )- pochylenie | Srednica/ |Lokalizacja| Lokalizacja
Kilometraz wigczenia do| rzedna . .-
Lp . przepustu przepustu . podtuzne diugosé | przepustu przepustu
drogi dr-343 ; . istn. wlotu .
(na planie) (na planie) rzepustu | (w profilu) przepustu [mm] obreb dz. nr ewid.
wg PL-ETRF 2000] wg PL-ETRF 2000 | PP P i [%]
Y=6524692,5020 | Y=6523689,5646 Pigtno
1 0+006 X=5764747 1452 | X=5764746 8354 143,62 143,63 0,28 300/3500 0009 267/2

11.CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
Nie dotyczy przedmiotu opracowania

12.CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW LUB WOD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
Nie dotyczy przedmiotu opracowania

13. USTALENIA WYNIKAJACE Z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu

dziatan majgcych na celu:
e osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wdd oraz ekosystemow

od wody zaleznych,

e poprawe stanu zasobdéw wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania

z wodd,

e zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wod lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywac¢ na wody,

e poprawe ochrony przeciwpowodziowe;j.

i koordynowaniu




Powyzsze zagadnienia uwzglednia sie w dokumentach planistycznych do
ktérych zaliczajg sie miedzy innymi: plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla
w szczegolnosci: cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod i obszarow
chronionych, a w ramach jego aktualizacji dokonywana bedzie miedzy innymi ocena
postepu osiggania celéw srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat
zatwierdzony przez Rade Ministrow w dniu 22 luty 2011r. i ogtoszony w Monitorze
Polskim nr 52 poz. 451. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry zostata zatwierdzona Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w Dzienniku
Ustaw z 2016r. poz. 1967.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okresla m.in.:

1. szczegdétowe wymagania w zakresie stanu wdd wynikajgce z ustalonych

celéw srodowiskowych,

2. priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

3. ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego
czedci albo dla wskazanych jednolitych czesci wdéd niezbedne dla
osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych w szczegolnosci w zakresie:
poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania Sciekow
do wod lub do ziemi,

4. wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego do wod, do ziemi lub do urzgdzen kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami okresla rowniez gtowne cele srodowiskowe:
1.zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wodd
podziemnych,

2.zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,
3.zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem, a zasilaniem wod podziemnych,
4.wdrozenie dziatah niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego =zanieczyszczenia powstatego wskutek
dziatalnosci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wdd, dla czesci wadd
bedgcych w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem
Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu. Teren objety niniejszym
opracowaniem przynalezy do obszaru dorzecza Odry i do Regionu Wodnego Gérnej
Warty, w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, co
ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic
obszardw dorzeczy i regionéw wodnych.

Zapisy planu gospodarowania wodami odnosnie jednolitej czesci woéd w rejonie
analizowanego przedsiewziecia sg nastepujgce:

Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP:

Europejski kod JCWP: PLRW600023183529

Nazwa JCWP: Powa

Typ JCWP - 16

JCWP - monitorowana

Status JCW wstepny - naturalny

Status JCWP ostateczny- naturalny

Aktualny stan JCWP - zty

Ocena ryzyka nieosiggnieci celéw srodowiskowych —zagrozona

Cel Srodowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny

Odstepstwo — tak

Uzasadnienie odstepstwa- brak mozliwosci technicznych osiggniecia celu
srodowiskowego

Termin osiggniecia dobrego stanu — 2021r.
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Charakterystyka jednolitej czeSci wod podziemnych (JCWPJ)

Kod JCWPd: PLGW600071

Dorzecze Odry, kod 6000

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Region wodny Warty

JCW monitorowana

Stan ilosciowy: dobry

Stan chemiczny:  dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

JCW przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia

Cele srodowiskowe: dobry stan chemiczny, dobry stan iloSciowy

Odstepstwo - nie

Typ odstepstwa — nie dotyczy, termin osiggniecia dobrego stanu — nie dotyczy,
uzasadnienie odstepstwa - nie dotyczy

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry =zostat przyjety
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz. U z 2016r.
poz. 1938).

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustawg — Prawo wodne, jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow powodzi dla zycia i zdrowia ludzi,
Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W Swietle tak
sformutowanego celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP
przyjeto 3 cele gtdbwne, to jest: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym.

Wykonanie likwidacji urzgdzenia wodnego nie bedzie narusza¢ Planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym w dorzeczu Odry.

c) planu przeciwdzialania skutkom suszy,

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty zostat przyjety
obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w dniu 5 grudnia 2017r.

Ocene zagrozenia suszg w regionie wodnym przeprowadzono w oparciu o analize
wystepowania zjawiska suszy w podziale na typy suszy: atmosferyczna, rolnicza,
hydrologiczna, hydrogeologiczna.

Dla gminy Tuliszkdw oceny te przedstawiajg sie nastepujgco w skali 1-4:

susza atmosfryczna-4

susza rolnicza-3

susza hydrologiczna-3

susza hydrogeologiczna -1

Sumaryczny stopien narazenia na skutki suszy gminy Tuliszkow -4

d) programu ochrony wod morskich,
Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

e) krajowego programu oczyszczania sciekdéw komunalnych,
Projektowana inwestycja nie dotyczy ustalen Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekéw Komunalnych.



f) planu lub programu rozwoju srédlagdowych dréog wodnych o szczegélnym
znaczeniu transportowym;
Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

14. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE
ORAZ NA WODY PODZIEMNE W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Planowana przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego w zakresie
rozbudowy przepustu nie bedzie miata ujemnego wptywu na stan wod
powierzchniowych jak i podziemnych, w szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje
celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

15. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOBU JEGO
OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD.

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

16. WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ)
LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Nie dotyczy przedmiotu opracowania.

17.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO, A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI KORZYSTANIA Z
WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z
MAKSYMALNYM , DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Przebudowa urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego w zakresie rozbudowy
przepustu nie wymaga rozruchu, nie przewiduje sie wystgpienia awarii ani
zatrzymania funkcjonowania.

Gmina, po obfitych opadach deszczu winna przeprowadzi¢ kontrole urzgdzen
wodnych. Ze wzgledu na wysokg jakos¢ zastosowanych materiatdw, wystgpienie
awarii jest mato prawdopodobne. W przypadku jej wystgpienia, osoby przeszkolone
winny  przystgpi¢ do usuwania awarii natychmiast po  zgtoszeniu.
W trakcie utrzymania eksploatacyjnego nalezy dba¢ o cato$¢ urzgdzen zwigzanych z
komunikacjg drogowg. W razie sytuacji awaryjnej kolizji, wypadku lub awarii pojazdu
mechanicznego powodujgcego zanieczyszczenie nawierzchni réznego typu srodkami
chemicznymi czy ropopochodnymi (paliwo, oleje, smary, lakiery, rozpuszczalniki
i.t.p.), mogacymi w efekcie przedosta¢c sie do gleby, nalezy bezzwitocznie
powiadomi¢ stuzby ratownicze Straz Pozarng, Stuzby Ochrony Chemicznej lub
najblizszy Inspektorat Ochrony Srodowiska — w celu podjecia jak najszybszej akcji
prewencyjnej zapobiegajgcej zanieczyszczeniu $Srodowiska naturalnego, a
uszkodzony réw odbudowac staraniem zarzadcy drogi. Skutki awarii winny byc¢
usuniete nie dtuzej, niz w ciggu dwoch dni.
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18. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH w ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Do form ochrony przyrody, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U.
2018 poz. 1614) w Polsce zalicza sie: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

W zasiegu planowanej przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego, w za-
kresie rozbudowy przepustu nie wystepujg formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

19. WYKAZ STRON POSTEPOWANIA

Strong postepowania jest wnioskodawca oraz wiasciciele dziatek w zasiegu
oddziatywania planowanej przebudowy urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego ,
polegajgcej na rozbudowie przepustu na dz. nr 267/2, w obrebie 0009 Pietno, tj.
Powiatu Tureckiego, z/s w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.

20. WNIOSKI KONCOWE
W oparciu o dane zawarte w ,Operacie wodnoprawnym” wnioskuje sie o udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego dla

GMINA i MIASTO TULISZKOW

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszkow

na przebudowe urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego, w zakresie rozbudowy
przepustu.

Rozbudowa polega¢ bedzie na dobudowaniu do istniejgcego przepustu odcinka
o dtugosci 3,5 m i srednicy 300 mm z rur dwusciennych karbowanych w ramach
planowanej inwestycji pn. Budowa gminnej drogi dojazdowej dr-343 w miejscowosci
Pietno.

Parametry przepustu

Projektowana |Projektowana rzedna Proi. rzedna Proi Proj. .
. . rzedna wlotu witgczenia do istn. - 126 )- pochylenie | Srednica/ |Lokalizacja| Lokalizacja
Kilometraz wigczenia do| rzedna . g
Lp . przepustu przepustu : podiuzne dlugos$é | przepustu przepustu
drogi dr-343 p . istn. wiotu .
(na planie) (na planie) rzepustu | (w profilu) przepustu [mm] obreb dz. nr ewid.
wg PL-ETRF 2000| wg PL-ETRF 2000 | PP P i [%]
Y=6524692,5020 | Y=6523689,5646 Pietno
1 0+006 X=5764747 1452 | X=5764746.8354 143,62 143,63 0,28 300/3500 0009 267/2
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Operat wykonano w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego, w zakresie rozbudowy przepustu.

W ramach w gminnej inwestycji drogowej, polegajgcej na budowie drogi dojazdowe;j
dr-343, zostanie rozbudowany przepust na rowie przydroznym w ciggu drogi
powiatowej nr 4583 P w miejscowosci Pietno, poprzez dobudowanie przepustu o
dtugosci 3,50 m i srednicy 300 mm z rur dwusciennych karbowanych z PP ,
sztywnosci obwodowej SN8. Pofgczenie projektowanego przepustu z istniejgcym
przepustem sSrednicy 300 mm wykonane zostanie kielichowo z zastosowaniem
uszczelek elastomerowych z EPDM-u.

WiIot przepustu zostanie umocniony przez obrukowanie kostkg betonowg gr. 8 cm
murowang na warstwie betonu cementowego kl. C16/20 gruboéci 15 cm. Istniejgcy
réw na odcinku 2 m od $cianki czotowej wlotu zostanie wyprofilowany i umocniony
azurowymi prefabrykatami z betonu grubosci 8 cm, na warstwie kruszywa Ceooss frakciji
31.5/63 grubosci 15 cm. Otwory w ptytach azurowych zostang uzupetnione
humusem i obsiane mieszankg traw.

Uprzednie obrukowanie wlotu przepustu zostanie rozebrane, a kostka betonowa po
oczyszczeniu ponownie wbudowana.
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