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PRZEKROJ C-C

Scianka czotowa murowana z kostki betonowej

gr. 8cm na betonie kL. C16/20 gr.15 cm

Kostka betonowa z uprzedniego demontazu cianki
czotowej

prefabrykowane betonowe ptyty azurowe

z wypetnieniem otworéw humusem

i obsianiem mieszanka traw

kruszywo z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji
315/63

PRZEKROJ B—B

kostka betonowa z demontazu $cianki czotowej
beton cementowy kL. C16/20

Proj. dobudowa rury dwusciennej karbowanej $300 mm
z kielichen] PP SN8 L=3,5 m do istn. przepustu #300
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Pachwina z mieszanki niezwiazanej C90/3

destrukt asfaltowy stabilizowany mechanicznie

grunt zasypowy CBR=25 stabilizowany mechanicznirura

obsypka z mieszanki kruszywa CBR=25, stabilizowana mechanicznie

obsypka z mieszanki kruszywa CBR=25, stabilizowana mechanicznie

podsypka mieszanki kruszywa CBR=25, stabilizowana mechanicznie

tawa z mieszanki niezwigzanej C90/3 frakcji 0/31.5 stabilizowana mechanicznie

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B3 ZM w ilosci 0,4 kg/m’

warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B10 ZM/R w ilosci 0.8 kg/m?

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3 frakcji 0/31.5
stabilizowana mechanicznie

warstwa odsaczajca z mieszanki kruszywa CBR=25, stabiliz. mechanicznie

istn. przepust 300 mm

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B3 ZM w ilosci 0,4 kg/m’

warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 stabilizowana mechanicznie

skropienie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej C 60 B10 ZM/R w ilosci 0.8 kg/m?

istn. konstrukcja nawierzchni

frakeji 0/31.5 stabilizowana recznie

Uwaga :

Roboty ziemne w rejonie podziemnej
infrastruktury techniczej prowadzi¢
sposohem recznym z uprzednim
wykonaniem przekopdw kontrolnych.

Zamawiajacy/Inwestor:

Gmina Tuliszkdw Plac Powstaficdw Styczniowych 1863 r. 162-740 Tuliszkéw

Jednostka  Biuro Projektdw Budowlanych VIA Jarostaw Borecki,
projektowa:  42-125 Ktobuck, ul. Graniczna 116 tel. 660-940-123

Nazwa projekiu:
PROJEKT BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ
DR-343 W PIETNIE

Faza oprac.
Operat
wodnoprawny

Tywtrys.  ROZBUDOWA PRZEPUSTU w km 0+006 - PRZEKROJE
Lokalizacja obreb 0009 Pigtno, dz. nr ewid. : 267/2, 343
obiektu:iagin, ewid. 302707_5 Tuliszkéw

Rys. nr D-4
Skala 1:50
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