Projekt zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI — ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY NA
FUNKCJE P.N. SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Z PRZEBUDOWA WEWNETRZNYCH
INSTALACJI: WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O., | ELEKTRYCZNEJ ORAZ
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH (15 SZT)

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Pstragdéwka, na dziatkach nr 525, 523/1,
gmina Wisniowa
Na powyzszy zakres robot uzyskano decyzje o warunkach zabudowy wydang przez
Wojta Gminy Wisniowa znak: P.6730.2.2023 z dnia 24.07.2023 r.

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na:

-zamurowaniu otworow okiennych

-wykuciu nowych otworéw okiennych i drzwiowych

-wyburzeniu czesci scian wewnetrznych

-wybudowaniu nowych $cian wewnetrznych

-przebudowie instalacji wewnetrznych

-wybudowaniu nowych schodéw zewnetrznych wraz 2z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych

- wybudowaniu nowego utwardzonego dojazdu i dojscia do budynku, wraz z miejscami
postojowymi (15 szt. w tym 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych)

-likwidacji istniejgcego placu zabaw

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka nr ewid. 525, 523/1 - stanowi wlasno$¢ Gminy Wisniowa. Obecnie na terenie
inwestycji zlokalizowane sg dwa budynki, plac zabaw oraz utwardzone dojscie do budynku.
Budynek oznaczony na mapie zagospodarowania terenu numerem 3 nie posiada
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Pozostatg czes¢ terenu stanowi powierzchnia biologicznie czynna.
Powierzchnia dziatek w liniach rozgraniczajgcych teren Inwestycji wynosi 4271,5 m2
Istniejgce uzbrojenie dziatki:
» siec¢ elektroenergetyczna
sie¢ gazowa
sie¢ telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa
szambo

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Przedmiotem Inwestyciji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku szkoty na funkcje srodowiskowego domu samopomocy z budowa miejsc
postojowych

3.1. Uklad komunikacyjny

Dostep do projektowanej przebudowy budynku — projektowanym wjazdem, projektowanym
utwardzeniem oraz istniejgcym utwardzeniem.

Projektuje sie 15 miejsc parkingowych —w tym 2 miejsca parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych



3.2. Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren posiada bezposredni dostep do drogi publicznej powiatowej — nr 2405R
projektowanym zjazdem

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

-Powierzchnia terenu inwestycji - 42715 m?
-Projektowany budynek - 491,65 m?
-Powierzchnia innych istniejgcych budynkéw Inwestora - 156,02 m?
-Projektowane schody zewnetrzne i podjazd dla niepetnosprawnych - 31,26 m?
-Powierzchnia terenu utwardzonego - 731,03 m?
-Powierzchnia terenu zielonego - 2861,54 m?

Powierzchnia biologicznie czynna zajmuje 67% powierzchni terenu inwestycji.

5. INNE INFORMACJE | DANE
1. Rodzaj zabudowy: Inwestycja ustugowa
2.Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
-Zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
-Przebudowa istniejgcego budynku

- przebudowa infrastruktury technicznej

- zagospodarowanie terenu niezabudowanego: zaprojektowano komunikacje pieszo-
jezdng, dojscie i dojazd oraz 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego
przypadajgce na kazde 35 m? powierzchni uzytkowe;

3.. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego  zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
1). Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
-linia zabudowy: bez zmian
-wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy — bez zmian
-szerokosc¢ elewacji frontowej budynku — bez zmian
- wysokos¢ budynku - bez zmian
-wysokos$c¢ gtébwnej krawedzi elewacji frontowej — bez zmian
- kolorystyka elewaciji: bez zmian
-geometria dachu: zaprojektowano dach budynku wielospadowy o kacie nachylenia
potaci 23° kryty blachg trapezowg w kolorze grafitowym (RAL 3000).
- teren utwardzony wokot budynku — zaprojektowano dojscia i dojazdy z kostki
betonowej, dopuszczalna kostka granitowa
2) Ustalenia dotyczace warunkéw ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej:
- intensywnosc¢ wykorzystania terenu — powierzchnia biologicznie czynna dziatek — w decyz;ji:
nie mniej niz 60%, zaprojektowano 67%
-budynek odzwierciedla charakter i cechy regionalnej architektury, a takze harmonizuje
gabarytowo z istniejgcym budynkiem, sagsiednimi budynkami mieszkalnymi i otaczajgcym
krajobrazem
-odprowadzanie czystych wod opadowych jest zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
-Whnioskowana inwestycja nie powoduje naruszenia stosunkéw wodnych w terenie, tj. nie
podnosi poziomu gruntu i nie zmienia spadku wod kierujgc posiadto$ci sasiednie, zgodnie z
art. 234 i 235 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233)
- Przy prowadzeniu robot ziemnych i budowlanych nalezy chroni¢ warstwe prochniczg gleby
przed degradacjg i zanieczyszczeniem



3) Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
-Dostepnosé komunikacyjna: dostep do drogi publicznej powiatowej — nr  2405R
projektowanym zjazdem
-Zaopatrzenie w wode: bez zmian
-Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej: bez zmian
-Zaopatrzenie w energie elektryczng: bez zmian
4) Wymagania w zakresie sposobu zagospodarowania terenow Ilub obiektow
zagrozonych:
- zachowano warunki wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. Z 2012 poz. 463)
- zastosowano rozwigzania techniczne i zabezpieczenia chronigce projektowanego obiektu
przed ewentualnym wystepowaniem wysokich wdéd gruntowych zwilaszcza poziom
posadowienia budynku
5) Inne warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:
- w projekcie budowlanym uwzgledniono wszelkie uwagi, warunki i wytyczne wynikajgce z
uzgodnien i opinii organéw i jednostek okreslonych w art. 53 ust. 4 w.w. ustawy z dnia 27
marca 2003 r ( Dz. U. 2022 poz. 503)
- zachowano obowigzujgce przepisy i warunki oraz zasady wiedzy technicznej
- Inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0s6éb trzecich, w szczegdlnosci:
* pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
* ograniczenia mozliwosci korzystania z drogi publicznej,
* ograniczenia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii cieplnej oraz ze
srodkéw tgcznosci,
* ograniczenia dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
* ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie,
* zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6) Warunki ochrony - dziedzictwa kulturowego i débr kultury:

Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim
obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.).

7) Ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w zasiegu terenu goérniczego, zatem
realizowane obiekty budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie - Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz.U.2023.633 t.).)

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy proj. budynku - 491,65 m?

- wysokos$¢ budynku -6,9m

- ilos¢ kondygnacji -1

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb



uzytkowania:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL I

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez s$ciany zewnetrzne i dachy

-Wymagang klasg dla analizowanego dwukondygnacyjnego obiektu jest ,D" klasa
odpornosci pozarowej.

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

- brak stref zagrozenia wybuchem;

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

- lokalizacja obiektu ze wzgledu na odlegtosci od innych budynkdéw, granic, drég i innych
urzgdzen jest prawidtowa i zgodna z Warunkami Technicznymi (Dz. U. 2019 poz. 1065,
§271.1) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. 124. poz.1030 - §12 ust.1)

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa doprowadzona od strony
potnocno-wschodniej - droga publiczna. Najblizsze wyjScia z budynku bedg posiadac
potgczenie z drogg pozarowg poprzez chodnik o szerokosci min. 1,50 m o dtugosci do 30 m.
( 10,78 m). - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, §12.1 oraz pkt. 7

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celdow przeciw- pozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celdéw
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru
wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Wymagana minimalna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10
dm3/s. Miejscowos¢ (jednostka osadnicza o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajgcej 2000),
w ktérej planowana jest inwestycja, posiada w rejonie inwestycji sie wodociggowag
rozgatezieniowg o $rednicy woD80. Na sasiedniej dziatce od strony zachodniej, w odlegtosci
50 m od projektowanego budynku, zlokalizowany jest hydrant DN80 o wydajnosci 7,69 dm3
przy cisnieniu 0,11 MPa (protokdt pomiaréow cisnienia wody w hydrantach zewnetrznych).
Najblizej potozone istniejgce hydranty zewnetrzne DN80 (pokazane na szkicu ponizej)
znajdujg sie w odlegtosci ok. 177 m oraz ok. 290 m. Zgodnie z warunkami okreslonymi przez
zarzgdzajgcego siecig hydranty te posiadajg wydajnos¢ na poziomie min. 5 dm3/s przy
minimalnym cisnieniu 0,1 MPa.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw- pozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Zastosowanie rozwigzan zamiennych:

- zapewnienie jako podstawowego zrodla wody do celéw przeciwpozarowych hydrantu
zewnetrznego DN80 o wydajnosci 7,69 dm3/s przy cisnieniu 0,11 MPa, zlokalizowanego w
odlegtosci 50 m od chronionego budynku

-zapewnienie jako dodatkowego zrodta wody do celdw przeciwpozarowych dwoch
hydrantow zewnetrznych DN80 o wydajnosci nie mniejszej niz 5dma3/s kazdy przy cisnieniu
nie mniejszym niz 0,1 MPa, zlokalizowanych w odlegtosci 177 i 290 m od chronionego



budynku

-wyposazenie budynku w zwigkszong o 200% ilos¢ srodka gasniczego zgromadzonego w
gasnicach z zapewnieniem bezpieczenstwa pomieszczen kuchennych srodkiem gasniczym
przeznaczonym do gaszenia pozaréw grupy ,A” i ,F”.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

- W zwigzku z §3 ust. 2 ppkt. a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury — Dz. U. 2001 nr 138
poz. 1554 z dnia 19 listopada 2001r., w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego dla
projektowanego zamierzenia Inwestycyjnego nie jest wymagane powotanie Inspektora
nadzoru inwestorskiego - rozpietos¢ konstrukcyjna nie jest wieksza niz 12m;

- Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziatywania na dziatki sgsiednie,
nie wprowadza zaktdcen i utrudnien co do mozliwosci ich zagospodarowania, nie zalicza sie
do inwestycji mogacych negatywnie oddziatywaé na s$rodowisko. Inwestycja posiada
mozliwosci korzystania ze wszystkich nie zbednych mediow.

- Projektowana budowa jest zgodna z wymogami i warunkami decyzji o warunkach
zabudowy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.z 2023 r. poz.
682 z p6zn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022, poz.
1225 z pézn. zm.) - przepisy dotyczgce odlegtosci od dziatki sgsiedniej - § 12, zacienianie -
§ 13, ochrona przeciwpozarowa
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenoéw ( Dz.
U. Z 2023, poz. 822)
Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:
Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy dziatek nr ew. nr 525, 523/1 w
miejscowosci Pstragdéwka
Zachowane zostaty przepisy - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 z p6zn. zm.) - przepisy dotyczace odlegtosci od
dzialki sgsiedniej - § 12, zacienianie - § 13, ochrona przeciwpozarowa:
1. § 12 ust. 1 tj. zachowana zostata odlegtos¢ 4,0 m przy sytuowaniu budynku ze
Sciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi od granicy dziatki, budynek
usytuowano w odlegtosci 4,11 m od granicy dziatki nr 523/2, 10,78 m od granicy
dziatki 2875/1,
2. § 13 budynek o wysokosci 6,9 m - nie spowoduje przestonigcia Swiatta
dziennego na sgsiednich dziatkach.
3. § 209 ust. 2 - projektowany budynek posiada kategorie zagrozenia ludzi ZL I
Inwestycja zgodna jest rowniez z przepisami ochrony srodowiska (m. in. dotyczgce
ochrony przed hatasem, promieniowaniem), a takze przepisami z zakresu
zagospodarowania przestrzennego
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