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Zalacznik nr 7 do SWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

OPIS TECHNICZNY
POKOJE BIUROWE - SYSTEMOWE MEBLE BIUROWE

B1 - biurko pracownicze o wymiarach 1800 x 800 x 640 - 860h mm, dwa przeloty
kablowe

B2 - biurko pracownicze o wymiarach 1600 x 800 x 640 - 860h mm, dwa przeloty
kablowe

B3 - biurko pracownicze o wymiarach 2000 x 800 x 640 - 860h mm, dwa przeloty
kablowe

D1 dostawka boczna do biurka 1200x600x640-860h mm

D2 - dostawka front do biurka, wymiary 1800 x 600 mm x 640 - 860h mm
D3 - dostawka front do biurka, wymiary 1800 x 600 mm x 640 - 860h mm
D4 - dostawka boczna do biurka, wymiary 1200 x 600 x 640 - 860h mm

Wymagania minimalne:

Biurka z nogg o profilu kwadratowym
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Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci
28 mm w kolorze ,,H3158 ST19 dab Egger”. Obrzeza ptyty blatu maja by¢ okleinowane
doklejkag ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢
zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale
zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury.
Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

Ptyta wiérowa ma spelnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac¢ klasie E1. W blacie biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem
do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza si¢ rozwigzan w postaci muf wykonanych z
tworzywa sztucznego lub wkretoéw — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz
1 demontaz blatu). W blacie biurka nalezy przewidzie¢ dwa przeloty kablowe, okragle, fi80
kolor bezowy.

Biurko ma posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci blatu. Regulacja wysokosci blatu biurka
ma by¢ w zakresie 640 — 860 mm, regulacja skokowa co 20 mm.

Nogi biurka maja by¢ kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm oraz 30 x 30 mm
(tolerancja+/- 5 mm). Nogi maja by¢ wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania.
Stopki maja zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi
biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza maja by¢ malowane farba proszkowa w kolorze
ANTRACYT POLMAT RAL 7043, utwardzang metoda termiczna - co zapewni odpornos$é nog
i stelaza na $cieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia
laserowa - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo
technologia laserowa wplywa na podwyzszone walory estetyczne taczen elementow stelaza
(kryte spawy). Gorna, pozioma czgs¢ nogi (belka poprzeczna) ma by¢ wykonana z profilu
stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajagce mocowanie belki wzdtuznej
pod blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm,
obustronnie wyposazona w zaczepy o geometrii wycigcia zapewniajacej sztywne potaczenie z
nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajagcymi szybki montaz lub demontaz
wszystkich elementdéw stelaza. W srodkowej czesci belki maja by¢ usytulowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktory ma zapobiega¢ uginaniu si¢ blatu.

Dodatkowe akcesoria do wybranych modeli biurek

Biurka (wybrane modele) majg by¢ wyposazone we front panel. Akcesoria dodatkowe jak front
panele maja by¢ wykonane z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm, w kolorze
antracytu. Dhugo$¢ front panela ma by¢ dopasowana do biurka, glebokos¢ 400 mm. Elementy
mocujace w kolorze antracyt pétmat RAL 7043

wymiary 1600 x 18 x 400 mm
wymiary 1400 x 18 x 400 mm
wymiary 1800 x 18 x 400 mm
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Polka pod klawiature, wysuwana pod blatem

Stanowi integralne uzupehienie biurka. Szuflada musi by¢ wykonana w catosci z metalu
malowanego proszkowo w kolorze ANTRACYT POLMAT RAL 7043, musi zapewni¢
przeniesienie nacisku do min. 2 kg, oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajacy pochylenie potki
i blokade w wybranej pozycji +/- 15°. Dla wygody uzytkownika powinna by¢ zaopatrzona w
podktadke pod nadgarstki.

Poziomy kanat kablowy

Stanowi integralne uzupehienie biurka. Wykonana w cato$ci z metalu malowanego
proszkowo na kolor RAL 9005. Wymiary: 580 x 162 x 123 mm (dt. x szer. x wys.)

Wraz z oferta nalezy przedstawicé:
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- biurka majg posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z
normami dotyczacymi jako$ci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostk¢ uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego os$rodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskie;j,
jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i1 certyfikujacg posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z oferty):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos$¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN
— EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na
dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje si¢
kazda jednostk¢ badawczg i certyfikujaca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujacego —w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazdg jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ produktéw z normami dotyczacymi jako$ci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu

cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- wraz z oferta nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu
biurek, stotow, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jako$cig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okreslajacy wymagania dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP)

- KO - Kontener mobilny o wymiarach 400 x 600 x 586h mm

Przykladowe rozwiazanie:
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Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z pltyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm wience gorny
i dolny oraz fronty w kolorze antracytu, korpus kontenera kolor ANTRACYT POLMAT RAL
7043. Obrzeza ptyty maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubo$ci 2 mm. Plyta widrowa ma
spelnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1.
Wszystkie widoczne waskie plaszczyzny plyty maja by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong
za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

Szuflady:

- gérna szuflada ma by¢ wyposazona w pidrnik, piornik ma stanowi¢ wkilad tworzywowy
wktadany do szuflady,

- szuflady zwykte: wklady szuflad maja by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie
80% 1 nosnosci 25 kg, szuflady maja byé wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnig¢ciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajacy caty pion szuflad jednocze$nie oraz wyposazony w blokad¢ wysuwu drugiej
szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechylem kontenera,

- kontener ma by¢ wyposazony w koltka,

- kontener ma by¢ otwierany za pomocg uchwytow dwupunktowych. Uchwyty zastosowane w
szafach maja by¢ dwupunktowe, prostokatne w kolorze czarnym. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan
w typie ,.tezki”.

- kotka @50 mm, majg by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka maja posiada¢ hamulec.

Z uwagi na jako$¢ oraz precyzj¢ wykonania kontenery maja by¢ klejone w prasie montazowej
1 dostarczane do klienta w calo$ci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza si¢ tylko
uchwyty.

- Sz1 - szafa aktowa o wymiarach 800 x 385-400 x 1830 — 1850 h mm

- Sz2 - szafa ubraniowo - aktowa o wymiarach 800 x 385-400 x 1830-1850 h mm,
wieszak wysuwany
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- Sz3 — szafa aktowa o wymiarach 801 x 385 x 777 — 790 h mm

- Sznr -szafa narozna 605x605x2583mm , (w tym szafa wys. 1833 mm-+nadstawka
750mm) glebokos¢ 38,5¢m , drzwi szer. ok 30cm, plecy z HDF

- Sznrl -szafa narozna 605x605x1833mm , glebokos¢ 38,5¢cm , drzwi szer. ok 30cm,
plecy z HDF

- Szn - szafa aktowa nadstawka o wymiarach 700 x 385 — 400 x 750h mm

- Szd - szafa pod drukarke o wymiarach 600 x 600 x 710 mm

N

- Sz5 - szafa aktowa o wymiarach 800 x 385-400 x 1130-1150 h mm
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- R -regal otwarty o wymiarach 801x 385 x 1833

— Sz6- szafa na dokumenty o wymiarach 850 x 385x 1335 h mm

WNETRZE SZAFKI FRONT SZAFKI
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Wymagania minimalne:

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
wience gorny i dolny, fronty oraz korpus szafy kolor ANTRACYT POLMAT RAL 7043.
Obrzeza plyt maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie plaszczyzny plyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong
za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Plyta widorowa ma spelnia¢ wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1.
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Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z plyty grubosci 18 mm, co wpltywa na
wytrzymatos¢ i stabilno§¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej 0
grubo$ci 28 mm. Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm. Sciana tylna szaf ma
by¢ wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm w kolorze antracytu. Fronty szaf zamykanych
drzwiami skrzydlowymi majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiasOw 0
mozliwym kacie otwarcia 110°. Fronty safy Sz6 - drzwiczki rozwierane, nad drzwiczkami
szczelina 3 cm. Szafy majg by¢ wyposazone w zamek patentowy. Potki maja by¢ wykonane z
plyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg zlaczy zabezpieczajacych przed
przypadkowym wysuni¢ciem, ktore zwigkszaja sztywnos$¢ szafy oraz niweluja mozliwosé
ugiecia potki gdyz cate obcigzenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach
mayjg si¢ znajdowac regulatory typu ,,bulwa” o wysokosci 27 mm i $rednicy fi 50 z mozliwoscig
regulacji od wewnatrz szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach maja by¢ dwupunktowe, prostokatne w kolorze czarnym. Nie
dopuszcza si¢ rozwigzan w typie ,,tezki”.
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- K1 Krzeslo
Podstawa pigcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wtdkna szklanego, czarna

Samohamowne migkkie kotka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych

Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i
siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od cigzaru siedzacego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy
uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji glebokosci w zakresie 60mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane trudnopalng pianka poliuretanowg PU
wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, gesto$¢ pianki siedziska 70 kg/m?
Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa
sztucznego, obustronnie wyscielany trudnopalng pianka poliuretanowa PU wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu
kregostupa w czgsci podtrzymujacej odcinek krzyzowo-ledzwiowy, tyt oparcia jest rowniez
tapicerowany, oparcie posiada zapadkowa regulacje wysokosci oraz mechanizm regulacji
glebokosci podparcia ledzwiowego kregostupa (schukra), gesto$é pianki oparcia 120 kg/m?®
Krzesto posiada regulowany w zakresie wysokosci oraz kata pochylenia tapicerowany
zaglowek

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postepowania wraz z $wiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek

zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Oparcie z siedziskiem potaczone dwoma stabilnymi 1 estetycznymi prowadnicami stalowymi
w kolorze czarnym

Podlokietniki krzesta czarne, z migkka naktadka wykonang z PU (poliuretanu), z mozliwos$cia
regulacji w zakresie wysokosci wzgledem siedziska

Krzesto w catos$ci tapicerowane tkaning o sktadzie 98% poliester z recyklingu, 2% poliester,
gramaturze min. 300 g/m?, odpornosci na $cieranie min. 100 000 cykli Martinadale'a, pilling
5, trudnozapalnos$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN EN1021-2), odpornos¢ na $wiatto
5-8 (EN ISO 105-B02), nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach

Nie dopuszcza si¢ plastikowych maskownic zarowno siedziska jaki i oparcia krzesta

Krzesto posiada mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i
oparcia krzesta s3 wykonane z jednego koloru tkaniny, za§ powierzchnie boczne siedziska, tylna
oraz boczne oparcia- w innym kolorze.

Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzadzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Wymagane potwierdzenie zgodnos$¢ produktu z normg EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019
wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca
posiadajaca akredytacj¢ krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to
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Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Krzesta produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dotaczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowanag jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i
certyfikujgca posiadajgca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego —w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatoéw wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,

Do kazdej pozycji nalezy przygotowac karte katalogowq z zdjeciem, nazwa i symbolem
oferowanego produktu, nazwa producenta oraz specyfikacja techniczng.

Wszystkie oferowane produkty majg pochodzic¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza si¢ oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub
modyfikowane w celu spelnienia zapiséw OPZ
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Klasyczne krzesto konferencyjne na czterech nogach potaczonych ze soba poprzeczka
biegnaca po podtozu celem wzmocnienia konstrukeji 1 stabilnos$ci stelaza, wyposazone w
stopki z slizgiem filcowym zabezpieczajace podtoze przed rysowaniem

Stelaz wykonany z preta stalowego o przekroju okragtym fi 11 mm, malowany proszkowo na
kolor czarny

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wysScietane trudnopalng pianka poliuretanowg PU
wykonang ~ w technologii pianek wylewanych w formach, gesto$¢ pianki siedziska 67 kg/m?®
Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa
sztucznego, obustronnie wyscietany trudnopalng pianka poliuretanowa PU wykonang w
technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu
kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo — krzyzowy. Tyt oparcia jest rowniez
tapicerowany, gesto$é pianki oparcia 66 kg/m>
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Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczyé oswiadczenie
producenta o mozliwo$ci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postgpowania wraz z $wiadectwem z badan potwierdzajacych klas¢ trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Krzesto w catosci tapicerowane tkaning o sktadzie 98% poliester z recyklingu, 2% poliester,
gramaturze min. 300 g/m?, odpornosci na $cieranie min. 100 000 cykli Martinadale'a, pilling
5, trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN EN1021-2), odpornos$¢ na $wiatto
5-8 (EN ISO 105-B02), nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach

Nie dopuszcza si¢ plastikowych maskownic zarowno siedziska jaki i oparcia krzesta
Krzesto posiada mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i
oparcia krzesta sg wykonane z jednego koloru tkaniny, za$ powierzchnie boczne siedziska,
tylna oraz boczne oparcia- w innym Kkolorze.

Krzesta produkowane w oparciu o standardy produkcji okre§lone w normie ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015 oraz 1SO 45001:2018  potwierdzone dotaczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowana uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i
certyfikujgca posiadajgca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego —w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatdéw wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,

Do kazdej pozycji nalezy przygotowacé karte katalogowa z zdjeciem, nazwg i symbolem
oferowanego produktu, nazwa producenta oraz specyfikacja techniczna.

Wszystkie oferowane produkty maja pochodzi¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza si¢ oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub
modyfikowane w celu spelnienia zapisow OPZ.
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SALA KONFERENCYJNA- SYSTEMOWE MEBLE KONFERENCYJNE
- S1 - stot ze stalym blatem, wymiary 1400 x 800 x 740h mm
- S2 - stol ze stalym blatem, wymiary 1600 x 800 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 28 mm. w kolorze
ANTRACYT POLMAT RAL 7043. Obrzeza phyty blatu stolu maja by¢é okleinowane doklejka
ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie plaszczyzny blatu stolu maja by¢ zabezpieczone
doklejka przyklejong za pomocg kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢
krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana
technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z plyta.

Plyta wiorowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiadac¢ klasie E1.

W blatach stotow nalezy przewidzie¢ mediabox do poprowadzenia okablowania. Konfiguracja:
2xRJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V. Lokalizacja mediaportoéw — centralnie na
srodku blatu stotu.

Blat stotu ma by¢ mocowany do stelazy za pomocg wkretdéw - mocowanie za pomocg Srub i
wpustek z gwintem . Szyna laczaca ma by¢ wykonana z profilu 40x40 mm, malowanego
proszkowo w kolorze antracyt potmat RAL 7043. Podstawa stolu ma by¢ wykonana z profilu
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40x40 mm, malowana proszkowo - nogi stotu wykonane z profilu 40x40 mm, malowane
proszkowo w kolorze antarcytu.

— Szw2- szafa witryna na puchary 800 x 432x1833 mm

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.
wience gorny i dolny, fronty oraz korpus szafy kolor ANTRACYT POLMAT RAL 7043.
Obrzeza plyt maja by¢ okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm.

Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejona
za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktory ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed
szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma
gwarantowac¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta. Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania
normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki maja by¢ wykonane z plyty grubosci 18 mm, co wplywa na
wytrzymalo$¢ i stabilno$¢ mebla. Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z plyty widrowej
o grubosci 28 mm. Front (drzwi) szafy — szklany , szklo hartowane bezbarwne grub. 4mm.
Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z plyty melaminowanej grubosci 18 mm z obrzezami
ABS. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydlowymi maja by¢ mocowane do korpusu
szafy za pomoca zawiasow o mozliwym kacie otwarcia 110° Szafy majg by¢ wyposazone
w zamek patentowy. Polki maja by¢ wykonane z plyty o grubosci min 18 mm i by¢
mocowane za pomoca zlaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysuni¢ciem, ktore
zwiekszaja sztywnos$¢ szafy oraz niweluja mozliwos¢ ugiecia polki gdyz cale obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.
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- K3 Krzeslo
Krzesto konferencyjne na czterech nogach.

Stelaz wykonany z rury stalowej o srednicy 16 mm, wykonany w technologii gigcia bez
zmiany przekroju profilu, malowany proszkowo na kolor ANTRACYT NCS S 6500-N, nogi
krzesta zakonczone stopkami przegubowymi z §lizgiem teflonowym

Krzesto posiada pod siedziskiem maskownice z PP w celu zabezpieczenia kubetkow przed
uszkodzeniem podczas sztaplowania.

Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubetkowa ze sklejki bukowej,
wyscielane trudnopalng piankg PU, tapicerowane obustronnie, ksztatt oparcia i siedziska
zblizony do prostokata, o zaokraglonych narozach

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzesel z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postgpowania wraz z $wiadectwem z badan potwierdzajacych klas¢ trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Konstrukcja krzesta umozliwia jego sztaplowanie w ilosci do 10 szt.

Krzesto w catosci tapicerowane tkaning o sktadzie 98% poliester z recyklingu, 2% poliester,
gramaturze min. 300 g/m?, odpornosci na $cieranie min. 100 000 cykli Martinadale’a, pilling
5, trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN EN1021-2), odpornos¢ na $wiatto
5-8 (EN ISO 105-B02), nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych
parametrach

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 16139:2014, wystawiony przez
niezalezng, akredytowana jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako
jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke¢ badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawcza 1 certyfikujaca
posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Krzesta produkowane w oparciu o standardy produkcji okres§lone w normie ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i
certyfikujgca posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego —w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke
badawcza 1 certyfikujacg posiadajacg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,
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Do kazdej pozycji nalezy przygotowac¢ karte katalogowa z zdjeciem, nazwa i symbolem
oferowanego produktu, nazwg producenta oraz specyfikacja techniczng.

Wszystkie oferowane produkty maja pochodzic¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza si¢ oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub
modyfikowane w celu spelnienia zapisow OPZ.
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- K4 Krzeslo

Fotel konferencyjny na czterech nogach, wykonanym z profilu o przekroju okraglym 25x2
mm, wykonany w technologii gi¢cia bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia,
wyposazony w stopki przegubowe z wkladka teflonowa.

Stelaz malowany proszkowo na kolor ANTRACYT NCS S 6500-N

Ergonomiczne wyprofilowane siedzisko i1 oparcie fotela wykonane z sklejki drewna lisciastego,
wyscietane trudnopalng pianka poliuretanowa PU o gestosciach, siedzisko: 35 kg/m?, oparcie:
25 kg/m?®

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zataczy¢ oswiadczenie producenta o
mozliwosci wykonania siedzisk z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postgpowania wraz z
$wiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normg PN EN
1021:1:2

Podlokietnik fotela stanowi integralng czgs¢ stelaza, wykonczony naktadka o przekroju potkolistym,
tapicerowana skora licowa, mocowang do stelaza bez zadnych widocznych elementéw montazowych

Fotel w catosci tapicerowany tkaning o sktadzie 98% poliester z recyklingu, 2% poliester, gramaturze
min. 300 g/m?, odpornosci na $cieranie min. 100 000 cykli Martinadale'a, pilling 5, trudnozapalno$é
papieros (PN EN 1021-1), zapatka (PN EN1021-2), odporno$¢ na swiatto 5-8 (EN ISO 105-B02), nie
dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach .

Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z normg EN 16139:2014, potwierdzajace mozliwosé
eksploatacji fotela przez osoby o wadze do 150 kg, wystawione przez niezalezng, akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju za§wiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje
si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacag akredytacje krajowego osrodka
certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
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certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowana
uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju

Fotel produkowany oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dolaczonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezalezna,
akredytowang jednostke uprawniona do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego
osrodka certyfikujacego —w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowanag
uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,

Do kazdej pozycji nalezy przygotowaé karte katalogowa z zdjeciem, nazwg i symbolem
oferowanego produktu, nazwa producenta oraz specyfikacja techniczna.

Wszystkie oferowane produkty maja pochodzi¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza si¢ oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub modyfikowane w
celu spelnienia zapisow OPZ.
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GABINETY - SYSTEMOWE MEBLE GABINETOWE

- Bg - biurko gabinetowe proste 1900 x 900 x 740h mm z dostawkg o wymiarach
1000 x 550 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiaré6w w zakresie +/- 2 cm):

Wymagania minimalne:

Meble maja by¢ wykonane z ptyty melaminowanej o grubosci 18 mm, 28 mm i 38 mm o
gestosci 630kg/m?, klasa higieniczno$ci E1 w kolorze ,,H3702 ST10 -orzech Pacyfik Egger” .
Plyty majg by¢ oklejone obrzezem ABS, 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne. Blat
biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej trzywarstwowej o grubosci 36 do 38 mm, pokrytej
obustronnie melaming. Elementy dystansowe majg by¢ wykonane z aluminium anodowanego
o grubosci 10 mm, tagczone za pomocg szpilek M8x 98 mm. Laczyna biurka ma by¢ wykonana
z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, pokrytej obustronnie melaming w
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standardzie. Sciecie gornych naroznikéw umozliwia poprowadzenie okablowania. Noga biurka
ma by¢ wykonana z ptyty melaminowanej 38 mm, oklejone obrzezem ABS 2 mm i faczona do
blatu za pomoca potksiezyca MAXI LUNA. Blat ma posiada¢ metalowe mufy. Nogi majg
posiada¢ czarne stopki @35 M8x30. Biurko ma by¢ doposazone w blende szerokosci 400 mm
taczaca blat z nogami za pomocg metalowych ztagczy mimosrodowych @15 zapewniajacych
stabilno$¢ konstrukcji. W blacie biurka nalezy przewidzie¢ przelot kablowy typu Top access,
prostokatny o wymiarach 275 x120 x 25 mm w kolorze szarym.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

- wraz z oferta nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu
biurek, stotow, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okreslajacy wymagania dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

- KG - Kontener mobilny, 2 szuflady + szuflada z piérnikiem,
wymiary 400 x 600 x 590h mm

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiaréw w zakresie +/- 2 cm):

Wymagania minimalne:

Kontener ma by¢ wykonany z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm w kolorze
,H3702 ST10 - orzech Pacyfik Egger 7, Obrzeza plyty majg by¢ okleinowane doklejka ABS o
grubo$ci 2 mm. Plyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1.

Szuflady:

- gorma szuflada ma pemi¢ funkcje piornika, pidrnik ma stanowi¢ wkiad tworzywowy
naktadany na szuflad¢ z przegrodami do organizacji przestrzeni,

- wklady szuflad majg by¢ wykonane z plyty, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i no$nosci
25 kg, szuflady maja by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wypadni¢ciem szuflady,
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- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢ wyposazony w system
zamykajacy caly pion szuflad jednocze$nie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej
szuflady (nie liczac szuflady pidrnikowej) - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i
niekontrolowanym przechylem kontenera,

- uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, maja by¢ wykonane ze stopu cynku i aluminium w
pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce wykonania i duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne, co zapewni dlugotrwate uzytkowanie.

Kontener ma by¢ wyposazony w kotka:

- kétka @50 mm, maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa kotka majg posiada¢ hamulec

Z uwagi na jakos$¢ oraz precyzj¢ wykonania kontenery maja by¢ klejone w prasie montazowej
1 dostarczane do klienta w catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza si¢ tylko kotka
i uchwyty.

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zas§wiadczen. Jako jednostke niezalezng
uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego
osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i1 certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

- wraz z oferta nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu
biurek, stotow, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jako$cig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z norma ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okre$lajacy wymagania dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczenstwem 1 higieng pracy (BHP).

- Szg - szafa gabinetowa o wymiarach 800 x 430 x 1830-1850 h mm

- Szu - szafa ubraniowa o wymiarach 600 x 432 x 1830 — 1850 h mm wieszak
wysuwany
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- Szw — szafa gabinetowa/witryna o wymiarach 800 x 430 x 1830- 1850 h mm

Wymagania minimalne:

Korpus szafy ma by¢ wykonany z plyty widrowej trzywarstwowej o grubosci 18 mm, w
kolorze”H3702 ST10 - orzech Pacyfik Egger ” pokrytej obustronnie melamina. Sciana tylna
ma by¢ wykonana z plyty grubo$ci o 18 mm, mocowana z reszta korpusu za pomocg
stabilizatorow. Front ptyta o grubosci 18 mm w kolorze ,,ciemny orzech”, Lewe skrzydio ma
by¢ uzbrojone w elastyczng listwg przymykowa. Szafie typu witryna drzwi szkto hartowane
bezbarwne 4 mm. Krawgdzie oklejone obrzezem ABS 2 mm.. Potki majg by¢ mocowane za
pomoca zlaczy zabezpieczajacych przed przypadkowym wysunigciem. Dodatkowy top szafy
ma by¢ wykonany z ptyty o grubosci 38 mm. Krawedzie majg by¢ oklejone obrzezem ABS 2
mm. Szafy ma by¢ wyposazona w zamek patentowy Drzwi otwierane za pomocg uchwytu
dwupunktowego. Uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, maja by¢é wykonane ze stopu
cynku i aluminium w pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce wykonania i duzej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne, co zapewni dtugotrwate uzytkowanie.

Szafa ma by¢ wyposazona w stopki 27 mm, ktoére majg stuzy¢ do regulacji poziomu od
wewnatrz w zakresie 5 mm.

Wraz z oferta nalezy przedstawic:

- szafa ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke
badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow
wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostk¢ niezalezng uznaje si¢
kazda jednostke badawczg 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju
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- wraz z oferta nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu
biurek, stotow, szaf oraz kontenerow,

- certyfikat systemu zarzadzania jako$cig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzgdzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 — okreslajacy wymagania dotyczace systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

— S3 - stél gabinetowy o wymiarach 1900 x 800 x 740h mm
— S5 - stot gabinetowy o wymiarach 1600 x 800 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

Blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej o grubosci 36
do 38 mm w kolorze ,,H3702 ST10 - orzech Pacyfik Egger ” Obrzeza plyty blatu maja by¢
okleinowane doklejka ABS o grubosci 2 mm. Wszystkie waskie plaszczyzny blatu powinny
by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma
trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z plyta.
Elementy dystansowe maja by¢ wykonane z aluminium anodowanego o grubosci 10 mm,

taczone za pomocg szpilek M8x 98 mm.

Nogi majg posiada¢ czarne stopki ¥35 M8x30. Stét ma by¢ doposazony w blende szerokosci
400 mm taczaca blat z nogami za pomoca metalowych zlaczy mimosrodowych @15
zapewniajacych stabilnos¢ konstrukcji.

Plyta widrowa ma spelnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma
odpowiada¢ klasie E1. W blacie maja by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do
przykrecenia stelazu (nie dopuszcza si¢ rozwigzan w postaci muf wykonanych z tworzywa
sztucznego lub wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i demontaz
blatu).

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:
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- stoly maja posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnos$ci =z
normami dotyczacymi jako$ci mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej,
jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca
akredytacj¢ odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzajace uzycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertg):
badanie/sprawozdanie z badan okreslajace odpornos¢ na odrywanie doklejki ABS wg norm PN
— EN 319:1999 oraz PN — EN 311:2004 oraz badanie potwierdzajace odpornos¢ doklejki na
dziatanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezalezng jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje si¢
kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca akredytacje
odpowiednika PCA w tym kraju,

- wszystkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ produktéw z normami dotyczacymi jako$ci
mebli biurowych oraz uzytymi technologiami produkcji maja by¢ wystawione doktadnie na
tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu
cenowym w tabeli potwierdzajacej nazwe producenta oraz informacje z
nazwa/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- wraz z oferta nalezy dodatkowo przedstawi¢ atest higieniczny, wystawiony przez
upowazniong do tego jednostke w zakresie komponentéw wchodzacych w zakres systemu
biurek, stoldéw, szaf oraz kontenerow,

— certyfikat systemu zarzadzania jako$cig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania
srodowiskiem zgodny z normg ISO14001 w =zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - okreslajagcy wymagania dotyczace systemu zarzadzania
bezpieczenstwem 1 higieng pracy (BHP).

— S4 Stotl okolicznosciowy @ 800mm x550mm
— S6 Stol okolicznosciowy@d 800mmx740mm
— S7 Stotl okolicznosciowy@d 600mmx550mm

— S9 Stot okolicznosciowy 800mmx 800x740mm
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Stolik okoliczno$ciowy z okraglym blatem
Stolik okolicznosciowy z kwadartowym blatem
Wymagane wymiary:

Blat z ptyty melaminowej o grubosci 38 mm w kolorze ,,H3702 ST10 - orzech Pacyfik Egger”
o $rednicy 800mm.

Obrzeze blatu oklejone ABS o grubosci 2 mm.

Stelaz /noga/ z rury stalowej powlekanej w kolorze antracytowym mocowanej do stalowej
podstawy w ksztalcie kota .

Stot o wysokosci 550 1 740 mm .

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1730:2013_04, PN-EN 12521:2016_02
w zakresie wymagan wytrzymato§ciowych i bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Producent musi posiadac 1 dostarczy¢ certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001
- SO Sofa
Kanapa dwu osobowa z bokami na plozie

Wymagane wymiary:
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Kanapa powinna posiadac:
Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i ptyty widrowej i drewnianych listew

Oparcie posiada ramowa drewniang konstrukcje na ktorej rozpigte sa gumowe pasy tapicerskie
oraz pianka o wtasciwos$ciach trudnozapalnych

Oparcie o ksztalcie klina zwegzajgcego si¢ ku gorze

Siedzisko posiada ramowa drewniang konstrukcje na ktorej rozpigte sg sprezyny faliste

Nie dopuszcza si¢ braku sprezyn w siedzisku.

Na siedzisku pianka o grubosci 100 mm o wilasciwosciach trudnozapalnych

Elementy boczne opadajace do przodu.

Elementy boczne o mniejszej gigbokosci niz fotel.

Tapicerka elementéw bocznych zszywana z kawalkow z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

Stelaz o ksztalcie plozy wykonany z stalowego ksztattownika o profilu 40mm x 5 mm o
dhugos$ci 725 mm i wysokosci 125 mm malowanego proszkowo na kolor Ral 9005

Plozy montowane do elementéw bocznych

Kanapa tapicerowana tkaning filcowang w kolorze szarego bezu (ostateczny dobodr koloru
tapicerki na etapie nadzoru) w parametrach nie gorszych niz

Scieralnoéé : 50 000 cykli

Trudnopalno$¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)
Gramatura 460 g/m2

Sktad :100% wetna

Piling >4

Odpornos¢ na $wiatto 5 ( ISO 105-X12:2002)

Wymagane wyniki badan zgodnosci z normg PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012, EN
16139:2013 07 , w zakresie wymagan wytrzymatosciowych 1 bezpiecznych rozwigzan
konstrukcyjnych .

Producent musi posiada¢ i dostarczy¢ certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii siedzisk zastosuje pianke o wlasciwosciach
trudnozapalnych

- F1 Fotel

Ergonomiczny, obrotowy fotel menedzerski charakteryzujacy sig, lekka, nowoczesng forma.
Podstawa pigcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana- kolor chrom
Samohamowne migkkie kotka jezdne fi 65mm do twardych powierzchni

Amortyzator gazowy w obudowie chromowanej, umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci
siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO w estetycznej, chromowanej obudowie umozliwiajacy
synchroniczne odchylanie oparcia 1 siedziska z ptynng regulacja sprezystosci odchylania w
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zalezno$ci od cigzaru siedzacego oraz blokadg¢ tego ruchu. Mechanizm wyposazony dodatkowo
w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po zwolnieniu
blokady mechanizmu

Stelaz oparcia metalowy wyposazony w sprezyny faliste zalane trudnopalng pianka
poliuretanowa o gestosci 75 kg/m?®, stelaz siedziska metalowy zalany trudnopalng pianka
poliuretanows o gestosci 80 kg/m?®

Oparcie wyposazone w zintegrowany zaglowek (bez mozliwosci regulacji). Oparcie od spodu
wykonczone listwg chromowang, ptynnie taczacg si¢ z podiokietnikami.

Podtokietniki wykonane jako odlew aluminium z mi¢gkka naktadka tapicerowang skora licowa

Pianki fotela wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zalaczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postgpowania wraz z §wiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Fotel w cato$ci tapicerowany wysokiej jakos$ci skora licowa niekorygowang, w kolorze szarego
bezu, (ostateczny dobor koloru tapicerki na etapie nadzoru) o parametrach:

Grubos¢: 1,0-1,2 mm

odpornos¢ na rozdzieranie >20 N/mm (DIN 53329)
odpornos¢ barwy na tarcie >4 (DIN EN ISO 11640)
adhezja powierzchni - 1,5 N/cm (IUF 470)
odporno$¢ na swiatto - 5 (DIN EN 1SO 105-B02)
odpornos¢ na zgniatanie 20 000 (DIN 53351)
trudnopalnos¢ (DIN EN 1021 Part I + 1)

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN 1335-1:2002, EN 1335

2:2010, EN 1335-3:2009 wystawione przez niezalezna, akredytowang jednostke uprawniong
do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda
jednostke badawcza 1 certyfikujaca posiadajaca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w
przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wymagany protokoét oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1 oraz
rozporzadzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)
Fotel produkowane oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dotaczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego
rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i
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certyfikujgca posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku
Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda
jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajacg akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,

Do kazdej pozycji nalezy przygotowac karte katalogowq z zdjeciem, nazwg i symbolem
oferowanego produktu, nazwa producenta oraz specyfikacja techniczna.

Wszystkie oferowane produkty maja pochodzic¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej
oferty producenta, nie dopuszcza si¢ oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub

modyfikowane w celu spelnienia zapisow OPZ. 730
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- Kg Krzeslo

Wysokiej klasy wykonania konferencyjny fotel menedzerski charakteryzujacy sie, lekka,
nowoczesng forma

Stelaz fotela w ksztalcie ptozy wykonany z rury stalowej o przekroju okraglym 25 mm,
chromowanej, przechodzacy na wysokosci siedziska w odlew polerowanego aluminium z
ktorego wykonane sg podtokietniki oraz ramka otaczajaca dolng krawedz oparcia fotela. Nie
dopuszcza si¢ konstrukcji w pelni stalowe;j. Stelaz wyposazony w stopki z tworzywa sztucznego
z $lizgiem teflonowym zabezpieczajace podtoze przed rysowaniem.

Stelaz taczony z oparciem i siedziskiem fotela bez widocznych §rub montazowych i spawow.

Stelaz oparcia metalowy zalany trudnopalna pianka poliuretanowa o gestosci 90 kg/m?, stelaz
siedziska metalowy zalany trudnopalng pianka poliuretanowa o gestoéci 65 kg/m®

Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zalaczy¢ oswiadczenie
producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego
postgpowania wraz z §wiadectwem z badan potwierdzajacych klase trudnopalnosci pianek
zgodnych z normg PN EN 1021:1:2

Spdd siedziska tapicerowany w catosci. Nie dopuszcza si¢ plastikowych maskownic siedziska.

Podlokietniki fotela stanowig integralng czgs¢ stelaza, wykonczone naktadka tapicerowang
skorg licowa, mocowang do stelaza bez zadnych widocznych elementéw montazowych .

Fotel w catosci tapicerowany wysokiej jakos$ci skorg licowa niekorygowanga, w kolorze Szarego
bezu (ostateczny dobor koloru tapicerki na etapie nadzoru) 0 parametrach:

Grubos¢:

1,0-1,2 mm

odpornos$¢ na rozdzieranie >20 N/mm (DIN 53329)
odpornos¢ barwy na tarcie >4 (DIN EN ISO 11640)
adhezja powierzchni - 1,5 N/cm (IUF 470)
odporno$¢ na swiatto - 5 (DIN EN ISO 105-B02)
odpornos$¢ na zgniatanie 20 000 (DIN 53351)
trudnopalnos¢ (DIN EN 1021 Part I + 1)

Fotel produkowane oparciu o standardy produkeji okreslone w normie ISO 9001:2015, I1ISO
14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dotagczonymi certyfikatami, wystawionymi
przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazdg jednostke badawcza i certytfikujaca
posiadajacg akredytacje krajowego osrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje si¢ kazda jednostke
badawczg i certyfikujacg posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju
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Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta,

Do kazdej pozycji nalezy przygotowa¢ karte katalogowa z zdjeciem, nazwa i symbolem
oferowanego produktu, nazwg producenta oraz specyfikacja techniczng.

Wszystkie oferowane produkty maja pochodzi¢ z aktualnej, seryjnie produkowanej oferty
producenta, nie dopuszcza si¢ oferty na produkty nie produkowane seryjnie lub
modyfikowane w celu spelnienia zapisow OPZ.

530 460

940

LADA RECEPCYJNA -SYSTEMOWE MEBLE BIUROWE

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lad recepcyjnych ma obowigzek wykonania
pomiardw w pomieszczeniach, w ktorych meble beda wykonywane oraz montowane aby
optymalnie dopasowa¢ meble do wymiaréw wnetrz. Ostateczny wymiar oraz uktad/wyglad lad
recepcyjnych ma by¢ bezwzglednie zaakceptowany przez Zamawiajacego przed
przystapieniem do produkcji mebli.

Lada o wymiarach 2456 -2460 x 818 — 1120 x 1159h mm, modut niski z wysunietym blatem

Przykladowe rozwiazanie:
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Wymagania minimalne:

Blat roboczy/noga boczna niska i wysoka: grubo$¢ plyty wiérowej melaminowanej 28 mm w
kolorze ,,H3702 ST10 - orzech Pacyfik Egger ”, wykonczenie ptyty: obrzeza ptyty maja by¢
okleinowane doklejkag ABS grubosci 2 mm, ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. W blacie nalezy przewidzie¢
przepusty kablowe - @80 mm w kolorze czarnym oraz potke z obnizeniem pod monitor.

Nalezy przewidzie¢ jeden z modutdow lady w wersji dopasowanej do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych. Blat lady ma by¢ zaoblony oraz wysunigty o 300 mm od frontu lady.

Front: grubos$¢ ptyty wiorowej melaminowanej 18 mm w kolorze ,,,,H3702 ST10 - orzech
Pacyfik Egger”, wykonczenie ptyty: obrzeza plyty maja by¢ okleinowane doklejka ABS
grubo$ci 2 mm, ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1.

Cokot frontu: ptyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane,
regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5 mm.
Laczenie blatow miedzy modutami - noga podpierajaca metalowa, malowana proszkowo na
kolor aluminium

Nadstawka na front lady - blat gérny ptyta melaminowana 28 mm + szkto LACOBEL 4 mm,
front pltyta melaminowana 18 mm, cato$¢ pokryta HPL — antracyt potysk. Stelaz nadstawki -
metal malowany proszkowo, kolor antracyt.

Oswietlenie LED - barwa biata-zimna (wpada lekko w odcien niebieski).

Szafy umieszczone w sekretariacie w kolorze oznaczone symbolem w kolirze ,,CIEMNY
ORZECH”

POLKI - ZABUDOWA INDYWIDUALNA

- Sala konferencyjna - potka o wymiarach , zamontowana na wysokosci .
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Potka wykonana z ptyty laminowanej atestowanej gr. 18 mm, struktura i kolorem
dostosowana do zabudowy na $cianie. Obrzeza ptyty maja by¢ okleinowane doklejka ABS
grubos$ci 2 mm, ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja
formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1.
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- Lazienki - potki zamontowane pod blatem z umywalkami. Potki wykonane z ptyty
laminowanej atestowanej gr. 28 mm, kolor dgbu naturalnego. Obrzeza ptyty maja by¢
okleinowane doklejka ABS grubosci 2 mm, ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN
EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1. Plecy potek wykonane z ptyty
HDF 3 mm.

~100

94.4
~100
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i89.4
~195

POKOJE SOCJALNE — ZABUDOWA INDYWIDUALNA
- Zabudowa Z1

Meble wykonane z ptyty laminowane;j atestowanej

Korpus mebli oklejane obrzezem pcv 1 mm

Front mebli oklejone pcv 2mm

Okucia zawiasy 80000 tys cykli kat otwarcia 105 stopni
Szafki wiszace zawieszone na szynie montazowej

Dolne szafki na stopkach regulowanych h 100 mm pcv
Blat roboczy konglomerat kolor dobrany w ramach nadzoru
Uchwyty meblowe tzw. ,,smyczek” rozstaw 128 mm

Plecy szafek wykonane z ptyty HDF 3 mm

Wykonanie zgodnie z projektem — kolorystyka: Korpusy — biate. Fronty i korpusy skrajne —
Cashmere 5981, blaty kuchenne — do ustalenia na etapie realizacji.

Wyposazenie w urzadzenia

1. Zmywarka do zabudowy
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Wymiary: okoto 45x81,5x55 cm (SxWxG). Koszyk na sztucce, taca na sztuéce. Klasa
energetyczna E. Pojemnos¢ — 9 kpl. Zuzycie wody — ok. 8,5 l/cykl. Liczba programéow — 5 w
tym ECO. Sterowanie elektroniczne

2. Chtodziarka podblatowa do zabudowy

Wymiary: okoto 59,6x81,5x54,5 cm (SxWxG). Zamrazarka wewngtrzna. Termostat - 1,
agregat — 1, bez systemu No Frost. Klasa energetyczna — F. Pojemno$¢ uzytkowa — 108 1,
pojemnos¢ zamrazarki — 18 1. Chtodziarka wyposazona w 3 poiki szklane.

3. Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem

Wymiary: okoto 50x63,5 cm (SxG). Wbudowany, ze stali szlachetnej, kolor stalowy.
Zlewozmywak odwracalny, odporny na zarysowania. Zlewozmywak wyposazony w system
syfonowy.

4. Umywalka wpuszczana w blat

Wymiary: okoto 42x42 cm. Wykonanie — ceramika biata. Wyposazona w otwor na bateri¢ i
system syfonowy.

5. Bateria zlewozmywakowa stojaca

Wymiary: okoto 11x23x33,5 cm (SxGxW) Wykonana z mosigdzu i stali chromowane;.
Wylewka w ksztalcie litery U

6. Bateria umywalkowa stojaca

Wymiary: okoto 4,5x15x16,5 cm (SxWxG). Wykonana z mosiagdzu. Kolor srebrny.
- Zabudowa Z2

Meble wykonane z ptyty laminowanej atestowanej gr. 18 mm
Korpus mebli oklejane obrzezem pcv 1 mm

Front mebli oklejone pcv 2mm

Okucia zawiasy 80000 tys cykli kat otwarcia 105 stopni
Szafki wiszace zawieszone na szynie montazowej

Dolne szafki na stopkach regulowanych h 100 mm pcv

Blat roboczy konglomerat kolor dobrany w ramach nadzoru
Uchwyty meblowe tzw. ,,smyczek” rozstaw 128 mm

Plecy szafek wykonane z ptyty HDF 3 mm

Blaty i podstawy stotow wykonane z ptyty Cashmere 5981

Wykonanie zgodnie z projektem — kolorystyka: Korpusy — biate. Fronty i korpusy skrajne —
Cashmere 5981, blaty — do ustalenia na etapie realizacji.

Wyposazenie w urzadzenia
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1. Zmywarka do zabudowy

Wymiary: okoto 45x81,5x55 cm (SxWxG). Koszyk na sztucce, taca na sztuéce. Klasa
energetyczna E. Pojemnos$¢ — 9 kpl. Zuzycie wody — ok. 8,5 l/cykl. Liczba programéw — 5 w
tym ECO. Sterowanie elektroniczne

2. Chtodziarka do zabudowy

Wymiary: okoto 60x177x54,5 cm (SxWxG). Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki — 252 1,
pojemnos¢ zamrazarki — 34 |. Zaopatrzona w pojemnik na kostki lodu. Termostat - 1,

agregat — 1, bez systemu No Frost. Klasa energetyczna — F. 5 potek w drzwiach, pojemnik na
jajka, 1 szuflada z niezalezng kontrola wilgotnosci, 1 szuflada na warzywa i owoce.

3. Plyta ceramiczna 2 — palnikowa do zabudowy

Wymiary: okoto 29x5,5x50 cm (SXWxXG). Sterowanie — elektroniczne dotykowe
(sensoryczne). Wykonanie- szkto ceramiczne — szlif z przodu i z tyhu. 9 poziomoéw grzania.

4. Pochtaniacz — okap kuchenny podaszafkowy elektryczny , wymiary ok 50x47cm.
5. Kuchenka mikrofalowa

Wymiary: okoto 44 x 25,8 x 35,9 cm (SxWxG). Pojemno$¢ — 20 1. Moc mikrofal — 800 W,
moc grila— 1000 W. Funkcje podstawowe — gotowanie, podgrzewanie, grill, rozmrazanie.
Sterowanie elektroniczne. Kolor srebrny.

6. Zlewozmywak 1- komorowy z ociekaczem

Wymiary: okoto 50x63,5 cm (SxG). Whudowany, ze stali szlachetnej, kolor stalowy.
Zlewozmywak odwracalny, odporny na zarysowania. Zlewozmywak wyposazony w system
syfonowy.

7. Umywalka wpuszczana w blat

Wymiary: okoto 42x42 cm. Wykonanie — ceramika biata. Wyposazona w otwor na bateri¢ i
system syfonowy.

8. Bateria zlewozmywakowa stojaca

Wymiary: okoto 11x23x33,5 cm (SxGxW) Wykonana z mosiadzu i stali chromowane;.
Wylewka w ksztatcie litery U

9. Bateria umywalkowa stojaca

Wymiary: okoto 4,5x15x16,5 cm (SxWxG). Wykonana z mosigdzu. Kolor srebrny.

Uwaga : zamontowany sprzet AGD powinien posiadac 5 letnia gwarancje

Uwaga: Wyposazenie przewiduje zakup sejfu do pomieszczenia kasowego .



Nr referencyjny: SA.270.1.191.2022

Wymagania dla sejfu:
Sejf kasjerski z szuflada wrzutowa o wym. 0k.70x50x45do60 cm, powinien posiada¢:
- zgodno$¢ z normg przechowywania wartosci pod nadzorem PN-EN 1143-1 Kkl |
- szuflad¢ z wktadem na monety
- specjalna kasete na depozyty
- stalg potke w czesci depozytowej
- zamek kluczowy min. klasy A
- konstrukcje drzwi o wysokiej odpornosci na atak
- antywlamaniowy system bezpieczenstwa w postaci:
- systemu opdznienia czasowego przy otwieraniu drzwiczkam

- cichego alarmu zamka



