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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektéw matej architektury, ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw,

instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia zewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i

remont istniejgcej trybuny, kortu do tenisa, placu zabaw i budynku zaplecza szathiowo-sanitarnego z

wewnetrznymi instalaciami wod.-kan. c.o. gazu, en. elektrycznej z niezbedng infrastrukturg

towarzyszgcg w ramach zadania "Modernizacja obiektéw sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

Inwestycja realizowana wedtug projektu indywidualnego. Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie

na dziatce nr 671, 672 w obrebie Skalbmierz, gmina Skalbmierz.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach

budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Teren objety projektem to dziatki nr 671 i 672 bedace w uzytkowaniu inwestora potozone w obrebie

0001 Skalbmierz w jedn. ewid. 260305_4 Skalmierz - miasto. Dziatki sg dziatkami zabudowanymi obiektami
sportowymi, przedmiotowym budynkiem z zapleczem szatniowo-sanitarnym, na dziatce znajduje sie boisko
oraz plac zabaw i kort tenisowy. Na dziatce znajduje sie stup linii Sredniego napiecia — w znacznej odlegtosci
od planowanej inwestycji. Przez dziatke przebiega sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej. Dziatka
uzbrojona jest w przytacz do sieci elektrycznej. Dziatka posiada potgczenie z drogg gminng poprzez istniejgcy
zjazd. Powierzchnia dziatki w terenie zagospodarowania jest czesciowo utwardzona. Teren dziatki posiada
niewielki okoto 0,2% spadek w kierunku pétnocnym. Dziatka jest ogrodzona. Istniejace ogrodzenie
przeznaczone jest do rozbidrki. Planuje sie wykonanie nowego ogrodzenia. Teren inwestycji posiada klasy
bonitacyjne Bz. Na terenie inwestycji brak obiektéw przeznaczonych do rozbiérki. Zakres opracowania
objety projektem zagospodarowania zaznaczony zostat kolorem czerwonym graniczgcym:

o od wschodu z dziatkg nr 673, 674, 677, 718, dziatkg drogowa nr 716

e od zachodu z dziatkg nr 933

e od pdtnocy z dziatkg dz. nr 670, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654

e od potudnia z dziatkg nr 713/1, 715/3, 712, 711, 710/2, 710/1, 709, 708, 707, 706, 705, 703

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowana inwestycja polega na budowie: boiska sportowego, wiaty gospodarczej,
obiektéw matej architektury, ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i
oswietlenia zewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i remont istniejgcej trybuny, kortu do tenisa,

placu zabaw i budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.



gazu, en. elektrycznej z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w ramach zadania "Modernizacja

obiektéw sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

Boisko sportowe usytuowane w pofudniowej czesci terenu, kort tenisowy w zachodniej, plac zabaw
w poétnocno-zachodniej, budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, zbiorniki na gaz ptynny, wiata
gospodarcza we wschodniej czesci terenu. Istniejgca trybuna do remontu, rozbudowy i przebudowy w
Srodkowej czesci terenu.

Sciana wschodnia budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego w najblizszym punkcie usytuowana jest
10,39m od granicy z dziatkg dz. nr 677, 674, $ciana potudniowa w odlegtosci 34,85m od granicy z dziatkg nr
713/1. Wejscia do budynku od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej.

Wiata gospodarcza w odlegtosci 3,10m od granicy z dziatkg 674.

Miejsce sktadowania odpadéw w odlegtosci 3,0m od granicy z dziatkg 674.

Boisko pitkarskie zlokalizowano w odlegtosci 11,31m od granicy z dziatkg 713/1, 15,44m od granicy
z dziatkg 712, 10,34m od granicy z dziatkg 706.

Kort tenisowy w odlegtosci 21,28m od granicy z dziatkg nr 933.

Plac zabaw w odlegtosci 6,87m od granicy z dziatkg nr 933 i 6,02m od granicy z dziatkg nr 661.

Dojscie i dojazd zapewniony istniejgcym ciggiem komunikacyjnym Zapewniony jest dostep do drogi
publicznej dziatki drogowej dz. nr 716 poprzez istniejacy zjazd.

Projektowane zagospodarowanie pozostawia srodkowg cze$é dziatki jako teren nieutwardzony.

Analiza zgodnosci inwestycji z Warunkami Technicznymi

Analizowany parametr/rodzaj ograniczenia Projektowany parametr Warunek spetniony/

niespetniony

Budynek zaplecza socjalno-

szatniowego: najblizsza
odlegtos¢ 10,39m

Okap budynku w
odlegtosci 9,79m od

§ 12.1 W.T. Odlegtos¢ od granicy z
sasiednia dziatkg budowlang

-4m dla Sciany z oknami

-3m dla sciany bez okien

ranic i
§ 12.6 W.T. Odlegtos¢ od granicy z _ g . Y » Warunek spefniony
e e 4l Wiata: najblizsza odlegtos¢
sgsiednia dziatkg budowlana 3.00m

-1,5m do okapu, tarasu, schodéw , ,
Okap wiaty w odlegtosci

zewnetrznych .
2,50m od granicy

§ 13 W.T. Naturalne oswietlenie iy -
Wysokos¢ przestaniania

pomieszczen budynku 5,89m

Warunek spetniony

§ 19 W.T. Odlegtos¢ miejsc postojowych Miejsce postojowe w
-3m od granicy dziatki odlegtosci 3,44m od Warunek spetniony
-10m odlegtos¢ od boiska granicy dziatki, 30,81m od




budynku, 12,63m od boiska
dla dzieci i mtodziezy

§ 23 W.T. Miejsca gromadzenia odpadéw

-10m od okien i drzwi budynkéw z -10,42m od okien i drzwi
budynku

-3,00m od granicy dziatki
-32,41m od boiska

-23,05m od zbiornikéw na
-10m odlegtos$¢ od placu zabaw, boisk, gaz

miejsc rekreacyjnych

pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi
-3m od granicy dziatki

Warunek spetniony

§ 31 W.T. Studnie
-5m od granicy dziatki
-15m od zbiornikéw na nieczystosci ciekte Nie dotyczy Warunek spetniony
-30m od przewodéw rozsgczajgcych
przydomowej oczyszczalni

§ 36 W.T. Odlegtos¢ urzadzen sanitarno-
gospodarczych

-15m od okien i drzwi pomieszczen Nie dotyczy Warunek spetniony
przeznaczonych na pobyt ludzi
-7,5m od granicy dziatki

§ 60 W.T. Minimalny czas nastonecznienia
Po przeprowadzonej

pomieszczen o -
analizie warunek spetniony

Warunek spetniony

§ 271 W.T. Odlegtos¢ miedzy Scianami

budynkéw W najblizszym sasiedztwie Warunek spetniony
-8m dla budynkdw, dla ktérych przyjeto brak budynkéw

kategorie ZLIII i PM

§ 272 W.T. Odlegtos¢ od niezabudowanej Budynek: najblizsza

Dziatki odlegto$¢ 10,39m od dziatki .
-Odlegtosci nie mniejsze niz okreslone niezabudowanej Warunek spetniony
w§12 W.T.

§ 273 W.T. Odlegtos¢ miedzy budynkami na

jednej dziatce Powierzchnia wewnetrzna

strefy ZLIII: 571,61m?

Dopuszczalna powierzchnia | Warunek spetniony

strefy pozarowej ZLIII: 8000
2

Nie ustala sie odlegtosci miedzy budynkami
jesli taczna powierzchnia wewnetrzna nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy

pozarowej wymaganej dla kazdego budynku m

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
e Nie dotyczy
b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
o Scieki socjalno-bytowe z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej — istniejacym

przytaczem



c¢) Uktad komunikacyjny
e istniejgce dojscia i dojazdy ze spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych na teren
nieutwardzony oraz do projektowanego zbiornika na wody opadowe — zgodnie z § 14 W.T.

e na dziatce projektuje sie 8 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz dwa miejsca

postojowe dla samochoddéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne na istniejgcym utwardzeniu.

Miejsca postojowe 3,44m od dziatki 674. Miejsca postojowe w odlegtosci 30,81m od budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego.

d) Dostep do drogi publicznej
Potgczenie z drogg publiczng dz. nr 716 poprzez istniejacy zjazd z drogi gminne;j.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

e woda doprowadzona do budynku przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowej — na dotychczasowych
zasadach, bez zmian
e energia elektryczna dostarczona na dotychczasowych zasadach

e Scieki z budynku beda odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej - na dotychczasowych zasadach,

e gaz - dostarczony bedzie z istniejgcej instalacji zbiornikowej na gaz ptynny — zgodnie z projektem

technicznym PE, DN 25, dtugos¢ ok. L=18,81m
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Poziom +0.00 budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego — 201,0m n.p.m. Teren inwestycji jest terenem
rownym z niewielkim spadkiem 0,2% w kierunku pdétnocnym. Czesé terenu inwestycji utwardzona wg
projektu zagospodarowania. Na czesci nieutwardzonej przewiduje sie zieleni: trawniki, klomby, krzewy.
e wody opadowe z dachu budynku odprowadzone bedg do zbiornika szczelnego, a z czesci utwardzonych
odprowadzone beda na nieutwardzone jej czesci co jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami
e masy ziemi powstate przy  wykonywaniu robdét ziemnych taw fundamentowych zostang
zagospodarowane we wtasnym zakresie inwestora na terenie dziatki jako po ubiciu podbudowa pod

posadzki wewnatrz budynku.

4. Zestawienie powierzchni

a) Powierzchnia zabudowy:
e Budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego do rozbudowy, przebudowy i remontu : 515,09m?
e  Projektowana wiata gospodarcza: 28,80m?
e |Istniejgca trybuna do rozbudowy, przebudowy i remontu: 469,20m?
e |stniejgca inna budowla: 82,77m?

e Istniejacy budynek: 92,53 m?
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b) Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw:
e powierzchnia projektowanych utwardzeri— 53,34 m?
e istniejgce utwardzenie— 4648,89 m?
e instalacja zbiornikowa na gaz ptynny — 17,60 m?
e  kort do tenisa — 612,50 m?
e plac zabaw — 557,52 m?
e  miejsce gromadzenia odpadéw — 10,75 m?
c) Powierzchnia biologicznie czynna:

e  Boisko sportowe — 2 870 m?

powierzchnia biologicznie czynna: (42317-515,09-0,5*2870-28,80-53,34-17,60-469,20
-612,50-557,52-10,75-82,77-92,53-4648,89) = 33793,01m?

42317 — 515,09 — 0,8 — 2870 — 28,80 — 53,34 — 17,60 — 469,20 — 612,50 — 557,52 — 10,75 — 82,77 — 92,53 — 4648,89
42317

_33793,01

= 0,
17317 = 07986 (79,86%)

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o
warunkach zabudowy:
e  Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem — 42 317m?
e  Powierzchnia dziatki 671objetej opracowaniem - 34244m?
e  Powierzchnia dziatki 672 objetej opracowaniem - 8073m?

e wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy:

515,09 + 28,80 + 469,20 + 10,75 + 82,77 + 92,53  1199,14
42317 T 42317

=0,02(2,83%)
5. Informacje i dane
a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z decyzji o warunkow zabudowy

Dla dziatek inwestycyjnych zostata wydana decyzja o warunkéw zabudowy znak: 12P.6733.4.2024
Dziatki nr 671, 672 znajdujg sie na terenach rekreacyjnych, wypoczynkowych.

Analiza zgodnosci inwestycji z Decyzjq o Ustaleniu Warunkéw Zabudowy

Rodzaj ograniczenia i wartosci ograniczen Projektowany parametr Warunek spetniony/

niespetniony

Szerokosé trybuny 50m z tolerancja 20% 51,00m Warunek spetniony




Wysokos¢ trybuny od poziomy ptyty boiska do

472 Warunek spetniony
6,0m )
Powierzchnia catkowita do 500m2 469,20m2 Warunek spetniony
Szeroko$¢ elewacji wiaty gospodarczej 8,00m 9 60m Warunek spetniony

z tolerancjg 20%

Dach jedno- dwuspadowy lub ptaski, o

. 0 -
nachyleniu ptaszczyzny od 0 do 30 stopni Dach ptaski, 8 Warunek spetniony

Wysokos¢ catkowita obiektu do 6,0m 3,29m Warunek spetniony

Wskaznik zabudowy do 60% 2,83% Warunek spetniony

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej nie

0,
mniej niz 30% 79,86%

b) Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z decyzja3 o WZ Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej. Nie wystepujg rowniez podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury

wspotczesnej.

c) Informacje i dane czy dziatka lub teren znajdujq sie w granicach terenu gérniczego
Dziatka nie znajduje sie na terenach szkdd gérniczych.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji nie znajduje sie w terenach objetych formami ochrony przyrody zgodnie z decyzjg o WZ.

Inwestycja nie bedzie powodowata zagrozenia i ucigzliwosci dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia. Inwestycja nie pogorszy istniejgcych warunkéw srodowiskowych z uwagi na
zastosowanie nowoczesnej technologii i materiatéw eliminujgcych niekorzystny wptyw na srodowisko. Nie

przewiduje sie zanieczyszczenia przez przedmiotowg budowle powietrza atmosferycznego.

e Okreslenie koniecznosci uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji.
Dla realizacji inwestycji zachodzi koniecznos$¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Obszar inwestycji wynosi wiecej niz 2 ha, za$

projektowana powierzchnia czesci utwardzonych nie przekracza 0,5ha. W zwigzku z tym wg.



Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
par 3 pkt.55 lit b) inwestycja nie oddziatuje znaczgco na srodowisko.

Uzyskano Decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach znak: 12P.6220.1.2023.

Przedsiewziecie objete niniejszg decyzjg jest zaliczone do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.), bowiem osigga progi okreslone w §3 ust. 1 pkt. 57 lit. ,,b” tiret drugie ww. rozporzadzenia.
Podjecie niniejszej decyzji zostato zatem poprzedzone uzyskaniem decyzji ,0 sSrodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia” o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).
Decyzjg ZNAK: 1ZP.6220.1.2023 z dnia 28.03.2024 r., o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dotaczong
do wniosku Inwestorskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz stwierdzit o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewziecia obejmujgcego
zagospodarowania terenu przy boisku sportowym w Skalbmierzu, w ramach realizacji zadania
»Modernizacja obiektéw sportowych na terenie Gminy Skalbmierz”, jednoczesnie okreslajac istotne
warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze
szczegbélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich. Realizacja inwestycji
powinna by¢ przeprowadzona w koordynacji z planowanymi zamierzeniami w sagsiedztwie tak aby
wyeliminowac i zminimalizowa¢ uciagzliwosci zwigzane z jej oddziatywaniem na srodowisko, poprzez
miedzy innymi wtasciwg organizacje robot i roztozenie w czasie prowadzonej inwestycji. Wszystkie
uzyte do budowy surowca, materiaty, wode, paliwa i energia nalezy wykorzystywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na odzysk materiatow i
surowcow w trakcie gospodarki odpadami. Z uwagi na charakter przedsiewziecia, nie przewiduje sie
wplywu na réznorodnosc biologiczng rozumiang jako liczebnos$¢ i kondycja populacji wystepujacych
gatunkéw, w szczegdlnosci gatunkdw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym
utrate, fragmentacje lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze
ekosystemy — ich kondycje, stabilnos¢, odpornosc na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w
Srodowisku. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W przypadku, gdy Realizacja inwestycji wigzata sie
bedzie z naruszeniem zakazdw w stosunku do gatunku objetego ochrong, wynikajgcych z ustawy
o ochronie przyrody, na odstepstwo od zakazéw nalezy uzyskaé odrebne zezwolenia. Realizacja
inwestycji bedzie sie wigza¢ z okresowym zajeciem terenu, zatem zaplecze budowy, w tym bazy

materiatowo-sprzetowe, nalezy zlokalizowaé na terenie przeksztatconym antropogenicznie



z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia i przeksztatcenia jego powierzchni, na powierzchni
szczelnej. Przedsiewziecie nie jest zaliczone do obiektdw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych — wedtug rozporzadzenia Ministra rozwoju z dnia 29 stycznia 2016
r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych decydujgcych
o zaliczenia zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego zakres
przedmiotowy i zastosowano technologie prac, ktére nie wigze sie z koniecznoscig uzycia
niebezpiecznych substancji ani technologii nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska
naturalnego. Ze wzgledu na skale i rodzaj zamierzenia nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
oddziatywania na wody podziemne, powierzchniowe i gleby. Uwzgledniajgc charakter przedsiewziecia
oraz jego zakres nalezy stwierdzi¢, ze transgraniczny oddziatywanie na Srodowisko nie wystgpi.
Spetnienie przez Inwestora wymagan wykazanych w decyzji na etapie realizacji i eksploatacji nie
spowoduje wzrostu ucigzliwosci na sSrodowisko. Zawarte w decyzji warunki w petnym zakresie uznaje

sie za obowigzujace.
o Okreslenie koniecznosci uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Warunki gruntowe oraz sposdb posadowienia budynku wptywajg na brak koniecznosci uzyskania

pozwolenia wodno-prawnego. Zgodnie z opinig geotechniczng nie wykazano obecnosci warstw
wodonos$nych na poziomie posadowienia obiektu, dlatego tez nie zaistnieje zjawisko depresji leja wodnego

na sasiednich dziatkach.
e Ochrona przed hatasem zewnetrznym

Obiekt nie_ wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed hatasem zewnetrznym. Ograniczenie hatasu
zewnetrznego zapewniona bedzie przez wtasciwy dobdr izolacyjnosci akustycznej przegréd zewnetrznych

na etapie projektu wykonawczego.
e Ograniczenie emisji hatasu do otoczenia
Inwestycja nie bedzie powodowata emisji hatasu do otoczenia

e Zagospodarowanie odpadéw
Gromadzenie i usuwanie odpaddow na zasadach przyjetych w gminie Skalbmierz poprzez indywidualne
gromadzenie odpaddéw, a nastepnie wywozone przez odpowiednie stuzby komunalne na podstawie
zawartych umdw o $wiadczenie ustug. Gromadzenie w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpaddéw

statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania.
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o  Wptyw inwestycji na obszary Natura 2000

Inwestycja nie znajduje sie w ustanowionych formach ochrony przyrody wynikajacych z ustawy z dn. 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z

wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych. Inwestycja nie ma wptywu na obszary Natura

2000.

Najblizej zlokalizowane obszary Natury 2000 — obszary specjalnej ochrony:

v" Dolina Nidy PLB260001 w odlegtosci 15,21km
v" Puszcza Niepotomicka PLB 120002 w odlegtosci 21,99km

Najblizej zlokalizowane obszary Natury 2000 — obszary ochrony:

v" Ostoja Kozubowska PLH260029 8,30m
v' Waty PLH120017 w odlegtoéci 11,44 km
v" Cybowa Géra PLH120049 w odlegtosci 12,59 km

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1065
z pozn. zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz. 719 z pdzn. zmianami).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).

Wiasciwe Polskie Normy.
6.1 Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 515,09 m?
Powierzchnia uzytkowa: 571,61m?
Powierzchnia catkowita: 768,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,49m (budynek niski N)

llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB260001.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120017.H
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Kubatura catego budynku: 3105,56m?

6.2 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaklasyfikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Jest to obiekt z funkcjg rekreacyjng dla mieszkaricow gminy Skalbmierz,

organizowania przez nich spotkan, wydarzen sportowych i okolicznosciowych.

Catos¢ budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ZLIII.

6.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornosci pozarowej budynku "D"

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna — R30

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

- strop — REI30

- $ciana zewnetrzna — EI30

- pasy miedzykondygnacyjne wraz z potgczeniem ze stropem — EI30

- $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan

- $ciana wewnetrzna stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej — EI15

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

- schody i spoczniki R30

Drewniane elementy dachu zaimpregnowaé przeciwogniowo do granic nierozprzestrzeniania ognia

(NRO)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,

nie kapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Zabronione jest stosowanie do wykornczenia

wnetrz materiatdw i wyrobdow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo

toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny $cian, sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod ptywem ognia.

6.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W projektowanym budynku nie przewiduje sie wystepowania stref oraz pomieszczen zagrozonych
wybuchem.



6.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Sciana wschodnia budynku w najblizszym punkcie usytuowana jest 10,39m od granicy z dziatka dz.
nr 677, 674, Sciana potudniowa w odlegtosci 34,85m od granicy z dziatkg nr 713/1.

W najblizszym sgsiedztwie brak budynkodw.

6.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczych

Dla projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Do budynku zapewniony jest
bezposredni dojazd dla stuzb ratowniczych z drogi publiczne;j.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s. Zaopatrzenie wodne stanowi istniejgcy
hydrant nadziemne DN 80 zlokalizowany na sieci wodociggowej w odlegtosci 34,48m od projektowanego
budynku, na terenie dziatki inwestycyjnej.

Miejsce lokalizacji hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN —

97/N-01256/04.

6.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktoérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Rozwigzania zamienne nie wystepuja.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych

e  Zagospodarowanie mas ziemnych
Warstwa wierzchnia nadajgca sie do ponownego uzycia jako podfoze pod rosliny zostanie rozplantowana
na istniejacych terenach zielonych przeznaczonych do pielegnacji. Pozostata ziemia z wykopu zostanie
wywieziona (przy zachowaniu, m.in.: przepisdw drogowych, zasad bezpieczenstwa pracy, ustawie o
ochronie srodowiska i innych) w specjalnie przeznaczone do tego celu miejsce — wg planu sporzadzonego
przez Kierownika Budowy lub Generalnego Wykonawce na etapie realizacji inwestycji. Projektowany
poziom terenu wokét budynku nie rézni sie od poziomdéw dziatek sgsiednich. W zwigzku z powyzszym,

planowana niwelacja terenu po realizacji inwestycji nie spowoduje w zadnym stopniu niekorzystnego
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przeksztatcenia w stosunku do terendw sasiednich, w szczegdlnosci nie spowoduje zmian naturalnego

sptywu wody tudziez zalewania i podtapiania dziatek sgsiednich.

e  Ograniczenie w dostepie do drég publicznych
Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w dostepie do drég publicznych dla uzytkownikéw dziatek
sgsiednich.

e  Ograniczenia w dostepie do mediow

Realizacja inwestycji nie spowoduije ograniczenia w dostepie mediéw dla uzytkownikéw dziatek sgsiednich.

e  Zapewnienie fadu przestrzennego jako elementu nie pogarszajgcego warunkéw funkcjonowania
0s6b trzecich
Planowana inwestycja zostata opracowana w zgodzie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie oraz wydang decyzjg o warunkach zabudowy, a uzyte materiaty oraz
bryta budynku koresponduje z otaczajgcg zabudowg co gwarantuje zapewnienie tadu przestrzennego w

okolicy.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie Art. 20 Ustawy Prawo Budowlane przeprowadzono analize oddziatywania projektowanego

obiektu w zakresie ponizszych przepisow:

) §12 W.T. — usytuowanie budynku od granic dziatek sgsiednich

Najmniejsza odlegtos¢ analizowanego budynku od granicy sasiedniej dziatki wynosi 10,39m. Odlegtosc¢

projektowanego okapu w/w budynku —9,79m — brak oddziatywania

Najmniejsza odlegto$¢ analizowanej wiaty gospodarczej od granicy sasiedniej dziatki wynosi 3,10m.

Odlegto$¢ projektowanego okapu w/w budynku — 2,50m — wiata oddziatuje na dziatke nr 674

) § 13 W.T. — naturalne oswietlenie — przestanianie

Wysokos¢ budynku podlegajgcego opracowaniu wynosi 7,49m. Parapet analizowanego okna znajduje sie
na wysokosci 1,60 m nad terenem. Jako wysokosé przestaniania przyjeto 5,89m. Analiza wykazata ze zaden
budynek nie znajduje sie w odlegtosci 5,89m co eliminuje mozliwos¢ wystgpienia przestaniania. — brak

oddziatywania

° § 19 W.T. - miejsca postojowe

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych znajdujace sie na dziatce inwestycyjnej s w odlegtosci
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3,44m m od najblizszej granicy dziatki oraz w odlegtosci 30,81m od najblizszego budynku, 12,63m od boiska

dla dzieci i mtodziezy — brak oddziatywania

° § 23 W.T. — miejsca gromadzenia odpaddw statych

Miejsce gromadzenia odpaddw statych w odlegtosci 3,00m od granicy, 10,42m od drzwi i okien najblizszego
budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, a takze w odlegtosci 32,41m od boiska, 23,05m

od zbiornikéw na gaz— brak oddziatywania

. §31W.T. — studnie

Nie dotyczy

. § 36 W.T. — przydomowa oczyszczalnia Sciekdw

Nie dotyczy

. § 36 W.T. —zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
Nie dotyczy

° § 60 W.T. — odwietlenie i nastonecznienie

Po przeprowadzonej analizie warunek zostat spetniony — brak oddziatywania

° § 271 W.T. — odlegto$é miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow

Odlegtos¢ od budynku oraz wiaty podlegajacych opracowaniu, dla ktérych przyjeto kategorie ZLIII od
budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i innych budynkéw na dziatkach sgsiednich, powinna wynosic

8,0m. W najblizszym sagsiedztwie brak budynkéw — brak oddziatywania

) § 272 W.T — odlegtos¢ od niezabudowanej dziatki

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki nr 674 wynosi 10,39m - zgodnie z § 272 ust. 2 - odlegtos¢
$ciany zewnetrznej budynku podlegajacego opracowaniu od niezabudowanej dziatki budowlanej powinna

wynosi¢ nie mniej niz odlegtos$ci okreslone w § 12 — brak oddziatywania

Najmniejsza odlegtos¢ wiaty gospodarczej od granicy dziatki dz. Nr 674 wynosi 3,10m - zgodnie z § 272 ust.
2 - odlegto$¢ sciany zewnetrznej budynku podlegajgcego opracowaniu od niezabudowanej dziatki
budowlanej powinna wynosi¢ nie mniej niz odlegtosci okreslone w § 12 — wiata oddziatuje na dziatke nr

674
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e § 273 W.T. — odlegtos¢ miedzy budynkami potozonymi na jednej dziatce

Zgodnie z § 227 ust. 1 dla projektowanego budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII wynosi 8 000 m?. lIstniejgce budynki na dziatce

zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

taczna  powierzchnia wewnetrzna projektowanego budynku i istniejgcych budynkéw na dziatce

inwestycyjnej nie przekracza okreslonej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;j.

Po przeprowadzonej analizie na podstawie § 273 ust. 1 odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi

projektowanego budynku i istniejgcych budynkéw potozonych na jednej dziatce budowlanej — nie ustala

sie

Podsumowanie:

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze planowana inwestycja powoduje ograniczenia w zabudowie
terenu dziatek sgsiednich, zatem zgodnie z definicjg obszaru oddziatywania zgodng z art. 3 pkt. 20 Ustawy

Prawo Budowlane, obszar oddziatywania projektowanych obiektow wykracza poza teren inwestyciji i

oddziatuje na dziatke sasiednig nr 674 i dziatki inwestycyjne 671 i 672.

Autor opracowania: Projektant:
mgr inz. MARCIN WOLEK mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/035/2020 upr. nr MPOIA/006/2020
(pieczec i podpis autora opracowania) (pieczec i podpis projektanta)

Projektant sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020

(pieczed i podpis projektanta sprawdzajgcego)

Data opracowania: pazdziernik 2023r.
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zakres opracowania dziatki nr 671, 672=42 317m? (100%)

dz. nr 671=34244m? (80,92%)
dz. nr672=8073m? (19,08%)

budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego do rozbudowy,

przebudowy i remontu - 515,09m? (1,22%)
projektowane boisko sportowe - 2 870m? (6,78%)
projektowana wiata gospodarcza - 28,80m? (0,07%)
projektowane obiekty matej architektury

projektowane dojscia i dojazdy - 53,34m? (0,13%)
instalacja zbiornikowa na gaz ptynny - 17,60m? (0,04%)
projektowane ogrodzenie

T ®

istniejgca trybuna do rozbudowy, przebudowy i remontu -
469,20m? (1,11%)

istniejacy kort do tenisa do rozbudowy, przebudowy i remontu -
612,50m? (1,45%)

istniejacy plac zabaw do rozbudowy, przebudowy i remontu -
557,52m? (1,32%)

miejsce postojowe (8x2,5x5,0m)

miejsce postojowe dla samochoddéw uzytkowanych przez
osoby niepetnosprawne (2x3,6x5,0m)

miejsce do gromadzenia odpaddw - 10,75m? (0,03%)
wewnetrzna linia zasilajgca gazowa
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

powierzchnia biologicznie czynna - 33793,01m? (79,86%)
(42317-515,09-0,5*2870-28,80-53,34-17,60-469,20
-612,50-557,52-10,75-82,77-92,53-4648,89=33 793,01m?)

WYPOSAZENIE :

. 19948

6009

N &
"0 /9992

POZOSTALE OZNACZENIA:
[ ] @ istniejaca inna budowla - 82,77m? (0,47%)
|:| istniejgcy budynek -92,53m? (0,50%) PLAC ZABAW
) istniejgce utwardzenie - 4648,89m? (21,14%) ZAMEK ZABAWKOWY —
L 3,30 X4,80 X 11,70 M
istniejacy hydrant STREFA BEZPIECZENSTWA 8,30 X 15,70 M -
w8 2D istniejacy przytacz wodociggowy A T
0 @ istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji Se—ye—
sanitarnej
k200 (Q3) istniejaca siec kanalizacji sanitarnej
o R . HUSTAWKA POJEDYNCZA METALOWA
L0 istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej B 2,20X1,85X 2,70 M
—ea— (29 istniejgca wewnetrzna linia zasilajaca STREFA BEZPIECZENSTWA 7,10 X 2,90 M
- L . : BUJAK HELIKOPTER
. istniejgce oswietlenie c 0,80 X 0,50 X 0,95 M
“——F () istniejgce ogrodzenie do rozbidrki STREFA BEZPIECZENSTWA §3 3,20 M
Qﬁ) istniejgce boisko/plac zabaw BUJAK WAZKA
. , D 0,75X 0,35 X 1,50 M
—— kierunek sptywu wod opadowych STREFA BEZPIECZENSTWA @ 3,20 M
TT T 7T istniejgce skarpy i nasypy
$1230.50m charakterystyczne rzedne terenu

OGRODZENIA

MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADOW
PItKOCHWYT WYS. 6M 43X2,5M
PILKOCHWYT WYS. 4M
OGRODZENIE
PANELOWE WYS. 1,5M
OGRODZENIE ISTNIEJACE
DO USUNIECIA

PROFESJONALNA BRAMKA DO PIKI
NOZNEJ 7,32 X 2,44M

ZBIORNIK LPG NAZIEMNY 4850L
1,6 X55M

TRYBUNA SPORTOWA
9,62X2,49M

TRYBUNA 3 RZEDOWA - 51 MIEJSC
PRODUCENT : PESMENPOL

KABINA DLA ZAWODNIKOW 6-OSOBOWA
3,15X0,82M
PRODUCENT : PESMENPOL

SIEDZISKO NA KONSTRUKCJI WOLNOSTOJACE)
B 2,50X0,4M
PRODUCENT : PESMENPOL

AWKA Z METALOWYM STELAZEM
0,60X0,50X1,70M
PRODUCENT : FRAJDA

KOSZ PARKOWY
0,91X0,40X0,46 M
PRODUCENT : JUMAT

NAWIERZCHNIE

POLIURETAN POMARANCZOWY

KOSTKA BETONOWA KOLOR
POMARANCZONY

NAWIERZCHNIA TYPU AKRYL
KOLOR NIEBIESKI

TRAWA SYNTETYCZNA

KORA DRZEWNA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

»,Budowa: boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektow matej architektury, ogrodzenia,
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zaplecza szatniowo-sanitarnego z wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o. gazu, en.
elektrycznej z niezbedng infrastrukturg towarzyszagcg w ramach zadania "Modernizacja
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1. Rodzaj i kategoria obiektéw budowlanych

e Obiekty sportu i rekreacji - kat. Vi VIII
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych
e Sposdéb uzytkowania - funkcja obiektu

Boisko sportowe — wydzielony obiekt przeznaczony i wykorzystywany do aktywnosci fizycznej, pozwalajacy

na prowadzenie gier zespotowych.

Wiata gospodarcza — obiekt przeznaczony do sktadowania i przechowywania sprzetu niezbednego do

utrzymania czystosci na terenie obiektu sportowego

Obiekty matej architektury — elementy wyposazenia, uzupetniajgce projektowane obiekty (np. trybuna

sportowa, kosz parkowy, tawka z metalowym stelazem

Istniejgca trybuna — obiekt przeznaczony dla widowni druzyn sportowych

Kort do tenisa — obiekt przeznczony do gry w tenisa

Plac zabaw - obiekt przeznaczony do rekreacji dzieci

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego - obiekt stanowigcy zaplecze szatniowo-sanitarne dla

modernizowanych obiektow sportowych

e Program uzytkowy obiektu

Boisko sportowe —obiekt o wymiarach 41x70m o nawierzchni ze sztucznej trawy, wyposazony w trybune

sportowg oraz kabiny dla zawodnikéw.

Wiata gospodarcza — obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji drewnianej z jednym pomieszczeniem

gospodarczym.

Obiekty matej architektury — elementy wyposazenia, uzupetniajgce projektowane obiekty (np. trybuna

sportowa, kosz parkowy, tawka z metalowym stelazem

Istniejgca trybuna przeznaczona do remontu, rozbudowy i przebudowy - obiekt o konstrukcji stalowej,

wyposazona w siedziska montowane na réznych poziomach

Kort do tenisa — obiekt o wymiarach 17,50 x 35,00m o nawierzchni typu akryl

Plac zabaw — wydzielony teren spetniajacy funkcje rekreacyjng, do spedzania czasu z dzieémi.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego — jest obiektem dwukondygnacyjnym, o konstrukcji murowane;j z
drewniang konstrukcjg dachu.

Budynek sktada sie z dwdch czesci na dwoch kondygnacjach: salg konferencyjng z przeznaczeniem na cele

kulturalne mieszkarnicow Gminy, czytelni, pokoi oraz zaplecza socjalno-szatniowego i pomieszczen
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technicznych niezbednych do funkcjonowania obiektu. Czes¢ socjalno-szatniowa sktada sie z pomieszczen:
biuro trenera, tazienka, hol, szatnia senioréw, biuro zarzadu, pokéj sedziéw, przedsionkéw, WC, magazynu
pitek, szatni, pomieszczenia technicznego, jacuzzi, sauny, szatni junioréw, zaplecza, prysznicu. Maksymalna
ilos¢ 0séb przebywajacych jednoczesnie na parterze wynosi 50 oséb.

Remont budynku obejmuje kompleksowg wymiane sanitariatdw, malowanie podtogi, Scian oraz
wyposazenie sali konferencyjnej w rzutnik, meble, nagtosnienie, klimatyzacje, stot, krzesta.

e  Zagadnienia dotyczace bhp i higieny pracy

a) iloé¢ oséb w budynku

Maksymalna ilos¢ osdb przebywajgca jednoczesnie na parterze w tym samym czasie: 50

b) wysoko$é pomieszczen

dla pomieszczen socjalno sanitarnych wynosi 2,60m
dla pomieszczenia Sali wysokos$é srednia wynosi 5,58m

c) o$wietlenie

naturalnym swiattem dziennym oraz elektryczne
sala konferencyjna — pow. okien w $cianie: 5,88 m?
Powierzchnia podtogi w pomieszczeniu: 61,34 m2.

d) wentylacja

dla wszystkich pomieszczen poza kottownig — wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie —

zgodnie z projektem technicznym

sala konferencyjna wyposazona w klimatyzacje

e) ogrzewanie

ogrzewanie obiektu za pomocga kotta gazowego — lokalizacja w kottowni, parametry wg. pro;j.

technicznego

pomieszczenia ogrzewane grzejnikami zasilane z kotta gazowego — wg. proj. technicznego

e) odprowadzenie $ciekéw

Scieki socjalno-bytowe — odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej

e) zagospodarowanie odpadéw

sktadowanie odpaddéw na zewnatrz budynku w zamykanych kontenerach wywozone okresowo przez

wyspecjalizowane firmy
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f) posadzki i wykoriczenia

e podfoga:
o dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych posadzka typu gres
o przedsionka, WC, ustepu ogdlnodostepnego wykonaé z materiatu niepowodujacego
niebezpieczenstwo poslizgu, zmywalnego, nienasigkliwego i niesliskiego.
e Sciany:
o pomieszczenie techniczne, ustepy, WC, przedsionek do wysokosci min. 2,0 wykonac z
materiatu zapewniajacego odpornos¢ na zawilgocenie oraz fatwo zmywalnego np. ptytki

ceramiczne min. 3 klasy Scieralnosci .

g) ustepy

e kazda z szatni wyposazona w ustepy

h) szatnie
e zapewniono czterokrotng wymiane powietrza na godzine

e szatnie spetniajg wymagania 0,3m? /os

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych

e Uktad przestrzenny

Uktad przestrzenny budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego sktada sie z trzech stref uzytkowych:

e Strefa przeznaczona na cele kulturalne mieszkancow, czytelnia, pokoje — sala zlokalizowana we
wschodniej czesci parteru, w ktorej beda sie odbywac spotkania kulturalne mieszkancéw gminy,
zaje¢ pozaszkolnych rozrywkowych i edukacyjnych dla dzieci i mtodziezy. Wejscie do Sali z
komunikacji. Czytelnia i pokoje zlokalizowano na poddaszu.

e Strefa zaplecza socjalno-sanitarnego i pomieszczen technicznych — zlokalizowane na parterze, na
ktore sktadajg sie: biuro trenera, tazienka, hol, szatnia senioréw, biuro zarzadu, pokdj sedzidw,
przedsionkéw, WC, magazynu pitek, szatni, pomieszczenia technicznego, jacuzzi, sauny, szatni
junioréw, zaplecze, prysznic.

o Strefa komunikacji: przedsionek, komunikacja zlokalizowane od zachodu. Wejscie do budynku od

strony zachodniej i wschodniej.

Uktad przestrzenny wiaty gospodarczej sktada sie z jednej strefy uzytkowej — jednego pomieszczenia

gospodarczego.
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e Forma architektoniczna

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego projektuje sie na planie wieloboku, w ksztatcie zblizonym do

dwéch potaczonych prostokatéw o catkowitych wymiarach 22,31m x 11,80m i 22,04 x 11,80m. Obiekt
posiada dwie kondygnacje naziemne i jest niepodpiwniczony. Z zewnatrz zaprojektowano ocieplenie
styropianem i wykoniczenie tynkiem akrylowym w kolorze biaty sygnatowy oraz z cegty ozdobnej wg palety
producenta. Dach i konstrukcja budynku bez zmian. Istniejacy dach o dwuspadowym ukfadzie potaci

dachowych i kacie nachylenia 19°. Pokrycie dachowe w postaci blachodachéwki i ptyty warstwowej PUR.

Wiate gospodarczg projektuje sie na planie prostokata o wymiarach 3,00m x 9,60m. Z zewnatrz

zaprojektowano wykoniczenie blachg trapezowg ocynkowang powlekang. Dach zaprojektowany zostat jako

jednospadowy o kacie nachylenia 82 pokrycie w postaci blachy trapezowe;j.

e Dane techniczne konstrukcyjno — materiatowe

Budynek zaplecza szathiowo-sanitarnego

Fundamenty

Posadowienie Scian zewnetrznych istniejgcych bez zmian. Pod nowoprojektowane no$ne sciany zewnetrzne

zaprojektowano tawy fundamentowe, a pod stupy stopy fundamentowe.

Konstrukcja nosna

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego zaprojektowano o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Istniejace

$ciany budynku bez zmian — nalezy dociepli¢ styropianem gr. 10cm. Nowoprojektowane zewnetrzne Sciany
nosne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych klasy min. 15MPa o gr. 25cm. Posadowienie bezposrednie
za pomoca taw i stép fundamentowych. Sciany fundamentowe betonowe. Strop w budynku bez zmian.

Konstrukcja dachu i pokrycie bez zmian.

Wiate gospodarczg zaprojektowano o konstrukcji drewnianej $cian i dachu. Drewniane stupy nosne

zaprojektowano o przekroju 16x16cm. Dachu zaprojektowano o konstrukcji drewnianej.

Trybuna sportowa zaprojektowano trybune o konstrukcji stalowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego:

e 3105,56m?

b) Zestawienie powierzchni:

e powierzchnia zabudowy po inwestycji: 515,09 m?
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e powierzchnia uzytkowa po inwestycji: 571,61m?

e powierzchnia catkowita po inwestycji: 768,00 m?

e powierzchnia zabudowy przed inwestycjg: 504,04m?
e powierzchnia uzytkowa przed inwestycjg: 578,93m?

e powierzchnia catkowita przed inwestycjg: 747,70 m?

e rdznica powierzchni zabudowy po inwestycji i przed inwestycja: 11,05m?

e rdznica powierzchni uzytkowej po inwestycji i przed inwestycja: 7,32m?

c) Wymiary:
o wysokosé: 7,49m
o dtugos¢: 44,35m

e szerokosé: 11,80m
d) Liczba kondygnacji:

e paziemne-—2

e podziemne-0
e) Inne
e Powierzchni strefy pozarowej ZLIIl = 571,61m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych

e Opinia geotechniczna
Przedmiotowe dziatki potozone sg w miejscowosci Skalbmierz w rejonie ul. Podporucznika Sokota, w
centralnej czesci gminy Skalbmierz, nalezgcej do powiatu kazimierskiego w wojewddztwie swietokrzyskim.
Powiat Kazimierski potozony jest na Ptaskowyzu Proszowickim bedgcym czescig Niecki Nidzianskiej,
potozonej na Wyzynie Matopolskiej, ktdrego wzgdrza zbudowane sg gtéwnie z utwordw lessowych. Przez
centralng cze$¢ powiatu, z zachodu na wschdd przeptywa rzeka Nidzica, lewobrzezny doptyw Wisty. Obszar
powiatu wchodzi w sktad makroregionu geograficznego Niecki Nidziariskiej stanowigcej rozlegte obnizenia
pomiedzy Wyzyng Krakowsko — Czestochowska, a Wyzynga Kielecko — Sandomiersky. Czes¢ potudniowo-
wschodnia powiatu zaliczana jest do regionu Niziny Nadwislanskiej. W sktad makroregionu Niecki
Nidzianskiej na terenie powiatu wchodzg nastepujgce jednostki geomorfologiczne: Ptaskowyz Proszowicki,
Garb Wodzistawski i Dolina Nidy. Obszar powiatu kazimierskiego znajduje sie w wiekszosci w obrebie
Zapadliska Przedkarpackiego. Zapadlisko wypetnione jest osadami trzeciorzedowymi o duzej zmiennosci

facjalnej. Osady te zalegajg na zerodowanej powierzchni utworéw prekambryjskich, paleozoicznych i



mezozoicznych. W korcowym, trzeciorzedowym etapie sedymentacji osadzity sie tu utwory sarmatu
ilastego, wyksztatcone w postaci itdw i mutowcow - ity krakowieckie. Wykazujg one duzg migzszosé,
wzrastajgcg w kierunku potudniowym, osiggajac w sgsiedztwie Wisty ponad 300 metréw. Seria itéw
krakowieckich jest praktycznie nieprzepuszczalna dla przeptywu wéd podziemnych oraz dla infiltracji wod
opadowych i obejmuje swoim zasiegiem niemal caty obszar zapadliska w granicach wojewddztwa
Swietokrzyskiego. Na terenie powiatu kazimierskiego zapadlisko przedkarpackie przykryte jest lokalnie
osadami czwartorzedowymi. Sg to utwory piaszczyste i zwirowe pochodzenia wodnolodowcowego oraz
rzecznego — namuty i torfy. Powiat kazimierski potozony jest w dorzeczu gérnej Wisty na jej lewym brzegu,
w obrebie zlewni rzek: Nidzicy, Nidy i Szreniawy.

Przedmiotowe dziatki sg stosunkowo ptaskie i zagospodarowane — znajduje sie na nich budynek o nr: 24
oraz boisko sportowe klubu Victoria Skalbmierz wraz z trybung, mniejszymi boiskami sportowymi i placami
zabaw. Poétnocno-wschodnia czes¢ terenu badan porosnieta jest wysokg trawg i drzewami. Od
potudniowego wschodu do obszaru badan prowadzi asfaltowa droga dojazdowa. Réwniez od potudniowego
wschodu teren badan graniczy z parcelg nr: 718, w obrebie ktérej ulokowany jest budynek mieszkalny nr:
22A. Z pozostatych stron teren badan ograniczajg niezagospodarowane dziatki.

Rozpoznanie podtoza przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne matosrednicowym swidrem
recznym. Wykonano dziesie¢ otworéw penetracyjnych, do gtebokosci 3,0 — 4,2 m p.p.t. Rozmieszczenie
otwordw zaznaczono na mapie. Uzyskane wyniki badan przedstawiono w postaci profili otworéw oraz na
przekroju geologicznym.

Pod powierzchnig terenu przedmiotowych dziatek ponizej 50 — 90 cm warstwy nasypu niebudowlanego
ztozonego z gruzu, humusu, zuzlu i zwiru, stwierdzono zaleganie organicznych gruntéw spoistych — glin
pylastych prdochniczych, namutdéw gliniastych, takze z domieszkami torfu i okruchéw wapiennych, w stanie:
od twardoplastycznego do miekkoplastycznego. Nawiercono réwniez warstwy gruntéw spoistych,
wyksztatconych jako gliny piaszczyste z domieszka okruchéw wapienia w stanie: od twardoplastycznego do
plastycznego. Giebiej zlokalizowano grunty niespoiste, reprezentowanych przez srednio zageszczone piaski
Srednie zaglinione oraz zwiry wapienne z domieszkg piasku Sredniego. W otworach nr: 4 — 9 bezposrednio
pod warstwg nasypu niebudowlanego zlokalizowano warstwy stabonosnych gruntéw organicznych — glin
pylastych préchniczych i namutéw gliniastych, ktére zalegaja do ich spodu otworéw, minimum do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. W otworach nr: 1, 2, 3 i 10 warstwa utwordw organicznych zalega do gtebokosci 2,8
— 3,5 m p.p.t. Nizej w podtozu nawiercono 0,2 — 0,5 warstwe glin piaszczystych z domieszkg piasku i
okruchéw wapienia. Wraz z gtebokoscig przechodzg one w grunty niespoiste — piaski srednie zaglinione i
zwiry wapienne z domieszka piasku sredniego, ktére zalegajg do spodu otworéw badawczych nr: 1, 2i 3,
minimum do gtebokosci 4,0 — 4,2 m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowe] zostato zlokalizowane w kazdym z
otworéw na gtebokosci 0,5 — 1,4 m p.p.t. Zwierciadto wody ma charakter naporowy i stabilizuje sie na

gtebokosci 0,4 - 0,9 m p.p.t



W podtozu wystepuja grunty spoiste o duzej zawartosci frakcji pylastej - sg to grunty, ktérych stan zmienia
sie przy niewielkich zmianach wilgotnosci. Rdwnoczesnie zmianie ulegajg parametry mechaniczne, od
ktérych zalezy nosnosé. Z tego wzgledu nalezy zadbaé o wtasciwe odprowadzenie wéd opadowych poza
obreb zabudowy, aby nie powodowaty dodatkowego nawilgocenia podfoza. Podtoze gruntowe do
gtebokosci 2,8 — 3,5 m p.p.t. tworzg stabonosne grunty organiczne, wyksztatcone jako gliny pylaste
préchnicze oraz namuty gliniaste, takze z domieszkami torféw i okruchdw wapiennych, w stanie: od
twardoplastycznego do miekkoplastycznego. Utwory te nie stanowig nosnego podtoza gruntowego. Nizej
w podtozu zlokalizowano warstwe utworéw spoistych — glin piaszczystych w stanie na pograniczu
twardoplastycznego i plastycznego (tab.1.), ktore stopniowo przechodzg w utwory niespoiste — pasiek
Sredni i zwir w stanie Sredniozageszczonym (tab.2). Utwory niespoiste stanowig nosne podtoze gruntowe.
Fundamenty projektowanej trybuny zaleca sie posadowi¢ na palach lub studniach dowierconych do
warstwy piaskdw S$rednich i zwiréw nawierconych na gtebokosci 3,2 — 3,7 m ppt. W trakcie wiercen
zlokalizowano zwierciadto wéd gruntowych. Gtebokosé zwierciadta nawierconego okreslonona 0,5-1,4m
p.p.t., a ustabilizowanego na 0,4 — 0,9 m p.p.t. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt
ziemnych nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ odpowiedni system odwadniajagcy wokdt projektowanej
inwestycji. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w suchym okresie. Ze wzgledu na wystepowanie utworéw
organicznych oraz wysoki poziom zwierciadta wody w badanym podtozu stwierdzono ztozone warunki
gruntowe.
Na podstawie badan i analizy gruntu oraz na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz.
463) stwierdza sie, ze:

v" wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia,

v' teren dziatki lezy w prostych warunkach gruntowych

v' na terenie przedmiotowych dziatek nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych

i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.

Projektowane obiekty budowlane zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, przy wystepowaniu ztozonych
warunkéw gruntowych. Przy ustalaniu kategorii geotechnicznej wzieto pod uwage konstrukcje
projektowanych obiektéw budowlanych oraz stopied zagrozenia zycia i mienia ewentualng awarig

konstrukcji oraz mozliwos¢ oddziatywania obiektu na srodowisko.

¢ Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego:

v" poziom %0,00 parteru — 201,00 m.n.p.m.



v' poziom posadowienia: -1,50m wzgledem poziomu +0,00

v"  rodzaj posadowienia: posadowienie budynku za pomoca taw i stép fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

e Lliczba lokali uzytkowych -1
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

. nie dotyczy

00

. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne w tym osoby

starsze

Przedmiotowy obiekt budowalny zaprojektowano zapewniajac niezbedne warunki do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w

tym osoby starsze.

. W obiekcie znajduje sie ustep ogdlnodostepny, ktory przystosowany jest do korzystania dla oséb

niepetnosprawnych.

. Na terenie dziatki inwestycyjnej urzgdzono stanowisko postojowe o wymiarach 3,6mx5m dla

samochoddw, z ktdérych korzystajg osoby niepetnosprawne. Miejsce to bedzie odpowiednio oznakowane.

. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano o szerokosci w Swietle 100cm oraz wysokosci w swietle 200cm.

Wysokos¢ progu w drzwiach wejsciowych nie bedzie przekraczac¢ 0,02m.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekdéw oraz wéd

opadowych

e Zapotrzebowanie i jakos¢ wody uzytkowej:
Przedmiotowy budynek zasilany jest z sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze zakonczone
zestawem wodomierzowo-antyskazeniowym  zlokalizowanym w projektowanym  budynku.
Zapotrzebowanie wody bez zmian.

o llosé, jakosc i sposéb odprowadzenia sciekéw:

Bilans Sciekdw sanitarnych.

llos¢ sciekdw sanitarnych przyjmuje sie, jako 95% zapotrzebowania wody, tj.:



lan

AT IBIURO M PROJEKTOWE

Qqsr = 0,75 x 0,95 = 0,71 m3/d

Qqmax = 0,98 x 0,95 = 0,93 m3/d

Quer = 8,13 x 0,95 = 7,72 dm?/h

Qumax = 24,38x 0,95 = 23,16 dm?/s

Nie przewiduje sie powstawania w przedmiotowym budynku S$ciekdw technologicznych lub
przemystowych. Scieki powstawaé bedg w weztach sanitarnych i wynika¢ beda
z potrzeb higieniczno-sanitarnych oraz prac porzadkowych.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane stosowanie urzgdzen podczyszczajacych.

Sktad i jakosc¢ sciekdw powstajgcych w budynku jak dla $ciekéw bytowych.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

o |lo$¢, jakosc i sposéb odprowadzenia wéd opadowych:

Poniewaz na terenie nie ma kanalizacji deszczowej projektuje sie odprowadzenie deszczédwki na plac
przed budynkiem typowymi rynnami i rurami spustowymi opisanymi na rzucie potaci dachowej
mocowanymi zgodnie z technologig do sciany murowanej. Woda z utwardzen odprowadzona bedzie
na nieutwardzone czesci dziatki co jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie par 28 pkt. 1). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne pochodzace z
terenéw parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha wprowadzane do wdd lub do ziemi nie powinny
zawierac substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz
15 mg/I weglowodoréw ropopochodnych.

Wody opadowe pochodzi¢ bedg przede wszystkim z dachu projektowanego budynku,

a teren drdg i parkingdw nie przekroczy 0,1ha. Podczyszczanie wéd opadowych nie jest wymagane.
llosci wod opadowych odprowadzanych z terenéw utwardzonych na tereny zielone

Zatozenia do obliczen

Czas trwania deszczu, t=15 min

Natezenie deszczu qmax=132 dm?3/s*ha

Czestotliwosé wystgpienia deszczu o natezeniu g — 1x na 5 lat C=5 (p=20%)

Bilans powierzchni terenu, z ktérej s3 odprowadzane wody opadowe okreslono na podstawie
zagospodarowania terenu.

Bilans powierzchni przedstawia sie nastepujgco:
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taczna powierzchnia terenu z ktérego sy odprowadzane wody opadowe wynosi: 42 317m?=4,2317 ha.

Do obliczen ilosci sptywajgcych wdd opadowych przyjeto nastepujgce powierzchnie:

Powierzchnia terendw utwardzonych - kostka brukowa wynosi: F1= 7335,60m? =0,733560 , y,=0,85;
Powierzchnia terendéw zielonych wynosi: F,=33793,01m? = 3,3793 ha, y,=0,1

Powierzchnia dachu wynosi: F;=1188,39m?=0,118839%ha, y:=1,0

llo$¢ wod opadowych odprowadzanych na teren biologicznie czynny

Wyznaczenie wspdfczynnika sptywu

Z‘//1F1
y=2=11
2R

_7335,60 % 0,85 +33793,01 0,1+ 118839+ 1,0

V= 42317 = 0,26

2. Sredni opad i doptyw wéd na tereny zielone
Qs‘r = WZ *qmax * F *¢

Qs = 0,26 * 132,0 * 4,2317 = 145,23 dm3/s = 522,83 dm3/h

llos¢ wéd opadowych dla deszczu o czasie trwania 15 min doprowadzanych na tereny zielone
V = Q4 * 900 = 130707dm3 = 130,71m3

Na terenie objetym inwestycja wystepujg grunty gliniaste (glina pylasta ciezka) dla ktérych
maksymalne obcigzenie wodg (pojemnos$é wodna) wynosi 18 dm3/m? w ciggu doby.
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego wynosi 33793,01m?, stad maksymalne obcigzenie terenu

wynosi 608274,18dm3 w ciggu doby. llo$é wdd opadowych doptywajaca na teren biologicznie czynny

jest mniejsza od maksymalnego obcigzenia gruntu.
Teren biologicznie czynny jest w stanie przyjgé¢ wody opadowe odprowadzone z terenu utwardzonego.
Podsumowanie:

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, pozwalajgcych okresli¢ zdolnos¢ chtonng gruntu, oraz analizy
gruntu wystepujgcego w podfozu, mozna stwierdzi¢ ze wystepujace grunty s w stanie wchfong¢ wody

opadowe z powierzchni utwardzonych.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

e Projektowane obiekty nie bedg powodowac zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.



¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

e Rodzaj odpadow:

Metale i tworzywa sztuczne, papier, szkto, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane.

o |lo$¢ odpaddw:
Odpady w ilosci ok. 800kg/rok

e Sposbb sktadowania:

Odpady gromadzone beda w pojemnikach. Miejsce sktadowania — istniejgce, pokazano na czesci
utwardzonej dziatki inwestora.

e Usuwanie odpadéw:

Wywodz odpaddéw bedzie sie odbywat wg zasad obowigzujgcych na terenie gminy Skalbmierz
poprzez koncesjonowany zaktad . Odpady niebezpieczne wywozone bedg przez wyspecjalizowane
firmy
d) Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Projektowane obiekty nie bedg emitowaty drgan, ani promieniowania, w tym jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego ani innych zaktécen.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji brak zadrzewienia wymagajgcego wycinki. Obiekty ponadto nie bedg powodowaty
szczegblnego zacieniania otoczenia oraz zaktdcenia systemow korzeniowych. Charakter zaréwno prac
budowlanych ze wzgledu na zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii wykonawczych jak i
uzytkowania budynku nie bedg nie¢ negatywnego wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Na terenie objetym opracowaniem zapewniono maksymalng retencje wod opadowych w sposéb chronigcy

teren przedmiotowej dziatki oraz nieruchomosci sgsiednich przed erozjg wodna.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt

22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych zrédtach energii, oraz pompy ciepta



Dla przedmiotowego budynku roczne zaopatrzenie na energie uzytkowa do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia wynosi

ok. 40 441,15 kWh/rok.

Roczne

zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji wynosi

24 047,73 kWh/rok.

Roczne

zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody wynosi

5143,42 kWh/rok.

Roczne

zapotrzebowanie na energie uzytkowg do oswietlenia wynosi

11 250 kWh/rok.

W projekcie przyjeto, ze gtdwnym zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i

na cele centralnego ogrzewania i wentylacji jest kociot gazowy.

Niniejsza analiza zaktada iz, dla danego budynku istnieje mozliwos¢ podtaczenia do sieci energetycznej.

Odnawialne Zrddta energii:

Energia geotermalna: na terenie objetym opracowaniem oraz najblizszym sgsiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych.

Energia wiatru: teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w strefie zabudowy mieszkaniowe;j,
co uniemozliwia budowe elektrowni wiatrowe;j.

Energia promieniowania stonecznego: technicznie jest mozliwe zastosowanie kolektorow
stonecznych na dachu budynku i wykorzystanie energii storica do przygotowania czesci cieptej wody
uzytkowej, co spowodowato by zmniejszenie emisji CO,, jednak ze wzgledu na wysoki koszt
montazu i okresowg mozliwoscig ich wykorzystania kolektory stoneczne nie mogg by¢ jedynym
zrédtem energii dla przygotowania c.w.u.

Energia ziemi: technicznie jest mozliwe zastosowanie pompy ciepta i wykorzystanie tak uzyskanej
energii do ogrzewania budynku, co spowodowato by zmniejszenie emisji CO,.

Biomasa: technicznie jest mozliwe zastosowanie kotta do spalania biomasy i wykorzystanie tak

uzyskanej energii do ogrzewania budynku

Inwestor zdecydowat sie na ogrzewanie budynku i przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca

kotta gazowego.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub

W wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku istniejg techniczne i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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Do sterowania pracg systemu ogrzewania proponuje sie zastosowanie bezprzewodowego
systemu TempCo E3 lub innego systemu inteligentnego budynku wspodtpracujacego z termostatami
elektronicznymi.

Dodatkowo projektowany kociot pracowat bedzie z regulacjg pogodowg dzieki ktérej temperatura
wody grzewczej uzalezniona bedzie od temperatury zewnetrznej. Regulator pogodowy zapewnia
najnizsze koszty eksploatacji kotta grzewczego.

Powyizsze rozwigzania zapewnig regulacje temperatury oddzielnie dla kazdego pomieszczenia, oraz
zapewniajg prace urzgdzen grzewczych z najwyzszg sprawnoscia, zapewniajgce jednoczesnie komfort

cieplny w pomieszczeniach.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek podlegajacy remontowi wyposazony w instalacje:

e instalacja elektryczna
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, nowoprojektowane czesci instalacji— zgodnie z

projektem technicznym

e instalacja gazowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje gazowa — zgodnie z projektem technicznym

e instalacja wodociggowa
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje zimnej oraz cieptej wody uzytkowej zasilanej z
podgrzewacza wspoétpracujacego z istniejgcym kottem, nowoprojektowane czesci instalacji — zgodnie z

projektem technicznym

e instalacja c.o.
Budynek bedzie wyposazony bedzie w instalacje c.o. zasilang cieptem z kotta gazowego — zgodnie z

projektem technicznym

e instalacja kanalizacji sanitarnej
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgcy scieki do sieci

kanalizacji sanitarnej, nowoprojektowane czesci instalacji - zgodnie z projektem technicznym

e wentylacja
Budynek wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng, nowoprojektowane czesci wentylacji — zgodnie z

projektem technicznym
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e klimatyzacja - tylko w Sali konferencyjnej
Budynek wyposazony bedzie w wentylacje grawitacyjng, nowoprojektowane czesci wentylacji — zgodnie z

projektem technicznym

e instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowg — zgodnie z projektem technicznym

Elementy budowlane budynku:

o fundamenty
v'  Istniejgce fundamenty bez zmian.

v" Nowe tawy i stopy fundamentowe wykona¢ jako zelbetowe zbrojone wg projektu technicznego.

Pod fundamentami utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci okoto 10cm.

e $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
v' Istniejace éciany nalezy dociepli¢ styropianem gr. 10cm
v’ Sciany zewnetrzne parteru wykona¢ z pustakéw ceramicznych klasy min. 15MPa o grubosci 25cm
v’ Sciany wewnetrzne dziatowe z pustakdw ceramicznych o grubosci 12cm oddylatowane od stropu

warstwa styropianu gr. 2cm
v' Do $cian murowanych zastosowac zaprawe cem-wap.
v' Wszystkie éciany wewnetrzne przeznaczone do remontu i malowania

e Stropy
v’ Istniejgce bez zmian

e Posadzki
v' panele podfogowe, ptytki ceramiczne lub inne wg preferencji Inwestora wg opisu warstw na

rysunku nr A-03. — wymiana posadzki w catym obiekcie

e Belki
v' Istniejace bez zmian
o stupy
v Istniejgce bez zmian
v" Nowoprojektowane stupy drewniane zgodnie z rysunkami architektury
e nadproia
v' prefabrykowane lub monolityczne zelbetowe , wykonane z betonu klasy C20/25 (B25) wg projektu

technicznego

o schody wewnetrzne i zewnetrzne
v wewnetrzne -istniejgce bez zmian

v\ Zewnetrzne - istniejgce bez zmian
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e izolacja termiczna
v' lIzolacja termiczna podtdg bez zmian. Projekt obejmuje termomodernizacjg $cian zewnetrznych

budynku. Projektowana izolacja termiczna scian zewnetrznych styropian gr. 10cm.

e  Tynki
v’ Z zewnetrz wykonczenie tynkiem akrylowym na siatce z wtdkna szklanego na styropianie, a

wewnetrzne gtadkie gipsowe lub cem.-wap. malowane farbami emulsyjnymi i klejowymi.

e kominy
v' Istniejgce bez zmian

e dach
v'Istniejaca konstrukcja i pokrycie dachu bez zmian.

e Odwodnienie
v" Odprowadzenie wdd opadowych na dotychczasowych zasadach.

e Stolarka
v"  Indywidualna przedstawiona w wykazie stolarki w czesci rysunkowej projektu architektonicznego
na rysunku nr A-08. Istniejgce okna bez zmian. Drzwi zewnetrzne ocieplone o wspétczynniku min.
U=1.3W/m2K/ . Osadzenie okien i drzwi wedtug zalecen producenta . Pomiedzy ramga okienng i ramg
drzwi zewnetrznych a murem warstwa 10cm styropianu. Drzwi wewnetrzne petne lub czesciowo
przeszklone wykonczone okleing debowa. Do fazienek z kratkg wentylacyjng u dotu o powierzchni
220cm?.

e obrobki blacharskie
v’ Istniejgce bez zmian

v" obrébki blacharskie

Boisko sportowe ORLIK:

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej :

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad ktérego wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), prefabrykowana. Nie dopuszcza sie stosowania maty typu E-

layer, uktadanej in-situ z uzyciem granulatu SBR i kleju PU.

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Wypetnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-
Sport) w sktad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z

recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym,
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Ad.1

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

o prefabrykowana, nie dopuszcza sie maty elastycznej E-layer uktadanej in-situ
e grubos¢ maty min 10 mm

Ad. 2
Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaé nastepujgce
parametry:
Sztuczna trawa
e Typ produkcji : tuftowana,
o Podkfad : poliuretanowy lub latex
e Ciezar catkowity nawierzchni na m?— min. 2 800 g/m?2
e Waga witdkien na m?—min. 1 800 g/m2
e Rodzaj i sktad widkien — 100% PE, mieszanina wtdkien monofilowych prostych oraz widkien
monofilowych kreconych (teksturowanych)
e Grubosé widkien
o Witbkno monofilowe proste — min. 315 um
o Witékno monofilowe, krecone (teksturowane) — min. 140 um
e llo$¢ peczkédw na m?—min. 9600 g/m?2
e llo$¢ widkien na m?>~ min. 270 000 szt.
e taczenie klejone po starzeniu: min. 115 N/ 100mm
o Wysokos¢ wtdkna ponad podktadem : min. 45 mm, max 50 mm
e (Ciezar witdkna (dtex) —min. 17 500
e Kolor —dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje wtdkien)

e Przepuszczalno$é wody dla kompletnego systemu — min. 2000 mm/h

Ad.3

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktérego
wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub

szarym.



N
M-plan

P Marcin Wotek LRRV ROJEKTOWE

- W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajacy zgdajg dotgczenia do oferty nizej

podanych dokumentéw :

- Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA Quality Programme for

Football Turf dotyczgcy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa +

wypetnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA

laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajgce jakos¢ produktu na najwyzszym
poziomie FIFA Quality Pro — edycja 2015 (dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem

wszystkich wymaganych parametréow technicznych.
- Badanie lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2013.

- Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) LUB FLP (FIFA License).

- Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z

recyklingu/techniczny.

- Sprawozdanie z badan na zawartos¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodandéw
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcych zgodnos$é z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH
wystawionych dla oferowanej partii wypetnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie

starsze niz 6 miesigce.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
- Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne; :

a) mata elastyczna (préobka o min. wymiarach min. 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (prébka o min. wymiarach min.20 cm x 25 cm),

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny(prébka w ilosci min. 100 gram).

Trybuna:

e fundamenty

v" Nowe tawy i stopy fundamentowe wykonaé jako zelbetowe zbrojone wg projektu technicznego

rys. K-01. Pod fundamentami utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 grubosci okoto 10cm.


http://www.fifa.com/
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e $ciany zewnetrzne i wewnetrzne
v $ciany i konstrukcja trybuny zaprojektowano jako stalowg zgodnie z rys. A-26 — A-29
v $ciana od strony zachodniej obudowana blachg trapezowa
e dach
v" konstrukcja dachu w postaci dzwigaréw kratowych — pokrycie blacha trapezowa
e Odwodnienie
v" Odprowadzenie wdd opadowych na teren nieutwardzony
e Miejsca do siedzenia

e Fundament pod miejsca siedzgce bez zmian — wymiana siedzisk

Widok modelu obliczeniowego

Widoh LZYTKOWNIKA
754m 4553 m 220m

1. Przyjety schemat statyczny
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2. Obcigzenie $niegiem

Widoh UZYTKOWNIKA
79m 4553 m 220m

3 .Obcigzenie wiatrem- WX Cpenet Max

Widoh UZYTKOWNIKA
754m 4563 m 220 m
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4. Obcigzenie wiatrem- WX Cpenet Phi=0

Widoh UZYTKOWNIKA
758m 4653 m 220m

5. Obcigzenie wiatrem- WX Cpenet Phi=1

Widoh UZYTKOWNIKA
758m 4653 m 220m

6. Obcigzenie wiatrem- WX+ Cf x+ Max y+
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

WX+ Cf x+ Max y-

7. Obcigzenie wiatrem

758m 4553 m 220m

Widoh UZYTKOWNIKA

:Oy+

WX+ Cf x+ Phi

8. Obcigzenie wiatrem
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

=0y—

WX+ Cf x+ Phi

9. Obcigzenie wiatrem

Widoh UZYTKOWNIKA

758m 4553 m 220m

=1y+

10. Obcigzenie wiatrem- WX+ Cf x+ Phi



an

AT I URO M PROJEKTOWE

Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m
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11. Obcigzenie wiatrem- WX+ Cf x+ Phi=1y —

ok UZYTKOWNIKA
758m 4553 m 220m

-0 57KN/M?
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12. Obcigzenie wiatrem- WX- Cf x- Max y+
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

WX- Cf x- Max y-

13. Obcigzenie wiatrem

758m 4553 m 220m

Widoh UZYTKOWNIKA

A
o
N

-0.00kN/m
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WX- Cf x+ Phi=0 y +

14. Obcigzenie wiatrem
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

WX- Cf x- Phi=0 y —

15. Obcigzenie wiatrem

758m 4553 m 220m

Widoh UZYTKOWNIKA

-Phi=1ly+

Cf x

WX-

16. Obcigzenie wiatrem
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

0.03KN/miZ8

17. Obcigzenie wiatrem- WX- Cf x- Phi=1y —

Widoh UZYTKOWNIKA
758m 4553 m 220m

18. Obcigzenie wiatrem- WY Cpnet Max



M: lan

P Marcin Wotek EXLI] PROJEKTOWE

Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

19. Obcigzenie wiatrem- WY Cpnet Phi=0

Widoh UZYTKOWNIKA
758m 4553 m 220m

20. Obcigzenie wiatrem- WY Cpnet Phi=1
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

21. Obcigzenie wiatrem- WY+ Cf y+ Max

Widoh UZYTKOWNIKA
758m 4553 m 220m

22. Obcigzenie wiatrem- WY+ Cf y+ Max Phi=0
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

23. Obcigzenie wiatrem- WY+ Cf y+ Max Phi=1

Widoh UZYTKOWNIKA
758m 4553 m 220m

24. Obcigzenie wiatrem- WY- Cf y- Max
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

25. Obcigzenie wiatrem- WY- Cf y- Max Phi=0

Widoh UZYTKOWNIKA
758m 4553 m 220m

26. Obcigzenie wiatrem- WY- Cf y- Max Phi=1
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Widoh UZYTKOWNIKA
784m 4553 m 220 m

Ramy gtéwne - Fx [kN]

Widok UZYTKOWNIKA
Analiza 1, 3.2, 101-253 (Obwiedni graficzns - Msx bezwzgiadne)
Elemant lriowy - Fx
Ose losine
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Ramy gtéwne - Fz [kN]

Widoh UZYTKOWNIKA

Analiza 1, 3.28, 101-253 (Otriednia graficzns - Mex bezwzgiadne)
Elemant iriowy : Fz
Oue losine

Ramy gtéwne - My [kNm]

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza 1, 3-26, 101-253 {Obwiednia graficzns - Mex bezwzgiadne)
Elamant iriowy : My

Osie loxsine

SGU — maksymalne przemieszczenia (osie lokalne)
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Ptatwie - My [kNm]
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Widoh UZYTKOWNIKA
Analiza 1, 3-28, 101253 (Obwiednis graficzns - Mex bezwzgiedne
Clomant iriowy : My

Osie lotsine

Ptatwie - Fz [kNm]

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza 1, 3.28, 101-253 (Obwiednia graficzns - Mex bezwzgiedne)
mant lnowy : Fz

Ose loksine
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SGN — maksymalne wytezenia

Widoh UZYTKOWNIKA
Stateczr
Elomant liniowy : Wytgzenie SGN - Vaksymaine

Istniejgce Boisko Sportowe:

- wymiana bramek sportowych

- montaz pitkochwytéw h=6,0m

- osSwietlenie boiska zgodnie z projektem elektrycznym
- monitoring

- istniejgca murawa bez zmian

Istniejacy kort tenisowy:

- wymiana nawierzchni — zgodnie z rys. A-16, A-17
- odwodnienie zgodnie z rys. A-17

- ogrodzenie uzupetni¢ o maty zabezpieczajace przed podmuchami wiatru

Rozbudowa placu zabaw:

- zgodnie z rysunkiem A-18 , Z-01

- nawierzchnia poliuretanowa

Szczegoty wszytskich obiektow wg dokumentacji rysunkowej
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13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA
Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.2022 r. poz.
1225).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (tekst

jednolity Dz. U.2023 r. poz. 822).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1722).

Wtasciwe Polskie Normy.

a) Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Powierzchnia zabudowy: 515,09 m?
Powierzchnia uzytkowa: 571,61m?
Powierzchnia catkowita: 768,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,49m (budynek niski N)
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2

Kubatura catego budynku: 3105,56m?

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych

W projektowanych obiektach przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych wynikajacych z

jego uzytkowania oraz wyposazenia. Moggce wystepowaé w budynku grupy pozaréw przyjete do
celéw projektowych to grupy A; B; C.

W projektowanym budynku przewiduje sie wystepowanie materiatéw palnych wynikajgcych z jego
uzytkowania oraz wyposazenia (papier, ptyty drewno pochodne, tworzywa sztuczne, ubrania, itp.). Ze
wzgledu na przeznaczenie i funkcje budynku przewidywana ilos¢ materiatéw palnych jest stosunkowo

niewielka.



Charakterystyka pozarowa mogacych wystepowac materiatéw palnych majgcych wptyw na
bezpieczenstwo pozarowe:

Ptyty drewno pochodne - ( ptyty meblowe). Do tej grupy materiatdéw nalezg ptyty pilsniowe,
wiérowe i sklejki. Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe , ktdre zachowujg sie w ogniu
podobnie jak ptyty widérowe. Najbardziej podatne na zapalenie sg ptyty pilsSniowe izolacyjne,
a nastepnie lakierowane ptyty pilsniowe twarde, ptyty pilsniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty wiérowe
i ptyty pazdzierzowe. Ciepto spalania drewna przy zawartosci wilgoci do 12 % wynosi 4,0 do 4,5
Mcal/kg, za$ przy zawartosci wilgoci powyzej 12% od 3,4 do 4 Mcal/kg.

Tworzywa sztuczne - sg to produkty syntetyczne, ktdre dzielimy na tworzywa termoutwardzalne i
tworzywa termoplastyczne. Wszystkie tworzywa sg palne, a ich zapalnos$¢ jest zalezna od sktadu
chemicznego gotowego wyrobu oraz temperatury panujacej w trakcie trwania pozaru.

Papier (wyroby papiernicze).Zdolnos¢ i intensywnos¢ palenia sie wyrobéw z papieru
uzalezniona jest od rodzaju surowca, z ktdrego sg wykonane oraz warunkéw sktadowania. Papier
ztozony luzno jest bardzo podatny na zapalenie, natomiast sktadowany w belach lub scistych stosach
jest trudno zapalny. To samo dotyczy tektur i kartonu. Temperatura zapalenia papieru wynosi od 230
do 360°C i zalezna jest od sktadnikdw usztywniajgcych, impregnacyjnych, itp.

Tkaniny np. bawetniane - s3 materiatami palnymi. Sktadajg sie w 80 % z celulozy oraz woskow,
ttuszczy, ciat mineralnych i wody. W temperaturze okoto 100 °C odparowuje woda i brgzowiejg wtdkna.
Zweglanie rozpoczyna sie w temperaturze 160 °C, temperatura zapalenia wynosi 400 °C. Spalanie
odbywa sie ptomieniowo. Duze zattuszczenie tkaniny moze doprowadzi¢ do procesow

polimeryzacyjnych i w konsekwencji do samozapalenia. Wartos¢ cieplna wynosi ok. 4,1 Mcal/kg.

c) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaklasyfikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Jest to obiekt z funkcjg rekreacyjng dla mieszkaricow gminy Skalbmierz,

organizowania przez nich spotkan, wydarzen sportowych i okolicznosciowych.

Catos¢ budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ZLIII.

d) Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w Dziale VI Bezpieczeristwo pozarowe Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., catos$¢ budynku zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ZLIII.
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Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemne. Przewidywana liczba oséb mogacych przebywac
jednoczes$nie w budynku: 50 oséb. W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia z ktérych
ze wzgledu na liczbe przebywajgcych w nich oséb drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczenia. Z uwagi na warunki techniczne budynkdéw, drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz z

pomieszczenia WC.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa:
-ZLIll o powierzchni 571,61 m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla projektowanej strefy pozarowej ZLIII w budynku

wielokondygnacyjnym niskim wynosi 8 000 m? — nie zostata przekroczona.

f) Maksymalng gestosc obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Catos¢ budynku zostata zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Dla kategorii zagrozenia

ludzi ZLIIl nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Klasa odpornosci pozarowej budynku "D"
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna — R30
- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
- strop — REI30
- $ciana zewnetrzna — EI30
- pasy miedzykondygnacyjne wraz z potgczeniem ze stropem — EI30
- $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan
- $ciana wewnetrzna stanowigca obudowe drogi ewakuacyjnej — EI15
- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan
- schody i spoczniki R30
Drewniane elementy dachu zaimpregnowaé przeciwogniowo do granic nierozprzestrzeniania ognia
(NRO)
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,

nie kapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Zabronione jest stosowanie do wykorczenia



wnetrz materiatdw i wyrobdow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny $cian, sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod ptywem ognia.

h) Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw wybuchowych oraz wystepowania stref

i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Przewidywana liczba oséb mogacych przebywac jednoczesnie w budynku: 50 oséb.

Analiza poziomych drég ewakuacyjnych:

- w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia

ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie

przekraczajgcej w strefach pozarowych ZL—40 m,

- szerokos¢ przej$é ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy obliczy¢

proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100

0s0b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej

niz0,8,

- szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen do 3 oséb co najmniej 0,8 m, a z pozostatych co

najmniej 0,9 m,

- dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego 30 m przy jednym kierunku dojscia i nie wiecej jak 20 m na poziomej

drodze ewakuacyjnej,

- szerokos¢ korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng co najmniej 1,2 m w Swietle,

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu,

zmniejszy¢ wymagane] szerokosci tej drogi. W takim przypadku drzwi nalezy wyposazyc

w samozamykacz,

- szerokos¢ drzwi z budynku stanowigcych wyjscia ewakuacyjne co najmniej 0,9 m,

- wymagana szerokosc¢ biegdw schoddw i spocznikdw stuzgcych do ewakuacji co najmniej 0,9 m

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,

niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Ewakuacja z pomieszczen potozonych na parterze prowadzona bedzie do komunikacji, a nastepnie na

zewnatrz budynku.



Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowaé znakami ewakuacyjnymi odpowiadajgcymi Polskiej Normie PN

—EN-ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

W budynku wymagane sg nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowga wg wymagan Polskiej Normy PN-EN w tym zakresie.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej jak 0,04 m w scianach wewnetrznych i stropie kottowni
oraz pomieszczenia sktadu opatu zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
Wymadg ten nie dotyczy przepustdw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych

i grzewczych prowadzonych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w

tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych

do zasilania urzagdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz

dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Dla projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana. Do budynku zapewniony jest
bezposredni dojazd dla stuzb ratowniczych z drogi publiczne;.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 dm?3/s. Zaopatrzenie wodne stanowi istniejgcy
hydrant nadziemne DN 80 zlokalizowany na sieci wodociggowej w odlegtosci 34,48m od projektowanego
budynku, na terenie dziatki inwestycyjne;.
Miejsce lokalizacji hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN —

97/N-01256/04.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Sciana wschodnia budynku w najblizszym punkcie usytuowana jest 10,39m od granicy z dziatka dz.
nr 677, 674, $ciana potudniowa w odlegtosci 34,85m od granicy z dziatkg nr 713/1.

W najblizszym sasiedztwie brak budynkodw.



m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Rozwigzania zamienne nie wystepuja.

14. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osdb posiadajgcych witasciwe
kwalifikacje zawodowe potwierdzone uprawnieniami budowlanymi zgodnymi z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami oraz wedtug
tradycyjnych, powszechnie przyjetych zasad sztuki budowlanej Scisle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢
odpowiednio oznakowane i posiada¢ niezbedne dokumenty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci z polskimi normami, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej, zgodnie z przepisami
szczegblnymi i winny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Niniejszy projekt budowlany, z punktu widzenia postepowania administracyjnego, jest kompletny w swoim

zakresie i umozliwia uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Zawarta w projekcie budowlanym

dokumentacja projektowa, z punktu widzenia rozpoczecia i prowadzenia robdt budowlanych, nie jest
wystarczajgca w swoim zakresie. Konieczne jest, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, a przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonad szczegétowa dokumentacje techniczno-wykonawczg dla catego
zakresu projektu budowlanego. Do rysunkéw technicznych i rysunkéw detali nalezy dotgczy¢ szczegdtowy
opis techniczny z uwzglednieniem niezbednych rozwigzan projektowych, a w szczegdlnosci systeméw

realizacji robdt dla fundamentoéw, scian, stropdw, stropodachoéw, belek, stupéw, hydro-izolacji pionowych i

poziomych, systemdéw odprowadzenia wody, itp.

e Wszystkie roboty budowlano — konstrukcyjne winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatow
odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych atesty - pod kierunkiem osoby uprawnione;.

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji mozliwe po uzgodnieniu z projektantem w oparciu o
wpis do dziennika budowy.

o Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem robét. Wszelkie zastrzezenia i
zapytania dotyczace dokumentacji technicznej nalezy zgtasza¢ do generalnego projektanta przed
rozpoczeciem robot.

o Nalezy ociepli¢ instalacje wody oraz instalacje kanalizacji w przestrzeni garazu z uzyciem ptaszczy
poliuretanowych lub wetny mineralnej.

e Jezeliw projekcie nie zastrzezono inaczej elementy przegrdd i wyposazenia powinny posiadac parametry

wymagane w ,,Warunkach technicznych (...)” i Polskich Normach.



N
M-plan

P Marcin Wotek LRRV ROJEKTOWE

15.  Zakres i szczegétowos¢ dokumentacji

Zakres niniejszego opracowania odpowiada wymogom projektu budowlanego i ma stuzy¢ jako podstawa
formalna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i nie jest wystarczajgcy do realizacji inwestycji, ktorg
nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt techniczny lub wykonawczy. Zgodnos¢ na etapie wykonawczym z
niniejszym projektem zapewnia kierownik budowy, a wszystkie zmiany wzgledem projektu powinien
dokumentowac¢ w dzienniku budowy, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. W razie watpliwosci
odnosnie zaprojektowanych rozwigzan architektonicznych, budowlanych, materiatowych czy technicznych

nalezy kontaktowad sie z projektantem gtéwnym lub projektantami branzowymi.

16. Informacja o prawach autorskich

Projekt jest wytworem intelektualnym i zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994 (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 2509 z pdzn. zm.) niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i jest
chronione. Autor zastrzega prawa autorskie i zakazuje wykorzystywania tego projektu do celéw
handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody Autora. Nabycie
niniejszego projektu obejmuje prawo do uzyskania jednego pozwolenia na budowe i nie moze by¢

kopiowane w catosci badz czesci w celu uzyskania innego pozwolenia na budowe.

Autor opracowania: Projektant:
mgr inz. MARCIN WOLEK mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/035/2020 upr. nr MPOIA/006/2020
(pieczec i podpis autora opracowania) (pieczec i podpis projektanta)

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020

(pieczec i podpis projektanta sprawdzajgcego)

Data opracowania pazdziernik 2023r.
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek

ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:
Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz
nazwa rysunku: skala:
RZUT 1:100
PODDASZA/STRYCHU

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
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mgr inz. MARCIN WOLEK
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ARCHITEKTURA 05.2024

nrrysunku:

A-02




X

N

&

SN

N

PRZEGRODY PIONOWE

SCIANA ZEWNETRZNA 52cm
- istniejgca $ciana 30cm
- stryropian 12cm
- styropian EPS A< 0,038 W/m*K 10cm
- tynk cienkowarstwowy sys.
SCIANA ZEWNETRZNA 45cm
- tynk gipsowy lub cem - wap
- pustak ceramiczny

(klasy min. 15MPa) 25cm
- styropian EPS A< 0,038 W/m*K 20cm
- tynk cienkowarstwowy sys.
SCIANA FUNDAMENTOWA ZEW. 35cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- beton B25 (C20/25) 25cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian XPS 10cm

- siatka elewacyjna na kleju

- izolacja przeciwwilgociowa

- folia kubetkowa

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

- wetna mineralna (miedzy ptatwiami)

- wetna minéﬁTﬁéijﬁﬁ@ygﬂa mi)

- ptyty G-K 1 1,25cm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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_ SCIANA WEW DZIALOWA 12cm
- tynk gipsowy lub cem - wap
- pustak ceramiczny
(klasy min. 5MPa) 12cm
I -tynk gipsowy lub cem - wap
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek

ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
PRZEKROJE 1:100
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeh Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nr rysunku:
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWE)

pruGose| DHUGOSCZ | SUMa b jetosé

NR ELEMENT WYMIARY [cm] NADDATKIEM diugosci
[m] [szt.] [m3]

0,3[m] [m]
1 [PtaTEW [ 16 [ x [18] 1000 [ 1030 | 2 [ 2060 [ o059
2 [stup [ 16 [ x [16] 247 [ 277 [ 8 [ 216 | 0567
3 [BELKA [ 8 [ x[16] 1000 [ 1030 [ 2 [ 2060 [ 0264
4 JEATY [ 6 [x[ 4] 1000 1030 | 6 | 61,80 | 0148
[DESkA czotowa [32] x [ 20] 1000 [ 1030 | | 2060 | 0132
[KROKIEW [14] 300 | 330 7254 | 0711

RZUT WIEZBY DACHOWEJ  skALA 1:100

- wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachowej zabezpieczyé atestowanymi
srodkami ogniochronnymi i przeciwgrzybiczymi

- drewno klasy c27

- maksymalne podciecie krokwi 3cm.

- rysunek rozpatrywad tgcznie z rysunkami poszczegdlnych branz

- przed zamdéwieniem drewna wymiary z zestawienia zweryfikowaé z pozostatymi
rysunkami architektury i konstrukgji.

- wymiary dotyczg rzutu poziomego dachu. podczas czytania wymiaréw nalezy
uwzgledni¢ nachylenie dachu, poprzez mnozenie wymiaréw rownolegtych do spadku
dachu przez wspétczynnik: dla kata dachu = 4° - 1,002
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek

ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

RZUT WIEZBY
DACHOWE!

1:100

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

bez ograniczen

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektow RP

nrewid. MP-2595

branza: data:
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RZUT POtACI DACHOWEIJ

SKALA 1:100

UWAGI:

- poliweglan wg zalecen producenta

- rynny z blachy stalowej powlekanej lub z pcv mocowane do okapu
hakami co 50cm

- rury spustowe pcv mocowane do stupéw kotwami co 100cm

- wymiary dotyczg rzutu poziomego dachu. podczas czytania wymiaréw
nalezy uwzglednié¢ nachylenie dachu, poprzez mnozenie wymiaréw
réwnolegtych do spadku dachu przez wspétczynnik:

dla kata dachu = 4° - 1,002

powierzchnia projektowanego zadaszenia : 60,00m?

(powierzchnia jest wartoscig orientacyjna, przy zamdéwieniach ilosci
pokrycia nalezy uwzglednic¢ technologie montazu)
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.

gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz

”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

RZUT POLACI
DACHOWEJ

1:100

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
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uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektow RP
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ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080
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nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:
Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz
nazwa rysunku: skala:
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projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczer Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK

Cztonek Matopolskiej
upr. nr MPOIA/035/2020 Okragowe 136y
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595
w ograniczonym zakresie
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M-plan

P~ Marcin Wotek 1R PROJEKTOWE
M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek

ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

ELEWACIE 1:100

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeh Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

megr inz. MARCIN WOLEK Cztonek Matopolskiej

upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nrewid. MP-2595

w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:

ARCHITEKTURA | 05.2024 A-07




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

r i A
Schemat

Oznaczenie dz1 dl d2 d3 d4
Wym. otworu w murze szer. x wys. [cm] 113x212 | 100x208 | 110x208 | 100x208 | 90x208
Wym. skrzydta drzwiowego szer. x wys. [cm] | 100x200 | 90x200 | 100x200 | 90x200 | 80x200

Rodzaj drzwi /lewe/prawe/
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nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

Razem sztuk

UWAGA:

1. Zestawienie stolarki jako czes¢ projektu
budowlanego (nie wykonawczego) nie stanowi

wyfacznej podstawy do zamowien, wycen i
kosztoryséw, ma na celu jedynie pogladowe
przedstawienie otwordw okiennych i drzwiowych, w
celu uzyskania kompletych zestawien i szczegotow
montazu nalezy sporzadzi¢ projekt wykonawczy

2. Zamoéwienie stolarki powinno odbywac sie na
podstawie pomiaru stanu rzeczywistego na budowie
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za
niezgodnosci jesli stolarka okienna i drzwiowa
zostanie zamdwiona przed zrealizowaniem robot

3. Przed przystgpienie do sktadania ofert i wycen
nalezy doktadnie poréwnac zestawnienie z rzutami
projektu i w razie jakichkolwiek niespdjnosci
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem

4. Projektant nie zapewnia iz z przyczyn
wykonawczych otwory nie moga ulec zmianie na
etapie budowy

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE
STOLARKI

skala:

1:100

projektant/ nr upr.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nr rysunku:

A-08
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PItKOCHWYTY h=4m

Stupy mocujace siatke, wykonane z profilu stalowego lub aluminiowego
wzmocnionego o przekroju kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach.
Tuleje montazowe wykonane sg z blach stalowych o specjalnym ksztatcie,
dopasowanym do stupéw stalowych lub aluminiowych.
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BOISKO PILKARSKIE 30 x 62 M 0
- o NAWIERZCHNIA - TRAWA SYNTETYCZNA
\MIG]SCE wyprowadzenia pitki z rogu Szerokosc¢ lini - 10cm
£ 6200 4
BOISKO PILKARSKIE 41 x 70 M
NAWIERZCHNIA - TRAWA SYNTETYCZNA
b BOISKO 41 x 70 M E
NAWIERZCHNIA - TRAWA SYNTETYCZNA
OBRAMOWANIE PtYTY BOISKA - OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm
4 300 " 580 " 580 580 580 " . 300 " 300 " 576 580 580 580 580 300 4@
7000 L

RZUT BOISKA PItKARSIEGO TYPU ORLIK

skala 1:100
UWAGI:

- wszystkie prace powinny by¢
skoordynowane miedzy poszeczegdlnymi
branzami

- wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji branzowej

- wymiary nalezy doprecyzowaé na budowie

- w przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w
projekcie budowlanym nalezy niezwtocznie
wstrzymac roboty i skontaktowad sie z
projektantem
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b " Marcin Wotek EXRTR Yo PROJEKT

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszgcag w ramach

r zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

582

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

582

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

~ nazwa rysunku: skala:

RZUT - ORLIK 1:100

projektant/ nr upr.: podpis.:

300

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
<Bf x w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczer Cztonek Mafopolskiej
Okregowej Izby
Architektow RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczer Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

megr inZ. MARCIN WOLEK Cztonek Matopolskiej
upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595
w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:

ARCHITEKTURA | 05.2024 A-09




PRZEKROJ A-A

skala 1:10
pitkochwyty
9,08m 41m (),08n43
1 0,5%
. !
11 2 (U
3 @l
00O 0000 0000 0 obrzeze trawnikowe wtopione
G e-ece o0  oo0 0 0 0 0 0 0 00 8x30x100cm w fawie betonu B20
SRR,
I SRR

1. Trawa syntetyczna 45-50mm

2. Warstwa wyroéwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm

3. Warstwa nosna: kliniec (4-31,5mm) lub kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci
pytéw<5% gr.15 cm

4. Warstwa odsaczajaca z piasku srednio lub gruboziarnistego gr. 10 cm
zageszczanego warstwowo do is=1

5. Geowtdknina

6. Grunt rodzimy wg warunkdéw gruntowych

BIURC PROJEKTOWE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz

”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
PRZEKRO! - 1:100
ORLIK
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeri Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK

Cztonek Matopolskiej
upr. nr MPOIA/035/2020

Okregowej Izby

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Architektéw RP
nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nr rysunku:

A-10




555 p

RZUT FUNDAMENTOW - PILKOCHWYTY

skala 1:100

UWAGI:

Wszelkie niejasnosci i niescistosci wyjasnic z projektantem i kierownikem budowy.
1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

2. Zatozono posadowienie bezposrednie za pomocg stép fundamentowych

3. Zatozone warunki gruntowe potwierdzi¢ przez uprawnionego geologa;

4. Fundamenty wylewacd na warstwie betonu B10 gr. 10cm;

5. Rysunek rozpatrywac réwnolegle z rysunkami architektury i pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunami branzowymi;

6. Zapoznac sie z kartami produktow oraz zaleceniami producenta.

7. Elementy stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi.

8. Poziom posadowienia zweryfikowaé na budowie z poziomem terenu istniejgcego i
projektowanego aby zachowa¢ nosnosé gruntu pod fundamentem i gtebokos$¢
przemarzania min. 1m.

\ Fundament "A"
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40,

505 40,

fundamenty pod stup bramki
(mocowany w tulei wg karty produktu)
fundament 0,5 x 0,5m

gtebokosci min. 1m

beton min. C16/25 (B25)
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
‘ ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080
‘ nazwa zamierzenia budowlanego:
»Budowa: boiska sportowego, wiaty
‘ gospodarczej, obiektow matej architektury,
;\rl g ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
| n zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
‘ zewnetrznego oraz rozbudowa,
‘ przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
o ‘ zaplecza szatniowo-sanitarnego z
g wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
— gazu, en. elektrycznej z niezbedna
oF infrastrukturg towarzyszaca w ramach
<. T zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
‘ adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr 671, 672
‘ w miejscowosci Skalbmierz
N~ gmina Skalbmierz.
™
|
inwestor:
‘ Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
‘ 28-530 SAkalbmierz
% 8 & nazwa rysunku: skala:
‘ i RZUT FUNDAMENTOW 1:100
‘ - ORLIK
g 8 projektant/ nr upr.: podpis.:
‘ AN o
mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
' upr. nr MPOIA/006/2020
F uprawnienia budowlane do projektowania
s %%7 - %* d@ w specjalnosci architektonicznej
: S NG bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektow RP
240 VGb L ot ewid, MPe2596
7 7
; projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:
300 BQ

%
mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK

upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

bez ograniczen

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nr rysunku:

A-11
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Fundament "A"

stupy stalowe profil 80x80x2mm

wys. pitkochwytu do 4m
detal fundamentu dotyczy stupdéw skrajnych
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Fundament "B"

stupy stalowe profil 80x80x2mm

wys. pitkochwytu do 4m

detal fundamentu dotyczy stupdw posrednich

#6 co 20cm

#12

DETALE FUNDAMENTOW

skala 1:10
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UWAGI:
Wszelkie niejasnosci i niescistosci wyjasnic z

projektantem i kierownikem budowy.

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;
2. Zatozono posadowienie bezposrednie za
pomoca stop fundamentowych

3. Zatozone warunki gruntowe potwierdzi¢
przez uprawnionego geologa;

4. Fundamenty wylewaé na warstwie betonu
B10 gr. 10cm;

5. Rysunek rozpatrywac rownolegle z
rysunkami architektury i pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunami
branzowymi;

6. Zapoznac sie z kartami produktéw oraz

zaleceniami producenta.

7. Elementy stykajgce sie z gruntem
zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi.
8. Poziom posadowienia zweryfikowaé na

budowie z poziomem terenu istniejgcego i

projektowanego aby zachowac¢ nosnosé

gruntu pod fundamentem i gtebokos$¢

przemarzania min. 1m.

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

o
grunt

400 beton B10

Producent : PESMENPOL

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku:

DETALE

FUNDAMENTOW -
ORLIK

skala:

1:100

projektant/ nr upr.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nr rysunku:

A-12




StUP SKRAJNY

ZASTRZAt

TULEJA

StUP Z ZASTRZALEM StUP POSREDNI
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400

PILKOCHWYTY

skala 1:100
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080
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nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacag w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku:

PILKOCHWYTY - ORLIK

skala:

1:100

projektant/ nr upr.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nr rysunku:

A-13




DRENAZ

skala 1:10

30,50 ,
4

GEOWLOKNINA

drenarsko-separujaca

3

g

3

]
DREN O SREDNICY 63mm 8
ZE SPADKIEM 0,5%

1. Trawa syntetyczna 45-50mm

2. Warstwa wyréwnawcza: mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 3 cm

3. Warstwa nosna: kliniec (4-31,5mm) lub kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosi
pytéw<5% gr.15 cm

4. Warstwa odsgczajaca z piasku srednio lub gruboziarnistego gr. 10 cm
zageszczanego warstwowo do is=1

5. Geowtdknina

6. Rura drenarska @63 w obsypce z kruszywa ptukanego 8-16mm

7. Podsypka piaskowa gr. 10cm

8. Geowtdknina drenarsko - separujgca z wtdkien ciggtych

9. Grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
DRENAZ - ORLIK 1:100
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeh Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeri Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

megr inz. MARCIN WOLEK Cztonek Matopolskiej

upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nrewid. MP-2595

w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:

ARCHITEKTURA | 05.2024 A-14




RZUT BOISKA PItKARSIEGO - ODWODNIENIE

skala 1:100

UWAGI:

- wszystkie prace powinny by¢
skoordynowane miedzy poszeczegdlnymi
branzami

- wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji branzowej

- wymiary nalezy doprecyzowaé na budowie
- w przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w
projekcie budowlanym nalezy niezwtocznie
wstrzymac roboty i skontaktowad sie z
projektantem

0,5%

Y
d23 studnia PVC600
wtazB125

1058 L 1249 4 1230 1250 L 50 L 563 400

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
g zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszgcag w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

0,5%
0,5%

.\Ojd
'\O)d
"O)d

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

proj. PVC110, i=1,0%

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
\ / ul. T. Kosciuszki 1

28-530 SAkalbmierz

\»\»e‘B@'\ ¢
\»\»%9933'\ 4
wea®h ¢

nazwa rysunku: skala:
6200

ODWODNIENIE- ORLIK 1:100

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
d w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczer Cztonek Mafopolskiej
Okregowej Izby
Architektow RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
o o w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczer Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

studnia chtonna SCH6 megr inz. MARCIN WOLEK

$rednica 1,5m

upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza:

ARCHITEKTURA

data:

05.2024

nr rysunku:

A-15




UWAGI:

- wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane
miedzy poszeczegolnymi branzami

- wykonawca powinien zapoznac sie z catosciag
dokumentacji branzowej

- wymiary nalezy doprecyzowac na budowie

- w przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w
projekcie budowlanym nalezy niezwtocznie
wstrzymac roboty i skontaktowad sie z projektantem

istniejgce pitkochwyty

RZUT - KORT TENISOWY

‘ 3 istniejacy chodnik bez zmian ‘
‘ KORT TENISOWY 17,50 x 35,00 M ‘
‘ WYMIANA NAWIERZCHNIA NA AKRYL, kolor zielony ‘
‘ T <\ stupki aluminiowe profil 120x100 ‘
' ~ wg karty produktu '
| . |
: KORT TENISOWY| 10,97 x 23,77 M * ~ N} ~ :
. . . podpora wys. 1,07m o orytarz o

‘ WYMIANA NAWIERZCHNIA NA AKRYL, kolor niebieski — — ‘
| o |
‘ c pole serwisowe : c ‘
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‘ odwodnienie liniowe odwodnienie liniowe ‘
‘ 3 istniejacy chodnik bez zmian ‘

skala 1:100

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacag w ramach
zadania "Modernizacja obiektéw
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

RZUT - KORT 1:100
TENISOWY

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

bez ograniczen

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

nr rysunku:

A-16

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024




ODWODNIENIE LINIOWE

PRZEKRO)

skala 1:10

1%

1%

istniejagce /

obrzeze

- warstwa akrylowa wykonczeniowa

\_ istniejace

obrzeze

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
PRZEKROJ - KORT 1:100
TENISOWY
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596

- warstwa akrylowa bazowa

- warstwa podkfadu wypetniajgcego

- podktad gruntujacy

- posadzka przemystowa z betonu B25, zbrojona wiéknem

rozproszonym w ilosci 25kg/m

10cm

- beton B10 (C8/10)

10cm

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeri Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK .
Cztonek Matopolskiej
upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595
w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:

ARCHITEKTURA | 05.2024 A-17




ROZBUDOWA
PLACU ZABAW

o _skala 1:200___
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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

| skala 1:50
i Of
= 1. Warstwa wierzchnia EPDM gr. 10 mm
'-’OL 2. Warstwa bazowa granulat gumowy SBR gr. 50 mm
g |3 Podbudowa mineralno - gumowa ET gr. 40 mm
o | 4. Warstwa wyruwnawcza z miatu kamiennego 0 - 5 gr.30 mm
5. Warstwa kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm gr. 150 mm
8 6. Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 100 mm
— 7. Geowtdknina
8. Grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA DLA PARAMETRU HIC DO 1,5M

100,

0,60X0,50X 1,70 M

I LAWKA Z METALOWYM STELAZEM

PRODUCENT : FRAJDA

ZAMEK ZABAWKOWY
3,30X4,80X 11,70 M

HUSTAWKA POJEDYNCZA METALOWA
2,20X1,85X2,70M

STREFA BEZPIECZENSTWA 7,10 X 2,90 M

BUJAK HELIKOPTER
0,80X0,50X0,95M

STREFA BEZPIECZENSTWA @ 3,20 M

BUJAK WAZKA
0,75X0,35X 1,50 M

STREFA BEZPIECZENSTWA @ 3,20 M

KOSZ PARKOWY
- 0,91X0,40X0,46 M
PRODUCENT : JUMAT

POLIURETAN POMARANCZOWY

KOSTKA BETONOWA HOLLAND KOLOR
POMARANCZONY

KORA DRZEWNA

STREFA BEZPIECZENSTWA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA

skala 1:50
0,08m KOSTKA 0,08m

obrzeie trawnikowe wtopione
8x30x100cm w tawie betonu B20
- |

RN R lTj‘

XX ORI
NN CQENN
NN ONNON

1. Kostka betonowa prefabrykowana | gr. 6cm
2. Podsypka z wysiewek kamiennych | gr. 3cm
3. Podbudowa z klirica 20-31,5 mm gr. 15cm
4. Grunt rodzimy

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

STREFA BEZPIECZENSTWA 8,30 X 15,70 M

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacag w ramach
zadania "Modernizacja obiektéw
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

RZUT - PLAC 1:200
ZABAW

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczer Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

bez ograniczen

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK .
Cztonek Matopolskiej
upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595
w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:

ARCHITEKTURA | 05.2024 A-18




TRYBUNA O KONSTRUKCIJI STALOWEJ Z ZADASZENIEM

TRYBUNA 3 - RZEDOWA, 51 MIEJSCA
Producent : PESMENPOL

300
C C NZ~
Hnmnmmmm i nmmmmm /{ 48 2
C AL L C 0 | SR N | N | |
— r g
‘ n — E=
gL 2
1 T T T T 1 . 249 B *
30, 170 30, 170 30, 120 30, 170 30, 170 30, ﬁ 300 K L
A A 1A A 1A AT A A # #
L 200 L 200 , 150 L 200 L 200 L
7 7 7 7 7 7
" 950 "
Fundament beton B25 (C16/25)
UWAGI:

C-C - wszystkie prace powinny by¢
skoordynowane miedzy poszeczegélnymi
branzami
- wykonawca powinien zapoznac sie z catosScig
dokumentacji branzowej
- wymiary nalezy doprecyzowac na budowie
- w przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w
projekcie budowlanym nalezy niezwtocznie

204 04 wstrzymac roboty i skontaktowac sie z
* * * * projektantem
L 962 L g .
4 g - zapoznac sie z dokumetacja producenta

E K

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
TRYBUNA - ORLIK 1:100
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeh Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeri Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK Cztonek Matopolskiej

upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595

w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:
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skala 1:50

PILKOCHWYTY-BOISKO TRAWIASTE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nazwa rysunku: skala:
PILKOCHWYTY - BOISKO 1:50
TRAWIASTE
projektant/ nr upr.: podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nrrysunku:

A-20




Fundament "A"

stupy stalowe profil 80x80x3mm
wys. pitkochwytu 6m

detal fundamentu dotyczy
stupdéw skrajnych

Producent : PESMENPOL
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Fundament "B"

stupy stalowe profil 80x80x3mm
wys. pitkochwytu do 6m

#6 co 20cm

detal fundamentu dotyczy stupdw posrednich
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DETALE FUNDAMENTOW

skala 1:10
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UWAGI:
Wszelkie niejasnosci i niescistosci wyjasnic z

projektantem i kierownikem budowy.

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;
2. Zatozono posadowienie bezposrednie za
pomoca stép fundamentowych

3. Zatozone warunki gruntowe potwierdzié
przez uprawnionego geologa;

4. Fundamenty wylewac¢ na warstwie
betonu B10 gr. 10cm;

5. Rysunek rozpatrywac réwnolegle z
rysunkami architektury i pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunami
branzowymi;

6. Zapoznac sie z kartami produktéw oraz

zaleceniami producenta.

7. Elementy stykajgce sie z gruntem
zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi.
8. Poziom posadowienia zweryfikowaé na

budowie z poziomem terenu istniejgcego i

projektowanego aby zachowac¢ nosnosé

gruntu pod fundamentem i gtebokos$¢

przemarzania min. 1m.

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
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adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
PILKOCHWYTY - BOISKO 1:10
TRAWIASTE
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeri Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MPOIA/035/2020

uprawnienia budowlane w specjalnosci

architektonicznej do projektowania
w ograniczonym zakresie

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2595

branza:

ARCHITEKTURA

data:

05.2024

nr rysunku:

A-21




Producent : PESMENPOL
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1. Profesjonalna bramka do pitki noznej / 7,32x2,44m /
profil aluminiowy, wzmocniony 100x120mm

2. Odciag siatki do bramki - profil stalowy, 850 mm;

3. Profesjonalna siatka do bramki, polipropylenowa,
grubos¢ 3,5 mm, oczka w ksztatcie plastra miodu,
gtebokos$é 2000/2000 mm, mocowana do bramki i ramy
dolnej przy pomocy haczykéw PP;

4. Rama dolna;

5. tezki do montazu siatki przy pomocy haczyka PP;

6. Tuleja montazowa;

7. Fundament blokowy 50x50cm, gtebokosci 1m, beton
B25

8. Fundament blokowy 40x40cm, gtebokosci 1m, beton
B25

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacag w ramach
zadania "Modernizacja obiektéw
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

BRAMKA PILKARSKA - 1:50
BOISKO TRAWIASTE

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczer Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK .
Cztonek Matopolskiej
upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595

w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:
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-Panel EB fi 5 x 1230 ocynk + RAL
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skala 1:20

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
OGRODZENIE H=1,5M 1:20
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeri Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK .
Cztonek Matopolskiej
upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595
w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:
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BRAMA DWUSKRZYDtOWA+FURTKA

skala 1:20
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Furtka ogrodzeniowa
przemystowa

Furtka ogrodzeniowa
wraz ze stupami oraz
kompletem zawiasowo -
zamkowym. Skrzydfo
furtki w konstrukgcji
zamkniete;j.

Wypetnienie skrzydta:
ksztattowniki zamkniete
25 x 25 [mm)] (spawane
do konstrukcji)

Brama dwuskrzydtowa przemystowa
Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami
oraz kompletem zawiasowo -
zamkowym. Skrzydto bramy w
konstrukcji zamkniete;.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki
zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do
konstrukgiji).

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz

”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

BRAMA WIJAZDOWA
DWUSKRZYDLOWA 1:20
+FURTKA

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczeh Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

bez ograniczen

autor opracowania/ nr upr.:

megr inz. MARCIN WOLEK Cztonek Matopolskiej

upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595

w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:

ARCHITEKTURA | 05.2024 A-24
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PRODUCENT : W

WISNIOWSKI

"WISNIOWSKI" Sp. z 0.0. S.K.A.

33-311 Wielogtowy 153
tel. (018) 44 77 111
fax. (018) 44 77 110

http://lwww.wisniowski.pl

BRAMA PRZESUWNA

skala 1:20

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacag w ramach
zadania "Modernizacja obiektéw
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
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Brama przesuwna przemystowa Pl 95

Brama samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad
wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu
jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy
prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego w
chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po je
otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy).

Przekrdj szyny jezdnej 95 x 85 [mm)]
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25
[mm] (spawane do konstrukcji).

—

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
BRAMA WiAzDOowA  |™
DWUSKRZYDLOWA 1:20
+FURTKA
projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczer Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2606

autor opracowania/ nr upr.:

megr inZ, MARCIN WOLEK Cztonek Matopolskiej

upr. nr MPOIA/035/2020 Okregowej Izby
uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
architektonicznej do projektowania nr ewid. MP-2595

w ograniczonym zakresie

branza: data: nr rysunku:

ARCHITEKTURA | 05.2024 A-25




RZUT PARTERU SKALA 1:100

UWAGI:

- wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane miedzy
poszeczegblnymi branzami

- wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
branzowej

- wymiary nalezy doprecyzowac na budowie

- w przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w projekcie
budowlanymlngleiy nigzwfocznie wstrzymac roboty i M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
skontaktowac sig z projektantem ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
- opisy grubosci warstw konstrukcyjnych oraz materiatéw NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

BIURC PROJEKT

przyjmowac wg projektu konstrukcyjnego. wartosci w projekcie
architektonicznym s3 orientacyjne.

nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
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o ‘ ' ‘ y ‘ y ‘ ' ‘ J ‘ ' ‘ y ‘ ' ‘ ' ‘ ! ' ‘ A nr ewidl.3 ISIAP/BCt)/0017/19
§§§:$ | | $ B %] 7777777777777 <$ 7777777777777 {? 7777777777777 ﬂ} 7777777777777 [% o $L 7777777777777 $ 777777777777 $ ,,,,,,,,,,,, Jﬁiﬁg?@ projektant sprawdzajacy/ nr upr. podpis.:
£ o mgr inz. DARIUSZ LUBERA
t L) ‘ ‘ L L} L ‘ L upr. nr MAP/0454/PWBKb/16
135,30, 477 20, 477 20, 477 20, 477 20, 477 20, 477 20, 477 20, 477 2, 477 20, 477 20,35, . iprawn{eqi;budowlene io '
4 190 4 407 ¥ 190 4 407 " 100 ¥ 407 4 100 " 407 4 100 4 407 100 4 407 4 190 4 407 4 100 4 407 L, 100 407 4 100 4 407 4 100 4 p'°1eb:3;"’;g':y'm'ievf,°s‘"$;:I:;;;itam'
, 50 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 50 , konstrukcyjno-budowlanej Czfonek Mafopolskie]
7 i i 7 i i 1 i i 1 i 7 bez ograniczeri Okregowej Izby Inzynieréw
v . . . . . 5170 . . . . : L Budownictwa
a1 a1 nr ewid. MAP/BO/0088/17
@ @ @ @ d:) @ @ d> d) @ branza: data: nr rysunku:
KONSTRUKCIA | 05.2024 K-01




KONSTRUKCJA STALOWA - SCHEMAT MONTAZOWY DACHU

STEZENIE ST-1

skala 1:10 szt.=13 5L @16mm
@16mm
BL BL 125x50x5mm
125x50x5mm 125x50x5mm @ 16mm
@E } [ —I__)
I I_ S O
50 TETNENR-IN S0 ge0 g
@5, 100 L 70 , 100 , 100 , 100 L, 70 , 125 5725 o125
L 6540 y

7

7

PtATEW P-1.1

skala 1:10 szt.=64

ptatew

\ ‘ | RP 100x50x4mm

- 7777770
I N
|

UWAGI:
Wszelkie niejasnosci i niescistosci wyjasnic z projektantem i kierownikem

budowy.

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;

2. Spoiny wykonywacé na petny przetop

3. Rysunek rozpatrywac réwnolegle z rysunkami architektury i
pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami branzowymi

4. Projekt zawiera wybrane detale, nieuwzglednione elementy wykonac
wedtug projektu wykonawczego

PtATEW P-1.2

skala 1:10 szt.=8

ptatew

\ \ | RP 100x50x4mm

o
—

Stal profilowa.......cceceevevcieeeccinen, S235JR

St-X - stopa fundamentowa
LF-X - tawa fundamentowa
S-X.X - stupy

R-X.X - rygle

ST-X.X - stezenia

P-1.1 - ptatwie

skala 1:100

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna

infrastruktura towarzyszagcag w ramach

zadania "Modernizacja obiektow

sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

N N adres obiektu budowlanego:
=)
Dziatka nr 671, 672
] w miejscowosci Skalbmierz

gmina Skalbmierz.

o -
~ inwestor:
—

Miasto i Gmina Skalbmierz
S ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

150
880
900

PROJEKTOWANA
£ TRYBUNA - 1:100
KONSTRUKCJA DACHU

projektant/ nr upr.: podpis.:

~ mgr inz. MARCIN WOLEK

upr. nr MAP/0547/PWBKb/18

54 uprawnienia budowlane do

- projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane;j

bez ograniczer Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
nr ewid. MAP/BO/0017/19

S -
P 3 ( : ) projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:
HXT ~ oF

mgr inz. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MAP/0454/PWBKb/16

uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej Cztonek Matopolskiej

bez ograniczen Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

nr ewid. MAP/BO/0088/17

branza: data: nr rysunku:

KONSTRUKCJA | 05.2024 K-02




skala 1:100
UWAGI:
ST ZEN | E ST 2 Wszelkie niejasnosci i niescistosci wyjasnic z projektantem i kierownikem
2 @16mm StUP S-1.1 StUP S-1.2 RYGIEL R-1.1 RYGIEL R-1.2 budowy. - y .
skala 1:10 szt.=6 BL 1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;
@16mm 125x50x5mm skala 1:10 szt.=11 stup skala 1:10 szt.=11 stup skala 1:10 szt.=6 rygiel skala 1:10 szt.=33 rygiel 2. Spoiny wykonywaé na petny przetop
BL BL & 16mm ‘ RP 200x120x5mm ‘ RP 200x120x5mm “RK70x4mm_ ‘ “RK70x3mm. 3: Rysunek rozpatrywac rownolegle z rysunkami architektury
125x50x5mm 125x50x5mm pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami branzowymi
o — Nrr—y . = 6 =1 \ \ \ \ — ‘ ‘ ‘ 4. Projekt zawiera wybrane detale, nieuwzglednione elementy wykonac
2 — © 4 fi,i,ijﬁ,,i,i,,o fi,i,ijﬁ,,i,i,,o . T\ e N N O e °
N 5L 50 SMJ o | o | o | | 1 | | = wedtug projektu wykonawczego
O ‘ ‘ 70 70
| | | | | | | ,
25 100 , 70 , 100 , 100 , 100 , 70 , 125 4935 125 %22%0% % 175 ¥ 4324 28 2950 Stal profilowa.......cccoeeiiiieiecciienn, S235JR
750 " 4300 i 3030 " 1526 ] .
e L
7 7
St-X - stopa fundamentowa
LF-X - fawa fundamentowa
) S-X.X - stupy : Notak L
O S A-A R-X.X - rygl? . M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
, ST-X.X - stezenia ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
SKALA 1:100 @ OS 1-1 P-1.1 - ptatwie NIP: 6821732144, tel: 888-799-080
941 20 120 1 e S KA LA 1 : 100 nazwa zamierzenia budowlanego:
120 120 120 @ , @ @ @ @ @ @ @ Iatew @ @ »,Budowa: boiska sportowego, wiaty
Lokl Dokl Lo Kl LKl Lokl Lokl Lokl Lokl Lo Kl RP 1§0X50x4mm LKl Lokl gospodarczej, obiektéw matej architektury,
+ 3 B8 ¢ + : : : + & = = 4 b 3351 4 ogrodzenia, dojé¢ i dojazdéw, instalacji
b ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | / \ zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
A 171 /) 164 N\ 171 171 164 N\ 171 171 164 171
‘ * N R-1.2] ‘ ‘ ‘ A\ R-1.2] ‘ ‘ ‘ /* *\\\ R12 zewnetrznego oraz rozbudowa,
‘ / \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / \ ‘ ‘ ‘ ‘ / \ ‘ przebudowa i remont istniejacej trybuny,
/ \ / \ / \ kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
o ‘ // \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / \ ‘ ‘ ‘ ‘ / \ ‘ zaplecza szatniowo-sanitarnego z
&y ) \ /) \ / \ s wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
R |/ \ | | | | |/ \ | | | [ \ | 3
// \ // \ / \ N gazu, en. elektrycznej z niezbedna
/) \
‘ / \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Vi \ ‘ ‘ \ \ Y \ \ infrastruktura towarzyszgca w ramach
it/ i i i i / N\ i i i i/ \ zadania "Modernizacja obiektow
: : / R11 R-1.1\ / R11 R-11\ R-1.1 R-1.1
ok 018 Jr £0.00 \ ‘ // \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ // \ ‘ ‘ £0,00 ‘ ‘ / \ ‘ sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
18 ‘ ‘ »o,To 066 ‘ —L/ \ ‘ ‘ ‘ ‘ \ /// \ ‘ ‘ ‘ ‘ ’/ \ L
7—‘77 -0,96 ﬁg i -0,96 ﬁiw ﬁiw ﬁiw ﬁiw ﬁiw ﬁiw ,‘iw ,‘iw ,‘iw ,‘iw ,‘iw -0,96 ﬁi L adres obiektu budowlanego:
\ ‘ s1.1 ‘ s1.1 ‘ s1.1 ‘ s1.1 ‘ s1.1 ‘ s1.1 ‘ S11 ‘ S1.1 ‘ S11 ‘ S11 S11 ‘ Daiati 71 672
I ziatka nr )
‘ \ ! ! ! ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : : w miejscowosci Skalbmierz
| [ ] EN L] L] L] L] L] L] L] L] L] L1 ] gmina Skalbmierz.
AL 860 s 1h 495 b 495 495 495 7 495 b 495 b 495 495 495 1B 495 b
1}9 880 A A A 7% AA A A A A A% NG
H £ L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 L 507 3 prw——
/ i 1 T T T T ” T T T T t
4
2 ' Y ® ® © ) © G © ) o o © o1 Gmins skl
K K Miasto i Gmina Skalbmierz
OS e ul. T. Kosciuszki 1
SKALA 1:100 @ OS’ 2 2 28-530 SAkalbmierz
ku: ala:
(B) SKALA 1:100 " "BROJEKTOWANA e
K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 K-1 platew K-1 K-1 TRYBUNA - 1:100
| il KONSTRUKCJA $CIAN
Fuk NI = ; ; ; ; ; ; 3 ; 3 ; NI
‘ o 7T+3'Oﬂ; +3,02 - 71 - : | - +3,02 G; projektant/ nr upr.: podpis.:
T ! mgr inz. MARCIN WOLEK
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g ‘ ‘ upr. nr MAP/0547/PWBKb/18
ienia budowlane d
| T2 P | | | | T2 P | | | @ 512 P | p rojeuk’tyg?lv\zrlj\liear} Iﬁie :0\::::1 iaanreo b?)tami
‘ ‘ o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o budowlanymi w specjalnosci
=) ' § A : : : : : : : : : § ™ konstrukcyjno-budowlanej CHionek Vialopolski]
Q Q ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ bez ograniczer Okregowej Izby Inzynieréw
N N N N N N N N N g N Budownictwa
‘ s-1.1 s-1.2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nr ewid. MAP/BO/0017/19
‘ 40,00 i ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ + :‘ projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:
‘ 018 L 018 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I 018 &
‘ 0.66 040 ‘ ‘ or [ 512 R-1.2 [ st R-1.2 [ sz R-1.2 [ s12 [ s12 R-1.2 [ 512 R-1.2 [ s12 R-1.2 [ 512 R-1.2 [ sz R-1.2 [] 512 RL2 512 ] o or mgr inz. DARIUSZ LUBERA
0o | . [ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! upr. nr MAP/0454/PWBKb/16
e 226 Ll ienia budowlane d
T T + } } } } } } } } } } projeljkfgilmé:lizr:fiefom(::;iaanreobgtami
I , , , , , , , , , , , budowlanymi w specjalnosci
‘ konstrukcyjno-budowlanej Cztonek Matopolskiej
12 495 2 495 2 495 n 495 2 495 2 495 2 495 2 495 2 495 ] 495 1 bez ograniczers Oktegowel zby Inynierow
%C 507 4E 507 4E 507 4E 507 4E 507 4E 507 4E 507 4E 507 4E 507 4[ 507 5 or ewid. MAP/BO/0088/17]
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KONSTRUKCJA STALOWA - SCHEMAT MONTAZOWY SCIAN




RP 50x100x4 .
X2EEXEmm % 60x40x5mm

P-1.1

RP 50x100x4mm
44

S
D§

SCHEMAT GEOMETRYCZNY K-1

SCHEMAT OSIOWY K-1

RP 50x100x4mm

k8.8

DZWIGAR KRATOWY K-1

KRZYZULEC K-1.1

PAS GORNY PG-1 UWAGI:

Wszelkie niejasnosci i niescistosci wyjasnic z projektantem i kierownikem

skala 1:10 szt.=44 skala 1:10 szt.=11 . budowy.
krzvzul pas gorny .
DETAL "A" rzyzulec RK 120x4mm 1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;
| RK 60x3mm | ‘ s 2. Spoiny wykonywaé na petny przetop
szczegot oparcia kratownicy na stupie | | o 3. Rysunek rozpatrywac réwnolegle z rysunkami architektury i
skala 1:10 - ) ) ) ) e ’ "77 | 77" ’ = pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami branzowymi
BL 480 ‘ 4. Projekt zawiera wybrane detale, nieuwzglednione elementy wykonac
y 200X280X5mm | ebo | 462, . ‘*ﬁ:—%‘ . wedtug projektu wykonawczego
g 5 B I\K/I81(8) 724 i 9419 "
. ‘ . 1 1 .
) ,,,,,,,,,,‘ KRZYZU LEC K_2.1 PAS DOLNY PD—l Stal profllowa .................................. S235JR
88 — skala 1:10 szt.=110 . =
- krzyzulec skala 1:10 szt. llpas dolny E;))(( :topaffunddamerltowa
== RK 120x4mm -X - tawa fundamentowa
g BB allslg | PG-1 | ‘ RK'50x3mm | ‘ / S-X.X - stupy
d RK 120x4mm E | | R-X.X - rygle
40 120 40 7,7,77|77,7,7,° . .
H%W - ‘ ‘ = iTiXiX - ?tezenla
7 A A ‘ -1.1 - pfatwie
\ 610 \ \ 120 \ - pia
714 [} 8606 3
£ 8618 L
313
2 P-1.1 b4b CNR
1200 o1 <JD4B RP 50x100x4mr1 é’g 60xA0X5mm
00 . (=11 KNR A4V —
9419 = P11 N RP 50x100x4mm 5/$ 60x40x5mm _ - —
1200 RP 50x100x4mm BN 60x£|l<(’)\:<§mm 44
Lan RP 50x100x4mm g KNR A4 D ,,,,,,,,,, -
5 PG-1 S/® 60x40x5mm
RP 50x100x4mm LT o v S (R 1. S — —_—
S/l 60x40xX5m  RK12004dMMm = L &
Sl 44* ‘D‘é i 200
S/ 60x40x5mm D W === PR

K-1.1
RK 60x3mm

RK 50x3mm

K-2.1
RK 50x3mm

S-1.1

1200

1200

1200

RK 120x4mm

8618

736

1200

skala 1:100

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku:

PROJEKTOWANA
TRYBUNA -

DZWIGAR K-1

skala:

1:100

projektant/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MAP/0547/PWBKb/18
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
nr ewid. MAP/BO/0017/19

projektant sprawdzajacy/ nr upr.:

mgr inz. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MAP/0454/PWBKb/16
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

podpis.:

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
nr ewid. MAP/BO/0088/17

branza: data:

KONSTRUKCIA 05.2024

nr rysunku:

K-04




dzwigar
kratowy K-1

SCHEMAT GEOMETRYCZNY K-1

KRZYZULEC K-3.1

PAS GORNY PG-2

UWAGI:
Wszelkie niejasnosci i niescistosci wyjasnic z projektantem i kierownikem

budowy.

1. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie;
2. Spoiny wykonywac na petny przetop
3. Rysunek rozpatrywac réwnolegle z rysunkami architektury i

skala 1:50 skala 1:10 szt.=60 skala 1:10 szt.=10 , pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami branzowymi
4950 krzyzulec pas gorny 4. Projekt zawiera wybrane detale, nieuwzglednione elementy wykona¢
| RK'40x3mm ! RK 60x4mm wedtug projektu wykonawczego
% o % o % o % % Y —— — &= I 77%
4 @ 4 @ ° A > - % Stal profilowa........cveeevreecrniecrneeennee S235IR
+20% 50
4950 39, | 7és | 39, ]
L 846 L " 4950 " St-X - stopa fundamentowa
SCH E MAT OSlOWY K_l . LF-X - tawa fundamentowa
cala 150 KRZYZULEC K-4.1 PAS DOLNY PD-2 S-X.X - stupy
skala 1: - - R-X.X - rygle
, 124 , 124 , 124 , 123 , skala1:10 szt.=20 skala 1:10 szt.=10 ST-X.X - stezenia
: - . - . krzyzulec pas dolny P-1 1 - ptatwie
N N N / | RK 40x3mm RK 60x4mm ~-F
10
4t 62 + 124 + 152:; + 1233 # oL 4t 38, ‘ 747 ‘ 38, ‘ 75%‘ ‘
4 4 i 843 L 4 4950 "
L 4950 b
120 1240 L 1240 L 1240 L 1230 T 120
A A A PG'Z A A
1N RK 60x4mm 44
=~  — — — —— oK % - oK% - X% s oX
‘ &T,;i;i;i;ig,jg ,i;,i;,i;:;:;jﬁ ~ %X N % % &,,;i;i;f,;i,;i,;i,;i;ig,j;j ,,,,, 2% ‘
=\ SO /1y
TN g ova
| K-3.1 K-3.1 K-3.1 K-4.1 |
‘ RK 40x3mm RK 40x3mm RK 40x3mm RK'40x3mm ‘
| K-3.1 K-3.1 K-4.1 |
‘ RK 40x3mm RK 40x3mm RK 40x3mm RK 40x3mm ‘
— L4 | /4]
‘ IR N ¥ ,,,,,,;,i;:;:;i;i;i,;i,;f,;i,',i,,;%,',,,,“f/o’,,;,;,i;,i;,i;:;i;i;i;i,;i,;i, ,,,, > - T NS ' ,@,,;,,/M”,,,;ig,j;j;,i;,i‘
X X X X
PD-2
120 620 1240 . 1240 . YA, 1235 . 615 , 120
7 7T 2 4950 2 OUUASTTITT 2 i

DZWIGAR KRATOWY K-2

skala 1:100

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:

PROJEKTOWANA
TRYBUNA -

DZWIGAR K-2

1:100

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. MARCIN WOLEK
upr. nr MAP/0547/PWBKb/18
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeri Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
nr ewid. MAP/BO/0017/19

dzwigar

kratowy K-1

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. DARIUSZ LUBERA

upr. nr MAP/0454/PWBKb/16

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
nr ewid. MAP/BO/0088/17

konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

nrrysunku:

K-05

branza: data:

KONSTRUKCIA 05.2024




RZUT

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH SKALA 1:100 <1
| DUGOSCZ | . .. | suma . < E1mqn @ @
NR ELEMENT WYMIARY [em] D)LL;G(])SC NADDATKIEM [Ilotsr]: dtugosci Ob[JQt;SC SCHEMAT SClANY OS 1 4“ g 960 T ‘/\V
m 0,3[m] sz [m] m 10 305 L 330 L 305 1
1 i i i
1 [stup [16 [ x [16] 270 | 300 | 4 | 1200 | 0307 2 ﬂlr 289 }‘j 314 4% 289 41‘53(2
2 [stup [ 16 | x [16] 230 | 260 | 4 [ 1040 | 0266 0 : : : . e o _______ Il ______ L
\ T T ~ \ \ \ \ ~
3 [PtATEW [ a6 [ x [ 18] 100 | 1130 | 2 | 2260 | o651 : : @jvg;gggr . — e ———— = Sa—————— ey T gfﬁg%@
‘ ‘ ‘ I | stup drewniany T | i
4 |RYGIEL 10 X 10 2,89 3,19 8 25,52 0,255 @ @ 16x16cm =
5 |RYGIEL 0] x | 0] 314 3,44 2 6,88 0,069 ‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ siuro MPROJEK
6 [RYGIEL 10 [ x [10] 264 2,94 6 1764 | 0176 ‘ : : [ | blacha trapezowa ! ! . . .
7_|DESKA CZOtOWA 32 | x | 20| 11,00 11,30 2 22,60 0,145 ‘ ‘ ‘ slgl gl ‘ 1/01 Pom. Gosp. ‘ ‘ 5 gls M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
@ @ @ @ NN 29,27m? Nl N ® ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
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PRZE KROJ A'A * + projektant/ nr upr.: podpis.:
SKALA 1:100 - blachodachéwka in
Thaty Ixom mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
- kontriaty 3x8cm upr. nr MPOIA/006/2020
- membrama wstepnego krycia uprawnienia budowlane do projektowania
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

skala:

1:100, 1:50

nazwa rysunku:

PROJEKTOWANA WIATA
SMIETNIKOWA

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/006/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2596

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Cztonek Matopolskiej
Okregowej Izby
Architektéw RP

nr ewid. MP-2606

bez ograniczen

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. MARCIN WOLEK Cztonek Matopolskiej

W ogranicz

upr. nr MPOIA/035/2020
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania

onym zakresie

Okregowej lzby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2595

branza:

ARCHITEKTURA

data:

05.2024

nr rysunku:

A-31




Opis stanu istnhiejacego - inwentaryzacja

1. Rodzaj istniejgcego obiektu budowlanego

e Budynek zaplecza szatniowo-socjalnego

2. Sposdb uzytkowania istniejacego obiektu budowlanego

Budynek zaplecza szatniowo-socjalnego — obiekt stanowigcy zaplecze szatniowo-sanitarne dla

modernizowanych obiektéw sportowych

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcego obiektu budowlanego

o Uktad przestrzenny
Uktad przestrzenny budynku sktada sie z dwéch strefy uzytkowych:

e Strefa zaplecza szatniowo-socjalnego — zlokalizowana na catosci parteru

e Forma architektoniczna

Budynek zaprojektowano jako zblizony do dwdch potaczonych prostokgtdw o catkowitych
wymiarach 11,60mx22,20m i 11,60x21,93m. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Budynek
posiada ocieplenie scian zewnetrznych. Gtdwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym o
symetrycznym uktadzie potaci dachowych. Kat nachylenia gtéwnej potaci: 199.

e Dane techniczne konstrukcyjno — materiatowe
tawy fundamentowe wykonane z betonu o gtebokosci posadowienia okoto 100cm ponizej poziomu parteru.
Szerokosci i pozostate dane dotyczace taw i muréw fundamentowych ustalono na podstawie dokonanych
odkrywek wykonanych od strony zachodniej. Sciany zewnetrzne parteru z pustakéw MAX z izolacja
termiczng od zewnatrz. Sciany wewnetrzne z pustakéw MAX. W $cianach fundamentowe zastosowano
hydroizolacje poziomg natomiast brak hydroizolacji pionowej. Nad pomieszczeniami parteru znajduje sie
strop zelbetowy o gr. 18cm. Wiezba dachowa o klasycznej konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej. Pokrycie

dachu stanowi blachodachdwka i ptyta warstwowa.
4. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Wyposazenie budowlano - instalacyjne budynku obejmuje :

e |Instalacje energii elektrycznej

e |Instalacje ciepteji zimnej wody

e Instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z odprowadzeniem $ciekdw do sieci kanalizacji sanitarnej
e |Instalacje c.o.

o Wentylacje grawitacyjng



Ian

MBIURO PROJEKTOWE

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Kubatura:
e 3046,00m3
b) Zestawienie powierzchni:
e powierzchnia zabudowy: 504,04m?
e powierzchnia uzytkowa: 578,93m?
e powierzchnia catkowita: 747,70 m?
c¢) Wymiary:
e wysokosé: 7,49m
e dtugosc: 44,15m

e szerokosé: 11,80m

d) Liczba kondygnaciji:

e 2 nadziemne

Autor opracowania: Projektant:
mgr inz. MARCIN WOLEK mgr inZ. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/035/2020 upr. nr MPOIA/006/2020
(pieczec i podpis autora opracowania) (pieczec i podpis projektanta)

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020

(pieczec i podpis projektanta sprawdzajgcego)

Data opracowania pazdziernik 2023r.
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTERU

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,

LP__||Pomieszczenia Podioga Pow.uz . ogrodzenia, dojé¢ i dojazdéw, instalacji
1/01 W@tro’rap p’(ytk! 4,29 m2 zbiornikowej na gaz ptynny i o$wietlenia
1/ g; Eam:nvka piyttf 1;2: m zewnetrznego oraz rozbudowa,

/ uchnia prytki 28 M przebudowa i remont istniejacej trybuny,
1/04 Pok?k panele 30,94 m kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
1/05 Pot‘?J_ = pfni!e 11,95 m zaplecza szatniowo-sanitarnego z
1/06 ||Pokdj sgdziow ptyt i 13,79 mZ wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
1/07_||Przedsionek p’rytk! 3,24 m_ gazu, en. elektrycznej z niezbedna
1/08 ||Wc p’rytk! 1,12 mz infrastrukturg towarzyszacg w ramach
1/09 jiWe ” piyt:z[ 1,12 m_ zadania "Modernizacja obiektéw
1510 Przeds'c:(”e p){ytkl 2,91 m. sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
1/11 ||Komunikacja ptytki 35,00 m
1/12 ||Pom.Gospodarcze ptytki 6,78 m?

1/13 Szatnia p’rytki 12,12 mZ adres obiektu budowlanego:
1/14 ||Przedsionek ptytki 3,20 m? X
1/15 ||we phytki 1,31 m? Dziatka nr 67;(' ?ZZ,
1/16 ||Wc plytki 131 m? WmIEJSC.OW(;ECIIb albmierz
1/17 ||Prysznice ptytki 5,31 m? gmina Skalbmierz.
1/18 ||Szatnia ptytki 23,16 m?
1/19 ||Szatnia ptytki 12,86 m’ inwestor:
1/20 ||Prysznice ptytki 8,80 m?
1/21 ||wc ptytki 1,85 m? . . .
1/22 ||Pom.Techniczne ptytki 1,93 m* Miasto i Gm",‘a. Skallbmlerz
1/23 ||Komunikacja ptytki 31,03 m? ul. T. KOSC'USZk! 1
1/24 ||Pom.Gospodarcze ptytki 4,64 m? 28-530 SAkalbmierz
1/25 ||Prysznice phytki 7,25 m?
1/26 ||Przedsionek phytki 5,08 m? nazwa rysunku: skala:
1/27 ||Wc ptytki 1,05 m? RZUT PARTERU 1:100
1/28 ||Wc ptytki 1,07 m? INWENTARYZAICA
1/29 ||Pom.Gospodarcze ptytki 8,30 m? -
1/30 Schody p’rytkl 5,73 mz projektant/ nr upr.: podpis.:
1/31 ||Przedsionek ptytki 10,61 m?
- - 2 mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
1/32 ||Prysznice ptytki 5,45 m upr. nr MPOIA/006/2020
: : 2 uprawnienia budowlane do projektowania
1/33 Przedsionek p’fytkl 3,04 m w specjalnosci architektonicznej
1/34 Wc¢ p’(ytkl 1,00 m2 bez ograniczer Cztonek Matopolskiej
H 2 Okregowej Izby
1/35 ||Wc ptytki 1,05 m Architektéw RP
1/36 We p+ytk| 4'00 mz nr ewid. MP-2596
1/37 ||Przedsionek ptytki 2,52 m? projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:
1/38 ||wc phytki 1,06 m?
1/39 ||wc ptytki 1,09 m? mgr inz. arch. TO/MAS/Z OSZEK
- - upr. nr MPOIA/029/2020
1/40 ||Przedsionek ptytki 2,83 m? uprawnienia budowlane do projektowania
- - lnotel architekeomcaned
1/41 ||Przedsionek phytki 4,24 mz WSF’eCJab";Sg'g?;Eiclzzﬁ onicznej Cz'gif:g'r\f,'; ﬁf&kiei
1/42 ||Przedsionek ptytki 2,87 m Architektow RP
1/43 | We pytki 1,10 m? nr ewid. MP-2606
1/44 W p{ytkl 107 mz autor opracowania/ nr upr.:
1/45 ||sala plytki 61,34 m’ . o MPOI/035/2020 crlonek Milopse
. . uprawnienia budowlane w specjalnosci Architektéw RP
1/46 ||Kuchnia phytki 16,00 m’ architektonicznej do projektowania nrgfmildtfE I\;Oxzses
1/47 ||Kottownia phytki 13,61 m? w ograniczonym zakresie
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 395,43 m? . = ks
2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 504,04 m ARCHITEKTURA 05.2024 |_01




SKALA 1:100

RZUT PODDASZA/STRYCHU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PODDASZA
LP Pomieszczenia Podioga Pow.uz
2/01 ||Schody plytki 5,33 m?
2/02 ||Komunikacja ptytki 47,34 m?
2/03 ||Pokdj phytki 12,34 m?
2/04 ||Pokdj ptytki 20,38 m?
2/05 ||Pokdj panele 30,24 m? :
2/06 ||Pokgj pytki 19,45 m?
2/07 ||Przedsionek plytki 4,00 m?
2/08 ||Wc phytki 2,3 m? : . SR,
2/09 ||Wc phytki 2,25 m2 M-pla||1 BiurokProjektowe Marcin Wotek
" . Rynek 2, 32-100 Proszowice
2/10 ||Strych tytki 39,87 m? " ’
/ y : piyt S M NIP: 6821732144, tel: 888-799-080
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- tynk cem-wap
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- pustak ceramiczny 12-15cm
- tynk cem-wap
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- tynk cem-wap
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- tynk cem-wap
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- wylewka cementowa 6cm
- styropian 10cm
- chudy beton 10cm
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Strop nad parterem

- wykoniczenie 2cm
- wylewka cementowa 5cm
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Strop nad parterem

- wetna mineralna 16cm
- strop betonowy 18cm
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- blachodachéwka
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ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku:
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz
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w specjalnosci architektonicznej
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nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow

sportowych na terenie gminy Skalbmierz
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nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz

nazwa rysunku: skala:
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INWENTARYZACJA
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nrewid. MP-2595
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ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazddw, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oSwietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszagcg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 SAkalbmierz
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bez ograniczeh Cztonek Matopolskiej

Okregowej Izby
Architektéw RP
nr ewid. MP-2596
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nr ewid. MP-2606
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nr ewid. MP-2595

branza: data:

ARCHITEKTURA 05.2024

nr rysunku:

1-07




lan

AT IBIURO M PROJEKTOWE

EKSPERTYZA TECHNICZNA
budynku podlegajacego inwestycji

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dotyczgca stanu technicznego konstrukcji i elementéw

budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego podlegajgcego rozbudowie, przebudowie i remoncie

zlokalizowanego na dziatce 671 i 672 w miejscowosci Skalbmierz, w gminie Skalbmierz, uwzgledniajgca

rowniez stan podtoza gruntowego.

2. Podstawa opracowania

Wizja lokalna w terenie obejmujgca ogledziny, odkrywki i pomiary istniejgcego budynku
Dokumentacja formalno — prawna

Informacje dotyczgce przedmiotowego budynku uzyskane od Inwestora

Badania i analiza gruntu wykonane na dziafce inwestora, ze szczegdlnym uwzglednieniem
budynku oraz terenu przeznaczonego pod rozbudowe

Wymadg wykonania ekspertyzy zgodnie z § 206 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki oraz ich usytuowania ( Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002r ze zmiang z dnia 12 marca 2009r)

3. Cel ekspertyzy

Okreslenie stanu technicznego budynku
Sprawdzenie elementéw konstrukcyjnych budynku oraz podtoza gruntowego pod wzgledem
statyczno - wytrzymatosciowym w zwigzku z rozbudowg, przebudowg i remontem

Okreslenie mozliwosci i zasadnosci przeprowadzenia planowanej inwestycji

4. Zakres ekspertyzy

Sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej

Sporzadzenie graficznej i opisowej inwentaryzacji budynku

Okreslenie ogdlnej charakterystyki budynku

Opis stanu technicznego budynku z uwzglednieniem wszystkich elementdw konstrukcyjnych
Okresdlenie stanu podtoza gruntowego

Podanie zasad i zalecen dotyczgcych prowadzenia robdt budowlanych

Podanie wnioskow

5. Ogolna charakterystyka istniejgcych budynkéw

a) Wymiary:

wysokos¢: 7,49m
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dtugosé¢: 44,15m

szerokosé¢: 11,80m

b) Elementy konstrukcyjne dla budynku:
Fundamenty — betonowe
Sciany no$ne — zewnetrzne z pustakéw MAX na zaprawie cem.-wap.

Strop nad parterem — zelbetowy

Konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana

Pokrycie dachowe — blachodachéwka i ptyta warstwowa

Komin — murowany

Stolarka okienna — w catosci budynku PVC

Stolarka drzwiowa — aluminium, stal i drewno

6. Opis stanu technicznego istniejacego budynku

przedmiotowy budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, przy wystepowaniu
prostych warunkéw gruntowych

fundamenty, sciany zewnetrzne i wewnetrzne sy w dobrym stanie technicznym
konstrukcja stropu wraz z warstwami wykonczeniowymi jest w dobrym stanie technicznym
konstrukcja dachu wraz z pokryciem w dobrym stanie technicznym

w zakresie prowadzonych robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowg, nadbudows i
przebudowga przedmiotowego obiektu mozna stwierdzi¢, ze zostaty one wykonane
prawidtowo, zgodnie ze sztuka budowlang

materiaty i wyroby budowlane uzyte w tym celu odpowiadaty okreslonym normom i
posiadaty stosowne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zapewnione jest bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania, warunki

higieniczno-sanitarne oraz odpowiednie warunki uzytkowe przedmiotowego obiektu

7. Zasady i zalecenia dotyczace prowadzenia robét budowlanych

roboty budowlane przy istniejgcym budynku nalezy prowadzi¢ pod S$cistym nadzorem
kierownika budowy

zaleca sie odkopanie wokét budynku gruntu do wysokosci 10cm ponad poziomem
posadowienia tawy fundamentowej i zatozenie izolacji pionowej na murach
fundamentowych.

nalezy wykona¢ wzmocnienie fundamentéw poprzez zastosowanie opaski betonowej

grubosci 25cm wokdt istniejgcych fundamentéw
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o wykopy nie mogg by¢ wykonywane ponizej istniejgcych fundamentéw

e podczas robdot ziemnych nalezy pamietaé o zabezpieczeniu wykopdw, specjalnym ich
oznakowaniu, zapewnieniu mozliwosci szybkiego opuszczenia wykopu przez osobe w nim
przebywajacg w razie wystgpienia zagrozenia, a takze o stworzeniu mozliwosci
swobodnego przejscia nad wykopem, gdy jego szeroko$é wynosi co najmniej 40 cm

e zabrania sie zasypywania przekopdéw luzng ziemig (nalezy zastosowac jako wypetnienie
chudy beton)

e przy wykonywaniu scian poddasza zwrdci¢ szczegblng uwage, aby nie znajdowaty sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 30cm od $cian parteru

e kazda zmiane ukfadu scian ustali¢ z projektantem
8. Whnioski

Sciany fundamentowe odpowiadajg Polskim Normom. Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw w
stosunku do obecnego poziomu terenu jest zgodna z wymogami normy PN-91/B-03020. Grunty
budowlane, posadowienia bezposredniego stabilne.

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym i odpowiada podstawowym wymogom
eksploatacyjnym i uzytkowym.

Projektowana rozbudowa, przebudowa i remont przedmiotowego budynku nie bedzie miata
istotnego wptywu na zwiekszenie obcigzen oddziatujgcych na przedmiotowy budynek.

Niniejsza inwestycja nie bedzie rdwniez wptywac negatywnie na przedmiotowy budynek oraz na

budynki, znajdujgce sie na dziatkachsgsiednich.
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W zwigzku z powyzszym, roboty budowlane polegajgce na rozbudowie, przebudowie i remoncie

istniejgcego budynku mozna przeprowadzi¢ bez zastrzezen.

Autor opracowania: Projektant:

mgr inz. MARCIN WOLEK mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/035/2020 upr. nr MPOIA/006/2020
(pieczec i podpis autora opracowania) (pieczec i podpis projektanta)

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020

(pieczec i podpis projektanta sprawdzajgcego)
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dojs¢ i dojazdéw dla projektowanych obiektow
w ramach ,Modernizacji obiektéw sportowych na terenie gminy Skalbmierz” na dziatce nr 671, 672

w miejscowosci Skalbmierz, gm. Skalbmierz.

2. Opis rozwigzan konstrukcyjno-projektowych dojsé i dojazdu

Realizacja inwestycji podniesie warunki techniczne, estetyczne i uzytkowe istniejgcego terenu. Na
terenie inwestycji projektuje sie utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Catosc
utwardzenia obramowana jest kraweznikiem betonowym 15x30cm posadowionym na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 z odstonieciem +0cm wzgledem utwardzenia i terendw zielonych.

Wszystkie elementy tj. dojscia i dojazd zaprojektowano w dostosowaniu do wysokosciowego
posadowienia projektowanego budynku, istniejgcego terenu oraz istniejgcej drogi. Prowadzone prace
ziemne mieszczg sie w granicach dziatki inwestycyjnej. Istniejgce réznice poziomu terenu podlegajg
zniwelowaniu poprzez jego wyrdwnanie.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie ogranicza uzasadnionych intereséw osdb trzecich, a jego
realizacja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi gminnej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Skrzyzowania instalacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym odbywa sie na réznych poziomach
(oraz w rurach ochronnych), przez co nie dojdzie do kolizji uzbrojen. W przypadku prowadzenia robét
podczas ktorych ujawnig sie inne niz zaktadane poziomy uzbrojen, nalezy rozwigza¢ problem w sposéb
zgodny z warunkami, ktére okresli dysponent sieci.

Wszystkie rozwigzania zostaty przyjete w taki sposdb, aby emisja hatasu, wibracji, zaktocen
elektrycznych i promieniowania a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby powodowane przez
inwestycje zostaty utrzymane na niskim poziomie, zgodnym z wymogami obowigzujgcych przepiséw.

3. Odwodnienie i uksztattowanie wysokosciowe.

Uktad wysokosciowy utwardzenia nawierzchni zostat tak zaprojektowany, aby w sprawny sposdb
zapewni¢ jego odwodnienie. Catos¢ wody z utwardzenia zostanie sprowadzona na teren biologicznie
czynny. Ubytek wody nastgpi przez rozsaczenie i czesciowe odparowanie. Zastosowane utozenie
kraweznika z odstonieciem na 0 ograniczajgcego utwardzenie umozliwi swobodny sptyw wody na teren
zielony.

4. Konstrukcja nawierzchni doj$é i dojazdéw

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej projektuje sie ponizsze konstrukcje nawierzchni.

e 8cm kostka brukowa betonowa
e 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 25cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm
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e 25cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm otoczona geotkaning

wzmacniajgcg o parametrach na rozcigganie wzdtuz i poprzek widkien min 50/50kN/m
Uzyte materiaty muszg spetnia¢ wymagania:
krawezniki i kostka betonowa — zgodne z PN-EN1340
e odpornos¢ na dziatanie czynnikéw pogodowych —klasa 3 (D)
e odpornos¢ na zginanie 2 (T)
e nasigkliwos$¢ —klasa 2 (B)

e odpornosé na scieranie —klasa 4 (1)
Nalezy przestrzegaé aby koryto jako podstawa nasypu miato odpowiedni wskaznik zageszczenia gruntu i
odpowiednio wtérny modut odksztatcenia E2. W przypadku nieosiggniecia wymaganej wartosci nalezy

grunt stabilizowac spoiwem hydraulicznym

5. Konstrukcja nawierzchni dojs¢ i dojazdow

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewnié aby minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni z kruszywa nie
byta po zageszczeniu mniejsza od 7 cm. Maksymalna grubos¢ 1 warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Zageszczanie nawierzchni o zadanym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi
i przesuwaé pasami podtuznymi, czesSciowo naktadajagcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnie, lecz miazdzy sie na niej.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapiaé kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem. Zageszczenie mozna uwazaé za zakoniczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach i

wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami. Wymaga sie aby wskaznik zageszczenia kruszywa pod

dojsciami wynosit 1,00m.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zageszczenie nalezy przeprowadzaé wedtug zasad
podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodgs. Liczbe przejsé sprzetu wibracyjnego
zaleca sie ustali¢ na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byta ona stale wilgotna.

Nawierzchnia, jesli nie byta zageszczana urzgdzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie
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zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku

z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. Uwagi koncowe.

Roboty ziemne w miejscu infrastruktury podziemnej wykona¢ pod nadzorem wtasciciela tych
urzadzen. Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowaé plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na okres wykonywania rob6t budowlanych uwzgledniajgcy nastepujace zagrozenia:

- prace ciezkiego sprzetu tj. koparek, spychaczy, itp.

- prace lekkiego sprzetu, tj. ubijarek itp.

- kable energetyczne podziemne i napowietrzne pod napieciem.

* Przed przystgpieniem do wykonania robdt, Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia

nadziemnego i podziemnego.

* W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy
napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

* Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedgce pod napieciem

i grozgce porazeniem.
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OGRANICZENIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI
DOJSC | DOJAZDU KRAWEZNIKIEM NA "0"
OD STRONY TERENOW ZIELONYCH

1
1
£ A O iBETT ] | St el S e

Kraweznik wibrobetonowy 15x30cm o spoinach

zatartych zaprawa cement.-piask. 1:2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm DOJSE | DOJAZDU by

tawa betonowa C12/15 1.Betonowa kostka brukowa gr. 8cm

2.Podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3cm

3.Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 gr. 25cm

4.Podbudowa z kruszywa tamanego 31.5/63 gr. 25cm
w geotkaninie o wytrzymatosci min 50 kN/m

Autor opracowania: Projektant:
mgr inz. MARCIN WOLEK mgr inz. arch. DARIUSZ LUBERA
upr. nr MPOIA/035/2020 upr. nr MPOIA/006/2020
(pieczec i podpis autora opracowania) (pieczec i podpis projektanta)

Projektant sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. TOMASZ OSZEK
upr. nr MPOIA/029/2020

(pieczec i podpis projektanta sprawdzajgcego)

Data opracowania pazdziernik 2023r.
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Skalbmierz”
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Informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r ,,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r). Celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie wymogodw z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy, ktdrych przestrzeganie

bedzie miato istotny wptyw dla bezpiecznego i prawidtowego przebiegu prac oraz terminowej ich realizacji.

Nadzér nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawuje - kierownik budowy.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach budowy polegajacej na budowie boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektow matej
architektury, ogrodzenia, dojs¢ i dojazddéw, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i remont istniejgcej trybuny, kortu do tenisa, placu zabaw i
budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o. gazu, en.
elektrycznej z niezbedng infrastrukturg towarzyszagcg w ramach zadania "Modernizacja obiektéw

sportowych na terenie gminy Skalbmierz” zostang wykonane nastepujgce roboty:

e roboty przygotowawcze i porzadkowe

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
e przebudowa scian budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego

e termomodernizacja Scian budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego
e wykonanie zadaszenia nad wejsciem budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego
e budowa orlika

e wymiana nawierzchni na istniejgcym korcie tenisowym

e rozbudowa, przebudowa i remont placu zabaw

e rozbudowa, przebudowa i remont istniejgcej trybuny

e montaz pitko chwytow

e rozbidrka istniejgcego ogrodzenia

e montaz nowego ogrodzenia

e budowa wiaty gospodarczej

e montaz wiaty Smietnikowej

e montaz stolarki okiennej, drzwiowej, bram

e montaz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych

o wykonanie robdt wykoniczeniowych

e uporzadkowanie terenu



2. lIstniejace i projektowane obiekty budowlane

Teren inwestycji jest dziatka zabudowang, uzbrojong w przytgcz do sieci wodociggowej, przytacz
energetyczny, przytgcz do sieci kanalizacji sanitarnej. Teren inwestycji posiada ogrodzenie

przeznaczone do rozbiérki — w ramach inwestycji zostanie zamontowane nowe ogrodzenie.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

Brak

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

e wyznaczone w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

e iobuwia roboczego .
Pracownicy zostang poddani szkoleniom stanowiskowym przeprowadzonym przez kierownika budowy.
Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z budowg oraz niebezpieczeristwami
wystepujgcymi na budowie. Obowigzkowo kazdy z pracownikéw musi legitymowac sie Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP. Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne badania lekarskie. Posiadane
kwalifikacje i uprawnienia pracownikdw w zaleznosci od ich stanowiska pracy, obstugi maszyn i urzadzen

zostang sprawdzone przez kierownika budowy.

5. Informacja o przewidywanych zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych. Okreslenie skali, rodzajow zagrozen, miejsca i czasu ich wystgpienia.
. Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robdt w wykopach oraz w otoczeniu wykopoéw.

Roboty, ktdre wymagajg prowadzenia czynnosci w wykopach oraz otoczeniu wykopdw otwartych
beda stwarzaty dla pracownikow zagrozenie wpadniecia i doznania urazéw. Warunki bezpieczenstwa moga

ulec pogorszeniu w przypadku ulewnych opadéw atmosferycznych.



° Zagrozenia wynikajace z prowadzenia roboét ciezkim sprzetem budowlanym a w szczegdlnosci

spycharka i ciezkimi srodkami transportu.

Pracownicy wykonujgcy roboty towarzyszace podczas uzytkowania ww. sprzetu budowlanego
pracowac beda w strefie zwiekszonego zagrozenia bezpieczenstwa (nieuwaga pracownikdéw przy pracy w

bliskosci maszyn budowlanych, zagrozenia przy roztadunku samochoddw dostawczych itp.).
. Zagrozenia wynikajace z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi.

Prace montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (np. betoniarka, pita do ciecia drewna)
i innych (mtoty, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki, urzgdzenia spawalnicze itp.) stwarzajg ryzyko
wystepowania urazéw u pracownikéw wskutek np. nieprawidtowe]j obstugi, ztego stanu technicznego ww.
urzadzen i narzedzi. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych (np.
betoniarki, wibratory, urzadzenia spawalnicze) mogg okaza¢ sie niebezpieczne z uwagi na mozliwosc

porazenia pradem.
° Zagrozenia wynikajace z pracy na wysokosci.

Prace zwigzane z wykonywaniem szalunkéw, zbrojenia elementéw konstrukcyjnych nad parterem
oraz z wykonywania konstrukcji wiezby dachowej, pokrycia dachu, obrdbek blacharskich i tynkéw

zewnetrznych, wigzg sie ze zwiekszonym ryzykiem upadku z wysokosci .

. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie koriczyny gérnej lub dolnej przez naped / brak petnej ostony napedu - porazenie pragdem
elektrycznym / brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajacych  urzadzenie  przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
- maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dot. systemu

zgodnosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Plac budowy - zagospodarowanie

e Teren budowy winien by¢ ogrodzony przed osobami postronnymi.



Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m , zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m .

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem .

Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym . Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty . lecz nie mniej niz 6,0 m
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego .
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym .

Roboty zwigzane z podtaczeniem , sprawdzaniem , konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia .
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych . Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczestwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia .

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone , oznakowane , utwardzone i odwodnione miejsca
sktadowania materiatow i wyrobdéw

Sktadowiska materiatéw , wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ wywrdcenia,zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych materiatéw i urzadzen
Materiaty drobnicowe powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,00 m , a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10-warstw
Odlegtosc stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

a/ 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan

b/ 5,00 m — od statego stanowiska pracy .

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw o ptoty , stupy linii napowietrznych lub Sciany

obiektu budowlanego jest zabronione .



Ian

MBIURO ROJEKTOWE

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow , ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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Opinia geotechniczna

budowa boisk sportowych, trybuny, miejsc parkingolywiaty gospodarczej oraz obiektow maiej
architektury i infrastruktury technicznej, Skalbmziedziatki nr: 671 i 672, gmina Skalbmierz
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Ocena wihéciwosci gruntow zalegagych w podtau.
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1. Wstep.
1.1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie paaligruntowego dziatek nr: 671
i 672 w miejscowsci Skalbmierz, na zlecenie inwestora.

1.2. Materiaty archiwalne i dokumenty.

Mapa sytuacyjno-wysokciowa z zaznacza@n lokalizacp projektowanej
inwestycji, dostarczona przez inwestora — zat. 1.

2. Polazenie i rzeéba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeoiogs.

Przedmiotowe dziatki potmne 8 w miejscowdci Skalbmierz w rejonie ul.
Podporucznika Sokota, w centralneg@a gminy Skalbmierz, nalgcej do powiatu
kazimierskiego w wojewodztwigvictokrzyskim.

Powiat Kazimierski potgony jest na Ptaskowwy Proszowickim bdacym
czescig Niecki Nidziaiskiej, pot@onej na Wyynie Matopolskiej, ktérego wzgoérza
zbudowane $ gtownie z utwordédw lessowych. Przez centgalrtzes¢ powiatu,



z zachodu na wschdd przeptywa rzeka Nidzica, lenshy doptyw Wisty. Obszar
powiatu wchodzi w sklad makroregionu geograficznebjtecki Nidziaskiej
stanowscej rozlegte obriienia pom¢dzy Wyzyna Krakowsko — Cgstochowsk,
aWyzyng Kielecko — Sandomiergk Czs$¢ potudniowo-wschodnia powiatu
zaliczana jest do regionu Niziny NadVenskie]. W sktad makroregionu Niecki
Nidzianskiej na terenie powiatu wchagnastpujace jednostki geomorfologiczne:
Ptaskowy Proszowicki, Garb Wodzistawski i Dolina Nidy.

Obszar powiatu kazimierskiego znajdujeec sw wiekszagci w obrbie
Zapadliska Przedkarpackiego. Zapadlisko wypelnjese osadami trzeciogdowymi
o duzej zmienndci facjalnej. Osady te zalegapa zerodowanej powierzchni utworéw
prekambryjskich, paleozoicznych i mezozoicznych.k@dcowym, trzeciorgdowym
etapie sedymentacji osadzitg siu utwory sarmatu ilastego, wyksztalcone w postaci
itdbw i mutowcow - ity krakowieckie. Wykazgj one dug migzsza¢, wzrastajca
w kierunku potudniowym, osgajgc w ssiedztwie Wisty ponad 300 metréw. Seria
itbw krakowieckich jest praktycznie nieprzepuszozal dla przeptywu wod
podziemnych oraz dla infiltracji woéd opadowych ieflauje swoim zaggiem niemal
caly obszar zapadliska w granicach wojewodztwactokrzyskiego. Na terenie
powiatu kazimierskiego zapadlisko przedkarpackieyknyte jest lokalnie osadami
czwartorgdowymi. § to utwory piaszczyste 1 zwirowe pochodzenia
wodnolodowcowego oraz rzecznego — namuty i torfy.

Powiat kazimierski potmony jest w dorzeczu goérnej Wisty na jej lewym
brzegu, w olgbie zlewni rzek: Nidzicy, Nidy i Szreniawy

3. Aktualny stan dziatek — przedmiotu ekspertyzy.

Przedmiotowe dziatkigsstosunkowo ptaskie i zagospodarowane — znajdgije Si
na nich budynek o nr: 24 oraz boisko sportowe kldbctoria Skalbmierz wraz
z tryburg, mniejszymi boiskami sportowymi i placami zabavati®cno-wschodnia
cze$¢ terenu badapordsnicta jest wysol trawg i drzewami.

Od potudniowego wschodu do obszaru adaowadzi asfaltowa droga
dojazdowa. Rownie od potudniowego wschodu teren badgraniczy z parcel
nr: 718, w ob¢bie ktérej ulokowany jest budynek mieszkalny nrA2Z pozostatych
stron teren badaograniczaj niezagospodarowane dziatki.

4. Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podia przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matasrednicowym swidrem rkcznym. Wykonano dziest otworOéw penetracyjnych,
do gkbokaici 3,0 — 4,2 m p.p.t. Rozmieszczenie otworOw zazoao na mapie —
zat. 1. Uzyskane wyniki badgprzedstawiono w postaci profili otworow — zat. 2:1
2.5 oraz na przekroju geologicznym — zat. 3.1.

5. Ocena wiéciwosci gruntow zalegagych w podtau.

Pod powierzchniterenu przedmiotowych dziatek paej 50 — 90 cm warstwy
nasypu niebudowlanego zfanego z gruzu, humusuuziu i zwiru, stwierdzono



zaleganie organicznych gruntéw spoistych — glinaptyich préchniczych, namutow
gliniastych, take z domieszkami torfu i okruchéw wapiennych, w &anod
twardoplastycznego do nkkoplastycznego. Nawiercono rownievarstwy gruntow
spoistych, wyksztatconych jako gliny piaszczystdomieszlg okruchéw wapienia w
stanie: od twardoplastycznego do plastycznegoghbi€t zlokalizowano grunty
niespoiste, reprezentowanych przezdnio zagszczone piaskirednie zaglinione oraz
zwiry wapienne z domieszkpiaskusredniego.

W otworach nr: 4 — 9 bezpednio pod warsty nasypu niebudowlanego
zlokalizowano warstwy stabosmych gruntow organicznych — glin pylastych
prochniczych i namutéw gliniastych, ktére zalegdp ich spodu otwordéw, minimum
do gkbokasci 3,0 m p.p.t. W otworach nr: 1, 2, 3 i 10 warstwt&voréw organicznych
zalega do gibokasci 2,8 — 3,5 m p.p.t. Mej w podi@zu nawiercono 0,2 — 0,5 warsfw
glin piaszczystych z domiesghkpiasku i okruchéw wapienia. Wraz zelhbkascia
przechodz one w grunty niespoiste — piasikiednie zaglinione kwiry wapienne z
domieszlg piaskusredniego, ktore zalegapdo spodu otworow badawczych: dr, 2 i
3, minimum do gibokasci 4,0 — 4,2 m p.p.t.

Zwierciadto wody gruntowej zostato zlokalizowanekazdym z otworow na
gtebokasci 0,5 — 1,4 m p.p.t. Zwierciadto wody ma charakiaporowy i stabilizuje
sie na gkbokasci 0,4 — 0,9 m p.p.t.

6. Whnioski i zalecenia.

W podtazu wystpuja grunty spoiste o diej zawartéci frakcji pylastej - g to
grunty, ktoérych stan zmienia ¢si przy niewielkich zmianach wilgotgoi.
Réwnoczénie zmianie uleggj parametry mechaniczne, od ktorych zgl@osnosc.

Z tego wzgédu naley zadbé o wiasciwe odprowadzenie wod opadowych pozacbbr
zabudowy, aby nie powodowaty dodatkowego nawilg@eodiaa.

Podtaze gruntowe do gbokcici 2,8 — 3,5 m p.p.t. twogzstabonéne grunty
organiczne, wyksztatcone jako gliny pylaste procheioraz namuty gliniaste, tak
z domieszkami torféw i okruchéw wapiennych, w starod twardoplastycznego do
migkkoplastycznego. Utwory te nie stangwnosnego podi@a gruntowego. Niej
w poditazu zlokalizowano warstevutwordw spoistych — glin piaszczystych w stanie na
pograniczu twardoplastycznego i plastycznego (tabkidre stopniowo przechoglz
w utwory niespoiste — pasieltedni i zwir w stanie sredniozagszczonym (tab.2).
Utwory niespoiste stanowinasne podiae gruntowe. Fundamenty projektowanej
trybuny zaleca si posadowé na palach lub studniach dowierconych do warstwy
piaskéwsrednich izwirdw nawierconych na gbokasci 3,2 — 3,7 m ppt.

W trakcie wiercé zlokalizowano zwierciadto wod gruntowych. eBbkas¢
zwierciadta nawierconego okiteno na 0,5 — 1,4 m p.p.t., a ustabilizowanego ,Aa-0
0,9 m p.p.t. W zwjzku z powyszym przed przygpieniem do robot ziemnych naile
zaprojektowd i wykona odpowiedni system odwadmiay wokét projektowanej
inwestycji. Zaleca giprowadzenie prac ziemnych w suchym okresie.

Ze wzgkdu na wysgpowanie utworOw organicznych oraz wysoki poziom
zwierciadta wody w badanym podio stwierdzono zione warunki gruntowe.



Zgodnie z § 5 ust. 5 rozpaidzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rkgtegore geotechniczgp obiektéw budowlanych
lub ich czsci okreli projektant obiektow budowlanych na podstawie @ad
geotechnicznych gruntu, ktorych zakres uzgadnigyknmawg specjalistycznych
robot geotechnicznych”.

Tabela 1. Wartii parametrow gruntowych dla gliny piaszczystey:

Stan Stopie Gestase Gestasée Kat tarcia | Kohezja| Edometryczny modut
gruntu | plastycznéci | wiasciwa | objetosciowa | wewngtrz. ¢° | ¢, [kPa] |__Scisliwosci [MPa]

I ps[glcm3] 0 [g/cms] Pierwotny My | Wtérny M

Twardopl. | 0,25 - 0,30 2,67 2,05 16 14 32 45

Plastyczny | 0,40 — 0,45 2,67 2,00 12 10 20 32

Tabela.2. Wrednione wartéci parametrow gruntowych dla piaskedniego zwiru z piaskiem:

Stopier Gestasé Gestase Kat tarcia
Stan gruntu zagszczenig wiasciwaps | objetosciowa wewn.
Ip [g/cm’] p [g/ent] ¢’

sredniozagszczony 0,4-0,5 2,65 1,85 32-33
7. Spis zadcznikow.

Zat. 1. Mapa.

Zal. 2.1 — 2.5. Karty otworéw badawczych.

Zat. 3.1. Przekrdéj geologiczny przez otwory 1 —2.

Zat. 4. Legenda do kart otwordw oraz przekroju.

8. Literatura

a. Zarys Geotechniki wyd. 5 Z. Witun WKit Warszawa 200

b. Eurokod 7 norma PN EN 1997 Projektowanie geoteamaidCz. 2 Rozpoznanie
I badanie podiza gruntowego.

c. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodakrskiej z dnia
25.04.2012. W sprawie ustalenia geotechnicznydruwkow posadowienia
obiektéw budowlanych”.
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GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: 1

Miejscowos¢: Skalmbierz
Gmina: Skalmbierz

Powiat: krakowski

Wojewddztwo: $wietokrzyckie

Obiekt: dziatki nr: 671 i 672
Zleceniodawca: Gmina Skalmbierz
Wiercenie: GeoAnaliz

Doz6r geologiczny: Maciej Broniatowski

System wiercenia: $wider reczny

Rzedna: 200.40 m n.p.m.

Skala1:45 Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GeoAnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 2.2

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65 .
grody Profil numer 3 Wiertnica: 1
Miejscowos¢: Skalmbierz Obiekt: dziatki nr: 671 i 672 System wiercenia: $wider reczny
Gmina: Skalmbierz Zleceniodawca: Gmina Skalmbierz
Powiat: krakowski Wiercenie: GeoAnaliz Rzgdna: 200.10 m n.p.m.
Wojewddztwo: $wietokrzyckie Dozér geologiczny: Maciej Broniatowski Skala1:45 Data wiercenia: 2023-10-30
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Profil numer: 4 Rzedna: 200.80 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: 1

Miejscowos¢: Skalmbierz
Gmina: Skalmbierz

Obiekt: dziatki nr: 671 i 672
Zleceniodawca: Gmina Skalmbierz

System wiercenia: $wider reczny

Rzedna: 200.70 m n.p.m.

Powiat: krakowski Wiercenie: GeoAnaliz
Wojewddztwo: $wietokrzyckie Dozér geologiczny: Maciej Broniatowski Skalal:35 Data wiercenia: 2023-10-30
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Profil numer: 6 Rzedna: 200.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: 1

Miejscowos¢: Skalmbierz
Gmina: Skalmbierz
Powiat: krakowski

Obiekt: dziatki nr: 671 i 672
Zleceniodawca: Gmina Skalmbierz
Wiercenie: GeoAnaliz

System wiercenia: $wider reczny

Rzedna: 200.85 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietokrzyckie Dozér geologiczny: Maciej Broniatowski Skalal:35 Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GeoAnaliz

32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: 1

Miejscowos¢: Skalmbierz
Gmina: Skalmbierz
Powiat: krakowski

Obiekt: dziatki nr: 671 i 672
Zleceniodawca: Gmina Skalmbierz
Wiercenie: GeoAnaliz

System wiercenia: $wider reczny

Rzedna: 199.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietokrzyckie Dozér geologiczny: Maciej Broniatowski Skalal:35 Data wiercenia: 2023-10-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Tabela 1.

Zal.4. Legenda do kart otworow oraz przekroju.

TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WILGOTNOSC GRUNTU

SYMBOL GRAFIKA OPIS SEtOWNY
S SUCHY
If;% mw ' MALO WILGOTNY
O 1
pd
|_
@)
3 w ‘ WILGOTNY
=
m MOKRY
nw \ \ NAWODNIONY
Tabela 2.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH STAN GRUNTU
SYMBOL GRAFIKA OPIS SEtOWNY
Zw /@/ ZWARTY
5 >
pzw POLZWARTY
% O
% tpl L TWARDOPLASTYCZNY
prd
|<_1: pl . PLASTYCZNY
9 mpl _. MIEKKOPLASTYCZNY
pt _._ PLYNNY
Tabela 3.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WYSOKOSC ZWIERCIADtA WOD GRUNTOWYCH
GRAFIKA: OPIS SLOWNY:
! ZWIERCIADLO WODY USTALONE
z ZWIERCIADLO WODY NAWIERCONE

POZIOM SACZENIA WODY — KARTA OTWORU

POZIOM SACZENIA WODY — PRZEKROJ GEOLOGICZNY
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — CZESC : INSTALACJE SANITARNE

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa:
boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektow matej architektury, ogrodzenia, dojs¢ i
dojazdow, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejgcej trybuny, kortu do tenisa, placu zabaw i budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego z wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o. gazu, en. elektrycznej z
niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w ramach zadania "Modernizacja obiektow sportowych na
terenie gminy Skalbmierz” na dziatkach 671, 672 w Skalbmierzu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
A. Zlecenie inwestora.
B. Projekt architektoniczny,
C. Wizjalokalna,
D. Obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje instalacje:

-  Wody zimnej, cieptej,

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej,

- centralnego ogrzewania,
- gazulPG

- klimatyzacji.

4. DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek istniejgcy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej. Do budynku doprowadzona jest woda z wodociggu gminnego. Opomiarowanie za
pomocg zestawu wodomierzowego umieszczonego w pomieszczeniu gospodarczym. Scieki
sanitarne odprowadzane s3 istniejgcym przytgczem do sieci kanalizacji sanitarnej gminne;.
Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. za pomocg planowanego kotta gazowego zasilanego gazem
LPG ze zbiornikdw naziemnych o poj. 4850L o mocy grzewczej do 30kW. Ogrzewanie istniejgce
grzejnikowe, planowane dotozenie kilku grzejnikdw . Wentylacja grawitacyjna. Planowana
klimatyzacja w Sali konferencyjnej.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE)

Zrédtem zasilania budynku w wode jest sie¢ wodociggowa. Instalacja wody zimnej istniejaca ,
doprowadzona do pomieszczenia gospodarczego. Opomiarowanie zuzycia wody poprzez montaz
wodomierza DN20 (Q3=2,5m3/h) z zaworami odcinajgcymi oraz zaworem antyskazeniowym klasy
EA socla 251. Planuje sie rozbudowe instalacji wody zimnej i cieptej dla budynku.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w wymienniku pojemnoséciowym o pojemnosci 300dm?
tadowanym z pompy ciepta i czesciowo z kotta gazowego. Wymiennik zabezpieczony przed
wzrostem cisnienia przy pomocy zaworu bezpieczeristwa SYR2115, DN15 (Po=6bar) usytuowanym
na wlocie wody zimnej do wymiennika, stabilizacja ci$nienia przy pomocy naczynia przeponowego
Reflex DD8. Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w kottowni prowadzi¢ po



wierzchu Scian — wykonywac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych gwintowanymi ksztattkami,
lub ze stali nierdzewnej tgczonymi potgczeniami zaprasowywanymi (np. system KAN-therm Inox).
W pomieszczeniu kottowni nastgpi wprowadzenie instalacji pod posadzke i do grup przyboréw
istniejgcych w budynku. Podejscia do projektowanych odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach $cian.

W posadzkach i podejsciach do odbiornikdw stosowac rury z tworzywa sztucznego PP-R, PN20
taczonych przez zgrzewanie. W obrebie poza pomieszczeniem gospodarczym przewody prowadzié
w posadzkach oraz bruzdach Scian.

Izolacja wody zimnej z pianki paroszczelnej grubosci 9mm dla rur prowadzonych swobodnie
oraz gr. 5mm dla rur prowadzonych w posadzce i bruzdach Sciennych. Izolacja przewoddw cieptej
wody prowadzonych w posadzce o grubosci (A=0.035W/(mK):

20mm  -dlarur o $rednicy wewn. do 22mm
30mm  -dlarur o $rednicy wewn. od 22 do 35mm

Instalacje wigczy¢ do istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.

5.1. Préby cisnienia
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ prdby cisnienia.

Préba wstepna na cisnienie 9.0 bar. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢ powtdrzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢
sie o wiecej niz 0.6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas préoby
gtéwnej — 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bar. Po zakonczeniu prébny wstepnej i gtdwnej nalezy wykonac
probe korncowy. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest ciSnienie na
przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpic
nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien préobnych uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢é umieszczony w najnizszym
punkcie instalacji podlegajgcej probie. Po wykonaniu préb wykonaé ptukanie oraz
dezynfekcje instalacji.

6. KANALIZACJA SANITARNA
6.1 Kanalizacja sanitarna

Dla budynku istnieje jedno wyjscie kanalizacji sanitarnej. Dla planowanych sanitariatow
zaprojektowano osobne wyjscie kanalizacji sanitarnej wtgczone do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej biegngcej w ziemi. Witaczenie poprzez projektowang studnie pVC425 ktérg nalezy
osadzi¢ na istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone beda pod posadzka budynku. Minimalne spadki
poziomdw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

dla $rednic 160mm —1.5%
dla $rednic 110mm - 2.5%



Pod posadzka nie stosowac przewoddéw o Srednicach mniejszych niz 110mm. Na pionach
montowacé rewizje. Piony oznaczone wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng lub
zaworem napowietrzajgcym. Odpowietrzenie piondw mozna potgczy¢ na strychu i wyprowadzic¢
jednym odpowietrzeniem nad dach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkami oraz piony wykonaé z pogrubionych rur
kanalizacyjnych PVC. Podejscia ze zwyktego PVC, rury i ksztattki tgczone na uszczelke. Poziomy
prowadzone w ziemi ukfadaé¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zasyp piaskiem z ubiciem
warstw.

Badania szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem rur w sposob:

a. podejscia i przewody spustowe (pion) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

b. gtowne przewody odptywowe (poziom) sprawdzi¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Kanalizacje sanitarng prowadzong w ziemi wykonac z rur litych PVC typ S (ciezki SN-8), o srednicy
160x4,7mm, SN-8. Rury kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na warstwie wyrownawczej piasku (10
cm) po zmontowaniu i sprawdzeniu kanalizacji wykona¢ obsypke 30 cm nad wierzch rury. Do
wykonania obsypki stosowaé piasek sypki drobno -, Srednio - lub gruboziarnisty bez grud i
kamieni. Stopien zageszczenia warstw min. 80% ZPP (tereny zielone). Wtazy i zwieniczenia wg PN-
EN 124:2015 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego”.

Wszystkie rury i ksztattki do budowy przytgcza muszg by¢ jednakowego typu z uwzglednieniem ich
funkcji. Przytacz kanalizacyjny winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 476:2011 ,Wymagania
ogdlne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Po utozeniu przewodow kanalizacje nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

6.2 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odwadnianie orlika rurami drenarskimi o Srednicy 63mm. Wody deszczowe
beda odprowadzane z orlika do studni chtonnej. Zaprojektowano réwniez odptyw wadd
deszczowych z terenu kortu tenisowego do drugiej planowanej studni chtonnej. Na
podstawie badan geologicznych profil warstwowy gruntu przedstawia sie nastepujgco:

warstwal 0-0.3m p.p.t. - gleba (Gb)
warstwa2 0.3-0.7m p.p.t. - zwir gliniasty z otoczakami (Zg+KO)
warstwa3  0.7-3.0m p.p.t. - otoczaki z domieszkg zwiru (Z+KO)

Wiercenia wykonane do gtebokosci 3m nie wykazaty obecnosci zwierciadta wody
podziemnej. Wspodfczynnik przepuszczalnoéci gruntu warstwy 3 (Z+KO) do ktdrej
wprowadzane beda wody opadowe wynosi 2,32 x 10-3.



Obliczenie ilosci Sciekow deszczowych

Obliczeniowe natezenie deszczu miarodajnego:

czas trwania deszczu miarodajnego -tp=15min
prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu - p=20%, C=5
normalny opad roczny - H=720 mm (dla Nowego S3cza)
natezenie deszczu miarodajnego:
A
9= "0s67

! dm3/(s*ha)
gdzie:
A — wspotczynnik wg wzoru Btaszczyka
A=6.631*(H?*C)3=6.631*(720%*5)*3=911
911

q= W =150 dm3/(s*ha)

Bilans terenu:

Orlik f=2900 m?, $=0.10 fz=290 m?
Tenis boisko f =630 m?, U=0.10 fz =63 m?
razem f=3530 m? fz=353 m?

Obliczeniowy odptyw wod deszczowych:
Qd=q*W¥ *F* 10* [dm?/s]

Qd = (150 *0.1* 2900*) * 10** = 4,35 [dm*/s/ha]
Qd = (150 * 0.1* 630) * 10 = 0,95 [dm*/s/ha]

Objetos¢ deszczu miarodajnego (15min):
Vd=15*60*5.3*103=4.8m?3
Dobér studni chtonnych
Zdolnos¢ chtonna studni:
Q =4*k*H*r [m3/s]
gdzie:

k - wsp. filtracji gruntu 2.32*103 m/s
H - wys. stupa wody ponad poziom wdd podziemnych [m]

H=3.0m (do tej gtebokosci wykonywano wiercenia i nie natrafiono na wody gruntowe
r - promien studni [m]

Dla studni o $rednicy 1500mm
Q =4*2.32*103*3.0*0.75=0.0208 m*/s=20.88 dm?/s
Przyjeto dwie studnie o Srednicy wewnetrznej Dw=1500mm.

Odprowadzenie wéd opadowych zaprojektowano do dwéch studni chtonnych z kregéw
betonowych @1500mm. Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego o
migzszosci 30cm i zwiru 4/10 o migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujaca ze
zwiru 10/20 o migzszos$ci 50cm.

Kanalizacje deszczowg prowadzong w ziemi wykonac z rur litych PVC typ S (ciezki SN-8), o
Srednicy 160x4,7mm, SN-8 i rur drenarskich 63mm. Rury kanalizacyjne nalezy posadowié¢ na
warstwie wyrdéwnawcze]j piasku (10 cm) po zmontowaniu i sprawdzeniu kanalizacji wykonad
obsypke 30 cm nad wierzch rury. Do wykonania obsypki stosowac piasek sypki drobno -,
srednio - lub gruboziarnisty bez grud i kamieni. Stopien zageszczenia warstw min. 80% ZPP



(tereny zielone). Wtazy i zwienczenia wg PN-EN 124:2015 ,Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego”.

Wszystkie rury i ksztattki do budowy przytagcza muszg byé jednakowego typu z
uwzglednieniem ich funkcji. Przytacz kanalizacyjny winien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 476:2011 ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Po utozeniu przewodow kanalizacje nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos$¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2015 ,, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenia wspodtczynnikow przenikania ciepta wykonano zgodnie z normg EN ISO 6946.
Szczegdtowe wyliczenia wspodtczynnikow przenikania ciepta oraz zapotrzebowania ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen znajdujg sie w archiwum biura projektow. Zapotrzebowanie ciepta
wyznaczono ze strat ciepta przez przegrody budowlane i na wentylacje wg PN-EN 12831:2006.
Wewnetrzna temperatura pomieszczen — wg rysunkow rzutow.

Zatozenia do obliczen:

- budynek masywny
- zrédto ciepta: kociot na gaz LPG, pompa ciepta split
- strefa klimatyczna 11
- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe, system zamkniety
- obliczeniowe temperatury wody: 60/40 °C

Zapotrzebowanie ciepta dla c.0.— 35 100 W (maksymalne)

7.1. Kottownia

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wiszgcy kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komora
spalana o mocy cieplej 30kW, wyposazony w naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor
bezpieczenstwa oraz zawor przetgczajacy do podgrzewania cieptej wody. Kociot zlokalizowaé w
pomieszczeniu kttowni. Zaprojekotwano hybryde we wspodtpracy kotta z pompg ciepta typu split o
mocy 10kW.

7.2. Instalacja c.o.

Instalacja c.o. istniejgca, w kottowni nalezy potaczy¢ instalacje c.o. Ogrzewanie
pomieszczen w systemie ogrzewania podtogowego. Typ instalacji; dwururowa systemu
zamknietego. Instalacje zaprojektowano z rur stalowych w kottowni i PP-R, PN20
stabilizowanych aluminium faczonych przez zgrzewanie dla planowanych grzejnikow. Zawory
odcinajgce montowac w kottowni.

7.3 Grzejniki
Grzejniki stalowe ptytowe zaprojekotwao w sanitariatach i biurze trenera. Na grzejnikach
stosowaé zawory podwodjnej regulacji i gtowice termostatyczne. Grzejniki z podejsciem
dolnym tgczone z przewodami przytgcznymi od Sciany z zastosowaniem zestawow
zaworowych.



7.5. Odpowietrzenie
Poprzez zawory odpowietrzajgce przy grzejnikach i rozdzielaczach.

7.6. Proby szczelnosci i ptukanie instalacji
Do pomiaru cisnien préobnych uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢ umieszczony w najnizszym
punkcie instalacji podlegajacej probie. Po wykonaniu prob wykonaé ptukanie instalacji, a
nastepnie prébe grzania

a) préba instalacji bez grzejnikow i kotta
Préba wstepna na cisnienie 3.0 bar. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢ powtdrzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0.6 bara. Nie mogg wystgpic¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas proby
gtéwnej — 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po prdbie wstepnej, nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bar. Po zakonczeniu prébny wstepnej i gtéwnej nalezy
wykonaé prébe koricowa. W prdbie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest
ci$nienie na przemian 10i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sieé rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie moze
wystgpic nieszczelnosé.

b) préba instalacji z grzejnikami i kottem
Cisnienie probne 3.0 bar (nie wiecej niz cisnienie prébne kotta).

7.7. Izolacja termiczna
Izolacja przewoddow prowadzonych w posadzce na gruncie o grubosci (A=0.035W/(mK):

20mm -dla rur o srednicy wewn. do 22mm

30mm -dla rur o srednicy wewn. od 22 do 35mm



8. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU LPG

8.1 Instalacja zbiornikowa

Przedmiotem opracowania jest typowy projekt instalacji jednozbiornikowej na gaz ptynny propan.
Dla zapotrzebowania na gaz i sytuacji lokalizacyjnej dobrano dwa zbiorniki naziemne o pojemnosci
4850L. Zakresem swym opracowanie obejmuje szczegdétowe rozwigzania techniczno-
technologiczne umozliwiajgce prawidtowy montaz urzadzen i rurociggdw. Ponadto w
opracowaniu ujeto wytyczne eksploatacyjne umozliwiajgce prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie
parku zbiornikowego. Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Dokumentacja po
adaptacji do szczegétowych warunkéw lokalizacyjnych moze stanowi¢ podstawe do uzyskania
wymaganych pozwolen.

Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna I.
8.1.1 WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE.

Charakterystyka propanu i okreslenie parametrow pozarowych.

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie
wybuchowosci HA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1- 10,0% wg.
PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo- powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie
przy normalnych wartosciach cisnienia i temperatury. W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o
wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objetosci. Gaz ptynny jest
gazem bezwonnym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa nawaniany jest poprzez dodanie
merkaptanow lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy
koncentracji réwnej jednej pigtej granicy zaptonu 1j. okoto 0,4% gazu w powietrzu.
intensywnos$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania
otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych
wyciekdow.

8.1.2 Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow.

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawne i
zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku
zbiornikowego na szczegétowym planie zagospodarowania posesji.

8.1.3 Zbiorniki nie mogg by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym, w

poblizu rowdow oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od rowdw, studzienek i wpustéow
kanalizacyjnych.

8.1.4 Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdow

Strazy Pozarnej.

8.1.5 Zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym przy

zachowaniu odlegtosci bezpieczenstwa okreslonych na zatgczonym rysunku.

8.1.6 Zbiorniki powinny by¢ posadowione na ptycie betonowej o wymiarach jak na zatgczonym

rysunku. Zbiorniki wolno stojgce powinny by¢ zabezpieczone ogrodzeniem zapewniajgcym
naturalng przewiewnos¢. Zbiorniki posadowione na ogrodzonych posesjach nie wymagajg



8.1.7

8.1.8

dodatkowego ogrodzenia. Decyzja o koniecznosci ogradzania zbiornikéw nalezy do
projektanta dokonujgcego adaptacji projektu do warunkow lokalnych.

Zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od elektrycznej linii
napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowe] i linii tramwajowej przy napieciu linii
elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dla linii elektrycznej lub sieci
trakcyjnej o napieciu rownym lub wiekszym od 1 kV.

Odlegtosci parku zbiornikowego i przytacza gazowego nalezy w rozwigzaniach szczegétowych
ustala¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.20 wrzes$nia 2000 r. (Dziennik
Ustaw Nr 98/00 poz. 1067), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r
(Dziennik Ustaw Nr 92/92 poz. 460 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75/02 poz.690), a takze normy i
przepisy branzowe dotyczace sieci gazowych.

8.1.9 Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne.

Dla naziemnych zbiornikdw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10 m3
wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszacg 1,5 m od wszystkich kréécow
zbiornika. Odlegtosci bezpieczne dla takich zbiornikdéw wynoszg odpowiednio:

V =27001 - 3m

V=48501-5m

V=6700l-7,5m
Odlegtosci powyzsze mogg by¢ zredukowane o potowe przy zastosowaniu $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej 120 min. Odlegtosci bezpieczne dotycza
budynkdéw, drdg publicznych i , Zzrédet ognia. Przegrode ogniowg moze stanowic $ciana
budynku bez otwordw okiennych i drzwiowych na catej wysokosci w pasie rownym rzutowi
zbiornika na $ciane budynku poszerzonym o 2 m po obu stronach. Mogg by¢ tworzone grupy
zbiornikéw w ilosci do szesciu sztuk. W przypadku koniecznosci posadowienia wiekszej ilosci
zbiornikow nalezy zachowac odlegtosci miedzy grupami zgodnie z Dz.U. 98/00.

8.1.10 Zagadnienia ochrony $srodowiska

8.1.11 Zagrozenia dla atmosfery.

8.1.12

Projektowana instalacja jest ciSnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig
armature uniemozliwiajgcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery.
Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji. Zrédtem zanieczyszczert atmosfery mogg byé jedynie chwilowe
krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktore ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko
usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia
gleby i woéd gruntowych.

8.2 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE



Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa a
temperatura obliczeniowa -20-40°C. Zbiornik pokryty jest powtoka antykorozyjng w kolorze
biatym, odbijajgcym promieniowanie stoneczne.

Wyposazony jest przez wytwdorce w nastepujgcg armature: a/ zawory bezpieczenstwa
obliczone na warunki pozarowe b/ poziomowskaz ptywakowy

¢/ zawér poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym
o zakresie 0-2,5 MPa d/ zawér wlewowy

e/ zawdr awaryjnego poboru fazy ciektej

f/ opcjonalnie w dolny zawdr poboru fazy ciektej ( z wyjatkiem zbiornika 2700 I) Armatura
zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajace jej stosowanie w
instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany jest okresowej
rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane sg badania zaworu
bezpieczenstwa. W rozwigzaniu standardowym nie przewiduje sie mocowania zbiornika do
ptyty betonowej, na ktdrej jest posadowiony. Projektant dokonujgcy adaptacji projektu do
warunkéw lokalnych powinien przeanalizowaé czy na terenie, na ktdrym ma zostac
posadowiony zbiornik mogg wystepowac zagrozenia powodujgce przesuniecie, przechylenie
czy uniesienie zbiornika. Jesli zagrozenia takie wystepujg nalezy na planie sytuacyjnym
zaznaczyé, ze zbiornik wymaga mocowania do ptyty.

8.2.3 Rurociagi i armatura
Rurociagi wysokiego i Sredniego cisnienia w czesci naziemnej nalezy wykonac z rur stalowych
bez szwu kl. R lub R35, faczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen
gwintowanych wytgcznie przy potfgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy uzywad
tasmy teflonowej do gazu. W projekcie typowym przewiduje sie dwie wersje wykonania
instalacji

Wersja |

W przypadku, gdy dtugos¢ przytgcza jest mniejsza od 30 m, a wymagane cis$nienie przed
odbiornikiem wynosi 33-50 mbaréw, redukcja cisnienia odbywa sie na zamontowanym
bezposrednio za zaworem poboru fazy gazowej reduktorze dwustopniowym. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami przewiduje sie zamontowanie w szafce gazowe] na Scianie
budynku odcinajgcego zaworu kulowego DN20 petnigcego role kurka gtéwnego.

Wersja ll

W przypadku, gdy dtugos¢ przytgcza jest wieksza niz 30 m redukcja ci$nienia odbywa sie
dwustopniowo. Pierwszy stopien redukcji zamontowany jest bezposrednio za zaworem
poboru fazy gazowej. Redukcja Il stopnia realizowana jest na reduktorze zamontowanym
razem z zaworem odcinajgcym DN20 petnigcym funkcje kurka gtdwnego w szafce gazowej na
Scianie budynku. Cisnienie wyjsciowe z reduktora | stopnia powinno wynosi¢ 0,1-0,075MPa, a
cisnienie wyjsciowe z reduktora Il stopnia zalezy od wymaganego dla zasilanego urzadzenia.
Wybdr wersji i dobdér reduktoréw zapewniajgcych parametry witasciwe dla zasilanego
urzadzenia nalezy do projektanta wykonujgcego adaptacje projektu do warunkow lokalnych.



W szafce gazowej przewiduje sie réwniez montaz gazomierza miechowego. Dobdr wielkosci
gazomierza zalezy od zuzycia gazu i nalezy do projektanta dokonujgcego adaptacji projektu
typowego. Szafke nalezy zlokalizowac¢ na zewnetrznej scianie budynku w odlegtosci 0,5 m od
otwordw budowlanych. Dla kazdego wariantu przewidziano za reduktorem dwustopniowym
lub reduktorem | stopnia zamontowanie kompensatora mieszkowego, przejmujgcego
wydtuzenia termiczne rurociggéw. Armature zbiornikowg przedstawiono w pkt.3.1

8.3 Przytacze gazowe

8.3.1 Roboty ziemne

Wykop pod przytgcze gazowe winien miec¢ gtebokos¢ 0,8 m i szerokos¢ minimum 0,25 m, dno wykopu
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Pod gazociag
winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5 cm, a nad gazocigg nadsypka z piasku 10 cm
(dopuszcza sie stosowanie rur RC nie wymagajgcych podsypki i zasypki z piasku). Po oczyszczeniu i
wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy dokonaé nadsypki z piasku
zaczynajgc obsypywacé boki rury a nastepnie czeSciowo zasypaé wykop pozbawionym kamieni i
korzeni gruntem rodzimym do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem, zageszczajgc go warstwami o
grubosci nie przekraczajacej 0,15 m i utozyé z6ttg tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,1 - 0,2 m a
nastepnie zasypac¢ wykop do kornca zageszczajgc warstwami grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na prawidtowe zageszczenie gruntu wokdt potgczen rur. Minimalne przykrycie gazociggdéw z PE
powinno wynosic:

-0,8m dla terendw zurbanizowanych

-Im pod gruntami ornymi i drogami,

8.3.2 Montaz przytacza polietylenowego
Przewiduje sie przytgcze z rury polietylenowej HDPE SDR11 DN25 mm, tgczonej za pomocg muf

elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE
stosujgc promienie giecia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia 20°C 10°C 0°C

20xd 35xd 50 xd
Minimalny promien giecia

Przytagcze utozone w wykopie powinno mieé niewielki spadek w kierunku zbiornikéw gazu. Ze
wzgledu na dos¢ duzig rozszerzalno$¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktadaé w wykopie z
uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Podejscia przytacza do budynku i instalacji
zbiornikowej nalezy zrealizowaé za pomocg kolumny z pétsrubunkiem. Kolumna sktada sie z rury
stalowej w aluminiowej ostonie. Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w odlegtosci 0,5 m od
pionowej osi kolumny przyspawane jest potgczenie PE/stal. Obie kolumny powinny byé umocowane
w sposadb trwaty do sciany budynku i wspornika na zbiorniku.

Adaptacja projektu do warunkow lokalnych winna zawieraé¢ dobdr srednicy przytacza pozwalajacy
dostarczy¢ odbiorcy wymagang ilos¢ gazu. Trasa przytacza powinna pozwoli¢ na zachowanie od
obrysow innych obiektéw odlegtosci podstawowych obowigzujgcych dla rurociggéow gazowych z




polietylenu.

8.3.3 Proby szczelnosci i warunki odbioru.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-34503. Prébe
szczelnos$ci wysokocisnieniowej czesci instalacji (dla wersji | i Il) - od zbiornika do reduktora | stopnia
nalezy przeprowadzi¢ gazem obojetnym na cisnienie 1,56 MPa. Prébe szczelnosci przytagcza wykonuje
sie na ciSnienie prébne 0,4 MPa, medium prdbne -gaz obojetny, czas trwania préby dla pojedynczych
przytaczy - jedna godzina. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia w czasie trwania préby. Zabrania sie
przeprowadzania wodnych prob szczelnosci rurociggow fazy gazowej. Diagramy i protokoty z
przeprowadzonych préb szczelnosci stanowig czes¢ dokumentacji powykonawczej.

8.4 WYTYCZNE MONTAZOWE

Niniejsze wytyczne dotyczg posadowienia na ptycie betonowej zbiornikow stalowych na gaz ptynny
propan lub propan-butan o pojemnosciach wodnych 2700 1, 4850 |, 6700 I.

Dokonano sprawdzenia warunkow posadowienia przy nastepujgcych zatozeniach:
«  wymiary ptyty betonowej (B - szerokos¢, L - dtugosc) przyjeto ze wzgledu na wymiary
zbiornikéw i odlegtosci minimalne miedzy zbiornikami,
« grubosé ptyty przyjeto H = 0,10 m dla zbiornika 2,7m3; H=0,12 m dla zb. 4,85m3,H=0,14 m
dla zb. 6,7m3
«  zagrunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej nosnosci, tj. piasek pylasty
Srednio zageszczony,
« gesto$c¢ objetosciowa gazu 0,55 kg/I.
Przyjeto nastepujgce rozmiary ptyt betonowych:

Park zbiornikowy B L
1x27001 1,2m 2,0m
1 x4850 | 1,2m 3,50m
1x6700 | 1,2m 4,35m

Nalezy pamietac o sprawdzeniu stanow granicznych podtoza gruntowego dla gruntu odpowiedniego
dla miejsca posadowienia zbiornika.
Zaleca sie wykonanie ptyty fundamentowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu budowy.

Warunki posadowienia zbiornikdw naziemnych:

Teren pod ptyte prefabrykowang musi by¢ starannie przygotowany. Nalezy zdjgé warstwe humusu o
gr. ok 40 cm i zastgpic jg warstwg piaskowo zwirowgq oraz suchym betonem. Ptyte uktadamy na
dokfadnie wypoziomowane]j podsypce piaskowo cementowej o gr. 10 cm i zageszczonej podsypce
piaskowo zwirowej gr. 30 cm. Zbiornik standardowo nie wymaga mocowania do ptyty.

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych s3:
1. PN -86/E-05003 /01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
2. PN-89/E - 05003 /03. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/02).
4. Poradnik inzyniera elektryka. Tom 1 wyd.2. Warszawa, WNT 1996.




Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu
otokowego. Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych taSm ocynkowanych o
wymiarach 20x3.

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

+ uziomy otokowe nalezy uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegtosci nie mniejszej

niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi ptyty fundamentowe;j.

« podziemne metalowe elementy obiektéw i urzadzen technologicznych, znajdujgce sie w odlegtosci
nie wiekszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca sie

taczyc¢ z otokiem.
- odlegtosc¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m.

- jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia utozy¢

przegrode izolacyjna.

. potaczenia uziomdw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz taczenie poszczegdlnych
czesci uktadu uziomowego nalezy wykonywac przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie
potaczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.

. W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania nalezy
uziom otokowy potgczy¢ z uziomem pionowym o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 m.

. do potaczen przewoddw odprowadzajgcych z uziomem otokowym nalezy stosowac przewody z

tasmy stalowej ocynkowanej 20x3 mm.

. liczba przewoddéw odprowadzajgcych powinna odpowiadaé wartosci wynikajacej z podzielenia
dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewoddéw nie moze by¢
mniejsza niz 2.

. przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz

obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10 m.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 7 Q.

Instalacje odgromowg mogg montowac osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne ,, E" w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddac
badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze mogg przeprowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne , E " w
zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac kontrolno - pomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania okresowe nalezy przeprowadzac¢ raz w roku przed okresem burzowym, nie pdzniej
jednak niz do 30 kwietnia.

Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.



8.5

Sruby w ztaczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samoodkrecaniem.

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki urzadzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-86/E-
05003/01.

Szczegbdtowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
Doboru materiatéw do montazu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z powyzszymi zaleceniami.
Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny zgodnie z
zatgczonym rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spetnia
okreslonych wymogdw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub
pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna byé réwna liczbie
przewoddéw odprowadzajgcych w zewnetrznym urzadzeniu piorunochronnym.

INSTRUKCJA EKSPLOATACII INSTALACJI ZE ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCI DO 10 M3

Opis instalacji zbiornikowej.

Instalacja zbiornikowa, w sktad ktérej wchodzg zbiornik magazynowy ciektego propanu wraz z
armaturg oraz przytgcze gazowe od zbiornika do budynku, stuzy do zasilania systeméw
grzewczych i cieptej wody uzytkowej. Wykonana instalacja jest zgodna z dotgczonym schematem
technologicznym.

8.5.1 Zbiornik.

Jest to pojemnik cisnieniowy przeznaczony do magazynowania ptynnego propanu. Parametry
techniczne zbiornika:

> maksymalne cis$nienie robocze - 1,56 MPa

> dopuszczalna temperatura pracy od - 20° Cdo + 40° C

> czynnik roboczy : propan

Armatura zbiornikowa :

> zawor bezpieczenstwa [5] ustawiony na cisnienie otwarcia 1,56 MPa

(w przypadku zbiornikdw o pojemnosci powyzej 5000 | na zbiorniku mogg znajdowad sie 2
zawory bezpieczenstwa)

> poziomowskaz ptywakowy [6]

> zawor poboru fazy gazowej [3] z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego napetnienia [7] i
manometrem tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa [8]

> zawar napetniania [2]

> zawor awaryjnego poboru fazy ciektej [4]

Opis dziatania instalacji.

Napetnianie zbiornikéw odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg elastycznego
przewodu cisnieniowego. Maksymalny stopien napetnienia zbiornika nie moze przekroczy¢ 85%
catkowite]j jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac szczegélne srodki
ostroznosci i zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg zatadunku.

Propan magazynowany jest w zbiorniku w fazie ciektej z pewng objetoscig fazy gazowej, nie
mniejsza niz 15% objetosci zbiornika.

Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ci$nienia w zbiorniku jest sprezynowy zawér
bezpieczenstwa [5].

Gazowy propan, pod cisnieniem panujgcym w zbiorniku przeptywa przez zawér poboru fazy
gazowej [3] do reduktora | stopnia [17] redukujgcego zmienne cisnienie panujgce w zbiorniku na
wartos¢ statg rzedu 0,05 -r- 0,15 MPa. Dalej pionowym odcinkiem wykonanym z rury stalowej, a
nastepnie utozonym w ziemi przytgczem PE [22], gaz dociera do zaworu [24] i reduktora Il




stopnia [11] umieszczonych w szafce gazowej [28] na budynku, a dalej przez gazomierz [25] do
instalacji wewnetrznej w budynku.

UWAGA!
Obstuga zbiornikdéw podczas catego okresu eksploatacji spoczywa na pracownikach Gaspolu lub
upowaznionych przez Gaspol autoryzowanych firmach.

8.6 Eksploatacyjne badania okresowe zbiornika i jego armatury.

Zbiornik jest urzadzeniem cisnieniowym objetym petnym dozorem technicznym. Terminy i
rodzaje badan technicznych ustala Urzagd Dozoru Technicznego. Urzad ten wydaje tez decyzje
zezwalajacg na eksploatacje zbiornika. Wyniki przeprowadzonych badan odnotowywane sg w
Ksigzce Rewizji Urzadzenia Cisnieniowego. Na wiascicielu zbiornikdéw tj. na firmie GASPOL
spoczywa obowigzek kontroli zawordow bezpieczenistwa w terminach i zakresie okreslonych przez
wytwarzajgcego zawory, nie rzadziej jednak niz co 12 miesiecy. Kontrole dziatania zaworow
bezpieczenstwa przeprowadza sie w obecnosci inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niz
co 6 lat.

Do ochrony zbiornika podziemnego przed korozja przewiduje sie zastosowanie ochrony
katodowej. Polega ona na elektrochemicznej ochronie materiatu przed korozjg, osigganej w
wyniku polaryzacji katodowej przez pofaczenie zbiornika chronionego z anoda galwaniczna.
Zgodnie z PN-EN 13636 okresla sie czestos¢ inspekcji ochrony katodowej nie rzadziej niz co 3
lata. Jesli warto$¢ zmierzonego w czasie inspekcji potencjatu znajduje sie w przedziale -1,1* -0,85
V ochrone uznaje sie za skutecznie funkcjonujgcy a powtoke zbiornika za nieuszkodzona.

Dla zbiornikéw naziemnych, wyposazonych w funkcjonujgcg ochrone katodowg, organ wtasciwej
jednostki dozoru technicznego moze przesungc¢ termin wykonania rewizji wewnetrznej albo
wyrazi¢ zgode na zastgpienie jej innymi badaniami. Rewizja wewnetrzna zbiornikéw powinna by¢
wykonywana nie rzadziej niz co 10 lat. Wszystkie badania eksploatacyjne wykonujg firmy
autoryzowane na zlecenie GASPOLU. Zbiornik mozna eksploatowac dopiero po uzyskaniu decyzji
zezwalajacej na jego eksploatacje, wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

8.7 Kwalifikacje osob obstugi.

Nie wymaga sie potwierdzenia posiadania kwalifikacji przy eksploatacji w zakresie obstugi
urzadzen i instalacji w gospodarstwach domowych i rolnych oraz w zaktadach eksploatujgcych
urzadzenia o mocy do 50 kW. Instalacja zbiornikowa jest instalacjg bezobstugowg i wymaga
jedynie okresowych czynnosci serwisowych. Do obstugi zbiornika upowaznieni sg jedynie
pracownicy Gaspol lub autoryzowane przez Gaspol firmy zewnetrzne. Pracownicy Ci powinni
posiadac kwalifikacje okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Spotecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
89/2003 poz. 828).

8.8 Czynnosci zwigzane z uruchomieniem i zatrzymaniem zbiornika.

Przed przystgpieniem do uruchamiania instalacji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia
odbiorcze sg podtgczone.

W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

- otworzy¢ zawor poboru fazy gazowej [ 3 ] na zbiorniku

- otworzy¢ zawor odcinajgcy [24] zamontowany w szafce gazowej na budynku

- otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce przed odbiornikami



W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- uruchomi¢ odbiornik gazu (kociot, kuchenke gazowsy itp.)

- zamkngad zawor poboru fazy gazowej [3] na zbiorniku

- po samoistnym wytgczeniu sie urzadzenia zamkng¢ zawor odcinajacy [24] zamontowany w
szafce gazowej na budynku i wszystkie zawory odcinajgce na instalacji.

UWAGA!
Wszystkie zawory nalezy zamykac i otwiera¢ powoli.

8.9 Postepowanie w sytuacjach awaryjnych.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci na zbiorniku lub jego armaturze instalacje nalezy
zatrzymac postepujac zgodnie z punktem 4 niniejszej instrukcji.

Nastepnie nalezy zawiadomi¢ GASPOL o zaistniatym wycieku (numer telefonu alarmowego
znajduje sie na zbiorniku).

W przypadku powstania nieszczelnosSci na instalacji zewnetrznej tzn. od zaworu [3] do zaworu
[24] Ilub wewnetrznej nalezy powiadomic¢ firme, ktéra wykonywata dang instalacje lub
zawiadomi¢ Gaspol.

W czasie dtugotrwatych upatéw moze nastgpic¢ wzrost cisnienia panujgcego w zbiorniku i wyrzut
gazu do atmosfery poprzez zawdr bezpieczenistwa.

W takim przypadku powinno sie obnizy¢ temperature zbiornika zraszajgc go woda.

8.10 ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

8.11 Zbiornik mozina eksploatowaé dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na jego

eksploatacje wydanej przez Urzad Dozoru Technicznego.

8.12 Instalacja moze by¢ eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub po

zawiadomieniu o zakonczeniu budowy.

8.13 Dostawca gazu powinien udzieli¢ instruktazu w zakresie bezpiecznej eksploatacji zbiornika.

8.14 Instalacja gazowa i przewody kominowe (spalinowe, wentylacyjne) podlegajg okresowej

kontroli co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego.

8.15 W przypadku wytaczenia instalacji z uzytkowania na okres dtuiszy niz 6 miesiecy na

wiascicielu instalacji cigzy obowigzek przeprowadzenia przed ponownym uruchomieniem proéby

szczelnosci.

8.16 Wokat zbiornika, w odlegtosci min. 3 m, nie powinno by¢ materiatéw tatwopalnych oraz

przedmiotow utrudniajgcych dostep do armatury i $cianek zbiornika.

8.17 Trawe i roslinnos$¢ w obrebie strefy ochronnej tj.1,5 m od zbiornika nalezy usuwac recznie.

8.18 Stan napetnienia zbiornika nie powinien by¢é mniejszy niz 25%.

8.19 Szczelnos$¢ potaczen armatury powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie gazu.

8.20 Roslinnos¢ wokodt zbiornika nie powinna utrudnia¢ swobodnego dostepu do armatury i
Scianek zbiornika.

Odlegtos¢ miedzy roslinnoscig a Sciankami zbiornika nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m.

8.21 Zbiorniki nie powinny by¢ zadaszone ani w zaden inny sposdb by¢ zabudowywane.

8.22 Zauwazone nieprawidtowosci w funkcjonowaniu instalacji nalezy niezwtocznie zgtasza¢ do
GASPOL-u.

8.11 INSTRUKCJA BHP

Pozar
1. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na



zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéowek zegara.
2. Powiadomi¢ Straz Pozarng tel. 998 i poinformowac gdzie sg zlokalizowane
zbiorniki gazu ptynnego.

3. W miare mozliwosci schtodzi¢ zbiorniki za pomoca spryskiwaczy wody (np. waz
ogrodowy).
4. Poinformowac o zaistniatym wypadku dostawce gazu.
Wyciek gazu
1. Zlikwidowac wszystkie zrédta ognia.
2. Zamkna¢ wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczeristwa na

zewnatrz budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéowek zegara.
3. Powiadomi¢ Straz Pozarna.
4. Powiadomi¢ dostawce gazu.
Niesprawnos¢ instalacji gazowej

1. Sprawdzié¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.
2. Zamkng¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkna¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na
zewnatrz budynku.

4. Powiadomic¢ serwis awaryjny

Uwaga: - Gaz ptynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury ,co moze
powodowac powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego
wszedzie gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiescic sprzet zabezpieczajgcy
(rekawice i okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz ptynny, ktéry jest pusty, ciggle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne cisnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze
przedostawac sie do zbiornika lub gaz moze przedostawac sie na zewnatrz, tworzac
mieszanine wybuchowsa. Dlatego nalezy bardzo starannie zamykad armature odcinajaca
na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

9. INSTALACIA WEWNETRZNA GAZU
Zakres opracowania nie obejmuje przytacza gazu oraz punktu redukcyjnego do reduktora.

Odbiorniki gazu i zapotrzebowanie: godzinowe:

kociot grzewczy c.o. + c.w.u., Q=29kW- B,=3.0 m*/h

razem -Bh=3.0 m3/h

9.1 Miejsce wigczenia, pomiar zuzycia gazu

Instalacja weZmie swdj poczatek w naziemnym zbiorniku LPG. Ze zbiornika poprowadzi¢
gazocigg w ziemi i nastepnie wejs¢ do budynku w pomieszczeniu kottowni. Na budynku przy
wyijsciu z ziemi zamontowa¢ REDUKTOR Il STOPNIA GOK 01-648-40.

9.2 INSTALACJA PROWADZONA W ZIEMI
W ziemi gazocigg PE32x3,0mm (SDR-11) RC prowadzony bedzie w pasie zieleni. Trase
gazociggu nalezy trwale oznakowaé w terenie.



9.2.1 Strefa kontrolowana i odlegtosci podstawowe.

Dla terenu lokalizacji sieci ustala sie | klase lokalizacji. Catos¢ prac zwigzanych z budowg
gazociggu wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r. “W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.U. poz.
640/2013r.”.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, przy prowadzeniu gazociggu zaliczonym do pierwszej
klasy lokalizacji, przy réwnolegtym prowadzeniu nalezy zachowaé odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia min 40cm a przy
skrzyzowaniach odlegtos¢ pionowg nie mniejszg niz 20cm. Zmniejszenie tych odlegtosci moze
nastgpi¢ po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych sSrodkéw zabezpieczajgcych. Linia
$rodkowa strefy kontrolowanej pokrywa sie z osig projektowanego gazociggu i zgodnie z w/w
rozporzadzeniem ustala sie szerokos¢ strefy kontrolowanej na 1m. W strefie kontrolowanej
nie mozna podejmowac zadnej dziatalnosci, ktéra mogtaby zagrozi¢ trwatosci gazociggu w
trakcie eksploatacji.

9.2.2. Wykonanie robot.

a) sprawdzenie kwalifikacji

1. przed rozpoczeciem robodt, inspektor nadzoru zobowigzany jest do sprawdzenia
zakresu i uprawnien kwalifikacyjnych kierownika budowy oraz zobowigzany jest zatgczyc
do posiadanej dokumentacji budowy oswiadczenia: kierownika budowy o przyjeciu
obowigzku kierowania budowa.

2. przed rozpoczeciem robdt, inspektor nadzoru i kierownik robot zobowigzani sg
do sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych spawaczy rur stalowych
oraz zgrzewaczy rur polietylenowych.

b) wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Istniejgce uzbrojenie podziemne i naziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w
terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza powinny by¢ sporzgdzone szkice
geodezyjne i przekazane kierownikowi robét.

c) przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy, inspektora
nadzoru i geodety. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzagdzony protokét..

d) inwentaryzacja geodezyjna robot.

Wszystkie elementy gazociggu i uzbrojenia terenu powinny zostaé zinwentaryzowane przy
niezasypanym wykopie. Oprdcz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania
mapy uzbrojenia wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z pomiarami
polowymi wszystkich elementdw sieci i przytaczy (muf, tréjnikdw kolan, rur ochronnych.).

9.2.3. Wykonanie roboét ziemnych
Roboty ziemne zwigzane z budowgq gazociggu w ziemi nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 47 z dn 09.05.1989 “W sprawie warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych “ (Dz. U. nr
4/89), norma PN 68/B-06050

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych nr 5 z
dn. 28.03.1972rw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13/72)

Roboty ziemne na catej dtugosci gazociggu wykonywacd recznie. Na catej dtugosci gazociggu
nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci ok. 1.0m. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna
wynosi¢ 1.5 srednicy rury lecz nie mniej niz 0.2m. Dno wykopu musi by¢ rowne pozbawione
kamieni korzeni itp. Po wykonaniu wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci min



10cm materiat na podsypke z piasku. Po utozeniu gazociggu i wykonaniu niezbednych badan i
prob nalezy przeprowadzi¢ zasypywanie warstwami 0,1-0,15m az do uzyskania warstwy o
grubosci 30-40 cm powyzej powierzchni rury. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggow w
wykopach dla kompensacji ruchow termicznych.. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe
podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczy¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat na
nasypke powinien winien posiadac te same cechy, co materiat do wykonania podsypki. Przy
obsypywaniu gazociggu nalezy unikaé pustych przestrzeni wokét rury. Przed catkowitym
zasypaniem gazociggu sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. Z odbioru gazociggu nalezy
sporzadzi¢ protokot.

9.2.4. Wykonanie gazociggu.

Na_wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociggu tj. /rury, ksztattki, zawory itp./

wykonawca powinien posiada¢ atest lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w

gazownictwie.

A. Zasady ogdlne.
Projektowane odcinki gazociggu wykonac¢ z rur polietylenowych PE klasy PE100,
szeregu SDR-11. Stosowal rury PE koloru zéttego zgodnie z PN-EN/1555-2. Rury
polietylenowe taczy¢ technologia zgrzewania elektrooporowego przy pomocy mufek i
ksztattek przez kwalifikowanych zgrzewaczy. Odcinki gazociggu stalowego powinny by¢
wykonane z rur przewodowych stalowych, z fabryczng izolacjg, dla mediéw palnych i
odpowiada¢ normom: PN-EN 10208-1 powinny posiada¢ certyfikat na znak “B”.
taczenie rur stalowych powinno by¢é wykonane wytgcznie za pomocg spawania
elektrycznego. Ztgcza spawane powinny by¢é wykonane uznanymi technologiami
spawania oraz instrukcjami spawania WPS, zgodnie z PN-EN 2881,-2,-3. Miejsca
spawane oraz przejscia PE/stal zabezpieczyé antykorozyjnie powtokg z tasmy
polietylenowej np. POLYKEN, klasa izolacji B30 wg PN-EN 12068:2002. Potgczenia z
istniejgcym gazociggiem stalowym wykonaé z uzyciem nieroztgcznej ksztattki PE/stal
wg PN-EN 12007-2 ,,Systemy dostawy gazu”.
B. Zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie elektrooporowe powinno by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng
taczenia stosujac ksztattki posiadajgce swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania przy
budowie sieci gazowych z przeznaczeniem do zgrzewania elektrooporowego. Dla
uzyskania ztgcza odpowiedniej jakosci nalezy pamietac, aby powierzchnie tgczonych
elementdéw byty absolutnie czyste. Koncowki rur przeznaczone do faczenia muszg by¢
obciete prostopadle do osi rury oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na
dtugosci, ktéra znajduje sie wewnatrz ksztattki: wewnetrzne krawedzie powinny by¢
pozbawione zadziorow a krawedzie zewnetrzne zaokraglone. W trakcie zgrzewania
oraz chtodzenia tgczone elementy powinny by¢ zamocowane w uchwytach. Przy
wykonywaniu zgrzewania elektrooporowego kolejnos¢ czynnosci powinna by¢
nastepujaca:
= przygotowac miejsce i urzadzenia do zgrzewania, jezeli zachodzi potrzeba rozpigé

namiot lub ostony,

= zestrugac konce rur,

= przetrze¢ wewnetrzne powierzchnie ksztattki oraz konce rur papierem
niewtdknistym zwilzonym zmywaczem /benzyna ekstrakcyjna/,

= zamocowac rury z ksztattkg w uchwycie,

= potaczy¢ przewody ze zgrzewarki do ksztattki wtgczy¢ urzadzenie w zaleznosci od
systemu sprawdzic i ustawic¢ napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania,

= czas zgrzewania dostosowac do wymagan producenta podanych na ksztattce,

=  po zgrzaniu wytaczy¢ zgrzewarke i odtgczy¢ przewody,



= czas wystudzenia ksztattki /1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki rury

C. Urzadzenia i narzedzia do zgrzewania.
Wszystkie urzadzenia i narzedzia wykorzystane w procesie zgrzewania powinny by¢
sprawne i posiadaé swiadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis,
odnawiane raz na 1,5 roku oraz winny posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy
budowie gazociggdw z PE w technologii zgrzewania elektrooporowego wydane przez
IGNIG.
Niezaleznie od tego w przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru
nieprawidtowosci w dziataniu urzadzen do zgrzewania, niezwtocznie nalezy oddac je do
kalibracji i uzyska¢ nowe swiadectwo.

D. Kontrola Jakosci potaczen elektrooporowych.
Kazda ksztattka posiada swoje parametry zgrzewania w zwigzku z tym kontrola jakosci
zgrzewania polega na sprawdzeniu:
= wystepowania precikow nadmiarowych na elektroztgczkach
= braku widocznych Sladéw wyciekdw stopionego polietylenu na koncach
elektroztaczki, widocznego defektu nie wspdtosiowosci tgczonych elementow.
E. Protokét zgrzewania
Zgrzewacz powinien na biezgco w trakcie wykonywania poszczegdlnych potaczen
wypetniaé karte zgrzewania.

F. Lista zgrzewow
W czasie budowy zgrzewacz powinien prowadzic liste zgrzewow. Podany jest na niej
szkic trasy, usytuowanie zgrzewu, numer zgrzewu, rodzaj zgrzewu.

G. Karta kontrolna zgrzewania
Podczas kontroli robét potgczeniowych, inspektor nadzoru wypetnia karte kontrolna.
W przypadku odstgpienia od tego wymogu nalezatoby wprowadzié zasady kontroli
zgrzewow z rur PE podobne do kontroli spoin potaczen rur stalowych sprawdzajgc
100%. Inspektor zobowigzany jest do kontroli min1% wszystkich zgrzewdéw, jednak nie
mniej niz trzy.

9.2.5. Znakowanie gazociagu.
Znakowanie trasy sieci nalezy wykona¢ zgodnie z ZN-G-3001:2001 “”Oznakowanie trasy
gazociagu”. Znakowanie ma na celu informowanie o przebiegu sieci gazowej w terenie sieci
gazowej. Oznakowanie wykonac za pomoca:
= stupkdw znacznikowych wg ZN-G-3003:2002 ,Stupki znacznikowe i oznaczeniowo-
pomiarowe”. Stupki betonowe stawia¢ na kazdym zatamaniu trasy gazociggu
=  tablic orientacyjnych wg ZN-G3004;2001 “Tablice orientacyjne”. Tabliczki znacznikowe
nalezy mocowac do statych obiektéw (ogrodzenia, budynki).
W celu lokalizacji gazociggu z rur polietylenowych, po opuszczeniu rur do wykopu i
przysypaniu ziemig na wysokos$¢ 20cm nad gazociggiem utozyé tasme ostrzegawcza koloru
76ttego wg ZN-G 3002:2001 z wtopiong tasmg metalows.
9.2.6. Odbiory i préby szczelnosci
Po sprawdzeniu szczelnosci potaczen i pozytywnym ich wyniku mozna przystgpi¢ do proby
pneumatycznej szczelnosSci gazociggu. Po opuszczeniu gazociggu do wykopu i catkowitym
przysypaniu ziemig gazocigg nalezy poddaé gtdwnej probie szczelnosci. Probe wykonac
zgodnie z PN-92M/34503 “Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggdw”. Czynnikiem
probnym bedzie powietrze o cisnieniu 0.21MPa. Czas trwania proby wynosi¢ powinien 24h.



rejestracja préby manometrem tarczowym precyzyjnym o witasciwym zakresie pomiarowym
od 0-1.0 MPa. Do pomiaru temperatury stosowac termometr.
Kryterium pozytywnego wyniku préby wg normy PN-92/M-34503 /prébe uwaza sie za
pozytywng, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na
wykresie przyrzadu rejestrujgcego zmiennos¢ cisnienia oraz gdy zostanie spetniony warunek:
rzecz. spadek cisnienia < dopuszczalny spadek cisnienia

Z przeprowadzonej proby szczelnosci Inwestor powinien posiadac protokét podpisany przez:

1 Wykonawce

2 Inwestora

3 Kierownika Budowy

9.2.7 Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociggu tj. rury, ksztattki, zawory itp.,
wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
gazownictwie.

Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw =z wymaganiami aktualnie
obowiazujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci w rozumieniu
ustawy o badaniach i certyfikacji. Kazdg partie rur, ksztattek i zaworéw uznang za zgodnj z
obowigzujgcymi normami producent powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug
wymagan PN-EN45014:1993, podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

A .Rury polietylenowe:

Zgodnie 2z PN-EN/1555-2 rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone w sposdb trwaty i
czytelny w kolorach kontrastujgcych z ttem i w odstepach nie wiekszych niz 1m. W
przypadku ttoczenia napiséw na rurach gtebokos$é nie powinna przekraczaé¢ 0,dmm dla rur o
Srednicach nie wiekszych niz 110.

Oznaczenie rur powinno zawierac co najmniej informacje podane w nastepujgcej kolejnosci:

= nazwe lub symbol producenta.

= numer normy

= wyraz “GAZ"

= klase polietylenu

= nominalng srednice zewnetrzng i grubosé scianki

- 0zhaczenie szeregu wymiarowego

- date produkgji

- kod wyrobu

Przyktad oznaczenia:

XXX PN-EN/1555-2 GAZ PE-80 225x20,5 SDR 11 2006.05.10 XXX

9.3 INSTALACJA PROWADZONA W BUDYNKU

Instalacja prowadzona po wierzchu $cian. Prowadzenie instalacji wykonaé zgodnie z rysunkami.
Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen. Przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddw odlegtosci od innych
instalacji powinny wynosi¢ co najmniej:
- 10 cm od przewodow wody i kanalizacji, gaz nad przewodami,
- 10 cm od przewodow grzewczych, gaz pod przewodami,
- 10 cm od nie hermetycznych puszek elektrycznych, gaz nad puszkami
- 60 cm od iskrzgcych urzadzen elektrycznych
Przy skrzyzowaniach minimalna odlegto$¢ wynosi 2cm. Przejscie przez Sciane zewnetrzng wykonac
w tulei ochronnej. W odcinku przechodzacym przez przegrode nie stosowac potaczen. Instalacje



wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-3101), tgczonych za pomocg
spawania.

Po prébie szczelnosci przewody oczysci¢ i pomalowac farbg podktadowsq i nawierzchniowg koloru
76ttego.

Instalacje gazowe nalezy potgczy¢ z gtdwnym potgczeniem wyréwnawczym zgodnie z wymogami
normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach".

Armatura i zamkniecia
Kurek zamykajacy (sferyczny) montowaé bezposrednio przed odbiornikiem (kociot i
kuchenka gazowa) w miejscu tatwo dostepnym. Odbiornik gazu faczyé z instalacja
przewodem sztywnym, przy pomocy dwuztgczki.

Préba szczelnosci

Po sprawdzeniu; prawidtowosci prowadzenia przewoddow gazowych, rur spalinowych
kottéw, jakosci materiatdw i wykonanych robdot mozina przystgpi¢ do wykonania préby
szczelnosci. Przed prdébg szczelnosci nalezy odtgczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepic
koncowki. Nastepnie instalacje nalezy napetni¢ sprezonym powietrzem do cisnienia 0.1MPa.
Czas préby - 30 minut. Pomiar spadku ci$nienia rozpoczg¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut
niezbednych na ustabilizowanie sie temperatury. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia. Jezeli 3-
krotna proba da wynik ujemny, instalacje nalezy wykonac¢ na nowo.

Prébe szczelnosci odbiornikow wykonaé po ich dotgczeniu i przy otwartych kurkach, na
ci$nienie 5kPa (manometr 0-6kPa)

WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN
Pomieszczenie, w ktorym zamontowane bedzie urzagdzenie gazowe musi posiadaé

sprawnie dziatajgcg wentylacje grawitacyjng. Przewdd spalinowy od kotta grzewczego dostosowac
do typu zastosowanego kotta oraz wytycznych producenta. Pomieszczenie kotta wyposazone
bedzie w wentylacje grawitacyjng o min. powierzchni przekroju 200cm?. Nawiew z zewnetrz
kratka w $cianie zewnetrznej o powierzchni min. 200cm?2. Projektowany kociot bedzie
urzadzeniem klasy C z zamknietg komorg spalania. Uktad odprowadzenia spalin bez poboru
powietrza z pomieszczenia.

URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWEJ
W celu uruchomienia instalacji gazowej wykonawca sktada w Rozdzielni Gazu stosowne
dokumenty tj:
o zgtoszenie instalacji do napetnienia gazem podpisane przez Wykonawce i Inwestora,
o kopie pozytywnego protokotu ze sprawdzenia instalacji gazowe],
o kopie protokotu kominiarskiego,
o  projekt techniczny instalacji gazu.

10. KLIMATYZACIA
za pomocg jednostki kasetonowej o wydajnosci chtodniczej 10.6kW i grzewczej minimum
7.0kW. Jednostke wyposazy¢ w system do pracy catorocznej. Jednostka wewnetrzna
wspotpracujgca z niezalezng jednostka zewnetrzng umieszczong na elewacji budynku lub na
poziomie terenu. Jednostke posadowié na konstrukcjach wsporczych systemowych typu big
foot. Jednostke zewnetrzng wyposazy¢ w tacke ociekowg podgrzewang elektrycznie.

Sterowanie jednostka wewnetrzna niezaleznie i indywidualnie za pomocg pilota.



Przejscie przewoddéw gazowych i cieczowych do jednostki zewnetrznej za pomoca
projektowanego przebicia w Scianie zewnetrzne;j.

Przewody gazowe i cieczowe wykonaé z certyfiowanych bezszwowych miedzianych rur
chtodniczych zgodnych z normg EN 12735-1, izolowanych piankg paroszczelng na bazie
chlorokauczuku (zamkniete pory) gr. min. 20mm. Catos$¢ prac prowadzi¢ w uzgodnieniu z
Wynajmujacym.

Przewody chtodnicze

Czynnik chtodniczy doprowadzony bedzie przewodami z rur miedzianych odpowiadajgcych
normie PN-EN 12 735 — 1 stosowanych w chtodnictwie. Przewody nalezy tgczy¢ przez
lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddac
probie cisnieniowej i napetnié czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkow trasy
przewoddw freonowych wykona¢ delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman.

Rozprowadzenie przewodow na sali w przestrzeni instalacyjnej, nad linig lamp.

Przebieg instalacji klimatyzacji pokazano w czesci graficznej niniejszego projektu. Przewody
czynnika chtodniczego, na catej dtugosci, nalezy zaizolowac. Izolacje nalezy wykonac z
syntetycznej pianki kauczukowej (otuliny paroszczelne) stosowanych do instalacji
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Zaprojektowano izolacje termiczng, o grubosci uzaleznionej
od $rednicy przewodu izolowanego:

- rury o $r. 6-10 mm — gr. otuliny 9 mm,

- rury o $r. 12-18 mm — gr. otuliny 13 mm,

- rury o $r. 22-28 mm — gr. otuliny 19 mm,

- rury o $r. pow. 28 mm — gr. otuliny 25 mm.

Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z

blachy ocynkowanej. Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych z wypetnieniem ggbczastg izolacja.

Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé o odpornosci ogniowej
zgodnej z odpornoscig przegrody.

Dtugos¢ instalacji freonowej nie moze przekracza¢ maksymalnych dtugosci
wyznaczonych przez producenta w DTR urzgdzenia.
Préba szczelnosci instalacji chtodniczej

Po zamontowaniu i oczyszczeniu instalacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci poddajac jg
probie cisnieniowej 24h azotem 40bar, nastepnie wytworzy¢ w instalacji préznie o cisnieniu
zgodnie z instrukcjg producenta a nastepnie dotadowac obliczong ilo$¢ czynnika. llosé
czynnika dla kazdej instalacji podano w zatgczniku z doborem urzadzen i odnosi sie ona do
obliczeniowej dtugosci rur. Jezeli zmieniona zostanie dtugosc¢ rur np. na skutek warunkéw



montazowych to ilos¢ czynnika nalezy skorygowac zgodnie z wytycznymi instrukcji montazu
lub przekaza¢ do obliczenia dostawcy systemu. Do napetniania instalacji zawsze uzywac wagi
elektronicznej, a wielko$¢ dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce
kontrolnej.

Uwagi

Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji klimatyzacji nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowga wydang przez producenta danego urzadzenia.
Urzadzenie (klimatyzator) oraz pozostate materiaty przewidziane do montazu powinny miec
dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy instalacji muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB i CNBOP. Ponadto urzgdzenia powinny posiada¢ trwatg tabliczke znamionowg
podajgca dane producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer wyrobu oraz znak
kontroli techniczne;.

11.UWAGI KONCOWE
- Catos¢ prac montazowych wykonac¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:
= Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, posiadanymi warunkami technicznymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 z dn.
15.06.2002, poz. 690 z pdiniejszymi zmianami), przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.
= Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robét Budowlano — Montazowych” cz. 2,
=  Warunkami Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
= obowigzujgcymi przepisami i normami
= zasadami sztuki budowlanej
= wytycznymi producentéw,.
- W trakcie realizacji roboét przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.

Opracowat: mgr inz. K. Stoktosa



B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO:
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RZUT PARTERU

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTERU
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LP Pomieszczenia Podtoga Pow.uz P o I e Mg e
1/01 ||Biuro trenera ptytki 14,14 m* i i i
; ; Yy T M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
: = — — ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
1/03 ||Hol ptytki 6,05 m NIP: 6821732144, tel: 888-799-080
1/04 ||Szatnia senioréw ptytki 19 m?
1/05 Biuro zarzqdu panele 11’95 m2 nazwa zamierzenia budowlanego:
« 1 " : : »Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
Cor iCja K ) ' kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
1/12 ||Magazyn pitek ptytki 6,78 m> zaplecza szatniowo-sanitarnego z
1/13 ||Szatnia ptytki 15,44 m?> wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
1/14 |[Przedsionek ptytki 1,53 m? _ gazu, en. elektrycznej z niezbedng
1/15 |lwe ki 1,39 pi infrastruktura towarzyszacawrar'nach
«/‘ 2 ; - i m’/ zadania "Modernizacja obiektéw
: \ sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
1/18 ||Szatnia senioréw phytki 28,85 m?
1/19 ||Szatnia senioréw plytki 12,86 m’ adres obiektu budowlanego:
152N " 5,54 I Dziatka nr 671, 672
: LYK ©2 M w miejscowosci Skalbmierz
1/22 ||Pom.Techniczne plytki 5,08 m? gmina Skalbmierz.
i P ' : inwestor:
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o Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
i 28-530 SAkalbmierz
1/29 ||Sauna ptytki 8,30 m
) 1V ] nazwa rysunku: skala:
1/31 ||Szatnia junioréw ptytki 10,61 m? RZUT PARTERU 1:100
1 /3 : , , 2 INSTALACJE WOD-KAN
projektant/ nr upr.: podpis.:
mgr inz. KAROLINA STOKEOSA-WAL
upr. nr MAP/0582/PBS/16
uprawnienia budowlane do projektowanig
w specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen
projektant sprawdzajgcy/ nr upr.: podpis.:
mgr inz. Zbigniew Swierzy
upr. nr :UAN.I-8340/A-77/90
specjalnos¢: instalacyjno- inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych
1/46 Zaplecze pfytkl 16,00 m2 autor opracowania/ nr upr.:
1/48 ||Przedsionek phytki 4,44 m?*
1/49 ||Prysznice ptytki 4,63 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 406,28 m?> branza: data: nr rysunku:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 515,09 m? SANITARNE | 05.2024 1S-01




UWAGI: RZUT PARTERU SKALA 1:100

- wszystkie prace powinny by¢
skoordynowane miedzy
poszeczegdlnymi branzami

- wykonawca powinien zapoznac sie z
catoscig dokumentacji branzowej

- wymiary nalezy doprecyzowac na

budowie
- w przypadku niejasnosci lub
projektwana jedn. zewn. rozbieznosci w projekcie budowlanym
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UWAGL: RZUT PARTERU SKALA 1:100

- wszystkie prace powinny byc¢
skoordynowane miedzy
poszeczegdlnymi branzami

- wykonawca powinien zapoznac sie z
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C. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU:




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Przewidywane roboty budowlane w zakresie poszczegdlnych sieci i przytagczy nie beda trwaé
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie przy nich nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikéw, pracochtonnos¢ planowanych robét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Budynek, instalacje w ziemi, ifrastruktura techniczna
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia robdt budowlanych nie stwarza szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie wystgpig roboty budowlane szczegdlnie
niebezpieczne

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom

wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia budowy nie stwarza szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

e Podczas prowadzenia robot budowlanych nie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e Podczas prowadzenia robdt budowlanych nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym

e Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

e Prace budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig, ani w tunelach

e Prace budowlane nie bedg prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

e Prace budowlane nie bedg prowadzone przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych

Projektant: mgr inz. Karolina Stokfosa



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Proszowice, pazdziernik 2023r.

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze
wykonany przeze mnie projekt techniczny, dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa: boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdéw, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i remont istniejacej trybuny, kortu do
tenisa, placu zabaw i budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z wewnetrznymi
instalacjami wod.-kan. c.o. gazu, en. elektrycznej z niezbedna infrastruktura
towarzyszacag w ramach zadania "Modernizacja obiektéow sportowych na terenie gminy
Skalbmierz”

na dziatce 671, 672 obr. Skalbmierz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat: mgr inz. KAROLINA STOKLOSA
nr upr.: MAP/0582/PBS/16
specjalnos¢: instalacyjna do projektowania bez ograniczen
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UWAGI:

1. Ptyte betonowqg pod zbiornik wykonac¢ z betonu B15.
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Lp. | wyszczegdlnienie llos¢ | Typ/norma uwagi.
| 1 Zbiornik gazu propan V4850l 1 podziemny
\\\ 2 Zawor bezpieczenstwa 1
\" 3 Zawér napetnienia zbiornika 1
\\ 4 Wskaznik max napetnienia 1
\\ 5 Poziomowskaz 1
16 18 \\ | 6 Zawor poboru fazy ciektej 1
15 _\ AN 7 Manometr 1
] \\Y\\ | 8 Zawér poboru fazy gazowej 1
N | 9 Reduktor ci$nienia | stopnia 1 904H
1] . r\- z 10 | Kompensator 1 u-rurka
\ 1 | 11 | Rura DN20 1| PN-80/H-74219
13 12 | ] 13 [ 12 | Rura PE 28,33 1 SDR11
| g : 13 | Itgczka adatacyjna PE-stal 2
| | l\\ \'l' - I 14 | zawdr odcinajgey-kurek gtéwny 1 kulowy 1/40obr.
| | 15 | Reduktor cisnienia Il stopnia 1 738D
16 | Szafka gazowa 1 400x300x200
17 Przewdd uziemienia bednarka St/In PN-89/E-05003/03
18 Przewdd instalacji wewnetrznej wg odrebnego opracowania
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego
dz. 671, 672 Skalbmierz

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego

Rodzaj budynku: | Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: oswiaty,

Inwestor: MIASTO | GMINA SKALBMIERZ

Adres budynku: | dz. 671, 672 Skalbmierz

Catos¢/Czes¢ budynku: catosé
Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 611,46
Kubatura budynku m?: 2643,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
92.73 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym
o

1] 3 ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D 300 330

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 92,73 75,29
[kWh/m? rokK]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 95,00 95,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 39,33 39,33

i wentylacji: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 8,41 8,41

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 47,74 47,74
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowa; EK 68,70 120,24
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 201,14 201,14

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 438,31 438,31

W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 17482,61 9182,78

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 5470,16 3103,12

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 33750,00  33750,00

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ"g}:":‘}y Opis sciany Wsp. U [W/m?K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 b1 Sciana zewnetrzna 0,162 0,000 588,00 /493,70
2 |a Dach 0,200 0,000 520,00 / 520,00
3 c1 Podtoga na gruncie 0,198 0,000 500,00/ 500,00
Stolarka otworowa
Lp. pr'::;‘:ﬁiy Opis przegrody Wsp. U [W/m3K] Wsp. C Wsp. g Powi[er:‘zzi:hnia
1 D_1 Drzwi zewnetrzne 200x235 1,300 0,70 0,00 4,70
2 | o Okna 0,900 0,70 0,00 89,60
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa swietlica
Lp. Symbol Opis [W}:I;:ZK] [Vl\‘ll(lzf;‘:ﬁ]
1 b1 Sciana zewnetrzna 0.162 0.200
2 a1 Dach 0.200 0.150
3 c1 Podtoga na gruncie 0.126 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa Swietlica
Lp. prsz)gg?:c:y Opis [W;Jn?ZK] [v%?r';x":ﬁ]
1 D_1 Drzwi zewnetrzne 200x235 1.300 1.300
2 |o.x Okna 0.900 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

24047,73 [kWh/rok]

24047,73 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

20637,55 [KWh/rok]

45913,92 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
0 mocy nominalnej do 50 kW

Kotty na biomase (stoma), wrzutowe, z
obstuga reczna, o mocy do 100 kW

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ptynny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g

0,91

0,63

c!

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 096
budynku nw.a ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.89 089
obrebie budynku nue ) ;
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,78 0,54

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

Pompy ciepta typu powietrze/woda,

energia stoneczna

System ogrzewania sprezarkowe, napedzane elektrycznie brak
35/28°C
Nosnik energii korficowej Lokalne odnawialne zrédta energii: b.d.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 3,00 b.d.
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 b.d
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ s
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 0.96 b.d
budynku nw.¢ ’ e
Srednia sezonowa sprawnosé regulaciji i wykorzystania ciepta w 0.88 b.d
obrebie budynku nw.e ) .d.
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 2,53 b.d.

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa swietlica

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

1232,74 [m¥h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

438,31 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

5143,42 [kWh/rok]

5143,42 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

7187,64 [kWh/rok]

15515,59 [kKWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Kotty niskotemperaturowe o mocy do
50 kW

Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej)

Nosnik energii korcowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ptynny

Lokalne odnawialne zrédta energii:
biomasa

c!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawnos$¢ instalacji wytworzenia, dystrybugji i

instalacji c.w.u. Nwo 0,42 0,33
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.83 0.65
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.60
budynku nw.¢ ) ;
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 085 0.85

elementach pojemnos$ciowych systemu cieptej wody nw.s

Dla budynku - instalacja 2

System projektowany

System alternatywny

Pompa ciepta typu powietrze/woda,

System przygotowania c.w.u. sprezarkowa, napgdzana elektrycznie brak
ni TR : Lokalne odnawialne zrédta energii:

Nosnik energii koncowej energia stoneczna b.d.

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i 133 b.d

instalacji c.w.u. nw,t ’ o

Srednia sezonowa sprawno$é¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 260 b.d
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ -

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.60 b.d

budynku nw.a ’ e

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii cieptej wody w 0.85 b.d
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ e
Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa swietlica

Brak instalacji chtodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana zewnetrzna Swisspor EPS 100 0.037 20
2 Dach pianka PUR 0.023 15
3 Podtoga na gruncie Styropian Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga 0.037 15

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ril'z];alania Zapot[;s\%:iwanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami

1 CcoO podtogowymi przy granicznej temperaturze ogrzewania 15°C 0.306 6700 2048.46
w budynku o powierzchni Af do 250 m?
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

2 CWu uzytkowej o dziataniu ciggtym w budynku o powierzchni Af do 0.092 8760 803.48
250 m?
Pompa tadujaca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku

3 cwu o powierzchni Af do 250 m? 0.153 270 41.27
Pompa tadujgca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku

4 cwu o powierzchni Af do 250 m? 0.153 270 41.27

c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

5 oswietlenie led z sieci

6.115

2500 15287

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk.H

20637,55 [kWh/rok]

45913,92 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

7187,64 [KWh/rok]

15515,59 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig kornicowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

11250,00 [kWh/rok]

11250,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

42009,68 [kWh/rok]

73524,27 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

47,74 [kWh/m? rok]

47,74 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla
budynku EK

68,70 [kWh/m?rok]

120,24 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

92,73 [KWh/m?rok]

75,29 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

95,00 [kWh/m?rok]

95,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.02 [t CO2/m? rok]

0.012 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

23.72 [%]

84.699 [%]

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 10818.69 7371.54
EP [kWh/m?rok] 92.73 75.29
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Wybrano sysytem konwencjonalny do ogrzewania budynku i przygotowywania
cieptej wody uzytkowej w postaci kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg
komorg spalania o mocy okoto 25-29kW i pompy ciepta. Wentylacja dla

budynku grawitacyjna. Za system altermatywny do ogrzewania budynku i
przygotowania cwu przyjeto kociot na biomase. Jednak z uwagi na brak miejsca
w kottowni na kociot na biomase wybrano system zaprojektowany w postaci

kotta gazowego i pompy ciepta.

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

15000 —
13500 +

12000

10500 +
9000+
7500
6000
4500
3000+
1500 4

rystem system
zaprojektowany atemnatywny

Wl cozewanie cieplawoda [ wadzenia pomocnicze

EP [KWh/m?2rok]

9273

ystem system
zaprojektowany altemnatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

24047.73 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

5143.42 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL

11250 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

40441.15 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik naktadu

Koszt nosnika [PLN/kWh]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ptynny

1.100000 0.52
Lokalne odnawialne zrédta energii: energia stoneczna 0.000000 0
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.000000 0.65

Opis systemo6w zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW, Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieptej wody: Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW, Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly na biomase (stoma), wrzutowe, z obstuga reczng, o mocy do 100 kW

System cieptej wody: Kotty statotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej)

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Komentarz
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mgr inz. Marcin Wofek
tel. 888 799 080

e-mail: m.plan.projekty@gmail.com

I q n 32-100 Proszowice, ul. Rynek 2

PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

M-
RO

P~ Marcin Wotek XNV

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

»,Budowa: boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektow matej architektury, ogrodzenia,
dojs¢ i dojazdow, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia zewnetrznego oraz
rozbudowa, przebudowa i remont istniejgcej trybuny, kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o. gazu, en.
elektrycznej z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca w ramach zadania "Modernizacja
obiektow sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

adres: Skalbmierz, gmina Skalbmierz
obreb: Skalbmierz_0001
nazwa jednostki ewidencyjne;j: 260305_4 Skalbmierz - miasto
identyfikator dziatki ewidencyjnej: 260305_4.0001.671, 260305_4.0001.672
nr dziatek: 671, 672
KATEGORIA OBIEKTU BUD:
kat.: V., VIII
INWESTOR:
MIASTO | GMINA SKALBMIERZ zam. ul. T. KosSciuszki 1, 28-530 Skalbmierz
. IMIE | NAZWISKO, .
BRANZA PEENIONA FUNKCIA NUMER UPRAWNIEN PIECZEC | PODPIS

mgr inz.

ELEKTRYCZNA PROJEKTANT KAROL KASINSKI
NR UPR.

SWK/0124/PWBE/17
AUTOR megr inz.

ELEKTRYCZNA OPRACOWANIA ARTUR RADUSZEWSKI
megr inz.

ELEKTRYCZNA SPRAWDZAJACY MAREK KOLATOROWICZ
NR UPR.

SWK/0171/POOE/11

Data opracowania MAJ 2024r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

(dot. projektu technicznego)

Temat:

»,Budowa: boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektéw matej architektury, ogrodzenia, dojsc i
dojazdow, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia zewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i
remont istniejgcej trybuny, kortu do tenisa, placu zabaw i budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o. gazu, en. elektrycznej z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w
ramach zadania "Modernizacja obiektdw sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

Adres inwestycji:
dz. nr ewid. 671, 672 miejscowos¢ Skalbmierz, gmina Skalbmierz.

Inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
Ul. T. Kosciuszki 1

28-530 Skalbmierz

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy ,Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1333)
oswiadczam, iz projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uczestnik

. Uprawnienia Izba Podpis
postepowania

upr. nr SWK/0124/PBWE/17
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznychi
elektroenergetycznych bez
ograniczen

SWK/IE/0187/17
mgr inz. Karol Kasinski

05.2024r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

(dot. projektu technicznego)

Temat:

»,Budowa: boiska sportowego, wiaty gospodarczej, obiektéw matej architektury, ogrodzenia, dojsc i
dojazdow, instalacji zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia zewnetrznego oraz rozbudowa, przebudowa i
remont istniejgcej trybuny, kortu do tenisa, placu zabaw i budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o. gazu, en. elektrycznej z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w
ramach zadania "Modernizacja obiektdw sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

Adres inwestycji:
dz. nr ewid. 671, 672 miejscowos¢ Skalbmierz, gmina Skalbmierz.

Inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
Ul. T. Kosciuszki 1

28-530 Skalbmierz

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d, pkt 3 Ustawy ,Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1333)
oswiadczam, iz projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uczestnik

. Uprawnienia Izba Podpis
postepowania

upr. nr SWK/0171/POOE/11
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
mgr inz. Marek specjalnosci instalacyjnej w
Kolatorowicz zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznychi
elektroenergetycznych bez
ograniczen

SWK/IE/0075/08

05.2024r.
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikscyjnymc
SWE-621-27Y-619 *

Pan Karol Kasinski o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Kartowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-09-25 roku przez

Ewa Skiba, Preewodniczacy Radff;wiqtnhz'.lﬂdej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie zart TE* Ko
51 Do zachowania el=ktroniczne] formy coynnosd prawnej wystancza riodenie aseiadczenia woll w postsd elektroniczne] | opatrzenie go
§ 2. Oawiadzenie woli thofone w formie elektronicene] jest rownowsdne r cswiadzeniem woli ziodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprawnasc danych w niniejszym zaswizdoeniv moing sprawdzic za pomoc numens werfikacyjrezo mowisdozenia ne
strorée Polskiej lzby Inoyréercw Budowrichws weerw.piiborg.pl lub kontsktujac sig = bivrem whatciwej Okrggowej lzby Inzyréerow
Budownictwa.

Jg



| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

sl 2 B A
{ INZYNIEROW

¥/

BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

£

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosdci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. ol

mgr inz. Andrzef Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

af

7. Stefan Szatkowski
Czionek skladu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Karol Kasinski

ul. Kartowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4, ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczei

upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 10 1 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiekten budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektrycme i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e

mgr inz. Andrz Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

agty
7. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

w
mgr inz. Elzbieta Chocigj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

@ numerze weryTikacyjnymo
SWHK-ECU-BIT-49F *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zazwiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanepo certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady !‘;wiqtu krzyskiej Okregowe] Izby Imzynierow Budowrkictwa.

Zeodnie z art. TE Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy mynnosd prawne) wystanca dodenie oswizdozenia woli w postaci elektroniczne] | opatrenie go
kwafikowanym podpisem eleitranicznym

§ 2. Dowizdozenie woli thazone w farmie elzktroniczns jest rdwnowssne ¢ oswisdoeniem woli zhasonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnaici danych w niniejszym raswisdeenis maina sprawdsic 73 pomog numens wenyfikacyjnego saswiadzenia na
strorie Polskiej by Intyréercw Budowrschws wwes.piiborg.pl b korkiujgc sig = bivrem wiasciwej Okregowej by Inzyriercw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
O MUmeZE WeryTEBngGmym:
SWE-UMN-ZHH-G2R *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0075 /08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec éwi:tnlu?rskf

jest cztonkiem iwiﬁtnknvsldej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swistokrzyskiej Okregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

Zzodniez e 78 Ko
§ L Do zachowanis ssiktroniczns] formy Coynmiosd prawne] wystarcze Hioienie oowisdozenie woli w posted elekbronicenej | opetrzenie go

§ 2. Diwindczenie woli otone w formie :I-Emm'mjjut rownowetne 2 oiwizdcerier wali Zinzonym w formie pizemne],

* ‘Wergfikage poprewnoid danyth w ninksiEzym miwisdozenia moine sp i = pomocy weryficyjnego carwizcczenis ne
stronie Pobkie] Exoy Iniynierow Budowricta® www.piinorepl lub kootekbujsc s T bistem wessciwe] Okregowe] EDy Indynienow
Bodownictwa.
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=¥ |  BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5. poz. 42 z poZn. zm.,) iart. 12 ust. 1 pkt 11 3, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust,
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

administracyjnego (teks? jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé¢n. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowl inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

1/2

~ SWIETOKRZYSKA Kielce dniaJo grudnia 2011 r.



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— 4 gt
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skia Or@ﬁcfo
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz QA
ul. Zarzecze 43 Szewna { Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}ﬁdu Orzekajacego
3.0Okrggowa Rada SOIIB . // {} ) -
4.0/a Irrgr/}/nz Edmund ieniazek
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MBIURO

Icm

PROJEKTOWE

SPIS ZAWARTOSCI - Czesé: Instalacje elektryczne

A. CZESC OPISOWA:

1. Uwagi wstepne

2. Podstawa opracowania
3. Zakres opracowania
4. Dane energetyczne

5. Opis projektowanych instalacji

6. Uwagi montazowe
7. Obliczenia techniczne

Nr rys. Oznaczenie Nazwa Skala
B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 E-01 Sytuacja. Linie kablowe nN. 1:125
Rys. 2 E-02 Schemat ideowy rozdziatu energii elektrcznej ----
Rys. 3 E-03 Schemat szafki oswietleniowej orlika S.0.1 -—--
Rys. 4 .04 :f:gfaBmat szafki oswietleniowej biska duzego L
Rys. 5 E-05 Schemat szafki kablowej trybun TW ----
Rys. 6 E-06 Schemat tablicy rozdzielczej kottowni TK -—--
Rys. 7 E-07 Schemat tablicy rozdzielczej TR-1 -—--
Rys. 8 E-08 Schemat tablicy rozdzielczej TR-2 -—--
Rys. 9 E-09 Schemat ideowy instalacji CCTV ----
Rys. 10 E-10 FP);ar:ei:\:taIacji elektrycznych — budynek rzut 1:100
Rys. 11 E11 FP)Ioac:\di::ztjIacji elektrycznych — budynek rzut 1:100
Rys. 12 E-12 Plan instalacji elektrycznych — rzut trybun 1:100
Plan instalacji elektrycznych — rzut budynku
Rys. 13 E-13 gospodarczego i budynku na gromadzenie 1:100
odpadow
Rys. 14 E-14 Plan instalacji odgromowej — rzut budynku 1:100
Rys. 15 E-15 Plan instalacji odgromowej — rzut trybun 1:100
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MBWRO FROJEKTOWE

1. UWAGI WSTEPNE

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elektrycznych dla budowy boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéw matej architektury na terenie gminy Skalbmierz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
e Rysunki budowlane, dane branzowe.

e Przepisy, normy i literatura techniczna.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

¢ Dane energetyczne.

* Tablica rozdzielcze.

¢ Instalacja oswietlenia ogdlnego, awaryjnego.
¢ Instalacja gniazd 230 V.

¢ Instalacja sitowa

¢ Instalacja odgromowa.

¢ Instalacje teletechniczne.

¢ Instalacja CCTV

¢ Instalacja ochrony od porazen.

4. DANE ENERGETYCZNE

e Moc zapotrzebowana Ps = 78,03kW
e Moc przytgczeniowa Pp=(okoto) 40,0kW

» Uktad pracy sieci niskiego napiecia i instalacji wewnetrznych - TN.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACII

5.1. INFORMACIE O DOSTAWIE ENERGII

Zasilanie w energie elektryczng — wykonac zgodnie z warunkami technicznymi zasilania. Pomiar energii
potposredni w istniejgcym ztgczu kablowo pomiarowym ZKP zabudowanym przy istniejgcym budynku.
Zabezpieczenie przedlicznikowe bedzie stanowi¢ wytgcznik nadmiarowo — prgdowy o wartosci pradu
znamionowego 125A.

W chwili obecnej do obiektu doprowadzona jest moc przytgczeniowa okoto 40,0kW.



W zwigzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem w energie elektryczng catego opracowywanego obiektu
i terenu nalezy wystgpic¢ z wnioskiem do RE o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do min. 80,0kW.

Istniejgcy przytacz linii napowietrznej nN do czesci mieszkalnej wraz z licznikiem energii elektrycznej
zabudowany w szafce licznikowe ZL na elewacji budynku — przeznaczone do demontazu (poza zakresem
opracowania), w zwigzku z tym nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do RE o likwidacje licznika energii
elektrycznej wraz z przytagczem (zasilajgcy czes¢ mieszkalng budynku).

5.2. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W gtéwnym budynku przewiduje sie czesciowy demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej. Przed
przystapieniem do remontu nalezy dokona¢ demontazu przewoddw w $cianach, oraz osprzetu n/ti p/t
w czesci mieszkalnej efektem ma by¢ catkowite oprdznienie pomieszczen. W pozostate]j czesci budynku
na parterze i pietrze przewiduje sie czesciowy demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej. W czesci
pomieszczen istniejgce oprawy oswietleniowe bedy zastgpione nowymi oprawami osw. wraz z
osprzetem typu faczniki, gniazda.

Efektem prac ma by¢ catkowite lub czesciowe opréznienie budynku z wszystkich przewoddéw oraz kabli
zasilajgcych istniejgce oprawy oswietleniowe wraz z istniejgcymi oprawami oraz osprzetem.

Na terenie opracowywane] inwestycji istniejgce latarnie oswietlajgce dotychczasowe boiska sportowe,
plac zabaw, sciezki wraz z istniejagcg szafkg kablowa oznaczong ZE, SB, ZK-0,ZK-1, ZL-1, ZL-0 kable
zasilajgce poszczegdlne latarnie oswietleniowe, oswietlenie na trybunie — pozostawia sie bez zmian.
Elementy stalowe instalacji nalezy pocigé na odcinki dtugosci pozwalajgcej na zniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na najblizsze (uzgodnione z
Inwestorem) miejsce zwatki lub magazynu.

W budynku istniejgce gniazda wtykowe 230V, oswietlenie podstawowe, tgczniki oswietleniowe, zasilanie
elektryczne istniejgcych grzejnikéw, bojleréw (nie opisane na rzutach) pozostawia sie bez zmian.

5.3. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE, ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

Caty obiekt zasilany jest ze ztgcza ZKP usytuowanego przy elewacji budynku. Przy ZKP (szafka oznaczona
ZL-1) znajduja sie istn. szafki kablowe m.in. ZK-0, ZK-1, ZL-0, ZL-1, z ktérych zasilane sg istniejgce tablice
rozdzielcze w budynku TR-1 i TR-2. Istniejgce kable zasilajgce tablice rozdzielcze pozostawia sie bez
zmian. W tablicach TR-1 i TR-2 nalezy zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenia projektowanych obwoddéw
zgodnie ze schematami elektrycznymi.

Dodatkowo z szafki ZK-2 nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny typu YKYzo 5x35mm2 i wprowadzi¢ do
projektowane] szafki kablowej S.0.1. Szafka S.0.1 bedzie zasilata i sterowata oswietleniem, ktdre jest
planowane na terenie boisk sportowego matego typu orlik.

Istniejgca szafka kablowa ZL-0 dotychczas wyposazona w gtdwne zabezpieczenia oswietlenia stadionu
oraz trybun. Wyposazenie szafki ZL-O pozostawia sie bez zmian wraz z stupami oswietlajace dotychczas
boisko duze, ktére stanowié bedg oswietlenie rezerwowe oraz dodatkowe boiska. W szafce ZK-1 istn.
FHOO-3A 63A gG wymieni¢ wktadke na 80A gG (ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie w energie
elektryczng) oraz istn. FHOO-3A 80A gG wymieni¢ wktadke na 63A gG (ze wzgledu na niepoprawny dobér
zabezpieczenia do wewnetrznej linii zasilajgcej) . Projektuje sie szafke ZK-2 z ktérej wyprowadzi¢ nalezy
nowe linie kablowe, kablami typu YKYzo 5x35mm2 — zasilanie szafki S.0.1, wyprowadzi¢ kabel typu YKYzo
5x35mm2 - zasilanie szafki S.0.B. (szafka zasilajgca i sterujgca oswietleniem gtéwnym na boisku
sportowym duzym oraz zasilanie tablicy TW) oraz kabel typu 5xYKXs 1x50mm?2 — zasilanie istniejgcej



szafki ZK-0.

Projektowang tablice TK umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni, zasili¢ kablem typu YDYzo 5x6mm2 od
tablicy TR-1. Tablice TW (tablica rozdzielcza oswietlenia trybuny) zasili¢ z szafki S.0.B kablem ziemnym
typu YKYZzo 5x6mm?2.

Od licznika energii elektrycznej zabudowanego w szafce kablowej ZKP (ZL-1) wyprowadzi¢ nowy WLZ
typu 4x YKXs 1x70mm?2 przez szafke PWP-SK zlokalizowanej na elewacji budynku i wprowadzi¢ do istn.
szafki ZK-0 kablem typu 5x YKY 1x95mm?2. Typy kabli opisano na schemacie zasilania.

Przewody w budynku uktada¢ podtynkowo. Pod przewody uktadane p/t wykona¢ bruzdowanie.

Tablice rozdzielcze zaprojektowano w |l klasie ochronnosci, a ich lokalizacja zostata pokazana na rzutach.
Obudowy oraz osprzet wg systemu f-my Legrand, Hager, lub podobne. Tablice rozdzielcze wykonac
zgodnie ze schematami zasadniczymi.

Przejscia przewoddéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy
szczelnos$¢, z uzyciem sSrodkdéw ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odpornos¢ ogniowa przepustéow
kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych réwna El odpornosci tych stref.

5.4. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Dla zabezpieczenia budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Funkcje
wytacznika bedzie spetniac roztgcznik izolacyjny serii np. CX2004 3P 250A z zestykiem pomocniczym do
zdalnego wyzwalania. Roztgcznik ten zlokalizowano w tablicy oznaczonej, jako PWP-SK zamontowanej
przy elewacji budynku.

Przyciski wyzwalajgce cewke wybijakowg roztacznika - stuzgce do wytgczenia wszystkich
odbiorow w obiekcie — oznaczone jako PWP, zainstalowaé przy gtownych wyjsciach ewakuacyjnych z
budynku. Przyciski PWP zamontowaé na $cianach na wysokosci 1,4m. Doktadna lokalizacja zgodnie z
graficzng czescig opracowania.

Stosowac certyfikowane przeciwpozarowe wytaczniki pradu PPOZ zgodnie z wymaganiami ISO
9001:2015, CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1, 063-UWB-0426 oraz 01/PWP/2022.

PWP sktada sie z trzech komponentdw, dla ktérych wymagany jest certyfikat- s to:

- urzadzenie uruchamiajace UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu wejscia do budynku

- urzadzenie sygnalizujace US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytaczenie pradu)

- urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie, wewnatrz ktoérej
dokonywane jest roztaczenie pradu).

UWAGA: Istnieje mozliwos¢ dopuszczenia do jednostkowego zastosowania przeciwpozarowego
wylacznika pradu (nie certyfikowanego) w obiekcie budowlanym zgodnie z art. 10 Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. u. z 2021 roku poz. 1213)

5.5. TECHNOLOGIA UKtADANIA KABLI W ZIEMI

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonac¢ wytyczenia projektowanego uzbrojenia w
terenie. Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug na gtebokosci:

70 cm - kabli utozonych w ziemi bez przykrycia,

50 cm - utozonych pod chodnikami.

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych,



to dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chronic¢
ostong otaczajaca.

Gtebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych kabli oswietleniowych w ziemi, mierzona od powierzchni
terenu do gérnej powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosié co najmnie;j:

50 cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,

100 cm - przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejgcych budowli na
trasie kabla lub przeszkoda, ktérej nie mozna usungc lub obejs¢ z zachowaniem odlegtosci.

Kable uktadaé na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu kabli nalezy je przysypac taka sama
warstwg piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwingc folie kablowg
koloru niebieskiego.

Catos¢ zasypac ubijajagc ziemie warstwami i wyréwnaé teren. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami
grubosci 20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe do wskaznika zageszczenia I1s=1,00 dla nawierzchni pobocza,
zjazddw i parkingu oraz do wskaznika 1s=0,97 dla obszaru trawnika.

Na kablach (rurach) co 10m umiescic¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy
kabla, typu, dtugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢
inwentaryzacje geodezyjna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

W okolicach budynkdw oraz na skrzyzowaniach instalacji prace prowadzi¢ recznie.

5.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYzo, uktadanymi podtynkowo w budynku oraz n/t
w listwach elektroinstalacyjnych na trybunie. Do osprzetu hermetycznego uktada¢ przewody okragte.
Pod przewody okragte wykona¢ bruzdowanie. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i puszki koricowe)
wtynkowy. taczniki instalowad na wysokosci ca 1,3 m. pod tynkiem.

Do oswietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowac
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji
z projektantem.

Sterowanie os$wietleniem bedzie sie odbywaé poprzez :
¢ czujnik ruchu z wbudowanym sensorem PIR, potencjometrem regulacji zwtoki czasowej oraz progu

natezenia $wiatta w komunikacji oraz toaletach dla niepetnosprawnych,
J tacznikami pojedynczymi, swiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normy:
. Swiatfo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

5.7. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie poprzez zastosowanie oswietlenia
awaryjnego oraz kierunkowego.

Do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie zastosowanie opraw LED petnigcych wytgcznie
funkcje oswietlenia awaryjnego. Oprawy te bedg wyposazone w Zrédta zasilania awaryjnego (akumulator



z zasilaczem) zapewniajgce Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napiecia. Oprawy te
oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny,
zasilane z najblizszego obwodu oswietlenia podstawowego.

Oprawy kierunkowe (wskazujgce kierunek ewakuacji) bedg umieszczone w ciggach komunikacyjnych.
Oprawy instalowane na $cianie, nad wejsciem oraz do stropu w ciggach ewakuacyjnych. Oprawy
oswietlenia kierunkowego rozmieszcza¢ ponizej dolnej linii dekoracji tak, aby byty zawsze widoczne.
Beda to oprawy wyposazone w zrédfa zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniajgcym
Swiecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku. Oprawy beda wyposazone w piktogramy informacyjne.
Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy — ciemny.

Przyjeto, ze natezenie oswietlenia ewakuacyjnego musi wynosi¢ min. 1lx na powierzchni dréog
ewakuacyjnych, czas samoczynnego zatgczenia do 2s, a czas dziatania nie krotszy niz 1 godzine. Przy
urzadzeniach pozarowych: hydranty, zawory hydrantowe, ROP-y zapewni¢ natezenie oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego 5 lux. Oprawy oswietleniowe awaryjne ewakuacyjne muszg posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o normy:

J PN-EN 1838:2013. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
J PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
J Oznakowanie kierunkowe piktogramy zgodnie z PN EN ISO 7010.

5.8. Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYzo 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji
oswietleniowej pod tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzi¢ przewody okragte, dla reszty
instalacji uktada¢ przewody ptaskie. Do przewoddéw prowadzonych podtynkowo wykonaé bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych oraz czystych muszg posiadac stopiet ochrony minimum IP44 (gniazda z
klapka i/lub zestawami uszczelniajgcymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny by¢ dostepne dla uzytkownika z mozliwoscig odtgczenia zasilanego
urzadzenia. Gniazda instalowaé w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:

J pom. socjalne 120 cm od posadzki,
. tazienki dla niepetnosprawnych 110 cm od posadzki,
. pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,
J w pozostatych pomieszczeniach30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow instalacji wytgcznikami
réznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi.

5.9. Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposéb
prowadzenia - analogicznie jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urzadzen elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek
sterowniczych urzgdzen wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do
urzadzen po stronie dostawcy urzgdzenia. Sygnaty sterownicze wg projektéw poszczegdlnych branz.

Lokalizacje gniazd i wypustéw do zasilenia urzadzen rozpatrywac jednoczesnie z projektem instalacji
sanitarnych oraz technologig urzadzen. Zabezpieczenia urzadzen poprzez bezpieczniki nalezy poréwnac
z kartami katalogowymi tych urzadzen i w razie koniecznosci dostosowac¢ dobrane zabezpieczenia.
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5.10. Szafka oswietlenia boiska duzego do gry w pitke noing S.0.B.

Zasilanie szafki oswietlenia boiska duzego S.0.B. projektuje sie z szafki ZK-2 kablem typu YKYzo
5x35mma2.

Szafka rozdzielcza oswietlenia boiska S.0.B bedzie petnita funkcje zasilajgco sterownicze, przewiduje sie
W niej:

- zasilenie instalacji oswietlenia boiska,

- sterowanie oswietleniem boiska (roztgczniki modutowe sterujgce osw. oraz poprzez zegar
astronomiczny montowane w szafce S.0.B.)

- szafka S.0.B. zamykana na kluczyk zlokalizowana zgodnie z rys E-01 przy elewacji

budynku. Aparature zamocowa¢ w obudowie z tworzyw sztucznych o parametrach:

wymiary 1934x520x250,

stopien ochrony 1P44, 1K10,

klasa ochronnosci ll,

napiecie znamionowe izolacji 690V.

5.11. Instalacja oswietlenia boiska duzego do gry w pitke nozng
Parametry oswietlenia podstawowego
Boisko zgodnie z norma PN-EN 12193:2008 klasyfikuje sie do Il klasy obiektéw sportowych.
Parametry jakie musi spetniaé ten typ obiektu:
. minimalne $rednie natezenie oswietlenia: 75 Ix,
. minimalna réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia: 0,5,
. barwa zZrddfa swiatta: 4000K- 6500 K,
. maksymalny wspétczynnik olsnienia: 55.

Zaprojektowano oswietlenie spetniajgce powyzsze parametry (wyniki obliczer w zatgcznikach).

n'hth':1
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Stupy oswietleniowe 54.01-S4.04

Do oswietlenia boiska projektuje sie ustawienie 4 masztow oswietleniowych. Jako podstawe
do montazu opraw projektuje sie stup typu M-200E lub réownowazne o nie gorszych parametrach :

. stfup o wysokosci h=20,0m, kolor stupa oraz wysiegnika uzgodni¢ z
Inwestorem/Architektem, przewody w stupach typu YKYzo3x4mm2 od tabliczki stupowej do oprawy
ukftadac w rurach PCV

g
Wymiary dla masztow: ‘
el
(1 wneka) -
Typ wienca
H H1 H2  H3 z m  nxOs/OM 5;"““
- m m m m mm/m kg mm m

. N M-100SE = D/D, = 98/218 F160
e 10 9,5 075 - 132 106 4xM24/[]250 0,4x0,4x 1,6

o M-110SE » D/D, = 84/218 F160
: 1 9,5 1,75 - 132 114 4xM24/[]250 0,4x0,4x 1,6

't | M-120SE -+ D/D, = 72/218 F160
12 9,5 275 - 132 120 4xM24/[]250 0,4x0,4x 1,6

M-120E = D/D, = 106/21 F160
12 9,5 30 - 9,83 208 4xM24/[1250 0,4x0,4x 1,6

i | M-140E - DD, = 86,5021 F160
5 14 9,5 50 - 9,82 222 4xM24/[1250 0,4 x0,4x 1,6
= J M-160E = D/D, = 94/360 WF450/8xM24
| AL 9,5 70 - 1712 402 8 x M24/450 0,85x0,85x1,7
M-180E - D/D, = 94/360 WF450/8xM24
= YRR 9,5 90 - 1522 471 8 x M24/450 0,85x0,85x1,7
QT i é M-200E + D/D, = 94/420 WF550/8xM24
e 20 9,5 95 20 17,1 564 8 xM24/550 14x14x18

Dane wytrzymatosciowe
Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

TYP M
OPraw  popuszczalna powierzchnia opraw [m’] i

| | Il 1l}
kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.

M-100SE 80 0,856 0,564 0,489 0,293 25
M-110SE 80 0,627 0,382 0,319 0,199 25
M-120SE 80 0,449 0,240 0,180 0,101 25
M-120E 120 1,767 1,187 1,037 0,585 37
M-140E 120 1,103 0,659 0,545 0,200 37
M-160E 200 2,910 1,955 1,708 0,965 86
M-180E 200 1,999 1,210 1,008 0,394 86
M-200E 200 2,005 1,128 0,904 0,222 106
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Wysiegnik typu belka

Wysiegnik typu belka pod 6 naswietlaczy + podstawa obrotowa x2szt. (przewidziano belke
przystosowang do montazu 6 naswietlaczy w przypadku gdy Inwestor zdecyduje sie na zwiekszenie
natezenia oswietlenia na boisku dla klasy I1)

Szczegil A" _
T Belka_pod 6 opraw (1:40) 39

5360 RIS

Uwagi:
1. wg PN EN ISO 1461.

Fundament typu F-5/1-16 8xM24/450 z zestawem $rub montazowych,

A
g==V
1 L1

pT N

-
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Oprawy oswietleniowe — oSwietlenie podstawowe boiska duzego do gry w pitke noZzng

Na wysiegnikach projektuje sie zamocowanie dwdch typu naswietlaczy na wysokosci 20,0m:
Naswietlacz 04 (montaz na stupie nr S4.01-54.04):
. 4 sztuki naswietlaczy LED 1200W, 162000Im, 5700K, IKO8, IP66, kat Swiecenia 300 lub

rownowazne o nie gorszych parametrach,

fe
=
|
#

Naswietlacz O5 (montaz na stupie nr S4.01-54.04):
e 4 sztuki naswietlaczy LED 1200W, 162000Im, 5700K, IKO8, IP66, kat Swiecenia 600 lub

rownowazne o nie gorszych parametrach.

5.12. Instalacja oswietlenia boiska matego typu orlik
Parametry oswietlenia podstawowego
Boisko zgodnie z norma PN-EN 12193:2008 klasyfikuje sie do Il klasy obiektéow sportowych.
Parametry jakie musi spetniaé ten typ obiektu:
. minimalne $rednie natezenie oswietlenia: 75 Ix,
J minimalna réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia: 0,5,
. barwa Zrddta sSwiatta: 4000K- 6500 K,
. maksymalny wspdtczynnik ol$nienia: 55.

Zaprojektowano os$wietlenie spetniajgce powyisze parametry (wyniki obliczen w zatgcznikach).

360°

22x35 105 140 105 @12
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Stupy oswietleniowe S1.01-S1.04

Do oswietlenia boiska projektuje sie ustawienie 4 masztow oswietleniowych. Jako podstawe
do montazu opraw projektuje sie stup typu M-160E lub rownowazne o nie gorszych parametrach :

. stfup o wysokosci h=16,0m, kolor stupa oraz wysiegnika uzgodni¢ z
Inwestorem/Architektem, przewody w stupach typu YKYzo3x2,5mm2 od tabliczki stupowej do oprawy
ukftadac w rurach PCV

g
Wymiary dla masztow: ‘
el
(1 wneka) -
Typ wienca
H H1 H2  H3 z m  nxOs/OM 5;"““
- m m m m mm/m kg mm m

. N M-100SE = D/D, = 98/218 F160
e 10 9,5 075 - 132 106 4xM24/[]250 0,4x0,4x 1,6

o M-110SE » D/D, = 84/218 F160
: 1 9,5 1,75 - 132 114 4xM24/[]250 0,4x0,4x 1,6

't | M-120SE -+ D/D, = 72/218 F160
12 9,5 275 - 132 120 4xM24/[]250 0,4x0,4x 1,6

M-120E = D/D, = 106/21 F160
12 9,5 30 - 9,83 208 4xM24/[1250 0,4x0,4x 1,6

i | M-140E - DD, = 86,5021 F160
5 14 9,5 50 - 9,82 222 4xM24/[1250 0,4 x0,4x 1,6
= J M-160E = D/D, = 94/360 WF450/8xM24
| AL 9,5 70 - 1712 402 8 x M24/450 0,85x0,85x1,7
M-180E - D/D, = 94/360 WF450/8xM24
= YRR 9,5 90 - 1522 471 8 x M24/450 0,85x0,85x1,7
QT i é M-200E + D/D, = 94/420 WF550/8xM24
e 20 9,5 95 20 17,1 564 8 xM24/550 14x14x18

Dane wytrzymatosciowe
Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

TYP M
OPraw  popuszczalna powierzchnia opraw [m’] i

| | Il 1l}
kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.

M-100SE 80 0,856 0,564 0,489 0,293 25
M-110SE 80 0,627 0,382 0,319 0,199 25
M-120SE 80 0,449 0,240 0,180 0,101 25
M-120E 120 1,767 1,187 1,037 0,585 37
M-140E 120 1,103 0,659 0,545 0,200 37
M-160E 200 2,910 1,955 1,708 0,965 86
M-180E 200 1,999 1,210 1,008 0,394 86
M-200E 200 2,005 1,128 0,904 0,222 106
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Wysiegnik pod naswietlacz

Element konstrukcji wsporczej pod naswietlacz BM T2/1m

Iv.r-azs?nJ

T!-“

Fundament typu F-5/1-16 8xM24/450 z zestawem $rub montazowych,
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Oprawy oswietleniowe — oSwietlenie podstawowe boiska matego typu orlik

Na wysiegnikach projektuje sie zamocowanie jednego typu naswietlaczy na wysokosci 16,0m:
Naswietlacz O1 (montaz na stupie nr S1.01-S1.04):
. 8 sztuk naswietlaczy LED 442W, 49523Im, 4000K, 1K08, IP66, lub rownowazne o nie gorszych

parametrach,

5.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych w postaci gtdwnej szyn wyréwnania potencjatow, w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnych do ktdrej nalezy przytaczyé: kanaty wentylacyjne, metalowe rury
wody, obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W
pomieszczeniach fazienek, itp. wykonad instalacje potgczen wyrdwnawczych lokalnych (przewdd 4mm2).
Instalacje pofaczen wyréwnawczych przytaczyé do uziomu instalacji odgromowej.

5.14. Instalacja ochrony od porazen

Instalacje wewnetrzne projektuje sie w uktadzie TN-S. Zyly PEN projektowanych zasilajgcych linii
kablowych NN w szafce kablowej PWP-SK rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie uziemic przez
przytgczenie do uziomu projektowanej instalacji odgromowe;.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykonad jako 3-przewodows i 5-przewodows (przewdd fazowy
Llub L1, L2, L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej.
Ochrone dodatkowg stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podtgczonego do
metalowych obuddw tablic i urzadzen elektrycznych nieznajdujgcych sie normalnie pod napieciem, a
ktore na skutek uszkodzenia izolacji mogg znalei¢ sie pod napieciem. Bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw oswietleniowych aparatow i urzadzen podtgczonych na
state do zyt ochronnych instalacji. I1zolacja przewodu ochronnego winna by¢ w kolorze zétto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikdw instalacyjnych
(oswietlenie), bezpiecznikéw (tablice) oraz wytacznikdw réznicowopradowych.

Samoczynne wytgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad
zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzacg dostepna.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonaé pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.
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5.15. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe na budynku, przewody odprowadzajgce DFe/Zn 8mm w rurach RO28mm uktadaé na
Scianach zewnetrznych pod ociepleniem budynku. Zwraca sie uwage na odpowiednie (tagodne) przejscie
zwododw z dachu na $ciane. Na trybunie przewody odprowadzajgce FeZn 25x4mm uktadane od zfacza
kontrolnego na poziomie terenu do potagczenia z metalowa konstrukcjg stupa.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikdw,
trawnikow, przy scianie budynku.

Uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm. Do uziomu przytaczyé rury metalowe
uzbrojenia podziemnego - obejmami.

Zwody na dachu wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm. Wsporniki klejone — nie
uszkadzajgce pokrycia dachowego. Do zwoddéw na dachu przytgczyé konstrukcje metalowe.

Projektuje sie uziom szpilkowy. Potgczenia uziomu wykonaé zaciskami gwintowanymi przeznaczonymi
do pracy w ziemi. Do uziomu przytgczy¢ rury metalowe uzbrojenia podziemnego — obejmami typowymi.
Uziom szpilkowy wykonac¢ z pretow stalowych pomiedziowanych 3/4” 4,5m.

Wykonaé pomiary uziomu, a wyniki przekaza¢ Inwestorowi. Jezeli wypadkowa rezystancja uziemienia
instalacji odgromowej jest wieksza niz 10Q), nalezy go rozbudowaé. Do uzyskania odpowiedniej wartosci
rezystancji uziomu zastosowac¢ miejscowe uziomy szpilkowe. Dodatkowy uziom wykonaé z pretow
stalowych pomiedziowanych 3/4 ” 3m lub 4,5m w liczbie pozwalajgcych uzyskaé wartos$é rezystancji
uziomu R<10Q. Miejsca montazu dodatkowych uziemien szpilkowych nalezy ustali¢ na budowie w
obecnosci Inspektora.

Uziemienie zespotu zbiornika LPG powinno zosta¢ wykonane z zastosowaniem uziomu otokowego, ktéry
zapewnia ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi, ochrong przeciwporazeniowg (odgromowag)
oraz zapewnia nalezyte odprowadzenie tadunkow elektrostatycznych.

Uziemienie otokowe nalezy podtgczy¢ do zbiornika w dwéch miejscach przytwierdzajac je do
przeciwlegtych podpér (po jednym przytgczu do przedniego i tylnego kompletu nég zbiornika) Potaczenia
uktadu uziemienia mozna wykona¢ poprzez sprasowanie elementdw, ich zespawanie badz potaczenia
Srubowe.

zbiornik naziemn
LF. -Em &) <

piyta fundamentowa

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowac sie do wymagan nizej podanych norm:
PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementow potaczeniowych

PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodoéw i uziomow

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1: Zasady ogdlne



PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

5.16. Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Gtéwny punkt dystrybucyjny rozbudowy zostanie zlokalizowany w szafie telekomunikacyjnej w
pomieszczaniu zaplecza na parterze. Przewiduje sie rurarz dla przewodéw od GPD do przetgcznicy
telekomunikacyjnej. Gtéwny punkty dystrybucyjne sg poza granicg opracowania. Projekt nie obejmuje
centrali telefonicznej i wyposazenia szafy w urzgdzenia aktywne, ktére dostarcza inwestor zgodnie z
potrzebami wyszczegdlnionymi przez administratora sieci. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy kabla
od operatora sieci telekomunikacyjnej.

Okablowanie od poszczegdlnych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych
typu RKSSP z pilotem. Instalacja okablowania strukturalnego zostanie rozprowadzona promieniscie
przewodem UTP-H kat.6 od centralnego punktu dystrybucyjnego do gniazd. Wewnetrzne linie
okablowania strukturalnego, zakonczone zostang gniazdami RJ45 +RJ45, z ktérych jedno ztacze bedzie
potgczone do centrali telefonicznej a drugie bedzie przygotowane do podtgczenia komputera. W tablicy
teletechnicznej pozostawic zapas kabli dtugosci 3m.

Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywa z przyciskiem pociggowym
zlokalizowanym przy muszli ustepowej oraz sygnalizatorem na zewnatrz toalety. Doktadna lokalizacja
urzadzen w graficznej czesci opracowania.

Instalacja CCTV

Nadzdr nad strefg zewnetrzng bedzie realizowany w postaci zabudowy kamer na elewacji budynku oraz
na stupach oswietleniowych (lokalizacja zgodnie z graficzng czescig opracowania).

System bedzie pozwalat na ciggta rejestracje przez 14 dni w wysokiej rozdzielczosci. Zadaniem kamer jest
rejestrowanie obrazéw pozwalajgce zidentyfikowaé identyfikacje oséb poruszajgcych w strefie
wejsciowe;.

Sprzet rejestrujacy tj. rejestrator zabudowany w szafie RACK bedzie obstugiwat maksymalnie 16 kamer,
rejestrator zewnetrzny PD1 i PD2 zabudowane w skrzynkach na stupach oswietleniowych beda
obstugiwaty maksymalnie po 8 kamer. We wskazanym miejscu bedzie tez zainstalowany pulpit
sterowniczy. Przewidziano mozliwo$s¢ montazu urzadzen rejestrujacych i podgladowych w dowolnym
miejscu na terenie wskazanym przez Inwestora majgcym dostep do sieci LAN.

Proponowany system oparty jest na 12 zewnetrznych kamerach statych SMPX oraz 4 zewnetrznych
kamerach koputkowych 4MPX. Zastosowano tu rozwigzania oparte na technologii cyfrowej IP, co
zwieksza jako$¢ obrazdw, oraz elastycznosc systemu pod katem rozbudowy, zarzadzania, uzytkowania.

Kamery bedg wyposazone w zintegrowane oswietlacze Swiatta podczerwonego, co pozwoli na
doswietlenie obserwowanego terenu, oraz w przypadku catkowitego braku oswietlenia zapewnia
widocznos$¢ obserwowanane;j strefy.

Kamery wykonane w technologii zewnetrznej, w standardzie min. IP65.

Rejestrator zasili¢ z UPS 2kVA mocowanego w szafie RACK. Wykonaé potacznie projektowanego UPSa z
przyciskiem PWP w budynku.

Do wszystkich punktéw kamerowych zostanie doprowadzone okablowanie sieciowe spetniajgce kat.6 w



standardzie PoE do kazdej z kamer.

Cate okablowanie zostanie poprowadzone w rurach ostonowych podtynkowo, a same kable bedg
wykonane w technologii ziemnej co zabezpieczy pofaczenia przed uszkodzeniem, zaktéceniami.
Przewody sygnatowe oraz zasilajgce prowadzi¢ w osobnych rurach ostonowych.

Okablowanie nalezy wykona¢ wg zasad prowadzenia okablowania w ziemi, wykorzystujac réw kablowy
przygotowany do zasilenia powstajgcych na boisku stupéw oswietleniowych.

6. Uwagi montazowe
Catosc instalacji wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o klasie odpornosci ogniowe;j
minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j El tych.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne
wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem
instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnos$ci — wymiary wszystkich elementéw przed
wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy
poinformowac projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych
materiatdow, rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatdw nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen i
materiatow. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych,
certyfikatéw zgodnosci, swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych
instalacji i zamontowanych urzadzen

Mozna stosowa¢ oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano w projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody
i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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7. Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

Bilans mocy

Tablica rozdzielcza PWP-SK:
Moc zainstalowana
Wspdtczynnik jednoczesnosci
Moc szczytowa

prad obliczeniowy

Tablica rozdzielcza S.0.B:
Moc zainstalowana
Wspdtczynnik jednoczesnosci
Moc szczytowa

prad obliczeniowy

Tablica rozdzielcza S.0.1:
Moc zainstalowana
Wspotczynnik jednoczesnosci
Moc szczytowa

prad obliczeniowy

Tablica rozdzielcza TW:

Moc zainstalowana
Wspotczynnik jednoczesnosci
Moc szczytowa

prad obliczeniowy

Tablica rozdzielcza TK:

Moc zainstalowana
Wspdtczynnik jednoczesnosci
Moc szczytowa

prad obliczeniowy

Tablica rozdzielcza TR-1:
Moc zainstalowana
Moc szczytowa

prad obliczeniowy

Tablica rozdzielcza TR-2:
Moc zainstalowana
Moc szczytowa

prad obliczeniowy

Tablica rozdzielcza ZE:
Moc zainstalowana
Moc szczytowa

Pi = 191,00kW

kz=0,41

Ps =78,31kW
Ps[W]

Iop = FAUnVicose =121,54A

Pi =13,26kW

kz=1,0

Ps = 13,26kW
Ps[W]

Iobl = m =20,58A

=9,54kW
kz=1,0
Ps = 9,54kW
Ps[W]

IObl = —\/§~UN[V]~COS¢7 :14,81A

Pi = 4,45kW

kz=0,8

Ps = 3,56kW
Ps[W]

Iobl = —\/g-UN[V]-COS(p =5,53A

=13,67kW
kz=0,8
Ps = 10,94kW
Ps[W]

Iobl m-lG,QSA

=109,84kW
Ps = 48,77kW
Ps[W]

IObl = —\/§~UN[V]~COS¢7 :75,7OA

Pi = 35,30kW
Ps = 24,73kW
Ps[W]

Iobl = —\/g-UN[V]-COS(p =38,38A

= 18,50kW
Ps = 14,90kW
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Ps[W]

prad obliczeniowy Iop = TilnVcose
Tablica rozdzielcza ZK-0:

Moc zainstalowana = 168,19kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kz=0,45

Moc szczytowa Ps =75,69kW

prad obliczeniowy Iop = Pslw]

V3-Uy[V]-cos ¢

=23,12A

=117,47A

7.2. Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej
|ob| |n |z |2
prad prad znamionowy obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata prad zadziatania
obliczeniowy w | urzadzenia przewodu dobrana wg normy (PN-IEC urzadzenia
obwodzie zabezpieczajacego | 60364-1) dla warunkow: temperatura zabezpieczajace
elektrycznym otoczenia +300 dopuszczalna go w okreslonym
temperatura zyty przewodu +700C czasie
PWP-SK 121,54A 125A 179A 200A
S.0.B. 20,58A 63A 83A 100,8A
S.0.1 14,81A 63A 83A 100,8A
W 5,53A 25A 38A 40A
TK 16,98A 25A 29A 36,25A
TR-1 75,70A 80A 89A 128A
TR-2 38,38A 50A 73A 80A
ZE 23,12A 63A T7A 100,8A
ZK-0 117,47A 125A 179A 200A

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:

lobl<In<lz
2<1451z

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
PWP-SK:

121,54A < 125A < 179A - warunek spetniony
200A < 1,45x179A - warunek spetniony

S.0B.
20,58A < 63A < 83A - warunek spetniony
100,8A < 1,45x83A - warunek spetniony

S.0.1:
14,81A < 63A < 83A - warunek spetniony
100,8A < 1,45x83A - warunek spetniony

TW:
5,53A < 25A < 38A - warunek spetiony
40A < 1,45x38A - warunek spetniony
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TK:
16,98A < 25A < 29A - warunek spetniony
36,25A < 1,45x29A - warunek spetniony

TR-1:
75,70A < 80A < 89A - warunek spetniony
128A < 1,45x89A - warunek spetniony

TR-2:
38,38A < 50A < 73A - warunek spetniony
80A < 1,45x73A - warunek spetiony

ZE:
23,12A < 63A < 77A - warunek spetniony
100,8A < 1,45x77A - warunek spetniony

ZK-0:
117,41A < 125A < 179A - warunek spetniony
200A < 1,45x179A - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

AU % —Pi[lDIOS

Y,
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dtugos¢ obwodu [m]
Y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54
Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]

Obliczenia dla wytacznikow réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczno$ci ochrony od porazen
przy stosowaniu wytacznikdw roéznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RAxIA<U1

RA - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q.

IA=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1=25V -wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

DlaIAN=0.03A-RA<6%4 Q.

DlalAN=0.3A-RA<694 Q.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetiony warunek:
Zs -1, < U,,
Z, =R,
gdzie:
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Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalacii
elektrycznych.

Obliczenia o$wietlenia

- Natezenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.

Opracowat:
mgr inz. Karol Kasinski
SWK/0124/PWBE/17
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1. Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego boiska duzego do gry w pitke noingq

1 boisko gléwne / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie

(E, prostopadle)
_'..::'m--wo A 10,]____1;?_‘ 34.00 m
60
120
L1207 "\ 100 80 —120—
120 gy 100 1208
43— / 1?[]\
100 \\ 00
80
| 100 su/ 80 B0 ~100__
o] B0 B0
8o S~—g
——
80 0 B0~
- ~ -
100____“ BO 60 80 100._..-190
o N\ -
e B 100 -
I20""‘121:: 100 5 60 80 1gn 1207 -
——120— / / o mu\ Nyl
001007 80 100100
Py 41
- " T.a4.00
-52.50 52.50 m
Wartosci Lux, Skala 1: 751
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (439.690 m, -
263.744 m, 0.000 m) O
Siatka: 21 x 13 Punkty
Enx Emin [1X] Emax (] Ein ! Em Epmin | Ermax
76 41 134 0.55 0.31
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1 boisko gtéwne / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

(83 99 107 105 95 80 67 56
127 133 134 127 112 93 76 64
130_126_121_1156 105 90 76 &5
108 104 98 91 86 78 70 62
86 84 7O 74 69 64 59 54
73 |73 B9 B4 58 54 51 48
68 |70 67 61|56 53 49 47
74 |74 70 85 B0 568 53 50
89" B6 79 73 69 65 60 56
110 104 96 IQ1 85 78 TO 63
129712471197114 104 90 76 65
123 128 120 124 108 89 73 61

79 93 101 100 88 75 62 52
|

49
56
57
55
50

51 48
53 o
52 51
ss_ds

42
48
53
53
50

46
54
a7
57
53

P
46 /46 46 47N 48

45 45 45 45 46

|
49N\ 47 dﬁy-ia

53
&7
57
53
45

50 49
53 51
52 51
49 48
“ 4

43
52
53
51
44

51
56
58
56
49

53
&1
85
83
56
50
47
48
54
62
66
84
56

63
74
L]
70
60
52
49

59
70
g
7
67

76

78

55

52

74
=

80 101 101 93 78
108 124 128 126 122
103 113117123128
84 90 85 103 110
68 73 79 B5 88
59 Eu'-{ 70 74| 74
58(61: 67. 70| &8

58 '84 69 73| T2

70 74 79 B4 BE|

a6 92| 98 104 108
105 116712271267130
113 128 133 132 127
94 104 105 97 81

T34.00m

3400

-52.50

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (439.690 m, -
263.744 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 13 Punkty

Em X Ernin [1X]
76 41

g

Emax (X]
134

52.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 751

Erin! Es,
0.55

Ermin / Emax
0.31
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2. Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego boiska matego typu orlik

2 boisko treningowe / Boisko do gry w pitke noznga 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Izolinie (E, prostopadle)

"ED/ 100 8) / / 00 Ng T1500m
/ /] \
100 100 100 100
LY g w4
\ /
100___‘100 100____:-'3} 80
6o | 80 ;
7 iy {!U [4]4]
00— 100
/ # L 2 / o0 80
| 100 \
100 \
. a0 60 80
00 100 100 00
\ JV/ % N )
.k 100 /] N 100 A 1:
i Il ‘1 Sm
-31.00 IM.00m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (319.497 m, -
324.022 m, 0.000 m)
=
Siatka: 17 x 9 Punkty
E_, [ix] E. [Ix] E o [Ix] Eqit Es
84 49 128 0.57

Wartosci Lux, Skala 1 : 444

E i/ Emax
0.38
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LY
&G

AV 2
ey

ilos¢ opraw osw. na slupie
RCOREN OSSR typ oprawy osw.

2x0

S1.04
typ siupa numer stupa

LEGENDA

200.20  200.40

—eNZ projektowarry WLZ niN typu YKYo SxBmm2 - zasianie szafki TW
_eN3 3 * WLZ i typu YAKY
st
_—eN>5 projoktowanry WLZ ol typu YKY20 5x36mm2 - zasllerie szafld 5.0.1
L 'WLZ nN typu YKY 4x10mm2+bednarka FeZn25x4 - zeslianie shupow
& projektowany WLZ nN typu YKY20 3x2,5mm2 - zasllanie oéwietienla do gromadzenia
N101 =
—e - projaktowany WLZ niN typu YKY20 3x2.5mm2 + 2F DAC Z-XOTKTCD, jednomodawy, 2J,
652D, 1,2kN, 5.3mm + 4x UTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny (ukladane na calej
diugosci w rurze ostonowej: $wiatlowéd w rurze QRGS 32, UTP w rurze
Nlo 2 DVK32 -zaslanie, sygnal CCTV
_eNlU.2 WLZ N typu Jednomodowy, 2J,
(GB52D, 1,2kN, 5.3mm (ukladane na calej diugosci w rurze oslonowej:
$wiatlowod w rurze QRGS 32) - zasllanle, sygnat CCTV
M projektowany WLZ typu 3x UTP 4x2x0.8 kat. 6 ziemny (ukladane na calej
diugosci w rurze oslonowej DVK32) - sygnal CCTV
& projektoweny WLZ niN typu YKY20 3x2,5mm2 + 2F DAC Z-XOTKTCD, jednomodawy, 2J,
652D, 1,2kN, 5.3mm (ukladane na calej dlugosci w rurze oslonowej:
$wiatlowod w rurze QRGS 32) - zasilanie, sygnat CCTV
M 'WLZ typu 3xUTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny (ukladane na calej
diugosci w rurze oslonowej DVK32) - aygnal CCTV
M projektowany WLZ typu 1x UTP 4x2x0.8 kat. 6 ziemny (ukladane na calej
diugosci w rurze oslonowej DVK32) - sygnel CCTV
@ projekdowany naéwietiacz typu FORUM LED - 1 MODULE
01 simetrico M 442W 4000K IP86, prod. Disano llluminazione; lub
rownowazne o nie gorszych parametrach
’ a4 e u FL MAX LUI
O O P 7 04 a 1200W 162000Im 5700K IP66 30°, prod. Ladvance; lub rownowazne o
nie gorszych parametrach
Q projekiowany naswietiacz typu FL MAX LUM
05 1200W 161000im 5700K IP66 60°, prod. Ladvance; lub rownowazne o
20027 nie gorszych parametrach
. . projakiowany shup oéwietlaniowy h=16,0m typu M-160E., fundament F-5/1-16
S1 8xM24/450 zab, element konstrukcji wsporczej pod naswietlacze BM T2/1m
prod. z Rzeszow ; lub 0 nie gorszych
prolskiowany siup oéwieeniowy h=20,0m typu M-200E., fundament F-5/1-18
S4 |§| 8xM24/550 zab, belka pod 6 naswietlaczy + podstawa obrotowa x2szt,
prod. Elektromontaz Rzesz6w ; lub rownowazne o nie gorszych
P parametrach
S.0.1
S.0B:=
SB=x

PD]-/PDZ ¢p;mik 8 port PoE 2 x SFP przemysiowy

Kz1KZ5 o= TS

Kz6-kZ15 o8 o NVIPSHESZMENOVLS
200.25

KZ01-Kz04 @ 1 Sdzoiom okt . WIPASDBSASFNOVUS

200.16

A0 5on
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M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

5576150
7456750
. 200.80

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojsc¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszacg w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:
Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz
nazwa rysunku: skala:

SYTUACIJA.
LINIE 1:125
KABLOWE NN.

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Karol Kasiriski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski
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np.: OTUL2 40/50-K4—S
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PWP-SK
600x820x285 [mm] - OZ - OPDP-K52 — 4004 — poliester wzmocniony SMC
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Az
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UWAGA: Stosowac certyfikowane przeciwpozarowe é
wytqczniki prqdu PPOZ zgodnie z wymaganiami >  abel WLZ SxYKXS 1x7Omm
ISO 9001:2015, CNBOP—PIB—KOT-2022/0331-1 wydanie 1, J pre), e e e
063—-UWB—0426 oraz 01/PWP/2022. 3
3
ZK-Z | [ Py . 7 T e g 7 N
T proj. S.0.B. istn. gtdwny wytqcznik — do demontazu istn. ZK-0
L1423 - proj. L2 50
Ps=13,26kW
j. kabel WLZ YKYzo 5x35mm2
proj. kabe o 5x35mm Ds‘o,s
proj.|¢ proj.|s proj.|e 2
B B :
/1602G /160 Ji60h £
N
=
L1,L2.L3 - proj. LZ 70 S'_O'B: 3
. * ® Pi=13,26kW, k=1,0 Ps=13,26kW =
l0=20,58A cosfi=0,93 U=400V 5
PWP—-SK proj. kabel WLZ 4xYKXs 1x70mm2
CX2004 3P 250A -
urzqdzenie sygnalizacyjne 711 istn. ZK—1
1. kl. $rodowiskowa 3 3 taz
2, dla kl. $rod. 3; —25" do 75 ) <
3. IP54 =2
PWP—-SK.: ZMG—410 | o
— == == Pi=191,00kW, k=0,41 Ps=78,31kW
NKGs 5x1,5mm2 | | lo=121,54A cosfi=0,93 U=400V § AGO
l[] \___\ |z§ g a% ag
F /j | T Q | : % = ped
e * ! ' | "
‘ g“‘ \_[ L — — 4 — = I
| ] 2 % 125/5_©
PWP ) Pr-%l g K. 02s leg.
]
x ‘ a
| —— p
Jx BA proj. kabel WLZ 4xYKXs 1x70mm2
o __Jistn. ZL-0
L
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infrastrukturg towarzyszgca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:
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Uwaga: W poszczegélnych latarniach LED nalezy uwzglednié potgczenie kabla YAKY 4x16mm2/YAKY 4x10mm2 z kablem YKYZo 3x2,5mm2 poprzez odpowiednie listwy zaciskowe.
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kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
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gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszgca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:
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nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
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w miejscowosci Skalbmierz
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autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski

branza: data: nr rysunku:
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zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
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inwestor:
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ul. T. Kosciuszki 1
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Pi=31,94kW k=0,55 Ps=17,57kW
lo=27,27A cosfi=0,93 U=400V

TR-1 — czes¢ istniejqca:
Pi=77,90kW k=0,4 Ps=31,20kW
l0=48,42A cosfi=0,93 U=400V

TR-=1 — moc sumaryczna
Pi=77,90kW + 31,94kW = 109,84kW
Ps=31,20kW + 17,57kW = 48,77kW
l0=75,70A cosfi=0,93 U=400V

M-plan

P Marcin Wotek [:JNT] ROJEKTOWE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz

nazwa rysunku: skala:

SCHEMAT TABLICY BS
ROZDZIELCZE) TR-1
projektant/ nr upr.: podpis.:
mgr inz. Karol Kasinski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17
projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski

branza: data:

ELEKTRYCZNA 05.2024

nr rysunku:

E-07




TR-2 - istn. tablica rozdzielcza

L1, L2, L3 400V/230V Pl P2 P53 P4 P5 P

NS

P302
40A/30mA/AC

P302
40A/30mA/A

YDYzo 5,4,3x1,5mm2
p/t
YDYzo 5,4,3x1,5mm2
p/t
YDYzo 3x2,5mm2
p/t
YDYzo 3x2,5mm?2
p/t
YDYzo 3x2,5mm2
p/t
YDYzo 3x2,5mm?2
p/t

~N
A
~
A
~N
A
~
A

0,20kW
0,20kW
1,5kW
1,5kW
1,5kW
1,5kW

Oswietlenie ogélne, awaryjne — pom. nr 1/01, 1/03, 1/04, 1/05
Oswietlenie ogdlne, awaryjne — pom. nr 1/02, 1/15, 1/48, 1/49

Gniazda 1-fazowe — ogdlne — pom. nr 1/01, 1/04
Gniozda 1-fazowe — ogdlne — pom. nr 1/03, 1/05
Gniazda 1-fazowe — ogdlne — pom. nr 1/02, 1/48

Gniozda 1-fazowe — ogdlne — pom. nr 1/22

153
S301 C10
1558
S301 C10
1558
S301 B16
1538
S301 B16
1558
S301 B16
153
S301 B16

S301 B16

YDYzo 3x2,5mm2
p/t

~N
A

1,5kW

Gniazda 1-fazowe — ogdlne — pom. nr 1/18, 1/19

TR-2 — czes¢ projektowana:
Pi=7,9kW k=0,7 Ps=5,03kW
10=8,58A cosfi=0,93 U=400V

TR-2 — czesc istniejqca:
Pi=27,40kW k=0,7 Ps=19,20kW
[0=29,80A cosfi=0,93 U=400V

TR-2 — moc sumaryczna
Pi=7,90kW + 27,40kW = 35,30kW
Ps=5,53kW + 19,20kW = 24,73kW
l0=38,38A cosfi=0,93 U=400V

M: lan

P Marcin Wotek L:NRV PROJEKTOWE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz

nazwa rysunku: skala:

SCHEMAT TABLICY BS
ROZDZIELCZEJ TR-2

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Karol Kasinski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski

branza: data: nr rysunku:

ELEKTRYCZNA | 05.2024 E-08




Panel wnt.

Organizator kabli 1U 19"

PatchPanel 24 porty PK020

Zabezpiecznie przeciwprzepieciowe x16

Przetagcznik 16 porty POE 2x SFP

Listwa zasilajgca 9 gniazd z diodg LED 19" PZ09

Monitor 24"

Rejestrator IP 32 kan. 8xHDD H.265 Smart Ingenius Plus

Listwa zasilajgca 9 gniazd z diodg LED 19" PZ09

Zasilacz UPS RACK 2000

SRS - STANDARD
SRS - 22-6/6-S01-G

— [

oo

U U U U U
1 [l [l 1 [

EEEEEEEFFEEEEEEEEEE ]

5x UTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny @

3x UTP4x2x0,8 kat. 6 ziemny

Kol M

- EEEEEcEEEEcaEscsEEEaEEE

Sop

=1 EHes B

° o ° °
°
o \® o A° o \° o A° o J\° o \° o \° o \° 4

Sogppo

9FFEOQ0oR0 WAL PR

o]

TOO Q0P 0 00 0000 0000000000000006000600

5555550 0000000000000000000000000000

1x UTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny

G0

KZ1-5

x5 kamera zewnetrzna tubowa 5MPX
2,8mm Funkcje zaawansowanej analityki
INGENIUS PLUS H.265 Smart

KZ6-8

x3 kamera zewnetrzna tubowa SMPX
2,8-12mm Funkcje zaawansowanej
analityki INGENIUS PLUS H.265 Smart
70m IR

Swiattowsd ziemny 2F | DAC
Z-XOTKTCD, jednomodowy,

@ INGENIUS PLUS H.265 Smart,
Autotracking

PDI

230V

KzO1
x1 kamera zewnetrzna obrotowa 4MPX
Funkcje zaawansowanej analityki

2x UTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny

TYP 1
T

Typ1 loo ===

|SAPAC.oAvA®ivN]

2J, G652D, 1,2kN, 5.3mm |

Swiattowsd ziemny 2F | DAC
Z-XOTKTCD, jednomodowy,

| “.mmm|

Przefacznik 8 port PoE 2 x SFP przemysfowy

. PD2

2x UTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny

5x UTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny

ay
v

o=

00000000

2J, G652D, 1,2kN, 5.3mm |

— 230V

Szafa RACK 37U 600x800

| '”'.mrr:m|

Przefacznik 8 port PoE 2 x SFP przemystowy

1x UTP 4x2x0,8 kat. 6 ziemny

KZ11-12

x2 kamera zewnetrzna tubowa 5SMPX
2,8-12mm Funkcje zaawansowanej
analityki INGENIUS PLUS H.265 Smart
70m IR

KZ03-4
x2 kamera zewnetrzna obrotowa 4MPX
Funkcje zaawansowanej analityki
INGENIUS PLUS H.265 Smart,
Autotracking
KZ9-10, 13-15
x5 kamera zewnetrzna tubowa SMPX
2,8-12mm Funkcje zaawansowanej
analityki INGENIUS PLUS H.265 Smart
70m IR

Kz02

x1 kamera zewnetrzna obrotowa 4MPX
Funkcje zaawansowanej analityki
INGENIUS PLUS H.265 Smart,
Autotracking

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastruktura towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz

nazwa rysunku:

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACII CCTV

skala:

BS

projektant/ nr upr.:

mgr inz. Karol Kasiriski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17

podpis.:

projektant sprawdzajacy/ nr upr.:

mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11

podpis.:

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski

branza: data:

ELEKTRYCZNA 05.2024

nr rysunku:

E-09




Legenda:

%% $% “0,%, & 0,%, 3 o,

T
T

o

=
=

U1

XL2

B
B2
AW1
8 d
AW2

AW3

&

XS20+T
S

tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy
tacznik p/t IP20 10A/250V $wiecznikowy
tacznik p/t P20 10A/250V schodowy

tacznik p/t IPL4 10A/250V jednobiegunowy
tacznik p/t P44 10A/250V $wiecznikowy
tacznik p/t P44 10A/250V schodowy

tacznik p/t IPLL 10A/250V schodowy podwéjny
Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IP20, 6m
Czuinik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m
Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IP44, 8m

Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP4, 10m

Oprawa typu downlight LED PLX 25W 2930Im 4000K P65
montaz nastropowy

Oprawa typu Waterproof ANX 6722im LBW IP65 4000K
montaz nastropowy

Oprawa typu nadwietlacz LED 800Im 10W IP§5 4000K
montaz nascienny

Oprawa liniowa LED 60 20W 2000lm 4000K P20

montaz nastropowy

Oprawa liniowa LED PLX 40W 4092im 4000K 1217x64mm IP20
montaz nastropowy

Oprawa ewakuacyjna jednostronna IF2BWS 1h, AT, IP40;
montaz nascienny

Oprawa ewakuacyjna jednostronna HL th, AT, IP65;
montaz nascienny

Oprawa awaryjna LVNC 3W “h AT, IP20, soczewka korytarzowa;
montaz nastropowy

Oprawa awaryjna LVNO 3W th AT, IP20, soczewka do przestrzeni
otwartych; montaz nastropowy, zwieszana na h=4,0m na sali konferencyjnej

Oprawa awaryjna AXNO 3W 1h AT, IP65, soczewka do przestrzeni

ofwartych; montaz nastropowy

Cprawa awaryjna typu EXIT S 335im AT 1h IP65 CNBOP;
wyposazenie w uktad grzejny z termostatem HTR-25;
montaz nastropowy

TABLICE ROZDZIELCZE

ZK/ZL/ZPLIZ — Istniejaca szafki kablowe - bez zmian
TR—1/TR—2 =1 — Istnigjaca tablica rozdzielcza w budynku - bez zmian
TLE=1 - istrigjaca tablica licznikowa - do demontadu
PWP-SKZ==] — Projektowana szafka kablowa z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
IK-2 [=1 — Projektowana szafka kablowa

S0B. =1 — Projektowana szafka kablowa o$wietlenia boiska gtdwnego

PWP E.:} — Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (przycisk)

GNIAZDA WTYKOWE

p — Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t, 16A/250V, IPL&

G - gniazdo do zasilenia grzejnika elektrycznego, montaz na h=0,3m
S - gniazdo do zasilenia sterownika nawadniajacego, montaz na h=1,2m

F — Griazda p/t 230V IP20 16A/250V,
(1x L+N+PE-ramka pojedyncza)

2]— — Gniazda podwdjnego p/t 2x230V IP20 16A/250V,
(2x L+N+PE-ramka pojedyncza

T — Zestaw gniazd do TV we wspélnej ramce 1x& i 1x2:
% - 2x Gniazdo 230V data, p/t, 16A/250V, IP20
- 2x Gniazdo 2xHDMI, p/t, IP20 - skomunikowaé z gniazdami w sali konferencyjnej
- Ix Gniazdo 2xRJAS p/t, P20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=1,2m spéd ramek

T — Zestaw gniazd we wspdlngj ramce 1x5:
- 2x Gniazdo 230V data, p/t, 16A/250V, IP20
- 1x Gniazdo 1xHDMI, p/t, IP20 - skomunikowat z TV
- x Gniazdo 2xRJAS p/t, IP20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=0,3m spéd ramek

INSTALACJA SItOWA

—e — Wypust elektryczny - typ i przekrdj podany na rysunku
% — Tablica rozdzielcza kottowni
b — Gniazdo sitowe 16A/400V, wytacznik 0-1, IP44
GWK@® —  Gtbwny wytacznik kottowni

DETEKCJA GAZU

— uktad sygnalizacyjno-sterujacy zlokalizowany na zewnatrz kottowni typu SL-21, prod. GAZEX
montaz naScienny

— detektor gazu/czujnik typu DEX-15
montaz nastropowy

— modut alarmowy sterujacy pracg systemu MD-2.Z
montaz naScienny

— zawér odcinajacy MAG-3, prod. GAZEX

o 5%

SYSTEM PRZYZWOWY

“\O  — System Przyzywowy ABB Signal - przycisk potiagowy
montowany w toalecie typu FAP 3002 - h=12m
— System Przyzywowy ABB Signal

- sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m
- transformator FLM1000 - h=2,2m
- kasownik typu FEH 1001 - h=14m

SYSTEM NAGLOSNIENIOWY

6 — Gniazdo gtosnikowe terminal pojedyncze (1 kanat) w puszce podtynkowej 860

6 — Gniazdo gto$nikowe terminal poczwdrne {4 kanaty) w puszce podtynkowej 60
oM - — Gniazdo HOM! Zefiskie - skomunikowat z TV

K} — Gniazdo JACK stereo typ 3,5mm zefiskie - komunikacja TV-wzmacniacz akustyczny

Istniejace gniazda wtykowe 230V, ofwietlenie podstawowe, taczniki oSwietleniowe, zasilanie elekfryczne istnigjacych grzejnikbw, bojleréw (nie opisane na rzutach) pozostawia sie bez zmian.

YKYzo 5x2,5mm2

4 2kW/A00V
J zewn,

proponowana lokalizacja
wzmacniacza akustycznego

2,0kW/400V
pompa ciepta

/

1/43 a/c
o2
&

istn. gniazdo 230V

- zasilanie grzejnika el.
3 bez"zmian

N/
o
[}

montaz gniazd we wspdlnej ramce  YKYzq 5x2 5mm2

RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTERU

SKALA 1:100

-
/‘EmBIUROIP

ROJEKTOWE

lan

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejgcej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz

nazwa rysunku:

PLAN INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH -
BUDYNEK RZUT PARTERU

skala:
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31,03m* nodut sterowania jacuzzi - -~ AWt I\ 1/11 Komunikacja 2 ! w12
[proponowana lokalizacjal =] / & — 35,00m? \ 20 ! TR-2/P1 .
E ) = P 7 1
\ &) wa.f EM TR 2l rL I e TR-2UPL TR-2/Ph D
S | [ | [ | [ | [ | ] b | [
= i ! i ! i ! i ! ol8 || o|8 I i ! i !
1 | S VY I o I I o I I o . I I I [e)] ~ /) /—) ()] ~ L I o T \‘ o I
| B ) () SIS Sl SIS SiES / [=] olx olx
- I ~ ity bty Ao A O XS2+T S S
. | ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania ) () 4 ) ) ) 10cm.
. — pom. 1729 Tskn. gniazda wFykowe _/ | \_/ L L R,
i'oprawy owietleniowe do demontazu. . . | 1 |
o e . Zasilanie istn. adbiornikéw w pom. 1/29 odtaczyé w TR-1 ze wzu;g:'n" L ;’I':::ﬂgﬁ::;:"'l;;mﬂ:m ‘ | ‘
stup drewniany/ B - = - _ - | Y] P - =
16x16cm ! tup d P i oprawy do demontazu | /ﬂ%\ ! |
. siup drewniany / T - - Zasilanie istn. odbiorqikdy w pom. 1/25 odtaczyt w TR-1 - 1
Owietlani ! 16x16cm ! !
® podstayg) . !
stup drewniany/ - - - _ ! I
stup drewniany/ I ! I
16x16cm é | | 1 |
-B- |- B -
stup drewniany‘H - sfap direv;nia;w‘H 7777777777 s th d?ewinianiy““ [ 75fuipld?ew7nian7y“s ?
16x16cm ‘ 16x16cm 16x16cm 16x16cm

odwietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne zasilit z istn. obwoddw z tablicy TR-2, potaczenia wykonat kablem typu YDYzo 4,3x1,5mm2

projektant/ nr upr.:

mgr inz. Karol Kasiriski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17

podpis.:

LP Pomieszczenia Podtoga Pow.uz
1/01 ||Biuro trenera phytki 14,14 m?
1/02 ||tazienka otytki 2,73 m
1/03 ||Hol plytki 6,05 m?
1/04 ||Szatnia senioréw phytki 19 m?
1/05 ||Biuro zarzadu panele 11,95 m?
1/06 ||Pokdj sedzidw tki 13,79 n
1/07 dsionek rtki 3,24 n
1/08 rtki 1,12 n
tki 1,12 n

sionek otytki 91 n
Komunikacja otytki 00 n
Magazyn pitek ptytki 6,78 m?
Szatnia ptytki 15,44 m?
Przedsionek ptytki 1,53 m?
Wc ptytki 1,32 m?
Wc otytki 1,31 m*
Prysznice otytki 531 n
Szatnia senioréw phytki 28,85 m?
Szatnia senioréw ptytki 12,86 m
Prysznice otytki 8,80 nr

Wc otytki 1,85 mr
Pom.Techniczne phytki 5,08 m?
Komunikacja otytki 31,03 n
Pom.Gospodarcze otytki 4,64
Jacuzzi phytki 7,25 m?
Przedsionek rtki 5,08 n

Wc rtki 1,05 m

Wc otytki 1,07 n
Sauna ptytki 8,30 m?
Schody otytki 5,73 n
Szatnia junioréw ptytki 10,61 m?
Prysznice otytki 5,45 n

rtki 3,04 n

Wc otytki 1,00 n

rtki 1,05

otytki 4,00 n

otytki 2,52 ny

rtki 1,06 n

otytki 1,09 n

tki 2,83 n

otytki 4,24 n

otytki 2,87 nr

rtki 1,10 n

otytki 1,07 m

otytki 61,34 m
1/46 ||zaplecze ptytki 16,00 m?
1/47 ||Kottownia otytki 13,61 n
1/48 ||Przedsionek phytki 4,44 m?
1/49 ||Prysznice phytki 4,63 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 406,28 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 515,09 m?

projektant sprawdzajacy/ nr upr.:

mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11

podpis.:

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski

branza: data:

ELEKTRYCZNA

nr rysunku:

E-10




Legenda:
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— +tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy
— tacznik p/t IP20 10A/250V $wiecznikowy

— tacznik p/t IP20 10A/250V schodowy

— +tacznik p/t IPL4 10A/250V jednobiegunowy
— tacznik p/t P4L 10A/250V $wiecznikowy

— tacznik p/t IP44 10A/250V schodowy

— tacznik p/t IPLL 10A/250V schodowy podwdjny
— Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IP20, 6m

— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m

—  Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IP44, 8m

— Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP4, 10m

— Oprawa fypu downlight LED PLX 25W 2930lm 4000K IP65
montaz nastropowy

G======) — Oprawa fypu Waterproof ANX 6722Im 48W IP65 4000K

montaz nastropowy

— Oprawa typu naswietlacz LED 800im 10W IP65 4000K
montaz nascienny

— Oprawa liniowa LED 60 20W 2000lm 4000K P20
montaz nastropowy

— Oprawa liniowa LED PLX 40W 4092im 4000K 121?x64mm IP20
montaz nastropowy

— Oprawa ewakuacyjna jednostronna IF2BWS 1h, AT, IP40;
montaz nascienny

— Oprawa ewakuacyjna jednostronna HL th, AT, IP65;
montaz nascienny

_ Oprawa awaryjna LVNC 3W 1h AT, IP20, soczewka korytarzowa;
montaz nastropowy

— Oprawa awaryjna LVNO 3W th AT, IP20, soczewka do przestrzeni
otwartych; montaz nastropowy, zwieszana na h=4,0m na sali konferencyjnej

— Oprawa awaryjna AXNO 3W th AT, IP65, soczewka do przestrzeni
ofwartych; montaz nastropowy

— Cprawa awaryjna fypu EXIT S 335im AT 1h IP65 CNBOP;
wyposazenie w uktad grzejny z termostatem HTR-25;
montaz nastropowy

TABLICE ROZDZIELCZE

ZK/ZL/ZPLIZ — Istniejaca szafki kablowe - bez zmian
TR—VTR—Z =1 — Istnigjaca tablica rozdzielcza w budynku - bez zmian
TLE=1 - istrigjaca tablica licznikowa - do demontadu

PWP-SKZ==] — Projektowana szafka kablowa z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
IK-2 [=1 — Projektowana szafka kablowa

S0B. =1 — Projektowana szafka kablowa o$wietlenia boiska gtdwnego

PWP E.:} — Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (przycisk)

GNIAZDA WTYKOWE

p — Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t, 16A/250V, IPL&

G - gniazdo do zasilenia grzejnika elektrycznego, montaz na h=0,3m
S - gniazdo do zasilenia sterownika nawadniajacego, montaz na h=1,2m

F — Griazda p/t 230V IP20 16A/250V,
(1x L+N+PE-ramka pojedyncza)

2]— — Gniazda podwdjnego p/t 2x230V IP20 16A/250V,
(2x L+N+PE-ramka pojedyncza

T — Zestaw gniazd do TV we wspélnej ramce 1x& i 1x2:
% - 2x Gniazdo 230V data, p/t, 16A/250V, IP20
- 2x Gniazdo 2xHDMI, p/t, IP20 - skomunikowaé z gniazdami w sali konferencyjnej
- Ix Gniazdo 2xRJAS p/t, P20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=1,2m spéd ramek

T — Zestaw gniazd we wspdlngj ramce 1x5:
- 2x Gniazdo 230V data, p/t, 16A/250V, IP20
- 1x Gniazdo 1xHDMI, p/t, IP20 - skomunikowat z TV
- x Gniazdo 2xRJAS p/t, IP20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=0,3m spéd ramek

INSTALACJA SItOWA

—e — Wypust elektryczny - typ i przekrdj podany na rysunku
% — Tablica rozdzielcza kottowni
b — Gniazdo sitowe 16A/400V, wytacznik 0-1, IP44
GWK@® —  Gtbwny wytacznik kottowni

DETEKCJA GAZU

— uktad sygnalizacyjno-sterujacy zlokalizowany na zewnatrz kottowni typu SL-21, prod. GAZEX
montaz naScienny

— detektor gazu/czujnik typu DEX-15
montaz nastropowy

— modut alarmowy sterujacy pracg systemu MD-2.Z
montaz naScienny

— zawér odcinajacy MAG-3, prod. GAZEX

o 5%

SYSTEM PRZYZWOWY

“\O  — System Przyzywowy ABB Signal - przycisk potiagowy
montowany w toalecie typu FAP 3002 - h=12m
— System Przyzywowy ABB Signal

- sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m
- transformator FLM1000 - h=2,2m
- kasownik typu FEH 1001 - h=14m

SYSTEM NAGLOSNIENIOWY

6 — Gniazdo gtosnikowe terminal pojedyncze (1 kanat) w puszce podtynkowej 860

6 — Gniazdo gto$nikowe terminal poczwdrne {4 kanaty) w puszce podtynkowej 60
oM - — Gniazdo HOM! Zefiskie - skomunikowat z TV

K} — Gniazdo JACK stereo typ 3,5mm zefiskie - komunikacja TV-wzmacniacz akustyczny

istn. gniazdo wtykowe {h=1,5m)
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RZUT PODDASZA/STRYCHU SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PODDASZA

-plan
AATEN 4B IURO M PROJEKTOWE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

LP Pomieszczenia Podioga Pow.uz

2/02 ||Komunikacja ptytki 35,20 m?

2/03 ||Czytelnia phytki 46,18 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODDASZA 205,2 m®

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektéow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:
Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz
nazwa rysunku: skala:
PLAN INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH - 1:100
BUDYNEK RZUT PODDASZA
projektant/ nr upr.: podpis.:
mgr inz. Karol Kasinski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17
projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:
mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11
autor opracowania/ nr upr.:
mgr inz. Artur Raduszewski
branza: data: nr rysunku:
ELEKTRYCZNA | 05.2024 E-11




Legenda:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

SVD __ Oprawa typu naéwietlacz Sevilla 2 50W 5500lm 4000K IP65
prod. Fosnova lub rownowazne, montaz na konstrukgji stalowej dachu

W =1 — Projektowana szafka kablowa trybuny

™
E;E @ @ ki @ \ blacha trapezowa i'm @ @ if @ ‘;j
| P Zo0e 3w T ' \p Toon AT v v '\ ToEn At | N oAb ' \p ot aE '\ o0t aET S P 00w
3  siedzisko z wysokim oparcie(m ‘SP-}}{;E;;?;%V’;EE;giLs)tniejqcej onstrukgji stalowej : : . Sv \—\sie:az:sl;:lz wysokim oparcie(r;rzzfczer::i;g;’argig(a:)is)tniejqq‘e‘y' onstrukcji stalowe] sv o Zat § ~ siedzisko z wysokim opa(q.e(rgrzzuizer::t:;gév’azig(a)lLs)tmejacej onstrukcji stal owesjv | Za{ ) : : ~ siedzisko z wysokim OparCie(rgrgzizer:;z'L:;;gsam n(zft::jacej onstrukgji stalowej 3
i EEEEEEEEE@EEEEEEEEE@EEE . EEEE‘EEEEEEEEEEEEEEEEE "EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE‘EEEE EEEEEEEEEEEEE@EEEEEEEEE i
| e e e v [ o o o058 e | v [ e e s e

RP 200x120x5mm

RP 200x120x5mm RP 200x120x5mm

RP 200x120x5mm RP 200x120x5mm

RP 200x120x5mm

RP 200x120x5mm

RP 200x120x5mm

RP 200x120x5mm RP 200x120x5mm RP 200x120x5mm

)A lan

AATENTIBIURO B PROJEKTOWE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacag w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
28-530 Skalbmierz

nazwa rysunku: skala:

PLAN INSTALACII
ELEKTRYCZNYCH - RZUT 1:100
TRYBUN

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Karol Kasiriski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski

branza: data: nr rysunku:

ELEKTRYCZNA | 05.2024 E-12




RZUT PARTERU

SKALA 1:50

Rzut budynku do gromadzenia odpaddow

Legenda:

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

o

— Czujnik ruchu 180°, 230V 800W, IPL44, 8m

3 — Oprawa typu plafoniera LED TOKAR 24W 2160(m 4000K IPL&

N

montaz nastropowy

\_RK 40x40 \_RK 40x40 \RK40x40  RK 40x40 /|
RK 40x40 RK 40x40
/ BY K 1/01 Pom.Gospodarcze % ki \
i 502/18 10,21m? 502/08 i
RK 40x40 RK 40x40 RK 40x40 RK 40x40}{
/ / /
oo |
N O |
N ZESTAWIENIE POWIERZCHNI -PARTERU
Lp |Pomieszczenia |Podfoga Pow.uz
/ 1/01 |[Pom.Gospodarcze [wyl.cem. 10,21 m?
/ POWIERZCHNIA UZYTKOWA 10,21 m?
/ POWIERZCHNIA ZABUDOWY 10,75 m’
//
SKALA 1:100
Rzut budynku gospodarczego
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o
I
i U U |
stup drewniany |
16x16cm ‘
I
blacha trapezo
L B
f %;kj 1/01 I&MGosp. g K I
5.0.2/08 90.2208n* 50.2/08 :
I
I
k1 |
1 0 (] !
I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4

M-plan
ATEN 4B IURO M PROJEKTOWE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

,Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
gazu, en. elektrycznej z niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 671, 672
w miejscowosci Skalbmierz
gmina Skalbmierz.

inwestor:

Miasto i Gmina Skalbmierz
ul. T. KosSciuszki 1
28-530 Skalbmierz

nazwa rysunku:

PLAN INST. EL. - RZUT BUD.
GOSP. | BUD. NA GROM.

ODPADOW

skala:

1:100

projektant/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Karol Kasinski
upr. nr SWK/0124/PWBE/17

projektant sprawdzajacy/ nr upr.: podpis.:

mgr inz. Marek Kolatorowicz
upr. nr SWK/0171/POOE/11

autor opracowania/ nr upr.:

mgr inz. Artur Raduszewski

branza:

ELEKTRYCZNA

data:

05.2024

nr rysunku:

E-13




rozbudowac inst. odgromowg

— qdy wypadkowa rezystancja
uziemienia jest wigksza niz 10ohm
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OZNACZENIA

L4 Potaczenie metaliczne zaciskami gwintowanymi

Zacisk probierczy w studzienkach kontrolnych
montowanych w poziomie terenu, chodnikdw
lub drdg przy Scianie budynku

Zwody poziome - z dFe/Zn Bmm na
wspornikach klejonych

Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4mm
uktadat po obrysie budynku na gtebokosci min. 0,6m

———————— Przewdd odprowadzajacy z DFe/Zn 8mm uktadany
podtynkowo pod elewacja w rurze ostonowej typu RO 22

Przewdd uziemiajacy FeZe 25x4mm uktadany
od ztacza kontfrolnego na poziomie terenu
do potaczenia z uziomem otokowym

p— Uziom z pretow stalowych pomiedziowanych 16mm, 4,5m

UWAGI:

i

9
Kalenicy . ¥1*

BT

__Pokrycie:
~ ptyta warstwowa PUR

- 19°
349

Pokrycie:

poliwegram 16MFA—

rynna @ 100

_doe
4%

rozbudowad inst. odgromowg,

gdy wypadkowa rezystancja
uziemienia jest wigksza niz 10ohm

S0omwog

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu z ptaskownika FeZn

30x4mm, uktadanego po obrysie budynku oraz uziomu

szpilkowego z pretdéw stalowych pomiedziowanych 16mm 4,5m.

Istniejacy uziom otokowy/fundamentowy budynku mozna

potaczyt z projektowanym uziomem w celu poprawy
wypadkowej rezystancji uziemienia inst. odgromowej

Do uziemienia rozdzielni gtéwnych poprowadzit¢ od uziomu
otokowego do szyny PE przewdd typu HO7Z1-K 25mm2

Wszystkie potaczenia wykonat jako skrecane

RZUT POtACI DACHOWEJ

SKALA 1:100

rozbudowat inst. odgromowg, rozbudowac inst. odgromowg,

qdy wypadkowa rezystancja

gdy wypadkowa rezystancja
uziemienia jest wigksza niz 10chm

= uziemienia jest wieksza niz 10ohm =
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PROJEKTOWE

M-

PP Marcin Wotek LRV

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080

nazwa zamierzenia budowlanego:

»Budowa: boiska sportowego, wiaty
gospodarczej, obiektow matej architektury,
ogrodzenia, dojs¢ i dojazdow, instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny i oswietlenia
zewnetrznego oraz rozbudowa,
przebudowa i remont istniejacej trybuny,
kortu do tenisa, placu zabaw i budynku
zaplecza szatniowo-sanitarnego z
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Zacisk probierczy w studzienkach kontrolnych
montowanych w poziomie terenu, chodnikéw

Zwody poziome - z dFe/Zn Bmm na
wspornikach klejonych

Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4mm

uktadat po obrysie trybuny na gtebokesci min. 0,6m

Przewdd odprowadzajacy FeZe 25x4mm uktadany
od ztacza kontrolengo na poziomie terenu

do potaczenia z metalowa konstrukcjg stupa
Przewdd uziemiajacy FeZe 25x4mm uktadany

od ztacza kentrolnego na poziomie terenu

do potaczenia z uziomem otokowym

Uziom z pretdw stalowych pomiedziowanych 16mm, &,5m

Metalowa obrdbka elementéw dachu i stupa konstrukcyjnego moze byt
wykorzystana jako zwdd naturalny tylko w przypadku gdy spetnia
warunki:

- jest zachowana ciggtoS¢ elektryczna pomigdzy roznymi czeSciami i
zostata zabezpieczona w sposdb trwaty (np. za pomoca lutowania
mosigdzem, spawania, zszywania, skrecania $rubami, taczenia na
sworznie itp.),

- metalowe elementy nie sg pokryte materiatem izolacyjnym (nie s
uwazane za pokrycie izolacyjne warstwy: farby ochronnej oraz asfaltu
- do grubo$ci 1 mm, folii PCY o grubosci 0,5 mm),

- grubo$¢ blachy uzytej do obrébki wynosi min. 0,5mm (Fe, Cu, Fe/Zn),
lub 0,65mm dla AL.

Jezeli powyzsze warunki nie s3 spetnione, nalezy uzupetnit siatke
zwoddw uktadajac zwdd sztuczny z drutu stalowego ocynkowanego 28
mm na wspornikach typowych o uktadzie zgodnym z rysunkiem oraz
obowigzujacymi normami.
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UWAGE
° Potgczenie metaliczne zaciskami gwintowanymi 1 Prajektuje sie wykonanie nowego uziomu z ptaskownika FeZn
30x4mm, uktadanego po obrysie budynku
2. Wszystkie potgczenia wykonat jako skrecane

M-plan

P Marcin Wotek LY ROJEKTOWE

M-plan Biuro Projektowe Marcin Wotek
ul. Rynek 2, 32-100 Proszowice
NIP: 6821732144, tel: 888-799-080
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wewnetrznymi instalacjami wod.-kan. c.o.
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infrastrukturg towarzyszacag w ramach
zadania "Modernizacja obiektow
sportowych na terenie gminy Skalbmierz”
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