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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Stupsku, ul. Sportowa 34, 76-200

Stupsk.

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla , Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Wiklino”. Zakres obejmuje projekt nawierzchni drogi w miejscowosci Wiklino
na dtugosci ok. 117m odcinek A oraz na dtugosci ok 22m obcinek B. Zakres obejmuje réwniez
projekt przedtuzenia sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej do granicy zakresu
projektu drogowego. Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem i jest zgodny z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp.
z 0.0. oraz Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.),

[4] rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 Nr 462 ze zm.),

[5] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

[6] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[7] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[8] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

[9] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170,
poz. 1393),
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[10] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

[11] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

[12] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

[13] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

[14] Umowa zawarta pomiedzy firmg Highway Piotr Urbanski, ul. Jeleniogérska 18/14, 80-
180 Gdansk, a Urzedem Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76 - 200 Stupsk.

[15] Wizje lokalne przeprowadzone w marcu, kwietniu, maju 2016r.

[16] Opinia geotechniczna.

4. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
stupskim, na potnocny-zachdd od miasta Stupsk, w gminie Stupsk, w obrebie dziatek
o numerach 236, 237/1, 237/2, 228/3. Poczatek przebudowywanej drogi usytuowany jest na
istniejgcej drodze gruntowej na dziatce nr237/2 natomiast koniec to potaczenie z drogg na
kierunku Wrzescie-Kukowo i obejmuje wykonanie jezdni, chodnika oraz sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania miesci sie w granicach MPZP Uchwata Rady Gminy Stupsk nr
XXIV/254/2013 z dnia 25 stycznia 2013r., w granicach pasow drogowych oznaczonych
28KD-W; 08KD-D; 03KD-L.

5. Opis stanu istniejgcego

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na dziatce nr 237/2 i biegnie wzdtuz
drogi gruntowej az do drogi kierunku Wrzescie-Kukowo. W stanie istniejgcym nawierzchnia
drogi jest z utwardzonego gruntu miejscowo wzmocnionego kruszywem lub popiotami, co
stwarza niebezpieczenstwo dla uczestnikdw ruchu. Powierzchnia terenu jest mato
zréznicowana wysokosciowo. Szerokos¢ drogi wynosi od 4.0-5.5 m. Nie ma uregulowanych
zjazddw na przylegte dziatki. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo. Na drodze
nie ma urzadzen uspokojenia ruchu. Projektowane przediuzenie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej planowane sg od sieci znajdujgcych sie w drodze na dziatce 237/2 do
granicy zakresu objetego opracowaniem.
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6. Roboty ziemne

Powierzchnia terenu urozmaicona, wzniesiona od 58.34 do 60.42 m n.p.m. W ramach
inwestycji planuje sie roboty ziemnie zwigzane z dostosowanie wysokosciowym konstrukcji
projektowanej niwelety drogo do poziomu istniejgcego terenu. W przypadku wystapienie
gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy go przetransportowac
na odktad i zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach. Po zakoriczeniu robét
nawierzchniowych tereny zielone nalezy zahumusowaé. Roboty ziemne w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic¢ recznie.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu o
gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

e wykonanie umocnien pionowych scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntow sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie
wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od
wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopow do
gtebokosci 2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie
przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub
sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdét ziemnych nalezy m.in. przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

e W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonaé¢ spadki umozliwiajgce odptyw wodd
deszczowych od wykopu.

e Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdét montazowych w
wykopie.

e Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

e Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw.

e Nie sktadowaé materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

e Skfadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

e Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli.

o Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.
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e Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.
Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe

bezpieczng zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z
dokumentacjg techniczng dotyczacq zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdét ziemnych i montazowych w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy
prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami
tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace
ziemne prowadzone metodg bezwykopowga muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie
osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad wykopem.

7. Wyniki badan geotechnicznych

Strefa przypowierzchniowa jest utworzona z warstwy glebowej o migzszosci 0,3-
0,4m. Ponizej nawiercono utwory czwartorzedowe holocenskie (nasypy) i plejstocenskie
(ity piaszczyste, piaski ilaste, piasek sredni) W pierwszym odwiercie nawiercono piasek
sredni na gtebokosci do 1,8mm natomiast w drugim odwiercie nawiercono it paszczysty
brgzowy. Nawiercono takze piaski srednie na gtebokosci 4,5m. Grupy nosnosci G1-G3.
Podczas prac terenowych, ktére byly prowadzone latem, nie nawiercono swobodnego
zwierciadta wody. Warto$¢ wspotczynnika filtracji k (wg z.Pazdro, ,Hydrogeologia
ogdIna”, W-wa 1990r.) wynosi 10”7 — 5x10™ m/s.

8. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Planowane powierzchnie obiektéw budowlanych wynosi¢ beda okoto 1 640m?’.
Poprzez obiekty budowlane rozumie sie droge wraz ze wszystkimi elementami z nig
zwigzanymi takimi jak zjazdy, pasy zieleni, miejsca odpoczynku (tawki, kosze na $mieci)
itp.

W ramach zadania przewidziano:
e wyréwnanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni,
e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
e wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej,
e odtworzenie i wyprofilowanie istniejacych terenéw zielonych wzdtuz drogi wraz z
ich humusowaniem i obsianiem mieszankami traw;
e wykonanie chodnikow,
e budowe zjazddw,
e wykonanie oznakowania pionowego,
e wykonanie przedtuzenia sieci wodociggowej,
e wykonanie przedtuzenia sieci kanalizacji sanitarne;j.
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9. Parametry techniczne

Podstawowe dane techniczne odcina A oraz odcinka B:
e klasa techniczna drogi—L;
e kategoria ruchu — KR1-2;
e predkos¢ projektowa — 50 km/h;
e dtugos¢ projektowanego odcinka A - 117m, odcinka B - 22m;
e szerokos$¢ drogi: 5.00m;
e szerokos$¢ chodnika: 2.00m;
e szerokos$¢ pobocza—1.0 m.

10. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

10.1. Przebieg drogi w planie

Projektowany odcinek A drogi biegnie po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5.00m ze spadkiem jednostronnym, oraz poboczem z
mieszanki optymalnej o szerokosci 1.00m. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z kostki
szarej typu ,starobruk” o wysokosci 8cm. Odcinek B drogi stanowigcy skrzyzowanie z
wylotem z odcina A zaprojektowano ze spadkiem obustronnym o nawierzchni z kostki
szarej typu ,starobruk” o wysokosci 8cm. Z lewej strony odcina A zaprojektowano
rowniez chodnik o szerokosci 2.00m, o nawierzchni z kostki betonowej typu ,starobruk”
w kolorze czerwonym. Na catym projektowanym odcinku drogi gminnej w miejscowosci
Wiklino  jezdnia ograniczona zostanie obustronnie kraweznikiem betonowym Ilub
opornikiem.

10.2. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rzedne projektowanej niwelety dostosowano do rzednych istniejgcego terenu oraz do
miejsc wigczenia sie na poczatku oraz koncu projektowanego odcinka. Ze wzgledu na fakt, iz
przebieg drogi przebiega w nasypie brak jest kolizji z istniejgcymi sieciami, natomiast
urzadzenia (zawory, sztyce, itp.) podlega¢ bedy pionowej regulacji. Spadek niwelety
projektowanego odcinak A drogi: min — 0,60%, max — 2,50% natomiast projektowanego
odcinak B drogi: min — 2,00%, max — 8,00%

11. Opis projektowanych rozwigzan.

11.1. Jezdnia odcinek A i odcinek B:
e 8 cm kostka betonowa szara typu ,starobruk”;
e 5 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;
e 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e georuszt wzmacniajgcy
e 20 cm stabilizacja cementem R,=2,5 MPa;
e 30 cm warstwa odsaczajaca;
e geotkanina separacyjno-wzmacniajaca;
istniejgca podtoze.
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11.2. Chodnik:
e 8 cm kostka betonowa czerwona typu ,starobruk”;
e 5cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;
e 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e 15 cm stabilizacja gruntu cementem R,=2,5 MPa;
e 15 cm warstwa ods3aczajaca;
e podfoze gruntowe.

11.3. Zjazdy z kostki betonowej

e 8 cm kostka betonowa czarna typu ,,starobruk”;

e 5 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;

e 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e 15 cm stabilizacja gruntu cementem R,,=2,5 MPa;

e 20 cm warstwa odsgczajaca;

e podtoze gruntowe.

11.4. Konstrukcja pobocza

e 10 cm mieszanka optymalna;
e podtoze gruntowe.

11.5. Przedtuzenie sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano odcinek urzgdzenia kanalizacyjnego
wyprowadzony poza projektowany odcinek drogi na dziatce nr 237/2.

11.6. Kolektor grawitacyjny

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma dfugosci ok. 16m ze spadkiem
0,50%, zaprojektowano kolektor z rur PCV de 200mm. Kolektor sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze $cianka
litg, wg. normy PN-EN 1401:1:2009. Rury potaczy¢ przez kielichy z uszczelkami. Pod
rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 15cm. Obsypke i zasypke
rur nalezy zageszczajgc warstwy piasku co 30cm. Zasypke piaskiem nalezy wykonaé w
catej gtebokosci wykopu. Miejsce wigczenia poprzez istniejgcg studnie betonowg Dn
1200 zlokalizowang na wysokosci skrzyzowania paséw drogowych dziatek nr 236 i 237/2.
Podtaczenie do istniejgcej studni wykonac¢ w wykopie otwartym z zabezpieczeniem scian
wykopu i odtworzeniem nawierzchni w miejscu wykonanego wykopu. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej wykopy
nalezy wykonywac recznie.
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11.7. Studnie kanalizacyjne.

W miejscu poza obrebem projektowanych prac drogowych zaprojektowano studnie
rewizyjng z tworzywa jednolitego systemu PCV o srednicy 400mm z kinetami zbiorczymi.
Wszystkie zastosowane materiaty przez wykonawce muszg byé przeznaczone od
kanalizacji sanitarnej i odpowiadaé charakterystyce sciekdw bytowo-gospodarczych.

Do studni nalezy zastosowac podczas montazu wiazy zeliwne klasy D400 oraz pierScienie
odcigzajace.

11.8 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wyttaczanego 990
PE100 SDR 17 (PN 10) dedykowane do wody pitnej tgczonych metody zgrzewania
doczotowego lub na mufy elektrooporowe. Zaprojektowano réwniez wymiane odcinka
rury przytacza wodociggowego pod remontowanym odcinkiem drogi. Do budowy
wymienianego odcinka przytgcza nalezy zastosowac rurocigg ¢32 PE100 SDR 11 (PN 16)
oraz zasuwy odcinajgce dn32.

Sie¢ wodociggowa dfugosci ok. 46m wyprowadzono poza obreb projektowanych prac
drogowych i zakoriczono korkiem.

Pofacznia rur z armaturg zeliwng kotnierzowe poprzez kotnierze ze stali nierdzewnej lub
powlekane polipropylenem ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych.
Sruby pofaczeniowe ze stali nierdzewnej. Projektowane elementy zeliwne (trojniki,
zasuwy, hydranty) i pozostatg armature sieci wykona¢ z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczonego antykorozyjnie.

Stosowac zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4. Obudowa i gtowice z
zeliwa sferoidalnego min GGG-50 z ochrong antykorozyjng z proszkéw epoksydowych
(grubos¢ powtoki min. 250um, nie wiecej niz 800um). Uszczelnienie pokrywy z korpusem
za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnienie potréjnym, trzpien tgczacy teleskopowy, oryginalny producenta zasuwy.
Klin zasuwy z zeliwa sferoidalnego lub z mosigdzu z petnym przelotem, nawulkanizowany
zewn. i wewn. Powtokg EPDM, klin w prowadnicach bedacych integralng czescig zasuwy.
Zasuwy obudowa¢ w na poziomie terenu i zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg uliczng.
Skrzynki zeliwne zabezpieczajace sztyce zasuw obetonowaé w promieniu 0,5m i
oznakowadé.. Urzadzenia wodociggowe oznakowaé tabliczkami informacyjnymi -
oznaczenia wykonaé w sposdb trwaty za pomocg numeratora. Rury i ksztattki prowadzic¢
w obsypce i zasypce. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem zastosowaé bloki
oporowe z betonu.

Wodocigg uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci zgodnej z projektem. Trase
wodociggu, srednice, dfugosci, punkty zatamania, miejsca montazu armatury odcinajacej,
pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Na catej trasie wodociggu 30cm nad
rurociggiem nalezy ufozy¢ tasme w kolorze niebieskim z wtopionym miedzianym
przewodem. Pod rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke piaskiem grubosci 10cm.
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Obsypke i zasypke pisakiem wykona¢ na catej gtebokosci wykopu zageszczajgc warstwy
piasku co 30cm do wartosci 0,95% Zmodyfikowanej Metody Proctora.

Po utozeniu wodociggu:

e poddac prdbie cisnieniowej wg PN-B-10725z 1997 r.,

e poddac¢ dezynfekcji i ptukaniu,

e uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

12. Préba szczelnosci, dezynfekcja oraz ptukanie sieci.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie
znajdowaty sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu
przewoddéw. Przytgcza wodociggowe nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie o 50%
wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W przypadku wystgpienia w
trakcie proby przeciekdw, nalezy je usunac¢ i ponownie wykonaé prébe od poczatku. W czasie
proby nalezy obserwowac przewody i ztgcza

. Dezynfekcje wodociggu wykona¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i ptukaniu
zanieczyszczen podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie
przeptukaé, a nastepnie pobraé préby wody z sieci wodociggowej do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym w Stacji Sanitarno—Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium
posiadajgcym  pozwolenie  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego dla  miasta
Stupka na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr
72/2001 poz. 747 art. 12). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wodocigg moze byé
wigczony do eksploatacji. Wynik badan dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

13. Odwodnienie korpusu drogowego.

Przewidziano odwodnienie projektowanego odcinak drogi o pochylaniu
jednostronnym poprzez odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowo.

Zlewnia projektowanego uktadu drogowego nieznacznie sie zmieni. Nie bedzie to
jednak miato wptywu na panujace stosunki gruntowo wodne. Réwniez sposéb odwodnienia
nie zmieni sie. Odprowadzenie wod z uktadu drogowego pozostanie bez zmian.
Projektowana droga na catej swojej dtugosci przebiega w lekkim nasypie nie bedzie wiec
mozliwosci tworzenia sie zastoin przy jej krawedziach. Zaprojektowano utwardzone pobocze,
ktére bedzie odprowadza¢ wode dalej od korpusu drogowego. Granice przylegtych dziatek
oddzielone zostang od projektowane] jezdni za pomoca terendw zielonych, ktérych
prawidtowe wykonanie gwarantuje infiltracje wody opadowej do gruntu i zatrzymanie jej
w granicach pasa drogowego.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopdéw
budowlanych w trakcie prowadzenie robdt, nalezy odprowadzi¢ wode przy pomocy pomp
do wody brudnej. Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda
odprowadzana z wykopdw zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co
nie zachwieje stanu wod gruntowych na wiekszym terenie.
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14. Rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzagdzeniami obcymi

Nie wystepuje kolizja projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Nie przewiduje sie przektadek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w pasie
drogowym. Nalezy wykonaé¢ regulacje urzadzen podziemnych, dostosowujgc je
wysokosciowo do nawierzchni jezdni. Skrzynki zasuwowe i studnie rewizyjne w obrebie
prowadzonych prac nalezy wyprowadzi¢ do rzednej terenu nawierzchni. Wykonanie
projektowanych robdt nie spowoduje zmniejszenia przykrycia istniejgcych sieci. Wykopy
w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie niezabezpieczone skrzyzowania
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Wszystkie rury
ostonowe nalezy wypusci¢ min.0.5m poza krawedz jezdni.

15. Prace demontazowe i rozbidrkowe

Przedmiotowa inwestycja zaktada rozbidrki:
e Istniejacych umocnien i wypetnieni ubytkéw drogi;
e istniejgcych zjazddw.

16. Obszar oddziatywania ze wskazaniem przepiséw prawnych prawnych

Obszar oddziatywania obiektu zaznaczono w sposdb graficzny (linia) na planie
zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania znajduje sie w dziatek: obr. ewid. Wiklino:
236, 237/1, 237/2, 228/3

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z
2013 r. Dz. U. poz.1232).

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z pdin.
zmianami).

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z pdin.
zmianami).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 627 z pdzn. zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 7.10.2014 r., poz. 1348).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1409).

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).
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9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014, poz. 1800).

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 2014 poz. 1923).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref,
w ktoérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
niektérych poziomdw substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16
poz. 87).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji do Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pdzn. zm.).

17. Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnos¢ kraju.

18. Wptyw eksploatacji gorniczej

Brak — przedmiotowa inwestycja pofozona jest poza granicami terenéw goérniczych.

19. Interesy osdb trzecich

Przebudowa drogi nie zmieni w sposob niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

20. Inne uwagi

e Projekt wykonano w ukfadzie wspodtrzednych poziomym: ,2000” i
wysokosciowym: Kronsztad 86.

e Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej,
ktore w trakcie prowadzenia prac budowlanych ulegng zniszczeniu.

e \Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne
i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie witasciciela.

e \Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z
zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

e Dokumentacje nalezy rozpatrywacé catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne
branze.
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W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci
nalezy przed rozpoczeciem robodt zinwentaryzowad przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowa¢ do rzednej projektowanej
niwelety.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwfocznie powiadomié projektanta.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie
winno byc¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panistwowymi.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mariusz Chyta
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E. CZESC RYSUNKOWA
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Rysunek 1- Plan orientacyjny

Zrédto: www.googlemaps.pl
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