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8cm kostka czerwona "STAROBRUK"

5cm podsypka cem-piask 1:4

15cm podbudowa KESM

15cm warstwa stab. Rm=2.5MPa

15cm warstwa odsgczajgca

podtoze gruntowe

szczegot A
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10cm KL.SM

podtoze gruntowe

8cm kostka szara "STAROBRUK"

5cm podsypka cem-piask 1:4

20cm KL.SM

georuszt wzmacjniajacy

20cm warstwa stab. Rm=2.5MPa

30cm warstwa odsaczajaca

geotkanina separacyjna 40x40 kN/m

podtoze gruntowe

szczego6t B

prefabrykat betonowy korytkowy
wg KPED 01.04

fawa betonowa
beton klasy B15

szczeg6t C

kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

opornik betonowy
12x25x100
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8cm kostka czerwona "STAROBRUK"
5cm podsypka cem-piask 1:4

15cm podbudowa KLESM

15cm warstwa stab. Rm=2.5MPa

15cm warstwa odsgczajaca

8cm kostka szara "STAROBRUK"

[podtoze gruntowe 5cm podsypka cem-piask 1:4

20cm KtSM

georuszt wzmacjniajgcy

20cm warstwa stab. Rm=2.5MPa

30cm warstwa odsaczajaca

geotkanina separacyjna 40x40 kN/m

podtoze gruntowe

szczeg6t D

kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
na tawie z oporem h 2cm

szczegOt E
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

15 8 obrzeze betonowe
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blacha stalowa przejezdna
ub greting stalowy

nawierzchnia
Zjazdu

8cm kostka szara "STAROBRUK"

5cm podsypka cem-piask 1:4
20cm Kt SM

georuszt wzmacjniajgcy

20cm warstwa stab. Rm=2.5MPa

30cm warstwa odsaczajaca

geotkanina separacyjna 40x40 kN/m

podtoze gruntowe

czeg6t D

@ kraweznik betonowy 15x30x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

@ prefabrykat betonowy korytkowy
wg KPED 01.04

@ opornik betonowy 12x25x100 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

8cm kostka grafitowa "STAROBRUK"

5cm podsypka cem-piask 1:4
15cm K’r_Sﬁ 0/31.5

podtoze gruntowe

15cm stabilizacja Rm 2.5MPa
20cm warstwa odsgczajgca z pospotki

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
NA ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ
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@ kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
na tawie z oporem h 2cm

@ obrzeze betonowe 8x30x100 cm
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80-180 Gdansk ul.Jeleniogérska 18/14
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Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Temat:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wiklino

Studium wykonalnosci:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Wiklino: 236, 237/1, 237/2, 228/3
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