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 RzŒdne istniej„ce 

 RzŒdne dna proj. kana‡u

D‡ugo�ci odcinków

Proj. spadek kana‡u

Proj. �rednica nominalna, materia‡
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zakoæczona manszet„

Rura os‡onowa 

szyny dystansowe

rur„ os‡onow„ zastosowac 

PomiŒdzy rur„ PE90  a 

sieci

w‡„czenie od istniej„cej 
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D‡ugo�ci odcinków

Proj. spadek kana‡u

Proj. �rednica nominalna, materia‡ PCV 
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4. trójnik ¿eliwny ko‡nierzowy 80 / 80 / 80

nierdzewnej

uszczelnieniem, wrzeciona z walcowanej stali 

zabezpieczona antykorozyjnie z miŒkkim 

sferoidalnego minimum GGG-50, 

3. zasuwa odcinaj„ca DN80 z ¿eliwa   

2. ‡uk ko‡nie¿owy ze stop„ DN80

1.hydrant naddziemny DN80 - H

LEGENDA W˚Z£A W1; W3

32

LEGENDA W˚Z£A W2

1

W3

PE 100 SDR11 

PE 90

Zag‡Œbienie dna kana‡uZag‡Œbienie dna kana‡u

4. trójnik PE 90 / 40/ 90

nierdzewnej

uszczelnieniem, wrzeciona z walcowanej stali 

zabezpieczona antykorozyjnie z miŒkkim 

¿eliwa   sferoidalnego minimum GGG-50, 

2. zasuwa gwintowana odcinaj„ca DN32 z 

1.rura PE40

Nr uprawnieæ: POM/0206/POOS/08

Specjalno�æ: Sanitarna

obr. ewid. Wiklino: 236, 237/1, 237/2, 228/3
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