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1. Wstep

11.

Podstawy prawne i techniczne opracowania

Dokumentacja zostata sporzgdzona w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463);

Norme PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1:
Zasady ogolne;

Norme PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

Norme PN-B-02481 : 1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne, Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw, Czes¢ 1: Oznaczenia i opis;

PN-EN SO 14688-2: Badania geotechniczne, Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow, Czes¢ 1: Zasady klasyfikowania;

PN-EN SO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne —
Pobieranie probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych
— Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania

PN-EN SO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne —
Badania polowe — Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020: 1981 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia statyczne i projektowanie;

Norme PN-87/S-02201: 1987 Drogi samochodowe; Nawierzchnie drogowe;
Podziat, nazwy, okreslenia;

Norme PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania
i badania

Instrukcje badanh podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDKIA,
Warszawa 1998 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA,
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Gdansk/Warszawa 2014 r.

Dokumentacja spetnia wymagania w sprawie kategorii prac geologicznych,
kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu
postepowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji wynikajgcych z Prawa geologicznego
i gorniczego oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii.

Zgodnie z Ustawg Prawo geologiczne i gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

(Dz. U. 2015. poz. 196) niniejsze opracowanie nie podlega rygorom ww. ustawy.
1.2. Potozenie i charakterystyka terenu

Badany teren potozony jest w Wiklinie, powiat stupski.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona okoto 59 - 61 m n.p.m.
1.3. Przeprowadzone prace polowe i laboratoryjne

W ramach rozpoznania geotechnicznego wykonano 2 otwory o gtebokosci 5 m.
Roboty przeprowadzono matogabarytowg wiertnica ggsienicowg MWG-2015, Swidrem
Slimakowym o srednicy ¢ 75 mm. W trakcie wiercen na biezgco odczytywano opory na
Scinaniu i wciskaniu swidra oraz przeprowadzono makroskopowg ocene gruntu, z wybranych
warstw pobrano proby do badan laboratoryjnych penetrometrem ttoczkowym i $cinarkag

obrotowa.

2. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

2.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej ptaskie;j.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy,

Utwory plejstocenskie: ity piaszczyste, piaski ilaste, piaski sredni.

Uktad ww. osaddéw i migzszosci poszczegoélnych warstw obrazuje zatgczony przekroj

geotechniczny (zat. graf. nr 3).
2.2. Charakterystyka wod gruntowych

Wody gruntowej nie stwierdzono. Sgczen nie zaobserwowano. W okresie opadéw
atmosferycznych lub roztopéw na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia

wody.
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2.3.

Podziat na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badah oraz doswiadczen poréwnawczych,

uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono warstwy geotechniczne.

Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne

nie mogg by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

2.4.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE - GLy

Warstwa la lty piaszczyste, miekkoplastyczne, o stopniu plastycznosci
IL™ =0,52.

Warstwa |b lty piaszczyste, piaski ilaste, plastyczne, o stopniu plastycznosci
L™ = 0,35.

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACJALNE - GLp

Warstwa |l Piaski  srednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu

zageszczenia Ip™ = 0,50.
Kategoria geotechniczna

Na podstawie Roz. MSWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463)

stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne oraz

stopienn skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu, proponuje zaliczy¢ go do |

kategorii geotechnicznej (o kategorii geotechnicznej decyduje projektant).

3.

Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggngé

nastepujgce wnioski:

Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podtozu
gruntow stabonosnych, wysadzinowych.

Do gruntow stabonosnych naleza:

e (gleba,

e nasypy niekontrolowane,

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia i nalezy je usunagé z
podtoza, a nierownosci uzupetni¢ podsypkg piaszczysto - zwirowg, zageszczong.
Grunty wysadzinowe to:

e (gleba i nasypy niekontrolowane,

e grunty warstw: la, Ib.
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Grunty warstwy |l sg dobre i niewysadzinowe.
Jako podtoze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: b, II.
Granica przemarzania dla tego obszaru wnosi hz=1,0 m
Do granicy przemarzania wystepujg grunty wysadzinowe.
W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne sg dobre, a grupe nosnosci podtoza
nawierzchni nalezy okresli¢ na G1 i G3.
Przy zatozeniu, Ze projektowana droga bedzie =zaliczona do kategorii ruchu
KR1 - KR2 proponuje:
0 Usungc¢ z podtoza glebe i nasypy niekontrolowane.
o Wykonaé podsypke piaszczysto — zwirowa, zageszczong do:
o wskaznika zageszczenia Is™ = 0,97
e migzszos$¢ podsypki h =2 0,30 m.
Ze spagu podsypki nalezy zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody do drenazu.
Podsypka nie moze zawiera¢ domieszek gruntow organicznych, ilastych, pytowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (podtoza, nasypu budowlanego) pod

konstrukcjg nawierzchni  drogowej i parkingbw powinno cechowaé sie

wspotczynnikiem filtracji kig = 8,0 m/dobe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod uprawnionym nadzorem
geologicznym/geotechnicznym. Nadzér ten winien rowniez okreslic wskaznik

zageszczenia podsypki.
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL | OPIS GRUNTOW
wg PN-EN ISO 14688-2: 2006,2010,2012
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GRUNTY MINERALNE DROBNOZIARNISTE

It pylasty
Cl

It
saCl | It piaszczysty
sasiCl| It pylasto - piaszczysty

saclSi| Pyt ilasto - piaszczysty
clISi
i | Pyt

Pyt ilasty

saSi | Pyt piaszczysty

GENEZA GRUNTOW
Mg - antropogeniczny

R, - korytowy

R - tarasow zalewowych

R; - taraséw nadzalewowych
R, - deltowy

E, - wydmowy
E, - lessy i lessopodobne
O -organiczny
Oy - organiczne rzeczne
O - organiczne bagienne
O, - organiczne jeziorne
_ O, - organiczne zastoiskowe
GL - lodowcowe
GL,, - morenowe
GL, - fluwioglacjalne
GL, - zastoiskowe

M - morskie

GRUNTY MINERALNE GRUBOZIARNISTE
Piasek ilasty

clSa

grclSa Piasek ilasty ze zwirem

Piasek pylasty

Piasek pylasty ze zwirem
Piasek drobny

Piasek $redni

Piasek gruby

Piasek zwirowy

Zwir ilasty

Zwir pylasty

sasiGr Zwir pylasto - piaszczysty

saGr | Zwir piaszczysty

Zwir

GRUNTY MINERALNE
BARDZO GRUBOZIARNISTE

Kamienie (Cobble)

m Gtazy (Boulder)

STRATYGRAFIA

Q, Holocen
Q, Plejstocen
M Miocen
Ol Oligocen

GRUNTY ORGANICZNE
Wysokoorganiczne (I, > 20%)

Torf wtoknisty
Torf pseudowtoknisty

Torf amorficzny
Organiczne (1,, = 6 - 20%)
Gytia

Namuty piaszczyste
Namuty pylaste
Namuty ilasty

Niskoorganiczne (I,, = 2 - 6%)

Pyt niskorganiczny

Piasek niskorganiczny
It niskorganiczny
Humus

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

Mg()
Mga() | Nasyp budowlany

n Beton

dopuszcza sie inne kombinacje gruntéw
zgodnie z PN-EN ISO 14688

Zat. graf. nr 5

Nasyp niekontrolowany
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