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A. OPIS TECHNICZNY

Stupsk, 17.02.2017r.

ZGK/ WD/ 20/2017

"HIGHWAY" Sp. z o.0.
ul. Zlota 20
80-297 Banino

Dotyczy : Projektu stalej organizacji ruchu dla zadania : ,,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Wiklino”.

W odpowiedzi na przedlozony do uzgodnienia projekt stalej organizacji ruchu dla zadania :
.Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wiklino™, Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Jezierzycach Sp. z o.0., dzialajac z upowaznienia Wojta Gminy Stupsk jako zarzadca pasa
drogowego, uzgadnia pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu dla zadania ,.Przebudowa drogi

gminnej w miejscowoscei Wiklino™.
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B. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa

drogi gminnej w miejscowosci Wiklino”.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania

(1]

(2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.),

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 Nr 462
ze zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

[10]rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeragc;ji i

ewidenciji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru

numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

4. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, miejscowosci Wiklino koto

Stupska.

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Bukéwka: 223; 236; 237/1; 237/2
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5. Opis stanu istniejagcego

Powierzchnia terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie stanowi obszar zabudowy

mieszkaniowej w miejscowosci Wiklino.

6. Parametry techniczne

Parametry techniczne projektowanych elementow:
— Szerokos¢ drogi — 5.00m odc. A; 5.00m odc. B;
— Szerokos¢ chodnika — 2.00m;

— Szerokos¢ pobocza — 1.00m;

7. Rozwigzania projektowe.

Projektowany odcinek A drogi biegnie po $ladzie istniejacej drogi. Szerokos¢ odcinka A wynosi 5.0
m natomiast dtugos¢ 117.13m. Po lewej stronie zaprojektowano chodnik o szerokosci 2.00 m
biegnacy wzdtuz drogi na catym Chodnik oraz droga ma spadek jednostronny. Jezdnia z lewej
strony ograniczona jest kraweznikiem betonowym (15x30x100), a z prawej opornikiem betonowym
(12x25x100).

Projektowany odcinek B drogi biegnie po $ladzie istniejacej drogi. Szerokos¢ drogi wynosi 5.0m,
natomiast dlugo$¢ 22.26m, spadek jezdni jest daszkowy. Jezdnia odcinka B ograniczona jest z obu
stron kraweznikiem betonowym (15x30x100) a dalej chodnikiem o szeroko$ci 2.00m. Spadek
chodnika jest jednostronny w kierunku jezdni.

8. Organizacja ruchu - informacje ogdlne

Oznakowanie projektowanych elementéw uktadu drogowego zawiera oznakowanie poziome jak i
pionowe.

Docelowg organizacje ruchu wykonano w nawigzaniu do istniejgcego i projektowanego ukladu
drogowego, przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzng.

Projektowane elementy uktadu drogowego usytuowane sg w obszarze zabudowanym. Dopuszczalna
predkos¢ wynosi 50 km/h w ciggu dnia i 60 km/h w nocy.

Projektowane znaki pionowe, a takze oznakowanie poziome, pokazano razem 2z ukfadem

geometrycznym na planie sytuacyjnym (rys. 2.0).

9. Oznakowanie pionowe

Projektuje sie ustawienie znakoéw pionowych $rednich, odblaskowych zamocowanych na stupkach
stalowych ®60. Znaki montowane muszg zosta¢ ,zakontrowane”, tak aby nie miaty mozliwosci
obracania sie. Wszystkie tarcze znakow nalezy oklei¢ folig odblaskowg Il generacji. Fundamenty do
stupkéw znakow nalezy wykonac jako prefabrykowane lub szalowane 20x20x50 cm.

Wszystkie tarcze oznakowania pionowego oraz tablice urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego
nalezy wykona¢ na podktadach aluminiowych oprawianych w ramy aluminiowe z profilami

usztywniajgco — montazowymi.
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Znaki nalezy umieszcza¢ na pojedynczych lub wielokrotnych stupkach stalowych ocynkowanych
ogniowo w taki sposob, aby spody tarcz znakéw wszystkich grup i kategorii znajdowaty sie na
wysokosci 2,20 — 2,50 m. Jesli na jednym stupku zaprojektowano wiecej niz jedng tarcze, woéwczas
powyzsze zatozenia dotyczg znaku montowanego najnizej. W przypadku przestonigcia tarczy znaku
np. ogrodzeniem posesji nalezy podnies¢ tarcze tak, zeby jej dolna krawedz znajdowata sie 30 cm
powyzej ogrodzenia. Konce stupkéw nalezy zabezpieczyé kapturkami zabezpieczajgcymi. Znaki
pionowe nalezy umieszczac w odlegtosci 0,5 — 2 m od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,2 — 2,5 m.

W przypadkach gdzie z przyczyn obiektywnych nie ma mozliwosci usytuowania tarczy znaku
w odlegtosci max. 2 m od krawedzi jezdni nalezy umiesci¢ znak na wysiegniku, w taki sposob, aby
krawedz tarczy byta w odlegtosci 0.5-2.0 m od krawedzi jezdni. Znaki umieszczone na wysiegnikach
powinny zosta¢ zamontowane tak aby spetnialy one warunki rozporzgdzenia (odlegto$¢ od krawedzi
jezdni) oraz warunki w zakresie konstrukcji np. obcigzenie wiatrem itd. (nie zagrazaty
bezpieczenstwu).

Tarcze znakéw nalezy mocowac tak, aby byty one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto
5° w kierunku jezdni. Najmniejsze odlegto$ci w planie miedzy sgsiednimi znakami wynoszg przy
drogach o dopuszczalnej predkosci < 60 km/h — 10 m.

Usytuowanie znakéw drogowych musi by¢ zgodne ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla
znakéw drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania na drogach”

Istniejgce oznakowanie pionowe z rozbidrek nalezy przekazac¢ zarzadcy drogi. Natomiast istniejgce
oznakowanie pionowe nie przeznaczone do rozbiorki, nalezy pozostawi¢ jako nadal funkcjonujgce
Wykonawca powinien wyregulowa¢ zgodnie z przedstawionym powyzej schematem tak aby
zachowane byly odpowiednie odlegtosci zarbwno poziome jak i pionowe tarczy znaku. Znaki te nalezy
réwniez dostosowac¢ do zatozonych w projekcie grup wielkosci oraz folii odblaskowych zatozonych w

projekcie dla danych drég.

10. Oznakowanie poziome

Linie oznakowania poziomego wykonac jako cinkowarstwowe barwy biatej. Uzyte materialy muszg
charakteryzowac¢ sie w kazdych warunkach atmosferycznych dobrg widocznoscig w dzien i w nocy,
odpornoscig na scieranie i zabrudzenie oraz trwatoscig w okresie gwarancyjnym.

Wymiary i sposob rozmalowania poszczegodinych linii przedstawiono na planach sytuacyjnych.

Linie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w sposéb nieutrudniajgcy sptywu wody z jezdni w
kierunku poprzecznym.

W przypadkach, w ktorych nalezy potgczy¢ projektowane oznakowanie poziome z istniejgcym, nalezy
potaczenie to wykona¢ zachowujgc odpowiednie dlugosci ,kresek” i ,przerw” zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

Oznakowanie wykona¢ w taki sposéb, aby spetniato wymagania podane w zatgczniku nr 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach.
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11. Widocznos¢ znakéw

Znaki powinny by¢ widoczne dla kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu, zaréwno w dzien jak i
W nocy.
Przy lokalizowaniu znakéw nalezy:
1) w rejonie skrzyzowan sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia
widocznosci na wlotach gtéwnych i podporzadkowanych;
2) sprawdzi¢, czy znaki istniejace nie przeznaczone do wymiany nie zastaniajg lub nie sg
zastaniane przez montowane, a w razie koniecznosci dokonac¢ korekty ich lokalizacij;

3) dokona¢ wyciecia gatezi, jezeli powodujg one zastoniecie znaku.

12. Wprowadzenia organizacji ruchu

Projektowang organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ niezwtocznie po realizacji inwestycji.

13. Uwagi i zalecenia

. organizacja ruchu winna by¢ realizowana zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg, a zmiany do
w/w projektu nalezy ponownie zaopiniowac i zatwierdzic,

. niezaleznie od tresci projektu organizacji ruchu oznakowanie pionowe, poziome oraz
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny spetnia¢ w zakresie wykonania i odbioru
wymagania okreslone w odpowiednich specyfikacjach technicznych zatwierdzonych przez
Inzyniera, bedacymi integralng czescig dokumentacji projektowej oraz wymagan aktualnych
na dzien oddania drogi do ruchu przepiséw,

* w trakcie realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia dojazdu i dojscia
mieszkancom do poses;ji i dziatek przylegtych do inwestycji. Dotyczy to zaréwno uzytkownikéw
zmotoryzowanych jak i pieszych,

+ elementy statej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegotowymi Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.0 Docelowa organizacja ruchu
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1 Plan orientacyjny
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