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A. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE |
ZASWIADCZENIA TECHNICZNE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243,
poz. 1623 tekst jednolity,)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT BUDOWLANY ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wiklino” ZOSTAt
SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

stanowisko: imie i nazwisko: nr uprawnien(w spec.): podpis:
Branza drogowa: w spec. drogowej:

Projektant: mgr inz. Mariusz Chyta POM/0280/PWOD/11

Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Urbanski POM/0173/POOD/06

Projektant: mgr inz. Marcin Kaczmarek POM/0227/PO0OS/08

Opracowat: mgr inz. Jakub Kasal

Gdarnisk, 15.09.2017r.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona
informacja dotyczacy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst
jednolity) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — TOM Il BIOZ
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FOMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYRIEROW BUBOWNICT WA
B0 Ball Gdadek, ul, Swiglojsieka 43744
i Tal. 58-324-B8-77 ; '
Fax GB-301-44-08 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 390/POM/OKEK/ ]

DECYZJA

Na podstawic arl. 24 ust.l pkt 2 ustawy = dnia 15 grodeia 2000 r. o samorzadach
zawndowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz L. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, zc
ey mit. 12 ust. 3, art.13 wst.l pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipea 1994 ¢, Prawo
hudowlane fekst jednolity Dz, 1L = 2000 r. Mr 243, poee 1623 e emd, § 6 plet 11 2, § 11 ust. 1 plt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pht 1 i 2 rozporzadzenia Ministea Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze gm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinegn 3. Dell, 2 Z000 v N 98, poz. 1071
we zm.

Olergpows Komisja Kwalifiliacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa
stwigrdza, fe:

Pan MARIUSZ ANDRZEJ CHYLA
magister indynier
urodzony dnia 16.05,1980 r, w Starogardzie Gdanskim

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/OZENPWOLNTT

do projeltowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w apecjalooiel drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzhu 2 uwzglednieniem w calodcl adanin strony, na podstawic ar. 107 § 4 Kopa. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szoregdlowy zakres prac projektowych i robol budowlanych objgiych
uprawnicniami budowlanymi zostal okeeslony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng cagsé.
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i @ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DS7-KRB-NY2 *

Pan Mariusz Andrzej Chyta o numerze ewidencyjnym POM/BD/0097/12

adres zamieszkania ul. Cieszynskiego 18/30, 80-809 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1€ p Y 1szy p p Y 37

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 43/44
(£} Tel. (0-58) 324-89-77

o (D8 BOI-aa-GE Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.

syg. akt 242/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR URBANSKI
magister inzynier
urodzony dnia 08.05.1977 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NICZACY
Okrggowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrcgogl(o i KwaliﬁkaC(jnej
Lesze &i{:
C

ostatkiewicz

z

femowit Suligowski
Otrzymuja;

1.Pan Piotr Urbanski

80-180 Gdansk, ul. Jeleniogérska 18/14

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-VWW-XF3-N31 *

Pan Piotr Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/07
adres zamieszkania ul. Jeleniogorska 18/14, 80-180 Gdansk

jest cztfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popnm danydn w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby | ow Budowni www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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FOMORSKA OKREGOWA

IABA INJYNIEROW LUDOWNICTWA

0-840 Qdansk, ul. Swig*ojanska 4., 44 , . .

i) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 239/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/tj. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 03.11.1981 r. w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okiggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komysji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Ko

CZACY
i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

OkregowenKomisji Kwalifikacyjnej

A
Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODN IEZACY

CZLONEK
Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej

mowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Marcin Jacek Kaczmarek

77-116 Czarna Dabrowka 86/5

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:
POM-HEW-ZV6-Q2I *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/09
adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dgbrowka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodme :n..s ust 2 ustawy.xdnb uwrx'eﬁlia 2001 r.o podpisie elektronicznym (Dz. U. zoo1 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ejop {- ym podp eleker ym weryfik ym przy p Y go kwalifik ego certyfikatu =3
M e pod wagled fstiebw p gk ol 8 e S i)

o L ey

* Weryfikacjg pop sci danych w niniejszy Swiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub & ktujac sig 2 bi taiciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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B. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

GK.6630-256/2017

Stupsk, dn. 19.07.2017 .
Starostwo Powiatowe w Sthupsku

Zespot Uzgadniania Dokumentaci Projektowej
76-200 Stupsk, ul -Szarych Szeregow 14

tel. 0-59 841-87-15 ]
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.256.2017

Na podstawie art. 28b. ust. L., 61 Tustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287 » pézn. zm.)

Przedmiot narady:
Lokalizacja:
Wnioskodawca:

Przewodniczacy:

Joanna Géralska
Starostwo Powiatowe w Stupsku
_

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Przewodniczqcy

U eanlono

Przewodm'czgcy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

:'177“;\ @ S 3.-
£2 20000
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WYDZIAL ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
STAROSTWA POWIATOWEGO w SLUPSKU

UZGODH(O‘HO

mg In2. Molgorza
Naczainik Wydzialy A

ENERGA - OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kosaalinie o

nerga
opitalor

LB ds. Dot

s “merls y
UWAGE Vetel Dol g

Andrze) e Cekovyski

Za zgodno$C z ory inatem

GK.6630. 0?55 2017 . (\Y)/»
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Wodociggi Stapsk Sp. z 0. o.

»WODOCIAGI s2ups ™
S

Stupsk 19.07.2017 1.
P. z 0.0.

Uzg. nr 115-S/ul2017
Dot.: Uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociqgowej i siecj kanalizacji sanitarnej na dz. py 237/2
W m. Wiklino, gm. Stupsk.

i eké nitarmych g wiv inwestycji nalezy
Uzgodnienia w naszej spotce min. 3egz.
Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roky.
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.0.
Jezierzyce ul.Kolejowa 5, 76-200 Stupsk

tel. 59 811 25 75, tel./fax 59 847 22 10

e-mail: zgkjezierzyce@zgkjezierzyce.pl

JEZIERZYCE www.zgkjezierzyce.pl

Jezierzyce, dnia 31.03.2017r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 64/2017

P.B. Rozbudowy wodociggowej, projektowanej w dzialce drogowej nr ewid. 237/2 obreb
Wiklino gm. Shupsk, w zwigzku z planowana budows nawierzchni drogi.

Spétka pozytywnie uzgadnia przedlozona dokumentacje w zakresie projektowanej sieci
wodociggowej, pod warunkiem uwzglednienia nastepujacych poprawek i uwag:

1. Dla budowy sieci Inwestor zobowigzany jest zapewnié nadzdr kierownika budowy/ robét
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyinej zgodnie z art. 14 ust.
1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.

2. W projekcie wykonawczym bezwzglednie zawrzeé czesé opisowqg dla projektowanych
elementow infrastruktury wodociggowej.

3. Poszczegolne etapy robdt w stanie odkrytym bezwzglednie zglasza¢ w Dziale Infr. Techn.
—tel. 59/8473915; 59/ 8473916.

4. Dla stosowanych materiatow i robét wykonawczych nalezy przestrzegaé obowigzujacych
norm, przepisdw i wytycznych budowlano-wykonawczych.

S. W stanie odkrytym zakres prac zglosi¢ do odbioru w siedzibie Spélki; bezwzglednie
wykona¢ probe szczelnos$ci w obecno$ci uprawnionego pracownika Spolki.

6. Wszystkie prace w pasie drogi nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi i uzyska¢ prawo do
dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.

7. Zachowaé¢ normatywne odleglo$ci zblizei w pionie i poziomie w zakresie
projektowanej i istniejacej infrastruktury.

8. Do koncowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiaca od dokonania
czeSciowego odbioru przedstawi¢ w Dziale Infrastruktury Technicznej Spélkis:
dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt wraz z atestami na
materialy, protokotami odbioréw i pomiar6w szczelno$ci przewoddéw oraz badaniami
bakteriologicznymi wody,
notatke z odbioru w stanie odkrytym spisang przez pracownika Spotki,
protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robdt =z
wyszczegdlnionym zakresem wykonanych robot (dtugosé, armatura, materiaty itp.).

O zamiarze rozpoczgcia robét nalezy pisemnie powiadomic¢ Spotke ZGK Jezierzyce.
Powyzsze uzgodnienie traci swa wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.

SPECJALISTA

d/s infras f}mﬂczna;

Damian M&inowski
NIP 8392996109 ¢ Regon 220289970
Bank Spotdzielczy w Ustce 80 9315 0004 0050 4058 2000 0010
Sad Rejonowy Gdansk - Poinoc VIII Wydziat Gospodarczy KRS 0000263937 e Kapitat zaktadowy 3.436.700 PLN
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~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.

y . 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel./fax: 59 84-18-302
od ociqgl SJ{'UpSk Centrala: 59 84-18-300 e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
PT/BS/3237/17 21.03.2017 r.
UZGODNIENIE TECHNICZNE

Nr ewidencyjny: 33/3/201 7

P.B. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 237/2 w m. Wiklino, gm. Stupsk.

"Wodociggi Stupsk” Spétka z o.o. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzglednienia w nim naniesionych
poprawek oraz zastosowania sig¢ do nastepujgcych uwag:

1. Dla budowy sieci Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzér kierownika budowy/robéot
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1
pkt 4 ustawy prawo budowlane.

2. Przed przystgpieniem do odbioru technicznego nalezy ztozy¢ pisemne zlecenie w ZGK Jezierzyce
Sp. z 0.0. Poszczegdine etapy robét zgtaszaé w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.: KAN. SANITARNA - tel.
(059) 847-39-16 lub 509 966 033.

3. Roboty kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych” i w stanie odkrytym pisemnie zgtosi¢ do odbioru w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0. —
nalezy wykonaé probe szczelnosci w obecnosci przedstawiciela spotki ,,ZGK Jezierzyce”.

4. Dla studni kanalizacyjnych nalezy zastosowa¢ wiazy zgodne z normg PN-EN-124:2000.

5. Wszelkie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem w terenie, ktére wystgpig na etapie wykonawstwa, projektant
zobowigzany jest uzgodni¢ z Wykonawca i przedstawicielem spétki ,ZGK Jezierzyce”.

6. Do koricowego odbioru technicznego w terminie 1 miesigca od dokonania czesciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w ZGK Jezierzyce Sp. z 0.0.:

a) Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robo6t. Winna ona zawiera¢ mape
w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem wspétrzednych punktow,

b) Protokét odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robét z wyszczegélinionym
zakresem wykonanych robot (diugosci, armatura i uzbrojenie, materiaty itp.).

O zamiarze rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ pisemnie spotke ,Wodociggi Stupsk” i ,ZGK
Jezierzyce”.
Powyzsze uzgodnienie traci swa waznos$¢ po uplywie dwoch lat od daty wystawienia.

KIEROWNIK |

Dzialu Planowania iRoawoju Infrastruktury

inz. Remigiusz Lyszyk

pieczatka i podpis

«Wodociagi Stupsk” Sp.z0.0. {

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 88 433 500,00 zt
Gdarisk-Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy NIP: 839-000-55-92
Krajowego Rejestru Sadowego www.wodociagi.slupsk.pl

str. 18



» W ODOCIAZE) SLUPSK™

>

N

uzgodnic¢ w spotce ,Wodociggi Stupsk”.
Uzgodnienie wazne jest przez okres jednego roku.

Sp. z 0.0.
Uzg. nr 34-S/ud/2017

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej budowy drogi gminnej w m. Wiklino, dz. 237/2 i 236,

gm. Stupsk.

Projekt budowy projektowanej infrastruktury drogowej jw. opiniujemy pozytywnie po spetnieniu
ponizszych uwag:

w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie¢ woéd opadowych do kanalizacji
sanitarnej na etapie wykonawstwa w miejscu kolizji z istniejacymi studniami
kanalizacyjnymi krawezniki nalezy zaprojektowa¢é w spos6b omijajacy studnie oraz
wylaczajacy je z obszaru chodnika;

za uszkodzenia infrastruktury kanalizacji sanitarnej powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada inwestor i jest on zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wiasny
koszt;

istniejgce uzbrojenie kanalizacyjne (np. studnie, itp.) nalezy na etapie budowy wyrequlowaé
wysokosciowo do nowych nawierzchni;

wykonang regulacje nalezy bezwzglednie zgtosi¢ w stanie odkrytym w ZGK Jezierzyce Sp.
z 0.0.: KAN. SANITARNA - tel. (059) 847-39-16 lub 509 966 033.

projekt budowy projektowane;j infrastruktury nalezy uzgodni¢ z ZGK Jezierzyce;

o terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomi¢ spétke ,Wodociagi Stupsk”.

W przypadku zmiany projektu, przed przystapieniem do wykonawstwa naleZzy go ponownie

~WNodociggi Stupsk” Sp. z 0.0.
KIEROWNIK

Dzialu Planowania i Rozwoju Infrastruktu

Stupsk 21 .03.2om

inz. Remigiusz tyszyk /
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~Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0.

’ £ 76-200 Stupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1 Sekretariat: 59 84-18-301, tel./fax: 59 84-18-302
OdOCquI Stupsk Centrala: 59 84-18-300 e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl
czysta woda czyste srodowisko
PT/KW/14152/15 28.12.2016 1.
Urzad Gminy Slupsk

ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Warunki techniczne dla budowy urzadzenia kanalizacyjnego
w dzialce nr 237/2 w miejscowosci Wiklino, gm. Stupsk.

W nawigzaniu do wniosku ztozonego w dniu 23.12.2016 r. uprzejmie informujemy,
ze ze wzgledu na planowang rozbudowe drogi nalezy wybudowa¢ odcinek urzadzenia kanalizacyjnego
wyprowadzony poza planowana inwestycje drogowa. Wobec tego ponizej podajemy warunki
techniczne w tym zakresie.

URZADZENIE KANALIZACYJNE

1. Urzadzenie do budowy: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV de200mm ze studnia
betonowg na koncu sieci o dlugo$ci ok. 15m.

2. Planowany przebieg: w pasie drogowym dz.nr237/2 (poza obszar zaprojektowanej nowej

nawierzchni drogowej). Urzadzenie lokalizowaé zgodnie z zapisami MPZP.
Uwaga. Odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,5% umozliwiajgc
dalszg rozbudowe.

3. Miejsce wigczenia: sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV de200mm, lokalizacja:
nr dzialki: 237/2 miejscowos¢: Wiklino.

4. Sposéb wlagczenia: do istniejacej studni betonowej Dn 1200 o rzgdnych 60,18/58,13 zlokalizowane;
na wysokosci skrzyzowania paséw drogowych - dziatek nr 236 i 237/2.

5. Przewody:

5.1. Sieci grawitacyjne: projektowac z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze $cianka litg — system
winien odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1401:1:2009. Rury taczone przez kielichy
z uszezelkami.

5.2. Studnie kanalizacyjne:

5.2.1. Studnie projektowaé z krggéow zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
elementow betonowych i zelbetowych faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita
szczelnosé (beton min. C35/45, nasigkliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), elementy denne winny by¢ wykonane
fabrycznie z kinetami dostosowanymi do s$rednic i katéw wlotow oraz wylotu. Dla studni o
glebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowa¢ kominy ztazowe Dn 1000mm. Catos$é¢ studni (komora
robocza, przejscia kanatow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-74086)
winna by¢ wykonana fabrycznie.

5.2.2. Dla studni nalezy zaprojektowaé¢ wlazy zeliwne zgodne z PN-EN124:2000 oraz pierscienie
odcigzajgce (w jezdniach, drogach wewn., wjazdach, parkingach itp.).

5.2.3. Studnie betonowe Dn 1200mm na kanatach PCV projektowaé¢ min. co 100 m oraz
w gltéwnych weztach potaczeniowych.

5.2.4. Pozostafe studnie rewizyjne na kanatach PCV projektowa¢ jako studnie tworzywowe jednolitego
systemu PCV o $rednicy min. 400mm z kinetami zbiorczymi.

Zarejestrowano w KRS 0000078635 Sad Rejonowy
Gdansk-Pétnoc VIl Wydziat Gospodarczy

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 88 045 000,00 zt
NIP: 839-000-55-92

Krajowego Rejestru Sagdowego www.wodociagi.slupsk.pl
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7. Inne uwagi i zalecenia:

7.1. W zakresie odprowadzania sciekéw na terenie Gminy Stupsk obowiqzuje Regulamin — Uchwala
Nr XXXI11/292/2009 Rady Gminy Stupsk z dnia 10.12.2009 r.

7.2. Stosowane materiaty musza by¢ przeznaczone do kanalizacji sanitarnej (musza spetnia¢ wymogi
okreslone obowigzujacymi przepisami).

7.3. Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaé charakterystyce sciekow bytowo-
gospodarczych. Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych, drenazowych itp.

7.4. Warunki techniczne tracg swa waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wystawienia.

Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy urzadzen kanalizacyjnych prosimy min. w 3 egz. przedstawi¢
do uzgodnienia w naszej spotce.

Projekt winien zawieraé niezbedne uzgodnienia, w tym uzgodnienie z zarzadcg drogi, na ktorej
zlokalizowana bedzie projektowana infrastruktura kanalizacyjna.
A

Modociggi Siupsk” 5p. 2 0.0
KIEROWNI K|\

Dzialu Planowania i Rozwoju Infrastruktury

inz. Remigiusz fyszyk
Orzymujg:
1. Adresat
2. ZGK Jezierzyce ul. Kolejowa 5 76-200 Stupsk
3. PT aa

str. 21



Jezierzyce, dnia 03.01.2017r.

zGrPMW- |3 12017

Gmina Shupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Shupsk

Warunki techniczne dla rozbudowy gminnych sieci i urzgdzen stuzgcych zbiorowemu
zaopatrzeniu w wodg mieszkancow miejscowosci Wiklino, gmina Stupsk w zwiqzku z planowang
przebudowq nawierzchni drogi.

W nawigzaniu do wniosku dziatajgcej w imieniu Gminy Stupsk firmy HIGHWAY Spoétka
z 0.0. z dnia 14.12.2016r., podajemy warunki techniczne dla inwestycji jak wyze;j.

SIEC WODOCIAGOWA Z URZADZENIAMI:

1. Urzadzenia do rozbudowy: sie¢ wodociggowa. Do budowy sieci stosowaé rury
polietylenowe dedykowane do wody pitnej PE100 PN10 /SDR 17/ de 90, zgrzewane
doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Polgczenia rur z armaturg Zeliwng: kolnierzowe —
kolnierze ze stali nierdzewnej lub powlekane polipropylenem ruchome, dociskowe z tulejami
do rur polietylenowych. Sruby polgczeniowe ze stali nierdzewnej. Nad przewodami
zaprojektowaé niebieskg tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng przeznaczong do oznaczania
przebiegu wodociggow.

Elementy zeliwne (trdjniki, zasuwy. hydranty) i pozostata armature sieci projektowac z zeliwa
sferoidalnego. zabezpieczonego antykorozyjnie.
Dla przewiertow sterowanych stosowaé tréjwarstwowe rury wzmacniane typu PE 100RC.

2. Planowany przebieg: urzadzenia wodociggowe projektowaé w obrebie dzialek drogowych
oraz dziatlek wydzielonych na potrzeby obstugi komunikacji, poza utwardzonym pasem
jezdnym. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcej i projektowanej infrastruktury.
Odcinki sieci wodociggowej wyprowadzi¢ poza projektowang nawierzchnig utwardzona, czyli
poza planowany zjazd na dz. nr 236 i poczatek opracowania na dz. nr 237/2.

3. Miejsca wlgczenia projektowanej sieci: wezel hydrantowy zlokalizowany na istniejacej
sieci wodociggowej PCV 90mm zlokalizowanej w dziatce drogowej nr ewid. 237/2.

Istniejacy hydrant zaplanowaé do wymiany na nowy.

4. Urzadzenia wodociggowe/armatura:
stosowac zasuwy kolnierzowe w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4. Obudowa i glowica z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-50 z ochrong antykorozyjng z proszkéw epoksydowych
(grubos¢ powtoki min. 250pum, nie wigcej niz 800pum). Uszczelnienie pokrywy z korpusem
za pomocg uszczelki zaglebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnieniem potroéjnym, trzpien taczacy teleskopowy, oryginalny producenta zasuwy.
Klin zasuwy z zeliwa sferiodalnego lub mosigdzu z petnym przelotem, nawulkanizowany
zewn. i wewn. powloka EPDM; klin w prowadnicach begdacych integralng czg¢scia korpusu
Zasuwy.
hydranty projektowa¢ jako nadziemne zgodnie z wymogami oraz na koncowkach
projektowanych przewodow wodociggowych,
zasuwy obudowac na poziomie terenu i zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkag uliczng. Skrzynki
zeliwne zabezpieczajace sztyce zasuw obetonowaé w promieniu 0,5m i oznakowac.
urzadzenia wodociaggowe oznakowaé tabliczkami informacyjnymi; oznaczenia wykona¢ w
sposéb trwaly, za pomoca numeratora.
rury i ksztaltki prowadzi¢ na podsypce i obsypce z piasku, zachowujac glebokosé
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przemarzania 1,5 [m].
stosowacé jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem armatury bloki oporowe z betonu.
projektowane odcinki sieci zakonczy¢ weztami hydrantowymi na tréjnikach zeliwnych
(zeliwo sferoidalne), do dalszej rozbudowy.

Szczegoly techniczne oraz pozostale kwestie ktorych nie wyczerpujg niniejsze warunki
techniczne, uzgadniaé na etapie projektowania z Dziatem Infrastruktury Technicznej
Spotki.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1. Przylaczane nieruchomosci: przepia¢ do projektowanej sieci wodociggowej PE100
PN10 /SDR17/ de 90, istniejace przylacze wybudowane na potrzeby zabudowy
mieszkalnej Wiklino 8, zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 225.

2. Sposéb wlaczenia: wlaczenie przylacza do sieci - skrecang dwuczionows obejma w
catodci z zeliwa sferoidalnego do rur PE i PCV z gwintowanym wewn. otworem
przylagczeniowym, uszczelnienie obwodowe z gumy SBR. W miejscach wigczenia
zaprojektowaé gwintowang zasuwe odcinajaca DN 25 lub DN 32. Zasuwe projektowaé z
zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, zabezpieczona antykorozyjnie z migkkim
uszczelnieniem; wrzeciono ze stali nierdzewnej. Zasuwe obudowaé na poziomie terenu,
zabezpieczy¢ zeliwna skrzynka uliczng i oznakowac.

INNE UWAGI I ZALECENIA

1. Wykonane urzadzenia wodociggowe nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru oraz
montazu zestawu wodomierzowego w tut. Zaktadzie — tel. (0-59) 8473927; 8473916.

2. Dla budowy sieci i przylaczy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzoér kierownika
budowy/rob6t posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej zgodnie
z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo budowlane.

3. Do koficowego odbioru technicznego w terminie 1 miesigca od dokonania czgsciowego
odbioru nalezy przedstawi¢ w Dziale Infrastruktury Technicznej Spotki dokumentacje
geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt wraz z atestami na materialy, protokotami
odbioréw i pomiaréw cisnienia i badaniami bakteriologicznymi wody..

4. Wszystkie prace w pasie drogi nalezy uzgodnié¢ z zarzadca drogi.

5. Projektowanie urzadzen wodociggowych w dziatkach prywatnych, wymaga uzgodnienia
przebiegu z wlascicielami gruntow.

6. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty wystawienia i nalezy ie
zataczy¢ do projektu budowlanego. przedkladanego do uzgodnienia.
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zaktadu.
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Stupsk, 17.02.2017r.

ZGK/ WD/ 20 /2017

"HIGHWAY" Sp. z o.0.
ul. Zlota 20
80-297 Banino

Dotyczy : Projektu stalej organizacji ruchu dla zadania : ,,Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Wiklino”.

W odpowiedzi na przedlozony do uzgodnienia projekt stalej organizacji ruchu dla zadania :
.»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wiklino”, Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Jezierzycach Sp. z o.0., dzialajac z upowaznienia Wojta Gminy Stupsk jako zarzadca pasa
drogowego, uzgadnia pozytywnie projekt stalej organizaciji ruchu dla zadania ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Wiklino”.

OKURENT

[ o
ozd
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Shupsk , 2017 - 10— 12

M go. 40,204 b

Highway Biuro Projektéw

ul. Jeleniogorska 18/14
80-180 Gdansk

Dotyczy : Opracowania projektu przebudowy drogi gminnej na dzialkach nr 236 , 237/1,
237/2 i 228/3 w miejscowosci Wiklino.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 28.09.2017 r. w sprawie uzgodnienia
projektu przebudowy drogi gminnej na dziatkach nr 236 , 237/1 , 237/2 i 228/3 w miejscowosci
Wiklino w Gminie Stupsk, opiniuj¢ przedmiotowy projekt bez uwag.

Z powazaniem

Do wiadomosci :
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spélka z o.o.
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C. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy w Stupsku, ul. Sportowa 34, 76-200

Stupsk.

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla ,,Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Wiklino”. Zakres obejmuje projekt nawierzchni drogi w miejscowosci Wiklino
na dfugosci ok. 117m odcinek A oraz na dtugosci ok 22m obcinek B. Zakres obejmuje réwniez
projekt przedtuzenia sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej do granicy zakresu
projektu drogowego. Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem i jest zgodny z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp.
z 0.0. oraz Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.

3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych

[2] ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.),

[4] rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 Nr 462 ze zm.),

[5] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

[6] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

[7] rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000r Nr 63 poz. 735),

[8] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

[9] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002, nr 170,
poz. 1393),
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[10] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003, nr 177, poz. 1729),

[11] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582),

[12] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

[13] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

[14] Umowa zawarta pomiedzy firmg Highway Piotr Urbanski, ul. Jeleniogérska 18/14, 80-
180 Gdansk, a Urzedem Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76 - 200 Stupsk.

[15] Wizje lokalne przeprowadzone w marcu, kwietniu, maju 2016r.

[16] Opinia geotechniczna.

4. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie
stupskim, na potnocny-zachdd od miasta Stupsk, w gminie Stupsk, w obrebie dziatek
o numerach 236, 237/1, 237/2, 228/3. Poczatek przebudowywanej drogi usytuowany jest na
istniejgcej drodze gruntowej na dziatce nr237/2 natomiast koniec to potaczenie z drogg na
kierunku Wrzescie-Kukowo i obejmuje wykonanie jezdni, chodnika oraz sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania miesci sie w granicach MPZP Uchwata Rady Gminy Stupsk nr
XXIV/254/2013 z dnia 25 stycznia 2013r., w granicach pasow drogowych oznaczonych
28KD-W; 08KD-D; 03KD-L.

5. Opis stanu istniejgcego

Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na dziatce nr 237/2 i biegnie wzdtuz
drogi gruntowej az do drogi kierunku Wrzescie-Kukowo. W stanie istniejgcym nawierzchnia
drogi jest z utwardzonego gruntu miejscowo wzmocnionego kruszywem lub popiotami, co
stwarza niebezpieczenstwo dla uczestnikdw ruchu. Powierzchnia terenu jest mato
zréznicowana wysokosciowo. Szerokos¢ drogi wynosi od 4.0-5.5 m. Nie ma uregulowanych
zjazddw na przylegte dziatki. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo. Na drodze
nie ma urzadzen uspokojenia ruchu. Projektowane przediuzenie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej planowane sg od sieci znajdujgcych sie w drodze na dziatce 237/2 do
granicy zakresu objetego opracowaniem.
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6. Roboty ziemne

Powierzchnia terenu urozmaicona, wzniesiona od 58.34 do 60.42 m n.p.m. W ramach
inwestycji planuje sie roboty ziemnie zwigzane z dostosowanie wysokosciowym konstrukcji
projektowanej niwelety drogo do poziomu istniejgcego terenu. W przypadku wystapienie
gruntu nienadajgcego sie do wykorzystania w procesie budowy nalezy go przetransportowac
na odktad i zagospodarowaé zgodnie z ustawg o odpadach. Po zakoriczeniu robét
nawierzchniowych tereny zielone nalezy zahumusowaé. Roboty ziemne w obrebie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic¢ recznie.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu o
gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

e wykonanie umocnien pionowych scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntow sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie
wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od
wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopow do
gtebokosci 2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sgsiedztwie nie
przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub
sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdét ziemnych nalezy m.in. przestrzegac
nastepujgcych wymagan:

e W pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci
trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonaé¢ spadki umozliwiajgce odptyw wodd
deszczowych od wykopu.

e Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdét montazowych w
wykopie.

e Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z
wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

e Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw.

e Nie sktadowaé materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

e Skfadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

e Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

e Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.
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e Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.
Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe

bezpieczng zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z
dokumentacjg techniczng dotyczacq zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdét ziemnych i montazowych w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy
prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami
tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace
ziemne prowadzone metodg bezwykopowga muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie
osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad wykopem.

7. Wyniki badan geotechnicznych

Strefa przypowierzchniowa jest utworzona z warstwy glebowej o migzszosci 0,3-
0,4m. Ponizej nawiercono utwory czwartorzedowe holocenskie (nasypy) i plejstocenskie
(ity piaszczyste, piaski ilaste, piasek sredni) W pierwszym odwiercie nawiercono piasek
sredni na gtebokosci do 1,8mm natomiast w drugim odwiercie nawiercono it paszczysty
brgzowy. Nawiercono takze piaski srednie na gtebokosci 4,5m. Grupy nosnosci G1-G3.
Podczas prac terenowych, ktére byly prowadzone latem, nie nawiercono swobodnego
zwierciadta wody. Warto$¢ wspotczynnika filtracji k (wg z.Pazdro, ,Hydrogeologia
ogdIna”, W-wa 1990r.) wynosi 10”7 — 5x10™ m/s.

8. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Planowane powierzchnie obiektéw budowlanych wynosi¢ beda okoto 1 640m?’.
Poprzez obiekty budowlane rozumie sie droge wraz ze wszystkimi elementami z nig
zwigzanymi takimi jak zjazdy, pasy zieleni, miejsca odpoczynku (tawki, kosze na $mieci)
itp.

W ramach zadania przewidziano:
e wyréwnanie i odpowiednie wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni,
e wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
e wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej,
e odtworzenie i wyprofilowanie istniejacych terenéw zielonych wzdtuz drogi wraz z
ich humusowaniem i obsianiem mieszankami traw;
e wykonanie chodnikow,
e budowe zjazddw,
e wykonanie oznakowania pionowego,
e wykonanie przedtuzenia sieci wodociggowej,
e wykonanie przedtuzenia sieci kanalizacji sanitarne;j.
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9. Parametry techniczne

Podstawowe dane techniczne odcina A oraz odcinka B:
e klasa techniczna drogi—L;
e kategoria ruchu — KR1-2;
e predkos¢ projektowa — 50 km/h;
e dtugos¢ projektowanego odcinka A - 117m, odcinka B - 22m;
e szerokos$¢ drogi: 5.00m;
e szerokos$¢ chodnika: 2.00m;
e szerokos$¢ pobocza—1.0 m.

10. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych

10.1. Przebieg drogi w planie

Projektowany odcinek A drogi biegnie po $ladzie istniejgcej drogi gruntowej. Droge
zaprojektowano o szerokosci 5.00m ze spadkiem jednostronnym, oraz poboczem z
mieszanki optymalnej o szerokosci 1.00m. Jezdnie zaprojektowano o nawierzchni z kostki
szarej typu ,starobruk” o wysokosci 8cm. Odcinek B drogi stanowigcy skrzyzowanie z
wylotem z odcina A zaprojektowano ze spadkiem obustronnym o nawierzchni z kostki
szarej typu ,starobruk” o wysokosci 8cm. Z lewej strony odcina A zaprojektowano
rowniez chodnik o szerokosci 2.00m, o nawierzchni z kostki betonowej typu ,starobruk”
w kolorze czerwonym. Na catym projektowanym odcinku drogi gminnej w miejscowosci
Wiklino  jezdnia ograniczona zostanie obustronnie kraweznikiem betonowym lub
opornikiem.

10.2. Rozwigzanie wysokos$ciowe

Rzedne projektowanej niwelety dostosowano do rzednych istniejgcego terenu oraz do
miejsc wigczenia sie na poczatku oraz koncu projektowanego odcinka. Ze wzgledu na fakt, iz
przebieg drogi przebiega w nasypie brak jest kolizji z istniejgcymi sieciami, natomiast
urzadzenia (zawory, sztyce, itp.) podlega¢ bedy pionowej regulacji. Spadek niwelety
projektowanego odcinak A drogi: min — 0,60%, max — 2,50% natomiast projektowanego
odcinak B drogi: min — 2,00%, max — 8,00%

11. Opis projektowanych rozwigzan.

11.1. Jezdnia odcinek A i odcinek B:
e 8 cm kostka betonowa szara typu ,starobruk”;
e 5 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;
e 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e georuszt wzmacniajgcy
e 20 cm stabilizacja cementem R,=2,5 MPa;
e 30 cm warstwa odsaczajaca;
e geotkanina separacyjno-wzmacniajgca;
istniejgca podtoze.
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11.2. Chodnik:
e 8 cm kostka betonowa czerwona typu ,starobruk”;
e 5cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;
e 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e 15 cm stabilizacja gruntu cementem R,=2,5 MPa;
e 15 cm warstwa ods3aczajaca;
e podfoze gruntowe.

11.3. Zjazdy z kostki betonowej

e 8 cm kostka betonowa czarna typu ,,starobruk”;

e 5 cm podsypka cementowo pisakowa 1:4;

e 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
e 15 cm stabilizacja gruntu cementem R,,=2,5 MPa;

e 20 cm warstwa odsgczajaca;

e podtoze gruntowe.

11.4. Konstrukcja pobocza

e 10 cm mieszanka optymalna;
e podtoze gruntowe.

11.5. Przedtuzenie sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano odcinek urzgdzenia kanalizacyjnego
wyprowadzony poza projektowany odcinek drogi na dziatce nr 237/2.

11.6. Kolektor grawitacyjny

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma dfugosci ok. 16m ze spadkiem
0,50%, zaprojektowano kolektor z rur PCV de 200mm. Kolektor sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PCV SN8 ze $cianka
litg, wg. normy PN-EN 1401:1:2009. Rury potaczy¢ przez kielichy z uszczelkami. Pod
rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 15cm. Obsypke i zasypke
rur nalezy zageszczajgc warstwy piasku co 30cm. Zasypke piaskiem nalezy wykonaé w
catej gtebokosci wykopu. Miejsce wigczenia poprzez istniejgcg studnie betonowg Dn
1200 zlokalizowang na wysokosci skrzyzowania paséw drogowych dziatek nr 236 i 237/2.
Podtaczenie do istniejgcej studni wykonac¢ w wykopie otwartym z zabezpieczeniem scian
wykopu i odtworzeniem nawierzchni w miejscu wykonanego wykopu. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej wykopy
nalezy wykonywac recznie.
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11.7. Studnie kanalizacyjne.

W miejscu poza obrebem projektowanych prac drogowych zaprojektowano studnie
rewizyjng z tworzywa jednolitego systemu PCV o srednicy 400mm z kinetami zbiorczymi.
Wszystkie zastosowane materiaty przez wykonawce muszg byé przeznaczone od
kanalizacji sanitarnej i odpowiadaé charakterystyce sciekdw bytowo-gospodarczych.

Do studni nalezy zastosowac podczas montazu wiazy zeliwne klasy D400 oraz pierScienie
odcigzajace.

11.8 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowga zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wyttaczanego ¢90
PE100 SDR 17 (PN 10) dedykowane do wody pitnej tgczonych metody zgrzewania
doczotowego lub na mufy elektrooporowe. Zaprojektowano réwniez wymiane odcinka
rury przytacza wodociggowego pod remontowanym odcinkiem drogi. Do budowy
wymienianego odcinka przytgcza nalezy zastosowac rurocigg ¢32 PE100 SDR 11 (PN 16)
oraz zasuwy odcinajgce dn32.

Sie¢ wodociggowa dfugosci ok. 46m wyprowadzono poza obreb projektowanych prac
drogowych i zakoriczono korkiem.

Pofacznia rur z armaturg zeliwng kotnierzowe poprzez kotnierze ze stali nierdzewnej lub
powlekane polipropylenem ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych.
Sruby pofaczeniowe ze stali nierdzewnej. Projektowane elementy zeliwne (trojniki,
zasuwy, hydranty) i pozostatg armature sieci wykona¢ z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczonego antykorozyjnie.

Stosowac zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy krétkiej F-4. Obudowa i gtowice z
zeliwa sferoidalnego min GGG-50 z ochrong antykorozyjng z proszkéw epoksydowych
(grubos¢ powtoki min. 250um, nie wiecej niz 800um). Uszczelnienie pokrywy z korpusem
za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnienie potréjnym, trzpien tgczacy teleskopowy, oryginalny producenta zasuwy.
Klin zasuwy z zeliwa sferoidalnego lub z mosigdzu z petnym przelotem, nawulkanizowany
zewn. i wewn. Powtokg EPDM, klin w prowadnicach bedacych integralng czescig zasuwy.
Zasuwy obudowa¢ w na poziomie terenu i zabezpieczy¢ zeliwng skrzynkg uliczng.
Skrzynki zeliwne zabezpieczajgce sztyce zasuw obetonowaé w promieniu 0,5m i
oznakowadé.. Urzadzenia wodociggowe oznakowaé tabliczkami informacyjnymi -
oznaczenia wykonaé w sposdb trwaty za pomocg numeratora. Rury i ksztattki prowadzic¢
w obsypce i zasypce. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem zastosowaé bloki
oporowe z betonu.

Wodocigg uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci zgodnej z projektem. Trase
wodociggu, srednice, dfugosci, punkty zatamania, miejsca montazu armatury odcinajacej,
pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Na catej trasie wodociggu 30cm nad
rurociggiem nalezy ufozy¢ tasme w kolorze niebieskim z wtopionym miedzianym
przewodem. Pod rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke piaskiem grubosci 10cm.
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Obsypke i zasypke pisakiem wykona¢ na catej gtebokosci wykopu zageszczajgc warstwy
piasku co 30cm do wartosci 0,95% Zmodyfikowanej Metody Proctora.

Po utozeniu wodociggu:

e poddac prdbie cisnieniowej wg PN-B-10725z 1997 r.,

e poddac¢ dezynfekcji i ptukaniu,

e uzyskaé pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

12. Préba szczelnosci, dezynfekcja oraz ptukanie sieci.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie
znajdowaty sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu
przewoddéw. Przytgcza wodociggowe nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie o 50%
wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. W przypadku wystgpienia w
trakcie proby przeciekdw, nalezy je usunac¢ i ponownie wykonaé prébe od poczatku. W czasie
proby nalezy obserwowac przewody i ztgcza

. Dezynfekcje wodociggu wykona¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i ptukaniu
zanieczyszczen podchlorynem sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody starannie
przeptukaé, a nastepnie pobraé préby wody z sieci wodociggowej do analizy pod wzgledem
bakteriologicznym w Stacji Sanitarno—Epidemiologicznej lub akredytowanym laboratorium
posiadajgcym  pozwolenie  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego dla  miasta
Stupka na wykonywanie badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr
72/2001 poz. 747 art. 12). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan wodocigg moze byé
wigczony do eksploatacji. Wynik badan dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

13. Odwodnienie korpusu drogowego.

Przewidziano odwodnienie projektowanego odcinak drogi o pochylaniu
jednostronnym poprzez odprowadzenie wéd deszczowych powierzchniowo.

Zlewnia projektowanego uktadu drogowego nieznacznie sie zmieni. Nie bedzie to
jednak miato wptywu na panujace stosunki gruntowo wodne. Réwniez sposéb odwodnienia
nie zmieni sie. Odprowadzenie wod z uktadu drogowego pozostanie bez zmian.
Projektowana droga na catej swojej dtugosci przebiega w lekkim nasypie nie bedzie wiec
mozliwosci tworzenia sie zastoin przy jej krawedziach. Zaprojektowano utwardzone pobocze,
ktére bedzie odprowadza¢ wode dalej od korpusu drogowego. Granice przylegtych dziatek
oddzielone zostang od projektowane] jezdni za pomoca terendw zielonych, ktérych
prawidtowe wykonanie gwarantuje infiltracje wody opadowej do gruntu i zatrzymanie jej
w granicach pasa drogowego.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopdéw
budowlanych w trakcie prowadzenie robdt, nalezy odprowadzi¢ wode przy pomocy pomp
do wody brudnej. Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda
odprowadzana z wykopdw zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co
nie zachwieje stanu wod gruntowych na wiekszym terenie.
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14. Rozwigzanie kolizji z istniejgcymi urzagdzeniami obcymi

Nie wystepuje kolizja projektowanego uktadu drogowego z istniejgcym uzbrojeniem
terenu. Nie przewiduje sie przektadek uzbrojenia obcego zlokalizowanego w pasie
drogowym. Nalezy wykonaé¢ regulacje urzadzen podziemnych, dostosowujgc je
wysokosciowo do nawierzchni jezdni. Skrzynki zasuwowe i studnie rewizyjne w obrebie
prowadzonych prac nalezy wyprowadzi¢ do rzednej terenu nawierzchni. Wykonanie
projektowanych robdt nie spowoduje zmniejszenia przykrycia istniejgcych sieci. Wykopy
w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie niezabezpieczone skrzyzowania
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. Wszystkie rury
ostonowe nalezy wypusci¢ min.0.5m poza krawedz jezdni.

15. Prace demontazowe i rozbidrkowe

Przedmiotowa inwestycja zaktada rozbidrki:
e Istniejacych umocnien i wypetnieni ubytkéw drogi;
e istniejgcych zjazddw.

16. Obszar oddziatywania ze wskazaniem przepiséw prawnych prawnych

Obszar oddziatywania obiektu zaznaczono w sposdb graficzny (linia) na planie
zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania znajduje sie w dziatek: obr. ewid. Wiklino:
236, 237/1, 237/2, 228/3

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z
2013 r. Dz. U. poz.1232).

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z pdin.
zmianami).

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z pdin.
zmianami).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 627 z pdzn. zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 7.10.2014 r., poz. 1348).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1409).

8) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).
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9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2014, poz. 1800).

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. 2014 poz. 1923).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref,
w ktoérych dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
niektérych poziomdw substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16
poz. 87).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
wymagan zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji do Srodowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z pdzn. zm.).

17. Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnos¢ kraju.

18. Wptyw eksploatacji gorniczej

Brak — przedmiotowa inwestycja pofozona jest poza granicami terenéw goérniczych.

19. Interesy osdb trzecich

Przebudowa drogi nie zmieni w sposob niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

20. Inne uwagi

e Projekt wykonano w ukfadzie wspdtrzednych poziomym: ,2000” i
wysokosciowym: Kronsztad 86.

e Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ wszystkie punkty osnowy geodezyjnej,
ktore w trakcie prowadzenia prac budowlanych ulegng zniszczeniu.

e \Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne
i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie witasciciela.

e \Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z
zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

e Dokumentacje nalezy rozpatrywacé catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne
branze.
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W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci
nalezy przed rozpoczeciem robodt zinwentaryzowad przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowa¢ do rzednej projektowane;j
niwelety.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwfocznie powiadomié projektanta.

Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie
winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panistwowymi.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mariusz Chyta
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Adnotacje urzedowe:

Zamawiajacy:

Urzad Gminy Stupsk
Ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk

Jednostka projektowa

BIURO PROJEKTOW HIGHWAY Biuro Projektow

7 I Highway

ul. Ztota 20

80-297 Banino
tel./fax: (58) 710 05 93

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wiklino

Inwestycja jest zlokalizowana na nastepujgcych dziatkach:
obr. ewid. Wiklino: 236, 237/1, 237/2, 228/3

Kategoria budowlana — IV, XXV, XXVI

Nazwa opracowania:

D. INFORMACA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien/branza: Podpis:
Branza drogowa: Upr. w spec. drogowej:
Projektant: mgr inz. Mariusz Chyta POM/0280/PWOD/11
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INFORMACA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Art.20.1. pkt 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny z
pozniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczennstwa i ochrony zdrowia.

Zakres i kolejnos$¢ robot

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje nastepujgce zadania:

a) wszystkie branze:

- roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,

- dostawa materiatéw,

- wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy z istniejgcymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowane]j inwestycji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
- zabezpieczenie przejsé i przejazdéw dla mieszkancow,

- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

- inwentaryzacja powykonawcza,

b) branza drogowa,

- wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu,

- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z
transportem,

- wykonanie nowego korpusu drogowego,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie kraweznikéw betonowych na tawach betonowych,

- wykonanie s$ciekdw przykraweznikowych,

- wykonanie nawierzchni na jezdni, poszerzeniach, zjazdach, chodnikach, opaskach drogowych,

- wykonanie rowdéw odparowujgcych,

- wykonanie elementdéw bezpieczenstwa ruchu.

Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osdéb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane z zachowaniem odpowiednich

przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych.
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1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ energetyczna,

- istn. oSwietlenie uliczne.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Przy przebudowie jezdni prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie

wystepujgcym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

- wykonywanie wykopow pod roboty montazowe w wykopach — mozliwosé
przysypania ziemia,

- zatadunek, roztadunek, montaz rur przepustu — mozliwos¢ przygniecenia,

- prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,

- zasypanie pracownikdw w wyniku zalewania sie scian wykopu,

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie),

- uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym
przedmiotem,

- najechanie sprzetem budowlanym,

- porazenie prgdem podczas prac instalacyjnych,

4. Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpienie do robot szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego
projektem obejmuje:
= Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego i okresowego,
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= Zapoznanie zatogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do realizacji
zadania,

= Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn drogowych.
Jednym z elementdw kontroli jest sprawdzenie kompletnosci uprawnien operatorow
poszczegdlnych maszyn,

= Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia

» Plan BIOZ powinien zawieraé:

= Wymagane sciste okreslenie organizacji prowadzenia ruchu. Roboty nawierzchniowe
projektuje sie wykonywac odcinkami. Ruch prowadzony bedzie wahadtowo po czesci
jezdni. Projekt organizacji powinien obejmowaé zasady stosowania tymczasowej
sygnalizacji sSwietlnej lub zasady w sporadycznych przypadkach, kierowania ruchem
"recznie". Zatwierdzony przez Policje i zarzadce drogi. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia ruchu jest wymaganym zatgcznikiem planu
BIOZ.

= W projekcie nalezy przewidzie¢ ewentualne miejsca parkowania sprzetu ciezkiego
W czasie przerw w pracy oraz miejsca odstawienia samochodéw uszkodzonych
w czasie ewentualnych kolizji.

= Zasady sktadowania i przemieszczania materiatdw. Jednym z podstawowych
elementow prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

= Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje i zasady
nadzoru w trakcie przerw w pracy.

= QOkreslenie przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

=  QOkreslenie zasad zachowania wymogow bezpieczeristwa w poblizu linii
energetycznych i teletechnicznych - kablowych i napowietrznych, po wczesniejszym
zgtoszeniu robot uzytkownikom sieci i pod ich nadzorem.

» Czynnosci organizacyjne

Dokumentacja
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Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy

przechowywaé¢ w sposdéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie
obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

Dokumentacji instruktazowej. Prawidtlowo przygotowana budowa powinna by¢

wyposazona w:

e komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzgdzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania
i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia Ilub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych,

e Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

e wykaz oséb odpowiedzialnych, stanowiska, numery ich telefonéw oraz telefonow
alarmowych, ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej

wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szkolenie

Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw,

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na

terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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6. USTALENIA KONCOWE
Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od
ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnosc
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).
Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Chyta

nr upr. POM/0280/PWOD/11
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E. CZESC RYSUNKOWA
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Rysunek 1- Plan orientacyjny

Zrédto: www.googlemaps.pl
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