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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  remont lokalu mieszkalnego
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(tekst jednolity) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczegdlnosci Rozpo-
rzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z p6zniejszymi zmianami a takze wszystkimi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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Torunska 22-20 .ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - pokoj, pp, |m?2
0504-06
10,66+1,77 m?2 12,43
RAZEM 12,43
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni
<Pok¢j> 35,6 m?2 35,60
<kuchnia> 18,9 m?2 18,90
<przedpokéj> 7,4 m2 7,40
<wc> 4,2 m2 4,20
RAZEM 66,10
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-01 nywane recznie na $cianach
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
5/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
66,1 m?2 66,10
RAZEM 66,10
6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem-sufity
22,95 m?2 22,95
RAZEM 22,95
7|KNNR-W 3 |Czyszczenie z ptytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej - kuch- |m?2
0804-03 nia i we
analogia
3,08+2,1+1,97+8 m?2 15,15
RAZEM 15,15
8|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-03 gumolit
10,66+1,77 m?2 12,43
RAZEM 12,43
9|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |szt
0320-02 cegiet
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
tazienka, kuchnia, pokoje (w fazience 1 szt. drzwi jako drzwi tazienkowe z krat-
kg nawiewng lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn.
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia),
(0,8*2) m?2 1,60
RAZEM 1,60
11|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych fazienkowych szt.
0920-25
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A szt.
0156-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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