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SPECYFIKACJA TECHNICZNA , WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikadji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

.ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI | KULTURY O WINDE OSOBOWA,
ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWE) ZELBETOWE) PRZY PLATFORMIE
PIONOWEJ DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH NA DZIALCE O NR EWID. 3135/3 POLOZONE)
W MIEJSCOWOSCI BRZEZINY, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE”.

zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentacji projektowej.
Podstawa opracowania ninigjszej ST jest Dokumentacja Projektowa, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robot jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogolne - zawiera ogélne wymagania dotyczace rob6t. Doktadny zakres robdt obejmuja
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Niezaleznie od postanowien ,Umowy na wykonanie robét’ normy paristwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikagji Technicznej oraz Projekcie Budowlanym, bedg stosowane przez Wykonawce
zgodnie z prawodawstwem palskim.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego sg podane odnoéniki do norm
krajowych, Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czeé¢ Specyfikacji Technicznej i czytane
w potgczeniu z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Zakfada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie, z trescig i wymaganiami tych norm.

14. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektern
Budowlanym, ewentualnymi dodatkowymi rysunkami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnosza sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie
Rzeczpospolite] Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego,
ktore maja zastosowanie przy realizagji zadania inwestycyjnego, i ktérych pewna czeé¢ wymieniono z pkt.
10 ST

14.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden komplet Projektu Budowlanego wraz ze
Specyfikacjg Techniczng.



1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje | uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbgdne do
wykonania, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje
poszczegodlnych odcinkdw robot.

1.4.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz ewentualne uzupetnienia Dokumentagji
Przetargowej przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy przy wykonywaniu Robét tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w przekazanej Dokumentadji,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry spowoduje dokonanie
odpowiednich zmian lub poprawek w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, a wptynie to na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robdt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego
Robdt, a w szczegdbinosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnodci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych.

b) Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizagji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania
budowy jesli bedzie taki wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét, projekt organizadji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

¢) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Umowy.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy

b) oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwodci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2) Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami,



- mozliwos¢ powstania pozaru
3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt. 10 ST, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
I pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. craz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, jedli wystapi teka ewentualnosé, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalagji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze lokalne
O zamiarze rozpoczecia takowych Robét O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz dokona (lub zleci)
naprawy na wiasny koszt Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez siebie
dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy
I Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
I higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaija
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie ofertowe;].



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne | miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)
45000000-7 Roboty budowlane

1.6. Okreélenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty techniczne
jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu
wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono
Polskiej Normy lub ktorych whasciwosci roznia sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskie]
Normie.

Certyfikacja wyrobdw — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta
zakonczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajgcy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze
dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla
zycia, zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktdéry ma certyfikat na produkowane
wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikagji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreélong Polskg Normg Iub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoéci — odwiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na  wiasng
odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces lub ustuga — nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji — s3 zgodne
z okredlong Polskg Norma, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z
zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym,
rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty)




organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i korcowych.

Dokumentacja projektowa — stanowi projekt budowlany, uzupetniony szczegdtowymi rysunkami
wykonawczymi | opisami technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
robot budowlanych.

Dziennik_budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez
wtasciwy organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informagji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i
osobach, ktére beda peini¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach
protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny techniczne prawidtowosci
wykonania robdt. Za wiadciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na
budowie i udostepnianie osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisow
dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapisoéw czynnosci
zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czeéci metodg montazu z gotowych
(prefabrykowanych) elementow konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym
uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowiazkéw inwestora
nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze
umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkdw
finansowych na pokrycie kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét budowlanych,
dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia na rzecz realizacji inwestydji, zgodnie z umaowami,

Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do
jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestygji.

Ksiazka obmiaru robot — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot
budowlanych, podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréow
rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegolnie niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizagjg lub przebudowa
obiektow budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego
zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany - sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sg:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:

- kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robét
budowlanych i utrzymania istniejacych obiektéw budowlanych,

- sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych,

- kontrola dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej,

- badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej
uprawnienia budowlane w specjalnoéci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych.
Nadzor inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej
kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego
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obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie
sprawdzenia rachunkdw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych swiadczen rzeczowych.
Nadzér inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegéinionych w
odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej
inicjatywy inwestora.

Obmiar_robdt — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowe] w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia
wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy s objete
przedmiarem robot. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiarow i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrocenie rownowagi przyrodnicze;
przez:

1) racjonalne ksztattowanie srodowiska,

2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

3) przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na srodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementdw
przyrodniczych,

4) przywracanie do stanu wiasciwego elementdw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a takze dokonywania préb i sprawdzen instalagji, urzadzen technicznych i przewoddéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbidr czedciowy obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego
obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbidr ,korncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
korncowym”, polegajgca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowego odbioru budowlanego
przez osobg o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgfoszeniu przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem | uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
W poczatkowej fazie czynnosci odbioru dokonuje sie spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na.
1) wymagajace usuniecia przed zakoriczeniem odbiory,

2) zakwalifikowane jako nie dajgce sie usung¢ i wymagajgce odpowiedniego obnizenia wartosci danych
robat,

3) wymagajace usunigcia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Osoby petnigce funkgie techniczne w budownictwie - osoby majgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, wykonujgce dziatalnos¢ zawodowa zwiazang z koniecznoscig oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegdlnoéci dziatalnosé obejmujaca:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) kierowanie budowa lub innymi rodzajami robét budowlanych,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczna
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

6) wykonywanie nadzoru budowlanego,




7) rzeczoznawstwo budowlane.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem PN, ustalajace wymagania oraz okre$lajace
metody | sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych,
gtownych parametrow oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét
budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzgcych w sktad dokumentadji projektowej, zawierajgce opis robét
budowlanych w kolejnoéci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych
robot wynikajgcych z dokumentacji projektowe)j oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub
naktadow rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace wihasciwosci materiatdéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robdt oraz okreélenie zakresu
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi
publicznej, powinna mie¢ zétte tho i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujace
budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikow robét, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego
inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktore] prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki — drobne uchybienia w jakosci robdt i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku
realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdZzniej -
przed podpisaniem protokotu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi
nieprawidtowosci  fizyczne wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktore
zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznoéc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy
bezposrednio z ich przeznaczenia.

Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane réwniez ,zatozeniami realizacyjnymi’ (ZR), stanowig zbiér
informacji i wymagar inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce.

Poza ogbling charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczace opracowania
projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizagji robot, w tym szczegélnie robét
ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji,
potwierdzajgcy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, mienia i sSrodowiska.

2. MATERIALY- Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych

Nazwy handlowe materiatow uzyte w dokumentacji projektowej | specyfikacji technicznej winny by¢
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiatéow.

2.1. Wymagania ogdlne

Przydatno$c wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane musza posiadac:

- Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych obowiazkowej certyfikagji
na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).
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- Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dniall 08.2004 r.
stwierdzajgca na jego wylaczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z
wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.

- Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzagdzenia MSWIA z dnia 24.07.1998r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej.
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z pézn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o Zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptad;i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego Zrédia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek migjscowego Zrddta,
wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowsg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosc¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptadji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2.2. Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowad dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jekosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez zarzadzajgcego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetniac nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
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2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreélajacy w sposéb Jjednoznaczny jej
cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byc dostarczone przez
wykonawce zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegOtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robot niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére
nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany
na whasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoé¢ i whasnoéci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesnigj,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzagdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
| zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym
bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawigjgcy dopuszcza mozliwoé¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione
w dokumentadji technicznej i przedmiarze robét.
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2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej

3. SPRZET-Wymagania dotyczgce sprzgtu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
Jjego uzytkowania.

4. TRANSPORT-Wymagania dotyczace $rodkdw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | whadciwoéci przewozonych materiatow. Srodki transportu
powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed uszkodzeniem i
wptywami atmosferycznymi.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z dokumentacja projektowg, umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z przedmiarem robdt,
wymaganiami ST i SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub wskazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagad bedzie tego Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatbw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
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5.2. Roboty pozostate
Sposdb wykonywania robot zawieraja poszczegdine SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
Jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okredlone w normach, wytycznych i
ST,

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrol,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajacego.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 ST. W szczegdlnosci materiaty posiadajace:
a) materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane. Wykonawca, ktdry wygra przetarg musi dostarczy¢ w/w dokumenty przy
odbiorze ostatecznym zadania.

b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlangj.

Dopuszcza sig do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -
dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s wymagane okreslone
dokumenty, to kazda partia materiatow dostarczona do robét budowlanych bedzie posiadac te
dokumenty. Dokumenty te beda jednoznacznie okreslaty cechy materiatu. Produkty przemystowe musza
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posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.4. Dokumenty budowy

a) Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty | opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

b) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spoweduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i urzgazen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentéw. Wykonawca jest zobowigzany do state) i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie | z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i ST w
jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.

7.2. Zasady okreélania ilosci robot i materiatow
Diugosci i odlegtoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jednostki ilosci robot | materiatdw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byc
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet
wymagajg badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca bedzie
posiadac wazne $wiadectwa wymaganych badan.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbicrem odcinkéw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
| jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbicrowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizagji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozZniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czedciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robét. Do odbioru powinny byé
przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatow wystawione przez producenta.

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posérednio na
podstawie zataczonych ,zadwiadczer o jakosci" wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami pafistwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzic
protokdt, w ktérym powinny byé wymienione zauwazone usterki.
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8.4. Odbidr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i wartoéci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior korcowy robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

QOdbioru korcowego robédt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora
Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badart i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjig projektowa | specyfikacig techniczng
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczna,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- protokoly préb i badar z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
- atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,
- mape powykonawczg,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumentu wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,
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- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru  koricowego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania Robot poprawkowych i Robét  uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawca.

8.4.3. Odbibr po uptywie okresu gwarandji.

Odbior po uptywie okresu gwarandji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbidr korcowy robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegdtowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreélone w umowie zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje:podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zZwigzane
Z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p&zn.
Zmianami).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz.U. Nr 80/2003 )
wraz z pozn, zmianami.
- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163 ) z pdzn.
zmianami
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r)
z pézn. zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosdi,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2017).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237,
poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 18671).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich  aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw
(M.P. Nr 32, poz .571

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 paZdziernika 2004 r. w sprawie informacji o
notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach kontrolujgcych oraz  notyfikowanych
laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich | patentowych.
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CPV: 45110000-1— ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s@ wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z rozbidrkg elementdw wewnetrznych budynku oraz
zewnetrznych przy budynku, zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w dokumentacji projektowe).

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowej specyfikac'
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wechodza:
a) wykonanie przebi¢ w murach istniejacych
b)likwidacja istniejacej nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej wraz z obrzezami i tawami
cjrozebranie istniejgcych warstw podbudowy
d)rozebranie ogrodzenia wysokosci 1,25 m na odcinku 2,72 m
e)rozebranie istnigjgcych piyt azurowych Meba
fllikwidacja istniejgcej skarpy na powierzchni projektowanej ciany oporowej z platforma
g)wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowytadowczymi

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
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Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja. O materiatach pochodzacych z rozbiérki decyduje
Zamawiajacy.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania podanc w ST ,Wymagania ogdine”.
Do rozbidrek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogéine”. 23

Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowac na lokalnym wysypisku odpadéw lub
zgodnie z decyzjg Zamawiajacego.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami
BHP. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 407) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Polega na sprawdzeniu kompletnoéci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wszystkie roboty objete rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkdéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13 poz. 93 z
pozniejszymi zmianami.
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UWAGI.

Materiaty uzyskane z rozbiorek jesli takie wystgpia, do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru.

llosci robét rozbidrkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. Platnodc
zgodnie z dokumentami umownymi za ilos¢ wykonanych roboét ustalonych na  podstawie ksigzki
obmiarow, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.
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CPV 45111200-0 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s§ wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych ziemnych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizagji
| odbiorze robot wymienionych w pkt 11.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: robét ziemnych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz za zgodnoéé z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gdbIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2. Materiaty

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST "Wymagania ogéine'.

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "rownowazny"
wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Do zasypywania wykop6w nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach
podanych dalej.

2.3. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek.

2.4. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowa¢ tylko grunty niespoiste

o nastepujgcych whasciwosciach:

dobrej zaggszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospéiki

| piaski), dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym niz
8 (m/dobe)
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3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano ST "Wymagania ogdline”.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne",

4.2. Transport i skladowanie
Do transportu materiatdw oraz transportu technologicznego stosowane bedg nizej podane $rodki
transportowe; samochdd samowytadowczy 5 t.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét - uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.3. Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy

| potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4. Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnoé¢ przyjetych w projekcie warunkéw
gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntow, mogacych mie¢ wplyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtdérnego odbioru
z udziatem projektanta konstrukgji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej
bedacej podstawg opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomié
Inspektora nadzoru.

5.5. Zabezpieczenie skarp wykopdw.

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:0,6 (dla gruntu niespoistego zageszczonego). Z uwagi na mozliwosé¢
wystgpienia réznego rodzaju gruntdéw dopuszcza sie stosowanie bezpiecznego nachylenia skarpy 11,

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

25



- W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej grebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odplyw wod z od krawedzi
wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno byc usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne
opady deszczu).

5.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 50 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciagéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczona zasypke.

5.7. Zasypki.

5.7.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Zasypki elementow konstrukcyjnych.

Warunki szczegotowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospéiki (zakres
objety kontraktem).

Gorng warstwe zasypki | grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwiazania mozna gérng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowaé cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz:

1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

0,95 - dla warstw ponizej 1,20 m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreéla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego | wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02,

Poréwnanie modutdw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreélony wg BN-
77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
wartosc stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
©4/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2,
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Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnegj i powtornie zagescic.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnoéci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotnosc ta wynosi mniej niz 80% wilgotnoéci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewac woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalne), grunt przed
zageszczeniem powinien by¢ osuszony.

Wilgotnoé¢ optymalna | maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny byc
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badar laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie:

dla piaskéw, zwiréw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

rozéciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzgdzenia
zageszczajgcego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
ninigjszej Specyfikacji oraz dokumentagji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajacy ich wiasciwosci
- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopow:

- 15 cm dla wykopow o szerokosdci dna wigkszej niz 1,5 m

- £5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
Tolerancja dna wykopow: £2 cm.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowe)j, szczegding uwage nalezy zwrocic na:

- badania przydatnosci gruntdw przeznaczonych na zasypke,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

- badania zageszczenia wykonanej zasypki.
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6.3. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypke.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzace] z nowego zrddia, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m3.

W badaniu nalezy okreslic wg PN-B-04481:

- sktad granulometryczny,

- zawartos¢ czesci organicznych,

- wilgotnos¢ naturalng,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego,
- granice plynnosci,

- kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493.

6.4. Badanie kontrolne prawidtowoéci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

- grubosci kazdej warstwy i jgj wilgotnoéci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

- przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozow,

- wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn.
Jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

- jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
Jej 1 zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy,

- osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,

- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia,

- wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opadéw éniegu; przed wznowieniem prac
nalezy usungc $nieg z powierzchni juz wykonanej.

6.5. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartoéciami podanymi w punkcie 5.2.2.

Oznaczenie wskaZznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

- 1raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is

- 1raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztatcenia.

- Prawidtowoé¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

- Oceng wynikbw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

- oblicza sie Srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia o,
przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli robét ziemnych,

- Zagegszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

a) Is srednie nie mniej niz Is wymagane

b) lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.
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¢) 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki
nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymaganej.

7. Obmiar robdét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr rob6t
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnoéci okreéla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- BN-8932-01 Budowle drogowe i kalejowe. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie"

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |, Budownictwo
ogolne”.

- ,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997

- Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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CPV 45262311-4 Beton w konstrukcjach zelbetowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania |
odbioru robot budowlanych zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze robét, Podstawg
opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane].

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacjg robot niezbednych do wykonania: betonowania konstrukcji zelbetowych w tym wykonanie
ptyty fundamentowej gr. 30 pod platforme oraz wykonanie $ciany oporowej grubosci 20 cm.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogélne.

2. Materiaty

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny"
wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty
2.1.Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement — wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza sig tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
marki ,32,5" — do betonu klasy B15
marki ,32,5" — do betonu klasy B20, B25, B35
marki ,42,5" — do betonu klasy B35
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalers normy PN-B-30000
Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.
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2.1.2 Kruszywo

Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inacze)j, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowe] 0 wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukgji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm,

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodnosc cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiednigj frakgji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezgca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadac wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opozniajgcym wigzanie betonu, Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw muszg posiadac atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslone] na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniac nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy ¢/w < 0,50

nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1.5ktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymaé projektowany skfad
mieszanki betonowe), dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
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przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Uktadanie

mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora nadzoru.

Skad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 | spetnia¢ wymagania:

- Sktad mieszanki betonowe] powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej iloéci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegolnych frakgji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac
niezbedng urabialnoéé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

- 400 kG/m3 — dla betonu klasy B20 i B25

- 500 kG/m3 — dla betonu B35

Dopuszcza sie przekroczenie tych iloéci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora
nadzoru.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), $rednig wymagang
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie

w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatosc
betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-

06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:
- metoda Ve - Be

- stozka opadowego

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie

mogg przekraczac:

+/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do
konsystendji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac sie
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
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Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowa¢:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwoéci 6000 drgan/min.

- przy zaggszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogéine”.

4.2. Transport i sktadowanie

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

llos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze + 150C

70 min. — przy temperaturze + 250C

30 min. — przy temperaturze + 300C

5. Wykonywanie robét

5.1.0gélIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST *"Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatdw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.3.Zalecenia ogdine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, obejmujaca;

- wybdr sktadnikéw betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- Sposéb wytwarzania mieszanki betonowej

- $poséb transportu mieszanki betonowe)

- kolejnosc i sposéb betonowania
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposob pielegnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukgji

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidfowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementdw wbudowanych w betonowa
konstrukgje.

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 | PN-65/B-
06251.

5.4 Betonowanie

5.4.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalone;
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia

- zgodnos¢ rzednych z projektem

- czystosc deskowania oraz obecnosc wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$c
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac na pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

5.4.2.Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwoscig min. 6000 drgar na
minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
plaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac butawe na gfebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym migjscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli
wyjmowac w stanie wibrujgcym.

- Kolejne migjsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.4.3.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez.

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

- zwilzenie wodg | narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0 grubosci Smm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odbyc¢ sie pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
goazin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4.4 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4.5.Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wiasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych
Jjakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
Jakosci betonu, dostosowany do wymagar technologii produkgji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe] i wigzaniu betonu.

5.5.1.Betonowanie w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.
Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukgja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania
| zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu, nalezy wczeéniej
podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.
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5.6.Pielegnacja betonu

5.6.1.Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezpoérednio po zakoriczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem |
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzierh i co najmniej 1raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
taczyt z nastepna warstwa konstrukgji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatoéci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obciazenie $wiezo zabetonowanej konstrukgji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7.Wykarczanie powierzchni betonu

5.7.1.Réwnos¢ powierzchni i tolerangje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nodnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.

5.7.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nierownosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetniac betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdw i porow.

5.8.Deskowanie

5.8.1.Uwagi ogéline.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 — wyd.
Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a)parciem $wiezej masy betonowe)

bjuderzeniami przy jej wylewaniu

oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposob zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:
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- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnoéé

- zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

- wykazywac odpornoé¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.8.2.Materiaty

Deskowanie zaleca si¢ wykonywac z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, plyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych Il lub IV klasy.

Minimalna gruboé¢ desek 32mm, maksymalna szerokoéé¢ 18cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora nadzoru, innych typéw szalunkéw.

5.8.3.Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajacych sig z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem maja by¢ pokryte érodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone
ze wszystkich zanieczyszczer powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywad deskowar: o zniszczonej
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Zasady ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdline”.

6.2.Badania kontrolne betonu

6.2.1.Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki kontrolne
W postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢cm w ilosci nie mnigjszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobéw
- 1 prébka na 50 m3 betonu
- 3 prébki na dobe
- 6 probek na partie betonu (zmnigjszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora
nadzoru)
Probki pobiera sig losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatoéé nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na éciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/8B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznac za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek | badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
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Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatosc okreslona na prébkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.2.2.Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac na stanowisku betonowania — co ngjmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
PN-88/B-06250.

Prébki przechowywad w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

6.3.Tolerancja wymiaréw

6.3.1.Uwagi ogdine

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumiec jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.

6.3.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukgji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
- na 1 m. wysokosci - 5 mm

- na catg wysokos¢ konstrukgji - 20 mm

- na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

- na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

- na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

- powierzchni gérnych - +/-8 mm

Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementdw - +/-20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7. Obmiar robét

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robot i Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane
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10.1 Polskie Normy

- PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

- PN-B-30000 Cement portlandzki.

- PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

- PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczer obcych.
- PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

- PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

- PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
- PN-88/B-06250 Beton zwykly.

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukgji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

- PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz U nr 75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- «Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogolne”.

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukgji zelbetowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robét.

Podstawa opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
realizacje robdt niezbednych do wykonania: zbrojenia konstrukgji zelbetowych w tym wykonanie

zbrajenia ptyty fundamentowej gr. 30 pod platforme oraz wykonanie zbrojenia $ciany oporowej grubosci

20 cm.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano

w specyfikacji Wymagania Ogdine.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow | wykonywanych robét oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét

podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamodwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "rownowazny”
wyrob.

2.1. Zastosowane materiaty

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe).

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem ninigjszego
kontraktu stosuje sig klase i gatunek wg ponizszych danych:

- Klasa A-IlIN — stal okragta, zebrowana RB500W.

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.
Gatunek RB500W:

- wytrzymatos¢ charakterystyczna 500 MPa
- wytrzymatos¢ obliczeniowa 420 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona
do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:
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- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-83215,

- nr wytopu lub nr partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj probki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla

kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace dane:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- nr wytopu lub nr parti,

- znak obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiardw wg PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé
z réznych migjsc kregu.

Jakosc pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sig stosowanie stabilizatordw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretdw.

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine”.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogolnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

41



- urzadzenia | maszyny do prostowania pretéw cienkich /walcéwki/ oraz do prostowania pretow cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych

- urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dlugos¢

- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

4. Transport

4.1.0gd6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Stal zbrojeniowa nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob
nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym
w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkow.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow | wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
dogwiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdznigj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.

5.3.1. Czyszczenie pretéw.

- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu
| btota.

- Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tuszcze.

- Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg.

42



Stal pokryta fuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzic wymiary przekrojow
poprzecznych pretow.

- Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

- Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

- Mozliwe s tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.2. Prostowanie pretéw.
Dopuszcza sig¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw i prostowarek. Dopuszczalna wielkosé¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretéw, haki.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

Promienie giecia pretow wg wytycznych PNB-03264.

Wymiaru pretow odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzuja
wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng
strong. Niedopuszczalne sz tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych . Mozna przy
tym jednoczesnie wygina wiecej niz jeden pret.

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowaé na dwoch lub
trzech koztach. Na tych koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy
jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w
projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie | wsuwa w strzemiona pozostate prety,
taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie.
Zbrojenie ptyt mozna uktadac od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kreda lub
otdwkiem ciesielskim rozstaw pretéw noénych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety
nosne i na nich ukfada sie i od razu faczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu phyty. POzniej montuje sie
prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nosnych, a na kofcu prety u géry piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie
rozstaw pretow. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, tgczy z nimi prety
poziome. Pionowe prety scian i stupdw przywiazuje sie do pretow wystajacych z fundamentu lub
poprzedniej kondygnagji. Diugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia
wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa
sztucznego. Prety faczy sig w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia
zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych
uzywa sig zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomoca spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wiazac wyzarzonym drutem o
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érednicy 1mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny badz wezly krzyzowe albo martwe.
Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno sktadac sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na
dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢
spefniony, to odcinki pretdw trzeba w zasadzie faczy¢ za pomocg spawania lub zaciskow
mechanicznych. Dopuszcza sie tez taczenie pretdw na zaktad. Zaleca sig, aby potgczenia pretow
znajdowaty sie w przekrojach, ktérych nosnosc pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje
potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

5.4. Montaz zbrojenia.

5.4.1. Wymagania ogéine.

Do zbrojenia betonu konstrukgji zastosowano stal A-IIN i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukgji musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inspektora nadzoru i
Projektanta.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosc w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia.

Prety Zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy,
wyzarzony o $rednicy Tmm, uzywa sie do taczenia pretdw o $rednicy do 12mm, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o érednicy 1,5 mm,

5.4. Zbrojenie belek

Srednica podtuznych pretow rozcigganych nie powinna by¢ mniejsza niz:

» 8 mm - w ptytach wykonywanych na miejscu budowy,

» 5,5 mm - w plytach prefabrykowanych.

Srednica podtuznych pretow $ciskanych nie powinna by¢ mniejsza niz:

+ 12 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy,

« 10 mm - w belkach prefabrykowanych.

Zbrojenie podtuzne belek nalezy ksztattowad tak, aby w kazdym przekroju mogto przeniesc sity
rozciagajace od momentu zginajgcego i sity poprzeczne.

W belkach zelbetowych co najmniej 1/3 pretéw zbrojenia dolnego potrzebnych w przesle i nie mnigj niz
dwa prety powinny by¢ doprowadzone bez odgig¢ do podpory.

W belkach zelbetowych i sprezonych, w ktdrych dopuszcza sie zarysowanie, jezeli wysokosc przekroju
belki jest wieksza niz 700 mm, przy powierzchniach bocznych nalezy umieszcza¢ podtuzne prety
konstrukcyjne o érednicy nie mnigjszej niz 8 mm w rozstawie nie wigkszym niz 350 mm.

Belki o wysokosci przekroju wiekszej niz 1000 mm, jak rowniez belki zbrojone wigzkami pretow lub
pretami o $rednicy wigkszej niz 32 mm - powinny mie¢ zbrojenie przypowierzchniowe.

Srednica strzemion powinna by¢ nie mniejsza niz:

« 4,5 mm - w belkach wykonywanych na miejscu budowy,

« 3,0 mm - w belkach prefabrykowanych.
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Ponadto $rednica strzemion powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 érednicy zbrojenia podtuznego.
Strzemiona powinny by¢ nalezycie zakotwione.

Maksymalny rozstaw ramion strzemion powinien spetnia¢ warunki:

* w kierunku podtuznym s max . 0,75 ds max . 400 mm

* w kierunku poprzecznym s max < ds max . 600 mm

Jezeli w belce zastosowano prety Sciskane, potrzebne ze wzgledéw obliczeniowych, rozstaw strzemion
powinien byC nie wigkszy niz 15 $rednic tego zbrojenia.

W belkach prostokatnych nie potgczonych z plytami, nalezy stosowac strzemiona zamkniete, W belkach
0 szerokosci wigkszej niz 350 mm, zbrojonych w strefie rozcigganej wiecej niz trzema pretami, nalezy
stosowac strzemiona czteroramienne.

5.4.2.1. taczenie pretéw za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretéw,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

- spawanie fukiem elektrycznym pretdw z naktadka i jedna spoing boczna,

- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,

- pofaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt
teowy,

- spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,

- spawanie tukiem elektrycznym pretdw z ptaskg lub ksztattowanga statg czterema spoinami bocznymi.

5.4.2.2. taczenie pojedynczych pretéw na zaktad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.16.3. PN-B-03264.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretéw.
Skrzyzowania pretdw nalezy wigzac drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, miekkim.

5.5. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umaocowanymi od strony
nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o
oczkach max 20mm. Podczas cigcia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach Iub stole
zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o $rednicy wiekszej niz 20mm jest zabronione. Przy mechanicznym
cieciu pretow nie wolno chwytac rekg pretow w odlegtosci mniejszej, niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o
srednicy wigkszej, niz 20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretow na mechaniczne]
gigtarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. Zabronione jest przebywanie
pracownikow na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia.
Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

5.6. Instalacja odgromowa

Jako uziemienie budynku wykorzystane sg elementy zbrojenia poszczegolnych elementéw
konstrukcyjnych. Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystywa¢ bednarke stalowa przyspawana
do zbrojenia glownego elementéw. Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na
obwodzie obiektu wg wskazah dokumentagji projektowej. Zwody oraz przewody uziemiajgce faczyc ze
stupami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzajace) poprzez specjalnie przyspawane marki i nalezy je
przytaczy¢ do systemu uziemien.
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Systemn uziemieri przewiduje sie naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia taw i stop
fundamentowych. Do zbrojenia w/w nalezy przytaczyé bednarke stalowg kt6rg nalezy wyprowadzic dla :
« Uziemiania punktu ,N" systemu elektroenergetycznego

« Uziemiania punktu ,PE" systemu elektroenergetycznego

« Gtéwnej szyny wyrbwnawczej i szyn potaczen wyrownawczych miejscowych

« Uziemiania funkcjonalnego systemoéw komputerowych i telekomunikacyjnych

« Potgczenia metalowych elementow konstrukeji i elewacji budynku.

« W fawie fundamentowej nalezy utozy¢ praskownik stalowy, tworzacy siatke ekwipotencjalng, potgczony
z systemem uziemien naturalnych.

Uziomy nalezy taczy¢ przez spawanie lub inny sposéb pewnego potaczenia w rozumieniu norm. Nalezy
stosowac wiasciwe srodki ochrony uziomow przed korozja.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogéine
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2.1. Kontrola zbrojenia obejmuije:

-ogledziny

-badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami

-badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

-badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy
nie ma za$wiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na
podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.3. Tolerangje ciecia, giecia i montazu zbrojenia
Tolerangje ciecia, giecia i montazu zbrajenia powinny spefniaé wymagania podane ponizej:

' Dopuszczalna
Parametr Zakres toleranci odehyika

Diugosé po przycieciu (L-diugosé preta wg Dokumentacji Projektovej) ::2 t:gg m ;2:1 e a8
Miejsce odgigcia (w stosunku do wymagarn Dokumentacji 3::;2;::&1 5m fn::im;; fn;lns
Projektowej) i I;>1 &m
Ulozenie pretow: (w stosunku do wymagan Dokumentacji
Projektowe) a) otulina zbrojenia - zmniejszenie wymiaru <5 mm

dla h<0.5m +5mm-+
b) otulina zbrojenia - zwigkszenie wymiaru w zaleznosci od calkowite] dla 0.5 m<h<15m 10mm
grubosci elementu (h) dah>15m +15mm

+20 mm

a<0,05m 5 mm
¢) odlegios¢ pomiedzy sgsiednimi rownoleglymi pretami gggz:ig 24%?1 ‘:'_ 12% :"n: +30

a>040 m mm

h<0 25 m + 10 mm
d) odchylenia uioZzenia pretdw zbrojenia w stosunku do wymiarow 0.25<a<0,50 m +15mm
elementu (b- calkowita grubos¢ lub szerokosé elementu) 0,50<a<1,50m +20 mm

b>1,5m +30 mm

6.4. Kontrola jakosci robot zbrojarskich
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Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowe.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem,
stosowac nalezy réznego rodzaju wktadki | podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie

w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.

Sprawdza sig wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo$¢ otuliny), rozstaw strzemion,
potozenie zfgczy, diugoéc zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego
ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie
nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiardw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
a) dlugos¢ elementu £10 mm
b) szerokos¢ (wysokosc) elementu
— przy wymiarze do 1 m 5 mm
— wymiarze powyzej 1m +10 mm
W rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i strzemion
a)przy = <20 mm 10 mm
b) przy .o > 20 mm 20,50
W potozeniu odgie¢ pretéw 320
W grubosci warstwy otulajgce] 1 #10mm
W potozeniu polgczen (stykow) pretow 25 mm

7. Obmiar robét’

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST ,Wymagania ogéline”.

Generalnie odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowe;,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidfowoéci wykonania ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

- PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-H-840023/06 Stal okreélonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych® Tom |, Budownictwo
ogdlne”.

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreélonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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CPV: 45262400-5 Wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotern niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
prac budowlanych dla zadania: ,Przebudowa piwnic zewnetrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych
w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokdt budynku od strony wschodniej | potudniowej”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig czeéé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac¢
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.7,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robot objetych realizacjg zadania jak
w p.1.1. tj. wykonanie:

- nadprozy stalowych,

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robat, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie, oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

1.6. Dokumentacja rob6t
Dokumentacjg rob6t konstrukdji stalowych stanowig dokumenty wyszczegolnione w ST B - 00 Cze$¢
ogolna.

2. Materiaty

Do konstrukgji stalowych stosuje sig:

2.1. Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2002

a.) Dwuteowniki wg PN — H 93452:2005

2.2. kgezniki Jako tgczniki wystepuja: potaczenia na Sruby.

2.2.1. Sruby Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

a) Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 - stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 -
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 - wiasnoéci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

¢) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 40342002 - whasnoéci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09,
czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

d) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: éruby i
nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.3. Powtoki malarskie

Proponuje sig zestaw malarski:

— podktad — 2 warstwy gruntujgcej farby chlorokauczukowej,

— krycie — 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.

3. Sprzet
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3.1 Sprzet do montazu i transportu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, weiggarek, dzwignikow, podnosnikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokurmentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

- spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

- eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja. - stanowiska spawalnicze powinny byc¢
odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu

materialy | elementy konstrukdji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale hakow, ktore zapewnia:
osiggniecie projektowane] wytrzymatosci i statecznoéci uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.3.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakoéci wykonania robét
Kontrola jakoéci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Pozostate roboty nalezy wykonywac

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami
okreslonymi w pkt.5.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumnentadji projektowej |
Specyfikacji technicznej oraz muszg posiadac swiadectwo jakoéci producentow i uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty muszg odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentadji
projektowej. Materiaty muszg odpowiadad takze warunkom okreslonym w pkt. 21§ 5.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
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Obmiar robdt bedzie okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B - 00 Czeé¢
ogolna.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnoéci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06200:2002 Konstrukgje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreélenia.
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CPV 45262522-6 Roboty murowe — specyfikacja ogdina

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarze robot. Podstawg
opracowania niniejszej ST sa przepisy obowiazujacego prawa, normy | zasady sziuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace | majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robot murowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodno$c z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.6.0gdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wyragania Ogdlne.

2. Materiaty

Podany "materiat' stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art29 ust3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny “réwnowazny”
wyrob.

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOEANE W SPECYFIKACI SEUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACI TECHNICZNE) DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE  ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH  INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTAC)I PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Zastosowane materiaty

Ceqgly
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Cegta w zaleznoéci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiada¢ wymaganiom
ustalonych w normach.

Stosowanie cegly o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tylko w robotach
renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robot murowych wykonywanych z cegty rozbidrkowej,
jeslito zostato przewidziane w dokumentacji technicznej.

W stupach i filarach stosowanie potéwek cegly i innych cegiet utamkowych ponad iloé¢ konieczng do
uzyskania prawidlowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie potdwek cegty w liczbie nie przekraczajacej 15 %, a
w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby uzytych cegiel. W écianach wypetniajacych, w
murach podokiennych oraz w $cianach najwyzszej kondygnadji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw
ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy Jjednoczesnym zastosowaniu co
najmniej 50% cegiet catych i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin. Przed wbudowaniem cegla
powinna by¢ moczona (polewana woda).

Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki z bloczkéw z betonu komorkowego o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie
budowlanym.
Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01
Ksztaftki nadprozowe — o wymiarach i odmianie okreslonych w projekcie budowlanym.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] —wg Normy BN-90/6745-01

Dtugos¢ < + 1,5

Wysokos¢ < + 1,0

Szerokos¢ < + 1,5

Grubos$¢ elementu nadprozowego < + 1,5

Wiasciwosci techniczne

Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotwérezych — wg instrukgji ITB nr 234/95

Gesto$¢ objetosciowa w stanie suchym —wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymato$¢ na éciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki),

Blokowa wytrzymatos¢ na éciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiarow — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotno$c sorpeyjna w warunkach t = 23 oC, @ = 80% [% masy] — wg Normy

BN-89/B- 06258 - < 4

Wilgotnos$¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8
Wilgotnos¢ ,wysytkowa" [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30
Gestos¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] - 780 (bloczki), 650 (nadproza)
Wspdtczynnik przenikania pary wodnej 10 -4 [g/(mh-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
Deklarowana przewodnosé cieplna [W/(mK)] — wg ISO 8301:1991, 1SO 8302:1991,
1SO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)
Mrozoodpornoéé — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258
Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie - < 15
Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez
naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

Elementy stalowe
Wyroby stalowe wg dokumentacji projektowej wg PN-EN 10025:2002
Wymiary i parametry elementéw stalowych wg dokumentadji projektowe;.
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Zaprawy

Do muréw niezbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie mogg by¢ stosowane zaprawy
budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam gdzie to jest uwarunkowane
wzgledami konstrukcyjnymi — takze zaprawy cementowe wg PN-90/B-14501. Do konstrukgji murowanych
znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych nalezy stosowac tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza
tym do muréw niezbrojonych moga by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasocodporne.

Do muréw zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-90/B-14501, przy
czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréw znajdujgcych sie w warunkach
suchych, a nie nizsza niz 80 — w warunkach wilgotnych.

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawa nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie po jej przygotowaniu
tj. zaprawe cementowo wapienng ok. 3 godzin, a cementowa ok. 2 godz. Do zapraw cementowych
nalezy stosowad piasek i cement powszechnego uzytku. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz =50C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetodciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Kolejno$¢ mieszania sktadnikow zaprawy: miesza sie najpierw sktadniki sypkie, a nastepnie dodaje wode
lub doktadnie zmieszane roztwory wodne. W przypadku dodawania drobnoziarnistych materiatow
sypkich np. maczki, pigmenty (w ilosciach nie wiekszych jak 10% ilosci cementu) nalezy je wymieszal z
cementern, nastepnie dodac piasek, a po uzyskaniu mieszaniny o jednolite] barwie dodawa¢ wode lub
roztwory wodne.

Bednarka
Bednarka stalowa powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w PN-EN 845:2004. Przekrdj bednarki
powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.,

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine”.

3.2.Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4, Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

QOgdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zostac¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosd ich uszkodzenia.
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Transport bloczkdw i cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.

Sucha zaprawe w workach transportowac samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

Bloczki dostarczone sa na plac budowy w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na
paletach.

Jezeli zachodzi koniecznoé¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobow na érodkach transportu
powinno odbywat¢ sie delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobdw. Etykiety na
paletyzowanych pakietach | swiadectwa dostawy powinny zawierac:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta ,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw,

- date produkdji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegolnych pakietow (w $wiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow

4.3. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw
przechowywania materiatow.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami
workow.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robédt zgadnie z umowg oraz za jakoic
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt,
wymaganiami niniejszej specyfikagji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.
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Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania | grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Roznica poziomdw
poszczegdlnych czesci murdw nie powinna przekracza¢ 3 m dla murdw z bloczkow i pustakow.
Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda éciana powinna by¢ wykonana z pustakow jednego wymiaru i jednej kiasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 30cm nad terenem, a dla
écian z bloczkéw betonu komdrkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkow
umozliwiajacych wigzanie | twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania robét na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byc
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4 Wymagania szczegbtowe przy wykonywaniu robét murowych

Osadzenie podokiennikow, kratek wentylacyinych i innych elementow w murach:

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w oéciezu niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawa mur podokienny, dajgc mu maly spadek $rodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
na zaprawie cementowej marki stalowe w odstgpach co najmnigj 10 cm. Osadzenie kratek
wentylacyjnych, drzwiczek itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywac na
zaprawie cementowe] marki co najmnigj 5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakoéci robét murowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczna. Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiarow

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

- Sredniej wytrzymatoéci na ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.

6.3.Bloczki

Dostarczone na budowe materialy musza spetnia¢ wymagania okreslone w ninigjszej ST oraz byc
zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakoscl, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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6.4.Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny nalezy wykona¢ za pomoca szablonu i przyrzadow
pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt — wg Normy BN-80/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sasiednich powierzchni (nieprostopadtosciennoéé)[mm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1szt. 0 powierzchni <1000 mm?
- uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i df,

- ysy, peknigcia technologiczne - nie wiecej niz 1 szt. o rozwartoéci <0,5 mm i dt.< 1000 mm?2

- 0gblne uszkodzenia w ilodci elementéw stanowiacej < 6,5 % iloéci elementdw w palecie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr robdét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robét:
odbidr czedciowy i koricowy robét

odbidr ostateczny

8.2.0dbidr materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokfadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzic stan podtoza.

Odbior robét przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowyct.
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.
W zakresie robot murowych kontroli jakoéci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badar).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robdt, na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

4) Odbidr robét murowych

-Sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-odbiér robot murowych powinien sie adby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.

5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubosci murow o grubosci 1/4c, 1/2¢ i 1c réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly

-w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

-w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

-wymiary otwordw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokoé¢, +15/-10mm na wysokoéé
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-wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokose
-grubos¢ spoin pionowych murdw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/im. i 10mm dla catej $ciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/Im. i 20mm dla catej Sciany

-odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/Im. najwiecej 1szt./2m.

dla murow nie spoinowanych: 4mm/Im. najwiecej 2szt/2m.

-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., émm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: Tmm/1m., 15mm/dtugoé¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Tmm/1m. , 10mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/Im., 20mm/dtugos¢ budynku

-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajacych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidfowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa pfatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robdt i Specyfikagja Istotnych Warunkow Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

- PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

- PN-B-10700 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia."

- PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.

- PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

- PN-B-04350 ,Kamienr wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”

- PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.”

- PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Zmiany 1 Bl 5-
6/89 poz. 42.

- PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe w cegty i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie Zast. czesc. przez PN-87/B-03002 w zakresie konstrukgji
murowych zbrojnych poprzecznie.

- PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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10.2. Pozostate dokumenty

- Dz U. nr 75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogolne”,

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslanych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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CPV 45260000-7 Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne z pap, powtok i folii
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmioter ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i
przyziemi budynku zgodnie z zakresem robot przedstawionym w dokumentacji projektowe).

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnier powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czeéciach podziemnych i przyziemiach budynkow.
Przedmiotem opracowania jest okreélenie wymagar odnoénie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych
do robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania i odbioru:

1) izolagji poziomej fundamentu pod winde;

Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentadjg Projektowa.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
orojektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania
dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Okreélenia podstawowe i definicje
Okreglenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” a takze zdefiniowanymi ponizej.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolagja.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnost
powfoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

lzolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
czeéci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych

|Izolacje wodochronne czeéci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

- budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych
i uwarstwionych,

- fundarmenty budynku i éciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
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1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentadji projektowe)j i Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne
sporzgdzenia dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Powinna ona zawiera¢ co najmnie; nastgpujace informacje i rozwigzania:

- charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

- dobor i charakterystyke wyrobéw do wykonania izoladji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
obrébek, uszczelnien przebié itp,,

- rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania | poza rejonem przemarzania gruntu wraz

Z przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izoladji w strefie przemarzania,

- sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji | przerw roboczych,

- s2¢zegoty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczer) krawedzi poziomych izolagji pionowych, itp.

2. Materiaty

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien Publicznych® art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "rownowazny"
wyrob.

Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Zastosowane materiaty

2.1.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuije sie:

- folia EPDM

- masa bitumiczna (jako grunt), UV odporna, wzbogacona lateksem do gruntowania pod wszystkie
emulsyjne produkty bitumiczne oraz papy bitumiczne jak np.*

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ whasnoéci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm Iub aprobat technicznych.

2.1.2. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolagji
I stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,

- fgczniki mocujace, kotwy, éruby,

- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcierczania,

spefniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych. Bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna
pochodzaca z innych Zrodet musi odpowiadad wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,woda do betonu.
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Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jedli spetniaja nastepujace warunki:
- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentadji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne),

- 53 whadciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualni handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy 0
substancjach

i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1222 z pdZn. zmianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane

W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania o substandji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439),

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakornczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne",

3.2.Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnoéciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobraotowym, betoniarki,

¢) do naktadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia taém, wktadek zbrojacych, materiatéw rodowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
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f) do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.
g) do mocowania pap - urzadzenie do mocowania tacznikow (ewentualnie naktadka na wiertarke).

4. Transport

4.1.0géIne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine".

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposdb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosc ich uszkodzenia.

Rolki papy asfaltowej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozydji stojace
najwyze] w jednej warstwie.

Masy i powtoki pakowane powinny by¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Przy transporcie nalezy
zachowac przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeristwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Pojemniki nalezy ustawi¢ w pozydji stojacej éciéle jeden obok
drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.3. Sktadowanie

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byc przechowywane w oryginalnie zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewniane] wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo z dala od elementéw grzejnych i zrodta ognia.
Powioki i masy — w szczelnie zamknietych pojemnikach , w pozydji stojacej z dala od Zrodta ognia i
elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi.

Przy skiadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywad

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié skfad
chemiczny wody.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gdIne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikadji, PZJ, projektu organizadji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg
Oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
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doéwiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane.

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czeéci podziemne] i przyziemiu budynku mozna przystajac
po zakorczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robét mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu | kontroli podiozy pod roboty izolacyjne, a takze
kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie
robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponize)
poziomu wykonywanej izolaji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowg).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogoine dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeéci podziemnych i przyziemi budynkdw wykonuje sig na
podtozach betonowych lub zelbetowych monolitycznych.

Podtoza pod hydroizolace podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniac
nastepujace wymagania ogolne:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o glebokosci
powyzej 2 mm | rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawg naprawcza zalecana przez
producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny miec wykonane fasety 0
promieniu nie mnigjszym niz 3 cm fub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosc
co najmnigj 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢: suche, odpowiednio do wymagan producenta podanych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej,

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowad roztworem do gruntowania wiasciwym
dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej:

- grunt pod powtoki hydroizolacyjne jak np.

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta (0 wilgotnosci
mniejszej niz 6%) , a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywac
dobra przyczepno$¢ do podtoza.

- Dylatacje na podtozu powinny pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

5 4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukgji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza |
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podioza w czasie uktadania izolagji powinny byc nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +25°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujace)
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznoéci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza, W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoniete] powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sig ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokoéci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glebokoéc wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem, Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czeéci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Izolagje przeciwwilgociowe | wodochronne Czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢
nastepujace wymagania ogéline:

- stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czeéé od wody lub pary wodngj
(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

- Scisle przylegac do izolowanego poditoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebier) lub wybrzuszern,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w Sposob ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa

- rodzaje, grubosci i iloéci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych podano w dokumentacji projektowej
- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiaty tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby
na wczesniej wydzielony (o okreglonej powierzchni) fragment podioza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu

| zakonfczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na
siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przebic izoladji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny byc
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- W przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane zabezpieczenia np.
tadmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z
tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej diugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw
powtokowych

- Izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentoéw, liczba
wykonanych warstw ma by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

- Wykorzystane masy musza posiadac oceny pozytywne w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania.
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- Roztworu gruntujgcego nie nalezy stosowac na podiozach mokrych lub smotowych (maksymalna
wilgotnos¢ betonu nie powinna przekraczac 9%).

- Roztwér gruntujgcy nalezy nanosi¢ na czyste podtoze za pomoca szczotki dekarskiej, pedzla, watka lub
metoda natrysku.

- Roztwér masy powtokowe] stosuje sie na zimno, nalezy go nanosi¢ za pomocg szczotki lub pedzla na
wstepnie zagruntowane podtoze modyfikowanym roztworem asfaltowym.

- Roztwér masy powlokowej przed uzyciem zawartos$é opakowania nalezy doktadnie wymieszac, po
otwarciu cato$¢ opakowania nalezy zuzy¢ z uwagi na szybkie odparowanie rozpuszczalnika | mozliwos¢
zgestnienia.

- Roztwor masy powtokowej nalezy nanosi¢ cienkimi warstwami. Kazdg nastepna warstwe mozna
nanosi¢ na poprzednia po jej catkowitym wyschnieciu, ale nie wezeéniej niz po 24h — czyli okresie po
odparowaniu rozpuszczalnika.

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow
rolowych

- Pape podktadowa mocuje sie do oczyszczonego podtoza za pomocg fgcznikdw mechanicznych

- baczniki nalezy rozmieszcza¢ rownomiernie wzdtuz zakladu papy. Laczniki mechaniczne
rozmieszczamy w taki sposob, aby brzeg podktadki lub grzybka znajdowat si¢ w odlegtosci min. 1cm od
brzegu papy.

Po zamocowaniu nalezy dokona¢ dokfadnego zgrzania zaktadu w celu uzyskania jednolitej powtoki
wodochronnej. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na cate
dtugosci zgrzewu.

- kgczniki mechaniczne rozmiesci¢ wg schematu:
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- Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
- Po utozeniu kilku rolek i ich wyschnieciu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Migjsca
zlezgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu) i ponownie skleic.
- Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic co najmniej: podtuzny 8 cm,
a poprzeczny 12-15 cm.
- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy
spodnigj o Yz arkusza.
- Papa asfaltowa jak np. Fundament 4,0 mocowana do zagruntowanego podtoza za pomocg
zgrzewania.
- Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwingt jg z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym fgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm).
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- Operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowe] o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugoéci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi
si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnac zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa
rolka.

Papy sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnigj powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej - nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczeénie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie pfomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe),

- niedopuszczalne jest migjscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu

masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dugoéci réwnej szerokosci pasma papy.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zasady og6ine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole Jjakosci materiatéw,
ktdre beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz badania przygotowanego podifoza.

6.2.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpoérednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic;

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe czy dostawca dostarczyt dokumenty éwiadczace

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodnoé¢ wykonywania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosc i rownosc podktaddw, czystodé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnosc i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych.

Kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolagji powierzchni (fasety

i sfazowani),
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- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtodci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoc taty o
diugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych migjscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej ST. Wypukiosci | wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatoéci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne).

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkoéci promienia zaokraglenia lub wielkogci skoséw stykow réznych plaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnoé¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 53.
Pozostaje badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich S5T.

Wyniki badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. ninigjszej SST, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych

7 dokumentacja projektowa i niniejszg SST i instrukgjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji
W odniesieniu do izolagji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej 5T,

- poprawnoéci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy
ich ciggtos¢ i szczelnosc,

- poprawno$¢ mocowania tgcznikow mechanicznych,

- poprawnoéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukeyjnych budynku, -
poprawnosci obrobienia przebic i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- na biezaco badaé jakosc zgrzewu (wyptyw masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na catej dugosci
zgrzewu),

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci | grubosci
nanoszonych warstw, wielkoci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegolnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Radania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spefnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidfowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izoladji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych
i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejé¢ przez izoladje, przerw roboczych, dylatacji |
zakonczen krawedzi izolagji oraz obrébek blacharskich hydroizolagji.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej -5°C i przy wilgotnogci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw | ich grubosdi,

- sprawdzenie szczelnosci izolaji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocag miotka
drewnianego przez Iekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacy okreslong w PN-B-01 814:1992.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia gruboéci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nie
niszczgcymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowaneg
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnigciu, wykonujgc co najmniej 1
Pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na Jednym obiekcie.

7. Obmiar robét

7.1. Og6ine zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ~Wymagania ogdlne”

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolagji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podioza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolagji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowej
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3,

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badar nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczgcymi
poszczegdinych warstw izolaji, podanymi w pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji,
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ninigjszg SST | zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badar jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowe|
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nieodebranego podfoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolagji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgeych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koficowego

Odbiér koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(loéci), jakosci | zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja
Techniczng.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badar: oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okredla¢ umowa.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okreéla Umowa o wykonanie Robot i Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

Dz U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz.

38 Zmiany 1Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI 11- 12/84
poz. 84.

- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.

- PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1Bl 11-12/84 poz. 84.

- PN-64/B-24627 Masa smofowa stosowana na goraco do konserwacji pokryc dachowych Zmiany 1
Bl 10/70 poz. 128.

- PN-90/B-27604 Papa smotfowa na tekturze budowlanej.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany PN-B-
27617/A11997.

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojone przeszywanej z tkaniny szklangj |
welonu szklanego.

- PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

- PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy | powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

- PN-B-010260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

- PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

- PN-B-6751-02 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
- PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne —

Wyroby asfaltowe do izoladji przeciwwilgociowych facznie z wyrobami asfaltowymi do izolagji
przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - , Warunki techniczne, Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |, Budownictwo
ogélne”,

- ,Poradnik majstra budowlanego* Arkady, Warszawa 1997,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45321000-6 Roboty izolacji termicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: robét izolacyjnych z plyt styropianowych.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okresélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc rateriatow | wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materiaty

Podany "materiat’ stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamdwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

"rownowazny" wyréb.

Wszystkie materiaty do wykonania robot izoladji termicznej budynku powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Zastosowane materiaty

211 Materiaty termoizolagji écian zewnetrznych nadziemia.

Podstawowym materiatern do wykonania izolagji termicznej jest styropian samogasnacy. Materiat
powinien odpowiadac polskim normom lub posiadac atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarng.
Plyty mogg by¢ przyklejane klejami nie zawierajacymi rozpuszczalnikéw lub uktadane na sucho.
Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania izoladji cieplnej powinny:

- Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

- Powierzchnie phyty: 0,5 m?

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 100 kPa

- Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 115 kPa

- Wytrzymatos¢ na éciskanie: = 70 kPa

- Wspblczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 W/mK

- Klasa reakgji na ogien: E
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- Wymiary: grubos¢: krawedzie proste: 20 + 300 mm, krawgdzie na zaktadke i pidro-wpust: 50 + 200
mm szerokos¢: 500 mm, diugoéé: 1000 mm

2.1.2 Folia paroizolacyjna

Folia PE paroizolacyjna o grubosci 0,2 mm z polyetylenu.
- Wodoszczelnos¢ spetnia wymagania przy 2kPa

- Reakcja na ogien: klasa F

- Grubos¢: 0,2mm

- Szerokos¢: 4m

- Dlugosé wkreta: 50mb

2.1.3 Materiaty klejace (do przyklejania phyt styropianowych)

Wymagania stawiane zaprawom

i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto phyty
styropianowe powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w iloéci 4 szt, na
m2.

Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbryler: | obcych
wirgcen, fatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekia kompozycje, bez
zbryleri | grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci
dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom szczegotowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 c¢m stozka opadowego;

3) przyczepno$¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mnigj niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mnigj niz 0,1 N/mm2 (zardwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢ podany
Czas przydatnosci do uzycia.

2.1.4 Warstwa zbrojna

Do robét ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki zbrojace z widkna szklanego metalowe lub

Z tworzywa sztucznego.

Wymagania techniczne dla siatki z wiokna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajacy przesuwanie sig oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpornosé na dziatanie érodowiska alkalicznego
-wymiary dostawcze -szeroko$¢ -nie mniej niz 100cm, dtugosé-nie mnigj niz50cm

-wymiary oczek-nie mnigj niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625°C-10-25% masy.

2.1.5 Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny:
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- masy silikonowe — (krzemianowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Faktura powierzchni — typu baranek.
Spoiwo: szkio wodne potasowe z niewielka loécig dodatkow organicznych.

- tynki mozaikowe: na bazie spoiwa z zywicy akrylowej, do uzycia barwny tynk dekoracyjny na bazie
spoiwa z wodnych dyspersji Zywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego o wybrane;
kolorystyce. Po natozeniu pozwala na uzyskanie estetycznej powierzchni ztozonej

2 drobnoziarnistych, kolorowych kamyczkow.

- Wielko$¢ ziarna: 0,8-1,2 mm,

- Przenikanie pary wodnej: érednie sd 2 0,14 < 14 m

- Wsp&iczynnik przepuszczalnosci wody: < 0,06 [kg/(m2h0,5)]

- Gesto$¢: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3.

2.1.6 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

_ narozniki ochronne, listwy okapowe — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i noéne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
konstrukgji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni termoizoladji,

— taémy uszczelniajace — rozprezne taémy z elastyczne, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oécieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— planka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolagji
termicznej,

_ ciatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewadji (boniowanie, profile),

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowe),
aluminiowej), dostosowane do montazu ze styropianu.

— kaczniki do termoizolacji z wetny mineralnej: korpusy tacznikow tworzywo metalowych wykonane

z polipropylenu. Trzpienie stalowe tacznikow wykonane ze stali niskoweglowe, gatunku S235JR (SAE
1012) wedtug normy PN-H-93000:1984 oraz PN-EN 10060:2004 i pokryte warstwa cynku o grubosci nie
mniejszej niz 5 &#x3BC;m, spetniajaca wymagania normy PN-EN 1SO 4042:2001 lub PN-EN 12329:2002.
— taczniki do termoizolagji ze styropianu: korpusu z talerzykiem dociskowym oraz trzpief tworzywowy
wykonany z polipropylenu (PP) o nazwie J330.

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw dociepleniowych:

Wyroby do systeméw dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce
warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem | charakterystyka podang w dokumentadji projektowe)

i specyfikacji technicznej (szczegotowe),

— sg whaéciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".

3.2.5przet do wykonania robét

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowat nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

- Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowegao,
stosowanych do robét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i Zzapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

-. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- Do cigcia plyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni

| krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni
ptyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krazkdw termoizolacyjnych),

- Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

- Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdbine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine”,

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznodci elementdw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Piyty i maty z wetny mineralnej s3 pakowane w pakiety | owinigte folig termokurczliwg. Pakiety 7 ptytami
nalezy ukfadac w pozycji poziomej, éciéle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
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czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne czesci
nalezy usunac lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Pakiety ptyt styropianowych | styrodurowych na érodkach transportu uktadac éciéle obok siebie w celu
petnego wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem

i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Piyty i maty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych | zamknietych, na suchym podtozu,

z dala od Zrédta ognia.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przewozic i przechowywac w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpoérednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentagja projektows, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu organizadji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptadji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow,
doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki przystapienia do robot termoizolacyjnych

Do wykonywania robot termoizolacyjnych mozna przystajac po zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw termoizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow. Ponadto roboty
termoizolacyjne mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac takich jak:

- wykonanie warstw konstrukcyjnych murowych i zelbetowych,

- utozenie paraizolagji z folii.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy

5.3.1. Wymagania dotyczace podtozy pod termoizolacje

Izolacje termiczne oraz folie paroizolacyjne wykonuje sie na podtozach betonowych, zelbetowych lub
murowych. Podioza powinny spefniac nastepujace wymagania ogolne:

- Powinny by¢ noéne i nieodksztatcalne,

- Powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, pekniec (luzne czedci nalezy usunad, wypuklo$ci powyzej 2 mm
zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki | zagigbienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy O szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnic zaprawa naprawcza),

- Podioze powinno by¢: suche, odpowiednio do wymagan producenta podanych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej,

- Dylatacje na podtozu powinny pokrywat sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.
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Przygotowanie podtoza

- Przed rozpoczeciem ocieplania écian zewnetrznych budynku nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci pyt
styropianowych do podtoza. Préby winny by¢ wykonane na typowych odcinkach écian. Wybor miejsca
do proby, przyklejanie prébki oraz odrywanie prébki musi odbywac sie w obecnodci Inspektora Nadzoruy,
a fakty te winny by¢ oéwiadczone wpisem do dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacy na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwoéci | réwnogci.

- Préba odpornoéci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca ditoni lub czarnej, twarde tkaniny.

- Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci | noénodci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

- Proba zwilzania — ocena chtonnoéci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

- Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okredlenie wielkotci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne $g od rodzaju podioza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreélone $g one w
odpowiednich normach przedmiotowych.

llos¢ | rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni poditoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatoé¢ powierzchni podtozy.
Dotyczy to przede wszystkim poditozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwoéci dotyczacych wytrzymatoéci nalezy wykonat jej badanie metoda
pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.3.1. Wymagania dotyczace podfozy pod tynki zewnetrzne

Podfoze musi by¢ noéne, plaskie, Czyste, suche, mocne, nosne oraz pozbawione substancji
zmnigjszajgcych przyczepnoic.

Nienosne powtoki z lakieréw, farb dyspersyjnych lub tynkéw z zywic syntetycznych usungé¢ catkowicie.
Nosne powtoki oczysci¢ na sucho lub na mokro.

Powierzchnie opanowane przez glony, plesnie i mchy oczyécié strumieniem wody pod cisnieniem.
Nastepnie zdezynfekowad Srodkiem jak np. | pozostawic¢ do catkowitego wyschniecia,
Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemystowymi i sadza zmy¢ strumieniem wody pod ciénieniem z
dodatkiem odpowiedniego érodka myjacego. Warstwy zbrojace systemow dociepleniowych powinny by¢
zwigzane i wyschniete. Nie dopuszcza sig naktadania tynku na podtoza zawilgocone, w tym zwlaszcza 7
wilgocia wstepujgca oraz w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatura ponizej +8 °C
i/lub wilgotno$¢ powietrza powyzej 75%).

Gruntowanie:

Przed potozeniem tynku podioze nalezy zagruntowa¢ érodkiem Jjak B zabarwionym na
kolor odpowiedni do wybranego odcienia tynku.

5.4, Warunki prowadzenia robo6t termoizolacyjnych

Roboty nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie nizszej niz +5 0C, w
warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez proceséow mokrych. Zaleca sie stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych,
Promieniowania stonecznego i wiatru.

Warstwy termoizolacji powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania termoizolacji
77



5.5.1. Opis ogdiny.

Gruboé¢ uktadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubosc okreslona w dokumentacji
projektowe).

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta | mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie
w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg gruboéc.
|Izolacja stropu nad piwnica, z plyt lub mat z wetny mineralnej, moze zosta¢ utozona w jednej warstwie.
Uktadanie izolacji nalezy wykonac na warstwie paraizoladji. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byc
suche, czyste i réwne. Nierownosci nie mogg przekraczac 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku
wiekszych nieréwnosci nalezy je wyrownac zaprawg cementowq, przed roztozeniem paraizolacji lub
izolagji przeciwwilgociowe).

5.5.2. Mocowanie plyt styrodurowych za pomocg masy uszczelniajace;:

Phyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opierac si¢ na mocne) podstawie (na przyktad na odsadzce
fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczaé phyty przed obsuwaniem sie w dot podczas ubijania zasypki.
Krawedz plyt na calym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposab, aby ptyty zachodzity na
siebie. Unika sie w ten sposéb powstawania mostkow termicznych.

Mocujac phyty na écianie piwnic, ukfada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza piyt
powinny by¢ éciéle dopasowane. Piyty izolacyjne przyklejac do zabezpieczonych hydroizolacja,
zewnetrznych écian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajacej. Klej nakiada sie
punktowo (okoto szesciu punktow na jednej ptycie, potrzeba érednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi
tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz piyty izolacyjne sg przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po
zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

5.5.3. Mocowanie ptyt styropianowych i z wetny minerainej za pomoca zaprawy klejacej:

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, siinego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru.

- Gruntowanie podioza: Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy
nanieé¢ érodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

- Montaz pfyt izolagji termicznej. Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich
dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz nigj listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub
stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolagji
termicznej.

- Nanieé¢ zaprawe klejacg na powierzchnie piyt izolacji termiczne), zaleznie od réwnoéci podtoza, w
postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie pfyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zabkowana na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg
na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg.

Phyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izoladji termicznej poprzez $ciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izoladji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowac do
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uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dugos¢ tacznikéw zalezna jest od gruboéci phyt izolagji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt/m?2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewadji. Po nawierceniu otworéw umieséci¢ w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié¢
trzpienie,

- Wykonanie detali elewacji: w nastepnej kolejnosci uksztattowa detale bezspoinowego ocieplenia —
oscieza, krawgdzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy
zastosowaniu paskdw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, taém i
paskow siatki zbrojace;.

- Wykonanie warstwy zbrojonej: z paskdw siatki zbrojace] wykonac zbrojenie ukoéne przy naroznikach
otwordw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izoladji termicznej naciggnaé pacg warstwe
zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za pomocg pacy siatkg zbrojgca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

- Gruntowanie warstwy zbrojonej: zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ érode’
gruntujacy.

- Montaz elementéw dekoracyjnych: elementy dekoracyjne zamocowat (naklei¢) na powierzchni
wykonanej warstwy zbrojone).

- Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie ,Oktadziny i malowanie:

Warstwe wykorczeniowg wykona¢ po zwiazaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Sposéb mocowania oktadzin (deska elewacyjna) zgodnie z
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykoriczenia.

5.5.4. Uktadanie plyt styropianowych na stropach:

Izolacja akustyczna ze styropianu akustycznego w budynku zasadniczego petni jednoczeénie funkcje
izolacji termicznej. Izolacje akustyczng stropdw i termoizolacje stropodachu uktada¢ na zaktad z
przesunieciem (w cegte). Plyty uktadane warstwowo w izolacji stropodachu ukfada¢ z przesunieciem tak
aby spoiny plyt byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej o 3 cm. Termoizolacje stropodachu
wykonac w warstwach 10+10+5+5+5cm ze spadkiem w kierunku wpustéw odwadniajgcych. Wykonane
termoizolacje stropdw miedzykondygnacyjnych przykry¢ warstwg betonowa zbrojona, termoizolacje
stropodachu przykry¢ jastrychem cementowym.

5.5.6. Sposéb naktadania tynkéw:

- Zawarto$¢ opakowania rozmiesza¢ mieszadtem elektrycznym pracujacym na niskich obrotach. Do
mieszania nie uzywac mieszadet aluminiowych, poniewaz mogg one powodowac przebarwienia.

- Tynki mozaikowe: Naktadaé paca ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna na wyschnieta zagruntowang
powierzchnie. Zwraca¢ uwage na jednakowa grubodc i unikac¢ zakladéw. Naktada¢ metoda ,mokre do
mokrego" unikajac przerw w pracy. Wygtadzi¢ paca w jednym kierunku. Pace czysci¢ z resztek tynku
takze podczas pracy.

- Tynki cienkowarstwowe: Tynk nakfada¢ paca ze stali szlachetnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi
aparatami natryskowymi na catej powierzchni, a nastepnie Sciggngc na grubos¢ warstwy odpowiadajgcej
wielkosci ziaren. Tynki typu baranek wygtadzié koli¢cie packa tynkarska z tworzywa sztucznego lub
poliuretanowg bezposrednio po natozeniu, a tynkom typu kornik nada¢ odpowiednia fakture pozioma,
pionowg lub kolista. Wybor narzedzia do wygtadzania tynku wplywa na fakture uzyskanej powierzchni,
dlatego prace nalezy zawsze wykonywac przy uzyciu tego samego narzedzia.

Podczas natryskiwania nalezy zwracac¢ szczegolng uwage na nanoszenie rownomiernej warstwy
materiatu i unikanie kilkakrotnego natryskiwania na styku pozioméw rusztowar. Wyb6r rozmiaru dyszy

79



stosowanej w aparatach natryskowych zalezy od wielkoéci ziarna tynku. Cisnienie powinno wynosic 0,3 -
0,4 MPa (3 - 4 bar).

Przylegajace do siebie ptaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na
celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i unikniecie indywidualnych roznic zwigzanych z wykonywaniem
prac przez rozne osoby. W celu uniknigcia réznic na ztaczach pasm roboczych nalezy zapewnic
odpowiednig ilo$¢ pracownikbw na poszczegoinych poziomach rusztowar, a powierzchnie obrabial
metoda ,mokrym w mokre”. Ze wzgledu na uzycie dodatkéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne réznice
w odcieniach. Na obrabianych na biezaco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko
materiatow o tym samym numerze serii. Materiaty posiadajace rézne numery serii wymieszac ze soba.

Uwagi:

W razie koniecznoéci na rusztowaniu nalezy umiesci¢ plandeke ochronng w celu ochrony powierzchni
przed opadami atmosferycznymi w czasie fazy schniecia. Starannie ostaniac powierzchnie przeznaczone
do tynkowania. Natychmiast zmywa¢ duzg iloscia wody odpryski tynku z lakieru, szkta, ceramiki, metalu,
kamienia, drewna.

Uklad warstw:

W przypadku tynkow barwionych, szczegoinie w ciemnej i/lub intensywnej kolorystyce stosowac grunt
jak np. Putzgrund 610 zabarwiony na kolor tynku. Przed przystapieniem do dalszych prac warstwa
gruntujgca badz posrednia musi by¢ sucha.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady ogdine
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogoéine”.

6.2.Badania przed przystapieniem do termoizoladji

Przed przystgpieniem do robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejacego opisanego

w dokumentadji projektowej ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatéw

Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) lub w protokole przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentagji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) robot termoizolacyjnych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia, a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu podtozy

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentadja projektowa | odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosé i rownoéc podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw | uzupetnien,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementdw
metalowych.

Kontroli ponadto podiegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawgdzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety
i sfazowani),

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzic za pomoc taty o
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dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych migjscach na kazde 20 m2 poditoza i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoécia do 1 mm. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu
powinny byc¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o szerokosci Powyze] 2 mm powinny by¢
wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg czystg reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegbtowej Specyfikadji Technicznej.

Wyniki badar\ powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegbtowej), instrukgji
producenta granulatu i instrukgji technicznej systemu termoizoladji.

W czasie wykonywania robot nalezy réwniez sprawdzac i odnotowywac w formie protokotu kontroli lub
w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) wilgotnoé¢ wetny i warunki mikroklimatyczne (temperatura,
wilgotnoé¢ powietrza) oraz sporzadzac sukcesywnie wraz z postepem robét dokumentacje fotograficznz
Przed zakryciem nalezy dokona¢ sprawdzenia termoizolacji w zakresie:

a) grubosci,

b) gestoici,

) rdwnomiernosci utozenia,

Tabela 1. Poziom i klasy tolerancji grubogci

Poziom lub klasa Tolerangja

T _1-5% lub -5 mma) przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mma) +15% lub *15 mmb)

T3 -3% lub -3 mma) +10% lub +10 mmb)

T4 -3% lub -3 mma) +5% lub +5 mmb)

T5 -1% lub -1 mma) +3 mm

a) Ta wartos¢, ktéra daje liczbowo wigkszg tolerancje
b) Ta wartose, kt

Tabela 2. Klasy tolerancji gruboéci

Klasa Tolerangja
6 -5% lub -1 mma) +15% lub +3 mma)
|77 0 +10% lub +2 mm a)

a) Ta wartos¢, ktéra daje liczbowo wieksza tolerancje daje liczbowo mnigjszg tolerancje
Roéwnomiernosé utozenia nalezy sprawdzi¢ wzrokowo, w przypadku zaizolowanych niedostepnych
przestrzeni stropodachdw poprzez otwory technologiczne do obserwacji, przy uszyciu lunety.
Jakos¢ i funkcjonalnosé bezspoinowego ocieplenia zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapdw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét
szczegGlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podtoza — noénoéci, Czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia ptyt izolagji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnoéci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi phyt,
uksztattowania detali elewadji - dylatacji, stykdw | potgczen,

81



- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
polozenia talerzykéw (krazkow) wobec plaszczyzny plyt (w pfaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkodci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac
szkodliwych peknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

- Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe:

1. tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

2. oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi rownomiernego rozmieszczenia
elementéw na elewadji oraz kolorystyki.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wyrmaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji,
a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy (o ile jest
prowadzony) i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badar

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét termoizolacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnoéci z dokumentacjg projektowy | specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentadji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentadji projektowej ze stanem faktycznym,

- prawidtowoéci wykonania termoizoladji , zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy (o ile jest prowadzony) dotyczace wykonanych robot, a takze dokumentacje fotograficzna.
Wyniki badan powinny byc porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng .Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Termoizolacje okreslonej grubosci oblicza sig w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni

2 dokladnoécia do 0,1 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ dokumentadji projektowej lub pormiaru
w naturze w éwietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie nieizolowane
wigksze od 1m2.

8. Odbiér robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
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8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje z wetny mineralnej oraz styropianu i styroduru sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi
zakryciy, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej specyfikagji i porownac

Z wymaganiami w pkt. 5.5. Jezeli wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie
powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowoéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
ich ocene i odbidr.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robat ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub protokale podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4.0dbiér ostateczny (koricowy)

Odbicr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badad oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okreéla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentadje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

~ szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, o ile sg
prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

~ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obroty i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
| wyrobdw budowlanych,

~ protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czedciowych,

= instrukcje producenta granulaty, instrukgje techniczng systemu termoizolacji,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

- dokumentacje fotograficzna przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana Jest zapoznad sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac Jje z wymaganiami podanymi
w dokumentadji projektowe; i specyfikacji technicznej robét (szczegotowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualnej,

Wszelkie elementy termoizoladji powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé nieprawidtowosci wykonania
termoizolagji w stosunku do wymagar okredlonych w dokumentagji projektowej i specyfikacji techniczne
(szczegOtowe)) i przedstawic¢ ja ponownie do odbiory,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatodci termoizolagji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunac
wadliwie wykonang termoizolacje, wykona¢ jg ponownie | powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj | nazwe handlowa materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczna,

— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie izolowanych elementow budowlanych,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

— ¢rednia gruboé¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— ¢rednig gestos¢ izolagji cieplnej (kg/m3).

— wilgotnosc,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— oéwiadczenie kierownika robot, ze woudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i obowiazujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

— ocene wynikow badan,

— ustalenia podiete w trakcie prac komisji,

_ imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robot i inspektora
nadzoru budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

Protokédt odbioru kofcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym, a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

_Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”
- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

- PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne | definicje.

10.2. Pozostate dokumenty

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robst budowlano - montazowych” Tom |, Budownictwo
ogbine”. ,Poradnik majstra budowlanego’ Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwainia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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CPV 45421131-1 Stolarka drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania |
odbioru stolarki drzwiowe.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizagji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1,

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikagje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uéciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiekty i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot
ktére sg niezbedne do okreélania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagars podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukdji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoé¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie Czynnosci umozliwiajgce | majace na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: montazu stolarki drzwiowe),

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjsze] ST sa zgodne z obowigzujacymi  odpowiednimi  normami oraz
okresleniami podanymi w ST ~Wymagania ogdine” .

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacj,
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
~Wymagania ogéine”.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowiert Publicznych” art29 ust3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny “rownowazny"
wyrob.

Wszystkie materialy do wykonania robot powinny odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany Jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy sktadowanych na
budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej.
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2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Drzwi wewngtrzne:
« konstrukcja skrzydta stanowi w catosci ptyta petna wiorowa
«drzwi z oécieznica stalowa dostosowang do szerokosci Sciany
o drzwi w okleinie o podwyzszonej odpornosdi,
» 0écieznica wyposazona w : dwa zawiasy czopowe standardowe,
«okucia, klamka | zamek w jednym kolorze tworzacym spojny komplet (srebrnym),
sotwory wentylacyjne w kolorze srebrnym (5-7 szt) lub podciecie wentylacyjne o przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 w drzwiach W.C,,
«wyposazone w zamek dostosowany pod wkiadke patentowg
« Oécieznica regulowana z panelem regulacyjnym (w razie potrzeby), oscieznica w okleinie w kolorze
dab milano3. Oécieznica wyposazona w * dwa zawiasy czopowe standardowe.
«Szyld systemowy PVC. Na korytarzach | w faczniku wykona¢ drzwi bez progowe. Wszystkie drzwi
ponumerowa¢ kolgjnymi numerami i wyposazyc w tabliczki z nazwami pomieszczen.

Szczegoly stolarki w zestawieniach w dokumentagji techniczne. Wszystkie materiaty dostarczane jako
wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobow.

Materiaty, okucia, elementy | segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg stuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreédlonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac pisemng
zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wiaéciwg jednostke naukowobadawcza, np.
Instytut Techniki-Budowlanej.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadal wymaganiom zawartym Ww dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.2. Obrobki
Obrébki progéw drzwi lub materialy, z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spetniaC wymagania
dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnieh miedzy drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju
uszczelnienia materiaty zestawione ponizej.

Warstwa srodkowal(izolacja termiczna) Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie)
Pianka poliuretanowa jednosktadnikowa Kit trawie plastyczny
Pianka poliuretanowa dwusktadnikowa Impregnowana tasma rozprezna
Wetna mineralna paroszczelna
Tasma butylowa

Wymienione materiaty nie mogg wydzielac szkodliwych substancji oraz wechodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajacymi je elementami | zmienia¢ whadciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny byC zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta drzwi.
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2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

- elementy mocujace w osciezu: kotki rozporowe (dyble), kotwy, Sruby, wkrety,

- elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe,

- elementy wykoriczeniowe: listwy maskujgce potgczenia drzwi w zestawy, katowniki, cwiercwatki i listwy
maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu drzwi

Wyroby i materiaty do montazu drzwi mMoga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- 53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe] i ninigjszej
specyfikacji techniczne],

- kazda jednostka fadunkowa lub partia drzwi luzem Jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wihaéciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
Jednostkowego  zastosowana wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnoéci do uzycia (termin zakonczenia montazu
drzwi powinien sie konczyé przed zakohczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdline".

3.2.5przet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
Czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatow.

Do montazu drzwi wewnetrznych wykorzystuje sie: wiertarki, pity do metalu, betonu i drewna, wciggarki
elektryczne lub reczne, rusztowania, pomosty wewnetrzne.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatdw:

Stolarka drzwiowa konfekgjonowana jest dostarczana w Jjednostkach fadunkowych, zabezpieczajgcych te
wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegolne wyroby taczy sie w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.
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4 3. Sktadowanie materiatow.
Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podioge
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci. Drzwi uklada sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu,

z podziatem na typy i wymiary, przy czym miejsce oznakowania wyrobu powinno by¢ tatwo dostepne.
Kazda sztuke nalezy przedzieli¢ przektadka.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlIne zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doéwiadczenia z przesztodci, wyniki badafh naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptagji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2. Warunki przystapienia do robét montazowych.

Do montazu drzwi wewnetrznych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, zakonczeniu
robdt mokrych (tynki wylewki).

Nalezy nie dopusci¢ do zawilgocenia zamontowanych drzwi na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza
w pomieszczeniach. Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotnosci  powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:

- prawidfowos¢ wykonania $cian

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- zgodnoé¢ wymiarow otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe

5.3. Instrukcja montazu drzwi

- Rozpakowa¢ drzwi nie niszczac opakowania.

- Zapoznad sie z opisem produktu i sprawdzi¢ jego zgodnos¢ z zamowieniem | opisem - w przypadku
niezgodnoéci  produkt ponownie zapakowa¢ w fabryczne opakowanie | rozpocza¢ procedure
reklamacyjna. (WAZNE! - Przeczytaj Karte Gwarancyjna).

- Sprawdzi¢ wymiary otworu w scianie z zalecanymi przez producenta

- Oczysci¢ i wyréwnac krawedzie i powierzchnie przygotowanego w $cianie otworu.

- Ustawi¢ wstepnie oscieznice w wybranym miejscu ¢wiatta przygotowanego w &cianie Otworu |
unieruchomic.

- Wyznaczy¢ poziom podiogi i dopasowat do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowac

btedy wstepnego ustawienia oscieznicy w Otworze i ostatecznie ja unieruchomi¢ stosujac kiiny
montazowe.
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- UWAGA! W oscieznicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem konstrukcyjnym i nie
gwarantuje zachowania wihasciwego rozmiaru poprzecznego. Podczas montazu w razie potrzeby
poprzeczke nalezy przeciac lub usunac.

- Sprawdzic | ewentualnie doregulowaé¢ klinami pion ramienia oécieznicy uzbrojonego

W zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidtowoici w zaleznodci od rodzaju oscieznicy i wybranego sposobu
montazu zakotwi¢ ostatecznie ramie w murze.

- Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sie skrzydto w oécieznicy - w zaleznoéci od sytuacji dokonac
stosownych regulacji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia
oscieznicy wzgledem skrzydia i otworu w murze.

- Ramie oscieznicy ryglujace zamki nalezy ustawia¢ nie pod poziomice ale dopasowujac je do skrzydta,
Jeszcze raz sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera sig skrzydto w oscieznicy.

- Dokonac korekt jedli jest potrzeba, jesli nie to ostatecznie zakotwic ramie oscieznicy w murze.

- Wypehi¢ szczeliny pomigdzy oscieznicg a murem za pomocg niskorozpreznej poliuretanowe] pianki
montazowe.

- Po zastygnieciu usunad¢ nadmiary pianki i obrobi¢ krawedzie otworu w murze.

- Zamontowa¢ prog z uszczelkg oraz zaslepi¢ otwory montazowe - w przypadku montazu drzwi
oécieznicg metalowa.

- Usunac folie ochronng zabezpieczajaca skrzydto drzwi bezposrednio po ich zamontowaniu.

- Zamontowa¢ szyldy, klamki i wktadki.

- Wklei¢, jezeli istnigje taka potrzeba, zatgczona w komplecie plastikowa listwe zastaniajgcg rygle
zamkow. Listwa jest wyposazona w tadme samoprzylepna.

Montaz listwy przylgowej:

- montaz listwy nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu folii zabezpieczajgcej skrzydto;

- migkkg szmatka, nasaczona nieagresywnym detergentem, odthuséci¢ powierzchnie skrzydta w miejscu
mocowania przylgi (np. roztworem phynu do mycia naczyn kuchennych z woda);

- PO osuszeniu skrzydta, od strony montazowej listwy, usunac tasme, pod ktéra znajduje sie klej
umozliwiajacy zamocowanie jej na skrzydle;

- przykleic listwe przylgowa do skrzydta drzwi mocno dociskajac ja na catej dtugosci;

- spoina uzyskuje maksymalna wytrzymatoséc po 24h.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogolne”,

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan ¢cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystanych w tych robotach.

6.2.2. Badania materiatéw

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139:

~ Sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi Czesci potgezonych, rama skrzydia drzwiowego powinna by¢
prosta, bez skrzywier, skrecer, wichrowatodd i trwalych odksztatcen; skrzydio drzwiowe nie powinno
wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach +1 mm;
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- sprawdzenie wykonania oécieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oécieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ £0,3 mm;

Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 20£2°C |
wilgotnosci wzglednej 50+10%.

Sprawdzenie wymiaréw, szerokosc | wysokosc, nalezy wykonat¢ na jednej powierzchni licowej, na
krawedziach rownolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wigcej niz

20 mm.

Porniar powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do +0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym éwietle sztucznym z odlegtosci 1 m.
Do badan nalezy wybraé 3 szt. drzwi wybranych losowo.

6.3. Badania w czasie robét

Kontrola powinna obejmowaé nastepujace badania:

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuc — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowosc
zawiasow — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczac 1 mmy;

- sprawdzenie izolacji miedzy otworem a osciezem;

- sprawdzenie obrébek progu drzwi;

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot montazu drzwi drewnianych wewnetrznych:

- zgodnodci ze szczegdlowa specyfikacja techniczna.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania scian,

- prawidfowosci wykonania montazu stolarki drzwiowej,

- prawidtowoéci dziatania stolarki drzwiowej .

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

6.4.2. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa | specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu
do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie,

- sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy | skrzydet - réznica diugosci przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od 2 mm przy dfugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dhugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wplywem sity przylozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwierac i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obciaznikow zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosic
wiecej niz 2,5 kg, otwarte skrzydto nie powinno pod whasnym ciezarem samoczynnie zamykac sie lub
otwierac,

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowaé sprawno$¢ dziatania po wykonaniu
100000 cykli pracy skrzydta;
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- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna
by¢ wigksza niz 1m3 na 1m dhtugosci szczeliny w ciggu 1h, przy réznicy ciénieh Ap = 10 Pa;

Wyniki badar powinny by¢ pordwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot jest iloé¢ m? wbudowanej stolarki drzwiowej w éwietle oécieznic.

8. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST +Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oécieznicy na obwodzie oraz
izolacja termiczna | uszczelnienie szczeliny miedzy sciang a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢
dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla montazu drzwi nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentadji projektowe; i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy pordwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegotowel), w ktdrej ujeto wymagania dla montazu drzwi
wewnetrznych,

Jezeli wszystkie pomiary | badania daly wynik pozytywny mozna uznad, ze materiaty zostaty prawidtowo
przygotowane (sciany i drzwi), t. zgodnie z dokumentacja projektows oraz specyfikagja techniczna
(szczegotowa) i zezwoli¢ na ich montaz.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowania $cian i drzwi, nie powinno by¢ odbioru
robot. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecie.
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania $cian lub drzwi.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci i jakodci wykonanej czeéci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czgsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.
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8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbioér kohcowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakodci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennk budowy i kosiarki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokurmenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukgje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentadji
projektowej i specyfikacji technicznej montazu drzwi, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia, oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty montazowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne | prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny montaz drzwi wewnetrznych nie powinien byc
odebrany. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci montazowe z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikagji techniczne] (szczegoOtowe)) |
przedstawic je ponawnie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagradzajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci wbudowanych
materiatéw | drzwi, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét montazowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiagjacym a wykonawcg.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnoéci okre$la Umowa o wykonanie Robot | Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy
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- PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnoéci.”
- PN/B-10087/96 , Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna."

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spefnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45410000-4 Tynki zwykie wykoriczone szpachlg gipsowq

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotemn niniejszej szczegdtowej specyfikagji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych szpachlowanych wewnetrznych. Podstawg opracowania niniejszej SST sq
przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg | odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjsze] standardowej specyfikadji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot,
ktére sa niezbedne do okreélania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
realizagje rob6t niezbednych do wykonania: robot tynkarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi  odpowiednimi normami  oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robt jest odpowiedzialny za jakoé¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji ,Wymagania Ogdine’.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Podany "materiat’ stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zaméwien Publicznych” art29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowacd kazdy inny 'rownowazny”
wyréb.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiadac na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie

materiatow przeznaczonych do wykonania tynkow.

2.2. Zastosowane materiaty
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2.2.1.Tynki zwykte

Zastosowanym materiatem s Zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

- dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cementowa 1

- dla wykonania narzutu - 3,5

- dla wykonania gtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdinoéci nie zawieraé siarczanow, chlorkdw,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadac wydany przez producenta atest.

Materiaty uzyte do przygotowania Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”.
Wapno - PN-B-30020 ,Wapno* , PN-B-6732-12 .Ciasto wapienne”

Woda - PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo - PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych"

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”

2.2.2. Materialy gipsowe

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-

+92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do Przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania
podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
«Zaprawy budowlane zwykte”.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do poatozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyC jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreélone s§ w normie PN-EN
459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjeci na budowe materiatow i wyrobdw

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jegli spetniaja nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznegj,

- 5§ Wlasciwie oznakowane | opakowane,

— spetniaja wymagane wiaéciwoici wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
Jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzgt

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdine".

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu spegjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wphywu
na jakos¢ materiatow | wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich Iub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

— przenos$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkdw, pace metalowe.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoline”.

42. Transport materiatow

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnoé¢ ich uszkodzenia.

Materiaty do wykonywania tynkow dostarczone by¢ mogg dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajacy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegéinoscia przed wilgocig.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowat¢ srodki ostroznoéci zgodnie z wymogami bhp.
Wapno, cement, piasek | woda przeznaczone do wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

4.3. Sktadowanie materiatow:

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane |
magazynowane zgodnie z instrukdja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pornieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche |
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement, gips | wapno suchogaszone w workach oraz suche
mieszanki tynkarskie i

96



masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, ukfadanych na paletach lub drewniane] wentylowanej podtodze, w iloéci warstw nie
wiekszej niz 10. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

5. Wykonywanie robét

5.1.0g06lIne zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikaji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptagji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw,
doswiadczenia z przesziosdi, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania tynkdw mozna przystapic po zakonczeniu procesu osiadania | skurczu muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- 0sadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w Ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajgcych.

>.3.Wymagania dotyczgce podtozy pod tynki

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory
nakfada sie wyprawe.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub
zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczre.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujae érodki mechaniczne (np. piaskowanie),

Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe Pylacg oraz odpyli¢ powierzchnie.
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Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Uwzgledniajac stan podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie
poditoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie bgdz zastosowanie érodkow
zwigkszajacych przyczepnoé¢ tynku do podioza. Jako érodki zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do
podioza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,

- substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskie] oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowe)
specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do
zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen.

Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi wczesniej wytycznymi przez kierownika
budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetoéciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Crientacyjny sktad zaprawy o konsystengji 10 cm wg stozka pomiarowego:
Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek
(R e

1:%9:81:1,5:8

1:2:101:2:10

3121 P B1138R

RPNy

LR 0% B .

51:03:47:03 4

1:05:451:05:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wodg i w dalszym
ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmieszac na sucho z cementem przed potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzic w wodzie przed
dodaniem do sktadnikow sypkich.

Tynki mozna wykona¢ w sposdb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke gruboéci 3-4 mm , nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z
zaprawy cementowej 1:1. Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy
cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania
nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos¢ warstwy narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego
stwardnieniem.

Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu, Gfadz nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gfadzi powinien by¢ przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniana. Swiezo wykonane
tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. T tygodnia, powinny by¢ zwilzone wodg.
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5.4. Wykonanie tynk6w gipsowych lub gtadzi szpachlowych gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone s w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujace typy
tynkow gipsowych:

- zaciggane | gtadzone - wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej
w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej
oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzegac nastepujgcych zasar

ogolnych:

— mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowe;j i
szczegotowe]  specyfikacji techniczng) grubosci tynku | jego poszczegbinych  warstw  (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i remisy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszte] funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil,
z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac rownomiernie na catym obwodzie,

— w migjscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

_ wnaroznikach wypuk tych i na krawgdziach zaktadac katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (kontrolowane pekniecia”) wykonywa¢ przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na écianach wewnetrznych naciecia tynku se,
niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem
promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczace tynkow

- Przyczepnos¢ tynku do podfoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewniC takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnoici tynku do podtoza nalezy wykonywaé
wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych
badana metoda

kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego
tynku do podtoza.
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- Odporno$¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornoéci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie'go.

- Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznoéci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2=1,5 cm — z tym, ze dla tynkow jednowarstwowych
gruboé¢ ta powinna wynosi¢ 02+ 04 cm, a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. w tynkach
wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawierac sie w granicach 0,1-G,5 cm.

- Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny byc¢ gladkie lub miec fakturg
wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwg — bez smug i plam
oraz przeswitow podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza, a takze zacieki
majace postac trwatych sladow oraz wykwity

pleéni itp. sg niedopuszczalne. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni
tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

- Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowe. Dopuszczalne
odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierownosci lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, 53
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sig
widoczne skosy wyréwnujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerangji montazu.

- Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inacze] wykonczeniowymi, przy oécieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie. W migjscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykoriczony stosownie do wymagan dokumentadji
projektowej i specyfikagji techniczne).

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zasady ogélne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez dostawce, potwierdzajacych zgodnoé¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamébwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. ninigjszej specyfikadji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podfozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektryczneqo,

b) réwnoéci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnoéci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podkfady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnodci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukeji producenta mieszanki
tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdinosci w zakresie:

= zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

~ prawictowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowoéci wykonania tynkéw.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét, Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poznigj niz przed uptywem 1 roku od
daty ukoriczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody,
W temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badari przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw:

a) czy zalaczore wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badar

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgtosu Swiadczy o dobrej przyczepnosici). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego mitotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, Y. proba krzyzowego nacinania
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od
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wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod
uderzeniem éwiadczy o dostateczne; przyczepnosci.

- Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac mitotkiem
Baronnie'go metoda kwadracikowania jak w pkt. wyzej niniejszej ST.

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzaC na podstawie $wiadectwa badania wg
PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

- Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowangj
wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 ¢m lub o $rednicy
okoto 3 cm w taki sposéb, aby podfoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstonigte podioze
nalezy oczysci¢ z

ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoécia do 1 mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badane powierzchni  otynkowanej nalezy
przyjmowaé wartosc srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku © powierzchni wigkszej niz5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m’
wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

- Sprawdzenie wygladu i innych whaciwoéci  powierzchni - otynkowanych.  Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gradkoé¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dfonia.

- Odpornoé¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych Iub rozmywanie
podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzac w sposob nastepujacy: powierzchnig tynku
nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca | natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na
uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta
powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100. o

- Sprawdzenie wykofczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo Oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.5. ninigjsze] specyfikadji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna .Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka cbmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbiér robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogélne zasady odbioru robét pedano w ST, Wymagania ogbine”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu s podtoza.
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Odbiér  podtozy  musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy  (odbiér
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. Niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
ninigjszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podfoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na Przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania Jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czeéciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci | Jakosci wykonanej czeéci robét, Odbiory czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czescioweqo jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem korcowym. Odbiér czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czedciowego Jest podstawg do dokonania czesdciowego rozliczenia

robot, jezeli umowa taka forme przewiduije.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresy
(ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacjg projektowa. Odbidr Ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas Jjej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdw budowlanych,

= protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

= wyniki badan laboratoryjnych | ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana Jest zapoznat sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z Wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i specyfikadji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualngj

Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 5§ pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym,

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane, W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkow
pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikadi techniczne]
| przedstawi¢ je ponownie do odbiory,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosc  tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk wykonac go ponownie | powtornie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy. Protokot powinien zawieral:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

~ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarandji

Celem odbioru po okresie rekojmi | gwarandji jest ocena stanu tynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarandji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,Odbidr ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaudji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robdt i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznychi wytrzymatosciowych”

- PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania | badania”.

-PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

_ PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

- PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

- PN-B-04350 ,Kamier wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna®

. PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.”

10.2. Pozostate dokumenty
- Dz. U. nr 75/2002 - , Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom |
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-, Budownictwo ogéline”.
- ,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy Czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiagzany do odpowiedzialnoéci za
spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod,
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CPV 45431200-9 Oktadziny écienne i wyktadziny z ptytek

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robot oktadzinowych z phytek na écianach i posadzkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do stosowania jako dokument przetargowy [
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegGtowe specyfikacje techniczne
wykonania | odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do ninigjszej standardowej specyfikadji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakoéci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukgi drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnigje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

~ pokrycie podiog plytkami (wykfadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnoénie whasnosc
materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podfozy, wykonanie wykladzin i oktadzin wewnetrznych, oraz
ich odbiory. Specyfikacja nie obgjmuje wykfadzin i okfadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wediug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

14, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej ST sa zgodne Zz obowigzujacymi  odpowiednimi normami  oraz
okreéleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” .

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robodt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
,Wymagania ogdlne’.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Podany “materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamowien Publicznych" art29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny 'rownowazny”
wyréb.
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Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom Zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pefng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania montazu wyktadzin i oktadzin z plytek.

2.2. Zastosowane materiaty

2.1.1. Phytki
Ptytki i listwy $cienne posiadajg parametry zgodne z narmg PN-ISO 13006:2001. Modele ptytek

posadzkowych przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz akceptacjg inwestora.

1) Rodzaj : plytki posadzkowe gres lub ceramiczne

- Antypodlizgowos¢: R10

- Klasa scieralnoéci ; 4

- Mrozoodpornos¢ : nie — plytki do zastosowan wewnatrz budynkdéw
- Nasigkliwos¢ [%] : nie nasigkliwe

- Odpornos¢ na szok termiczny : tak

- Odpornosé¢ na pekniecia whoskowate : tak

- Odpornos¢ na pekniecia ; tak

- Odpornos¢ na dziatanie érodkow chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)
- Odpornos¢ na zaplamienia : tak

- Gwarangja : 5 lat

2.1.2. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejaca do przyklejania phytek ceramicznych i gresowych, do
stosowania wewnatrz | na zewnatrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003.

2.1.3. Zaprawa do spoinowania
Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypetniania spoin (o szer. 2+6 mm) w
oktadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnatrz i na zewngtrz wg ITB nr AT-15-2403/2001

2.1.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wrasnoci techniczne okredlone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.1.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacy wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw'. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowa wode pitna. Niedozwolone Jest uzycie wéd ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanc w ST *Wymagania ogdlne",
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3.2.Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkoéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine”.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Plytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na rownej i mocnej,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
plytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin Sciennych nie nalezy transportowac i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gélIne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podanc w ST "Wymagania ogdlne”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach |
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztodci, wyniki badarh naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakorczone:

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukgji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktedziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na <ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podfozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkfady ,ptywajace” ( na warstwie izoladji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i érodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W' podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatagi konstrukcyjne,
| przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni datowanych pél nie powinna przekraczaé 10 m?,
a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw
wyktadzin. Szczegbtowe informacje o uktadzie warstw poditogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustdw i innych elementdw powinny by¢ podane w dokumentagji
projektowej.

Dla poprawienia jakosci i zmnigjszenia ryzyka powstania peknig¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktaddw cementowych
wioknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z piytek ma zastosowanie bezpoérednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujace wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek écisle wedlug instrukcji producenta. Wykonanie te
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin
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Przed przystapieniem do zasadniczych robédt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosC spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ wiekszg niz potowa phytki.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sig zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywa¢ catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebodw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
=50 x 50 mm -3 mm
-100 x 100 mm =4 mm
—-150 x 150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm — 6 mm
- 250 x 250 mm -8 mm
- 300 x 300 mm =10 mm
- 400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z nafozong warstwa kompozydji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1T m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

" Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg plytke nalezy ja lekko przesunagé po podiozu (okoto 1 c¢m), ustawi¢ w zadanej
pozygji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisnac i mikro — ruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej
kompozydji klejowe] po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wieksze plytki zaleca sie dobijac
miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig plytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:
- do 100 do 600 mm ckoto 2 mm
- powyzej 600 mm - okoto 5 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegoty cokotu powinna okreslac dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sig
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe).
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W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i uko$nie do krawgdzi ptytek Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegéinie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze

phytki.
5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podioza.
Podfoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek érodkéw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakdw, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowacd, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawa cementows lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych éciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugoéci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sig wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okfadzin
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Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia | sprzet, posegregowal plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposéb uktadania pytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i
przyjetg szerokoéé spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa pytki.

Przed uktadaniem plytek na scianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
piytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor kompozyd
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastgpnie Jprzeczesuje’ sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc
roztozona réwnomiernie | pokrywac cata powierzchnig podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkoci
plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozydji sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod phytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkoéci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozydji klejacej powinna wynosi¢ okoto T m2 lub pozwoliC na
wykonanie oktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Gruboé¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju | wielkosci
plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na écianie, dociénigciu i ,mikro - ruchami® ustawieniu na
wiaéciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po dociénieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Phytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokofowy, uklada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podiogowej. Phytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac jego nadmiar, mozna tez usunac whkiadki
dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy wykofczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Elementy narozy eksponowanych nalezy obtozy¢ pytkami
docinajac je pod katem 45°.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do Sciany
deszczutka do uzyskania wymagane] powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozydji klejacej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreélony przez producenta w instrukgji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawg do spoinowariia (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotng
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gabka. Swiezg zaprawg mozna dodatkowo wygtadzi¢ zackrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwigkszenia odpornoici na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczer w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by(¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady og6lne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng , Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podiegac materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — piytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym
w dokumentadji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodno$¢ wasnosci technicznych z okreélonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac;

~ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci | zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 -metrowa fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci | spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscia do 1mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowodci

— sprawdzenie wytrzymatoéci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnodci wykonywania wyktadzin i okfadzin z
dokumentacjg projektowag i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidfowoé¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii  wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozydji klejacej oraz innych robét
.zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wykfadzin i oktadzin a w szczegdinosci:
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- zgodnosci z dokumentacja projektows i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentadji
powykonawcze),

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podiég i oktadzin $cian powinien obgjmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej ditugosci 2 m
przyktadane] w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiege drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoéci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosC spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm

- gruboé¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizagji robot lub
grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktdrych réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna byé¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnodd) t.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze ni z 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugoéci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaC nastepujgce wymagania:
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- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubosc warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugoséci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

~ dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i
3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. Obmiar robd6t

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét (m kwadratowy).

8. Odbiér robot

8.1. Ogdline zasady odbioréw robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbibr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbior podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wykladzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. ninigjszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i okrelonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidrowo tj.

zgodnie z dokumentadjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i

ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej

wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute | wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czeéciowy
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Qdbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonane] czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeéciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czeéciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbibr ostateczny (korhcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonane) ocenie wizualnej.

Zasady | terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnad je z wymaganiami i
wielkoéciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawic ja ponownie do odbiory,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku ustaler umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnoéci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

7 czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy.

Protokét powinien zawieral:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem,
Protokot odbioru  koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiodr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
Okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okftadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaudji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakoéci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wykfadzinach i okfadzinach.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki pfatnosci okresla Umowa o wykonanie Robot | Specyfikagja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-10121 Oktadziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-12031 PHytki ceramiczne $cienne szkliwione.

- PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Phytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

- PN-EN 87: 1994 PHytki i plyty ceramiczne écienne | podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwoéci i
znakowanie.

- PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwoéci wodne.

- PN-EN 100: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

- PN-EN 101: 1994Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

- PN-EN 102: 1993PHytki i ptyty ceramiczne $cienne i poditogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
scieranie. Ptytki nieszkliwione.

- PN-EN 103: 1994P#ytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej,

- PN-EN 105: 1993Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornoéci na pekniecia
wioskowate.

- PN-EN 106: 1993Ptytki | ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Phytki nieszkliwione.

- PN-EN 122: 1993Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”
- wWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlane - montazowych” Tom |

- .Budownictwo ogolne”,

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
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autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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CPV 45442100-8 Malowanie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania |
odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbgdny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikac
zmiany, uzupetnienia lub uéciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktore sg niezbedne do okredlania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikagi moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢,
Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doéwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu
realizacje robét niezbednych do wykonania: robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” .

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
Wymagania ogdlne”,

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo
Zamowien: Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny"
wyréb.

Wszystkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania malowania.
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2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Materiaty do malowania

1) WEWNETRZNA FARBA EMULSYINA jak np. — super trwata — przeznaczona jest do
malowania $cian i sufitdbw wewnatrz budynkéw (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, pyty
kartonowo gipsowe, drewno, materiaty drewnopochodne, tapety). Wyjatkowo trwata farba emulsyjna.
Zapewnia prawidtowe "oddychanie" $cian. Nadaje écianom estetyczny, matowy wyglad.

Dane techniczne:

- Norma: ZN-PCW-2244

Wskazowki BHP | PPOZ: Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie prac
malarskich i po ich zakoAczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku specyficznego zapachu. Stosowac sie
do zalecerr podanych na opakowaniu. Szczegdtowe informacje zawarte sg w karcie charakterystyki
preparatu. Uwaga! Produkt wodorozciericzalny, nieodporny na mréz. Przechowywac w temp. powyzej
OoC.

- Lepkosc: 8000-10000 mPas,

- Gestose: 1,470-1,520 g/cm3,

- Czas schniecia: 2 h,

- Wydajnos¢ ok. 10 m® z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu.

- Atesty Posiada atest PZH zgodny z normg PN-C-81914:2002 rodzaj Il (odporne na tarcie na sucho).

- Metoda malowania; mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka, natrysku pneumatycznego Iub
hydrodynamicznego.

2) lakier ochronny do powtok malarskich

Dwusktadnikowy, wodorozcienczalny lakier poliuretanowy przeznaczony do dekoracyjno-ochronnego
zabezpieczania powtok malarskich (np. akrylowych, lateksowych, ftalowych) nadajacy im wyzsza
odpornoé¢ na écieranie i zdolnoé¢ do tatwiejszego utrzymania w czystodci. Znakomicie chroni
powierzchnie $cian pomieszczen szczegdlnie narazonych na zabrudzenia i z tego powodu czesto
wymagajacych zmywania, np. obiekty uzytecznoéci publicznej. pomieszczenia stuzby zdrowia,
gastronomiczne, hotelowe, biura, urzedy, biblioteki, szkoly, korytarze i klatki schodowe, kuchnie.
Wszelkie zabrudzenia usuwa sie tatwiej niz ze standardowych powtok malarskich. Jest to szczegdinie
wazne w pomieszczeniach dla dzieci (Slady po kredkach, flamastrach, itp. tatwiej usungc) oraz w
pomieszczeniach, w ktérych mamy do czynienia z bardzo - -

- natezonym ruchem komunikacyjnym.

posta¢: sktadnik A - mlecznobiata (mat) lub potprzezroczysta (polysk) ciecz, sktadnik B (utwardzacz) -
bezbarwna, gesta ciecz,

- wyglad powitoki: patmatowa lub z potyskiem, bezbarwna,

- naktadanie: pedzel lub watek,

- przechowywanie: w temp. +5+25°C,

- stosowac przy temp. otoczenia: +8+25°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza ponizej 75%,

- temperatura malowanego podfoza: +8+25°C ( minimum 3°C powyzej punktu rosy ), zalecana ilo¢
warstw: 2,

- nakladanie nastepnej warstwy: po ok. 1-2 godz. (powloka poprzednia powinna sig lekko lepic),

- czas odczekania przed malowaniem po zmieszaniu z utwardzaczem (przy 20°C): 10 minut,

- przydatno$¢ do stosowania po zmieszaniu z utwardzaczem: 3 godziny (20°C),

- schniecie: 8 godz., petne utwardzenie (petna ochrona): po 7 dniach,

- gwarangja: 12 miesiecy od daty pradukdji w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu,

- trwatos$é powtoki nie zmywanej - 5 lat | do 50-krotnego czyszczenia,
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3) emalia do metalu o wysokiej trwatosci

- Przeznaczenie: przeznaczony jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni metalowych
zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.:

Takie zestawy powtok lakierowych moga by¢ eksploatowane w érodowiskach o lekkim (wigjskie), $rednim
(miejskie), i umiarkowanym (przemystowe migjskie) narazeniu korozyjnym.

- Norma ZN-95/PFC-3013

- Wskazéwki BHP i PPOZ: Emalia Jest wyrobem nalezacym do Il klasy
niebezpieczenstwa

pozarowego. Przy malowaniu w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje.
Zawiera w swoim skfadzie ksylen, butanol, benzyne do lakierow C. Przechowywac poza zasiegiem dzieci.
- Lepkos¢ - 60-100 s gestosc

- Czas schniecia - 24 h zawarto$¢ substandii nielotnych - 45 %

- Wydajnosc 6-8 m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu o gruboéci powtoki 40-50 Im na sucho.

- Atesty PZH nr-B-1393/95, ITB/AT-15-3857/99

- Metoda malowania: Emalie , Mogg by¢ nanoszone za pomoca: pedzla, natrysku
pneumatycznego.

4) FAWINYL C DEKORAL farba do malowania blachy ocynkowanej

- Przeznaczenie: farba poliwinylowa jest przeznaczona do bezposredniego malowania

powierzchni ocynkowanych ogniowo i galwanicznie. Farba ta moze by¢ nanoszona na nowe, éwieze

powierzchnie ocynkowane, a takze powierzchnie stare, wysezonowane. Farbe mozna réwniez nanosi¢ na

aluminium oraz powtoki ocynowane. nie wymaga stosowania podktadu. Zastosowanie farby
przediuza znacznie okres eksploatacji powierzchni ocynkowanych. Farba daje

gtadkie powtoki bez zmarszczen i chropowatosci, o réwnomiernym stopniu zmatowienia i dobrym

kryciu. Powtoka farby posiada bardzo dobrg przyczepno$é, elastycznosé, odpornoéé na

uderzenia oraz duza

odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV i wode. Dopuszcza sie kredowanie powioki, co nie zmniejsza

Jej walorow eksploatacyjnych. Bezpodktadowa, bardzo dobra przyczepnosé, tworzy gtadkie powtoki.

- Norma ZN-PCW-2134:2001

- Wskazéwki BHP i PPOZ: wyrdb tatwopalny, zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne.

Przechowywac w opakowaniach szczelnie zamknietych z dala od zrédet ciepta | ognia. Stosowa¢ w

pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. Stosowa¢ sie do zalecer podanych ne

opakowaniu. Szczegdtowe informacje zamieszczone sa w Karcie Charakterystyki.

- Lepkos¢ - 70-110 s, czas schniecia (7 stopien) - 6 h,

- Wydajnosc praktyczna 8 m2 z 1litra, nastepna warstwa po przynajmniej po 4 godz.

- Wydajnosc 8 m2 z 1litra przy jednokrotnym malowaniu o grubosci 40 Im na sucho

- Atesty PZH HK/B/1627/01/2002, ITB nr AT-15-2736/97

- Metoda malowania: moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym

5) Emalia do kaloryferow akrylowa, wodorozciericzalna

- Przeznaczenie: emalia wodorozciericzalna akrylowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania
elementow grzewczych o maksymalnej temperaturze czynnika grzewczego do 100°C. Emalia w zestawie
z gruntem antykorozyjnym nadaje sie réwniez do antykorozyjnego zabezpieczania innych elementow
stalowych. Emalia daje powloke niezwykle gtadka o dobrej przyczepnoéci do podtoza, wysokim potysku i
bardzo dobrym kryciu. Jej szczegobing zaletg jest wysoka odpornoéé na Ciggte dziatanie temperatury
czynnika grzewczego do 100°C, doskonata, trwata biel oraz szybkie schniecie. Jest ekologiczna, w petni
bezpieczna dla uzytkownika i $rodowiska naturalnego. Po catkowitym wyschnieciu powtoka odporna jest
na dziatanie czynnikow mechanicznych. Wysoki potysk. Bardzo dobre krycie. Ekologiczna.

121



- Norma ZN-PCW-1061:2003

- Wskazdwki BHP i PPOZ: Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny. W trakcie
prac

malarskich i po ich zakofczeniu pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku specyficznego zapachu. Stosowac sie
do zalecen podanych na opakowaniu. Szczegdtowe informacje zawarte s3 w karcie charakterystyki
preparatu. Uwaga! Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mroz. Przechowywac w temp. powyzej 0
oL,

- Lepko$¢ - 80-120 s, gestos¢ - 1,22 g/cm3 czas schniecia - 12h

- Wydajnosé¢ 8-10m2 z 1 litra, nastepna warstwa po 3 godzinach

- Wydajnos¢ 8-10 m2 z 1 litra emalii przy jednokrotnym malowaniu 40-50 [m na sucho

- Atesty HK/B/1012/03/99, AT-15-5129/2001

- Metoda malowania: Emalie wodorozcienczalng mozna naktada¢ pedzlem lub watkiem.

2.2.2 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- érodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- érodki do likwidagji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ whasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.3.Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowal wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PNEN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie | ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu®.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesh spetniajg nastepujace
warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikadji
technicznej (szczegotowe)),

- 53 whasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spefniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent
dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr T, poz. 84 z pozn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3

lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.
U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substandji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),
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— speniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoici do uzycia (termin zakonczenia robdt
malarskich powinien sie koriczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. Sprzet

3.1.0gbIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watkki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozydji sktadnikow
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego dobaru sprzetu wraz z okreéleniem jego parametréw nalezy dokonac w oparciu o
zalecenia dokumentacji projektowej oraz w oparciu o karty techniczne materiatéw.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznoéci elementow i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszki o poj. 1-20 |. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajac je przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za Jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z przedmiarem robét, wymaganiami niniejszej
specyfikagji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i W ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. .

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich

Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi | wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie ¢wiadectwa dopuszczenia do stosowania W
budownictwie, oceny PZH i odpowiadac polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepisow BHP i p. poz W szczegdlnosdi,
przy

wykonywaniu malowania materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

— stosowaé odziez ochronna,

— wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechaniczne),

- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

— zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. pozZ.

5.3.Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie | kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie écian i sufitow mozna wykonywac po:

- catkowitym ukorczeniu robdt instalacyjnych, 1. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oéwietleniowej (gniazdka wytgczniki
itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazy,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, je$li nie byto to wykonane fabrycznie.

5.4 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.4.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny cdpowiadac
wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikadji techniczne] dla rob6t murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
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Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznoéci od rodzaju farby, ktéra
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Najwieksza
; wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne. na spoiwach zywicznych rozcienczalnych “
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
woda lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych <

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.4.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ 0Czyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete |ub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznoéci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.4.3. Tynki zwykte

1). Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawg i zatarte
do

rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, razy,
ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna wykazywac ¢ladéw starej
farby ani pytu po stare] powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartoéci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.4. Tynki pocienione
Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.4.5. Podfoza z drewna

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldwka, na ktdra wydano aprobate techniczng.

125



5.4.6. Podfoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze stare)
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza w piyt
gipsowo — kartonowych w pomieszczeniach mokrych powinny by¢ dwukrotnie pomalowane folig w
ptynie.

5.4.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych

Podioza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawac poza lico pyty, a ich gtdwki powinny byc zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.8. Elementy metalowe

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.5. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.5.1. Warunki ogéine prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadéw w
trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.4.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.5.2. Wykonanie robét malarskich zewnegtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczad, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.4, a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.5.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnoénie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.
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5.5.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.4,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.5.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.3.

5.6. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta | dokumentacja
projektows,

- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladéw pedzla,

- bez ziuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen | poprawek,

- bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowato$é powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcierczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

- odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- tuszczenia sie powtok,

- odstawania powtok od podtoza.

5.6.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powitoki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

- nie scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

- nie mie¢ Sladéw pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych | cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odciert barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?2,

- chropowatoé¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
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- Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.6.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieficzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu | potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

- nie miec sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

- dobrze przylega¢ do podtoza,

- mie¢ odpornos¢ na zarysowania | wycieranie,

- mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

5.7. Malowanie elementéw metalowych.

Podfoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:

— starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawdw i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

— elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robét malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnosé
powietrza nie moze przekraczac 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdznych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe réwnomiernie po podtozu, po
natozeniu dwoch warstw przedwity podtoza sg niedopuszczalne. Grubo$é¢ dwdch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od zalecer producenta
farby).

Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki
gruntujgcej. Miejsca stykajace sig z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosd. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowaé.

Naktadanie powlok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie
pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpoczaé od géry i przestrzegac rownomiernego
pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga byé naktadane po
wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawac
odizolowane od wpltywéw agresywnego $rodowiska.

6. Kontrola jakoéci robét

6.1. Zasady ogdline
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.
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6.2.2. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznoéci od jego rodzaju, nalezy wykonywad w nastepujgcych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc
wykonania zgodnie ze szczegétowa specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupehien, czystos¢ powierzchni, wilgotnosé muruy,

- podfozy betonowych — doktadnosé | zgodnosé wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa
specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnod¢ z projektem, rownos¢ i wyglagd powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowe] specyfikacji technicznej robdt tynkowych
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnier, zabezpieczenie elementdw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

- piyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnoé¢é wykonania muréw nalezy bada¢ metadami opisanymi w szczegdtowe] specyfikadji
technicznej robot murowych. 2

Réwnoé¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikadji
technicznej robdt tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobrac probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania materiatéw

Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadac normom wymienionym w pkt. 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:
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- skoagulowane spoiwo,

-nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- §lady plesni,

- Zzbrylenie,

- obce witrgcenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnoéci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdinosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze,

— jakosci zastosowanych materiatow | wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczeéniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmnigj +5°C | przy
wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badar powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w éwietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy | potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznal za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki;

przyczepnos$¢ powltoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocag migkkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli

po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badann powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robdt — metr kwadratowy.

8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podanc w ST ,,Wymagania ogdline”.

8.1. Ogblne zasady odbicru robét podano
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powifok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. ninigjszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.4. ninigjsze;
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i
zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeéciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czedciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
taka forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego |
wykonawcy. Protokét powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
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Protokot  odbioru  koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

6.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powfok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracert wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uplywem okresu gwarancyjnego
zamawigjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwieni:
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

- PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

- PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

- PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.

- PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

- PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwosci.

- PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca
aparatu Du Ponta.

- PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok lakierowanych na zginanie.

- PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

- PN-C-81531 Wyroby lakierowe, Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe).

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowarn wewnetrznych.

10.2. Pozostate dokumenty

- Dz. U. nr 75/2002 -, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom |

- ,Budownictwo ogdine”.

- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreélonych prawem polskim. Wykonawca
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bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45313100-5 Instalowanie wind

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot —
polegajacych na zainstalowaniu windy osobowej przystosowanej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy
zlecaniu i realizacji robot.

Firma bedaca dostawca urzadzeh diwigowych, a takze montujgca dzwigi (windy) powinna posiadac
wysokiej klasy monterdw | kadre inzynierskg zapewniajacg profesjonalng realizacje zadania na kazdym
etapie robét, a takze na etapie odbioru UDT. Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ nowoczesne
o sprawdzonej technologii w podobnych obiektach, ktére zapewniajg bezawaryjnos¢, komfor.
i bezpieczenstwo.

Dostawcy wind muszg przedstawi¢ wytacznie urzadzenia posiadajace certyfikaty i aprobaty Urzedu
Dozoru Technicznego, dokumentacje techniczna i inne niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia
wymagane przepisami spetniajagce Normy Europejskie.

1.3. Zakres robét budowlanych ujetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja ninigjsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robdt montazowych,
instalacyjnych i towarzyszacych dotyczgcej montazu dzwigu - windy typu osobowego o udZwigu
Q = 500 kg, V = 0,15 m/s, zlokalizowanego przy budynku oswiaty, nauki i kultury.

1.4.1. WYKONANIE ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

- Instalacja konstrukcji nosnej wciggarki. Wielko$¢ i ostateczny ksztatt ustalic wg wytycznych
projektowych i parametrow wciggarki dobranej przez dostawce nowego diwigu. Zabrania sig
posadawiania wciggarki na ptycie nadszybia

- Wykonanie wentylacji szybu

* Wykonanie o$wietlenia szybu windowego zgodnie z normg PN-EN 81-20:2014-10

- Wykonanie dwéch gniazd wytkowych montazowych na dole i u géry szybu

1.4.2. INSTALOWANIE WINDY

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DZWIGU

Element oraz parametry techniczne | Opis elementu i parametrow technicznych projektowanej windy -
projektowanej windy - dZzwigu dZwigu

Wymiary wew. kabiny (szer. / gt.): 1100 mm x 1400 mm

Udzwig 500 kg

lloé¢ przystankow 3

Predkosc 0,15 m/s

Wysoko$¢ podnoszenia 6,40 m

Wykonczenie kabiny w kabinie jedna $ciana przeszklona szktem przeziernym, a Sciana

z panelem sterujgcym - petna w kolorze szarym imitujgcym stal
nierdzewng, podioga — wykfadzina PCV w kolorze szarym, porecz
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na scianie z panelem

Oswietlenie:

sufit z oswietleniem energooszczednym (listwa LED)

Parametry techniczne:

silnik napedowy 1-fazowy 2,2 kW, 220 V, 50 Hz, uziemiony uktad
napedowy i kontrolny, naped pasami transmisyjnymi, naped
elektryczny.

Przemieszczanie sie:

Jazda na zasadzie naciskamy przycisk | jedziemy

tgcznosé:

system komunikacji z osobami na zewnatrz - nalezy zapewni¢
tacznosc telefoniczng GSM miedzy kabing a serwisem dzwigéw

Kontrola dostepu:

przy dojéciu do drzwi za pomoca pastylki zblizeniowej

llos¢ drzwi kabinowych:

0

Parametry pozarowe:

platforma dla oséb niepetnosprawnych nie jest przeznaczona do
celéw ewakuacyjnych, w przypadku pozaru platforma ma zjecha¢
na przystanek podstawowy i zatrzymac sie na najnizszym
poziomie parteru i tam zosta¢. (doprowadzi¢ przewod SAP do
podszybia)

Panel: wskaznik (przecigzenie), przyciski mechaniczne 50 x 50 mm,
pietrowskazywacze dodatkowo ze znakami w alfabecie Braille'a,
przyciski podéwietlane w kolorze informujacym o danej funkji,
przycisk awaryjny

Szyb 1625 mm x 1635 mm

llos¢ dojsé/przystankdw: 3/3 - dwustronnie

Konstrukgja: konstrukcja stalowa malowana w kolorze RAL 7040

Wykoriczenie szybu (materiaf):

szyb z trzech stron wykoriczony szktem bezpiecznym
przeziernym a od strony napedu szyb wykonczony panelem
petnym blaszanym

Podszybie

ptyta fundamentowa, gt. podszybia 12cm. wym. podszybia (szer. /
gh): 7725 mm x 1735 mm., odwodnienie podszybia do warstw
podbudowy lub do kanalizagji deszczowej, podszybie od strony
zewnetrznej bocznej zabezpieczy¢ folig EPDM, folie EPDM
przyklei¢ masg bitumiczng w celu uzyskania szczelnoéci dla
podszybia przed czynnikami zewnetrznymi ( woda, énieg).
Doprowadzi¢ bednarke uziemiajgca do podszybia

Nadszybie

minimalne nadszybie standardowe — 2450 mm

Wentylacja

systemowa wentylacja grawitacyjna

Potozenie maszynowni:

dzwig bez wydzielone;j, oddzielnej maszynowni

Potozenie napedu:

w szybie, w dolnej jego czesci - podszybiu

llos¢ drzwi szybowych:

3

Drzwi:

drzwi wychylne z samozamykaczem, przeszklone na petna
wysoko$¢, min szerokos¢ otworu po otwarciu drzwi 90 cm., nad
drzwiami od zewnatrz, nalezy przewidzie¢ zadaszenie ostaniajace

Panel:

kaseta wezwan na kondygnadji z przyciskami o boku 50 mm, ze
znakami w alfabecie Braille'a, bez wyswietlacza

Inne czynnosci gwarantujgce oznaczenie dzwigu znakiem CE, poswiadczajgcym ze spetnia wszystkie
wymagania przepisow i dyrektyw obowigzujgcych w momencie oddawania do eksploatagji:
Opracowanie dokumentacji rejestracyjno-eksploatacyjnej dla dzwigu.

Wykonanie niezbednych czynnosci regulacyjnych, sprawdzajacych i prob.
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Doprowadzenie do odbioru technicznego przez UDT.

14.3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

ZASILANIE INSTALACI:

Tablice licznikowg za uktadem pomiarowym nalezy rozbudowa¢ o wylacznik nadpradowy modutowy
tréjoiegunowy C16A oraz wytacznik nadpradowy jednobiegunowy C10A. Z powyzszych zabezpieczen
wyprowadzi¢ przewdd  3x2,5. Przewdd uktada¢ podtynkowo w istniejacej scianie pomiedzy
dobudowywanym szybem w rurkach instalacyjnych RG32 do maszynowni windy. Przy maszynowni
pozostawi¢ zapas 4 metry kazdego przewodu.

INSTALACJA LINII TELEFONICZNEJ:

Maszynownia windy bgdzie wyposazona w modut GSM do komunikagji awaryjnej.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

W budynku istnieje przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktore spowoduje odciecie rowniez zasilania windy
oraz zjazd windy na poziom podstawowy i otwarcie drzwi, Winda bedzie wyposazona we wiasne
rezerwowe zrodio zasilania.

UZIEMIENIE:

Budynek posiada uziom i ochrong odgromows. Zbrojenie fundamentow projektowane) windy nalezy
przytaczy¢ do istniejagcego uziomu. Praskownik FeZn 30x4 faczy¢ poprzez spawanie z pretami zbrojenia.
Wokédt dobudowanego szybu windy wykona¢ uziom otokowy FeZn 30x4 i potaczy¢ z istnigjgcym
uziomem budynku.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robét zwiazanych z wykonywaniem montazu urzadzenia
d#wigowego — windy przy budynku oswiaty, nauki i kultury.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania tych robét oraz ich zgodnosc z umowa, przyjetym
zakresem robét i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptadji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Na Wykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych ora
ochrony srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do realizacji wyzej opisanego przedmiotu zamoéwienia moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniaC warunki okreélone w odpowiednich normach,
a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz
dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.

2.2. Podstawowe parametry dZzwigu
* Winda typu osobowego

< llos¢: 1 sztuki

- Trzy przystanki

- Wysokos¢ podnaszenia 6,40 m.
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" Wymagany udzwig Q = min 500kg

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatéw, urzadzer zgodnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz
specyfikagji technicznej wykonania i odbioru robot, posiadajgcych odpowiednie aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzety, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w migjscu tych robot jak tez przy wykonywaniu
Czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska | przepisami dotyczacymi
Jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Warunki | sposéb transportu i sktadowania poszczegblnych materiatéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiazujacych w transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptadji projekt organizadji i harmonogram robét. Czas
wykonania poszczegéinych rodzajow robét okredlonych w harmonogramie wykonawca zobowigzany jest

do wczesnigjszego ustalenia z zamawiajgcym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi
ustaleniami.

5.2 Roboty towarzyszace

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie robst tymczasowych zwigzanych jedynie
Z urzgdzeniem placu budowy, zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonywania
robot budowlanych, zabezpieczeniem ppoz, eliminacja powstajacych w trakcie budowy ewentualnych
okolicznosci, ucigzliwych dla usytuowanych w poblizu budynkéw i obiektéw mieszkalnych oraz z
utrzymaniem komunikacji w obrebie realizacji inwestygji. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych
robét oferent zobowiazany jest uwzglednic w cenie sporzgdzone oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdline zasady kontroli jakoéci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich Przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét, jakosci  wbudowanych  urzadzen
I materiatow budowlanych.

6.2 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania ogéine
Podstawa odbioru roboét budowlanych, polegajacych na wymianie windy powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym (harmonogram robat),

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych urzadzen | materiatow,

+ Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

7.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odboiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, kidre w dalszym procesie realizadii ulegng zakryciu. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowoéé danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdznigj niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakodd i iloéé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy.

7.1.2. Odbidr czesciowy

Odbioér czeéciowy polega na ocenie ilosci | jakosc wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

7.1.3. Odbibr koncowy robbt

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru  koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Odbioru korncowego robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja przetargows | specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych. W toku odbioru koncowego rob6t ZamawiajgCy zapozna Si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku,
gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych, Zamawiajgcy W
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan
zawartych w specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i nie ma wiekszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach
umownych.
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7.1.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru korcowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz
obowigzujacymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego:

" Komplet dokumentac;i stanowigce] podstawe do uzyskania zgody na uzytkowanie oraz ksigzki
dozorowej UDT dzwigu,

* Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Deklaragje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobéw nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek.

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czescioweqo i koncowego robdt moze zostaé powotany zespét do dokonania odbioru, ktory
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentagjg przetargowa
lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

7.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnoéci okreéla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Publicznego.

9. SRODKI BEZPIECZENISTWA

9.1. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed
dostepem 0sdb trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia. Otwory drzwiowe szybu
nalezy zabezpieczy¢ trwale do wysokoéci 2m. Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest
ponoszony przez Wykonawce | wliczony w cene kontraktowa.

9.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy i normy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz
w bezposredniej odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat Sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w miejscach prowadzenia prac.

Materiaty tatwopalne beds skiadowane w sposdb  zgodny z  odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym Jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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9.4. Ochrona whasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajgcego (urzgdzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalagi czy tez urzadzeh Wykonawca niezwiocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie
wspdipracowat dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

9.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, zeby pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywad w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypeltnieniem wymagan przepisow dotyczgcych
bezpieczefistwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie | s3 ponoszone przez Wykonawce —
uwzglednione w cenie kontraktowe).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe

- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETYRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719)

- Ustawa 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r, poz. 1333) z pdzn. zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321z pdZn. zm.)

- ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 z pozn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ dzwigi (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43)
Dyrektywa Parlamentu Euuropejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigow i elementow bezpieczenstwa
do dzwigow

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB.

Maja réwniez zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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CPV 45313100-5 Montaz platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ninigjszej szczegtowe] specyfikadji technicznej (SST) 53 wymagania dotyczgce dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem: platformy pionowej dla osdb niepetnosprawnych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robét:
* Dostawa i montaz platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych

1.4 Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami | definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Wymagania ogodine”,

2. MATERIALY

2.1 Przy wykonaniu robét objetych niniejsza szczegbtowg specyfikacjg techniczna wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:

» Platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych
Szczegblowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

3.1 Cgdine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wykorzystywany sprzet
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet:

» elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Do przewozu materiatéw nalezy uzywaé pojazddw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wplywem warunkdéw atmosferycznych i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Szczegbowe warunki wykonania robot

Montaz elementow nalezy rozpoczaé od doktadnego wytrasowania miejsc montazu.

Sposob mocowania elementow powinien zapewnia¢ im stateczno$¢, pewnosC i trwatosC. Elementy
mocujace np. kotwy nalezy dobra¢ zaleznie od wielkaéci obciazen. Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe
wypionowanie i wypoziomowanie elementéw montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacjg
projektowa. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogbline zasady
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2 Zasady kontroli
Kontrola robét montazu obejmuje:
- sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg,
- sprawdzenie jakosci materiatow,
- sprawdzenie zgodnosci zakresu robot, prawidtowosci wymiaréw, tolerandji wykonawczych
- sprawdzenie prawidtowoéci osadzenia elementéw montowanych,
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementow oraz pochylenie,
- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych elementéw mocujgcych-kotew,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST “Wymagania ogdine".

8.2. SzczegGtowe zasady odbioru:

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentadja | uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt VI daty pozytywne wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i powinien zawierac:

- ocene wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnoéci okresla Umowa o wykonanie Robot i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego.

10. przepisy zwigzane
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-I1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztaltki murowe o przekroju okragtym.

PN-EN 1S0898-1:2001 Wiasciwosci mechaniczne czesci ztacznych wykonywanych ze stali weglowej
oraz stopowej.
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CPV 45233320-8 Koryto wraz z profilowaniem
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania |
odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych | przy realizadji

umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

koryta przeznaczonego do utozenia konstrukgji nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w ST ,Wymagania ogoine” .

1.5. Ogéblne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuéci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wpfywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogolne”.

42. Transport materiatow
Nie wystepuje.
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5. Wykaonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogdline zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podfozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpoérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnoéci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentadji projektowe; i ST, 4. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

54. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gorngj strefy korpusu, w iloci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreéla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Gérna warstwa o gruboséci 20 cm 1,00

Na gtebokoéci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza (1,00

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach | Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, 1o naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoine zasady kontroli jakoéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST .Wymagania ogolne” .

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta |
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar | pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp.1 | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwoéé badan i pomiarow
Szerokos¢ koryta co 50 m

2 Rownose podiuzna co20m

3 ROwnos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne co 50 m

5 Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podfoza | nie rzadziej niz raz na 500 m2

6.2.2. Szerokoé¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokoé¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerckosci projektowanej o wigcej niz
+10cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnoéé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnoéci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [4]. Nierdwnoéci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierbwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
orojektowanymi nie powinny przekraczac +1cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do OSi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza okreélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartoéci modutdw odksztatcenia, to
wartosc stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowa nego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane; warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ~Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST «Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robot | Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich | patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spetnienie wszystkich wymagar
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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CPV 45233320-8 Warstwa odsgczajgca

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaci technicznej s wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych wykonaniem warstwy 0dsaczajace).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizadji
urmowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgce).

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST .Wymagania ogéine”.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST, Wymagania
0goine”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sg piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych | odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15

ds5

25

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;]
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podfoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcingjace).
b) zageszczalnosci, okreélony zaleznoscia:
D60

U= 510 =5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
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d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek i pospétka stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych | odcinajgcych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

2.3. Sktadowanie materiatéw

2.3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest woudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba Jjego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ~Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarexk,

- walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych Ilub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z Innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdline zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem
zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odsgczajgce powinny byé wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej gruboéci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich whasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedgzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnoéci lub zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco
orzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiaty, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana prytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotno$é¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyc przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig wody i
réwnomiernie wyrnieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byC utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie whasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3,

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych | zageszczenia
warstwy odsgczajacej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiarow warstwy odsaczajacej

Lp. 1 | Wyszczegdinienie badan Minimalna czestotliwoéé
i pomiaréw badan i pomiaréw
Szerokos¢ warstwy co 50 m
2 Rownos¢ podtuzna c020m
3 Réwno$¢ poprzeczna co50m
4 Spadki poprzeczne co50m
5 Rzedne wysokosciowe €0 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie co 50 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
8 Zaggszczenie, wilgotnoéé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600m2

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rbwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odsgczajacej nalezy mierzyé 4 metrowa fatg,

68/8931-04 (7).

zgodnie z norma BN-

Nierownosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg.

Nierownosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokoéciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i

przekracza¢ +1¢cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

rzgdnymi projektowanymi nie powinny

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla

autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentadji

2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologiczrych, zostata

mierzyC tgczng grubosé tych warstw.

niz + 5 cm dla pozostatych drog.

projektowej z tolerancja +1cm, -

wykonana w dwéch warstwach, nalezy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
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warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar |
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to wartoéé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robdt .

8. Odbior rob6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci
Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robot i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie piyta

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
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- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za
spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.
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CPV 45233000-9 Podbudowa z kruszywa tamanego

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikadi technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych wykonaniem warstw podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukgji nawierzchni
podatnych i potsztywnych,

1.4. Okreslenia podstawowe

- Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST » Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatemn do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, ckreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
Stabilizacji mechanicznej 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) Krzywa uziarnienia
kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolngj krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwoéci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreélone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wyszczegdinienie whaéciwoici Wymagania Badania wedtug
i Kruszywa famane
' Podbudowa
pomocnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 [od 2 do 12 PN-B-06714 -15 [3]
mm, % (m/m)
5 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie |10 PN-B-06714 -15 [3]
wiecej niz
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 40 PN-B-06714 -16 [4]
%o(m/m), nie wiecej niz
4 Zawartosc zanieczyszczen |1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym |od 30 do 70 BN-64/8931-01[26]
5 zageszczeniu metodg | lub I wg PN-
B- 04481, %
Scieralnoéé w bebnie Los Angeles PN-B-06714
a) scieralno$¢ catkowita po  petngj -42 [12)
6 liczbie obrotow, nie wiecej niz|50
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej
liczby obrotéw, nie wiecej niz 35
7 Nasigkliwoé¢, %(m/m), nie wiecej niz |5 PN-B-06714 -18 [6)
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Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 |10 PN-B-06714 -19 [/]
8 cyklach zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy |- PN-B-06714 -37 [10]
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz PN-B-06714 -39 [11]
Zawartoé¢  zwigzkéw  siarki - w1l PN-B-06714 -28 [9]
10 przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
wiecej niz
Wskaznik nosnosci wnos mieszanki 120 PN-S-06102 [21]
M kruszywa, %, nie mnigjszy niz:
a) przy zageszczeniu IS * 1,03

3. Sprzet

3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

~ mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne] mieszanki o wilgotnosci optymainej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byC stosowane zageszczarki plytowe, ubijjaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Transport

4.1.0gbIne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne” .

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi ¢rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem | zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow  powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Wykonywanie robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z przedmiarem robét, wymaganiami niniejsze]
specyfikacji, projektu organizadji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptadji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
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Oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badart materiatow,
doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetniac wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza“ i ST ,Roboty ziemne®,
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15 <

dgs 5 (0
w ktdrym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy padbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spefniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiaéciwoici geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50

0% 1,2 2
w ktorym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakgi gruntu zatrzymujaca sie
na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartoé¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowltdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi utwardzenia i w rzedach réownoleglych do osi utwardzenia,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cisle okreélonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznog
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekraczac 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoéciowych, Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
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zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okredlonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [T] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreélong iloscig
wody | réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszyC. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika noénosci podbudowy wg tablicy
o By )

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu: stwierdzenia czy sprzet
budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest whaéciwy, okreslenia grubosci warstwy
materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubodci warstwy po zageszczenit
okreélenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykanywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Zasady og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdine" .

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie whasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna Maksymalna
liczba badan powierzchnia
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na dzienngj podbudowy
dzialce przypadajaca
robocze) na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotno$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie whadciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i

N przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac
W sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnoé¢ mieszanki

Wilgotnosc mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslone] wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnoéc nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywal sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zZageszczenia,

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 me, lub wedtug zalecer Inzyniera. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek

wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

= <22

6.3.5. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
l Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km
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2 Rownos¢ podtuzna w sposcb ciggty planografem albo co
20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 RownosE poprzeczna 10 razy na 1km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Noénos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000
- ugiecie sprezyste m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowang) o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyze|
lezgcej 0 co najmniej 25 cm lub © wartos¢ wskazang w dokumentadji projektowe).

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy

Nierdwnoéci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyc 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi podbudowy | rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1¢cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
0¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do o0si projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$no$¢ podbudowy
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Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, ugiecie
sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne ugiecie Minimalny modut

Podbudowa | Wskaznik sprezyste pod kotem, mm odksztat-cenia mierzony
z kruszywa zageszczenia phyta o $rednicy 30 cm,
o wskazniku |IS nie MPa
wnos nie mniejszy niz |40 kN 50 kN Od pierwszego | od drugiego
mnigjszym obciazenia obcigzenia
niz, % E1 E2
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaéciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane |
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy  jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na petng gruboé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiaty |
powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyze;j podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa noénos¢ podbudowy

Jezeli noénoé¢ podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénosci
podbudowy wynikio z niewtaéciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna ~Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.
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8. Odbidr robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogbine”.

9. Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnoéci okreéla Umowa o wykonanie Robot | Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
speinienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45233220-7 Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ninigjszej specyfikaji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana Jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajgce | majgce na celu
realizacje robot niezbednych do wykonania: nawierzchni z kostki betonowe;j.

14. Ckreélenia podstawowe

- Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.

- Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w ST ~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow | wykonywanych robot oraz za zgodnoé¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
» Wymagania ogéine”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne | proste,
wklesnigcianie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W ninigjszej specyfikacji przyjeto nastepujaca kostke betonowa : 60 mm i 80mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dhugosci + 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolor kostki — biata, szara i czarna — wg dokumentacji projektowej.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatosc na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa,
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedyncze) kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwoé¢ kostek betonowych powinna odpowiadaC wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byc badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania | odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknig,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na éciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢
¢cieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkgji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PNB-19701.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 .

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dia produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wlaéciwoéci | kontrola wody stosowanej do produkgji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z
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receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i wiekszg
odporno$c na niskie temperatury | dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdine" .

3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine”.

4.2. Transport i sktadowanie

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposoéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznoéci elementdw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe uktadane 5@ warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatoéci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie,
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g6lIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakoéé zastosowanych
materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z przedmiarem robét, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy | w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badaf materiatow,
doswiadczenia z przeszioédi, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Podtoze
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Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych winno by¢ zageszczone. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 1,00 wg. proby Proctora.
Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny | zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Kostke betonowa grubosci 8 cm uktadac na podbudowie z thucznia kamiennego grubosci 20 cm zgodnie
z wymogami okreslonymi w SST ,Podbudowa z ttucznia kamiennego”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikow i obrzezy chodnikowych zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.

Kostke betonowa grubosci 6 i 8 cm uktadac na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowe
1:4 grubosci 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - weczesniej ustalonego w dokumentadji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke
utozy¢ sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 15 cm wyzej od projektowang] niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiemn, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijjania nawierzchni. Do ubjjania utozone] nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijane] w
kierunku ¢érodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymage
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptadji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
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Sprawdzenie podifoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodnoéci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST;

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoéci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierébwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubodci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. Obmiar robét

7.1. Ogbline zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania ogéine.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbidr robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,Wymagania ogdine”.
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9. Podstawa pfatnosci
Warurki ptatnosci okreéla Umowa o wykonanie Robét i Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnoéci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

- BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45233320-8 Obrzeza i palisady
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikadji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrzezy i palisad.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem |
ustawieniem obrzezy betonowych i palisad

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine” .

- Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

- Palisady betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikagji.

- Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Wymagania ogblne”.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Zastosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania obrzezy sa prefabrykowane elementy betonowe o wymiarach 6
x 20x100 cm, 8x25x100 cm i palisady o wymiarach 12 x 12 x 25/40 cm, piasek oraz cement portlandzki
marki 35. Wszystkie elementy prefabrykowane przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obrzegowan betonowych sa:
- obrzeza betonowe 30 x 8 cm lub 20 x 6 cm - elementy prefabrykowane posiadajgce atest wytworcy,
wykonane zgodnie z norma BN-80/6775-03/04,
- palisady betonowe 12 x 12 x 25 cm lub 12 x 12 x 40 cm lub 12 x 18 x 40 cm lub 18 x 18 x 100 lub
18 x 18 x120 cm - elementy prefabrykowane posiadajgce atest wytworcy, wykonane zgodnie z normg BN-
80/6775-03/04,
- piasek do wykonania podsypki odpowiadajacy normie BN-87/6774-04.
- cement do wypetnienia spoin powinien odpowiadaé¢ normie PN-88/B-30001
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie betonowych elementéw obrzegowan powinny byc bez rys peknie¢ i ubytkow betonu ,0
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byc rowne i proste.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

- Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni | krawedzi (mm) — 2(gat.l) | 3 (gat.ll)

- Szczerby i uszkodzenia o gr. pow. gorne narozy i krawedzi - niedopuszczalne

- Szczerby i uszkodzenia o gr. pow. pozostate — liczba max. — 2

- Dlugos¢ , mm max. — 20(gat. ) ; 40(gat.ll)

- Gebokos¢, mm max. — 6(gat. ) ; 10(gat.l)

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej ;grubo$c 2,5 cm i szeroko$¢ 5 cm ,dlugosc min. 5 ¢m wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
Betonowe palisady nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmnigj: grubos¢ 2,5 cm, szerokosc 5 cm, dtugoé¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ palisady.

3. Sprzet

3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne” .

3.2.Sprzet do wykonania rob6t

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Palisady i obrzeza
ustawia sie recznie. Roboty zwigzane z wbudowaniem palisad betonowych - wykonane bgdg przy uzyciu
narzedzi brukarskich.

Uzyty sprzet:

- betoniarka - do wykonania zaprawy cementowo- piaskowe).

- gilotyna i pita spalinowa do ciecia piyt,

- mata fadowarka,

- zageszczarka spalinowa wibracyjna.

4. Transport

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”.

42. Transport i sktadowanie

Betonowe palisady i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymatosci minimum 70% zatozone; wytrzymatosci gwarantowanej betonu. Palisady
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonywanie rob6t

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejsze]
specyfikacji, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przeszioici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p&Zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualng)
konstrukgji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)
Podtozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa, grubosci warstwy

> €M po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych i palisad

Betonowe obrzeza chodnikowe lub palisady nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w migjscu ze
Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentadji projektowe;.

Przy opasce bezpieczeristwa $wiatto obrzeza wynosi 4 cm ponad poziom plytek; na zewnetrznym
obramowaniu chodnika i $ciezki rowerowej wynosi 4 cm ponad poziom nawierzchni: na oddzieleniu
chadnika i $ciezki - w poziomie plytek.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem érednio- lub gruboziarnistym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokoéci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna glebokoé¢.

6. Kontrola jakoéci robét

6.1. Zasady ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna Wymagania ogéine".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych palisad | obrzezy przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektor Nadzoru do
akceptadji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3.

Tabl. 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia palisad i obrzezy

Pomiary dtugosci i gtebokoéci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu | wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoécia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

172



Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod tawe,

b) ustawienia betonowej palisady lub betonowego obrzeza zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- |inii palisady lub obrzeza w planie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m dtugosci,

- niwelety gornej ptaszczyzny palisady lub obrzeza, ktére moze wynosi¢ + 1cm na kazde 100 m,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,\Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robot.

8. Odbidr robét

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogolne”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe] eksploatacji obiektu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana fawa pod palisade lub obrzeze,

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sig za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa pfatnosci
Warunki pfatnoéci okresla Umowa o wykonanie Robot i Specyfikagja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

- PN-63/B-14051 ,Krawezniki i obrzeza betonowe".

- BN-80/6775-03-03 ,Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych”.
Krawezniki i obrzeza betonowe".

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreélonych prawem polskim. Wykonawca
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bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za

spetnienie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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CPV 45340000-2 Ogrodzenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania | odbioru:
e Ogrodzenia panelowego

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji robGt wymienionych w punkcie 1.1

14 Informacja w zakresie budowy
Zgodnie z projektem budowlanym.

1.5 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie skladajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych | pionowych pretow o roznych wysokosciach i érednicach, stupkéw
montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowane] podmuréwki. Pozostate okredlenia zgodne z
obowiazujgcymi, odpowiednimi  polskimi  normami | Z definicami podanymi w dokumentacji
podstawowej.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Zgodnie z dokumentacjg podstawowa

2. MATERIALY

2.1 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor zielony

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 153 m wykonane z pretow stalowych d=4 mm zgrzewanych
punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami.

System montazu paneli na stupach o profilu zamknietym 60x40mm za pomoca listwy montazowe).
Rozstaw osiowy stupkow 2,5Tm.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat.

Cokdt prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powlokg cynkowa, przez proces cynkowania
ogniowego zgodnie z normg EN-1SO 1497 [DIN50976). Malowanie proszkowe kolor zielony

3. SPRZET
Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robot |
dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizagji robot
zgodnie z dokumentacjg projektows.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie dotéw pod stupki
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Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt.
0k.1,0-1,1m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtoici po 2,51m dla ogrodzenia
panelowego i 2,50m dia ogrodzenia z siatki.

5.2 Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia powinny stac pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na Jednakowe] wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do poziomu
terenu betonem B15. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na
nich drutu naciggowego.

5.3 Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w dokumentagji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogrodzenia

e Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent posiada éwiadectwo
dopuszczania lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

* W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

- Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

- Poprawnoé¢ ustawienia stupkdw

- Prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, naprezenie siatki, prawidtowoéé montazu
paneli

- Rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

* Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.

e Wszystkie elementy robét nawierzchniowych [ub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okreéleniu rzeczywiste] dtugosci
ogrodzenia, wytgczajac bramy, furtki, dla ktérej jednostka obmiarowa to 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw |
badan z biezgcej kontroli materiatéw i robdt,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie Robdt i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Publicznego.
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Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

o Prace pomiarowe | roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

o Dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukdji ogrodzenia oraz materiatow
pomacniczych,

e Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

e Uporzadkowanie terenu,

« Przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych 10.PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
o PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej 0goinego przeznaczenia

o PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i badania

o PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wasnosci mechaniczne $rub i wkretow

« BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

may Rz, P&QX{ Kosydai
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Nazwa obiektu:

Adres obiektu:

Inwestor:

Adres:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE SANITARNE:
* kanalizacji sanitarnej,

* kanalizacji drenazowej

ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI
TKULTURY O WINDE 0SOBOWA, ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA
SCIANY OPOROWE] ZELBETOWE] PRZY PLATFORMIE PIONOWE]
DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI
TURZADZENIAMI BUDOWLANYMI W TYM DOZIEMNYM
ODCINKIEM ~ WEWNETRZNE]  INSTALACI ELEKTRYCZNE]
ZALICZNIKOWE] | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACG]I SANITARNE]
1 STUDZIENKI DRENARSKIE] NA DZIALCE O NR EWID. 3135/3
POLOZONE] W MIEJSCOWOSCI BRZEZINY GMINA WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE,
OBREB 0002 BRZEZINY

jedn. ewid. 181505_2 Wielopole Skrzyiiskie
obr¢b 0002 Brzeziny
nr dziatki 3135/3

Gmina Wielopole Skrzynskie

Wielopole Skrzynskie 200
39-110 Wielopole Skrzynskie



1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE] SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spelnic
wykonawca przy realizacji kontraktu przebudowy instancji kanalizacji sanitarnej, oraz
przebudowy instalacji drenarskiej w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynku
oéwiaty, nauki i kultury o windg osobowa, zewngtrzng oraz budowa $ciany oporowej
zelbetowej przy platformie pionowej dla 0s6b niepelmosprawnych na dzialce o nr ewid.
3135/3 potozonej w miejscowosci Brzeziny, Gmina Wielopole Skrzynskie, jedn. ewid.
181505_2 Wielopole Skrzynskie, obrgb 0002 Brzeziny.

Specyfikacje nalezy rozpatrywaé lacznie z rysunkami i innymi dokumentami
opisujacymi inwestycj¢ i stanowi integralna cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidlowy realizacja budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
w budownictwie normami i sztuka budowlang. Roboty nie ujgte w dokumentacji, a wynikajace
z technologii budowy, zastosowania materialbw lub montazu urzadzenn winny by¢
uwzglednione ~ w kosztorysie  ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia
w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjgtych rozwiazaniach technicznych lub
zastosowanych materialach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta i inwestora.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materialow
i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ pisemnie
do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznoéci. Zasada powyzsza obowigzuje przy

wyjaénianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreélonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odnoéniki do stosowanych norm

i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé



Specyfikacji Technicznych i czytane w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
data zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, éciéle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach
Technicznych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych

-Wymagania wykonawcze,

-wymagania materiatowe,

-technologie montazu,

-transport i roztadunek,

-sktadowanie materiatéw,

-nadzor i odbiory.
Po zakoniczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglednieniem zmian dokonanych na budowie w stosunku
do projektu budowlanego,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami i materiatami,
- protokoly préb.
Dokumenty powyisze maja zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,

w czytelnej, opracowanej graficznie formie ze spisem tresci.

Wymagania wyzej okreélone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec
zmianom i rozszerzeniom w ramach ogdlnych i szczegétowych warunkow kontraktowych.
Niniejsze opisy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami oraz zestawieniami ilo§ciowymi.

Opisy robét zawarte w dokumentacji przetargowej nie zastepujg technicznych opiséw
wykonania i stuza do scharakteryzowania zakresu robét w celu ich wyceny. Oferent
korzystajagcy z rozwiazania wskazanego jako marka referencyjna lub podobnego,
zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich specyficznych wymogéw dotyczacych
stosowania materialéw i wyrobéw do mocowania, osadzania, uszczelniania wyrobéw,

wymagan dotyczacych stosowania Sprzgtu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych



akcesoriow jak réwniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania

i organizacji robét, ktérych wymaga stosowana technologia.

Kalkulacje ilo$ciowe sporzadzone przez biuro projektéw bazujg na ilociach robat

wskazanych na projekcie podlegajacych odbiorowi. Narzuty z tytutu wystgpowania

odpadéw, wykonywania pofaczen (np. na zakladke), gospodarki materialami i inne

wplywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez wykonawce

i uwzglednione w cenie.

Postugiwanie si¢ wyliczeniami biura projektéw, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia

Wykonawcy robét od odpowiedzialnoéci za wykonanie petnego ilo$ciowego zakresu robét

w miejscach, w ktérych przewiduje to projekt, takze w przypadku, jesli wyliczenia biura

projektow sa biedne.

Niniejsza specyfikacja stuzy do wylonienia wykonawcy robét i ustalenia ich wartosci.

llekroé w dokumentacji znajduja si¢ wyjasnienia dot. Zakresu robét nalezy rozumiec zestaw

robét, elementéw i urzadzen gwarantujacy kompletne skonczenie roboty, gotowos$¢ do

uzytku, poprawng eksploatacje i funkcjonowanie. Oznacza to, ze jezeli w opisie znajduje sie

pozycja ,montaz rurociggdw” nalezy wyceni¢ rury ksztaltki, wsporniki, uchwyty, izolacjg,

robocizne zwigzang z dostawa i montazem.

Wykonawca wliczy w ceng robét oprécz elementéw wypisanych takze te, ktérych nie

opisano a zgodnie ze sztuka budowlang, dana technologia badZ z wiedza Wykonawcy s3

potrzebne do prawidtowego wykonania robét. Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wliczenia

wszelkich materiatéw do sktadowania lub oslaniania. (np.: folie ochronne, pudla) jak

réwniez pracy sprzetu niezbednego do wykonania robot.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreélenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:
_Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branzowymi

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych

przepiséw, norm i instrukgji.

Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

2. UWAG!I OGOLNE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH I SPOSOBIE PROWADZENIA
PRAC

Elementy drenarskie

Do wykonania systemu drenarskiego stosuje sie nastgpujace materialy:

- rury drenarskie z PVC-U o $rednicy 126/113 mm,



- studzienki kanalizacyjne $400
Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12.

Kruszywo na podsypke filtracyjna

Podsypka filtracyjna moze by¢ wykonana z kruszywa ptukanego 8-16 mm, na warstwie gliny.

Geowloknina
Geowtdknina drenarsko-separujaca z wiékien cigglych.
Elementy instalacji kanalizacji sanitarne;j

Rury i ksztattki:

e PCV @ 200mm,nominalna sztywnoé¢ obwodowa SN8 (kPa), materiat jednorodny.

Roboty ziemne:

* wykopy pionowe umocnione (petne szalowanie) o odpowiedniej (w zaleznoéci od $rednicy
rury) szerokosci, tj. min. 0,9-1,0 m,

* spos6b wykonania: recznie 95%, mechanicznie 5%,

* zasypywanie wykopéw warstwami 20 cm ze starannym zaggszczniem warstw zasypowych,
* pierwsza warstwe zasypowa do wysokoéci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie
o frakcji do 2 mm,

* grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 wg skali Proctora,

* wykopy w poblizu budynkéw prowadzié¢ w sposdb nienaruszajgcy strukture gruntu pod
fundamentami budynkéw,

* w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié
wytacznie sposobem recznym,

« zwalowe piaski z wykopéw moga by¢ uzyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich od
gruntéw spoistych,

* Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywaé watowych glin i piaskéw gliniastych (nie nadajg sie
do zasypki),

* miejsce wywozu gruzu i kamieni pozostatych po robotach ziemnych - wywéz na odlegtosé
do 5 km (w miejsce wskazane przez inwestora).

Podtoze:

Podloze ma stanowi¢ nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotnodci
(odwodniony na okres trwania budowy), o wytrzymatoéci wigkszej niz 0,05 MPa, dajacy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdhuz
dtugosci na H obwodu).

Zasady wykorzystania gruntéw:

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw musza byé wywiezione na odktad.



Zapewnienie terenéw na odkiad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy,
zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigci humusu nalezy zdjaé¢ warstwe i pryzmowac
w poblizu miejsca prowadzenia robot ziemnych, a po zakonczeniu robét rozécieli¢ w miejscu,
z ktérego zostatl zgarnigty.

Wymagania odno$nie doktadnoéci wykonania wykopow:

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1cm. Szerokos¢ i gigbokos¢ wykopéw pod elementy kanalizacji nie powinna
réznic sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

Wyznaczanie punktéw wysokosciowych:

Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne instalacji
oraz punkty wysokoéciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego

i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysoko$ciowych.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robét. Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig
do jednego cm w stosunku do rzgdnych okreélonych w dokumentacji projektowej.

Punkty wysoko$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokoéciowe nalezy umieszczaé poza granicami
projektowanej budowli, a rzgdne ich okreéli¢ z doktadnoscia do 0,5cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego wykonania robét. Do wyznaczenia
krawedzi wykopéw, nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku wykopéw giebszych niz 1m. Odlegloé¢ miedzy palikami (wiechami)
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w dokumentacji projektowe.
Punkty wysokoéciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu

charakterystycznego sieci

Kolejnoé¢ wykonywania robot geodezyjnych:

« wytyczenie gtéwnej osi rurociagu (sytuacyjne i wysokosciowe),



* wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gléwnych elementéw sieci
w wykopie przed zasypaniem,

* inwentaryzacja elementéw naziemnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Roboty montazowe

Technologia montazu rur

Rury PVC nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedzg techniczna
i obowigzujacymi przepisami. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ulozeniu
podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy ukladaniu rur nalezy zachowaé¢
prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Gigbokos¢ utozenia wykopu:

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i érodkéw zabezpieczajacych podloze i przewéd przed
przemarzaniem, giebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntéw hz o 20 cm zgodnie z PN-91/B-10735. Dla budowanej kanalizacji przyjeto glebokoéé
wykopow - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Opuszczanie rur do wykopu:

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, r¢cznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymatoéé¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkoéci i cigzaru rur
opuszczanych. Wiasciwe potozenie ulozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sig pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym
lub fata miernicza i niwelatorem.

Odlegtos¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi
odleglto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiem od piaszczyzny projektowanego
dna kanatu i powinna wyrazaé sie w peinych metrach lub pétmetkach. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowa¢ sig¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i écisle przylega¢ do podtoza na catej
swej diugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin podsypka z gruntu ziarnistego.

Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studni kanalizacyjnych:

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczes zwigzanych z budowg
iuzytkowaniem kanalu. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni  $cian  studzienki od
krzyzujacych sie z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
Kompletna studzienka sktada sie z:

® Dno studni z kineta,



e Kinety karbowanej,
e Trzonu (rura karbowana),
e Rury teleskopowej,

e Pokrywy,

e Uszczelek,
3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wszystkie urzadzenia dostarczane przez Zamawiajacego lub Wykonawce muszg by¢
roztadowane przez Wykonawcg, a nastegpnie sktadowane do czasu ich montazu. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakoéé i whasciwoéé do Robét, winny by¢ sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym
i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostgpne do kontroli Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
4. KONTROLA MATERIALOW

e Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé materialy zgodnie 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST;

e Urzadzenia na budowg nalezy dostarczy¢ lacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

e Dostarczone na miejsce budovi;y materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnosci z danymi producenta;

e W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materialéw, nalezy

przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreélonym przez Inspektora Nadzoru.
5.SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowiazany zastosowa¢ sprzet i maszyny wihasciwe
dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych robét. Naklady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw naktadéw

rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogélnych i szczegotowych.

6.TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportuy, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robét;

b) Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
zzasadami okreélonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem;



C) Przewozone materialy i urzadzenia powinny byé¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez Wytwérce dla poszczegblnych urzadzen i elementéw oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na Srodkach transportu;

d) Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP;

€) Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw / sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru;

f)  Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wlaéciwosci przewozonych
materiatow;

g) Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy;

h) Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
7. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robét. Kontrola jakoéci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakodci producenta. Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagarn
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzié badanie ponownie.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie

(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach



Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukericzenia wszystkich Robot. Bi¢dne
dane zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoScig wymagang do celu miesigcznej
platnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9. 0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Szczegbtowe wymagania dotyczace robét budowlanych
9.1.1 Odbidr techniczny czeSciowy

0dbiér ten dotyczy poszczegélnych faz robot ulegajacych zakryciu. Odbioru czgSciowego
nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robét, ktérych wykonanie
uniemozliwiloby wykonanie danego odbioru czgsciowego. 0dbidér techniczny czeéciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z rysunkami i wymaga przygotowania

nastepujacych dokumentow:

- rysunki z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy z ich
szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi,

- Dziennika budowy,

- dokumentaciji dotyczacej jakoéci wbudowanych materiatow.

9.1.2 0dbidr techniczny koficowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego wykonania robot.

0dbiér techniczny koricowy wymaga przedstawienia nastepujacej dokumentacji:

- catej dokumentacji z odbioréw czgsciowych,

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czgéciowych,

- protokotéw koniecznoéci (np. wykonania robét zamiennych, czy tez zastosowania innego
rodzaju materiatu),

- innych dokumentéw wynikajacych z umowy,

- innych dokumentéw szczegélnych wynikajacych z potrzeby w trakcie realizacji,

- robét wezeéniej nie przewidzianych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia beda
realizowane na warunkach i terminach okre$lonych w projekcie umowy uzyskat wszelkie

niezbedne informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, stanowigcej zatgcznik do



SIWZ. Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty Wykonawca trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie moga wplynaé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sig, ze
Wykonawca opiera swoja Oferte Przetargowa na danych udostgpnionych przez
Zamawiajacego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenowych, jak wyzej opisano.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie, co do prawidlowoéci i kompletnosci Oferty
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokryé
wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko, co moze byé¢ konieczne dla

wiasciwego wykonania i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

11. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukeja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUGIK.

Instrukeja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.



PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-87/H-74051/02 - Wiazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

PN-EN 124:2000 - Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci".
PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia

graficzne.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i okreélenia.

PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja.

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci
PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaitek i systemu.
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1. Wstep - ustalenia ogodlne

a) nazwa zamowienia:
Rozbudowa i przebudowa budynku oswiaty, nauki i kultury o winde osobowa,
zewnetrzng oraz budowa $ciany oporowej zelbetowej przy platformie pionowej
dla os6b niepetnosprawnych wraz z instalacjami i urzadzeniami budowlanymi
w tym doziemnym odcinkiem wewnetrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej
i przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej i studzienki drenarskiej na dziaice
o nr ewid. 3135/3 potozonej w miejscowosci Wielopole Skrzynskie, gmina
Wielopole Skrzyriskie, jedn. ewid. 181505_2 Wielopole Kkrzynskie, obreb
0002 Brzeziny
b) zakres robét objetych specyfikacja techniczng:
— instalacje elektryczne.

2. Wymagania

2.1.Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzacych z dowolnego zrodta.

2.2. Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego na budowie
Sprzet do wykonywania instalacji elektrycznych musi by¢ w petni sprawny
technicznie
i bezpieczny dla obstugujacych oraz 0séb trzecich.

2.3. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu
Srodki transportu stosowane przez wykonawce rob6t musza byé sprawne
technicznie
| bezpieczne dla os6b obstugujgcych je oraz os6éb trzecich. Wykonawca musi
posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajace na ich obstuge
i eksploatacje.

2.4. Wymagania dotyczace przekazania placu budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu
do wszystkich czesci placu budowy oraz przekaze:
a) dziennik budowy,
b) egzemplarz dokumentacji projektowej,
¢) komplet specyfikacji techniczne;j.

2.5. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku,
b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikat uszkodzen wiasnosci spotecznej lub ucigzliwo$ci dla oséb
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego dziatania.






2.6. Wymagania dotyczace zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do:
- Zapewnienia oraz utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koricowego robét,
- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg,
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,
- Umieszczenia tablic informacyjnych w miejscach i ilosci okreélonej przez
kierownika budowy.

2.7. Wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami Iub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku
z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnoé¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy
od stanu przed powstaniem uszkodzenia.

2.8. Wymagania dotyczace ochrony p.poz.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej oraz do posiadania sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym w wyniku prowadzonych robét.

2.9. Wymagania dotyczace kontroli jakoéci robét

Poszczegdine etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez kierownika budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

a) elementy sktadowe dostarczane przez producenta,

b) trasowanie miejsc montazu,

¢) montaz urzadzen,

d) poprawno$¢ wykonywanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. Wykonanie instalacji elektrycznych
3.1.Wymagania ogéine
a) instalacje elektryczne wykonaé w sposob zapewniajacy ciagfa dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie
do potrzeb uzytkownika,
b) nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przylaczenia odbioréw jednofazowych,
C) nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosé instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami,
d) trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropdw,
e) tablice rozdzielczg zabezpieczyé przed dostepem niepowotanych oséb,
f) instalacje elektryczne wewnetrzne nalezy wykonywaé przewodami
0 zytach miedzianych,






g) specyfikacja dopuszcza stosowanie materiatow i urzadzen innych niz te
zawarte w projekcie, jednak parametry zastosowanych urzadzer powinny
by¢ nie gorsze od zaproponowanych w projekcie.

3.2. Zasilanie rozdzielnic
Ukiad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku powinien
zapewniac:
— odpowiednie parametry dostarczane; energii,
- przyjete wymagania uzytkowe,
- dogodny montaz,
- dogodng eksploatacje instalacji elektrycznych i urzadzen rozdzielczych.

3.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach
a) instalacje odbiorcze na parterze wykona¢ jako podtynkowe, przewodami
ptaskimi, wielozylowymi typu N2XH-J,
b) w przestrzeni strychowej uktadaé przewody w korytach kablowych,
c) nalezy stosowaé osprzet znormalizowany, wykonany z materiatdéw nie
podtrzymujgcych palenia,
d) nalezy stosowa¢ ochrone przed:
— porazeniem pradem elektrycznym,
- pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi,
— skutkami oddziatywania cieplnego,

3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy realizowa¢ przez stosowanie
izolac;ji roboczej, urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych
0 znamionowym pradzie roznicowym nie wigkszym niz 30 mA (jako
uzupetnienie ochrony),

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) nalezy
realizowaé przez stosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania
w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwale w okreslonych warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN-S.

3.5. Ochrona instalacji przed pradami przecigzeniowymi i zwarciowymi
a) do zabezpieczenia przewodow przed przecigzeniami i zwarciami nalezy
wykorzystywa¢ aparaty samoczynnie wytaczajgce zasilanie,
b) jako urzadzenie zabezpieczajgce nalezy stosowad wytgczniki wyposazone

3.6. Montaz instalacji elektrycznych
3.6.1. Wymagania ogélne
a) systemy wykonawcze instalagcji elektrycznych muszg zapewnia¢:
- wiasciwg ochrone przeciwporazeniowa,
- trwatos¢ i bezpieczeristwo obstugi,
- funkcjonalnosé i estetyke,
— prostote montazu,
- mozliwos¢ i tatwos¢ rozbudowy istniejgcej instalacji,
b) przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:
— zapozna¢ sig z projektem instalacji elektrycznej,
- skompletowa¢ przewody, osprzet i sprzet,
— wykonac¢ trase instalacji,
- wykona¢ przepusty umozliwiajace montaz instalacji.






3.6.2. Trasowanie

a) przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i urzadzeniami,

b) trasa powinna przebiegaé wzdtuz linii prostych réwnolegtych
i prostopadiych do $cian i stropow zmieniajac swoéj kierunek tylko
w zaleznosci od potrzeb (rozgatezienia, podejscia do urzadzen),

C) trasa prowadzenia instalacji powinna uwzgledniaé rozmieszczenie
odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne aby unikaé skrzyzowan
i zblizen niedozwolonych miedzy tymi instalacjami,

3.6.3. Montaz aparatury

3.6.4.

a) aparaty elektryczne przewidziane w projekcie zamontowaé w rozdzielni
na profilu TS-35,

b) wykonac¢ podtaczenia przewodami miedzy poszczegolnymi aparatami,
C) opisa¢ oznaczniki na przewodach,

d) wykona¢ opisy aparatury oraz tablicy,

e) wykona¢ potaczenia czesci metalowych obwodéw i konstrukgji
Z przewodem ochronnym PE,

Przygotowanie koncéwek zyt przewodow, wykonywanie polaczen

elektrycznych przewodéw oraz przytaczenie do aparatéw i urzadzen

a) powierzchnie  stykajgcych si¢ elementéw, toréw pradowych
przewodzacych prad, powinny byé doktadnie oczyszczone
i wygtadzone,

b) diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnié prawidiowe
przytaczenie,

C) przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas diugoéci, przewéd
ochronny PE powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne,

d) przewody powinny byé utozone swobodnie i nie powinny by¢ narazone
na naciagi i dodatkowe naprezenia,

e) zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowad
uszkodzenia mechanicznego,

f) do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju, przekroju
i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,

g) zyly jednodrutowe powinny mieé zakoriczenia proste, nie wymagajgce
obrébki po zdjeciu izolacj, przytaczane do zaciskéw $rubowych lub
samozaciskowych.

UWAGA: Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z norma PN-IEC60364.

4,

Odbiér instalacji elektrycznej.

Kierownik robét elektrycznych zobowigzany jest do:

zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robét ulegajacych
w dalszym etapie zakryciu,

zapewnienia wykonania protokotéw z odbioréw czesciowych instalacji,
przygotowania dokumentacji powykonawczej instalagcji uzupetnionej
0 wszelkie poZniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,
zgloszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej,

uczestniczenia w czynnosciach odbioru,






przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji
Z projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

5. Odbidr koricowy — wymagania szczegotowe
a) po wykonaniu instalacji elektrycznej kierownik robét elektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalacje do odbioru koricowego,
b) odbioru  koricowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez
Inwestora,
¢) odbidr koricowy obejmuije:

sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumentac;ji
powykonawczej),

potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéw oraz
urzgdzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem instalacji,
przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkow ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym  (pomiary instalac;ji
elektrycznych),

sporzgdzenie protokotu odbioru,

wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu.
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