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PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI | KULTURY O
WINDE OSOBOWA, ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWEJ
ZELBETOWEJ PRZY  PLATFORMIE PIONOWEJ DLA  0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z |INSTALACJAMI | URZADZENIAMI

NAZWAZAMIERZENIA ~ BUDOWLANYMI W TYM DOZIEMNYM ODCINKIEM WEWNETRZNEJ

BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZALICZNIKOWEJ | PRZEBUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ | STUDZIENKI DRENARSKIEJ NA DZIALCE O NR
EWID. 3135/3 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE,
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2 WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, OBREB 0002 BRZEZINY

ADRES OBIEKTU m. Brzeziny, gm. Wielopole Skrzynskie
BUDOWLANEGO powiat ropczycko- sedziszowski
KATEGORIA OBIEKTU Budynek oswiaty, nauki i kultury: |
BUDOWLANEGO Sciana oporowa: VIII

NAZWA JEDNOSTKI 181505_2 Wielopole Skrzynskie
EWIDENCYJNEJ

NAZWA LNEAER 0002 Brzeziny

OBREBU EWIDENCYINEGO

NUMERY DZIALEK SIBSR

EWIDENCYINYCH

MECMATONT e 181505.2.0002. 3135/3

IMIE | NAZWISKO ; . g
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Wielopole Skrzynskie 200

ADRES
INWESTORA 39-110 Wielopole Skrzynskie
SPECJALNOSC PROJEKTANT | NR UPRAWNIEN I | pobPis
PROJEKTANT PDK/0172/POOK/13 ! /
SPORZADZAJACY mgr inz. Piotr Kosydar Uprawnienia budowlane do projekiowaniabez [,
ograniczet w  specjalnosci  konstrukeyjno-
PROJEKT budowlanej
UAN-8346/24/85 .
ARCHITEKTURA L , Uprawnienia budowlane do projektowania %
PLAN ZAGOSPODAROWANIA mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyrska i kierowania robotami budowlanymi bez Y
TERENU ograniczen w specjalnoéci architektonicznej w
ograniczonym  zakresie w  specjalnodei
konsfrukeyjnej
sraNZA PDK/0040/PO0S/12
o ) jprawnienia budowlane do projektowania bez
SANITARA mgr inz. Lidia Wozowicz ograniczen w  specjainosci  instalacyjne]
DOZIEMNE ODCINKI w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
INSTALACH ceplnych,  wentylecyjnych,  gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
PDK/0037/PWOE/16
'ET;:TA;:SIE\IE Uprawnienia budowlane do projektowania
inz. iei i Kierowania robotami budowlanymi bez %
DOZIEMNY ODCINEK aigrs Bartiom ¢ Stec ograniczen w  specjalne$ci  instalacyinej
INSTALACH w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen

elekirycznych i elekiroenergetycznych
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3
LI, Dokumenty dotgczone do ProJeKtU ... str.

LI

LI

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiednigj specjalnosci

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do

wiasciwej izby samorzadu zawodowego

. Odwiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Cze$¢ opisowa str. ’12/

1.

2
3.
4.

9.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Podstawa opracowania
Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
3.3 Ukfad komunikacyjny
3.4 Dostep do drogi publicznej
3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.6 uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Zestawienie powierzchni elementdw zagospodarowania dziatki
Informacje dotyczace warunkdw zabudowy dziatki
51 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace
z aktdw prawa migjscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tereny;
5.2 Wpis do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub obszarze objetym
ochrong konserwatorska;
5.3 Wptyw eksploatacji gorniczej;
5.4 Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska, higieny, i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej w  szczegolnodci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
7.1 Obliczenia w zakresie przejecia wod opadowych
7.2 Analiza zacieniania
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Czes¢ rysunkowa str. 2)0

1.

Projekt zagospodarowania terenu
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DECYZJA O STWIERDZENIU éRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

SR SR S8 B W R e SR S ST mm R e e W G e Or e 8 A me SN SE e M es e mm ew  we e

N/z—UAN—8346/24/85 ' Tarnéw 1585=-06-04

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.1 , § 4 usts1 i 2, § 7 i § 13 ust.1
pkt.1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19¢5r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

vw. budownictwie / Dz.U,Nr 8,poz 46 /

stwierdza sie , ze

Obywatelka Anna Jando Roztoczyhska
magister inzynier architekt
urodzona dnia 23 maja 1956r,w Stalowej Woli

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywanisa

samodzielnej funkcji :
projektanta

w specjalnoédci architektonicznej .

Obywatelka Anna Jando ROZTOCZYNSKA jest upo wa 2z n iona du

- sporzgdzania projekféu'w zakresie rczuiqzaﬁ':
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych ,

b/ konstrukcyjne - budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
oséb fizycznych , z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych ,

- kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz ocenjania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych
z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych .

otrzymuje :

1x~ Ob.mgr inz.arch Anna Jando ROZTOCZYRNSKA
Zam,39~200 Debica ul.Chopina nr 4

1x- a/ad,.~
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AN PODKARPACKA OKREGOWA
AN 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
;*ig(f“ﬁ!’ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0043/13 Rzeszow,2013- 12- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péZn. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt 1 . art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.Joraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 15 0raz § 17 ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwicrdzamy, ze Za zgodnosé
z oryginatem
Pan PIOTR KOSYDAR
magister inzynier mgr 3, Pigtr Kosydar
/kierunek studidw- budownictwo / spravnienia budfiwians 0 Frojeowania
ur. 25 wrzednia 1982 r., miejsce urodzenia - RzeszOw ez ogranicZed v s2aCl

konstrukcyino - bucdowlane]

otrzymat Ko POK 10172 1 PONK 13

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0172/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad 0rzek’aj'acy PﬁkgOiiB




9
Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej

Pan Piotr Kosydar

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane. w zakresie objetym

Wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

II. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28

Otrzymuja;
/f“ i. Pan Piotr Kosydar
1l Wyszyiiskiego 89
39-100 Ropezyce
2. Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3. aa

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.). niniejsze uprawnienia uprawniajg do projecktowania obiektu
budowlanego w zakresie:

- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniaja rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej ninicjszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajgey PDK OB

inz. Stanistaw Dolegowski jti‘,,{ M AL
‘li\(g?} |

inz. Andrzej Tarczviski K_(;
mgr inz. Andrzej Mamczur J...... /...

mgr ing ‘i’io'. Kosydar
—

te _ .
wrawnierdia budowfane do projekiowania

bez ograniczeld w spacjalnosci
konstrukcyjno - bt_»‘dowlane;
ar ewid. PDK /0172 1 WK /13



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. . Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0023/12 Rzeszow, 2012 - 07 - 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm. ) iart.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.) oraz §llust1pktl, §15i§23ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),
w zwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

Za zgodnosé

stwierdzamy , ze

Pani LIDIA WOZOWICZ mgr /FZ ' Kosydar
magister inZynier uprawnienia buddwiane do projektowania
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska/ bez ogranicflen w spacjainosci
& & % s 2 Ronstrukeyjfmo - budowlanej
ur. 22 pazdziernika 1982 r., miejsce urodzenia — Ropczycenr ewid. PODK /01721 200K /13
otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0040/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy PDK-OTIB
/ x / /;,,’

inz. Stanistaw Dotegowski ... 4. 2570 ...

inz. Andrzej Tarczyﬁskl_. R P SRERDY LOPPS

W

mgr inz. Andrzej Mamezur (...~

/




Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Lidia Wozowicz

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

[I. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

' Skiad Orzekajacy PDK QIiB

inz. Stanisfaw Dolegowski /.

N /

Otrzymuija; inz. Andrzej Tarczynski L vy A
1,/ Pani Lidia Wozowicz < H ‘(\/
ul. Sienkicwicza 10/14 mgr inz. Andrzej Mamczur .<....... 7 SowediiiN
35-216 Rzeszow / S
L . {
2.Glowny Inspekior N,

Nadzoru Budowlanego
3. aa

Za zgodnost
y4 {‘;.;w.;gina"{em

mgr inz. Pi Kogydar

oo T .
uprawnienia budowisne o projeklowania
bez ogramczer’\ w psg;a!?onsec;
konstrukgyjno - DL'X owla
ar ewid. PDK/ 01721 73CNK /13




AN PODKARPACKA OKREGOWA

yAANNS: 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

— T f 35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/74/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. ]
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z péin. zm,) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Za zgodnoséé

Pan Bartlomiej Stec Z oryginatem
magister inzynier mgr i .Pi’erwsydar
( kierunek studiow - elektrotechnika ) uprawnienia bud /ta'ﬁeAdo projektowania
urodzony dnia 17 wrzes$nia 1974 r. miejsce urodzenia-RzesZiw,e aniedhn w speciainosc,

‘rukcy;no - budowlane;
nrewid. POK /0172 3r w193

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0037/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

[38]

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OlIB /

/

mgr inz. Andrzej Mamczur

,,

inz. Stanistaw Dolegowski 1

inz. Andrzej Tarczynski




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Bartlomiej Stec

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyze] wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr UAN-8346/24/85,

jest wpisana na liste czitonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PK~-0180.

Cztonek czynny od: 03-10-2002 r. Z oryginatet

) mgflinz. Pjbtr Kosydai
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-08-2023 r. Rzeszdw. ) .[{

plidowdane do proje

konstrukcyino b uc

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r. nr ewid. POK £ 0172 ¢

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0180-6CYF-3F93-4258-Y7B3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WIE-LPW-T2K *

Pan Piotr Kosydar o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0032/14

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 89 A, 39-100 Ropczyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




~= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8MX-I5R-1XI *

Pani Lidia Wozowicz o numerze ewidencyjnym PDK/I1S/0221/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/14, 35-216 Rzeszéw
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. ; .
2 orvainat
y 2>

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-F6X-WRZ-EGP *

Pan Bartfomiej Michat Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0238/16

adres zamieszkania os. Mtodych 13/19, 39-120 Sedziszéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Za zaodi
&

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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SPRACOWNIA
5 PROJEKTOWO
¢R

EALIZACY INA

100 Ro yce I Wysz ) acownia@kosvdar.pl tel: 506 1291266

Ropczyce, 2023-11-22

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pt. :

«ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI | KULTURY O WINDE
OSOBOWA, ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWEJ ZELBETOWEJ PRZY
PLATFORMIE PIONOWEJ DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W TYM DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNETRZNYCH
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  ZALICZNIKOWYCH | PRZEBUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ | STUDZIENKI DRENARSKIEJ NA DZIAECE O NR EWID. 3135/3
POLOZONE) W MIEJSSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE
SKRZYNISKIE, JEDN. EWID. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNISKIE, OBREB 0002 BRZEZINY”

jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzn. zm.)

E‘Kﬁydar

PDK/0172/POOK/13
EROJEKTANT Bhni . Uprawnienia budowlane do projektowania 77 i
PO DZAJACY mg Iinz. P‘Otr Kosydar bez  ogramiczen w  specjalRogginienia buffowizne g nro_:svfzowavma
PROJEKT konstrukcyjno-budowlane; bez ogranifzen w €pecjalnosci

konstrukcyjno - bg‘dowianej
nrewid. PDK /0172 1 CNK /13

WRAZ Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM:

UAN-8346/24/85

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej w ograniczonym zakresie w specjalnosci
konstrukcyjnej

PDK/0040/PO0S/12
in7 |idi i Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mgr InzZ. Udla WOZOWICZ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen  ciepinych,  wentylacyjnych,  gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

PDK/0037/PWOE/16
s e Uprawnienia budowlane do projekiowania i kierowania
mgr inz. Bart’romlej Stec robotami budowlanymi bez ograniczen w  specjalnosci
instelacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen

elekirycznych i elektroenergetycznych

A




1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu stanowigcy czesc
projektu budowlanego: ,rozbudowa i przebudowa budynku o$wiaty, nauki i kultury o winde osobowa,
zewnetrzng oraz budowa Sciany oporowej zelbetowej przy platformie pionowej dla 0séb
niepetnosprawnych wraz z instalacjami i urzadzeniami budowlanymi w tym doziemnym odcinkiem
wewnetrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i studzienki
drenarskiej na dziatce o nr ewid. 3135/3 potozonej w miejscowosci Wielopole Skrzyrskie, gmina Wielopole
Skrzyniskie, jedn. ewid. 181505_2 Wielopole Skrzynskie, obreb 0002 Brzeziny”.

2.

Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora

Decyzja o warunkach zabudowy nr RR.6733.2023 z dnia 21.09.2023 r.
Aktualna mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Sgsiedztwo
Przedmiotowa inwestycja (dz. nr ewid. 3135/3) graniczy z nastepujacymi dziatkami:
Od strony potnocnej - zdz nrewid. 3135/2
Od strony potudniowej -z dz. nrewid. 3138/6
QOd strony wschodniej - zdz nrewid. 3140/4
QOd strony zachodniej - zdz nrewid. 3138/5

Dziatka sasiaduje z dziatkami zabudowanymi budynkami oéwiaty, nauki i kultury oraz z dziatka

drogowa.

Istniejgce obiekty budowlane
Dziatka nr 3135/3 jest zabudowana budynkami oswiaty, nauki i kultury.

Istniejgce uzbrojenie terenu
Dziatka objeta inwestycjg jest uzbrojona.
Istniejgce uzbrojenie:
- istnigjacy gazociag Sredniego cisnienia
- istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej z przytgczami
- istniejaca sie¢ kanalizadji sanitarngj z przytaczem
- istniejacy i projektowany przylacz energetyczny
- istniejaca sie¢ energetyczna napowietrzna
- istnigjgca sie¢ wodociggowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWIANYMI:
e Ogrodzenie terenu — przebudowa ogrodzenia ze wzgledu na budowe $ciany oporowej
i platformy dla os6b niepetnosprawnych.
e Plac postojowy - projektuje sie plac utwardzony na dzialce inwestora objetej
opracowaniem.

42 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Scieki odprowadzane sa z budynku oéwiaty, nauki i kultury do istniejgcej sieci kanalizagji sanitarnej-
na dotychczasowych zasadach.

4.3 UKEAD KOMUNIKACYINY

Komunikacja wewnetrzna obejmuje dojécie i dojazd szerokosci min. 5m od wjazdu na dziatke do
istniejacego budynku objetego rozbudowg i przebudowg oraz utwardzone dojscia do gtéwnego
wejscia do budynku. Projektuje sie wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu, stanowigce dojscie
od projektowanej platformy pionowej dla niepetnosprawnych do budynku. Dojécie o nawierzchni z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 ¢m, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm,
podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm i kruszywie naturalnym — piasku gr. 10 cm.

4.4 DQOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ
Dostep do drogi publicznej — istniejagcym zjazdem z drogi publicznej- na dotychczasowych
zasadach.
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4.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

e zaopatrzenie w wodg - istniejace, na dotychczasowych zasadach,

® zaopatrzenie w gaz — istniejace, na dotychczasowych zasadach,

® odprowadzenie $ciekéw bytowych — istnigjace, na dotychczasowych zasadach,
® zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejace, na dotychczasowych zasadach,

e instalacja elektryczna zalicznikowa — doziemny odcinek instalacji elektrycznej zalicznikowej od
budynku o$wiaty, nauki i kultury objetego rozbudowa i przebudowa do platformy pionowej

Zaprojektowano w ziemi kabel YKY o diugosci 89 m od budynku odwiaty, nauki i kultury
objetego rozbudowg i przebudowa do platformy pionowej. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze
ochronnej DVR75 i przysypac min. 25cm warstwa ziemi.

e przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie likwidacje odcinka sieci S1-S3  (zgodnie z oznaczeniem na projekcie
zagospodarowania terenu) dtugosci 8,3 m, Srednicy @200 wraz z jego przebudowa o $rednicy
$200, tgcznej dtugosci 10 m.

® przetozenie studzienki drenarskiej

Projektuje sig przetozenie istniejacej studzienki drenarskiej D1 (zgodnie z lokalizacjg na projekcie
zagospodarowania terenu).

4.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELEN]

Na terenie inwestydji poza istniejgca powierzchnig utwardzona, projektuje sie tereny utwardzone o
nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej. Projektowane tereny utwardzone dostosowane
do naturalnego uksztattowania rzezby terenu. Planowana inwestycja nie przewiduje ingerencji w
tereny biologicznie czynne, pozostaja one zazielenione trawnikami, drzewami i krzewami,

5. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 2534 m?
{Powierzchnia wnioskowana: A,B,C,D— A —dz. nr 3135/3)

Powierzchnia projektowanej rozbudowy budynku o$wiaty, nauki i kultury

0 winde osobowg zewnetrzng - 2,63 m?
Powierzchnia projektowanej éciany oporowej - 143 m?
Powierzchnia projektowanej platformy pionowej dla niepetnosprawnych - 2,23 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku odwiaty, nauki i kultury objetego
rozbudowa i przebudowa - 355,00 m?

(bud. odwiaty, nauki i kultury)
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku odwiaty, nauki i kultury - 341,00 m?

(bud. oswiaty, nauki i kultury)
Powierzchnia utwardzona projektowana - 4,00 m?

(tereny utwardzone, dojécia)
Powierzchnia utwardzona istniejaca - 458,6 m?

(tereny utwardzone, dojécia)
Powierzchnia istniejagcego boiska sportowego - 175,59 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - 193,52 m?
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy - 52,9 % pow. terenu obj. inwestycja
{Pow. zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki) (Powierzchnia wnioskowana: A,B,C,D- A)

UWAGA: Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy okreslony w Decyzji o warunkach zabudowy wynosi od 40 % do 75%
w stosunku do powierzchni terenu inwestycji objetej wnioskiem.
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy wynosi 52,9% i miesci sie w okreélonym limicie procentowym.

Intensywno$¢ wykorzystania terenu - 47,1 % powierzchni terenéw biologicznie czynnych na

obszarze terenu Obj. opracowaniem
(Powierzchnia wnioskowana: A,B,C,D~A)

e Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi: 0,053 pow. terenu objetego opracowaniem

1%




6. Informacje dotyczace warunkéw zabudowy dziatki

6.7 OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE

Z AKTOW PRAWA MIEISCOWEGO LUB DECYZI O WARUNKACH ZABUDOWY
1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU;
: wg decyzji :
Nazwa elementu zagospodarowania o warunkach zabudowy wg projektu budowlanego warunek
Wysokos¢ wskaznika powierzchni zabudowy o warunek
% 9 9 % .
w stosunku do powierzchni wnioskowane] ) 40 ook IR spekniony
” - : . . ; : warunek
Szerokos¢ elewadji frontowej budynku pozostaje bez zmian pozostaje bez zmian spelniony
)y ; . : . warunek
Wysokos¢ budynku pozostaje bez zmian pozostaje bez zmian spetniony
Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji
frontowe), liczac od $redniego poziomu . . . ; warunek
; od pozostaje bez zmian pozostaje bez zmian .
przylegtego terenu przed gtdwnym wejSciem spetniony
do budynku do okapu dachu ?
w barwach naturalnych
. i o w naturalnych barwach warunek
Kolarystyka elewadji materiatow, takich jak piasek, : . :
e - piaskowa spetniony |
. . . ) ; warunek
Geometria dachu pozostaje bez zmian pozostaje bez zmian spetniony
dojécia i dojazdy z naturalnego .
Teren utwardzony wokét budynku kamienia lub wyrobdw z wyrobdw cementowych spetniony

cementowych

6.2 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB OBSZARZE OBJETYM

OCHRONA KONSERWATORSKA
e  Wpis do rejestru zabytkdw lub aminnej ewidencii zabytkdw

Dziatka na ktérej planowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej

ewidencji zabytkdw.

e Obszar objety ochrong konserwatorska
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie ustala sie wymagar w zakresie

ochrony dziedzictwa kulturowego, débr kultury i zabytkéw.

6.3 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

6.4 WPLYW EKSPLOATACH GORNICZE)

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatadji gérnicze;.

6.5 CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA,
HIGIENY, | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

6.5.7 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

® Wptyw na $rodowisko i zdrowie ludzi

Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestyqji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.
Inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko — zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzeénia 2019. w sprawie okreélenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839). Ogrzewanie
indywidualne budynku nie powodujace pogorszenia stanu érodowiska.

] Odpady komunalne




Odpady komunalne gromadzone w pojemniku na $mieci na terenie wiasnej dziatki na
placyku utwardzonym i okresowo wywozone na zasadach panujgcych w gminie Wielopole
Skrzynskie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 z pdznigjszymi zmianami).

Qdprowadzanie sciekow

Projektowana inwestycja nie powoduje wprowadzania nieoczyszczonych sciekdw bytowych i innych
do ziemi oraz zapewnia ochrone wéd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem.
Prowadzenie rob6t ziemnych

Prowadzenie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na
zapobieganie zmianom naturalnego uksztattowania rzezby terenu oraz chroni¢ préchniczg warstwe
gleby przed degradacjg i zniszczeniem ze stosownym przyjeciem istniejacych i projektowanych
rzednych terenu.

Wody opadowe

Wody opadowe z dachu budynku, placéw utwardzonych, dojs¢ i dojazdéw oraz wéd roztopowych
rozprowadzone zostang po terenie wiasnej dziatki oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej na
dotychczasowych zasadach, nie naruszajgc stosunkéw wodnych na gruncie w obrebie
projektowanej inwestycji, zgodnie z §28 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. Nie zmienia sie kierunku sptywu wéd opadowych i tym samym kierowania wéd opadowych
na dziatki sasiednie, ktore jest zabronione zgodnie z §29 warunkéw technicznych. Projektowana
inwestycja nie narusza stosunkéw wodnych w terenie tj. nie moze podnosi¢ poziomu gruntu i
zmienia¢ spadku wod kierujac na posiadtosci sasiednie, zgodnie z art. 234 i 235 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r,, poz. 855).

Qagrzewanie budynku

Ogrzewanie budynku indywidualne (kociot na gaz), z wykorzystaniem Zrodet energii cieplngj nie
powodujacej zwigkszenia emisji niskiej — na dotychczasowych zasadach.

Obszar chronionego krajobrazu Natura 2000

Planowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu érodowiska, teren inwestycji nie lezy
w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wptywu.

Chronione gatunki rodlin, zwierzat i grzybéw

Na terenie dziatki objetej inwestycja nie wystepujg gatunki roglin, zwierzat i grzybdw chronionych.
Melioracje

Na terenie dziatki objetej inwestycjg nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych — teren dziatki
nie jest zdrenowany.

Wycinka drzew

Na terenie inwestydji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

Na terenie inwestycji obowigzujg zakazy w zagospodarowaniu i zabudowie terenu, dotyczace
otuliny Czarnorzecko- Strzyzowskiego Parku Krajobrazowego, okredlone w Uchwale Nr
XLVII/990/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014 r. poz. 1944)

Podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zminimalizowa¢ uciazliwoéé zwiazana z realizacjg
inwestycji poprzez zastosowanie organizadji robdt budowlanych zgodnie z przepisami bh p i ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Budynek wraz z elementami wykoriczenia odzwierciedla charakter i cechy regionalnej architektury,
a takze harmonizuje gabarytowo z istniejgcymi, sasiednimi budynkami mieszkalnymi i otaczajgcym
krajobrazem.

6.5.2 Wymagania dotyczqce oséb trzecich

Projektowana inwestycja:

zabezpiecza interesy 0séb trzecich

nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej whascicielom sasiednich dziatek,

nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej,
cieplnej oraz srodkdw tgcznosdi,

nie pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

nie powoduje ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie,
nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

nie powoduje zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza zabudowy na dziatkach sasiednich,




nie powoduje naruszenia stosunkéw wadnych w granicach Iokalizacii i w bezposrednim sasiedztwie
poprzez podnoszenie poziomu gruntu ponad poziom dziatek sasiednich.

6.5.3 Wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku o$wiaty, nauki i kultury zlokalizowany jest
zgodnie z warunkami technicznymi, a w szczegdlnoéci z przepisami  dot. ochrony
przeciwpozarowej wzgledem zabudowy na dziatkach sasiednich w wymaganej odlegtosci od
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana zabudowa harmonizuje architektonicznie i gabarytowo z otaczajgcg zabudowa
i krajobrazem.

Projektowana inwestycja lezy poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi oraz nie
wystepuje w terenie narazonym na niebezpieczenstwo osuwisk.

Na terenie dziatki objetej inwestycjg nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych — teren dziatki
nie jest zdrenowany.

6.54  Ocena ekologiczna
Przyjete wyposazenie technologiczne, a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne — przesadzaja
O nieucigzliwym charakterze w przewidzianym zakresie. Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie
stanowi zagrozenia dla stanu czystosci powietrza z procesow uzyskiwania ciepta.
Reasumujac, obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla $rodowiska zewnetrznego,
a oddzialywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci sie w granicach dziatki objetej
inwestycja nr 3135/3.
Na podstawie analizy stwierdza sie, Ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteridw
przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019. (Dz.U.2019
poz. 1839). w sprawie okredlenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe] w_szczegdinoéci o drogach

ROZarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode.

7.1 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:
Budynek o$wiaty, nauki i kultury zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL I.

72 LOKALIZACJA BUDYNKU:

Wg §12.1. WT  Jezeli z przepisow § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepiséw odrebnych
okreslajacych dopuszczalne odlegtosci niektorych budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania,
budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowa¢ od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mnigjszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy;

2) 3 m~w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi w strone tej granicy.

Normowe odlegtosci budynku od granic dziatki zostaty zachowane.

7.3 ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:

Na dziatkach sasiednich przylegtych do dziatki objetej inwestycja nie wystepuja budynki znajdujgce sie
w zblizeniu do projektowanego budynku objetego rozbudowg i przebudowa, stad nie wystepuje
koniecznosci nawigzania sie do zabudowy sasiednie;.

Najblizej potozony budynek na dziatce sasiedniej, wzgledem projektowanego budynku oswiaty, nauki i
kultury, znajduje sie na dziatce o nr ewid. 3135/2 w odlegtoéci okoto 13,5 m. Jest to budynek
murowany. Odlegto$¢ miedzy budynkami >8,0m.

7.4 PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:
Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (§3):
Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
wymagane dla:
1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkaricéw przekraczajqcej 100 0s6b, niestanowigcych
zabudowy kolonijnej, a takze znajdujqcych sie w ich granicach: budynkéw uzytecznosci publicznej
[ zamieszkania zbiorowego oraz obiektow budowlanych produkcyjnych i magazynowych;
2) budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektéw budowlanych
produkcyjnych i magazynowych, znajdujqcych sie poza granicami jednostek osadniczych
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wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto przekraczajqcej 2500 m?lub o powierzchni
przekraczajgcej 500 nv, z wyjqtkiem stagii paliw plynnych ze zbiornikami o tgcznej pojemnasci do
200 m? i stacji gazu plynnego;

3) obiektéw budowlanych niebedqcych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci
publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni
przekraczajqeej 1.000 m? lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b;

4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 1.000 m?.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode na dotychczasowych zasadach.

7.5 DOJAZD POZAROWY:
Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragi z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (§12):

Droge pozarowq o utwardzonej nawierzchni, umoziiwiajqcq dojazd pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzic do:

1) budynku zawierajqcego strefe pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub
ZLII;

2) budynku nalezqcego do grupy wysokosci:  Sredniowysoki, wysoki lub  wysokosciowy,
zawlerajqcego strefg pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagrozenia ludzi ZL i, ZL IV lub ZL V:
3) budynku zawierajgcego strefe pozarowq produkcyjng lub magazynowq oraz do strefy pozarowej
poza budynkiem, obejmujqcej urzqdzenia technologiczne, plac sktadowy lub wiate, Jezeli gestos¢
obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/m?i zachodzi co
najmniej jeden z warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 n?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajqcego strefe poZarowq produkcyjng lub magazynowq o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 Mi/m? o powierzchni przekraczajqcej 20.000 mé;

5) budynku niskiego:

a) zawiergjgcego strefe pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni przekraczajqcej 1.000 m?, obejmujgcq kondygnacie nadziemnq inng niz plerwsza, lub
b) zawierajqcego strefe pozarowq zakwalifikowanq do kategorii zagrozenia ludzi ZL V [ majgcego
ponad 50 miejsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ Jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 0s6b;

7) stanowiska czerpania wody do celdw przeciwpozarowych.

Zapewnienie dojazdu przeciwpozarowego na dotychczasowych zasadach.

7.6 PODSTAWY PRAWNE USTALENIA WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE/ :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe;

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczeristwa, ochrona przeciwpozarowa,

- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenistwa, ewakuadja.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1 OBLICZENIA W ZAKRESIE PRZEJECIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z potaci dachowych, placéw utwardzonych, doiéé i doiazddw
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Wody opadowe zebrane i odprowadzone beda systemem rynien i rur spustowych z potaci
dachowych do istniejacej kanalizagji deszczowej. Wody opadowe sg czyste, a z placu
utwardzonego przy budynkach nie wymagaja podczyszczenia. Czes¢ wéd zostanie odparowana z
powierzchni, natomiast pozostata czeé¢ spynie po powierzchni wiasnej dziatki z jej naturalnym
kierunkiem spadku i samoistnie wsigknie w grunt.

82 ANALIZA ZACIENIANIA

Na dziatkach sgsiednich nie wyréznia sie budynkow znajdujacych sie w zblizeniu do budynku oswiaty,
nauki i kultury objetego opracowaniem. Zjawisko zacieniania i przestaniania nie bedzie wystepowato.

9.1

92

9.3

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest sporzadzenie informacji o obszarze oddziatywania
projektowanej inwestydji polegajacej na rozbudowie i przebudowie budowie budynku oswiaty,
nauki i kultury o winde osobowa, zewnetrzng oraz budowa éciany oporowe] zelbetowej przy
platformie pionowej dla 0séb niepetnosprawnych na dziatce o nr ewid. 3135/3, potozonej w
miejscowosci Brzeziny na tereny przylegtych dziatek.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682 z pdZn. zm.) - PB; art.3, pkt 20;
obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajqcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62 poz. 627 z pozn.
zmianami) (zwanych w dalszej czesci opracowania jako ,POS").

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r. nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagari dla urzqdzeri uzywanych na zewngtrz pomieszczeri w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. z 2005r. nr 263, poz. 2202 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) (zwanych w
dalszej czesci opracowania jako ,WT").

OBSZARY ODDZIALYWANIA

9.3.1  Polozenie (wg §12 WT)
Budynek oswiaty, nauki i kultury przeznaczony do rozbudowy i przebudowy zlokalizowany
Jest w odlegtosdci wiekszej niz 4m od granic dziatek sasiednich écianami z otworami okiennymi i
drzwiowymi oraz w odlegtoéci wiekszej niz 3m od granic dziatek sasiednich écianami bez
otwordw okiennych i drzwiowych.
Oddziatywanie budynku owiaty, nauki i kultury w zwiazku z jego rozbudowsy i przebudowa
obejmuje dziatke inwestycyjna 3135/3.

9.32  Zacienianie (wg §13 WT)

Odlegtos¢ projektowanej rozbudowy budynku oéwiaty, nauki i kultury od innych obiektéw
przeznaczonych na pobyt ludzi umozliwia naturalne owietlenie tych pomieszczen, poniewaz
miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego nie
znajduje sie przestaniajgca cze$¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w
odlegtoéci mniejszej niz wysoko$¢ przestaniania.

Odlegtoé¢ analizowanego budynku od innych budynkéw na dziatkach sgsiednich zapewnia
naturalne o$wietlenie pomieszczen na pobyt ludzi.

933  Lokalizacja uzbrojenia technicznego budynkéw

Lokalizacja doziemnych odcinkéw wewnetrznych instalacji elektrycznych, przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przelozenie studzienki drenarskiej objetych opracowaniem nie
wykracza poza obreb dziatki inwestycyjnej. Oddziatywanie obejmuje dziatke inwestycyjna
3135/3.
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934 Lokalizagja obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe (wg $271-273 i 213 WT)
Odlegtosci omawianego budynku od zabudowar na dziatkach sasiednich z uwagi na warunki
P.poz sa zachowane. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke objetg inwestycja.

935  Uksztattowanie terenu i odprowadzanie wéd opadowych
Teren dziatki objetej inwestycyjng charakteryzuje sie delikatnym spadkiem w kierunku pétnocno
~ wschodnim.
Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu konsekwencjg ktérych, nastapityby zmiany
kierunku odprowadzania wéd opadowych.
Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane na teren zielony wiasnej dziatki oraz do
istniejgcej kanalizagji deszczowe).

936  Oddziatywanie akustyczne (wg art. 112a POS)
Wspdiczynniki - akustyczne dla budynku uzytecznoéci publicznej nie sg przekroczone.
Rozwigzania akustyczne zamykaja sie w granicach dziatki inwestycyjnej.

9.37  Zanieczyszczenie powietrza
Budynek wyposazony jest w nowoczesne zrédto ciepta w postaci kotta na gaz, ktory nie emituje
zanieczyszczen do powietrza.

9.38  Emisja promieniowania
Planowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnego promieniowania jonizujacego.

9.3.9 Emisja wibragji
Planowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnych wibracji.

9.3.10 Oddzialywanie na srodowisko wodne
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na jakos¢ wéd podziemnych.

9.3.11 Gospodarka odpadami (wg §23 WT)
Na dziatce inwestycyjnej znajduje sie miejsce do sktadowania odpaddw statych.
Usuwanie odpadow odbywac bedzie sie przez ich wywéz na zasadach panujgcych w gminie.

9.3.12 Natezenie ruchu pojazdéw
Nie przewiduje sie ponadnormatywnego ruchu pojazdéw.

9.4 PODSUMOWANIE
Oddziatywanie obejmuje dziatke inwestycyjna nr ewid. 3135/3 w miejscowasci Brzeziny.
Na podstawie analizy stwierdza sie, ze rozpatrywane przedsiewziecie nie spetnia kryteriéw
przewidzianych przez Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska
uprawnienia budo
i kierowapia

bez ograniczen w spedl

w ogr. zakresie w Spec. konstrukcyjnej
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:
projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pt. :

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI | KULTURY O WINDE
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URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W TYM DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNETRZNYCH
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH  ZALICZNIKOWYCH | PRZEBUDOWA INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ | STUDZIENKI DRENARSKIEJ NA DZIAECE O NR EWID. 3135/3
POtOZONE) W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0002 BRZEZINY"

Jjest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 .
poz. 682 z pdzn. zm.)
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elekirycznych i elektroenergetycznych




1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Rodzaj obiektu budowlanego :

Budynek oswiaty, nauki i kultury

Sciana oporowa

1.2 Kategoria obiektu budowlanego :

Kategoria budynku oswiaty, nauki i kultury: |

Kategoria Sciany oporowej: VIII
Zakres projektu dotyczacy czedci architektoniczno-budowlanej:
- rozbudowa i przebudowa budynku oswiaty, nauki i kultury o winde osobowa,
zewnetrzng,

- budowa éciany oporowej zelbetowej przy platformie dla oséb niepetnosprawnych.

Stan techniczny budynku, ktdrego inwestycja dotyczy, umozliwa jego rozbudowe oraz
przebudowe. Rozbudowa i przebudowa budynku o winde zewnetrzng nie wptynie
negatywnie na stan bezpieczenstwa budynku i jego przydatno$¢ do dalszego uzytkowania.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

2.1 Zamierzony sposéb uzytkowania

Inwestycja nie powoduje zmian w zakresie dotychczasowego sposobu uzytkowania
budynku. Budynek nadal bedzie stuzyt celom odwiaty, nauki i kultury.

2.2 Program uzytkowy budynku oswiaty, nauki i kultury
Projekt zaktada rozbudowe i przebudowe budynku o$wiaty, nauki i kultury o winde osobows,
zewnetrzng. Winda bedzie stuzyta poprawie dostepnosci do budynkéw uzytecznosci
publicznej dla 0séb niepetnosprawnych.
Ponadto projektuje sie budowe $ciany oporowej zelbetowej przy platformie dla oséb
niepetnosprawnych, ktdra rowniez poprawi dostepno$¢ do budynkéw dla oséb
niepetnosprawnych.

3 UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
3.1 Uktad przestrzenny

Uktad przestrzenny budynku objetego rozbudowa i przebudowa pozostaje na
dotychczasowych zasadach — bez zmian.

Charakter bryty pozostaje dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu i wpisuje sie
w zastany krajobraz — bez zmian.

Budynek wraz z elementami wykoniczenia odzwierciedla charakter i cechy regionalnej
architektury, a takze harmonizuje gabarytowo z istnigjgcymi, sasiednimi budynkami
mieszkalnymi i otaczajgcym krajobrazem.

Elewacje budynku w barwach naturalnych materiatéw: odcienie bezu i ceglasty.

3.2 Forma architektoniczna

e Rozbudowa i przebudowa budynku odwiaty, nauki i kultury o winde osobowa,
zewnetrzna
Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku o$wiaty, nauki i kultury o winde osobowa,
zewnetrzna.
Zakres robét zaktada demontaz okien i czesciowe wyburzenie écian oraz czesciowe
zamurowanie otwordw zgodnie z czescig rysunkowa.




Nastgpnie nalezy wykona¢ nadproza stalowe ztozone z dwdch ksztattownikoéw stalowych

2xC160, odwrdconych do siebie plecami i skreconych srubami M16 co 30 cm. Nadproze

nalezy wykonywac etapowo! W pierwszym etapie nalezy wyku¢ bruzde z jednej strony $ciany

i umiesci¢ tam ceownik, nastepnie z drugiej strony $ciany nalezy wykué bruzde pod drugi z

ksztattownikdw, umiesci¢ go w bruzdzie a nastepnie skreci¢ oba ceowniki $rubami M16. Puste

przestrzenie w nadprozu obmurowac cegtg petng na zaprawie. W miejscu oparcia nadproza

stalowego na $cianie bezwzglednie wykonac podlewki betonowe (poduszki). Nie opierad

bezposérednio na rozkutej $cianie!

Nastepnie projektuje sie montaz windy zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiary kabiny

dzwigu osobowego wynosza: szeroko$¢: 1,14 m; dtugosé: 1,4 m, wysokosc: 2,45 m. Zgodnie

z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wymiary

kabiny dzwigu osobowego dostosowane sg dla 0séb niepetnosprawnych.

Uzupetnienie tynkow oraz gruntowanie i malowanie $cian oraz ctwordw 2x farbg emulsyjng

na kazdej kondygnacji.

Uzupetnienie ptytek przy wejéciu do windy na kazdej kondygnacji.

Uzupetnienie izolacji termicznej $cian zewnetrznych — styropianem EPS 080-0,038 grubosci

dostosowanej do istniejgcego ocieplenia scian.

Nastepnie wykonanie brakujgcych tynkdw cienkowarstwowych i malowanie $cian w kolorze

dostosowanej do istniejacej elewadji.

Na cokole wykonanie ptytek elewacyjnych w kolorze dostosowanym do istnigjacej elewadji.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.

Przed windg projektuje sie rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;

wibroprasowanej wraz z warstwami podbudowy a nastepnie korytowanie terenu na

obszarze nowego spocznika i podjazdu.

Wykonanie podjazdu/ pochylni wraz ze spocznikiem. Pochylnia w spadku 15% oraz

szerokosci 1,75 m

Wykonanie spocznika i podjazdu/ pochyini z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci

6 cm, ufozonej na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i wykonanej na

podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci

15 cm oraz warstwie odsgczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

Uwaga!

Nalezy zabezpieczy¢ podszybie przed przedostaniem sie wody poprzez:

1. Na dojsciu do drzwi z zewnatrz windy nalezy wykona¢ odwaodnienie liniowe.

2. W podszybiu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe ze spadkiem 1% do srodka piyty.

3. Nalezy uszczelni¢ miejsce pomiedzy konstrukcja a elewacja np. obrébkg blacharskg lub
innym skutecznym sposobem.

4. Podszybie od strony zewnetrznej bocznej zabezpieczy¢ folig EPDM. Folie EPDM
przyklei¢ masg bitumiczng w celu uzyskania szczelnosci dla podszybia przed czynnikami
zewnetrznymi (woda, $nieg).

e Budowa S$ciany oporowej zelbetowej przy platformie dla 0séb niepetnosprawnych
Projektuje sie budowe Sciany oporowej zelbetowej przy platformie dla oséb

niepetnosprawnych.

Zakres robdt zaktada rozebranie ogrodzenia wysokosci 1,25 m na odcinku 2,72 m. Nastepnie
rozebranie istniejagcych plyt azurowych Meba oraz likwidacjg istniejacej skarpy na
powierzchni projektowanej $ciany oporowej z platforma.




Wykonanie ptyty fundamentowej gr. 30 ¢cm pod platforme, na warstwie chudego betonu B10
- gr. 10 ¢cm oraz wykonanie $ciany oporowej grubosci 20 ¢m, dtugosci 7,13 mb, wysokodci
dostosowanej do wierzchu kostki betonowe.

Sciana oporowa i fundament o konstrukgji zelbetowej, wylewane na placu budowy z betonu
klasy C25/30 i zbrojone stalg klasy A-llIN (RB500W).

Elementy zelbetowe zbroi¢ dwukierunkowo #12 co 15 cm.

Projektuje sie miedzy Sciang oporowg, a istniejgcym utwardzeniem wybranie ziemi |
zastgpienie zasypka przepuszczalng oraz wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu.

Od strony zasypki przepuszczalnej nalezy wykonac izolacje na powierzchni $ciany oporowe).
Izolacje nalezy wykonad z masy bitumicznej.

Na materiat zasypowy nalezy uzy¢ gruntdw mineralnych, rodzimych, niespoistych o dobrych
wirasciwosciach drenujgcych i nieagresywnych — piaski $rednioziarniste. Zabronione jest
stosowanie gruntdw spoistych w stanie miekkoplastycznym. Wykonawstwo zasypu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Nalezy prowadzi¢ kontrole zasypu. Projektuje sie
stabilizacje mechaniczna warstwy zasypu o wspdtczynniku zageszczenia ID=0,5.
Utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej
grubosci 6 cm, utozonej na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i wykonanej
na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
15 cm oraz warstwie odsgczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.
Po wykonaniu elementéw zelbetowych nalezy wykonac konstrukcje nos$ng oraz platforme
pionowga dla niepetnosprawnych

Nastepnie projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego dtugosci 3,82 m, wysokosci
1,25 m z furtkg szerokosci minimum 90 ¢m, dostosowanego do istnigjgcego ogrodzenia.

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg _wymagane warunki w_zakresie wysokosci,
kolorystyki, materiatdw, wykoriczeniowych, spadkéw dachu; przedstawione w_decyzji o

warunkach zabudowy.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie charakterystycznych parametrdw budynku o$wiaty, nauki i kultury przed rozbudowsa
i przebudowa:

Powierzchnia zabudowy: 355,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2255,89 m?
Kubatura budynku: 4300,00 m3
Szeroko$¢ budynku: 13,16 m
Dtugo$¢ budynku: 32,61m
Wysokos¢ do okapu: 9,.92m
Wysokos¢ do kalenicy: 13,57 m

(liczona od poziomu przylegtego terenu)
Szeroko$¢ elewadji frontowey: 13,16 m
Geometria dachu — dach wielospadowy 30°

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku odwiaty, nauki i kultury po rozbudowie i
przebudowie:

Powierzchnia zabudowy: 357,63 m?

Powierzchnia uzytkowa: 2255,89 m? — bez zmian

Kubatura budynku: 4300,00 m®- bez zmian



Tomasz Gac
Prostokąt


Szeroko$¢ budynku: 13,16 m — bez zmian

Dtugos¢ budynku: 32,61 m - bez zmian
Wysokos¢ do okapu: 9,92 m - bez zmian
Wysokos¢ do kalenicy: 13,57 m — bez zmian
(liczona od poziomu przyleglego terenu)
Szeroko$¢ elewadji frontowey: 13,16 m — bez zmian
Geometria dachu — dach wielospadowy 30°- bez zmian

Zestawienie charakterystycznych parametrow $ciany oporowej:

Dtugos¢ taczna Sciany oporoweyj: 713 m
Wysokosé¢ $ciany oporowe: 1,90 m
Wysokos¢ $ciany oporowej nad poziom terenu: 1,60 m
Szerokos¢ Sciany oporowej: 0,20 m

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKOW
BUDOWLANYCH
5.1 Opinia geotechniczna
Ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow

5.1.1. Okredlenie kategorii geotechnicznej:

Zgodnie z 84 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, budynki zaliczono do pierwsze] kategorii geotechnicznej -
projektowane przedsigwziecie to rozbudowa i przebudowa budynku odwiaty, nauki i kultury
o winde osobowa, zewnetrzng. Omawiany obiekt to winda osobowa, niepodpiwniczona o
statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.

5.1.2. Projektowane odwodnienia budowlane - teren inwestycji nie wymaga odwodnienia
- zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Bkl Ocena przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych — nie jest
wymagana, brak budowli ziemnych.

5.1.4. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace - nie sa wymagane.

5.15. Okreslenie no$nodci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:

e Na dziatce inwestora wykonano dwa wykopy badawcze celem okreslenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia. Wykopy wykonano do gtebokosci 2,0m ponizej poziomu terenu.
Pod wierzchnig warstwg gleby stwierdzono zaleganie gruntéw spoistych w postaci glin
pylastych. Grunty te wystepujg w konsystendji plastycznej jako wilgotne.

e Do osiggnietej gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowej. Na przedmiotowe;
dziatce nie stwierdzono gruntéw stabonosnych i nasypéw niekontrolowanych. Podtoze
budujg grunty jednorodne w zwigzku z powyzszym warunki gruntowe w miejscu budowy
okresla sie jako proste.

e Metodg makroskopowg w terenie w sposéb przyblizony okreslono rodzaj i podstawowe
parametry gruntu — do obliczen przyjeto grunt spoisty w konsystencji plastycznej o stopniu
plastycznodci 11=0,25, pozostate parametry gruntu ustalono korzystajgc z zaleznosci
korelacyjnych.

e Teren badan jest obecnie terenem stabilnych pod wzgledem ruchéw osuwiskowych.

5.1.6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektéw i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektéw budowlanych z
obiektami sgsiadujgcymi:




e W bezposrednim sasiedztwie brak jest obiektow na ktorych przedmiotowa winda mogtyby
oddziatywat.

e Prace realizowac zgodnie z projektem budowlanym.
24, Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopdw i nasypdw — nie jest wymagana.

5.1.8. Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp,
wykopdw i nasypdw. — nie jest wymagane.

5.1.9. Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektéw budowlanych —
Zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Poziom wéd
gruntowych jest uzalezniony bezpodrednio od biezacych opaddéw atmosferycznych, w
okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych poziom wdd gruntowych moze
sie podnies¢, a w okresie suchym bedzie sie obnizat.

5.110. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntdw - nie s3 wymagane — projektowany budynek w trakcie realizacji i po jej
zakonczeniu nie bedzie zanieczyszczat podioza gruntowego wobec czego nie zachodzi
konieczno$¢ oczyszczania gruntu.

5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie obiektu budowlanego na tawie fundamentowe;].

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy - (liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
0 ktorych mowa w art. 1 Konwengji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.1217), w
tym 0sob starszych; okresla sie dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.)

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA 7 OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

W celu poprawy dostepnodci budynku nauki, oswiaty i kultury zaprojektowano winde
osobowag, zewnetrzna.

Ponadto projektuje sie¢ budowe $ciany oporowej zelbetowej przy platformie dla oséb
niepetnosprawnych, ktdra roéwniez poprawi dostepno$¢ do budynkéw dla oséb
niepetnosprawnych.

9 ZATRUDNIENIE
Nie dotyczy.

10 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE — CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

a) Zaopatrzenie w wodg { odprowadzenie sciekdw oraz wod opadowych
- Zaopatrzenie w wode — na dotychczasowych zasadach.

- Odprowadzenie $ciekdw — na dotychczasowych zasadach.

- Wody opadowe — na dotychczasowych zasadach.




b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw pytowych i ptynnych
Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

¢) Odpadly state, Smieci
Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

d) Zagrozenie dla srodowiska w zakresie ochrony przed zakiceniami akustycznymi, emisjq
drgari, promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdceri

Na dotychczasowych zasadach ~ bez zmian.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSC
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAQPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPEO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI!
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEE ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

12 ANALIZA _TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH ~MOZLIWOSCI  WYKORZYSTANIA
URZADZEN _ KTORE _AUTOMATYCZNIE _REGULUJA _ TEMPERATURE _ ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Na dotychczasowych zasadach ~ bez zmian.

13 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE _OBIEKTU _BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Planowana inwestycja nie wprowadza zmian w zakresie instalacji wewnetrznych.

- wodociggowa — na dotychczasowych zasadach

- kanalizacyjna — na dotychczasowych zasadach

- elektryczna — na dotychczasowych zasadach

- centralne ogrzewanie — na dotychczasowych zasadach

W ramach zadania projektuje sie:

e Dbudowe instalacji elektrycznej zalicznikowej — doziemny odcinek instalacji elektrycznej
zalicznikowej od budynku odwiaty, nauki i kultury objetego rozbudowa i przebudowg do
windy osobowej zewnetrznej

e Dbudowe instalacji elektrycznej zalicznikowowej — doziemny odcinek instalagji elektrycznej
zalicznikowej od budynku oéwiaty, nauki i kultury objetego rozbudowg i przebudowg do
platformy pionowe;

e przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej

e przetozenie studzienki drenarskiej

13.1 NASWIETLENIE
Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

14 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

14.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI, LICZBIE KONDYGNACJI:
Powierzchnia zabudowy: 357,63 m?




2255,89 m?
4300,00 m’?

Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura budynku:

Wysoko$¢: niski - 2 kondygnacje,
Liczba kondygnadji nadziemnych : 2 kondygnadje,
kondygnacji podziemnych : 1kondygnagja

142 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH,

Na dotychczasowych zasadach - bez zmian.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych takich jak gazy palne, ciecze fatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej
55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W obiekcie nie bedzie uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan butan.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier , kartony,

- wyroby z drewna i materiatdw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- ubrania, firany, zastony.
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Lp.

Substancja-materiat

Charakterystyka

7.

drewno, materiaty
drewnopochodne

—atwo palny,
— temperatura zapalenia 300 — 400 oC,
— ciepfo spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

papier, karton

—fatwo palny,

—~ temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluZnionym
pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalanial6 MJ/kg

polietylen (PE),

— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
— polietylen pali sie zOtym $wiecacym pomieniem, w
srodku niebieski, po krotkim okresie palenia spadaja
krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
utrzymuje sie na kroplach;

— temperatura zapalenia 420 oC,

— podczas palenia wydzielaja duze iloéci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJi/kg

polichlorek — wyroby
plastyfikowane (PCV)

— palny,

— temperatura zapalenia 400 — 5000 C,

— podczas spalania wydzielaja duze ilosci dymu i “ow
zoksycznych,

— ciepfo spalania 25 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 OC,

—~{atwo palny,

~ podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepfo spalania 29 MJ/kg

Poliester

—1atwo palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
zrodta ciepta,

— temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

Wyroby gumowe

- palny,
— temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

Pianka poliuretanowa

— palny,
— temperatura zapalenia 4100 C,




[ I T ~ ciepto spalania 26 MJ/kg ]

143 INFORMACJE O KLASYFIKACH POZAROWE] Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA.

Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

Budynek odwiaty, nauki i kultury z uwagi na przeznaczenie i sposodb uzytkowania zostat
zakwalifikowany do grupy budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL.

144 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
NA KAZDE) KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJINE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
budynek oswiaty, nauki i kultury zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

14.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.
Na dotychczasowych zasadach ~ bez zmian.
Budynek odwiaty, nauki i kultury zaliczono do jednej strefy pozarowej (§227WT).

146  MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.
Nie dotyczy.

147 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE) ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE |
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWIANE.
Na dotychczasowych zasadach — bez zmian. Nie ustala sie klasy odpornoéci pozarowej.

14.8 INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Na dotychczasowych zasadach - bez zmian. Nie wystepuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

14.9 INFORMACIE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJIACYCH W
OBIEKCIE.

Na dotychczasowych zasadach — bez zmian.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwosé ewakuadji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogoinej.
Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajacych do ratowania uzytkownikdw budynku w
inny sposob, niz wynikajacy z przepiséw. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na
podstawie wymagar okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych — Na dotychczasowych
zasadach.

1410  INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA.

e Hydranty wewnetrzne: na dotychczasowych zasadach

e Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: na dotychczasowych zasadach

e instalacja odgromowa: wykona¢ wg PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych, zasady ogélne, wybdr poziomébw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych; przy dokumentadcji instalacji piorunochronnej (odgromowej) nalezy
wykonac metryke urzadzenia piorunochronnego: na dotychczasowych zasadach

e  Urzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie: : na dotychczasowych zasadach.

A



1411 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWIANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH |
INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Na dotychczasowych zasadach.

14.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJIACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE.
Na dotychczasowych zasadach.

14.13 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ~ ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny obiektu budowlanego nie zawiera rozwigzan innych niz wynikajace z
przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe).

14.15 PODSTAWY PRAWNE USTALENIA WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo Budowlane

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terendw

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

- PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa,

- PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczyriska

uprawnienia budor projektowania

i kierowarﬁ%udowianymi

bez cgraniczen w spegalhidsci itektonicznej
w ogr. zakresie w spec. konstrukcyjnej

Nr upr. UAN 8346/24/85 izba Architektéw PK-0180
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DRENARSKIEJ NA DZIALCE O NR EWID. 3135/3 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
WIELOPOLE SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID.
181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0002 BRZEZINY
ADRES OBIEKTU m. Brzeziny, gm. Wielopole Skrzyriskie
BUDOWLANEGO powiat ropczycko- sedziszowski
KATEGORIA OBIEKTU Budynek oswiaty, nauki i kultury: |
BUDOWLANEGO Sciana oporowa: VIl
NAZWA JEDNOSTKI 181505_2 Wielopole Skrzynskie
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OBREBU EWIDENCYINEGO
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI | KULTURY O WINDE
OSOBOWA, ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWEJ ZELBETOWEJ PRZY
PLATFORMIE PIONOWEJ DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W TYM DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNETRZNYCH
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH | PRZEBUDOWA INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ | STUDZIENKI DRENARSKIES NA DZIALCE O NR EWID. 3135/3
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE,
JEDN. EWID. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0002 BRZEZINY

OBIEKT: Budynek odwiaty, nauki i kultury
Kategoria obiektu budowlanego: |
Sciana oporowa
Kategcria obiektu budowlanego: VIii

ADRES: dz. nr ewid. 3135/3
m. Brzeziny, gm. Wielopole Skrzynskie
jedn. ewid. 181505_2 Wielopole Skrzynskie
obreb: 0002 Brzeziny

INWESTOR: Gmina Wielopole Skrzynskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie
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Nr upr. UAN 8346/24/85 izba Architektéw PK-0180
Adres zamieszkania:

Ul. Chopina 4, 39-200 Debica
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1.0 Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 23 czerwca 2003 roku)

20 Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji obiektu:
Projektowana inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku oswiaty, nauki i kultury o winde
osobowg, zewnetrzng oraz budowa $ciany oporowej zelbetowej przy platformie pionowej dla oséb
niepetnosprawnych.
Zakres prac przy rozbudowie i przebudowie budynku oswiaty, nauki i kultury o winde osobowa,
zewnetrzng oraz budowie Sciany oporowe] Zelbetowej przy platformie pionowej dla  oséb
niepetnosprawnych:
- wykonanie wykopéw fundamentowych pod platforme dla 0s6b niepetnosprawnych
- wykonanie zbrojenia ptyty fundamentowej i $ciany oporowej
- zalanie ptyty fundamentowej i Sciany oporowej
- wykonanie platformy dla oséb niepetnosprawnych
- wykonanie wykopow pod winde osobowa
- demontaz stolarki okiennej
- rozkucie otworéw
- czesciowe zamurowanie otwordw
- wykonanie nadprozy stalowych
- wykonanie instalagji wewnetrznych
- wykonanie tynkdw wewnetrznych
- prace wykonczeniowe wewnetrzne
- wykoriczenie elewadcji
30 Wykaz istnigjgcych obiektéw budowlanych:
Dziatka nr 3135/3 jest zabudowana budynkami oéwiaty, nauki i kultury.
4.0 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia  ludzi:
Na przedmiotowej dzialce nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wszystkie roboty ziemna nalezy wykonywac ze szczegding ostroznoscia.
50 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robdt budowlanych, ich skala i rodzaj oraz miejsce i czas
wystgpienia:
Podstawowe zagrozenia mogace wystepowa¢ podczas prac budowlanych zwiazane s3 z wykopami pod
fundamenty, roboty zbrojarskie i betonowe na gtebokosci 1,0 metra.
Prace wykonywane na wysokosci powyzej 0,5 metra sa pracami na wysokoéciach, na ktore nalezy zwrécié
szczegolng uwage.
Migjsca szczegdlinie zagrozane:
- wykopy
- wylewanie elementdw zelbetowych
- prace przy projektowanej windzie.
6.0 Instruktaz pracownikéw:

Przed rozpoczeciem prac na budowie kierownik budowy winien dopuscié na plac budowy majstra
i brygadzistow przeszkolonych w zakresie BHP na budowie. Majster lub brygadzista maja obowigzek
przeszkoli¢ w zakresie BHP na budowie pozostatych pracownikdw. Przez caty czas przebywania na terenie
budowy pracownicy winni uzywac kaskéw ochronnych i obuwia ochronnego. Podczas robét ziemnych
nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu wykopdw, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu mozliwosci szybkiego




opuszczenia wykopu przez pracownikdw przebywajacych w nim w razie zagrozenia oraz o stworzeniu
mozliwosci swobodnego przejécia nad wykopem, gdy jego szeroko$¢ wynosi powyzej 40 cm. Prace na
wysokosciach nalezy wykonywac ze spedjalnie zmontowanych rusztowan lub przy nizszych wysokosciach z
drabin,

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristworn:

W przypadku, gdy srodki ochrony zbiorowej sa niewystarczajace, nalezy zastosowa¢ $rodki ochrony
indywidualnej (okulary, rekawice, maski itp.). Pracodawca winien zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z ewentualnym ryzykiem, na ktore sa narazeni pracownicy.

Do robét stwarzajacych ryzyko dla zdrowia pracownikéw naleza prace:

- roboty niebezpieczne dla ciata (szlifowanie, uzywanie materiatow zracych, spawanie)

- stosowac zabezpieczenie: maska, okulary, fartuch,

- roboty wykonywane w érodowisku szkodliwym (kurz, gaz toksyczny) - stosowad zabezpieczenie: maska,
okulary,

- roboty niebezpieczne dla rak (zbrojenie, spawanie) — stosowac zabezpieczenie: rekawiczki, wszystkie roboty
0 wysokim stopniu hatasu powyzej 85 dB (mtot pneumatyczny, szlifowanie) — stosowac zabezpieczenie: stuchawki
dzwiekoszczelne,

- roboty wymagajgce przedtuzonej pozydji kleczacej (posadzkarz, hydraulik) — stosowa¢ zabezpieczenie:
nakolanniki,

Przez caty czas przebywania na terenie budowy pracownicy winni uzywac kaskéw ochronnych i obuwia
ochronnego. Podczas prac na wysokoéciach pracownika winna zabezpiecza¢ uprzaz antyupadkowa. Prace te
nalezy wykonywac ze zmontowanych rusztowart lub drabin. Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy pamieta¢ o
zabezpieczeniu wykopdw, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu mozliwosci szybkiego opuszczenia wykopéw
przez pracownikOw przebywajacych w nim w razie zagrozenia, oraz o stworzeniu mozliwosci swobodnego
przejécia nad wykopem, gdy jego szeroko$¢ wynosi powyzej 40 cm.

8.0 Organizadja pierwszej pomocy

Powinna by¢ przygotowana w taki sposéb, aby mogta by¢ udzielona poszkodowanemu jak najszybciej i jak
najskuteczniej przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Apteczka pierwszej pomocy winna znajdowac sie
w pomieszczeniu socjalnym dla pracownikéw. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie winien posiada¢ w czasie
szkolenia podstawowego lub okresowego, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy
pracy.

W zakresie komunikagji i ewakuacji na wypadek pozaru dziatk, na ktérej bedzie realizowana inwestydja,
zabezpieczona jest poprzez dostepno$¢ i obsiuge kamunikacyjng ~ przez istniejacy zjazd indywidualny z drogi
publicznej, przylegajacej do dziatki od strony pétnocno- zachodniej (dz. nr ew. gr. 1627).

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska

upr! udowlane do projektowania
Qj / kierowalia robotami budowlanymi

bez ogran
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¢jainodci architektoniczngj
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