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>RACOWNIA
SROJEKTOWO

LIZACYJNA

39-100 Ropczyce ul. ny§2yﬁski99089 pracownia@kosydar.pl tel: 506 129 266

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI | KULTURY O
WINDE OSOBOWA, ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWEJ
ZELBETOWE) PRZY PLATFORMIE PIONOWE) DLA 0sOB
NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI | URZADZENIAMI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANYMI W TYM DOZIEMNYM ODCINKIEM WEWNETRZNEJ

BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZALICZNIKOWEJ | PRZEBUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ | STUDZIENKI DRENARSKIE) NA DZIALCE O NR
EWID. 3135/3 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE,
GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505 2 WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, OBREB 0002 BRZEZINY

ADRES OBIEKTU m. Brzeziny, gm. Wielopole Skrzynskie

SUEEL S ECD powiat ropczycko- sedziszowski

KATEGORIA OBIEKTU Budynek oswiaty, nauki i kultury: |

e Sciana oporowa: VIII

NAZWA JEDNOSTKI 181505_2 Wielopole Skrzynskie

EWIDENCYJNEJ

NAZWA | NUMER 0002 Brzeziny

OBREBU EWIDENCYJNEGO

NUMERY DZIAEEK 3135/3

EWIDENCYINYCH

=i b 181505_2.0002. 3135/3

IMIE | NAZWISKO

LUB NAZWA INWESTORA

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA
INSTALACI ZEWNETRZNYCH

Gmina Wielopole Skrzynskie

ADRES Wielopole Skrzynskie 200
INWESTORA ) s
39-110 Wielopole Skrzynskie
| SPECJIALNOSC PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIE PDK/0172/PO0OK/13
KONSTRUKCJA mgr inz. Piotr Kosydar Uprawnienia budowlane do projektowania bez
CZESC OPISOWA ograniczen w  specjalnodci  konstrukeyjno-
CZESC RYSUNKOWA budowlanej
) PDK/0040/POOS/12
BRANZA 2 ’ .
Uprawnienia budowlane do projeklowania bez
SANITARNA

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

mar inz. Lidia Wozowicz

ORAZ WEWNETRZNYCH A
wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0037/PWOE/16
INSTALACJE Uprawnienia budowlane do projeklowania
ELEKTRYCZNE

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA
INSTALACH ZEWNETRZNYCH
ORAZ WEWNETRZNYCH

i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mar inz. Barttomiej Stec

o

DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023



PRACOWNIA
ROJEKTOWO

REALIZACYJNA

3-100 Ropczyce ul. Wyszynskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel: 506 129 266

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW BUDYNKU OSWIATY, NAUKI

| KULTURY:

Przed rozbudowa i

Po rozbudowie i

przebudowg przebudowie
Powierzchnia zabudowy: 355,00 m? 357,63 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2255,89 m? 2255,89 m*- bez zmian
Kubatura budynku: 4300,00 m? 4300,00 m®- bez zmian
Szerokos¢ budynku: 13,16 m 13,16 m — bez zmian
Dtugos¢ budynku: 32,61m 32,61 m - bez zmian
Wysokos¢ do okapu: 9,92m 9,92 m - bez zmian
Wysoko$¢ do kalenicy: 13,57 m 13,57 m - bez zmian
Liczba kondygnagji nadziemnych: 2 2 - bez zmian
Liczba kondygnacji podziemnych: 1 1~ bez zmian
Liczba izb mieszkalnych (suma kuchni i pokoi): 0 0 - bez zmian

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW SCIANY OPOROWEJ:

Dtugosc taczna sciany oporowej: 713 m
Wysokos¢ Sciany oporowej: 1,90 m
Wysokos¢ $ciany oporowej nad poziom terenu: 1,60 m
Szerokos¢ Sciany oporowej: 0,20 m

a\'_*:



SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Ll Dokumenty dotgcZoNe dO PrOJEKIU ..........coeuiremsmmmermsesmssssmmrersrssssosssmessrssmsmssesssamsssssissarasssassssassssassonss str. LI

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawniert budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich specjalnosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantdw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Cze$¢ opisowa branzy KONSTIUKCYING] ......vcecrureerine it s str. J A

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2. Geotechniczne warunki oraz sposdb posadowienia obiektu budowlanego

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zewnetrznych i wewnetrznych
Przegrod budowlanych

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

7. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi

9. Rozwigzania i sposdb funkgjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej

11. Charakterystyka energetyczna
Branza KONSIIUKCYJNE ........cvcoevececeec ettt s ess s s e ibninss str./|6
BraANZE SANITBITIA oo eesae s e e eess s e e es e e ee e ee e eeeesasessesenseseseesesaseen e smeen str. 20
Braindn BRI IR i muniosoosmsssos s oo A b G S S I e str. )€
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N PODKARPACKA OKREGOWA
TN IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
1 35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0043/13 Rzeszow.2013- 12- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz=.U. = 2001 r. Nr 5 poz.42. z pizn. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt | . art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz Uz 2010 r. Nr 243 poz. 1623 =z pézn. zm.joraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 15 0raz § 17ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pOzn. zm.). w zwiazku 7z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 7 2013 r..
poz.267) . po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy. 7e

magister inzynicr :
: e 5 marAng /Pietr Kogvdar
/kierunek studiow- budownictwo / ‘/ff[ IZ{ o
- 7 . i e . , o
ur. 25 wrzesnia 1982 r., miegjsce urodzenia - RzeszOw uprewnienia budbwizne def projek

Dez ograniczen w
otrzyvmat konstrukcyjno

nrewid. PDK 7 0177

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0172/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.. po7.267) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
l. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz. wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby  Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowice w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajaey PDK O1IB




M PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. |. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OINB/KK/D054/0023/12 Rzeszow, 2012 - 07 - 02

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, = pozn. zm.) 1 arl.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1. art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolitv: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.joraz § 11 ust | pkt 1. § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98
poz.1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani LIDIA WOZOWICZ

magister inzynier 23 Zgoanosc
/kierunek studidéw- inzynieria srodowiska/ Z oryginate
ur. 22 pazdziernika 1982 r., miejsce urodzenia — Ropezyce R
otrzymala "'gi"'ﬁ‘i' ,
_fpﬁ:wmrma- h-,;ﬁ-:»,--;;:m ¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE Konstrukeyino - '

r ewid. PDK / 0172 1 1~ =

numer ewidencyjny PDK/0040/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzelednicniem w catoscei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz, z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 7 pdin. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic 7 art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji  stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajaey PDK-OTIB

inz. Stanistaw Dotegowski .. 4 A7 .. ...

\ \ /
inz. Andrzej Tarczynski..L\ A\ o - S
1 4
mgr inz. Andrzej Mamczur "\/f .... g
,’,

i

-



NS PODKARPACKA OKREGOWA
7NN 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
/j,,ff/” 2 35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/74/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. = 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. = 2016 r., por.
290 z péin. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278). po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym. stwierdzamy, ze:

Pan Bartlomiej Stec

magister inzynier Za zgodnoéc¢
( kierunek studiow - elektrotechnika ) L
urodzony dnia 17 wrzesnia 1974 r. miejsce urodzenia-Rzeszow

mgr |51 F’i?(r Kosydar
If 7 [-.,1/
uprawnienia budowlane do projekiowan

UPRAWNIENIA BUDOWLANE [2: coeniceen v isocie o

konstrukgyjno budowlanej

nr ewid, FOK / 0172 /1 POOK / 13

numer ewidencyjny PDK/0037/PWOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

rvginatem

otrzymuje

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. = 2013 r,, poz. 267) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww, ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OlIB /

/
o
/

mgr inz. Andrzej Mamczur....... ;
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WIE-LPW-T2K *

Pan Piotr Kosydar o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0032/14

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 89 A, 39-100 Ropczyce

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8MX-I5R-1XI *

Pani Lidia Wozowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0221/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/14, 35-216 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witaéciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.

=2y



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-F6X-WRZ-EGP *

Pan Bartfomiej Michat Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0238/16

adres zamieszkania os. Mtodych 13/19, 39-120 Sedziszow Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ngr inz, =
=1

iprawnienia Dm}:}% ine J0 piajek

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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opczyce ul. Wyszy| pracownia@kosydar.pl tel: 506 129 266

Ropczyce, 2023-11-22

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:
projekt techniczny dla zamierzenia inwestycyjnego pt. :

,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY, NAUKI | KULTURY O WINDE
OSOBOWA, ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWE) ZELBETOWEJ PRZY
PLATFORMIE PIONOWEJ DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI |
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W TYM DOZIEMNYMI ODCINKAMI WEWNETRZNYCH
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH | PRZEBUDOWA INSTALACII
KANALIZACJI SANITARNEJ | STUDZIENKI DRENARSKIEJ NA DZIAtCE O NR EWID. 3135/3
POLOZONE) W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE
SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2 WIELOPOLE SKRZYNSKIE, OBREB 0002 BRZEZINY”

Jjest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzn. zm)

 SPECIALNOSC _ PROJEKTANT _ NRUPRAWNEN PODPS
PDK/0172/POOK/13 Y i
PROJEKTANT L Uprawnienia budowlane do projektowania i :/,é i
SPORZADZAJACY mgr inz. Piotr Kosydar bez  ograniczel W  specjanoéci /
PROJEKT konstrukeyjno-budowlanej

WRAZ Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM:

PDK/0040/PO0S/12

R : Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mgr Inz. Lidia Wozowicz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

PDK/0037/PWOE/16
€ 5 " Uprawnienia budowlane do projekiowania i kierowania
mgr Inz. Bart’romleJ Stec robotami  budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych



1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1 UKEAD KONSTRUKCYINY

Przedmiotem projektu budowlanego jest rozbudowa i przebudowa budynku oswiaty, nauki i
kultury o winde osobowg, zewnetrzng oraz budowa $ciany oporowej zelbetowej przy platformie
dla 0séb niepetnosprawnych.

Pozostate prace realizowane w ramach inwestycji:

- budowa doziemnego odcinka wewnetrznej instaladji elektrycznej zalicznikowe]
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

- przebudowa studzienki drenarskiej

1.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Nie dotyczy.

1.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie
wymagan zawartych w Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par.204 ust4 wyzej
wymienionych warunkow.

Projekt konstrukgji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

PN-EN 7980: 2004
PN-EN 1991-1-1: 2004
Oddziatywania
uzytkowe w

PN-EN 19917-1-3: 2005
Oddziatywania
PN-EN 1991-1-4: 2008
Oddziatywania
PN-EN 1992: 2008
PN-EN 1993: 2008
PN-EN 7995: 2010
PN-EN 1996 2010
PN-EN 338: 2011
PN-81/8-03020

Przyjeto zatozenia:

Przyjete materiaty konstrukcyjne:

Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukdjt.

Eurokodl:  Oddziatywania na  konstrukce. Czes¢ 1-1:
ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
budynkach.

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
ogolne — obcigzenie sniegiem.

Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcie. Czes¢ 1-4:
ogolne — oddziatywanie wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukgji drewnianych.

Eurokod 6. Projektowanie konstrukgji murowych.

Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

| strefa wiatrowa dla A<300m npm - charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru

gk=0,30kPa

Il strefa $niegowa ~ obcigzenie charakterystyczne $niegiem Qk=0,90kPa
Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m.

Beton klasy C25/30

Stal zbrojeniowa klasy A-llIN

14 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA GEOWNE ELEMENTY BUDYNKU WRAZ Z WYNIKAMI
OBLICZEN
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Nie dotyczy.

1.5ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ~ PODSTAWOWYCH  ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU

BUDYNEK OSWIATY, NAUKI | KULTURY

1.5.1 NADPROZA STALOWE

Projektuje sie nadproza stalowe ztozone z dwdch ksztattownikdw stalowych 2xC160,
odwréconych do siebie plecami i skreconych $rubami M16 co 30 cm. Nadproze nalezy
wykonywac etapowo! W pierwszym etapie nalezy wyku¢ bruzde z Jjednej strony $ciany |
umiescic tam ceownik, nastepnie z drugiej strony $ciany nalezy wyku¢ bruzde pod drugi z
ksztattownikow, umiesci¢ go w bruzdzie a nastepnie skreci¢ oba ceowniki érubami M16. Puste
przestrzenie w nadprozu obmurowac cegta petng na zaprawie. W miejscu oparcia nadproza
stalowego na $cianie bezwzglednie wykona¢ podlewki betonowe (poduszki). Nie opierac
bezposrednio na rozkutej $cianie!

1.5.2. WINDA OSOBOWA ZEWNETRZNA
Nastepnie projektuje sie montaz windy zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiary kabiny
dzwigu osobowego wynosza: szerokos¢: 1,14 m; dhugosé: 1,4 m, wysokodé: 2,45 m.

SCIANA OPOROWA ZELBETOWA PRZY PLATFORMIE DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

15.3. PLYTA FUNDAMENTOWA
Ptyta fundamentowa gr. 30 cm pod platforme, na warstwie chudego betonu B10 ~ gr. 10 cm.

Fundament o konstrukgji zelbetowej, wylewany na placu budowy z betonu klasy C25/30 i
zbrojone stalg klasy A-IlIN (RBSOOW). Elementy zelbetowe zbroi¢ dwukierunkowo #12 co
15 cm.

1.5.4. SCIANA OPOROWA
Sciana oporowa grubosci 20 ¢m, dtugosci 7,13 mb, wysokosci dostosowanej do wierzchu
kostki betonowej o konstrukgji zelbetowej, wylewana na placu budowy z betonu klasy C25/30
i zbrojona stalg klasy A-IIIN (RBS00W).
Sciane oporowa zbroi¢ dwukierunkowo #12 co 15 cm.

15.5. OGRODZENIE
Projektuje sie demontaz ogrodzenia wysokosci 1,25 m na odcinku 2,72 m.

Po wykonaniu robdt zwigzanych ze $ciang zelbetowa przy platformie dla oséb
niepefnosprawnych, projektuje sie montaz ogrodzenia panelowego dtugoéci 3,82 m,
wysokosci 1,25 m z furtkg szerokosci minimum 90 cm, dostosowanego do istniejgcego
ogrodzenia.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjeto | kategorie geotechniczng obiektéw oraz warunki proste gruntowe. Zatozona
nosnos¢ gruntdow w poziomie posadowienia fundamentéw: 0,15Mpa.Do posadowienia
przyjeto grunty spoiste — pyty o I, = 0,18.

Posadowienie schodow zelbetowych na $cianach zelbetowych fundamentowych.



DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

e Rozbudowa i przebudowa budynku o$wiaty, nauki i kultury o winde osobowa,
zewnetrzng

Projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku oswiaty, nauki i kultury o winde osobows,
zewnetrzna.
Zakres robot zaktada demontaz okien i czesciowe wyburzenie $cian oraz czeiciowe
zamurowanie otworow zgodnie z czescia rysunkowa.
Nastepnie nalezy wykonac¢ nadproza stalowe ztozone z dwdch ksztattownikdw stalowych
2xC160, odwroconych do siebie plecami i skreconych $rubami M16 co 30 cm. Nadproze
nalezy wykonywac etapowo! W pierwszym etapie nalezy wyku¢ bruzde z jednej strony éciany
I umiesci¢ tam ceownik, nastepnie z drugiej strony $ciany nalezy wyku¢ bruzde pod drugi z
ksztattownikdw, umiesci¢ go w bruzdzie a nastepnie skreci¢ oba ceowniki $rubami M16. Puste
przestrzenie w nadprozu obmurowac cegta petng na zaprawie. W miejscu oparcia nadproza
stalowego na scianie bezwzglednie wykona¢ podlewki betonowe (poduszki). Nie opiera¢
bezposrednio na rozkutej cianie!
Nastepnie projektuje sie¢ montaz windy zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiary kabiny
dzwigu osobowego wynosza: szerokos¢: 1,14 m; dtugosc: 1,4 m, wysokoéé: 2,45 m. Zgodnie
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wymiary
kabiny dzwigu osobowego dostosowane sg dla osdb niepetnosprawnych.
Uzupetnienie tynkéw oraz gruntowanie i malowanie $cian oraz otwordw 2x farbg emulsyjna
na kazdej kondygnadji.
Uzupetnienie ptytek przy wejsciu do windy na kazdej kondygnadji.
Uzupetnienie izolacji termicznej $cian zewnetrznych — styropianem EPS 080-0,038 grubosci
dostosowanej do istniejgcego ocieplenia scian.
Nastepnie wykonanie brakujacych tynkéw cienkowarstwowych i malowanie écian w kolorze
dostosowanej do istniejacej elewadji.
Na cokole wykonanie ptytek elewacyjnych w kolorze dostosowanym do istniejacej elewacji.
Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym.
Przed winda projektuje si¢ rozebranie istnigjacej nawierzchni z kostki betonowe]
wibroprasowanej wraz z warstwami podbudowy a nastepnie korytowanie terenu na
obszarze nowego spocznika i podjazdu.
Wykonanie podjazdu/ pochylni wraz ze spocznikiem. Pochylnia w spadku 15% oraz
szerokosci 1,75 m
Wykonanie spocznika i podjazdu/ pochylni z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
6 cm, utozonej na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 ¢cm i wykonanej na



podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci

15 ¢m oraz warstwie odsgczajgcej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.

Uwaga!

Nalezy zabezpieczy¢ podszybie przed przedostaniem sie wody poprzez:

1. Na dojsciu do drzwi z zewnatrz windy nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe.

2. W podszybiu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe ze spadkiem 1% do $rodka piyty.

3. Nalezy uszczelni¢ migjsce pomiedzy konstrukcja a elewacja np. obrobka blacharska lub
innym skutecznym sposobem.

4. Podszybie od strony zewnetrznej bocznej zabezpieczy¢ folig EPDM. Folie EPDM
przyklei¢ masa bitumiczng w celu uzyskania szczelnoéci dla podszybia przed czynnikami
zewnetrznymi (woda, $nieg).

e Budowa $ciany oporowej zelbetowej przy platformie dla oséb niepetnosprawnych
Projektuie sie budowe Sciany oporowej zelbetowej przy platformie dla  oséb
niepetnosprawnych.

Zakres robot zaktada rozebranie ogrodzenia wysokosci 1,25 m na odcinku 2,72 m. Nastepnie
rozebranie istnigjacych ptyt azurowych Meba oraz likwidacjg istniejgcej skarpy na
powierzchni projektowanej éciany oporowej z platforma.

Wykonanie ptyty fundamentowej gr. 30 cm pod platforme, na warstwie chudego betonu B10
- gr. 10 cm oraz wykonanie sciany oporowej grubosci 20 cm, diugosci 7,13 mb, wysokosci
dostosowanej do wierzchu kostki betonowej.

Sciana oporowa i fundament o konstrukgji zelbetowe, wylewane na placu budowy z betonu
klasy C25/30 i zbrojone stalg klasy A-llIN (RBSOOW).

Elementy zelbetowe zbroi¢ dwukierunkowo #12 co 15 cm.

Projektuje sie miedzy Sciang oporowa, a istniejgcym utwardzeniem wybranie ziemi |
zastgpienie zasypka przepuszczalng oraz wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu.

Od strony zasypki przepuszczalnej nalezy wykona¢ izolacje na powierzchni $ciany oporowe).
Izolacjg nalezy wykonac z masy bitumiczne;.

Na materiat zasypowy nalezy uzy¢ gruntow mineralnych, rodzimych, niespoistych o dobrych
whasciwoéciach drenujacych i nieagresywnych — piaski $rednioziarniste. Zabronione jest
stosowanie gruntow spoistych w stanie miekkoplastycznym. Wykonawstwo zasypu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Nalezy prowadzi¢ kontrole zasypu. Projektuje sie
stabilizacje mechaniczng warstwy zasypu o wspdtczynniku zageszczenia ID=0,5.
Utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowane;
grubosci 6 cm, utozonej na podsypce cementowo ~ piaskowej grubosci 5 cm i wykonane;
na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
15 cm oraz warstwie odsaczajacej z piasku stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm.
Po wykonaniu elementow zelbetowych nalezy wykonac konstrukcje nosng oraz platforme
pionowg dla niepetnosprawnych KALI B 900.

Nastepnie projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego dtugosci 3,82 m, wysokosci
1,25 m z furtkg szerokosci minimum 90 cm, dostosowanego do istniejgcego ogrodzenia.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOEZALEZNOSCI URZADZEN

| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

1Y



Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYINE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW  BEZPIECZENSTWA Z UWZGLEDNIENIEM  WYMAGANYCH  STREF
OCHRONNYCH
Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO
Nie dotyczy.

8. SPOSOB  POWIAZANIA  INSTALACJ | URZADZEN BUDOWLANYCH  OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
s [nstalacja elektryczna
Zaprojektowano w ziemi kabel YKY o dtugosci 8,9 m od budynku oswiaty, nauki i kultury
objetego rozbudowsa i przebudowa do platformy pionowej. Kabel nalezy prowadzi¢ w rurze
ochronnej DVR75 i przysypac min. 25cm warstwa ziemi.
Szczegotowy opis w dalszej czesci projektu — wg branzy elektrycznej.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH
Wg opracowan branzowych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Nie dotyczy.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy

UWAGA!

* Wskazany system, materiat, marka lub nazwa handlowa okresla klase produktu oraz jego parametry techniczne.
Dopuszcza sie wszelkie rownowazne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niz wskazane.
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Uwagi:

1.|Przed przystapieniem do realizacji zadania wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

2.|Na dojsciu do drzwi z zewnatrz windy nalezy wykonaé odwodnienie
liniowe.

3.| W podszybiu nalezy wykonaé odwodnienie liniowe ze spadkiem 1% do
$rodka plyty.

4.|Nalezy uszczeinic miejsce pomigdzy konstrukcja a elewacjg np. obrdbka
blacharskg lub innym skutecznym sposaberm.

5.|Podszybie od strony zewngtrznej bocznej zabezpieczyc foliq EPDM.
Folig EPDM przyklei¢ masg bitumiczng w celu uzyskania szczelnosci dla
podszybia przed czynnikami zewnetrznymi (woda, $nieg).
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PROJEKTOWO
REALIZACY JNA

ROZBUDOWA | PRZEBLDOWA BLOYNEL CSWIATY, NAUKI | KULTURY O WINDE OSOBOWA,

ZEWNE TRZIA ORAZ BLDOWA SCIANY OPCROWE! 2ELBETOWE) PRZY PLAT-ORMIE PIONOWES DLA
OSOB MEPEENOSPRAMINYCH WRAZ Z INSTALACIAMY | URZADZENAMI BUDIWLANYMI W TYM
DOZIEMNYM TDCINKIEM WEWNETRZNES INSTALACH ELEKTRYCZNES ZALICZNIKOWE) | PRZEBLDOWA
SIECI KANALIZACY SANITARNE) | STUDZIENKI DRENARSKIE! NA DZIALCE O N3 EWID. 3135/3 POLOZONE)
W MIEISCOWQSC) WIE.OPCLE SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYRSKIE, JEDN EWID. 1815052
WIELOPOLE SKRZYNSKIE. OBREB 0002 BRZEZINY

Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyfiskie

2.|Na dojéciu do drzwi z zewnatrz windy nalezy wykonaé odwodnienie oaasobietu:  dziatka nr 3135/3
liniowe. m. Brzeziny; gm. Wielopole Skrzyfiskie
T RS T > obreb: 0002 Brzeziny
£ g:dszybm nalezy wykonat odwodnienie liniowe ze spadkiem 1% do jednostia ewicencyina: 181505_2 Wielopole Skizyfiskie
Srodka plyty.
~ v ysunky ; _
4.|Nalezy uszczelnié miejsce pomigdzy konstrukcia a elewacia np. obrobka T WINDA OSOBOWA - RZUT Il PIETRA
blacharskg lub innym skutecznym sposobem. I -
magr inz. Piotr KOSYDAR
5.|Podszybie od strony zewnetrzne] bocznej zabezpieczyd folia EPDM. Lo B b e S DS | {) L lé /
Folig EPDM przyklei¢ masa bitumiczna w celu uzyskania szczelnosci dla e - -
" . s § brania: l} 2
podszybia przed czynnikami zewnetrznymi (woda, $nieg). 5 Ll 2023
skala: T-5() LL o]
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dwofiniefiite Unlowe w podszybkiu

zesciowe
~| wyburzenie Sciany

sfipdHiem |17 do Srodka ptyty

oo

6 cm | kostka betonowa wibroprasowana

fundament

5 cm | podsypka cementowo - plaskowa

windy

15 cm | podbudowa z kruszywa tamanego

10 ¢ | kruszywo naturaine - piasek

36 cm | RAZEM

ro Jektowany od

zybie zabezpieczy& folio, EPDM,
EPDM przyklei¢ maso, bitumiczna
w cplu uzyskania szczelnosci dla
podSEybio przed czynnikami
zewngtrznymi (woda, Snieg)

WINDA OSOBOWA -

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

Legenda

Istniejgce Sciany

|

e

% Sciana murowana z bloczkéw z betonu komérkowego
T

f=see| | istniejace elementy do rozbiorki

Uwagi:

1.|Przed przystapieniem do realizacji zadania wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

2. |Na dojéciu do drzwi z zewngtrz windy nalezy wykona¢ odwodnienie
linlowe,

W

W podszybiu nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe ze spadkiem 1% do

$rodka plyty,

4. | Nalezy uszczelnié miejsce pomigdzy konstrukcja a elewacjg np. obrébka
blacharska lub innym skutecznym sposobem.

5. | Padszybie od strony zewnetrznej bocznej zabezpieczyé folig EPDM.
Folig EPDM przykleié masg bitumiczng w celu uzyskania szczelnodci dla
podszybia przed czynnikami zewnetrznymi (woda, $nieg).

projeld chroniony prowam cutorskim
PRACOWNIA i
PROUJEKTOWO :
REALIZACY.JNA \

Jednostia
projeidoes

narwa projoktu:  ROZBUDOWA | PRZEBLDOWA BUDYNKL OSWIATY, NAUKI | EULTURY O WINIE OSOBOWA,
ZEWNETRZIVA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWE) ZELBETOWEJ PRZY PLAT-ORMIE PIONOWES DLA
O50B NIEFELNOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACIAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI W TYM
DOZEMNYM QDCINKIEM WEWNETRENES INSTALACH ELEKTRYCZNE) ZALICZNIKOWES | PRZEBUDOWA
SIECI KANALIZACH SAMITARNES | STUDZIENK! DRENARSKIE! NA DZIALCE O N3 EWID. 3135/ POLO2ONE]
W MIEISCOWOSC! WIE.OPOLE SKRZYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 181505_2
WIELOPOLE SKRZYNSKIE. OBRES 0002 BRZEZINY

Iwesto . Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielopole Skrzyriskie 200
39-110 Wielopole Skrzyriskie

omesobienty:  dIziatka nr 3135/3
m. Brzeziny, gm. Wielopole Skrzyfiskie
obrgb: 0002 Brzeziny
Jjednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzyrskie

M WINDA OSOBOWA - PRZEKRO) A-A

projekdowsr  TNAM INZ Piotr KOSYDAR 7 4
architeidue  upr. nr PDK/0172/PO0K/A3 'fg I i /
N
1

W

ronte: KONSTRUKCIA datex 112023

skai: .50 L)




NADPROZE STALOWE NS.1
SKALA 1:25

Nadprota stalowe
NS

skala 1:25

Uwagi:

1.|INS.1 - nadproza stalowe zloZone z dwdch ksztattownikéw stalowych
2xC 160, odwrdconych do siebie plecami i skrgconych $rubami M16

co 30 cm. Nadproze nalezy wykonywac etapowo!

W pierwszym etapie nalezy wykué bruzde z jednej strony sciany

i umiesci¢ tam ceownik, nastepnie z drugie| strony $ciany nalezy wykué
bruzde pod drugi z ksztattownikow, umiesci¢ go w bruzdzie a nastepnie
skreci¢ oba ceowniki $rubami M16, Puste przestrzenie w nadprozu
obmurowac cegla petng na zaprawie. W miejscu oparcia nadproza
stalowego na $cianie bezwzglednie wykenaé podlewki betonowe
{poduszki). Nie opiera¢ bezpos$rednio na rozkutej $cianie!

2. |Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania robot.

prejekt chroniony prowen autorskim

judnasika PRAGOWNIA
PROJEKTOWO

REALIZACYJNA

nanwa projeich:  ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSIWIATY, NAUKI | KULTURY O WINDF, QSOBOWA,
ZEWNETRZNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWE ZELBETCAWES PRZY PLATFORMIE PIONCWES DLA
05058 NIEPFENOSFRAWNYCH WRAZ Z INSTALACIAMI | URZADZE N AMI BUDOWLANYMI W TYM
DOZIEMNYM ODCINKIEM WEWNETRZNE] INSTALACH FLEXTRYCZNE | ZALCZNIKOWE | PRZEBUDOWS
SIECH KANALIZAC) SANITARNES | STUDZIENKI DRENARSKIES NA DZIALCE O NR EWID. 3135/3 PCEOZONE)
W MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYRISKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN. EWID. 1815052
WIFLOPOLE SKRZYNSKIE. OBREB 0002 BRZEZINY

mwestor  Gina Wielopole Skrzyfiskie
Wielopole Skrzyriskie 200
38-110 Wielopole Skrzyfiskie

adescbiekhi:  CZiatka nr 3135/3
m. Brzeziny, gm. Wielopole Skrzyniskie
obreb: 0002 Brzeziny
Jjednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzyriskie

stmnks: NADPROZE STALOWE NS.1

prolakiowat | MOF in2. Piotr KOSYDAR ‘L s
archifeldure  upr, nr PDK/0172/POOK/13 ts 4
bonta KONSTRUKCIA data 11.2023
skada 125 neyas .5

)

o




RzZUT SCIANY OPOROWEJ
I PLATFORMY DLA
O0SaB NIEPEL.NOSPRAWNYCH

—projekt-

skala 1:50
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ROZWINIECIE ODCINEK A-D 1:100

|

/-Istniejo.cy poziom tefenu
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skola 1:90

Pro jektowana

konstrukc jo nosna

SCIANA OPOROWA |

PLATFORMA DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

SKALA 1:50

rojektowane
platformy ogrodzenie
; ; wys, 1,25 m
tni rodzeni 5 5 Y 2
do likwidac ji na
odcinku 2,72 m \ b & cm | kostka betonowa wibroprasowana
\\ 5 cm | podsypka camentowo - piaskowa
ﬁ 15 cm | podbudowa z kruszywa lamanego
.
10 cm | kruszywo naturaine - piasek
Pro jektowana 36 om | RAZEM

Scioho oporowo \

N
_/7/:
.
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Istnie joca
skarpa do \
likwidac ji

Istnie joce utwardzenie
0 nawierzchni z kostki
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B10 - gr. 10cm

" \{S‘tﬂiEJo.ce utwardzenie

=] 0 nawierzchni z kostki
|
|

\[\zoLsypko.
| przepuszczalna

rojektowana sc
oporowa

iana

\-Pr‘ojektowanu platforma pionowa
dla niepetnosprawnych |

Legenda
"fflflx Istniejgce elementy zelbetowe
%I Istniejace elementy do rozbidrki

Uwagi:

-

.| Przed przystapieniem do realizacji zadania wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

g

Wysokos¢ sciany oporowej dostosowaé do wierzchu kostki brukowej.

Lo

placu

Sciana oporowa | fundament o konstrukcji zelbetowe;j, wylewane na

budowy z betonu klasy C25/30 i zbrojone stalg klasy A-1IIN

(RBSOOW).

&~

Elementy Zelbetowe zbroi¢ w dwdch kierunkach #12 co 15 cm.

bl

Lgczna diugosé sciany oporowej 7,13 mb.

e

Roboty ziemne wykonywat w okresie suchym, Wykopy chronié przed
zalaniem woda.

‘adres sbiekh :

el rysunke :

Brojekd chioniony prowsn outorskom

PROJEKTOWO
REALIZACYJNA

EPHA'COWNIA

ROZBUDOWA | PRZEBLDOWA BUDYNKL CSWIATY, NALKI | KULTURY O WINTE OSOBOWA,
ZEWNETRZNNA ORAZ BUDOWA SCIANY OPOROWE) ZELBETOWEJ PRIY PLAT-ORMIE PIGNOWE) DLA
OSOB NIEFELNOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACIAMI | LURZADZENAMI BUDOWLANYM! W TYM
DOZIEMNYM CIDCINKIEM WEWNETRZNES INSTALACH ELEKTRYCZIVE] ZALICZRIKCWE) | PRZEBLDOWA
SIECT KANAUZACH SANITARNES | STUDZIENKS DRENARSKIE) NA DZIALCE O N3 EWID, 3135/3 POLOZONES
W MIEISCOWOSCH WIE.OPOLE SKRTYNSKIE, GMINA WIELOPOLE SKRZYNSKIE, JEDN EWID 181505 2
WIELOPOLE SKRZVISKIE, OBREB 0002 BRZEZINY

Gmina Wielopole Skrzyriskie
Wielcpole Skrzyniskie 200
39-110 Wielopole Skrzyrskie

dziatka nr 3135/3

m. Brzeziny, gm. Wielopole Skrzyfiskie

obreb: 0002 Brzeziny

jednostka ewidencyjna: 181505_2 Wielopole Skrzyfiskie

SCIANA OPOROWA | PLATFORMA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
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doter 112023
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CZESC SANITARNA
INSTALACJE ZEWNETRZNE

Bty



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Mapa zasadnicza

e Podktady architektoniczno- budowlane
e  Warunki techniczne

¢ Normy i wytyczne techniczne projektowania

2.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
e przebudowy instancji kanalizacji sanitarnej
e przebudowy studzienki drenarskiej
w ramach zadania rozbudowa i przebudowa budynku oéwiaty, nauki i kultury o winde
osobowg, zewngtrzng oraz budowa $ciany oporowej zelbetowej przy platformie pionowej dla
0sob niepelnosprawnych na dziatce o nr ewid. 3135/3 potozonej w miejscowoéci Brzeziny,

Gmina Wielopole Skrzynskie, jedn. ewid. 181505_2 Wielopole Skrzyriskie, obreb 0002 Brzeziny.

3. Rozwiazania projektowe
W zwigzku z kolizjg istniejacego uzbrojenia z projektowang windg projektuje sie
przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz instalacji drenazowej. Projektowang

instalacje oznaczono na mapach jako S$1-S2-S3. Przebudowywang studzienke drenarska
oznaczona na mapie jako D1.
Rurociggi zaprojektowano z rur:
e PVC-u Lite; DN200mm o sztywnosci obwodowej SN8 (instalacja kanalizacji
sanitarnej )
e drenarskich perforowanych DN100
Projektuje sie studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $rednicy dn 400mm,
umozliwiajaca inspekcje z poziomu terenu. Studzienka sktada sie z:
e kinety wykonanej z PVC,
e rury wznoszacej, dwuwarstwowa karbowana DN 400; SN8,
o teleskop, ktéry umozliwi wyregulowanie wysokoéci studzienki do poziomu terenu,

e zwieficzenia w postaci whazu zeliwnego klasy D400(teren utwardzony).

s

O



Roboty budowlane

Prace wstepne

Przed przystgpieniem do budowy instalacji nalezy wytyczy¢ trasy oraz wskazac repery
robocze. Nalezy takze dokona¢ przekopdw kontrolnych w miejscach wlgczen oraz skrzyzowan
proj. obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem w celu okreélenia rzednych ich posadowienn pod

nadzorem administratora istniejgcych urzadzen.

Wykopy

Wykopy pod przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi
w normie branzowej PN-B-10736/1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych ”. Do wykopdw projektuje si¢ umocnienie stupowo-liniowe.

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkod terenowych przewiduje sie wykonanie
wykopdw o Scianach pionowych umocnionych przez oszalowanie pelne. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed naplywem wdd opadowych i odpowiednio oznakowane zabezpieczone

przed dostepem osdb postronnych,

Odwodnienie wykopéw

Do odwadniania wykopéw przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegto$¢ min, 10 m
od wykopu. lloé¢ wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym stopniu od opadéw

atmosferycznych.

Montaz rur

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem
min. 1%)) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej dlugosci, co
najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. W trakcie prowadzenia robét
budowlano - montazowych nalezy przestrzegal przepisow BHP gltownie dotyczacych
prowadzenia rob6t w rejonie wystepowania sieci elektro-energetycznych.

W przypadku zastosowania rur PE i PVC na projektowanych obiektéw nalezy uklada¢ na
stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. W razie wystgpienia gruntéw
nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac podtoze z drobnego zwiru 4+20 mm réwniez
ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z rysunkami ulozenia rur kanatowych na 10cm

podsypce piaskowej. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji



i zatwierdzeniu zakoficzenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci

warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki

podsypce i obsypce zréwnoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest

wystarczajace.

4. Uwagi koncowe

Inwestor zobowiazany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,
Jeden egzemplarz dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonawca robdt dolgcza do
dokumentéw odbiorowych,
Przed przystapieniem do robé6t nalezy zawiadomié¢ poszczegdlnych uzytkownikéw
istniejacego uzbrojenia komunalnego o terminie rozpoczecia robét,
Przed rozpoczeciem robét dokladnie ustali¢ punkty wlaczenia sie do istniejgcego
uzbrojenia,
Przy robotach ziemnych zwroci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne,
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robé6t budowlano - montazowych” cz. | Roboty ogélnobudowlane rozdz. 2,
Roboty ziemne oraz przepisy BHP,
Zachowa¢ ostroznos¢ przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegélnie
z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
Istniejgce oraz projektowane kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania terenu
W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
nie pokazanego w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry
ustali tok postepowania,
W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i technologii, ale
rownowaznych, posiadajgcych te same parametry techniczne i charakterystyki jak
w opracowaniu.

mgr inZ. Lidia Wozowicz

upr. noPDK /004 0/ POOSA1 2

Lorwnienn budowlan projektowania

120w n wodoc;agowy:.'w «analizacyjnych
Nrewid PDK/C040/PO0OS/12
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CZESC ELEKTRYCZNA
INSTALACJE ZEWNETRZNE




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
» zlecenie Inwestora,
» wymienione nizej obowigzujace przepisy:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,

— Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321,

~  Prawo budowlane,

> wymienione nizej Polskie Normy:

— PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzenie.

— PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

— PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne
i taczenie,

— PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne,

— PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody
ochronne,

— PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Odlaczanie izolacyjne i 1gczenie,

—  PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej zasilania dwéch
podnosnikéw przy budynku szkoly podstawowej na dz. nr ewid. 3135/3

w m. Brzeziny.



3. Przebudowa rozdzielnicy gidwnej

W rozdzielnicy gloéwnej zlokalizowanej w klatce schodowej na parterze
zamontowac rozdzielnice modulowg S-3 Pawbol. W rozdzielnicy zainstalowac

nastepujace aparaty elektryczne:
- bezpiecznik C16A 1P do zasilania podnos$nika 3-przystankowego,
- bezpiecznik C10A 1P do zasilania o§wietlenia w podnosniku 3-przystankowym,

- bezpiecznik C16A 1P do zasilania podnos$nika 2-przystankowego,

4. Podnosnik 3-przystankowy

Z tablicy glownej wyprowadzi¢ przewod N2XH-J 3x2,5 zabezpieczony
bezpiecznikiem C16A 1P do zasilania napgdu podnosnika oraz przewod N2XH-J
3x1,5 zabezpieczony bezpiecznikiem CI10A 1P do =zasilania o$wietlenia
w podnosniku.
Na klatce schodowej przewody ukfada¢ podtynkowo. Pomi¢dzy dobudowywanym
szybem a maszynownig windy w rurkach instalacyjnych RG32. Przy maszynowni
pozostawié zapasy przewodow dhugosci 4 m.

Maszynowni¢ windy wyposazy¢ w modul GSM do komunikacji awaryjne;j.
Zbrojenie fundamentéw projektowanego podnosnika przylgczy¢ do istniejacego
uziomu (w przypadku uziomu otokowego) lub uziemi¢ przy pomocy 2-ch sad
odgromowych dtugoséci L = 3 m.

5. Podnoénik 2-przystankowy
7 tablicy glownej wyprowadzi¢ przewdéd N2XH-J 3x2.,5 zabezpieczony
bezpiecznikiem C16A 1P do zasilania napgdu podnosnika.

Na klatce schodowej przewody uklada¢ podtynkowo. W miejscu przejscia
przewodu przez sciang¢ budynku zamontowa¢ puszke p/t 105x105x50 Install-Box ,
w ktorej nalezy wykonaé polaczenie pomiedzy przewodem N2XH-J prowadzonym
w strefie ewakuacji a kablem YKY 3x2,5 prowadzonym w ziemi.

Kabel wprowadzi¢ do skrzynki przylaczeniowej podnosnika w rurze ochronnej
DVRY75.

W  przypadku zalecenia przez producenta urzadzenia montazu wylacznika
roznicowopradowego nalezy zamontowaé¢ przedmiotowy wylacznik w skrzynce
przylaczeniowej podnosnika ze wzglgdu na brak miejsca w istniejgcej rozdzielnicy
glowne;j.

W tym samym wykopie co kabel zasilajagcy nalezy utozy¢ plaskownik FeZn 30x4,
ktory nalezy polaczy¢ z jednej strony z konstrukcjg podnoénika 2-przystankowego,

natomiast z drugiej strony 2z projektowanym uziomem dla podno$nika



3-przystankowego. Polaczenia wykona¢ jako spawane. Miejsca spawow

zabezpieczy¢ przed korozja.

Wykona¢ polgczenia wyréwnawcze wszystkich dostgpnych metalowych czescei

urzgdzenia, na ktorych w przypadku uszkodzenia izolacji moze pojawié sie

napigcie niebezpieczne.

6. Uwagi koncowe

Przyjete materialy i urzadzenia powinny posiada¢ (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

Wykonawca robot elektrycznych po zakonczeniu rob6t montazowych, wykona
wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiaréw nalezy
przekazac¢ Inwestorowi do odbioru koncowego, wraz z dokumentacja
powykonawcza.

Zachowac koordynacje robdt na obiekcie z wykonawstwem pozostatych branzy.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego oraz BHP.

Pojawiajace si¢ w dokumentacji wskazania nazw producentdw oraz znaki
towarowe s tylko rozwiazaniami przykladowymi wyznaczajgcymi standard
wbudowywanych materialow, montowanych urzadzen i standard wykonania
systemow 1 instalacji. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materialéw

i wyrobéw niz podahe w projekcie, pod warunkiem spetnienia przez nich
minimalnych wymagan technicznych i funkcjonalnych.

Do oceny rownowaznos$ci bedg brane pod uwage, przede wszystkim:

a) zgodnos¢ z parametrami okreslonymi w projekcie,

b) certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia.

Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe, zastosowane
zgodnie z wytycznymi w projekcie. Wszystkie wymienione w projekcie
materiaty pochodzace od konkretnych producentéw mozna zamienia¢ na
materialy od innych producentéw pod warunkiem zachowania poréwnywalnych
parametrow, technicznych, uzytkowych i estetycznych.

Wszystkie polaczenia urzadzen systemu wykona¢ zgodnie ze schematem
1 DTR producenta.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz instalacje zasilajgce nalezy poddawaé
okresowym przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw.
Eksploatacj¢ instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP.

Opracowak:

megr in tomiej Stec
PDK/0 WOE/16



