REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK
D-01.02.04

SZCZEGOr OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZEN

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontem mostu w KM 49+349 drogi krajowej nr 61 przez rzeke
Pokrzywnice w miejscowosci tajek.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3.Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

- rozbidrka warstwy podbudowy zasadniczej na dojazdach na odcinku 10 metrow od strefy dylatacji (brak
danych na temat wbudowanej warstwy) - zat. gr. 12cm

- rozbidrka warstwy podbudowy pomocniczej na dojazdach na odcinku 10 metréw od strefy dylatacji (brak
danych na temat wbudowanej warstwy) - zat. gr. 20cm

- rozbidérka warstwy podbudowy zwigzanej cementem o grubosci Sredniej 17 centymetréw na obiekcie
SST ponadto obejmuje takze roboty zwigzane z :
—  odzyskiem materiatdéw uzytecznych z rozbiérki,

—  odwiezieniem materiatéw uzytecznych z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inzyniera a pozostatych
na legalne sktadowisko z przeprowadzeniem utylizaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg réwniez zasad
prowadzenia robot zwigzanych z przestawieniem w nowe miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowe;j
istniejgcych obiektow matej architektury.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé: z niniejszg, szczegbtowg specyfikacjg techniczng (SST), z dokumentacjg projektowg oraz
z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego zmianami w pierwotnych rozwigzaniach projektowych,
wprowadzanymi przez nadzor autorski ,na roboczo”, w trakcie realizacji robét budowlanych,
z poleceniami Inzyniera, wszystkie zmiany parametrow materialowych muszg uzyskaé akceptacje
Projektanta.

2.MATERIALY
Rozbidrce podlegajg m.in.:

1. kostka betonowa,
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2. krawezniki i obrzeza drogowe z oporem,
3. balustrada drogowa,
4. oznakowanie pionowe,
5. elementy azylu drogowego
Uwaga:

1. Odzyskane materialy i elementy wyrdznione powyzej traktowane jako materiaty i elementy
starouzyteczne, nalezg do Zamawiajgcego.

2. Odzyskane elementy wyréznione wyzej nalezg do Zamawiajgcego. Powinny by¢ one sukcesywnie
zabierane z obiektu mostowego i skladane na placu budowy, w miejscu ktére umozliwi ich odpowiednie
oczyszczenie woda pod wysokim cisnieniem (powyzej 250 atm.). Po oczyszczeniu, elementy
zakwalifikowane przez Inzyniera do odzysku, nalezy zaladowaé¢ na $rodki transportowe
i odwiez¢ w miejsce ztozenia. Miejsce sktadowania materiatdw nalezgcych do Zamawiajgcego wyznacza
sie w Rejonie Drogowym GDDKIA w Przasnyszu. Elementy przeznaczone do ponownego wbudowania
w ramach przedmiotowej inwestycji nie podlegajg wywozowi.

3. Inzynier moze zrezygnowaé z czesci lub catosci okreslonego asortymentu odzyskanych elementow.
Wodweczas, powinny by¢ one sukcesywnie zabierane przez Wykonawce z obiektu mostowego i sktadane
na placu budowy, w miejscu nie kolidujgcym z prowadzonymi robotami i w miare mozliwo$ci regularnie
wywozone przez Wykonawce w miejsce skupu ztomu i odpadéw.

4. Wszystkie pozostate materiaty lub elementy uzyskane w wyniku rozbiorki nalezg do Wykonawcy robét
i jego obowigzkiem jest ich usuniecie poza granice pasa drogowego i utylizacja przeprowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

—  spycharki,

—  fadowarki,

—  zurawie samochodowe,
—  samochody ciezarowe,
- zrywarki,

—  mioty pneumatyczne,

—  pity mechaniczne,

—  frezarki do nawierzchni,

—  koparki,
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—  sprzet pomocniczy do demontazu i montazu elementéw matej architektury

4 TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2 Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Wszystkie materiaty bezuzyteczne z rozbidrek oraz destrukt stajg sie witasnoscig Wykonawcy. Jako
materiat uzyteczny do odzysku przewidziana jest betonowa kostka brukowa, krawezniki kamienne,
krawezniki betonowe, obrzeza drogowe, balustrada drogowa i oznakowanie pionowe.

Po stronie Wykonawcy lezy zakup i dostarczenie materiatéw niezbednych do montazu przenoszonych
obiektéw matej architektury w tym réowniez elementéw zniszczonych podczas demontazu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2.Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub wg wskazan
Inzyniera.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwacé przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2 lub w sposéb
zalecony przez Inzyniera. Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukt staje sie wiasnoscig
Wykonawcy robét.

Szczegotowe zasady frezowania zostaty okreslone w SST D-05.03.11.

Przy frezowaniu nawierzchni bitumicznej destrukt staje sie wlasnoscig Wykonawcy robdt z wyjgtkiem
ilosci wyszczegolnionej w Dokumentacji Projektowej na potrzeby Zamawiajgcego, ktérg nalezy odwiez¢
w miejsce wskazane przez Inzyniera

Zamawiajgcy przekazuje destrukt Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé sposob jego
przetworzenia i ponownego wykorzystania lub w innym przypadku przeprowadzi jego utylizacje.

Inwestor dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu wykorzystanie destruktu przy produkcji mieszanek
bitumicznych lub do budowy podbudowy drég na zasadach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi oraz zgodnie z Ustawg o odpadach i Prawem o Ochronie Srodowiska.

Przy jego wykorzystaniu wartosé destruktu Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie materiatéw i robot
stosownie do sposobu i zakresu jego wykorzystania.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wykazu wszystkich materiatdw uzyskanych z rozbiérki.
Materiaty uzyskane z rozbidrki, ktére Inzynier uzna za materiaty o wartosci uzytkowej dla Zamawiajgcego
stajg sie jego wiasnoscig i zostang po oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawce przewiezione na
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miejsce wskazane przez Inzyniera. Przewiduje sie odzysk materiatdbw z rozbidrki z betonowej kostki
brukowej, kraweznikéw i obrzezy chodnikowych w ilosci okoto 50%, natomiast oznakowanie pionowe
i balustrady drogowe w 100%. Odzyskang uzyteczng kostke nalezy sktadowaé na paletach.

Pozostate bezuzyteczne materiaty sg wtasnoscig Wykonawcy i muszg by¢ usuniete z Terenu Budowy wg
p. 4.2. Postepowanie Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Ustawg
o odpadach.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki posiadajgce wartos¢ uzytkowg powinny byé rozbierane
bez powodowania zbednych uszkodzen i zniszczeh.

W przypadku rozbidrki warstw nawierzchni bitumicznych nalezy zastosowaé rozkuwanie, zrywanie lub
frezowanie. Nalezy zwr6cié uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku
z warstwami istniejgcymi byty pionowe i prostopadie do osi drogi. W celu zapobiezenia postrzepienia
powstatej krawedzi nawierzchni nalezy stosowa¢ odpowiednie pity.

Elementy matej architektury przestawiane w nowe miejsce po demontazu zostang zamontowane
ponownie. Nalezy dochowaé szczegdlnej starannosci, aby obiekty te nie ulegly zniszczeniu podczas
rozbiorki. W kosztorysie w cenie ryczattowej na demontaz i ponowny montaz nalezy przewidzie¢ koszty
zwigzane z odbudowg i zakupem uszkodzonych elementéw i niezbednych do ponownego montazu
materiatow.

W przypadku, gdy rozbierany jest tylko fragment catosci ogrodzenia, pozostajaca nierozbierang czesé
nalezy zakonczy¢ np. stupkiem i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementoéw drdg i ulic na odcinkach wykopow drogowych powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypeié, warstwami, gruntem
niespoistym do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami  okreslonymi w  SST
D-02.01.01.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszych Warunkow,

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzen
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.01.01.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t w zalezno$ci od rodzaju rozbieranego elementu konstrukcji obiektu sa:
m?2 [metr kwadratowy]:

—  nawierzchnio-izolacja,

—  wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni,

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2.0dbioér robot

Podstawg odbioru roboét jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z rozbiérkg poszczegodlnych elementéw przewidzianych do rozbidrki,
a takze spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej, SST oraz innych
warunkow wynikajgcych z postanowien Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0goIne zasady ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 pkt. 9. reszta jak ponize;.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za:

mZ2 [metr kwadratowy]:

— nawierzchnio-izolacja,

—  wszystkie warstwy konstrukcji nawierzchni,

rozebranych zgodnie z dokumentacjg projektowa, postanowieniami niniejszej SST, postanowieniami
Inzyniera Kontraktu, obmiarem robét i oceng jakosci wykonania robot.

Cena jednostkowa wykonania poszczegdlnych rodzajow robot rozbidrkowych obejmuje wszystkie
czynnosci i roboty opisane w niniejszej SST, w tym w szczegolnosci:

—  prace przygotowawcze z uzyskaniem niezbednych uzgodnieh,
—  prace rozbidrkowe przy zastosowaniu sprzetu uzgodnionego z Inzynierem,
—  zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktére mogg znalez¢ sie w obszarze prac rozbiérkowych,

— skiadowanie na placu budowy, zatadowanie na s$rodki transportowe oraz odwiezienie w miejsce
ztozenia tj. miejsce wyznaczone przez Inspektora Nadzoru, elementéw z rozbidrki,

— skfadowanie na placu budowy, zatadowanie na $rodki transportowe, odwiezienie poza teren pasa
drogowego i utylizacja gruzu oraz innych materiatéw z rozbiérki nie nalezgcych do Zamawiajgcego,

—  sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw powykonawczych i zestawieniowych (w tym
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niezbednych rysunkéw roboczych),
— wykonanie niezbednych pomiardw i badan,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-S-02205 Roboty ziemne

BN-8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
10.2.Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpadoéw, ktére posiadacz odpadow
moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsigbiorcami,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pézn. zm.).



