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D-10.01.01a GABIONY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg drogi w kilometrazu od KM 87+650 do KM 87+715 wraz z remontem mostu
w KM 49+349 drogi krajowej nr 61 przez rzeke Pokrzywnice w miejscowosci Lajek.

1.2. Zakres stosowania STT

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczga wykonania konstrukcji z gabiondéw
i obejmuja:
- wykonanie umocnienia skarpy za pomocg koszy gabionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gabion — prostopadtoscienny element budowlany wykonany z drutu stalowego, wypetniony
materiatem kamiennym, wykorzystywanym do wzmacniania skarp nasypu, budowy muréw oporowych,
budowy ekranéw akustycznych, ogrodzen. Wykonuje sie je z siatki o oczkach 8x10 cm, z drutu
0 $rednicy 2.7 mm lub 3.0 mm.

1.4.2 Geowltdknina separacyjna - polipropylenowy materiat geotekstylny, z cietych witokien fgczonych
mechanicznie metodg igtowania, petnigcy funkcje separacyjng (rozdzielajgcg) pomiedzy wypetnionymi
koszami gabionowymi, a zasypka z gruntu od strony skarpy.

1.4.3 Kruszywo wypetniajace — kruszywo — kamien polny o frakcji >#32 stuzgce do wypetnienia kosza
gabionowego. Kamienie nalezy ukfadac recznie zwracajgc uwage aby w koszu nie powstawaty wolne
przestrzenie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STT i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Rodzaje wykorzystywanych materiatow
2.1.1. Zasady ogoine

Do wykonywania robot nalezy stosowaé tylko materialy posiadajgce aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatldw konieczna jest zgoda
projektanta, ktéry moze w celu dopuszczenia materiatu zazgda¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy
materiatbw beda wykonywane na koszt Wykonawcy proponujgcego materiat bez odpowiednich
certyfikatow.

2.1.2. Wypetnienie koszy siatkowo kamiennych

Do wypetnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutdbw nalezy zastosowa¢ kamien
o frakcji >#32.
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2.1.3. Gabiony

Kosze gabionowe powinny by¢ wykonane z drutu o $rednicy 2.7 mm lub 3.0 mm ze stali niskostopowej,
grubocynkowanego (warstwa cynku 245 g/m2 dla $rednicy 2.7 mm i 255 g/m? dla $rednicy 3.0 mm),
podwajnie skrecanego. Siatka musi mie¢ podwojny splot oczek. Wielko$¢ oczek 8 x 10 cm.

2.1.4. Drut wiezarowy i zszywki stalowe i spiralne.
Srednica drutu wiezarowego stosowanego do tgczenia siatek powinna wynosié nie mniej niz 2.2 mm.

Zszywki stalowe powinny by¢ wykonane w ksztaicie owalnych pierscieni drutu srednicy 3 mm ze stali
o wytrzymatosci na rozcigganie minimum 170 MPa. Zaréwno drut jak i zszywki i spirale powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej niz kosze siatkowe.

2.1.4. Geowtdéknina separacyjna

Na styku koszy gabionowych 2z gruntem nalezy utozyé geowtdkning separacyjng
0 nastepujgcych parametrach :

- masa powierzchniowa min. 200 g/m2

- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny

widkien (przy nacisku 2 kPa) 100 I/m2s wg PN-EN 11058

- umowny wymiar porow Q90: min 0,10 mm wg PN-EN-1SO12956

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: min 14 kN/m wg PN-EN-1SO10319

- odpornos¢ na przebicie (metoda CBR): min 1700 N wg PN-EN-1S012236

- materiat: geowtdknina igtowana polipropylenowa

stabilizowana przeciw promieniowaniu UV

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie oleju i benzyny oraz wszystkich naturalnie wystepujgcych
w glebie i wodzie rzecznej zwigzkéw alkalicznych i kwasow

2.2. Sposéb sktadowania
2.2.1. Zasady ogdblne

Materiaty powinny by¢ skladowane na utwardzonej powierzchni w sposéb zorganizowany,
z podziatem na klasy i asortyment, w sposdb uniemozliwiajgcy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do materiatbw umozliwiajgcy ich zatadunek, roztadunek i kontrole
jakosciows.

Wszystkie materiaty budowlane muszg by¢ sktadowane w sposéb bezpieczny, nie zagrazajgcy zdrowiu
i zyciu ludzi. W projekcie nie zastosowano materiatéw niebezpiecznych.

2.2.2. Wypetnienie koszy siatkowo kamiennych

Kruszywa i kamienie powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szczegdlnosSci
zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi), rozsegregowaniem sie
i rozkruszeniem.

2.2.3. Gabiony

Kosze siatkowe nalezy sktadowaé w stanie nie roziozonym, dostatecznie zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozjg.
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2.2.4. Drut wiezarowy i zszywki stalowe i spiralne

Drut wiezarowy, zszywki stalowe i spiralne nalezy magazynowa¢ w warunkach takich jak kosze siatkowe.
Jednak nie mozna dopusci¢ do niekontrolowanego wysypywania sie spinek i platania sie drutu. Nalezy je
sktadowac¢ w sposéb usystematyzowany.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w warunkach Kontraktu.
3.2. Sprzet wykorzystywany do konstrukcji gabionowych
Sprzet uzywany do konstrukcji gabionowych to maszyny wykorzystywane do robét ziemnych.
W szczegdlnosci nalezy wymienic:

— koparki przedsiebierne, podsiebierne

— tadowarki matogabarytowe,

— $rodki transportu wewnetrznego,

— spycharki,

— weciggarki mechaniczne,

— Zuraw

Caty wykorzystywany sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaleca sie sprzet wywotujgcy jak
najmniejsze drgania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w warunkach Kontraktu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.2. Transport gruntéw

Kamien i kruszywo dostarczone bedg samochodami natomiast na budowie przemieszczane tadowarkami
matogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiatu po powierzchni terenu. Nalezy
ograniczy¢ do minimum operacje zwigzane z przemieszczaniem, tadowaniem i roztadowywaniem
kamienia. Najlepiej, gdy materiat bedzie dostarczany bezposrednio na miejsce wbudowania.

4.3. Transport koszy

Kosze nalezy transportowaé matymi srodkami transportowymi (okoto 5 t), lub recznie jezeli masa
elementéw jest wystarczajgco niska, aby kilkoro pracownikdw mogto w sposéb bezpieczny dla ich
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zdrowia i zycia przenies¢ go lub przewiez¢ korzystajgc z taczek, lub innych srodkéw do transportu przy
robotach recznych. Odlegtos$¢ transportu powinna byé dostosowana do srodkéw transportowych.

Kosze nalezy transportowac nie roztozone do miejsca wypetnienia. Jezeli miejsce ich wypetnienia lezy
w miejscu ich posadowienia w trakcie ich roztadunku nalezy je dokfadnie utozyé, tak by stanowity
konstrukcje zaprojektowana.

Jezeli na miejsce wbudowania bedg dostarczane kosze juz wypetnione, nalezy je dostarczy¢ do miejsca
wypetnienia i zurawiem przenies¢ w miejsce posadowienia.

5. Wykonanie robét
5.1. Og6lne warunki wykonania robét

Wykonawca robot powinien dysponowa¢ wykwalifikowang kadrg, wyposazeniem produkcyjno-
budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidtowo$s¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
procesu technologicznego powinna by¢ potwierdzona w czasie odbioru robot.

Za jakos¢ robdét w zakresie stosowania materiatdw i przestrzegania wiasciwych technologii
odpowiedzialny jest bezposredni Wykonawca.

5.2. Wykonywanie gabionéw
5.1 Przygotowanie podioza

Podtoze przed utozeniem pierwszej warstwy gabiondw nalezy wykona¢ na fundamencie
z betonu C25/30. Powierzchnie betonu podktadowego nalezy wyprofilowac i wyréwnac w razie potrzeby.

5.2. Montaz i wypetnianie koszy gabionowych

Zgrzewane kosze gabionowe s3g dostarczane z fabrycznie potgczonymi wszystkimi pionowymi
krawedziami za pomocg spiralnego drutu, cato$¢ jest sktadana, pakowana i dostarczana w postaci
ptaskich paczek. Zaleznie od konfiguracji kosza gabionowego w zestawie znajdujg sie:

» wieko i podstawa fabrycznie potgczone za pomocg spiralnych drutéw.

= wieko i podstawa dostarczane osobno do potgczenia na miejscu za pomocg spiralnego drutu.
» dodatkowe spiralne druty do wykonania pozostatych potgczen.

= szpilki do potgczenia sgsiadujgcych koszy gabionowych.

= strzemiona do wykonywania wewnetrznych sciggdw.

= zwoj drutu wigzatkowego do wykonania trwatych potaczen wiek i potgczen sasiednich koszy.

Gabion nalezy roztozy¢ do peitnego rozmiaru. Kosz gabionowy powinien by¢ ustawiony tak aby po
zamknieciu wieka od strony lica skarpy na poziomych krawedziach koszy widoczne tylko systemowe
spiralne druty. Dodatkowo nalezy pamieta¢ o takim ustawieniu kosza, aby od strony lica znajdowat sie
panel z grubszego drutu, pomiedzy wypetnionymi koszami gabionowymi a zasypkg z gruntu od strony
skarpy i fundamentu nalezy zastosowac geowtdknine

Potgczenie wieka i podstawy kosza ze Sciankami kosza nastepuje od strony zasypowej muru przez
przeplecenie drutu wigzatkowego wzdtuz krawedzi przez kazde oczko siatki. Natomiast od strony lica
muru potgczenie wieka ze Sciankami stanowi fabryczne zamkniecie wykonane z drutu spiralnego.
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Po zamontowaniu wszystkich spiralnych tgcznikéw ich kohce muszg by¢ pozaginane o 90 stopni w celu
zabezpieczenia przed rozkrecaniem.

Dwa sgsiadujgce tgczone kosze nalezy zestawi¢ tak aby ich pionowe krawedzie ze spiralnego drutu
zazebity sie o siebie. Nastepnie w zsuniete przenikajgce sie spirale nalezy wsung¢ szpilke montazowa,
ze wzgledéw bezpieczenstwa hak na koncu szpilki nalezy obrécié do wnetrza gabionu. Takg samg
procedure powtarza sie na tylniej i przedniej krawedzi kosza.

Kiedy gabiony sg potaczone, wszystkie poziome krawedzie powinny tworzy¢ ciggta linie wzdtuz frontu
i tytlu Sciany. Gabiony powinny przylega¢ tak, aby dolna krawedz gérnego gabionu byta rownolegta do
krawedzi dolnej warstwy gabionow.

Gabiony powinny byé wypetnione kamieniem >#32. Wszystkie kamienie wypetniajgce powinny byc¢
upakowane ciasno, aby zminimalizowa¢ wolne przestrzenie. Kamienie powinny by¢ uktadane recznie.
Niedopuszczalne jest zrzucanie kamienia do kosza bezposrednio z tadowarki/koparki itp.

Wypetnianie kosza gabionowego o wysokosci 1 m oraz jego stezane strzemionami powinno odbywac¢ sie
kolejno etapami, co 1/3 wysokosci kosza.

] Po wypetnieniu kosza kamieniem do 1/3 wysokosci nalezy zamontowac strzemiona zapobiegajace
deformacji $cianek gabionu. Stezanie kosza gabionowego polega na przepleceniu w potowie
wysokos$ci Sciany strzemiona obejmujgcego 6 oczek siatki i skreceniu drutu tgczac w ten sposdb
panel przedni z tylnim/wewnetrznym. Skrecenie powinno by¢é wystarczajgco ciasne aby
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem frontowego panelu.

" Nastepnie wypetnia sie kolejne 1/3 czesci objetosci kosza.

" Alternatywnie zaleca sie uzycie specjalnie do tego gotowych strzemion, ktére powinny by¢
zamocowane o0 4 oczko od naroza w kierunku pionowym i poziomym. Hak powinien byc¢
zaczepiony w poprzek zgrzewu oczka siatki aby zabezpieczy¢ przed ruchem, nastepnie strzemie
nalezy zamkngc.

Kosze powinny by¢ wypetnione z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknieciu opierato sie na
kamieniach. Wieko powinno by¢ potgczone wzdtuz wszystkich krawedzi zewnetrznych jak réwniez wzdtuz
poprzecznych wewnetrznych krawedzi przepon.

Kolejne (lezgce wyzej) rzedy koszy gabionowych obu typdw powinny byé przymocowane do koszy
lezgcych nizej przy pomocy drutu wigzatkowego wzdtuz wszystkich krawedzi.

5.2.1. Ogdblne zasady wykonywania robét

Prace nalezy rozpocza¢ od starannego przygotowania fundamentu. Pierwsze warstwy kamienia nalezy
uktadac recznie, nie dopuszczajgc do zrzucania z wysokosci. Nalezy unikaé kontaktu ostrych krawedzi
z widkning. Kamien drobniejszy powinien byé uktadany w poblizu kontaktu z witdkning, grubszy blizej
powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane sg na budowe jako pfaskie elementy, zlozone na czas
transportu. Nalezy je roziozy¢ na widkninie i zszyé. Zszywania dokonuje sie wzdituz krawedzi
wzmocnionych drutem jednym z trzech mozliwych sposobodw:

- przez ciggte owijanie drutu wigzgcego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety podwdjnie,
- nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,

- przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy.
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W poblizu oczek siatki nalezy uktada¢ kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany
drobniejszy

5.2.2. Dokladnos$¢ wykonania

Odchylenie gtéwnych wymiaréw od projektowych nie powinny by¢ wieksze niz + 3 cm w planie. Réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +1 cmii -3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu prawidtowego przygotowania podtoza dla konstrukcji
siatkowo-kamiennych, witasciwym utozeniu poszczegdlinych konstrukcji, prawidlowym wypetnianiu ich
materiatem kamiennym i odpowiednim zszyciu konstrukgciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1m3® wypetnionego kamieniami kosza siatkowo-kamiennego (gabionu)
o objetosci 1,0 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w warunkach Kontraktu. Ptatnos¢ 1m3 utozonej
konstrukcji siatkowo-kamiennej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych
materiatdéw oraz oceng jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport materiatéw niezbednych do wykonania robat,
- przygotowanie podioza,
- przygotowanie materiatow,
- ulozenie konstrukcji i wypetnienie ich materiatem kamiennym,
- wykonanie warstwy separacyjnej z geowtdkniny separacyjnej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.



