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M-13.04.10
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M-13.04.10 POWLOKA TORKRETOWA DOZBROJONA SIATKAMI Z WL.OKIEN WEGLOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z remontem spodniej czesci ustroju nosnego oraz podpér w technologii betonu
natryskowego dla robét zwigzanych z zadaniem: Remont mostu w KM 49+349 drogi krajowej nr 61 przez
rzeke Pokrzywnice w miejscowosci tajek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu warstwy
torkretu dozbrojonego siatkami z wtdkien weglowych i obejmuja:

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robét,
- wykonanie rusztowan roboczych,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie powierzchni wodg pod cisnieniem,

- montaz siatek z witdkien weglowych,

- elementy sufitowe, dzwigary, poprzecznice, podpory, itp. - narzucenie warstwy torkretu grubosci srednio
50 mm na uszkodzone powierzchnie

- zatarcie torkretu na gtadko
- pielegnacije torkretu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami stosowanymi lub uzytymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych SST sa:

- cement portlandzki 45 bez dodatkéw wg PN-B-30000,

- kruszywo mineralne do betonu wg PN-86/B-06712,

- widkna polimerowe,
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- siatki z widkien weglowych,

- woda.

Mieszanka zaprawy natryskowej powinna charakteryzowac sie:

- wysokg przyczepnoscig do wiekszosci stosowanych powtok betonowych,

- bardzo niewielkim skurczem,
- brakiem chlorkéw,

- odpornoscig na siarczany,

- tatwoscig w aplikacji (mozliwos¢ uktadania cienkich warstw),

- wysokg odpornoscig ogniowa,

- wysokg mrozoodpornoscia,

- wysokg odpornos$cig na Scieranie,

- zgodna z wymogami normy zharmonizowanej EN 1504-3.

M-13.04.10

Ponizsza tabela przedstawia minimalne wymagania stawiane mieszance zaprawy torkretowej:

Wiasciwosci Jednostka | Wartosé
Gestosé na mokro kg/dm3 222

Gestos$é po stwardnieniu kg/dm? 2,21

Maksymalna wielkos¢ uziarnienia mm 1,8

llos¢ wody zarobowej % 15-16 % wagowo
Temperatura aplikacji °C +5°C do +30°C
Czas obrobki (20 °C) Minuty 40

Modut sprezystosci 5

UNE EN 13412:2008 N/mm 225000
Whytrzymatosé na Sciskanie Njmm? i 4213 gﬁld%%dzlnv)
UNE EN 12190:1999 > 55 (28 dni)
Odpornosé na karbonatyzacje

UNE EN 13295:2005 dk < beton wzorcowy MC (0,45)
Sitg wigzania po tescie zamrazania i 5

rozmrazania UNE EN 13687-1:2202 N/mm 229

Zawartosé jondw chlorkowych o 0.01

UNE EN 1015-17:2000 ° '

Wytrzymatose na odrywanie 5

UNE EN 1542:1999 N/mm =32
Wodochtonnosc kg/memin®s | 0.1

UNE EN 13057:2002 9 '

Grubos¢ warstwy mm 5-40
Oswiadczenie o skutecznosci ACRB0317
Klasyfikacja R4

Odpornos¢ cgniowa A

UNE EN 1504-3:2006 item 5.5

Wymagana wytrzymatosé na odrywanie dotyczy wartosci sredniej.
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Nalezy zastosowaé zaprawy natryskowe gwarantujgce prawidliowe potgczenia/zakotwienia siatki
w zaprawie. Reaktywny sktadnik zawarty w zaprawach powinien wchodzi¢ w reakcje z amorficzng
krzemionka, ktérg pokryta jest siatka tworzac swego rodzaju ,,zrosty krystaliczne” znacznie poprawiajgce
przyczepnos$¢ widkien weglowych i zaprawy. Nalezy wykazac¢ powyzszg zdolno$é poprzez przedstawienie
badan materiatowych.

Ponizsza tabela przedstawia minimalne wymagania stawiane siatkom z wtokien weglowych:

Wiasciwosci Jednostka | Wartosé

Modut sprezystosci [KN/mm?Z] =240

Wytrzymato$¢ na rozcigganie [N/mm?] =4300

Gestos¢ [9/cm3] >1,75

Wydtuzenie przy zerwaniu [9%] <2

Maksymalna sita rozciggajgca [kN/m] kN/m =180 w kazdym kierunku

Zastosowane materialy muszg posiada¢ Aprobate techniczng lub jednostkowe zastosowanie wyrobu
budowlanego zatwierdzone przez Projektanta.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

Wykonawca musi dysponowa¢ sprzetem dostosowanym do rodzaju oferowanego torkretowania (metoda
mokra lub sucha). Niezaleznie musi posiadac¢:

- sprezarke o wydajnosci 10m3/min,

- agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podtoza betonowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni

Z powierzchni nalezy usungé¢ obluzowane fragmenty, pyt i kurz, warstwe stwardniatego zaczynu
cementowego. ldealnymi metodami usuwania jest hydromonitoring lub piaskowanie. Materiaty obce
w rodzaju brudu, olejéw i ttuszczy muszg by¢é réwniez usuniete. Podtoze nalezy dobrze nawilzyé. Zaprawa
powinna by¢ natryskiwana na podioze z kapilarami wypetnionymi wodg (ewentualny nadmiar wody przed
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aplikacjg zaprawy nalezy usung¢ szmatami lub sprezonym powietrzem). Odstoniete wewnetrzne zbrojenie
stalowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi.

5.3. Aplikacja siatki z wtékien weglowych

Zaleznie od sposobu uktadania zaprawy siatka jest osadzana w zaprawie przy metodzie “mokre na mokre”
lub mocowana do pierwszej warstwy zaprawy betonowej przy pomocy specjalnych zszywek. W obu
przypadkach zbrojenie musi zostaé pokryte zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami i przepisami
Producenta materiatow.

Do ciecia materiatu nie nalezy uzywac noza. Idealnie do tego celu nadajg sie nozyce przemystowe do ciecia
siatek.

5.4. Wykonanie betonu natryskowego

Zaprawa powinna zosta¢ zabezpieczona przed nadmiernie szybkim wysychaniem (wysoka temperatura,
duzy ruch powietrza itp.) przez 3-5 dni po natozeniu. Siatka z wtokien weglowych idealnie wspotpracuje
z zaprawg przy zastosowaniu metody “mokre na mokre”. W przypadku natryskiwania dwoch warstw
zaprawy, pierwsza powinna zosta¢ oczyszczona wodg pod cisnieniem przed natozeniem drugiej warstwy.

Minimalna grubos¢ naktadanego torkretu 1cm, w przypadku gtebokich ubytkéw betony mieszanke naktadaé
w kilku warstwach.

Roboty przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C, do maksymalnie 30 °C.
Ostatnig, $wiezg warstwe torkretu nalezy zatrze¢ na gtadko np. za pomocg pacy.
5.5. Pielegnacja betonu natryskowego

Pielegnacja torkretu w celu ograniczenia odparowania wody przez okres 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci robét polega na:

- sprawdzeniu jakosci materiatéw i ich zgodnos$ci z normami,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST,

- sprawdzeniu grubosci warstwy i rownosci powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest: m2 torkretowanej i odebranej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8. Odbiory winny objg¢
wszystkie etapy realizacji przede wszystkim takich robot, ktére ulegajg zanikowi, a wptywajg na jakosc
robot.

Odbioru nalezy dokonaé sprawdzajgc przytoczone w pkt. 6 kryteria oceny. Czynno$¢ odbioru winna by¢
udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyjetymi w SST zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- wykonanie wzmocnienia siatkami z witdkien weglowych,

- wykonanie warstwy torkretu 50mm,

- zatarcie ostatniej, Swiezej warstwy torkretu na gtadko

- uporzgdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN -86/B-067712 Kruszywa mineralne do betonu;
PN - 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia. (nowa norma PN-B19701);
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych;
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek;
PN-88/B-30000/A Cement portlandzki;

PN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie;

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne Badania Podziat, nazwy i okreslenie badan;
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych;
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych;
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie sktadu ziarnowego;
PN-76/B-06714/16 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie ksztattu ziaren;

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci;

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie nasigkliwosci;
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PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig;
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych;
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wytrzymatosci na miazdzenie;
PN-78/B-06714/43 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawarto$ci ziaren stabych;
PN-87/B-0672 Kruszywo mineralne Pobieranie probek; PN-88/B-06250 Beton zwykty;
PN-73/6736-0 Beton zwykly Metody badan Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie;

PN-87/6738-05 Badania betonu;

PN-87/6738-06 Badania sktadnikow betonu;

PN-77/S-10040 zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania;
PN-63/B-00251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu A;



