REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK
M-16.01.07

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M-16.01.07 DRENY DO ODWODNIENIA IZOLACJI PLYTY POMOSTU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru drenéw odsgczajgcych na ptycie pomostu dla robdt zwigzanych z remontem mostu w KM 49+349
drogi krajowej nr 61 przez rzeke Pokrzywnice w miejscowosci Lajek.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy wykonaniu drenéw
odsagczajgcych, odwadniajgcych izolacje poziomg piyty pomostu budowanego obiektu i obejmujg
wykonanie:

= Podtuznych ,drenéw dolnych” uktadanych w osiach odwodnienia

= Podtuznych ,drenéw dolnych zakraweznikowych” uktadanych wzdtuz podlewek podkraweznikowych kap
dolnych zabuddéw chodnikowych

= Poprzecznych ,drendéw podkraweznikowych” rozmieszczonych co 1,0m i naprzeciwko kazdego wpustu
i sgczka

= Poprzecznych ,drenéw przeddylatacyjnych” uktadanych w przeddylatacyjnych liniach odwodnienia
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST
D-M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé: z niniejszg, szczegotowg specyfikacjg techniczng (SST), z dokumentacjg projektowg oraz
z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego zmianami w pierwotnych rozwigzaniach projektowych,
wprowadzanymi przez nadzér autorski ,na roboczo”, w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
z poleceniami Inzyniera, wszystkie zmiany parametréw materialowych muszg uzyskaé akceptacje
Projektanta.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00.
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Do wykonania drenazu zgodnie z wymaganiami niniejszej SST nalezy stosowa¢ geokompozyt drenazowy
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sktadajacy sie z:
= rdzenia w postaci odpowiedniej tadmy tkanej z grubych wtdkien poliestrowych,
= warstwy zewnetrznej (owijajacej rdzen) wykonanej z geowtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.

Rdzen wykonany z tasmy o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5 cm i grubosci ok. 2 mm powinien posiadac¢
zdolnos¢ kapilarnego podciggania wody i pemnic role elementu ,ssgcego”.

Warstwa zewnetrzna z geowtdkniny poliestrowej o wtasciwosciach filtrujgco-drenujgcych, charakteryzujgc
sie duzg zdolnoscig do prowadzenia wody w swojej ptaszczyznie, powinna peti¢ role elementu
transportujgcego wode. Z uwagi na tatwos$é formowania systemu drenazowego, zaleca sie stosowanie
drendéw usztywnionych dwoma drutami umieszczonymi na krawedziach tasmy.

W przypadku stosowania drendéw usztywnionych (z drutami we wnetrzu) wymaga sie, aby drut
posiadat Srednice nie mniejszg niz 0,5 mm oraz aby spetniat wymagania PN-BN 10218-2.

Wymagania w stosunku do gotowego drenu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do gotowego drenu

Lp. |Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg
1 Grubos$c¢ pod obcigzeniem 2 mm 9,501,0 PN-EN 1SO 9863-2
kPa
2 Szerokos¢ mm 45 0 2,0 Pomiar linijkg
3 \Wydajnos¢ drenu mi/h 1000 O 50 Procedura badawcza
zaktadowej kontroli
produkcji
4 \Wyglad zewnetrzny - Brak uszkodzen lub Ocena wizualna
deformacji rdzenia i
geowiokniny

W celu co najmniej punktowego przyklejania drenu do izolacji (zabezpieczenie przed mozliwoscig
przesuniecia drenu w trakcie uktadania warstwy ochronnej izolacji oraz betonowania kap wyniesionych
poboczy technicznych) zaleca sie stosowac gesty kit asfaltowo-kauczukowy, zywice, lepik lub tez inny
materiat odpowiedni dla celu ktéremu ma stuzy¢, zatwierdzony przez Inzyniera.Dla zastosowanego
systemu drenazowego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng (lub rekomendacje) wydang przez
IBDiM lub europejska aprobate techniczna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 4.
4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatéw

Dreny nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowan.

Transport i magazynowanie przez Wykonawce materiatdw nie powinien spowodowac pogorszenia ich
wiasciwosci. Na kazdym kartonie (zwoju drenu) dostarczanym na budowe powinna byé umieszczona
etykieta zawierajgca m.in.:

= nazwe wyrobu

= nazwe i adres producenta

numer partii

= date produkc;ji

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

= informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej IBDiM

Dreny nalezy przechowywac oryginalnie zapakowane, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych,
ostoniete przed dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentac;ji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
= ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,

= okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robdét,

= wytyczy¢ przebieg drenow,

= doktadnie oczysci¢ (odpyli¢) powierzchnie izolacji przed utozeniem drendw.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Woda z izolacji poziomej ptyty pomostu, zbierana przez dreny bedace przedmiotem niniejszej SST powinna
by¢ odprowadzana bezposrednio do sgczkéw bedgcych przedmiotem SST M-16.01.03. oraz poza zarys
plyty pomostu (na ptyty przejsciowe).

Wszystkie elementy drenazu powinny byé ukfadane bezposrednio na izolacji poziomej ptyty pomostu.
Utozenie poszczegdlnego drenu polega na rozwinieciu go wzdtuz przewidzianej projektem linii.

Zaréwno dreny podituzne jak i poprzeczne uktadane naprzeciwko sgczkéw — powinny zostaé wprowadzone
na sitka sgczkéw, w strefe ich rurek odptywowych.

Dtugos¢ drendéw poprzecznych w tawie podkraweznikowej powinna odpowiadaé odlegtosci pomiedzy
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zewnetrznymi krawedziami drenéw podituznych — zakraweznikowego i uktadanego w linii cieku.

Dreny poprzeczne powinny zosta¢ trwale potgczone z przylegajgcymi drenami podtuznymi np. poprzez
przeszycie cienkim drutem (0,25+0,6mm) wykonanym ze stali nierdzewnej. Ewentualne tgczenie
podtuzne odcinkéw drenéw podituznych (przewidywane w sytuacjach wyjatkowych i za zgodg Inzyniera),
powinno by¢ wykonywane na zaktad o dilugosci okoto 10cm, rowniez z trwalym potgczeniem poprzez
przeszycie cienkim drutem ze stali nierdzewnej.

Uktad wszystkich drendéw poprzecznych i podtuznych powinien tworzyé spdjny i sprawny system
odwodnienia izolacji poziomej ptyty pomostu.

Poszczegodlne odcinki drenazu nalezy co kilkadziesigt centymetrow przykleja¢é do podtoza za pomocag
materiatow opisanych w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

= uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru
w wytworni itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

= ewentualnie wykonaé¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okre$lone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

= skontrolowac stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Kontrola w trakcie wykonywania roboét

Kontrola robét powinna obejmowac sprawdzenie:

= zgodnosci robét z dokumentacjg projektowg i SST,

= materiatow,

= prawidtowosci utozenia drenazu,

= sprawnosci catego odwodnienia izolaciji.

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementow
odwodnienia z dokumentacjg projektowg i wymaganiami niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie materiatéw

Kontrola materiatéw powinna by¢ oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzajgcych zgodnosé
ich wiasciwosci z aprobatami technicznymi, SST i pkt-em 2.
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6.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia drenazu

Odchylenia utozenia drenazu podituznego i poprzecznego w planie od projektowanego nie powinny
przekraczac 2cm.

Nalezy skontrolowac¢ prawidtowos$¢ wprowadzenia koncowek poszczegdlnych odcinkéw drenéw do obudow
drenazowych sgczkow, potgczenia drendw poprzecznych z podtuznymi oraz mocowanie drenéw do
izolacji..

6.3.4. Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia

Sprawdzenie sprawnosci systemu odwodnienia odbywa sie przez wlanie wody do drenéw podtuznych
i poprzecznych. Czynno$¢ ta umozliwi sprawdzenie droznosci drendw i sgczkéw. Nalezy skontrolowacé, czy
nie wystepuje zamakanie konstrukcji ~w miejscu zamontowania sgczkow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m [metr] dlugosci wykonanego z geokompozytu drenazowego, drenu
odwadniajgcego izolacje poziomg ptyty pomostu budowanego wiaduktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogodlne” punkt 8
8.2. Zasady odbioru robét objetych SST

Podstawg odbioru robét jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu w dzienniku budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem drendw odsgczajgcych i spetnienie wymagan
okredlonych w Dokumentacji Technicznej, SST oraz innych warunkéw wynikajgcych z postanowien
Inzyniera Kontraktu.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli choc¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy za niezgodne z wymaganiami norm
i Kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.9
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m [metr] drenu odsgczajgcego wykonanego z geokompozytu drenazowego, odwadniajgcego
izolacje  poziomg ptyty pomostu budowanego wiaduktu, nalezy przyjmowa¢ zgodnie
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z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia wykonanie wszystkich elementéw, o ktérych mowa
w niniejszej specyfikacji, w tym w szczegdlnosci:

= prace pomiarowe i przygotowawcze,

= zakup i transport wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania robét,

= wykonanie drenazu na izolacji ptyty pomostu z wszystkimi robotami towarzyszgcymi opisanymi
W niniejszej SST,

= wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez roboty tymczasowe, ktore sg
potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych (dotyczy to np. wszelkich ekranéw ochronnych oraz innych konstrukgji
pomocniczych uwzgledniajgcych warunki terenowo-lokalizacyjne i geometrie elementow
konstrukcyjnych obiektu a niezbednych przy realizacji robot objetych niniejszg SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

PN-EN ISO 9863-2 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach - Okreslenie grubosci warstwy pojedynczej wyrobéw
wielowarstwowych.

PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki - Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliéw i wyrobéw pokrewnych.

PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wodoprzepuszczalnosci
w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia.

PN-EN ISO 12236 Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR)

PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystycznej wielkosci
poréw.

PN-EN ISO 12958 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody
w ptaszczyZznie wyrobu. PN-EN ISO 13433 Geosyntetyki - Badanie
dynamicznego przebicia (metoda spadajgcego stozka).

PN-EN ISO 13934-1 Tekstylia - Wtasciwosci ptaskich wyrobow przy rozcigganiu - Cze$c¢ 1:

Wyznaczanie maksymalne;j sity i wydtuzenia wzglednego przy

maksymalnej sile metodg paska.
PN-1SO 10319 Geotekstylia- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek.
PN-EN 100088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki.

PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje, Warunki techniczne dostawy potwyrobow,
pretéw, walcowki, drutu, ksztattownikdw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych ogolnego przeznaczenia.

PN-EN ISO 3651-2 Oznaczanie odpornosci na korozje miedzykrystaliczng stali odpornych na korozje.
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Stale odporne na korozje ferrytyczne, austenityczne i ferrytyczno-austenityczne
(duplex), Badanie korozyjne w srodowisku zawierajgcym kwas siarkowy (V1).

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu - Postanowienia ogéine - Wymiary i tolerancje
wymiarow drutu.



