PRZEKROJ NORMALNY
ul. Wojska Polskiego

kierunek centrum (pdinocny obiekt)

Warstwa Scieralna - AC8S z 50/70
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceors
- uziarnienie kruszywa 0/31,5mm gr.15cm
Warstwa podsypki piaskowej o0 CBR>20% gr. 10cm

(E2>80MPa mierzone na warstwie podsypki)

gr.5cm

istniejgce podtoze, nalezy dogesci¢ w razie potrzeby
do minimum E2>50MPa

(3) chodnik

Kostka betonowa, szara, typ cegietka 10x20cm gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgor3
- uziarnienie kruszywa 0/31,5mm gr. 15¢cm

Warstwa podsypki piaskowej 0 CBR>20% gr. 10cm

(E2>280MPa mierzone na warstwie podsypki)

istniejgce podtoze, nalezy dogesci¢ w razie potrzeby
do minimum E2>50MPa

Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15

®
Obrzeze betonowe 8x30x100
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem, bet. kl. C12/15

Zielen
warstwa humusu z obsianiem trawg  gr. 10cm
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(D Jezdnia (KR6) (4) opaska

Warstwa §cieralna - SMA 8S z PMB 45/80-65 gr. 4 om Kostka granitowa 6/8 - 4 rzedy kostki

Warstwa wigzaca AC16W z 50/70 gr.8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm

Gorna w-wa podbudowy - beton asfaltowy AC22P Pod.bud_owfa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors

z asfaltem drogowym 35/50 gr. 16 cm - uziarnienie kruszywa 0/31,5mm gr.15¢cm T po—

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Warstwa podsypki piaskowej 0 CBR220% gr. 10cm s T 'DAT'A

0 uziarnieniu 0/31.5mm z kruszywem C%% gr. 20cm (.EZZ_E;(.)MP:" mierzone na warstwie f’°dsy?k')

doprowadzenie podioza do GT 'Ztmelase pod*EOZZEég'@'”e;v dogescic w razie potrzeby ZMIANY W PROJEKCIE

(E2>120MPa , E2/E1) © minimum £~=>PViFa

Inwestor: ZDMIKR
Zarzad Drég Miejskich (j‘
@ droga rowerowa @ i Komunikacji Publiczej w Bydgoszczy I
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a a.

B

Generalny Wykonawca/Jednostka Projektowa:

Mostostal

Grupa Mostostal Warszawa

Mostostal Kielce S.A.

K1

ul. Ks. P. Sciegiennego 280, 25-116 Kielce

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 3034C ( ul. Wojska Polskiego ) w ramach
zadania pn: Przebudowa obiektu inzynierskiego w obszarze wezta drogowego
drogi krajowej nr 5 ( Al. Jana Pawta Il ) z drogg powiatowg nr 3034C
(ul. Wojska Polskiego ) - jezdnia pétnocna w Bydgoszczy
Rodzaj oprac.: Projekt Budowlany | Branza: Mostowa | Data: 07.2021
Rysunek: Skala: 1:50
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