REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK
D-M-01.01.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M-01.01.01 OBStUGA GEODEZYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z geodezyjng obstugg dla robot zwigzanych z zadaniem: Remont mostu w KM
49+349 drogi krajowej nr 61 przez rzeke Pokrzywnice w miejscowosci tajek.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsze specyfikacje sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych
z geodezyjng obstuga inwestycji obejmujgcag w szczegdlnosci:

. umieszczenie znakdéw wysokosciowych (reperéw) na elementach mostu,
. pomiary reperéw podpoér na poszczegolnych etapach realizaciji:

* przed rozpoczeciem robot,

* po wykonaniu wszystkich rozbiorek,

* po wykonaniu wszystkich robot,

* w okresie gwarancji przez pierwsze 5 lat uzytkowania,
. zatozenie osnowy realizacyjnej, sytuacyjnej i wysokosciowej,

. wytyczenie osi gtébwnych i krawedzi, punktéw wysokosciowych oraz reperéw kontrolnych na
elementach nowego przepustu,

. wyznaczenie osi gtéwnych i krawedzi dojazdéw do obiektu,

. wyznaczenie osi i krawedzi cieku wodnego w strefie robot,

. wyznaczenie potozenia wszelkich elementéw wyposazenia,

. wyznaczenie linii umocnienh oraz elementéw odwodnienia,

. wyznaczenie punktéw wysokosciowych,

. wykonanie statych znakéw wysoko$ciowych w bezposrednim sgsiedztwie wybudowanego
obiektu,

. utrzymanie oraz w przypadku zniszczenia wznowienie znakéw granicznych,

. oznakowanie granic pasa drogowego znakami ,PD”,

. odtworzenie zniszczonych w trakcie rob6t znakéw osnowy geodezyjnej,

. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem osi i punktow wysokosciowych wchodzg
m.in.:

. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi obiektu
i dojazddéw oraz punktow wysokosciowych,

. uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych oraz wszystkich niezbednych osi,

. wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

. zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

. umieszczenie znakéw wysokosciowych (reperéw kontrolnych) na podporach mostu (po 2
sztuki) i w srodku przesta w wyniesionych poboczach technicznych,

. umieszczenie znaku wysokosciowego (repera kontrolnego) w nawierzchni bitumicznej strefy
przejazdowej, w miejscu przeciecia osi drogi z osig rzeki.

W oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajacego Wykonawca dokona, w trybie
przepisow ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, czynnosci ustalenia przebiegu granic tzn.
odszukania i/lub wznowienia zniszczonych, uszkodzonych lub przesunietych znakéw granicznych oraz
oznakowania granic pasa drogowego znakami ,PD”. Wykonawca odtworzy na wiasny koszt zniszczone
w trakcie budowy ww. znaki zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi w uzgodnieniu
z wlasciwym Powiatowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Znaki osnowy
geodezyjnej podlegajg ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysokos¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projekidow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy (np. reper
Scienny) wykonany ze stali nierdzewnej i majacy jednoznacznie okreslony charakterystyczny punkt,
ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

Znak graniczny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty element
zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie. Stabilizacje punktéw granicznych nalezy
wykonaé znakami naziemnymi i podziemnymi. Na terenach o utwardzonej nawierzchni dopuszcza sie
umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwatego materiatu
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Znak ,,PD” pasa drogowego — swiadek znaku granicznego umiejscowiony bezposrednio przy kazdym
znaku granicznym, od wewnetrznej strony pasa drogowego, z zachowaniem widocznosci pomiedzy
sgsiednimi znakami. Znak nalezy umiesci¢ napisem do strony wewnetrznej pasa drogowego. Wymiary
stupa oraz szczegoty kolorystyki muszg by¢ zgodne z ponizszym rysunkiem (Rys.1)
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Rys. 1 Szczegétowy rysunek znaku ,PD”

Pozostate okreslenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,
a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodeziji i kartografii.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé: z niniejsza, szczegdtowg specyfikacjg techniczng (SST),

z dokumentacjg projektowg oraz z zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego zmianami w pierwotnych
rozwigzaniach projektowych, wprowadzanymi przez nadzér autorski ,na roboczo”, w trakcie realizacji
robot budowlanych, z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne" pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatlow

2.2.1 Materiaty do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,60 m. (rodzaj materiatu i jego wymiary
dobiera¢ w zaleznosci od warunkow terenowych).

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,10 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,0 do 1,5 m.
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2.2.2 Materiaty do stabilizacji pozostatych punktéw

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m.
i dtlugosci okoto 0,30 m., a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

2.2.3 Materiatly do trwalej stabilizacji wznowionych znakéw granicznych lub ich odtworzenia

Do trwatej stabilizacji zniszczonych znakoéw granicznych lub ich odtworzenia nalezy uzy¢ stupkow
betonowych najczesciej w postaci Scietego ostrostupa o kwadratowej podstawie lub kamiennych
Z krzyzem w gornej ptaszczyznie stupka

2.2.4 Elementy do oznakowania granic pasa drogowego ($wiadki znakéw granicznych
- znaki ,,PD”):

Do oznakowania znakéw granicznych znakami ,PD” nalezy uzywac¢ elementéw prefabrykowanych
zelbetowych o dtugosci 100 cm i przekroju poprzecznym 10 x 12 cm., zbrojonych czterema pretami
Srednicy 10 mm. Stupek w czesci nadziemnej (dtugosci 50 cm) powinien zosta¢ pomalowany
wodoodporng farbg na kolor zétty. Na jednej z szerszych $cian czesci nadziemnej stupka powinien
znajdowac¢ sie napis ,PAS DROGOWY” — napis wklesty na gtebokos¢ 0,5 cm., z czarnymi literami
o0 wysokosci 6,5 cm. W czesci podziemnej stupek nalezy pokry¢ jest substancjg hydrofobowg lub
bitumiczng powtoka izolacyjng (np. lepikiem).

2.2.5 Beton do wykonania znakéw granicznych i znakéw ,,PD”

Do produkcji znakéw granicznych i znakéw ,PD” nalezy uzywaé betonu o klasie wytrzymatosci na
$ciskanie C20/25 wg PN-EN 206 i mrozoodpornosci F50 wg PN-B-06250.

Wykonawca produkujgcy samodzielnie znaki powinien wykonaé badania probek betonu i przedstawié¢
wyniki badan Inzynierowi. W przypadku dostawy znakéw nalezy przedstawi¢ badania Dostawcy.

Gotowe wyroby powinny byé wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw, a powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
bez Sladéw po pecherzach powietrznych.

2.2.6 Repery

Znaki wysokosciowe (repery kontrolne) powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Stosowane repery
powinny by¢ zakohczone gtéwka (stozkowym pogrubieniem przekroju) na ktérej mozliwe bedzie stabilne
ustawienie faty pomiarowe;j.

Rodzaj i sposdb osadzenia znakéw wysokosciowych wymaga uzgodnienia Inzyniera Kontraktu.
2.2.7 Stale znaki wysokosciowe

Przewiduje sie zastosowanie typowych, prefabrykowanych, betonowych znakéw wysokosciowych
0 wysokosci umozliwiajgcej ich osadzenie ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Do produkcji znakéw wysokosciowych nalezy uzywacé betonu o klasie wytrzymatosci na $ciskanie
> C20/25 wg PN-EN 206 i mrozoodpornosci = F50 wg PN-B-06250.

Wykonawca produkujgcy samodzielnie znaki powinien wykona¢ badania probek betonu i przedstawi¢
wyniki badan Inzynierowi. W przypadku dostawy znakow nalezy przedstawi¢ badania Dostawcy.

Gotowe wyroby powinny byé wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw, a powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
bez Sladéw po pecherzach powietrznych.

Staly znak wysokosciowy powinien byé wyposazony w stosowny trzpien (reper) wykonany ze stali
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nierdzewnej (typowy znak osnowy dwufunkcyjnej) i wklejony (na zywice) w gorng powierzchnie
prefabrykatu betonowego. Wklejony trzpien powinien wystawa¢ ponad powierzchnig betonu nie mniej niz
5 mm i nie wiecej niz 10 mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

. tachimetry elektroniczne,

. dwuczestotliwosciowe odbiorniki GPS, umozliwiajgce prace w trybie RTK,
. niwelatory,

. dalmierze,

. tyczki,

. taty,

. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia punktéw gtéwnych oraz wysokosci powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru oraz powinien posiadaé aktualne atesty oraz Swiadectwa komparaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Znaki graniczne i PD moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Elementy powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania Ogoélne” pkt 5
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywana wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Wszystkie punkty tyczone bedg w oparciu o odpowiednie rysunki stanowigce zatgczniki czesci
rysunkowej projektu, opracowania robocze zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu oraz bezposrednie
polecenia Inzyniera (dotyczy reperéw kontrolnych).

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt, w tym zatozyé
szczego6towg osnowe realizacyjng. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Kontraktu o wszelkich niezgodnosciach
wykrytych podczas tyczenia punktéw gtéwnych trasy (i /lub reperéw roboczych). Niezgodnosci powinny
zostac¢ wyjasnione a ewentualne btedy usuniete.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu oraz istniejgcych elementdw mostu, okreslone
w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu oraz istniejgcych elementéw mostu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera Kontraktu. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ — odpowiednio zmieniane lub rozpoczete — przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo  Wykonawca zobowigzany jest do  przestrzegania/wykonania nastepujgcych
warunkow/czynno$ci:

punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca zatozy we witasnym zakresie
w zalezno$ci od potrzeb wynikajgcych w trakcie procesu budowy,

punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy dowigza¢ do istniejacej osnowy
panstwowej,

na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone znakéw osnowy geodezyjnej i punktow
granicznych do chwili odbioru koricowego robot,

zniszczone lub uszkodzone w trakcie budowy znaki osnowy geodezyjnej i znaki graniczne
nalezy odtworzy¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami geodezyjnymi.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.
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5.3. Wyznaczenie punktéow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu bolcow
stalowych, pali drewnianych, pretéw metalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, pofozonych poza granicg robét ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem remontu obiektu.

Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. W przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni bigd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie cechy (numeru/nazwy) reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi

Tyczenie osi trasy/obiektu nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego i szczegbtowg osnowe realizacyjng zatozong przez
Wykonawce.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy oraz obiektu i dojazdéw do obiektu, lecz nie rzadziej niz
co 10+15 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz £1cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do
1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej oraz rzednych ustalonych
na biezgco i zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos$c
miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc
ta powinna co najmniej odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektows.

5.6. Znaki wysokosciowe.

Znaki wysoko$ciowe (repery kontrolne) zaktadane na moscie, powinny by¢ powigzane z dwoma statymi
znakami wysokosciowymi posadowionymi na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza
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korpusem drogi, w poblizu obu koncéw obiektu.
State znaki wysokosciowe, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ dowigzane do niwelacji panstwowe;.

Remontowany most powinien zosta¢ wyposazony w min. jedno, powierzchniowo umocnione (kostkg
betonowg lub kamienng uktadang na fundamencie betonowym i zabezpieczong po obwodzie
prefabrykowanymi obrzezami chodnikowymi) stanowisko pomiarowe rozmieszczone poza obrysem
obiektu, umozliwiajgce przeprowadzenie cyklicznych pomiaréw niwelacyjnych.

Szczegotowy plan rozmieszczenia i kontroli podlegajg akceptaciji przez Inzyniera Kontraktu.
5.7. Wyznaczenie innych elementéw dokumentacji projektowej

Dla kazdego z elementéw dokumentaciji projektowej nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
wytyczenie punktow charakterystycznych elementu i sprawdzenie wyznaczenia w stosunku do trasy,
wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie poziome i wysokosciowe (kontur) elementu oraz innych
niezbednych do budowy elementéw. Potozenie elementu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig
okreslong w punkcie 5.4.

5.8. Wznowienie zniszczonych znakéw granicznych i stabilizacja znakéw ,,PD”

Wznowienie znakéw granicznych musi by¢ wykonywane przez podmioty wymienione w art. 11 Ustawy
z dnia 17.05.1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”.

Znaki graniczne betonowe po osadzeniu powinny wystawa¢ ponad powierzchnie podtoza do 5cm oraz
powinny by¢ pomalowane jaskrawg farbg.

Stabilizacje znakéw pasa drogowego ,PD” nalezy wykona¢ znakami wg pkt 2.2

Odtworzenie zniszczonej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy wykonaé w uzgodnieniu
z wiasciwym miejscowym PODGIK zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.9. Operat z odtworzenia zniszczonych znakéw granicy pasa drogowego dla Zamawiajgcego

Operat powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W zatgczniku (czesci
mapowej) powinny sie znajdowac:

wykazy wspétrzednych punktéw granicznych - odrebnie dla punktéw granicznych i znakéw ,,PD”- wydruk
oraz w pliku ,txt”.

mapa przebiegu granic (mapa pasa drogowego) z wrysowana granicg zawierajgca humeracje punktow
granicznych i znakéw ,PD”, rodzaj stabilizacji, miary czotowe pomiedzy punktami granicznymi - w wersji
elektronicznej, w formacie zgodnym z programem AutoCad i cgp. (program C-geo, v.8,0).

5.10. Pomiary powykonawcze

Pomiar powykonawczy nalezy wykonac w trybie przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

W ramach pomiaru powykonawczego nalezy w szczegélnosci:

- zaktualizowa¢ mape zasadniczg i ewidencje gruntéw i budynkéw - wykonaé pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy wybudowanych lub przebudowanych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego fgcznie z uzbrojeniem terenu oraz nowy stan uzytkowania.



6.
6.1.

REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE

W MIEJSCOWOSCI t AJEK
D-M-01.01.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

zlozy¢ operat z wykonania pomiaru powykonawczego we wiasciwym PODGIK w celu
uzupetnienia mapy zasadniczej.

uzyska¢ z PODGIK i dostarczyé Zamawiajgcemu aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg
Z uzbrojeniem podziemnym, naziemnym i nadziemnym terenu, obejmujgca pas drogowy objety
inwestycjg oraz teren przylegly po 10 metréw od jego granic, wyplot na papierze oraz w wers;ji
numerycznej na nosniku CD-ROM w formacie dxf., dgn. oraz cgp. (program C-geo v. 8.0).
Jezeli na terenie przylegtym bedg znajdowaé sie budynki nalezy uwidoczni¢ je w catosci -
niedopuszczalne jest pokazanie tylko sciany ,licowej” budynkéw. Granice nalezy nanie$¢ na
mape wedtug stanu na mapie zasadniczej i mapie ewidencji gruntéw. Na etapie odbioru robot
budowlanych Zlecajacy dopuszcza wstepny odbiér od Wykonawcy mapy pomiaru
powykonawczego bez odpowiednich klauzul witasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej. Warunkiem ostatecznego odbioru jest uzyskanie tych klauzul
w uzgodnieniu z wlasciwym PODGIK wykona¢ dokumentacje niezbedng do wprowadzenia do
operatu ewidenciji gruntéw i budynkéw zmian w oznaczeniu uzytkdw gruntowych na oznaczenie
,dr’ (drogi) dla wszystkich uzytkbw w dziatkach potozonych w granicach pasa drogowego.
Dokumentacja ta musi posiada¢ potwierdzenie wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej o przyjeciu do Panstwowego Zasobu Geodezyjno -
Kartograficznego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.

Badanie w czasie robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy, punktéw wysokosciowych
punktdow osnowy geodezyjnej itp. nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywana wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.
7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. pkt. 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robét objetych niniejszg SST sa:

kpl. [komplet] wszystkich elementéw i czynnosci (catos¢ wykonanych prac geodezyjnych) opisanych
w niniejszej SST, niezbednych do zrealizowania i przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia,

szt. [sztuka] osadzonego znaku wysokosciowego (reperu), szt. [sztuka] osadzonego statego znaku
wysokos$ciowego, szt. [sztuka] osadzonego znaku ,PD”.
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Uwaga: Catos¢ wykonanych prac geodezyjnych objetych jednostkg obmiarowg [komplet] nie obejmuje
elementow i czynnosci objetych jednostkami obmiarowymi [sztukal.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbiér robét

Odbiér robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli rob6t geodezyjnych, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi Kontraktu.

Odbiér zastabilizowanych, zniszczonych w czasie budowy znakéw pasa drogowego odbywa sie na
podstawie przediozonego operatu, przez :

sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych znakéw, pomiar kontrolny na wybranych znakach,

skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem, kompletnosci operatu.

9. PLATNOSC

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za:

kpl. [komplet] wszystkich elementéw i czynnosci (catos¢ wykonanych prac geodezyjnych) opisanych
w niniejszej SST, niezbednych do zrealizowania i przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia,

szt. [sztuke] osadzonego znaku wysokosciowego (reperu), szt. [sztuke] osadzonego statego znaku
wysokosciowego, szt. [sztuke] osadzonego znaku ,PD”,

przyjmowana na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli
geodezyjnej, wykonanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji obejmuje w szczegdlnosci:

. zakup i dostarczenie w miejsce przeznaczenia wszystkich materiatow i czynnikéw produkgiji,

. zakup i dostarczenie materiatbw pomocniczych,

. pobranie niezbednych materiatéw z wtasciwego miejscowo PODGIK,

. wyznaczenie i sprawdzenie punktéw gtdéwnych osi obiektu, drogi w strefie obiektu, elementéw

tymczasowego objazdu oraz punktéw wysokosciowych,

. uzupetnienie osi trasy drogowej (gtéwnej i objazdowej) dodatkowymi punktami,
. zatozenie reperow roboczych osadzonych w sposéb wykluczajgcy ich osiadanie,
. wykonanie wykopu i osadzenie statych znakéw wysokosciowych w sposob wykluczajgcy ich

osiadanie,
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. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
. wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
‘. sprawdzenie wykonanych robot,
‘. wyznaczenie innych elementéw okreslonych w dokumentaciji projektowej,
. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
. odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie prowadzenia robét znakéw geodezyjnych,

znakéw granicznych, wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujgce: przygotowanie
terenu, wykonanie elementéw tymczasowych, utrzymanie, rozbiérke, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione powyzej,

. umieszczenie znakoéw wysokosciowych (reperéw kontrolnych) w elementach konstrukcyjnych
mostu oraz w nawierzchni strefy przejazdowej),

. kontrola istniejgcej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej w rejonie prowadzonych robot,

. wyznaczenie punktu osadzenia/wznowienia znaku ,PD”,

. wykonanie wykopu i osadzenie znaku ,,PD”,

. sprawdzenie poprawnosci osadzenia znaku ,PD”,

. doprowadzenie nieruchomosci do stanu poprzedniego (uporzadkowanie terenu),

. przygotowanie  min. jednego stanowiska pomiarowego, rozmieszczonego poza

przebudowywanym obiektem, umozliwiajgcego przeprowadzenie cyklicznych pomiaréw niwelacyjnych
(osiadanie, ugiecia konstrukcji itp.).

. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. optaty administracyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria bteddéw.
Rachunek wyréwnawczy. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia.

PN-N-02211 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia

podstawowa.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia PN-N-99252 Dalmierze
elektroniczne. Terminologia
PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

10.2. Przepisy geodezyjne
1. Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016r. poz. 1629 z
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pbdzn. zm.),
2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardow
technicznych wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania

i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2011.263.1572).

3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133).

10.3. Przepisy mostowe

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U.2000.63.735 ze zm.).



