REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE

W MIEJSCOWOSCI tAJEK
M-15.04.01
SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
M-15.04.01 NAWIERZCHNIA CHEMOUTWARDZALNA GR. 5MM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni

chemoutwardzalnej i poliuretanowo-epoksydowej na gzymsach i chodnikach dla obiektéw inzynierskich
dla robét zwigzanych z zadaniem: Remont mostu w KM 49+349 drogi krajowej nr 61 przez rzeke
Pokrzywnice w miejscowosci Lajek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
—  przygotowaniem podioza pod nawierzchnie,
— wykonanie gruntowania powierzchni,
— wykonanie i wypetnienie stykéw,

— przyklejenie paskow z maty (wykonanej z widkna szklanego), wzmacniajgcych styki betonu kap
chodnikowych z deskami gzymsowymi oraz otulajgcych stopki barieroporeczy,

— wykonaniem nawierzchni z masy nawierzchniowo — izolacyjnej:

o gr. 5 mm na cafej powierzchni kap po uprzednim czyszczeniu hydrosciernym kap
ze starej nawierzchni oraz z luznych elementéw oraz powierzchni desek gzymsowych
z istniejgcych zanieczyszczen; czyszczenie hydroscierne wykonywane jest pod
ci$nieniem myjki - 2500 bar.

1.4. Okreslenie podstawowe

Izolacjo-nawierzchnia - powtoka o grubosci od 3 do 12 mm, uktadana na powierzchni jezdni,
chodnikdéw, wyniesionych poboczy technicznych, elementach przyczotkéw, zwienczeniach Scian itp
elementéw mostowych, petnigca jednoczesnie funkcje izolacji i nawierzchni.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania robét
Ogdlne wymagania podano w SST D-M 00.00.00. Wymagania Ogdlne

Roboty nawierzchniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z SST oraz wytycznymi producenta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw zgodnych z SST oraz zaleceniami
Inzyniera.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST. Dla
wszystkich zastosowanych materiatbw Wykonawca przedstawi Polskg Norme Ilub aktualng
aprobate/ocene techniczng. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta
potwierdzajgce spetnienie przez materiat izolacjo-nawierzchni wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci,
a takze wyniki przeprowadzonych badan.

2.2.2. Stosowane rodzaje izolacjo-nawierzchni
Nalezy stosowac izolacjo-nawierzchnie o grubosci zgodnej z zaleceniami producenta, o grubosci:
— 5 mm — na catej powierzchni kap chodnikowych.

W kazdym przypadku grubos$é¢ izolacjo-nawierzchni powinna byé dobrana w zalezno$ci od rodzaju
stosowanego materiatu i projektowanego obcigzenia ruchem.

2.2.3. Materiaty do wykonywania izolacjo-nawierzchni
2.2.3.1. Spoiwo

Do wykonanie izolacjo-nawierzchni mozna stosowac¢ materialy o spoiwie spetniajgcym wymagania
WR-M71:

— epoksydowo-poliuretanowym - na podtozu betonowym,

Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacjo-nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg
i SST. W tablicy 1 podano wymagania dla izolacjo-nawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym.

Tablica 1. Wtasciwosci nawierzchnio-izolacji o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym.

Wiasciwosci uzytkowe
Zasadni harakterystyki b Metod
asadnicze charakterystyki wyrobu wyrazone w etody
Lp. budowlanego dla zamierzonego Jednostka poziomach, badan
zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposob i obliczen
opisowy
Wytrzymato$é na odrywanie od podioza elastyczne 2 1,2
1 MPa PN-EN 1542
betonowego, metodg ,pull-off” sztywne = 2,0
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza Procedura
2 MPa 225
stalowego, metoda ,pull-off” IBDIM PB/TM-1/6
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza
3 MPa elastyczne 21,0 PN-EN 1542
betonowego, po 200 cyklach zamrazania




REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE

W MIEJSCOWOSCI tAJEK
M-15.04.01
SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
i odmrazania w wodzie, w temp.: -18°C / sztywne = 1,5
+18°C, metodg ,pull-off’
Wytrzymatosé na odrywanie od podtoza
stalowego, po 200 cyklach zamrazania Procedura
4 MPa 22,0
i odmrazania w wodzie, w temp.: -18°C / IBDIM PB/TM-1/6

+18°C, metodg ,pull-off’

Procedura IBDIM

5 | Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody % 290
PB-TM-X5
Ocena stanu powioki utozonej na podtozu
6 | Betonowym/stalowym, po 200 cyklach ) powtoka Procedura IBDIM Nr
zamrazania i odmrazania w wodzie, w bez zmian PB/TM-1/13
temp.: -18°C / +18°C
[mm3/
7 Scieralnos¢ 5 000 <12 500 PN-EN 1338
mm?]

Wymaga sig, aby wykonane nawierzchnio-izolacje przenosity zarysowania nie mniejsze niz 0,3 mm.

Wymaga sie dodatkowo, aby w razie koniecznosci stosowany system umozliwiat aplikacje materiatow
na beton niedojrzaty (o wilgotnosci przekraczajgcej 4%).

Przewiduje sie zastosowanie nawierzchnio-izolacji koloru (okre$lonego w dokumentac;ji), z barwieniem
uzyskanym poprzez dodanie do zywicy podstawowej odpowiedniego pigmentu.

Minimalna temperatura stosowania wymaganego systemu powinna umozliwia¢ wykonywanie robét
W niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w okresie pdzno jesiennym, przy temperaturach
powietrza bliskich 0°C.

Typowy czas oddania nawierzchnio-izolacji do eksploatacji (warstwy podstawowej i zamykajacej), przy
temperaturze otoczenia bliskiej 0°C, nie powinien by¢ dtuzszy niz 10 godzin.

2.2.3.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjo-nawierzchni nalezy stosowac¢ kruszywa odporne na $cieranie: piaski kwarcowe,
grysy ze skat tamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub
podobne). llos¢, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjo-nawierzchni powinny by¢
okreslone przez jej producenta i uzaleznione od grubosci uktadanej izolacjo-nawierzchni.

Maksymalna $rednica ziaren kruszywa nie powinna przekraczaé V. grubo$ci ukfadanej warstwy.
Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjo-nawierzchni powinny by¢ suche: suszone ogniowo
i dostarczane na budowe w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania izolacjo-
nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania normy: PN—EN 12620, PN-EN 13139, PN-EN 13242.

Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla kruszyw
Lp. Wiasciwosci Jednostka| Wymagania Metoda badan wg

1 Zawarto$¢ nadziarna % (m/m) <5 PN-EN 933-1

2 Zawartos¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych % (m/m) 0,1 PN-EN 12620 +Al

4  |Mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody| % (m/m) <2 wedtug deklaracji dostawcy

bezposredniej

5 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles % (m/m) <25 wedtug deklaracji dostawcy
6 Wskaznik jednorodnosci % <25 PN-EN 1097-2

2.2.3.3. Tasma wzmacniajgca z wiékna szklanego do zarysowanych spoin

Do wzmocnienia rys, peknie¢ oraz stykdw przewiduje sie zastosowanie paskéw z odpornej na alkalia
maty wykonanej z wtdékna szklanego.

Zastosowana mata powinna zwiekszy¢ wytrzymatos¢ nawierzchnio-izolacji na rozcigganie i zginanie.

Zakfada sie zastosowanie maty o gramaturze nie mniejszej niz 150 g/m?, charakteryzujgcej sie dobrg
przesycalnoscig w zywicy epoksydowo-poliuretanowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet do czyszczenia podtoza
Do czyszczenia podtoza Wykonawca powinien stosowa¢ m.in.:
— piaskownice,
—  $rutownice

— (Srutownica powinna byé wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera srut i pyt
powstajgcy podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze byé uzywany ponownie),

— sprezarke Srubowsg z filtrem olejowym (filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany
z uwagi na mozliwos¢ zanieczyszczenia odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie
podtoza olejem zmniejsza przyczepnos$¢ izolacjo-nawierzchni do podtoza),

— odkurzacz przemystowy (uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz
sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia sgsiednich czesci powierzchni roboczej).
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3.2.2. Sprzet do naktadania izolacjo-nawierzchni

Do naktadania izolacjo-nawierzchni Wykonawca moze stosowac:

wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw,
—  pedzle,

— watki malarskie,

— szpachle zebate,

— gumowe grace,

— packi tynkarskie,

— sprzet do wykonywania robot w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (namioty,
urzgdzenia klimatyzacyjne, urzadzenia wentylacyjne).

3.2.3. Wyposazenie laboratoryjne

Do wykonania badan podtoza, kontroli warunkéw atmosferycznych oraz wykonania badan
izolacjonawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinny sie znajdowac:

termometr do pomiaru temperatury powietrza,
— termometr do pomiaru temperatura podtoza,

— termometr do pomiaru temperatury materiatow,
— higrometr,

— aparat ,pull-off’ wg PN-EN 1542,

— wilgotnosciomierz

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materialdw do wykonania izolacjo-nawierzchni

Materialy do wykonywania izolacjonawierzchni powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania
producenta. Na kazdym opakowaniu powinna by¢é umieszczona etykieta zawierajgca dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— 0zhaczenie,

— date produkciji,

— mase netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDiM,

— informacje o proporcji mieszania,
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—  sposo6b przechowywania i stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych srodkow
ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska,

Materialy powinny byé przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych opakowaniach, z dala od zrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty nalezy transportowac krytymi srodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadniki zywiczne powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400 [10] w taki sposob,
aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji
mieszania

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne", pkt. 5.

Izolacjo-nawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [18] oraz, jesli SST ani dokumentacja projektowa
nie podajg inaczej, zgodnie z ,Katalogiem zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow
inzynierskich” [19].

Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Roboty zwigzane
z wykonywaniem nawierzchnio -izolacji powinny byé wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy
wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych okreslonych przez
producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w Kartach Technicznych materiatéw i opracowane przez
jego producenta.

5.2. Zasady wykonywania robét

Izolacjo-nawierzchnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST okreslajgca
rodzaj podioza, rodzaj materiatéw, wymagang jakos¢ wykonania. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystac¢ z ustalen podanych w niniejszych SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza betonowego lub stalowego,

- ulozenie nawierzchnio-izolacji,

roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcza

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji protokét z ustaleh
technologicznych. Wzér protokétu zostat zamieszczony w zatgczniku 1.

Przed przystgpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecnosci Inzyniera oraz dostawcy
materiatdw, powinien wykonaé pole referencyjne izolacjo-nawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego
ma na celu:

— okreslenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanie izolacjo-nawierzchni,

— okreslenie wszystkich parametréw zabezpieczenia powierzchniowego niezbednych do
uzgodnien miedzy Wykonawca i Inzynierem,

— ocene przydatnosci proponowanych materiatéw i technologii,
— ocene efektow wykonania robot.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie ktdrego ocenia sie kazdy z pdzniejszych etapow
wykonania izolacjo-nawierzchni:

— przygotowanie podtoza,
— zagruntowanie podtoza,
— wykonanie, grubos¢ i przyczepnos¢ kazdej z warstw izolacjo-nawierzchni.

Pole referencyjne powinno by¢é wykonywane materiatami uzgodnionymi w protokole ustalen
technologicznych i zgodnie z zatozong technologiag. Prace powinny obejmowac przygotowanie podtoza
oraz wykonanie poszczegdlnych warstw izolacjo-nawierzchni. W trakcie wykonywania pola
referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole wykonania robét, a Inzynier badania
odbiorcze. Sposéb i zakres kontroli wykonania robét zostat przedstawiony w pkcie 6. Wielkos¢
powierzchni referencyjnej okre$la Inzynier, o ile nie zostato to okreslone w dokumentacji projektowej lub
SST. Pole referencyjne powinno zosta¢ zabezpieczone przez Wykonawce pod nadzorem Inzyniera
i przedstawiciela producenta materiatéw. Kazdy etap przygotowania podtoza i wykonania izolacjo-
nawierzchni powinien by¢ przez nich zaakceptowany, a fakt ten, fgcznie z wynikami wykonanych badan,
bedacych podstawg tej akceptacji, zapisane w protokole pola referencyjnego. Protokét ten moze
stanowi¢ dokument w ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych.

5.4. Ogélne warunki prowadzenia robét

Zastosowany system powinien umozliwia¢é wykonanie nawierzchnio-izolacji na podtozu betonowym,
ktérego wilgotnos¢ jest wieksza niz 4%.

Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta materiatu dotyczgcych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania
prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnos¢ i temperature powietrza. Parametry te
muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach
i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty
nalezy przerwac i wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy
wykonywacé co 3+4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace zwigzane z ukfadaniem izolacjonawierzchni
nalezy wykonywac¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie. Dla
wiekszosci stosowanych zywic temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza od +8°C (wiekszo$¢ zywic
epoksydowych i poliuretandéw przestaje sieciowac¢ w nizszej temperaturze) oraz nie przekracza¢ +30°C
(czas przydatnosci do uzycia zywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywania
izolacjonawierzchni gwattownie maleje w podwyzszonej temperaturze i zywice mogg sie utwardzic,
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zanim zostang naniesione na powierzchnie pityty pomostu). W przypadku wykonywania roboét
z materiatéw na spoiwie cementowo-polimerowym temperatura otoczenia powinna wynosi¢ od +5°C do
+30°C.

Nie nalezy prowadzi¢ robo6t podczas silnego wiatru, ze wzgledu na mozliwos¢ zapylenia podtoza. Nie
wolno takze prowadzi¢ robot podczas opaddw deszczu oraz bezposrednio przed opadami lub przed
prognozowanym spadkiem temperatury ponizej minimalnej temperatury sieciowania zywic.
Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania robét powinna byé¢, o co najmniej o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy.

W przypadku koniecznosci wykonywania robot w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych (opady,
niskie temperatury otoczenia), nalezy je wykonywa¢ pod namiotem. W takim przypadku nalezy
zastosowaé urzgdzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajgce na uzyskanie
i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza i podtoza oraz wentylaciji.

Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni zywice chemoutwardzalne zawierajg czesto
substancje lotne, ktére sg nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem
mogg gromadzi¢ sie w stezeniach powodujgcych zatrucie pracujgcych robotnikdw.

Z pomiaréw warunkow klimatycznych Wykonawca powinien prowadzi¢ protokét. Przyktad protokotu
podano w zatgczniku 4. W zatgczniku 6 podano temperatury punktu rosy w [°C] dla podioza,
w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza.

5.5. Przygotowanie powierzchni do utozenia izolacjo-nawierzchni
5.5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacjo-nawierzchni

Jezeli producent izolacjo-nawierzchni nie podaje inaczej, powierzchnie betonowg pod izolacjo-
nawierzchnie nalezy przygotowac¢ w sposéb podany w dalszym ciggu.

Czyszczenie podioza nalezy wykona¢ przez srutowanie lub piaskowanie. Z podtoza betonowego nalezy
dokfadnie zdjgé mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Nastepnie oczyszczong powierzchnie
nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchnigcie sprezonym powietrzem za pomoca
sprezarki srubowej.

Podtoze betonowe przygotowane do uktadania izolacjo-nawierzchni powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— wytrzymato$¢ na Sciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw - wytrzymato$¢ gwarantowana wynikajgca
z klasy betonu przyjetej w dokumentaciji projektowe;j,

b) w  konstrukcjach  odbudowywanych,  rozbudowywanych, przebudowywanych
i remontowanych: = 25 MPa,

- wytrzymato$¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542 [11] $rednio nie mniej niz 2,0 MPa przy
wykonywaniu izolacjo-nawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przy wykonywaniu izolacjo-
nawierzchni na jezdniach, kraweznikach,

- suchos¢ podioza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych s$ladéw wilgoci
i spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem
elektronicznym za podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiary
wilgotnosci betonu konstrukcyjnego (ptyty mostowej) nalezy wykonywacé przyrzadem
wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatéw o porowatosci nie przekraczajagcej 10%,
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- czystos¢ podtoza: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji, pytéw, plam, olejéw, smaréw
i innych zanieczyszczen; oceng czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

- gladko$¢ poditoza: lokalne nieréwnosci i zagtebienia powierzchni betonu nie powinny
przekracza¢ £ 1 mm,

- szorstko$¢ podioza: badana metodg wypetnienia piaskiem (opisang ponizej) nie powinna
przekracza¢ 1,0 mm,

Naprawa podtoza.

- W przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 5mm) podtoze betonowe nalezy wyréwnac
zaprawg typu PCC, kompatybilng do stosowanych materiatéw. W przypadku, gdy beton jest
uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne
normy, nalezy go usung¢ lub zneutralizowaé¢ substancje szkodliwe, a nastepnie naprawi¢ np.
zaprawami typu PCC.

- Woystajgce fragmenty nalezy odku¢ lub zeszlifowaé, a zagtebienia wypetni¢ zaprawami typu
PCC.

- Podloze przeznaczone do zabezpieczenia warstwg nawierzchnio-izolacji powinno posiadaé
odpowiednie spadki, zgodne z rysunkami.

- W przypadku koniecznosci uktadania nawierzchnio-izolacji na powierzchniach posiadajgcych
spadki przekraczajgce 4%, nalezy do zywicy (jezeli tak zaleca producent) doda¢ specjalne
dodatki tiksotropowe, zapobiegajgce sptywaniu nawierzchnio-izolacji z zabezpieczanych
powierzchni.

- W miejscach stykéw kap chodnikowych z deskami gzymsowymi oraz nad tzw. ,dylatacjami
pozornymi” kap, przewiduje sie (po zagruntowaniu podifoza i wypetnieniu stykéw/dylatacji
zywicg) przyklejenie (osiowo wzgledem stykéw/dylatacji) paskéw wycietych z maty wykonanej
z widkna szklanego. Szerokos¢ paskow powinna wynosi¢ 60 mm — w przypadku stykéw oraz
100 mm w przypadku ,dylatacji pozornych”. Ewentualne wady wykonczenia podtoza
betonowego nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych przez Wykonawce metod
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

5.6. Wykonanie izolacjo-nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonywaniem izolacjo-nawierzchni powinny by¢ wykonywane przez
specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te powinny by¢ zawarte
w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez ich producentéw. Zalecenia te dotyczg m.in.
proporcji mieszania sktadnikéw, okresu czasu jaki musi uptyngé miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
grubosci naktadanych warstw, ilosci zastosowanego kruszywa.

Materiaty do wykonania izolacjo-nawierzchni dostarczane sg jako materiaty dwu lub tréjsktadnikowe,
ktérych komponenty nalezy zmiesza¢ bezposrednio przed uzyciem w odpowiednich proporcjach.
Bardzo wazne jest Sciste przestrzeganie wymaganych proporcji mieszania sktadnikow.

W celu zwiekszenia odpornosci na Scieranie izolacjo-nawierzchni oraz nadania im wiasciwosci
antyposlizgowych, do wykonywania tych powlok uzywane sg odporne na $cieranie kruszywa,
spetniajgce wymagania pktu 2.2.3.2.

Izolacjo-nawierzchnie z materiatéw chemoutwardzalnych wykonywane sg zwykle z trzech warstw:

- warstwy gruntujgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,
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- warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskim, szpachlg zebatg lub gumowg graca,
- warstwy zamykajgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi¢ minimum 0,8 kg/m2/mm, tak aby nie dopusci¢ do wykonywania
warstwy z samego kruszywa.

Izolacjo-nawierzchnie z materiatdw cementowo-polimerowych wykonywane sg zwykle z dwéch warstw:
- warstwy gruntujgcej, nanoszonej pedzlem lub watkiem malarskim,
- warstwy podstawowej, nanoszonej packa tynkarska.

Dopuszczenie izolacjo-nawierzchni do ruchu moze nastapic¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas
ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Na potgczeniu betonu chodnika, przyczoétka, wyniesionego pobocza technicznego itp, z kraweznikiem
i prefabrykatem gzymsowym, przed ukfadaniem nawierzchni nalezy nasgczyC i przyklei¢ pasek
0 szerokosci 10cm z maty z widkna szklanego. Zabezpieczy to styk kraweznika z betonem przed
pekaniem nawierzchni.

W trakcie wykonywania warstwy gruntujgcej nalezy unika¢ tworzenia katuz. Ewentualny nadmiar
materiatu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ po zabezpieczanej powierzchni. Podloze nalezy
catkowicie pokry¢ warstwg gruntujgcg, zapewniajgc maksymalng penetracje materiatu w gigb betonu,
co da gwarancje dobrej przyczepnosci z warstwg nawierzchniowo-izolacyjna.

Po zagruntowaniu podtoza (a przed przyklejeniem paséw z maty wykonanej z widkna szklanego,
przewiduje sie wypetnienie zywicg (do zlicowania z gérnymi ptaszczyznami kap), wykonanych wczesniej
— na etapie betonowania kap - podtuznych i poprzecznych stykéw uszczelniajgcych:

- polimerowobetonowych prefabrykatéw gzymsowych z betonowymi kapami chodnikowymi,
- poprzecznych —w przypadku dylatacji modutowych
oraz tzw. ,dylatacji pozornych” powstatych w kapach co 3,0 m.

W celu zwiekszenia odpornosci na scieranie oraz nadania wiasciwosci antyposlizgowych, w trakcie
wykonywania warstwy podstawowej nawierzchnio-izolacji nalezy zastosowa¢ odporne na Scieranie
kruszywo, spetniajgce wymagania pktu 2 niniejszej SST.

Rozprowadzong na zagruntowanym podiozu (za pomocag szpachli zgbkowanej) zywice warstwy
podstawowej, po odpowietrzeniu i zageszczeniu (za pomocg gumowego watka okolcowanego), nalezy
posypac odpowiednig iloscig suchego, czystego kruszywa.

Po utwardzeniu zywicy, nadmiar kruszywa nalezy usunggé.

Aby zapewni¢ lepsze potgczenie nieusunietego kruszywa z warstwg podstawowg nawierzchnio-izolaciji,
dla zapewnienia estetycznego wykonhczenia nawierzchnio-izolacji oraz dla utatwienia utrzymania
wykonanej nawierzchnio- izolacji w czasie eksploatacji obiektu, po usunieciu nadmiaru kruszywa,
wykonang warstwe podstawowg nalezy pokry¢ powtokg zamykajgca.

Dopuszczenie nawierzchnio-izolacji do montazu barier i do ruchu moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
utwardzeniu warstwy zamykajgcej. Czas ten powinien by¢ podany przez producenta w kartach
technicznych stosowanych materiatow.

Zarowno w przypadku stref chodnikowych i wyniesionych poboczy technicznych, jak i gérnych
powierzchni wybranych elementéw przyczotkdw i gornych powierzchniach betonowych taw kotwigcych
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bariery ochronne ustawiane w bezposrednim sgsiedztwie obiektow mostowych, nawierzchnia powinna
by¢ chemoutwardzalna i co najmniej trzywarstwowa (grunt, warstwa wtasciwa, powtoka zamykajgca).

W przypadku kap chodnikowych oraz gérnych powierzchni $cianek zaplecznych, wykonywana
nawierzchnia powinna posiadac grubos¢ nie mniejszg niz 5 mm. W przypadku gérnych powierzchni kap
wyniesionych poboczy technicznych, gérnych powierzchni belek gzymsowych $cian oporowych,
skrzydet i $cian bocznych oraz w przypadku wybranych stref oczepéw podtozyskowych i gérnych
powierzchniach taw kotwigcych bariery ochronne ustawiane w bezposrednim sgsiedztwie obiektow
mostowych, grubo$é nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujace.

Warunki gwarancji

Jezeli nie zostato ustalone inaczej w warunkach kontraktu okres gwarancyjny powinien wynosi¢
minimum 3 lata od daty dokonanego odbioru koncowego robét. W umowie (warunkach kontraktu) nalezy
okresli¢ warunki gwaranciji.

Przed zakonczeniem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad obiektu, majgcy na celu ocene
stanu wykonanej izolacjo-nawierzchni, zawierajgcy:

- ocene wizualng stanu izolacjo-nawierzchni,
- ocene wizualna stanu elementu, na ktérym utozona jest izolacjo-nawierzchnia,

- w przypadkach watpliwych - zauwazonych uszkodzen nalezy wykona¢ niezbedne badania
specjalistyczne.

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), do wykonania poprawek kwalifikujg sie
izolacjo-nawierzchnie, na tych elementach konstrukcji, na ktérych wystepuja:

- jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pecherze, rysy, pekniecia, wytgczajgc uszkodzenia
mechaniczne spowodowane przez uzytkownikéw drég,

- niedostateczne przyczepnosci do podtoza, wg wymagan tab. 3, w przypadku przeprowadzenia
badan dodatkowych.

W przypadku wystgpienia uszkodzenh izolacjo-nawierzchni przed uptywem okresu gwaranciji,
Wykonawca powinien okreslic przyczyny wystgpienia uszkodzen i naprawi¢ je zgodnie
Z postanowieniami umowy.

Tablica 3. Ocena przyczepnosci izolacjo-nawierzchni badana metodg ,pull-off” wg PN-EN 1542

Lp. | Rodzaj izolacjo-nawierzchni Rodzaj podtoza Wymagania
1 Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym - elastyczne >12MPa
- sztywne
22,0 MPa
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5.8. Warunki bhp
4.9.1. Preparat do gruntowania

Sktadnik B podlega przepisom dotyczgcym materiatdw niebezpiecznych ( alkaliczne ptyny korozyjne)
Nalezy sie zapoznacé i scisle przestrzegac¢ przepisy bezpieczehstwa podane na etykiecie. Etykieta musi
by¢ napisana w jezyku polskim.

4.9.2. Mieszanka chemoutwardzalna

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepiséw i wskazéwek umieszczonych na opakowaniu. Etykieta
musi by¢ napisana w jezyku polskim. Podczas pracy w zadnym wypadku nie nalezy zbliza¢ sie
z otwartym ogniem, ani spawa¢. Obowigzujg wszystkie przepisy odnoszgce sie do rozpuszczalnikéw.

Ponadto obowigzujg wszystkie przepisy BiHP dotyczgce Robot Mostowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej
obejmujgcy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien byé zgodny z zawartymi w SST
informacjami, przedmiotowymi normami oraz z ,Katalogiem zabezpieczen powierzchniowych
drogowych obiektdw inzynierskich” stanowigcym zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 11 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dn. 19 wrzesnia 2003 roku.

Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac izolacyjnych,
w ktorym w formie tabelarycznej powinien podaé wszystkie niezbedne informacje o warunkach
atmosferycznych, stanie stosowanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania
materiatéw, ilosci zastosowanych materiatdbw oraz wyniki badan wykonanej izolacjo-nawierzchni.
Przyktady protokotéw kontroli zostaty podane w zatgcznikach.

6.2. Badania materiatow
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatdw
z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ewentualnie wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w punkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Na Zzadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

- nr produktu,
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- stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujgcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Przykfady protokotéw z kontroli jakosci materiatéw podano w Zatgcznikach nr 2A i 2B.

6.3. Badania w czasie robo6t
Kontrola wykonania robo6t obejmuje:
— badanie przygotowania poditoza,
— kontrole wykonania warstwy gruntujacej,
— kontrola wykonania izolacjo-nawierzchni.
Poza tym w trakcie wykonywania robot nalezy wykonywaé na biezgco:

— kontrole proporcji mieszania sktadnikéw stosowanych materiatéw (dotyczy materiatéw dwu lub
kilkusktadnikowych),

— kontrole czasu i sposobu mieszania sktadnikow,
— kontrole czasu pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
6.3.1. Badanie przygotowania podtoza

Podtoze przygotowane do uktadania izolacjo-nawierzchni powinno spetniaé wymagania podane
w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podtoza podano w zatgcznikach 3A i 3B.
Przyktad protokotu kontroli jakosci wykonanych powtok antykorozyjnych na podtozach stalowych pod
izolacjo-nawierzchnige podano w zatgczniku 3C.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podtoza betonowego

Kontrola grubosci uktadanej powiloki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu
aplikacji (dotyczy zywicznych srodkoéw gruntujgcych).

6.3.2.1. Gruntowanie podioza pod materialty chemoutwardzalne
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia
powinna byé czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzié¢
skory,

—  przy zastosowaniu zywicznych srodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia
powinna by¢ sucha i lekko btyszczgca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skéry. Posypka
piaskowa powinna by¢ mocno przyklejona do zywicy i czesciowo w nig wtopiona.

6.3.3. Kontrola wykonania nawierzchnio-izolacji
Podczas wykonywania izolacjo-nawierzchni nalezy kontrolowac:
— grubos¢ naktadanej izolacjo-nawierzchni - kontrole zuzycia materiatu w kg/m2,

— wyglad zewnetrzny - powierzchnia powtoki powinna mie¢ wyglad jednolity bez smug,
widocznych szwow, przerw roboczych, rys, peknie¢, sptynieé, sfatdowan, pecherzy i tat; barwa
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powtoki powinna by¢ jednolita i zgodna ze SST i dokumentacja projektowg; posypka
uszorstniajgca powinna by¢ mocno wklejona w podtoze oraz roztozona réwnomiernie,

— przyczepnos$¢ izolacjo-nawierzchni do podtoza:

Badanie przyczepnosci izolacjo-nawierzchni do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku polach,
wybranych losowo przez Inzyniera. Na kazdym polu nalezy wykonaé badania w 5 punktach
pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m2 nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze.
Na obiektach wigkszych nalezy dodac¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 1000 m?
izolowanej powierzchni.

Badanie przyczepnosci do podtoza wykonuje sie metodg ,pull-off’ wg PN-EN 1542, ktéra polega na
odrywaniu metalowych krgzkéw o $rednicy zewnetrznej @ 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacjo-
nawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed naklejeniem
krazka izolacjo-nawierzchnig nalezy nacig¢ koronka o Srednicy rdzenia réwnej Srednicy krgzka. Nacigcie
nalezy wykonac¢ przez catg grubos¢ izolacjo-nawierzchni, w taki sposob aby, nacig¢ takze beton podtoza
na gtebokos$¢ od 1 do 3 mm. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krgzkéw, oderwaé aparatem ,pull-off”
wg PN-EN 1542 i obliczy¢ srednig arytmetyczng z pomiaréw. Zmierzona srednia wartos¢ przyczepnosci
do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej, podanej w tablicy 4.

Jezeli wartos¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw bedzie wyzsza od wartosci $redniej okreslonej
w tablicy 3 dla danego rodzaju materiatu, to mozna uzna¢, ze warunek wytrzymatosci na odrywanie
zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, ktére byty
stosowane do wykonania izolacjo-nawierzchni, zachowujgc wymagania techniczne odnosnie och
stosowania.

Z kontroli jakosci wykonanej izolacjo-nawierzchni Wykonawca powinien wykonac protokét. Przyktad
protokétu podano w zatgcznikach 5A i 5B.

Tablica 4. Ocena przyczepnosci izolacjo-nawierzchni do podioza betonowego

Rodzaj Rodzaj podtoza Wymagania
Lp. Izolacjo-nawierzchni
1 | Na spoiwie epoksydowo- Beton:
poliuretanowym - elastyczne 12 MPa
- sztywne
> 2,0 MPa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 [metr kwadratowy] wykonanej nawierzchnio-izolacji okreslonej
grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 8
8.2. Zasady odbioru robét objetych SST
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe lub stalowe przygotowane do utozenia izolacjonawierzchni,
— zagruntowane podtoze betonowe lub stalowe.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszych SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. pkt. 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m? [metr kwadratowy] wykonanej warstwy nawierzchniowo-izolacyjnej okreslonej
grubosci, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci
wykonania robét.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia wykonanie wszystkich elementéw, o ktérych mowa
w niniejszej specyfikacji, w tym w szczegdlnosci:

— zakup i transport w miejsce wbudowania materiatéw niezbednych do wykonania robét,

— przygotowanie podtoza pod warstwe nawierzchniowo-izolacyjng, obejmujgce m.in.
oczyszczenie strumieniowo-scierne, szpachlowanie, szlifowanie, odkurzanie i przedmuchanie
sprezonym powietrzem, czyszczenie strumieniowo-$cierne desek gzymsowych

—  przygotowanie preparatow,

— wykonanie poszczegdélnych warstw powtoki nawierzchniowo-izolacyjnej, z zachowaniem
zalecen producenta,

— wypetnienie zywicg wszelkich szczelin i dylatacji roboczych o ktérych mowa niniejszej SST,

— wzmocnienie stykow, dylatacji roboczych, stopek barieroporeczy (i ewentualnych spekan)
paskami szer. 60-80mm mm, wykonanymi z maty szklanej,

— wykonanie niezbednych pomiardéw i badan.
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Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje réwniez roboty tymczasowe, ktére sg
potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane
po wykonaniu robot podstawowych (dotyczy to np. rusztowan, pomostéw roboczych, wszelkich ekranow
ochronnych oraz innych konstrukcji pomocniczych uwzgledniajgcych warunki terenowo-lokalizacyjne
i geometrie elementéw konstrukcyjnych remontowanego obiektu, a niezbednych przy realizacji rob6t
objetych niniejszg SST).

Sposob wykonania rusztowan i pomostéw roboczych w SST M-20.01.10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. SST

1. SST D-M-00.00.00

10.2. Normy

2. PN-EN 14157:2017 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie odpornosci na scieranie

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan drog

4. BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania

5. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw-Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania

6. PN-B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-06714.42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

9. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

10. PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badanh. Oznaczanie narastania wytrzymato$ci na rozcigganie polimerow

11. PN SO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

10.3. Inne dokumenty

12. Procedura IBDIM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepnosci powtoki ochronnej do betonu metoda
»pull-off’

13. Procedura IBDIM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepnosci powtoki ochronnej do stali metodag
»pull-off’

14. Procedura IBDIM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody

15. Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/13  Ocena stanu powtoki (lub wyprawy)



REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK

M-15.04.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ochronnej po prébie mrozoodpornosci
16. Procedura IBDIM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)

18. Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich, Zatgcznik do
zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzes$nia 2003 r.

Wzory protokotéw dla robét dotyczacych uktadania nawierzchnio-izolacji.

= Zalgcznik nr 1 Protokdt wykonania nawierzchnio-izolacji — ustalenia
technologiczne.

= Zalgcznik nr 2A Protokot wykonania robot nr ... — protokét kontroli jakosci
materiatu gruntujgcego.

= Zalgcznik nr 2B Protokot wykonania robot nr ... — protokét kontroli jakosci
materiatu do nawierzchnio-izolacji.

= Zalgcznik nr 3A Protokot wykonania robét nr ... dziatka nr ...... — protokét kontroli
przygotowania podtoza stalowego pod nawierzchnio-izolacje.

. Zatgcznik nr 3B Protokot wykonania robot nr ... dziatka nr ...... — protokaét kontroli
przygotowania podtoza betonowego pod nawierzchnio-izolacje.

= Zatgcznik nr 3C Protokét wykonania robét nr ... dziatka nr ....... — protokoét
kontroli jakosci wykonanych powtok antykorozyjnych na
podtozach stalowych

= Zalgcznik nr 4 Protokét wykonania robdt nr ... — protokét pomiaréw warunkéw
klimatycznych.

= Zatgcznik nr 5A Protokét wykonania robét nr ... — protokét kontroli jakosci
wykonanej nawierzchnio-izolaciji.

= Zalgcznik nr 5B Kontrola wykonania prac (wyniki badan kontrolnych).
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ZALACZNIK NR 1

Kontraktnr ...............

Umowanr..................

PROTOKOL WYKONANIA 1ZOLACJO-NAWIERZCHNI —

— USTALENIA TECHNOLOGICZNE
L 1=«
10747/ 1 =Y P
Projektant: ... e
LT o] =11 o
LabOratoriUM: ..o e

Osoby odpowiedzialne:

IMIE | NAZWISKO| FUNKCJA NUMER
UPRAWNIEN

Inspektor nadzoru

Kierownik
budowy
USTALENIA:
RODZAJ ROBOT ZAKRES ROBOT PROJEKTOWANA
TECHNOLOGIA
Przygotowanie podioza: odkuc!a reczne .
odkucia mechaniczne
betonowego . .
hydrodynamiczne usuwanie
stalowego betonu
oczyszczenie podtoza:
— piaskowanie
— hydropiaskowanie
— Srutowanie
— inne:
. . Izolacjo-nawierzchnia:
Zabezpieczenie -
. . rodzaj:
powierzchniowe . ;
materiat gruntujgcy:
materiat nawierzchniowy:
piasek:
Inne roboty:
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WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIALOW:

RODZAJ PRODUCENT NAZWA NUMER ZUZYCIE
TECHNOLOGII MATERIALU MATERIALU | APROBATY JEDNOS
TKOWE
WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH:
WYMAGANIA
RODZAJ| Temp. Temp. Temp. |Wilgotno$é | Temppunktu| Inne:
powietrza | podioza | materiatéw | powietrza rosy
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WYKAZ WYMAGANYCH BADAN KONTROLNYCH:

RODZAJ RODZAJ BADAN| CZESTOTLIWOSC WYMAGANIA
WYKONANEJ
ROBOTY

WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAZENIA LABORATORYJNEGO
NIEZBEDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZTUK

Termometr do pomiaru temperatury powietrza

Termometr do pomiaru temperatury podioza

Termometr do pomiaru temperatury materiatow

Higrometr

\Wilgotnosciomierz

Aparat ,pull-off” wg PN-EN 1542

Inne:

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZETU | NARZEDZI:

RODZAJ SPRZETU ILOSC SZTUK
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Kontraktnr.....................
ZALACZNIK NR 2A Nazwa kontraktu ............

Umowanr......................

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALU GRUNTUJACEGOY
(@] 1= G
1= 0 0 =T o PP
ZaKkres robot: ......oooviiii, [m?] rysunek zatgcznik nr: ...l
Termin WYKONANIA PraC: ... c.iuieie i et

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llo$¢ materiatow z partii (ilos¢ i pojemnos¢ pojemnikéw)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, z dnia, wielko$¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

Liczba skladnikéw / stosunek mieszania

Stan opakowania?

- uszkodzone (szt.) []

- nieuszkodzone (szt.) []

Obecnos¢ kozucha?) []tak [ 1 nie

Osad?

- latwy do rozmieszania [ 1

- trudny do rozmieszania [ 1

- niemozliwy do rozmieszania [ ]

Konsystencja

Rozdziat faz? [ 1tak [ ]nie

Wtracenia? [ ]tak [ ]nie

Kolor? [ 1 zgodny z dokumentacjg
[ 1 niezgodny z dokumentacja

Inne

-  piaski klasa 6 wg BN-80/6811-01 [ ]tak [ ]nie

- inne kruszywa wg PN-96/B-11112 [ ]tak [ ]nie

Uwagi

1) — nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow
2) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Kontraktnr.....................
ZALACZNIK NR 2B Nazwa kontraktu ............

Umowanr......................

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI
MATERIALU DO IZOLACJO-NAWIERZCHNIY
O et
e 1= 1= o
Zakres robot: ... [m?] rysunek zatgcznik nr: ...l
Termin WYKONANIA PraC: ... c.iuieie i et
Nazwa materiatu (rodzaj)
Producent
Numer partii
llos¢ materialdw z partii (iloS¢ i pojemnos¢
pojemnikéw)
Numer dostawy
Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r)
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT
(nr, z dnia, wielkos¢ dostawy objetej danym
certyfikatem lub deklaracjg)

Liczba skladnikéw / stosunek mieszania

Stan opakowania?

- uszkodzone (szt.) [ 1]
- nieuszkodzone (szt.) [ ]
Obecnos¢ kozucha? 3 [ Jtak [ ]nie
Osad?
- fatwy do rozmieszania [ 1]
- trudny do rozmieszania [ ]
- niemozliwy do rozmieszania [ 1]
Konsystencja
Rozdziat faz? [ ]tak [ ]nie
Wtracenia? [ ]tak [ ]nie
Kolor? [ 1 zgodny z dokumentacja

[ ] niezgodny z dokumentacijg
Inne

Czy posypka spetnia wymagania normy?
¥ posyp P ymag y \Wyniki badan zawiera zatgcznik nr .....

-  piaski klasa 6 wg BN-80/6811-01 [ 1tak [ ]nie
- inne kruszywa wg PN-96/B-11112 [ 1tak [ ]nie
Uwagi

1) — nalezy wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow
2) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]
3) — nie dotyczy materiatow o spoiwie cementowo-polimerowym

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZALACZNIK NR 3A Nazwa kontraktu .............

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....
PROTOKOL KONTROLI PRZYGOTOWANIA PODLOZA STALOWEGO

POD IZOLACJO-NAWIERZCHNIE
OB et
B LMt
Zakres robot: ......oooviii, [m?] rysunek zatgcznik nr: ...l
Termin WYKONANIA PraC: ... cuiuieie it

Dane dotyczace mycia
konstrukcji (cisnienie, rodzaj
detergentu, stezenie itp)
Data i godzina zakonczenia
czyszczenia powierzchni
Rodzaj i parametry scierniwa
(granulacja, czysto$¢ jonowa itd)
Stopien przygotowania
powierzchni
Stopien odpylenia ¥ [ ] spetnia wymaganie
[ ] nie spetnia wymagania
Odtuszczenie powierzchni? [ ] spetnia wymaganie
[ ] nie spetnia wymagania
Profil powierzchni?d [ ] spetnia wymaganie
[ ] nie spetnia wymagania
Zanieczyszczenia [ ] spetnia wymaganie
jonowe [ ] nie spetnia wymagania
Zawilgocenie powierzchni¥ [ 1 nie wystepuje
[1wystepuje
Uwagi

Jakos¢ przygotowanego [ ] spetnia wymagania

podioza: [ ] nie spetnia wymagan (kwalifikuje sie do poprawy)
1) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Kontraktnr.....................
ZALACZNIK NR 3B Nazwa kontraktu .............

Umowanr......................

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....

PROTOKOL KONTROLI PRZYGOTOWANIA PODLOZA BETONOWEGO
L 1=
Bl Nt .
Zakres robot: ......oooviiii, [m?] rysunek zatgcznik nr: ...l
Termin WYKONANIA PracC: ...ttt et e e e e e et ee e e

Sposoéb czyszczenia

Wytrzymatos¢ na odrywaniel) wyniki zawiera zatgcznik nr .............
(MPa)

wartos¢ srednia .......... wartos¢ minimalna ...........

[ ] spetnia wymaganie  [] nie spetnia wymagania
Czystos¢ podtoza? [ ]spetnia wymaganie [] nie spetnia wymagania
Gladkos$¢ podtoza? [ ]spetnia wymaganie [] nie spetnia wymagania

Szorstkos¢ podtoza® (mm) | wyniki zawiera zatgcznik nr .............
wartos¢ srednia ......... wartos$¢ maksymaina .........

[ ] spetnia wymaganie  [] nie spetnia wymagania

Réwnosé podtozal) [ ]spetnia wymaganie [] nie spetnia wymagania
Wilgotnos¢ podtoza? [ ] spetnia wymaganie [] nie spetnia wymagania
Data i godzina zakonczenia Data Godzina

prac przygotowania podtoza

Inne (w zaleznosci od rodzaju
metody zabezpieczenia

powierzchniowego)

Uwagi
Jakosé [ 1 spetnia wymagania
przygotowanego podioza: [ ]nie spetnia wymagan

(kwalifikuje sie do poprawy)

1) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru




REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE

W MIEJSCOWOSCI tAJEK
M-15.04.01
SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Kontraktnr.....................
ZALACZNIK NR 3C Nazwa kontraktu .............
Umowanr..............o.......
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr ..... DZIALKA Nr .....
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI WYKONANYCH POWLOK
ANTYKOROZYJNYCH NA PODLOZACH STALOWYCH

L 1]

Bl MmNt .o e

Zakres robot: ... [m2] rysunek zatgcznik nr: .......................

Termin WYKONANIA PraC: ... c.iuieie et
Nazwa materiatu
Producent
Rodzaj farby
Technika aplikacji
Czas aplikacji
Wyglad powtoki?)
- cofanie sie wymalowania [ ]tak [ ]nie
- zacieki [ ]tak [ ]nie
- zanieczyszczenia wmalowane w powioke [ ]tak [ ]nie
- kraterowanie iglowe [ ]tak [ ]nie
- kraterowanie z pekajgcymi pecherzami [ ]tak [ ]nie
- zmarszczenia [ ]tak [ ]nie
- spekania [ ]tak [ ]nie
- skorka pomaranczowa [ ]tak [ ]nie
- suchy natrysk [ ]tak [ ]nie
- podnoszenie [ ]tak [ ]nie
- niedomalowania [ ]tak [ ]nie

Grubos¢ (um) poszczegolne wyniki zawiera zatacznik nr .......

- grubos$é srednia

- liczba wykonanych punktéw pomiarowych

— zakres wynikéw — czy spetnia zasade, ze maks. 10 %

pomiaréw jest ponizej 0,9 wartosci nominalnej, []tak [ nie

- grubo$¢ maks. nie przekracza trzykrotnej wartosci []tak []nie
nominalnej

Przyczepnos¢ (MPa) poszczegolne wyniki zawiera zatgcznik nr ...

wartos¢ srednia ...................
wartos¢ minimalna ...............
[ 1 spetnia wymaganie

[ ] nie spetnia wymagania

Uwagi
Jakos¢ przygotowanego podtoza: [ ] spetnia wymagania
[ ] nie spetnia wymagan (kwalifikuje sie do
poprawek)

1) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru
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Kontraktnr.....................
ZALACZNIKNR 4 Nazwa kontraktu .............
Umowanr......................
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....
PROTOKOL POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCH?
OB et
B M Ent: o s
Zakres robot: ......cooviii, [M2] rysunek zatgcznik nr: ...
Termin WYKONANIA PracC: ....viue ittt et e ettt e e e e e e e e
Silne Opad Wilgot- Temp. Temp. Temp.
Nr dziatki | Data i| promie- | Zachmu- | atmosfe- nosc powietrza podtoza punktu
(m2) godzina | niowanie rzenie ryczny | wzgledna [°C] [°C] rosy
stoneczn [%0] [°C]
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 zatgcznik
nr? ....
2 zatgcznik
nrod ....
3 zatgcznik
nrod ....
4 zatgcznik
nrod ....

Uwaga: Pomiary warunkéw klimatycznych nalezy przeprowadzac co 3-4 godziny i przy kazdej

odczuwalnej zmianie pogody

1) — protokot nalezy stosowaé do catosci zabezpieczanej powierzchni

2) — zatgcznik nr ... zawiera szkic dziatki
Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru
Data: Godzina: Godzina: Godzina:
Pogodnie
Zachmurzenie
Deszcz
Temperatura powietrza




REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK

M-15.04.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wilgotnosc¢ powietrza
Temperatura podtoza
Temperatura punktu rosy
Inne:




REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK

M-15.04.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kontraktnr.....................

ZALACZNIK NR 5A Nazwa kontraktu .............
Umowanr..............o.......
PROTOKOL WYKONANIA ROBOT Nr .....
PROTOKOL KONTROLI JAKOSCI WYKONANEJ IZOLACJO-NAWIERZCHNI
L 11 PP
o 1= 1= o
Zakres robot: ......cooviii, [M2] rysunek zatgcznik nr: ...

Termin WYKONANIA PracC: ....viue ittt et e ettt e e e e e e e e
Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Przyczepnosc¢ [MPa] wyniki wg zatgcznika nr .....
wartos¢ srednia ..... wartos$¢ minimalna .....
[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania

Wyglad?

- smugi []tak [] nie

- widoczne szwy []tak [] nie

- przerwy robocze []tak []nie

- rysy, pekniecia [] tak []nie

-  sfatdowania []tak []nie

- pecherze []tak [] nie

- splyniecia []tak []nie

- kolor [ 1jednolity [ ] niejednolity

[ 1 zgodny z dokumentacjg [ ] niezgodny z dokumentacjg

Posypka uszorstniajgca®

- rozlozenie [ 1 rbwnomierne [ ] nierbwnomierne
- wklejenie [ 1 mocne []stabe
Grubos$¢ srednia [mm]? poszczegodlne wyniki zawiera zatgcznik nr ...

[ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania
Jakosé natozonej powloki [ ] spetnia wymagania

[ ] nie spetnia wymagan  (kwalifikuje sie do poprawek)
1) — wtasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosc i data Wykonawca Inspektor nadzoru

ZArACZNIK NR 5B
KONTROLA WYKONANIA PRAC (WYNIKI BADAN KONSTROLNYCH)

Sprawdzenie wygladu | Wytrzymatos¢ na | Pomiar grubosci Inne
Lp. zewnetrznego odrywanie powtoki | ...l

A (WO (N [P




