REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK

M-13.01.05
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M-13.01.05 BETON KONSTRUKCYJNY KLASY C35/45 W DESKOWANIU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego dla robét
zwigzanych z remontem mostu w KM 49+349 drogi krajowej nr 61 przez rzeke Pokrzywnice w miejscowosci
Lajek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg betonu klasy C35/45.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét betonowych przy wykonaniu
nadbetonu ptyty pomostu budowanego wiaduktu i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni istniejgcego betonu (w miejscu styku réznych elementéw betonowych),
- wykonanie niezbednych rusztowan i deskowan,
- zabetonowanie elementow,
- pielegnacje betonu,
- rozebranie deskowania i rusztowan.
i dotyczg wykonania:
- kapa zelbetowa (klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4),
- beton ochronny ptyty pomostu (klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4).
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i D-M-00.00.00 [1] oraz
SST M-13.01.00[2], pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M.00.00.00 [1], pkt 1.5 oraz SST M-13.01.00. [2].
1.5.1 Kapy chodnikowe i techniczne

Wymagania dla kap:

(a) Kapy na konstrukcjach nosnych nalezy dylatowaé. Dylatacje powinny byé petne (przez catg grubosc¢
kapy) i/lub pozorne (naciecia szer. 6+8 mm i gtebokosci odpowiadajgcej min. 1/3 grubosci kapy). Rozstaw
dylatacji petnych nalezy przyjg¢ wg projektu (przy zmianie przekroju kapy), rozstaw dylatacji pozornych co
ok. 3 m.

(b) W przypadku dylatacji petnej nalezy przewidzie¢ zdylatowanie (przeciecie) zbrojenia podtuznego
(g6érnego i dolnego), natomiast w przypadku dylatacji pozornych — przeciecie pretéw podtuznych jedynie
zbrojenia gornego.
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(c) Gorne strefy dylatacji powinny zostaé wypetnione 2zywicg wtasciwg dla przyjetej nawierzchni
chemoutwardzalnej.

(d) Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie dylatacji, o ktérych mowa w ppkt. (a) powinna zostac
wzmochiona paskiem maty wykonanej z wtdkna szklanego o gramaturze = 150g/m2 lub z innego materiatu
zalecanego przez dostawce systemu nawierzchniowo-izolacyjnego.

(e) Prety podtuzne w warstwie goérnej zbrojenia powinny byé ukladane na pretach
rozdzielczych/strzemionach, w rozstawie od 7,5 do max.10 cm, z minimalnym otuleniem 2,5 cm.

(f) Prety podtuzne w warstwie dolnej zbrojenia powinny by¢ uktadane na pretach rozdzielczych /wewnatrz
strzemion, w rozstawach nie wiekszych niz 10 cm.

(g) Przewiduje sie stosowanie prefabrykatow gzymsowych wykonanych z polimerobetonu (rozwigzanie
podstawowe). Konstrukcja polimerobetonowych prefabrykatéw gzymsowych powinna umozliwiaé
wprowadzenie na ich gérng powierzchnie nawierzchni chemoutwardzalnej, celem zapewnienia wymaganej
szczelnosci styku prefabrykat-kapa.

(h) Nawierzchnia chemoutwardzalna w strefie stykow prefabrykatow gzymsowych z betonem kap powinna
zosta¢ wzmocniona paskiem maty wykonanej z widkna szklanego o gramaturze = 150g/m2 lub
z innego materiatu zalecanego przez dostawce systemu nawierzchniowo-izolacyjnego.

(i) Wymaga sie, aby prety zbrojeniowe prefabrykatéw polimerobetonowych (dotyczy co najmniej petlic
kotwigcych), zostaty przed wbudowaniem w prefabrykaty, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe (min. grubos¢ zabezpieczenia 245um).

(i) Wolne przestrzenie miedzy powierzchniami stykowymi elementéw gzymsowych (szer. od 5+10 mm),
nalezy wypetni¢ jednosktadnikowym, elastycznym materiatem klejgco-uszczelniajgcym wykonanym na
bazie elestomeru poliuretanowego odpornego na UV i $rodki zimowego utrzymania. Glebokos¢
uszczelnienia (mierzona od obrysu deski w gtgb), powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm.

(k) W strefach wspornikéw podlatarniowych wykonstruowywanych, jako zewnetrzne, lokalne poszerzenia
kap (dla ustawienia stupéw latarni oswietleniowych) wymaga sie, aby deski gzymsowe posiadaty fabrycznie
wykonane i zabezpieczone Zelkotem zukosowania powierzchni stykowych (odpowiednio pod kgtem np. 45
i 135 st.).

(I) W przypadku doboru kolorystki desek gzymsowych nalezy stosowa¢ sie do zapisow Dokumentaciji
projektowej.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczgace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatow podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 2.
2.2.Sktadniki mieszanki betonowej

Wymagania dla skladnikow mieszanki betonowej i skiad mieszanki betonowej - wg SST
M-13.01.00. [2] jak dla betonu odpowiedniej klasy. Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa. Klasa ekspozycji dla betonu wg PN-EN 206-1[4] — zalezna od rodzaju elementu.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano - wg SST M.13.01.00,[2] pkt 3.
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4. TRANSPORT
Warunki transportu wg SST M.13.01.00 [2], pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki wykonania rob6t wg SST M.13.01.00 [2], pkt 5, jak dla betonu klasy C35/45.

W strefie zakonczenia ptyt pomostowych obiektéw wyposazonych w urzadzenia dylatacyjne, nalezy
wykonstruowa¢ na etapie betonowania tychze ptyt (od przewidywanej linii utozenia przeddylatacyjnego
drenazu poprzecznego do urzgdzenia dylatacyjnego) stosowny przeciwspadek, czyli przydylatacyjne
wyniesienie (ponad linie cieku) gornej krawedzi stanowigcej zakonczenie pomostu. Nachylenie
przeciwspadku powinno wynikac ze spadku podtuznego ptyty pomostu oraz odlegtosci linii odwodnienia od
krawedzi elementéw urzgdzenia dylatacyjnego.

Wsporniki podchodnikowe w strefach zakonczeh przeset skrajnych oraz ewentualnie wykonywane
wspornikowe zakonczenia ptyt pomostowych nalezy wykonstruowaé w sposéb umozliwiajgcy osadzenie
urzadzen dylatacyjnych. Minimalna grubosé wspornika pod pozostawiang wneka dylatacyjng nie moze by¢
mniejsza niz 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci robét wg SST M.13.01.00 [2], pkt 6, jak dla betonu odpowiedniej klasy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny) betonu konstrukcyjnego klasy C35/45 wbudowanego
w element ustroju niosgcego na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t wg SST M.13.01.00.[2] pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét.
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Cena jednostkowa wykonania robét uwzglednia wykonanie wszystkich elementéw, o ktdérych mowa

w niniejszej specyfikacji, w tym w szczegdlnosci:

prace pomiarowe i przygotowawcze,
opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkgiji,

wykonanie projektu deskowan i rusztowan oraz wszelkich urzadzenh i konstrukcji koniecznych do
bezpiecznego wykonania robot,

wykonanie deskowan
wykonanie rusztowan z umochieniem podtoza pod rusztowania,
wykonanie wszelkich urzadzen i konstrukcji koniecznych do bezpiecznego wykonania robat,

przygotowanie, transport iutozenie mieszanki danej klasy z odpowiednim zageszczeniem
i pielegnacja,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otwordw,
wbetonowanie potrzebnych zakotwieh, marek itp.,

rozbiérke deskowan i rusztowan i innych konstrukcji zabezpieczajacych,
ubytki i odpady,
wykonanie wszystkich badan przewidzianych w SST,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych witasnoscia Wykonawcy materiatdw
rozbiérkowych poza pas drogowy.

wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje rowniez:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne (SST)

2) M-13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”

10.2. Normy

4) PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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