REMONT MOSTU W KM 49+349 DROGI KRAJOWEJ NR 61 PRZEZ RZEKE POKRZYWNICE
W MIEJSCOWOSCI tAJEK

M-20.01.14
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M-20.01.14 KOTWY CHEMICZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru kotew oraz pretéw wklejanych, dla robét zwigzanych z zadaniem: Remont mostu w KM 49+349
drogi krajowej nr 61 przez rzeke Pokrzywnice w miejscowosci L ajek.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Wymagania zawarte w niniejszych SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje robot zwigzanych z wykonaniem kotew wklejanych zgodnie z zakresem okreslonym
w Dokumentaciji Projektowe.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie:

- szpilki ocynkowane M20x180 wklejane na 12cm (nalezy uwzgledni¢ materiat w wycenie)

- prety zbrojeniowe fi12 wklejane na 25cm (masa stali uwzgledniona w pozycji "Stal zbrojeniowa")

Zakres prac objetych niniejszg SST obejmuje m.in.:
- zakup materiatéw,
- dostarczenie wszystkich niezbednych do wykonania kotew elementow,
- wytrasowanie otwordow,
- wywiercenie otworéw,
- oczyszczenie otwordw,
- osadzanie kotew,
- montaz elementéw systemu,
- czynnosci pomiarowe i kontrolne przewidziane w SST,
- wykonanie i rozbidrke niezbednych rusztowan, pomostow roboczych, ekranéw ochronnych
i wszelkich innych konstrukcji pomocniczych niezbednych to realizacji robét objetych niniejszg SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne z odpowiednimi
normami i okre$leniami podanymi w SST D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.
Niniejsza specyfikacja, obejmuje catos¢ robot, zwigzanych z wykonaniem kotew wklejanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw,
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania, dotyczgce materiatéw i ich rodzaju, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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2.2. KOTWY WKLEJANE
2.2.1. Szpilki ocynkowane M20x180 wklejane na 12cm
Dane techniczne
Srednica preta: M20
Efektywna gtebokos$¢ osadzenia: 180 mm
Min. gtebokos¢ otworu w podiozu: 185 mm
Srednica otworu w podtozu: 24 mm
Zywica: epoksydowa (np. R-KEX Il lub rbwnowazny materiat innego producenta)
— wytrzymato$¢ na $ciskanie 2100 MPa
— wytrzymato$¢ na zginanie 280 MPa
2.2.2. Prety zbrojeniowe fi12 wklejane na 25cm
Dane techniczne
Srednica preta: 12 mm
Efektywna gtebokos$¢ osadzenia: 250 mm
Min. gtebokos¢ otworu w podtozu: 255 mm
Srednica otworu w podtozu: 16 mm
Zywica: epoksydowa (np. R-KEX Il lub rbwnowazny materiat innego producenta)

— wytrzymatos¢ na $ciskanie 2100 MPa
— wytrzymatos$¢ na zginanie 280 MPa
Uwaga: prety, ktérych oba korice sg wklejane, zostaty policzone w przedmiarze podwaojnie.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem,
potrzebnym do wykonania robét, objetych niniejszg SST.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego, w sposdb gwarantujgcy ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. uszkodzenie
powtoki cynkowej, gwintu) i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych (np. przegrzanie,
zamrozenie zywicy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

OgodIne warunki wykonywania robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2 KOTWY WKLEJANE

Mocowanie kotew polega na:

- wytrasowaniu otworéw zgodnie z Dokumentacjg projektows,
- wywierceniu otworu o odpowiedniej srednicy i gtebokosci,
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- 0Czyszczeniu otworu ze zwiercin (4x pompka + 4x wycior + 4x pompka),

- wypetnieniu otworu zywicg (okoto 2/3 gtebokos$ci otworu),

- wprowadzeniu recznie preta do otworu, ruchem posuwisto — obrotowym,

- natozenie na pret i docisniecie do niezwigzanej zywicy tworzywowego elementu uszczelniajgcego oraz

po zwigzaniu zywicy, natozenie stalowej blachy kotwigcej i nakrecenie nakretki — dotyczy tylko kotew kap

chodnikowych.

Srednice otworéw oraz gteboko$é osadzenia kotew okresla Dokumentacjg projektowa.

Kotwy wklejane nalezy osadzi¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi zwracajgc uwage na:

— dokfadne oczyszczenie otwordéw ze zwiercin,

— zachowanie okreslonej minimalnej gtebokosci zakotwienia,

— prawidlowe dozowanie zywicy (brak komor powietrznych w otworach — zywica jednolicie wypetnia
otwdr), odpowiednia ilos¢ zywicy (po osadzeniu preta, nadmiar zywicy powinien pojawi¢ sie na
zewnatrz otworu

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzenia robét z dokumentacjg techniczng
oraz przepisami BHP.

Kontrola dotyczy ilosci, gtebokosci i Srednicy otwordw, dtugosci i gtebokosci osadzenia kotew oraz rodzaju
stosowanej zywicy.

Nalezy sprawdzi¢ takze zgodnos¢ dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, dotyczgcych
stosowanych materiatéw, z wymogami prawa.

Badanie prawidtowos$ci osadzenia kotew zespalajgcych sprowadza sie do pomiaru sity wyrywajgcej kotwe
za pomocg specjalnego urzgdzenia pomiarowego.

Zakotwiony pret nalezy podda¢ wycigganiu sitg rowng 80% sity obliczeniowej preta na rozcigganie (sita
odpowiadajgca naprezeniu réwnemu 80% Remin).

Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, jezeli pod wplywem przytozonej sity nie nastgpi wysuniecie sie preta z
betonu o wiecej niz 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres wykonywanych prac, w ramach poszczegdlnych

pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiaru jest szt. [sztuka] kotwy okreslonego typu i nosnosci zamontowanego na obiekcie,

spetniajgcego wymagania Dokumentacji Projektowe;j.
Uwaga: prety, ktérych oba kohce sg wklejane liczone sg podwadjnie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty objete niniejsza SST, podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. Odbiér dotyczy lokalizacji, gtebokosci osadzenia kotew, dtugosci
i Srednicy kotew oraz prawidtowej ilosci zywicy w otworze.

Inzynier potwierdza wykonanie prac wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 9.
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Ptaci sie za ilos¢ sztuk osadzonych i odebranych kotew.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Ptatnos¢ za 1 sztuke kotwy okreslonego typu i nosnosci zamontowanego na obiekcie, nalezy przyjmowaé

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia wykonanie wszystkich elementéw, o ktérych mowa
w niniejszej specyfikacji, w tym w szczegdlnosci:

- zakup materiatébw m.in. kotew kap chodnikowych i wyniesionego pobocza technicznego, kotew

balustrad, kraweznikéw, mocujgcych stalowe blachy wzmacniajgce,

- dostarczenie wszystkich niezbednych do wykonania kotew elementow,

- wytrasowanie otworow,

- wywiercenie otworéw,

- oczyszczenie otwordow,

- osadzanie kotew,

- montaz elementéw systemu (blacha kotwigca, element uszczelniajgcy)— dot. kotew kap

chodnikowych,

- czynnosci pomiarowe i kontrolne przewidziane w SST,

- wykonanie i rozbiorke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych, ekranéw ochronnych

i wszelkich innych konstrukcji pomocniczych niezbednych to realizacji robét objetych niniejszg SST.
UWAGA Koszt materiatu wklejanych pretéw zbrojeniowych uwzgledniony zostat w zestawieniach zbrojenia
elementow konstrukcyjnych i nie nalezy bra¢ go pod uwage w wycenie rob6t budowlanych objetych
niniejszym SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



